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Dircction des Collectivités Locales et du
Développement Durable
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Protection de I'Environnement

Dossier suivi par :M.BARTOLINI Arrété portant régularisation de I’ activité de

Tl :04.84.35.42.71 I'usine HARIBO

sur le territoire de Ia commune de MARSEILLE

2009-449 A
: LE PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR,
PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de I'environnement et notamment son fitre 1% du livre V,

Vu le courrier regu le 26 novembre 2009 en préfecture, par laquelle la société HARIBO, dépose un dossler de régularisation
d'activité pour son installation située & Marseille,

Vu fe dossier déposé a l'appui de sa demande et notamment I'étude d'impact,
Vu l'ordonnance du 20 septembre 2010 du président du tribunal administratif de Marseille désignant un commissaire enquéteur,

Vu l'arréte préfectoral en date du 4 octobre 2010 portant ouverture d'une enquéte publigue concernant la demande formulée par
la sociéte HARIBO de régulariser son activité sur son site de Marseille,

Vu Favis de l'autorité environnementale en date du 7 mai 2010,

Vu la saisine des services de I'INOQ, de la DDTM (service environnement et urbanisme),de 'ARS, de la DDPP, de la DRAC,
de 'UT DIRRECTE, de la DREAL/SBEP en date du 2 septembre 2010,

Vu le rapport du Directeur Régional de I'Environnement, de 'Aménagement et du Logement, en date du 14 avril 2010,

Vu l'avis favorable du Conseil Départemental de I'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en date du 15
septembre 2011,

CONSIDERANT que les prescriptions tiennent compte de F'efficacité des techniques disponibles et de leur économie, de fa qualité
» de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainst que de ta gestion équilibrée de la ressource en eau,

CONSIDERANT que les prescriptions édiclées sont suffisamment précises, réalisables et contralables , tant sur e ptan technique
que sur le plan économique,

CONSIDERANT que les prescriptions ne remettent pas en cause le fonctionnement de linstatiation,

CONSIDERANT que la procédure d'autorisation pour les installations classées pour la protection de l'environnement a été
respectée,

CONSIDERANT qu'en application des dispositions de l'articte L512-1 du code de I'environnement, F'autorisation ne peut étre
accordde gue si les dangers ol inconvénients peuvent é&lre prévenus par des mosures que spécifie 'arrété préfectoral,

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture
ARRETE



- ARRETE 0272

TITRE1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION
ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L’AUTORISATION

La société anonyme HARIBO Ricglés Zan dont le siége social est situé au 67, Boulevard du Capitaine Géze — 13014
MARSEILLE est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrété, a exploiter sur le territoire de
la commune de Marseille, au 87, Boulevard du Capitaine Géze, les installations détaillées dans les articles suivants.

ARTICLE 1.1.2. SITUATION DE L’ETABLISSEMENT

Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles cadastrales et sections suivantes :
Commune Parcelles lsection
Marseille 4, 5, 38, 66, 56 [OK

La superficie de I'établissement est de 23 625 m?

Un plan de situation de 'établissement est annexé au présent arrété (annexe).

ARTICLE 1.1.3. MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES
ANTERIEURS

Les prescriptions de l'arrété préfectoral n® 98-178/62-1998-A du 3 juillet 1998 sont supprimées et remplacées par les

dispositions suivantes

ARTICLE 1.1.4. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES

t'établissement comprenant I'ensemble des installations classées ef connexes, est organisé de la fagon suivanie :
Le batiment B : Le béatiment de fabricafion et de maintenance, situé a FOuest du site qui comprend :

des zones de productions : ateliers de préparation et cuisson de réglisse, atelier de fabrication de la réglisse souple, atelier de
préparation et cuisson des coulées bonbons gélifiés, atelier de coulée (comprenant les installations Mogul 1, 2, 3 et 4)

des zones de stockage : étuves et zones tampon,
des zones de conditionnement : 8 lignes de conditionnement automatisées et 3 lignes manuelles;

des [ocatlx annexes ([ocal de stockage ardmes et colorants, local tamisage amidon, local pesage étiquetage et filmage palettes,
local lavage des caissettes, ateller de modélerie, laboratoire et échantillothéque, bureaux)

Le batiment G : 1e batiment, situé & I'Est du site, comprenant ;

entrepbt de stockage de matiére premiéres et d'emballages,

l'atelier de fabrication de réglisse fourrée,

un tocal de stockage des ardmes et colorants,

le quai d'expédition,

une aire de stockage des déchets |

le restaurant d'entreprise

Le batiment D : situé au sud est, il abrite les services Comptabiiité, Achats-Supply Chain et Informatique (avec la salle des
machines informatiques depuis mai 2041)

Le batiment A : le batiment administratif ,situé au sud.

Autres locaux : les locaux transformateur EDF,

local compresseur, |

local fraitement des eaux de lavage — évapoconcentrateur,

locat chaufferie,

local sprinkler

le poste de garde

Aménagements extérieurs :

Silos et cuves de stockage : 4 I'est du batiment B (1 silos de sucre de 60m®, 1 silos de 50 m°, 2 cuves de 60 fonnes chacun de

glucose liquide) au nord ouest du batiment B, (2 silos de 50 m® de farine, 2 silos de melasse de 30 ionnes chacun, 2 sifos de
farine de 38 tonnes chacun, 1 sjlo de 30 tonnes servant au stockage des effiuents excédentaires 1 silo de glucose de 58

tonnes, 1 silo disponible de 60 m®

une aire de stockage des palettes

le quai de chargement et de déchargement;

les accés, voies de circulation et stationnement,
les espaces verts.
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ARTICLE 1.1.5.

DECLARATION

INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A

Les prescriptions du présent amrété s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploitdés dans
I'établissement, qui, mentionnés ou non dans ta nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une
installation soumise a autorisation & modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Les dispositions des arréiés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises & déclaration sont applicables aux installations classées soumises a déclaration incluses dans I'établissement dés
Jors que ces instalialions ne sont pas régies par le présent arrété préfectoral d'autorisation.

ARTICLE 1.2.1.

CHAPITRE 1.2

NATURE DES INSTALLATIONS
LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA

NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
Rubriq Régi Désignation de Pactivité Nature de | Localisation Seuil du Volume
ue I'installation critére d'activité
ICPE autorisé
2220 Préparation ou conservation de produits Batiments de 110 tf
alimentaires d'origine végétale, par cuisson, production B et La quantité de
appertisation, surgélation, congélation, C produits entrant
Iyophilisation, déshydratation, torréfaction, etc. supérieure & 10
a l'exclusion du sucre, de la fécule, du malt, ]
des huiles et des aliments pour le bétail, mais v
compris les ateliers de maturation de fruits et
légumes
2221 Préparation ou conservation de produits Batiments de  |.a quantité de 10 1]
alimentaires d'origine animale, par découpage, production B et Iproduits entrant
cuisson, appertisation, surgélation, C supérieure a 2 t/]
congélation, lyophilisation, déshydratation,
salage, séchage, saurage, enfumage, etc. : a
l'exclusion des produits issus du lait et des
cOrps gras, mais y compris ies aliments pour
les animaux de compagnie
2920-2 Installations de Réfrigération ou compression [Sans objet Réparti sur la puissance Pas de fluide
fonctionnant & des pressions effeclives '‘ensemble du  [absorbée est inflammable ou
lsupérieures a 109 Pa comprimant ou utilisant site inférieure 4 10 | toxique dans les
des fluides non inflammables et non toxiques, MW installations
concernées
PI10.A.2 installation de combustion 2 chaudiéres au |Local chaufferie |La puissance puissance fotale
Lorsque linstallation consomme qaz 3 Fouest du thermique installée de 5392
exclusivement, seuls cu en mélange, du gaz batiment B maximale de kw
naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul linstallation
domestique, du charbon, des fiouls lourds ou supérieure a 2
de la biomasse, a I'exclusion des installations MW inférieure &
visées par d'autres rubriques de la 20 MW
nomenclature pour lesquelles la combustion
narticipe a la fusion, la cuisson ou au
fraitement, en mélange avec les gaz de
combustion, des matiéres entrantes
2662 Stockage de polyméres (maliéres plastiques, Stockage de Batiment C Le volume Volume
caoutchoucs, élastoméres, résines et adhésifs ceflophane susceptible susceptible d'étre
synthétiques) d'stre slocké stocké : 316 m’
supérieur ou
lbgal & 100 mS,
imais inférieur &
1000 m3
2825 Ateliers de charge d'accumulateurs. Poinis de charge Répartis dans  La puissance Puissance
'ensemble du  jmaximale de maximale ; 77,46
sife courant conlinu kW
utilisable pour
cette opération
&tant supérieure
A 50 kW
1530 Dépbdt de, papier, carton ou matériaux Stockage Batiment C Volume stocké Volume total
combustibles analogues, y compris les produitsid'étiquettes supérieur & stocké : 1415 m®
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finis conditionnés a l'exclusion des papters et 1 000 m?® mais
Stablissements recevant du public. cartons inférieur &
20 000 m®

15632 | NC | Dépot de bois sec ou matériaux combustibles iStockage Extérieur Volume Volume de
analogues y compris fes produits finis extérieur de Zone de susceptible palettes : 288 m®
conditionnés ; & 'exception des établissementspaleties stockage des  d'éfre stocké
recevant du public halettes Engérieur a 1000

m

1510 | NC [Entrepéts couverts, & I'exception des dépbts  [Entrepdt de stockage de Quantité stockées
utilisés au stockage de catégories de matidres,matiére premiére matiéres ou < 500 tonnes
produits ou substances relevant, par ailleurs, produits
de la présente nomenclature, des batiments combustibles en
destinés exclusivement au remisage des fuantité
wéhicules & moteur et de leur remorque, des supérieure & 500
Stablissements recevant du public et des tonnes
entrepdis frigorifigues.

2663 | NC [Pneumatiques et produits dont 50 % au moeins Boites et Batiment C le volume Volume
de la masse totale unitaire est composée de  lcouvercles en susceptible suscepfible d'étre
polyméres {matiéres plastiques, caoutchoucs, [plastique d'atre stocké stocké est < 800
élastomeéres, résines et adhésifs synthétiques) inférieur & 1000 m>
(stockage de) m®

A (Autorisation) ou D (Déclaration) ou NC {Non Classé)
Volume autorisé ; éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, fe volume des installations ou les
capacités maximales autorisées.

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées conformeément aux plans et
données technigues contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En fout état de cause, elles respectent par
ailleurs les dispositions du présent arrété, des arrétés complémentaires et les réglementations autres en vigueur,

CHAPITRE 1.4 DUREE DE L’AUTORISATION
ARTICLE 1.4.1. DUREE DE L’AUTORISATION

La présente auforisation cesse de produire effet si 'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans ou n'a pas
été exploitée durant deux années conséculives, sauf cas de force majeure.

CHAPITRE 1.5 IMPLANTATION DU SITE

L'exploitation des installations est compatible avec les autres activités et occupations du sol environnantes.

Toute modification apportée au voisinage des installations de nature & entrainer un changement notable des éléments du
dossier de demande d'autorisation deit étre poriée avant sa réalisation & la connaissance du préfet avec tous les &léments
d'appréciation en application de I'article R 512-33 du code de I'environnement .

CHAPITRE 1.6 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE

ARTICLE 1.6.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, a leur mode d'utilisation ou & feur voisinage, et de nature a
entrafner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation a la
connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.

ARTICLE 1.6.2. MISE A JOUR DES ETUDES D'IMPACT ET DE DANGERS

Les études d'impact et de dangers sont actualisées a l'occasion de toute modification notable telle que prévue a l'article R 512-
33 du code de I'environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une
analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particuliéres, effectuée par un organisme extérieur expert dont
le choix est soumis & son approbation. Tous les frais engagés a celte occasion sont supportés par Fexploitant.
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ARTICLE 1.6.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivenl pas &tre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlévement est
incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions maltérielies interdiront leur réutilisation afin de
garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

ARTICLE 1.6.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrété nécessite une nouvelle
demande d'autorisation ou déclaration.

ARTICLE 1.6.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Dans le cas ol |'établissement change d'exploitant, le successeur faif la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la prise en
charge de 'exploitant.

ARTICLE 1.6.6. CESSATION D’ACTIVITE

Lorsqu'une installation classée est mise & l'arrét définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét trois mois au moins
avant celui-cl.

La nofification prévue ci-dessus indiqute les mesures prises ou prévues pour assurer, dés ['arrét de l'exploitation, la mise en
sécurité du site. Ces mesures compartent notamment ;

- {'évacuation ou ['élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de
stockage de déchets, celle des déchels présents sur le site ;

- des interdictions ou limitations d'accés au site ;
- la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
- la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

En outre, I'exploitant doit placer le sile de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intéréts mentionnés &
tarticle L. 511-1 et au'il permette un usage futur du site détermine en accord avec la mairie et compatible avec I'état des terrains
concernas,

CHAPITRE 1.7 DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Le présent arréle est soumis a un contentieux de pleine juridiction.
It peut étre déféré a la juridiction administrafive du tribunal administratif de Marseille

1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence & courir du jour ot lesdits actes leur ont éfé
notifiés ;

2° Par les tiers, personnas physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des
inconvénients ou des dangers que [e fonctionnement de ['installation présente pour les intéréts visés a l'article L. 511-1, dans un
délai de quatre ans a compter de la publication ou de 'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'a
la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de linstallation.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris & bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation
classée gue postérieurement a Faffichage ou a la publication de l'arrété autorisant 'ouverture de cette installation ou atténuant
les prescriptions primitives ne sont pas recevables a déférer ledit arrété a la juridiction administrative.

CHAPITRE 1.8 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des aulres égislations et réglementations applicables, et
notamment le code minier, le code civil, fe code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités
territoriales, Ta réglementation sur les équipements sous pression.

Les droits des tiers sont et demeurent expressement réserves.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire
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TITRE2 - GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, Pentretien et ['exploitation des
installations pour :
- limiter la consommation d'eau, et limiter les émissions de polluants dans l'envircnnement ;
- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsf que la réduction des quantités rejetées ;
- prévenir en toutes circonstances, 'émission, la dissémination ou le déversement, chronigues ou accidentels, directs ou
Indirects, de matléres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de
voisinage, la sante, la salubrité publique, Fagricullure, la protection de [a nature et de Fenvironnement ainsi que pour la
conservation des sites ef des monuments,

ARTICLE 2.1.2, CONSIGNES D’EXPLOITATION

L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour I'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications a
effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrél momentané de
fagon & permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété,

Lexploltation doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par exploitant et ayant une connaissance
des dangers des produifs stockés ou utilises dans l'installation.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES
ARTICLE 2.2.1. RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniére courante ou
occasionnelle pour assurer la protection de I'environnement tfels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides
inhibiteurs, produits absorbants...

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

ARTICLE 2.3.1. PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'infégrer linstallation dans le paysage. L'ensemble des
installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCES NON PREVENUS

Tout danger ou nuisance non susceptibles d'étre prévenus par les prescriptions du présent arrété est immédiatement porté & la
connaissance du Préfet par I'exploitant.

CHAPITRE 2.5 [INCIDENTS OU ACCIDENTS

ARTICLE 2.5.1. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu a déclarer dans les meilleurs délais & lnspection des installations classées les accidents ou incidents
survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature a porter atteinte aux intéréts mentionnés a l'article
L.511-1 du code de 'environnement,

Pour ce faire, il transmet immediatement a I'inspection des Installations Classées la fiche Gravité-Perception jointe en annexe |1
au présent arrété.

Un rapport daccident ou, sur demande de Finspection des installations classées, un rapport dincident est transmis par
Fexploitant & l'inspection des installafions classées. I} précise notamment les circonstances et les causes de I'accident ou de
lincident, les effets sur les personnes et 'environnement, les mesures prises ou envisagées pour &viter un accident out un
incident similaire et pour en pallier les effets & moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours a l'inspection des installations classées.

CHAPITRE 2.6 CONFORMITE AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARRETE
PREFECTORAL
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i.e bénéficiaire de lautorisation transmet au Préfet des Bouches-du-Rhéne une attestation de conformité aux dispositions du
présent arrété préfectoral, établie par ses soins, le cas échéant avec l'appui d'un bureau de conirdle ou d'une société

vérification.
Cette altestation sera transmise au plus tard dans un délai de 6 mois & compter de Ia nofification du présent arréfé,

CHAPITRE 2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION
DE L’INSPECTION

L'exploitant doit &tablir et tenir @ jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de demande d'autorisation initial,
- les plans tenus a jour,
- les récépissés de déclaration et fes prescriptions générales, en cas d'installations soumises & déclaration non

couvertes par un arrété d'autorisation,
- les arrélés préfectoraux relatifs aux instatlations soumises a autorisation, pris en application de la législation relative
aux installations classées pour la protection de 'environnement,
tous les documents, enregistrements, résuitals de vérification el registres réperioriés dans le présent arrété ; ces documents
peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent étre prises pour [a sauvegarde des données.
Ce dossier doit &fre tenu 3 la disposition de linspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.

CHAPITRE 2.8 DECLARATION ANNUELLE DES EMISSIONS POLLUANTES ET
DES DECHETS

L'exploitant déclare chaque année au ministre chargé de l'environnement les données ci-aprés :

- les références de 'établissement émetteur (nom, adresse, géolocalisation) ;

- les quantités rejetées de chacun des polluants mentionnés dans le présent arrété ef soumis & autosurveillance;
- les quantités produites ef, le cas échéant, les quantités traitées de déchets dangereux st non dangereux ;

- les volumes d'eau prélevée el rejetée,

La déclaration des données d'émission d'une année est effectuée avant le 1er avril de I'année suivante si elle est faite par
télédéclaration, et avant le 15 mars si elle est faite par écrit.
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TITRE3 ~PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'exploitation et I'entrefien des installations de maniére
a limiter les émissions & I'atmosphére, y compris diffuses, notamment par [a mise en ceuvre de technologies propres, le
développement de techniques de valorisation, la collecle sélective et le fraitement des effluents en fonclion de leurs
caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment I'efficacité énergétiqus.
Les installations de fraitement devront étre congues, exploitées et entretenues de maniére a réduire a leur minimum les durées
d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction,
Les installations de traitement d'effluents gazeux doivent étre congues, exploitées et entretenues de maniére .

- & faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,

- aréduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire & un dépassement des valeurs limites imposées, Fexploitant devra prendre les
dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrétant les installations concernées.
Les consignes d'exploitation de 'ensemble des installations comportent explicitement les conirdles & effectuer, en marche
normale et & la suite d'un arrét pour fravaux de modification ou d'entretien, de fagon & permettre en toute circonstance le
respect des disposilions du présent arrété.
Le brilage a P'air libre est interdit a Pexclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brilés sont identifiés en qualité et
guantité.

ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les disposilions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets
correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et fa sécurité publique. La conception et I'emplacement des
dispositifs de sécurité destinés & protéger les appareillages conire une surpression interne devraient étres tels que cet objectif
soit satisfait, sans pour cela diminuer jeur efficacité ou leur fiabilité.

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que Pétablissement ne soit pas & I'origine de gaz odorants, susceptibles
d'incommoder le voisinage, de nuire 3 la santé ou 4 la sécurité publique.

ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d'urbanisme, I'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de
poussiéres et de matiéres diverses :
- les voles de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revétement,
etc.}, et convenablemant nettoyées,
- Les véhicules sortant de l'installation n'entrainent pas de dépdt de poussiére ou de boue sur les veies de circulation,
Pour cela des dispositions telles que le favage des roues des véhicules doivent &tre prévues en cas de hesoin,
- les surfaces ol cela est possible sont engazonnées,
- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant,
Des disposlitions équivalentes peuvent &fre prises en lieu et place de celles-¢i.

ARTICLE 3.1.5. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés {récipients, silos, batiments fermés) et les instaliations de maniputation,
transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démonirée, munies de dispositifs de
capotage et d'aspiration permettant de réduire les envols de poussiéres. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration seont
raccordés & une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrété. Les équipements et
aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion {€vents pour les

dépoussiéreurs...).

CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET
ARTICLE 3.2.1, DISPOSITIONS GENERALES
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Les points de rejet dans le milieu naturel doivent é&lre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent
chapitre ou non conforme a ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite, sauf lorsqu’elle est
ast nécessaire pour refroidir les effiuents en vue de leur fraitement avant rejef (profecfion des filtres 4 manches...).

Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans ie milisu récepteur.

les rejets & l'aimosphére sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, aprés traitement éventuel, par
lintermédiaire de cheminées pour permetire une bonne diffusion des rejets. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut
y avolr & aucun moment siphonnage des effluents rejetes dans les conduits ou prises d'air aveisinant. La forme des conduits,
notamment dans leur partie la plus proche du débouché a atmosphére, est congue de fagon & favoriser au maximum
l'ascension des gaz dans fatmosphére. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les
régles de Part lorsque la vitesse d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours
des conduits ne présentent pas de point anguteux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est
continue et lente.

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés a la source et canalisés, sans préjudice des
régles relatives & I'hygiéne et 4 la sécurité des travailleurs.

Les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-aprés,
doivent étre aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite
pour la mesure des particules) de maniére a permetire des mesures représentatives des émissions de polluants & I'atmosphére.
En particulier les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1 sont respectées.

Ces points doivent étre aménagés de maniére & é&tre aisément accessibles et permetire des interventions en toute sécurité.
Towtes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs 4 la demande de
I'nspection des installations classées.

Les incidents ayant entraing le fonctionnement d'une alarme et/ou l'arrét des installations ainst que les causes de ces incidents
et les remédes apportés sont également consignés dans un registre.

ARTICLE 3.2.2. REJET ATMOSPHERIQUES

Cheminée en toiture 2 Chaudiéres a gaz ' ' aucun Dispersion dans l'air

groupe électrogéne fioul
Installations de {7 dépoussiéreurs pour ['amidon filtres Poussiéres coliectées dans des bacs et
dépoussiérage |1 dépoussiéreur pour le sucre acide traités comme déchets

a "elg‘é".’ie“’tdes 1 dépoussiéreur sur les installations de
timen réglisse fourré
1 dépoussiéreur pour le conditionnement,

ARTICLE 3.2.3. CONDITIONS GENERALES DE REJET

lcheminge 18 m 520 15 mis

Le débit des effluents gazeux est exprimé en métres cubes par heure rapportés a des conditions norrmalisées de température (273 kelvins) et
de pression (101,3 kilopascals} aprés déduction de la vapeur d'eau {gaz secs).

ARTICLE 3.2.4. VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS ATMOSPHERIQUES

Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de gaz étant
rapportés

- & des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals} aprés déduction de la
vapeur d'eau (gaz secs) ;

- aune teneur en Q2 de 3% en volume.

Pour les chaudieres fonctionnant au gaz :

Parameires: Bl . Concentrations jnstaptanés
Poussiéres 5 mg/Nm°®
S0, 35 mg/Nm®
NOx en équivalent NO, 150 mg/Nm®
co 100 mg/Nm®

Pour les dépoussiéreurs ;

la valeur limite de concentration en poussiéres en sortie des dépoussiéreurs est de :
® 100 mg/m3, sile flux horaire est inférieur ou égal 4 1 kg/h,
® 40 myim3, sile flux horaire est supérieur & 1 kg/h,
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ARTICLE 3.2.5. AUTOSURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES

L'exploitant fera réaliser au moins une fois tous les trois ans, par un organisme agréé par le ministre de Fenvironnement, une
mesure des gaz rejetés a I'atmosphére sur les paramétres visés au tableau de I'article 3.2.4, selon les méthodes normalisées
en vigueur. Des mesures complémentaires pourront &ire demandés par Finspection des installations classées en fonclion des
résultats obtenus.

ARTICLE 3.2.6. PLAN DE DEPLACEMENT ENTREPRISE (PDE)

En application du Plan de Protection de I'Atmosphére des Bouches du Rhane (PPA 13), l'exploitant fera parvenir au Préfet avec
copie 2 [lnspection des Installations Classées, au plus tard 6 mois aprés la publication du présent arrélé, un Plan de
Déplacement Entreprise précisant les dispositions prévues et concrétement mises en place pour conduire & limiter Fusage de la
voifure particuliére par les employés du site.
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TITRE4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU
ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

L'alimentation en eau du site est effectuée a partir du réseau public d'adduction d'eau potable, géré par la Société des Faux de
Marsgille, via deux compteurs distincts :

pour l'alimentation en eau potable et en eau de process du batiment B

pour i'alimentation en eau potable et en eau de process des batiments Aet C

pour Falimentation en eau d'incendie

ARTICLE 4.1.2, PROTECTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRELEVEMENT

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties
équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux indusfrielles et pour éviter des retours de substances dans les

réseaux d'adduction d'eau publique.

Les prélévements d'eau en nappe par forage sont interdits.

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 4,21, DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents agueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu a laricle Arficle 4.3.1. ou non conforme &
leurs dispositions est interdit.

A l'exception des cas accidentels ol [a sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des
liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou étre détruits et le milteu récepteur.

ARTICLE 4.2.2, PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, réguligrement mis & jour, notamment aprés
chaque modification notable, et datés. lls sont tenus a la disposition de finspection des installations classées ainsi que des
services d'incendie et de secours,
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaltre :
- lorigine et la distribution de l'eau d'alimentation,
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre
dispositif permettant un isclement avec la distribution alimentaire, ...)
- les secteurs collectés et les réseaux associés
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contréle et les points de rejet de toute nature (inferme ou au
milisu).

ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére a étre curables, étanches et résister dans le temps
aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des conirdles appropriés et préventifs de lsur bon é&tat et de leur étanchéité,

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur,

Les canalisations de fransport de substances et préparations dangereuses a l'intérieur de 'établissement sont aériennes.

ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A L’ETABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des
produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents,

Un systéme doit permetire solement des réseaux d'assainissement de I'établissement par rapport a I'extérieur. Ces dispositifs
sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circenstance localement elfou & partir d'un poste de
commande. Laur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.

CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET
LEURS CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants :
® Fauxindustrielles :

1. eaux de lavage des matériels;

2. eaux de purge des chaudiéres,

3. eaux de lavage des sols
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@ Eaux sanitaires
e Eauxpluviales

ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pallués ne contiennent pas de substances de nalure & géner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets
fixées par le présent arréte, [l est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions
autres que celles résultant du rassemblement des effiuents normaux de l'établissement ou celles nécessaires a la bonne
marche des installations de traitement,

Les refets direcls ou indirects d'effluents dans [a (les) nappe(s) d'eaux soulerraines ou vers les milieux de surface non visés par
le présent arrété sont interdits.

ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance des installations de traitement {ou de pré-traitement) des effluents aqueux permeitent de
respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrélé, Effies sonl entrelenues, exploitées et surveillées de
maniére & réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou a faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts
{debit, température, composition...} y compris a I'occasion du démarrage ou d'arrét des installations.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire & un dépassement
des valeurs limites imposées par le présent arrété, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire ia pollution émise
en limitant ou en arrétant si besoin les fabrications concernées.

Les dispositions nécessaires doivent &tre prises pour limiter les odeurs provenant du {raitement des effluents ou dans les
canaux  ciel ouvert (conditions anaérobies notanment).

ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les principaux parameétres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de trailement des eaux polluées sont
mesurés périodiguement et portés sur un registre

L.a conduite des installations est confiée a un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.

Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecle, de traitement, de
recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contréles de la qualité

des rejets auxquels il a été procéds.
ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Les réseaux de collecle des effluents générés par I'établissement aboulissent au(x) point(s) de rejet qui présente(nt) les
caractéristiques suivantes ;

- Réseau d ea;ux usées de la viﬁe de Marseille {S8ERAM). Station
Faux sanitaires aueun d'épuration de Marssille.

i i Station POLLUX 2
Eaux de lavage des Installation de dépollution par

matériels é;gﬁ)‘?ﬁ;n?entration Cuve de 10 m* d'eau chaude dépoliuée et recyclée pour le
( ) avage des sols.
Eaux . Stockage dans une cuve de 30 m® et évacuation vers I'extérieur
industrielles pour les effluents ne respectant pas les caractéristiques de

Station  d'orientation  desi'apicle 4.3.7
Eaux de lavage des sols  ffluents avec neutralisation

avant rejet. Réseau d'eaux usees de la ville de Marseille (SERAM) pour les
(POLLUX2) effluents respectant ies caractéristiques de I'article 4.3.7.
Station d'épuration de Marseille,
Eaux de refroidissement  jaucun Aucun. Eaux en circuit fermé
. Reseau d'eaux usées de la vilie de Marsetlle (SERAM). Station
Eaux de chaudiére aucun d'épuration de Marseille

Eaux de ruissellement

g!&;%}i(ales C‘?’.ﬁ‘;g;gg}{;gﬁ;ﬁ nteur Réseau pluvial de la ville de Marseille (SERAM).

Eaux de toiture
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ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET

Rejet dans une station collective

Les dispositions du présent arrété s’appliquent sans préjudice de Fautorisation délivrée par la collectivité a laquelle appartient [e
réseau public et 'ouvrage de fraitement collectif, en application de I'article L.1331-10 du code de la santé publique. Cette
autorisation est transmise par I'exploitant au Préfet.

4.3.6.1.1  Aménagement des points de prélévements
Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélévement d'échantillons et des points de mesure

{débit, température, concentration en polluant, ...).

Ces points sont aménagés de maniére 2 &lre aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les
dispositions doivent également étre prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs a la demande de lnspection
des installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eauyx, doivent avoir libre accés aux dispositifs de
prélévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur,

4.3.6.1.2  Section de mesure

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite & 'amont, qualité des parois,
regime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére a ce que la vitesse n'y scit pas
sensiblement ralentte par des ssuils ou obstacles situés a 'aval et que Peffluent soit suffisamment homogéne.

Article 4.3.6.2. Equipements

Les systémes permettant le préldvement continu sont proportionnels au débit sur une durée de 24 h, disposent
d'enregistrament et permetlent la conservation des échantillons a une température de 4°C,

ARTICLE 4.3.7. CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ENSEMBLE DES REJETS

Les effluents rejetés doivent étre exempts :
- de matiéres flottantes,
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou
vapeurs foxiques, inflammables ou odorantes,
- de tout produit susceptible de nuire & la conservation des ouvrages, ainsi que des mafiéres déposables ou
precipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
- Température; <[30°C } °C
- pH: compris entre 5,5 et 8,5
- débit inférieur & 50 m*jour

Les effluents avant déversement au réseau communal d'eaux usées doivent également respecter les conditions suivantes :

- T nesure
D ' 2000 mgf ‘ 75 kaff quotidienne
DBO5 1200 mg/! 50 Kg/j mensualle
MES 250 mg/! 4 10 kg/j hebdomadaire
Azote totaf | 150 mgf] ) 5 kalj - annuelle
Phosphore total | 50 mg/l 1 kglj | annuelle
ARTICLE 4.3.8. GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES A

L'ETABLISSEMENT

Les réseaux de collecle sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées issues des
activités ou soriant des ouvrages d'épuration interne vers les traitements appropriés avant d'élre évacuées vers le milleu
récepteur aulorisé a les recevoir.

ARTICLE 4.3.9. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’ETRE POLLUEES

Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filidres de traitement des déchets
appropriées. En 'absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront étre évacuées vers le milieu récepteur dans
les limites autorisées par le présent arrété.

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans fe milieu récepteur considéré, les valeurs
fimites suivantes :
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HC__ltotaux

Les méthodes de mesure, prélévement et analyse, de référence en vigueur sont celles indiquées en annexe l.a de l'arrété du 2
février 1998 relatif aux prélévements et A la consommation d'eau ainsi gu'aux émissions de toute nature des installations
classées pour la protection de F'environnement soumises a autorisation,

L'exploitant dispose de moyens de confinements sur site de ces eaux polluées.

ARTICLE 4.3.10, AUTOSURVEILLANCE DES REJETS

Sous sa responsabilité, 'exploitant réalise un contréle de la qualité des eaux rejetées et transmet mensuellement a 'Inspection
des Installations Classees .
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TITRES5 - DECHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
ARTICLE 5.1.1, LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessalres dans la conception, 'aménagement, et 'exploitation de ses installations
pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter la production.

ARTICLE 5.1.2. SEPARATION DES DECHETS

L'exploitant effectue 4 lintérieur de son éfablissement ta séparation des déchets (dangereux ou non) de facon a faciliter leur
traitement ou leur élimination dans des filidgres spécifiques.

Les déchets dangereux sont définis par I'article R 541-8 du code de i'environnement

Les deéchets d’emballage vises par les articles R 543-66 &8 R 543-72 du code de I'environnement sont valorisés par réemploi,
recyclage ou toute autre action visant & obtenir des déchets valorisables ou de I'énergie.

Les huiles usagées doivent é&tre é&liminées conformément aux articles R 543-3 4 R 543-15 st R 543-40 du code de
I'environnement portant réglementation de la récupération des huiles usagées et ses textes d'application (arr&té ministériet du
28 janvier 1999). Elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparafion salisfaisantes, évitant
notamment les mélanges avec de I'eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.

l.es piles et accumulateurs usagés doivent étre éliminés conformément aux dispositions de l'article R543-131 du code de
Fenvironnement relatif & la mise sur le marché des piles et accumulateurs et & Jeur élimination.,

Les pneumatiques usagés doivent étre éliminés conformément aux dispositions de I'arlicle R 543-137 a R 543-151 du code de
I'environnement ; ils sont remis & des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations d'élimination) ou aux
professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblalement, de génie civil ou pour 'ensilage.

Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R 543-1968 aR
543-201 du code de l'environnament,

Les huiles usagées doivent &tre remises a des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d'installations d'élimination).

ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D'ENTREPOSAGE
INTERNES DES DECHETS
Les déchels et résidus produits, entreposés dans 1'établissement, avant leur traitement ou leur élimination, doivent I'étre dans

des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux météorigues, d'une pollution
des eaux superficielles ot souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et 'environnement.

En particulier, les aires d'enfreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.

ARTICLE 5.1.4. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A ’EXTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT

L'exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres & garantir les intéréts visés a Jariicle
L 511-1 du code de Fenvironnement, |l s’assure que les installations utilisées pour celte élimination sont régulierement
autorisées a cet effet,

ARTICLE 5.1.5. DECHETS TRAITES QU ELIMINES A LUINTERIEUR DE LETABLISSEMENT

A l'exception des instalfations spécifiquement autorisées, foute élimination de décheis dans I'enceinte de I'établissement
{incinération & I'air libre, mise en dépdt a titre définitif) est interdite.

ARTICLE 5.1.8. TRANSPORT

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers Fextérieur doit &tre accompagné du bordereau de suivi établi en application de
I'arrété ministériel du 29 juillet 2005 relatif au bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné & I'article 541-45 du code
de l'environnement.

Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions des article R 541-50 4 R 541-64 et R 541-79 du code
de l'environnement relatif au transport par route au négoce et au courlage de déchets. La liste mise & jour des transporteurs
utilisés par I'exploitant, est tenue a la disposition de l'inspection des installations classées.

L'importation ou I'exportation de déchets ne peut étre réalisée qu'aprés accord des autorités compétentes en application du
réglement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

ARTICLE 5.1.7. DECHETS PRODUITS PAR L'ETABLISSEMENT

Un registre des déchets est tfenu par ['exploitant pour permettre un suivi chronologique de leur évacuation.
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TITRE 6 PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6.1.1. AMENAGEMENTS

L'insiallation est conslruite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre a {'origine de bruits transmis
par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage
ot de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de l'arrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits émis dans I'environnement par les
installations relevant du livre V — titre | du Code de I'Envirennement, ainsi que les régles technigues annexées & la circulaire du
23 juiliet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans I'environnement par les installations classées sont applicables.

ARTICLE 6.1.2, VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés & I'intérieur de I'établissement, et
susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R 571-1 a R 571-24 du
code de I'environnement.
Les horaires des réceptions des véhicules de transports sont :

- pourles livraisons, de 7h00 & 19h00

- pour les expéditions, entre 6h00 et 2Ch00

ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...} génant pour le
voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel ot réservé a la prévention ou au signalement d’incidents graves ou
d'accidents,

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES

ARTICLE 6.2.1. VALEURS LIMITES D’EMERGENCE
Niveau de bruit ambiant existan! dans Emergence admissible pour la période allant | Emergence admissible pour la péricde aflant
les zones a émergence réglementée (incluant le bruit] de 7h & 22h, sauf dimanches et jours fériés  |de 22h & 7h, ainsi que les dimanches et jours
de I'établissement) fériés
Supérieur & 35 dB(A) et inférieur ou :
égal 3 45 dB{A) BdB{A) 4dB(A)
Supérieur & 45 dB{A) 5 dB(A) 3 dB(A)

CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le volsinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des
personnes, les points de contréle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis
seront déterminés suivant les spécifications des régles techniques annexées a la circulaire ministérielle n® 23 du 23 juillet 1986
relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installatlions classées.
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TITRE7 -PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 CARACTERISATION DES RISQUES

ARTICLE 7.1.1. INVENTAIRE DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES PRESENTES
DANS L’ETABLISSEMENT

Linventaire et I'état des stocks des substances ou préparations dangereuses susceplibles d'étre présentes dans
I'établissement (nature, état physique, quanfité, emplacement) en tenant compte des phrases de risques codiffées par la
réglementation en vigueur est constamment tenu & jour,

Cet inventalre est tenu & la disposition permanente des services de secours.

ARTICLE 7.1.2. ZONAGE INTERNES A L'ETABLISSEMENT

L'exploitant identifie les zones de 'établissement susceptibles d'étre a I'origine d'incendie, d'émanations toxiques ou d'explosion
de par la présence de substances ou préparations dangereuses stockées ou utilisées ou d'atmosphéres nocives ou explosibles
pouvant survenir soit de fagon permanente ou semi-permanente.

Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu a jour,

La nature exacte du risque et les consignes a observer sont indiquées a I'entrée de ces zones et en tant que de bhesoin
rappelées a l'intérieur de celles-ci. Ces consignes sont incluses dans les plans de secours s'lls existent.

CHAPITRE 7.2 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS
ARTICLE 7.2.1. ACCES ET CIRCULATION DANS U’ETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les régles de circulation et de stationnement, applicables a I'intérieur de ['établissement. Les régles sont portées
a la connajssance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée,

Les voles de circulation et d'accés sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagees de tout
objet susceptible de géner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie et de secours
puissent évoluer sans difficulté.

L'etablissement est efficacement cloturé sur ia tolalilé de sa périphérie.

Article 7.2.1.1. Gardiennage et contréle des accés

Aucune personne étrangére a I'établissement ne doit avoir libre accés aux installations.

L'exploitant prend les dispositions nécessaires au conlréle des accés, ainsi qu'a la connaissance permanente des personnes
présentes dans I'établissement.

Une surveillance est assurée en permanence,

Article 7.2.1.2. Caractdristiques minimales des voies

Les voies auront les caractérisfiques minimales suivantes ;
- largeur de la bande de roulement : 3,50 m
- hauteur libre : 3,60 m
- resistance 4 la charge : 13 tonnes par essieu.

ARTICLE 7.2.2, BATIMENTS ET LOCAUX

A lintérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la
circulation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.

Dans les batiments de stockage ou d'utilisation de produits susceptibles en cas d’accident de générer des dangers pour les
intéréts visés a l'article 1.511-1 du code de I'environnement, toutes les parois enveloppes sont de propriété REI120. Les
percements ou ouvertures effectues dans les murs ou parois séparatifs, par exemple pour le passage de gaines ou de galeries
technigues sont rebouchés afin d'assurer un degré coupe-feu équivalent a celui exigé pour ces murs ou parois séparatifs. Les
conduits de ventilation sont munis de clapets coupe-feu & la paroi de séparation, restituant le degré coupe-feu de la paroi
traversée,

Les portes communicantes entre les murs coupe-feu sont de qualité RE| 120 et munies d'un dispositif de fermeture automatique
qui peut étre commandé de part et d’autre du mur de séparation des cellules. La fermeture attfomatique des portes coupe-feu
n'est pas génée par des obstacles,

Les parols separatives dépassent d'au moins 1 métre la couverture au droit du franchissement. La toiture est recouverte d'une
bande de protection incombustible de classe At sur une largeur minimale de § matres de part et d'autre des parois séparatives.

Les sols des aires et locaux de stockage sont incombustibles (classe A1).
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Article 7.2.2.1. Local colorants

Les recipients de liquides inflammables du local colorants sont entreposés dans une cuvette de rétention d'une capacité égale 2
100% de [a capacité du plus gros réservoir ou de 50% de la capacité globale des récipients entreposés.

Le local colorant est climatisé de fagon & étre maintenu en permanence a une température inférieure 4 11°C.

It est doteé d'une détection incendie. La ventilation mécanique est asservi au systéme de détection mis en place.

Article 7.2.2.2. Local déchets

Les parois de chaque c6té du local sont de propriété REI 120, les portes communicantes entre les murs coupe-feu sont de
qualité El 120 et munies d'un dispositif de fermeture automatique qui peut étre commandé de part et d'autre du mur de
séparation des cellules. La fermeture automatique des portes coupe-feu nest pas génée par des obstacles.

Ce local est équipé d'un systéme de détection incendie automatique avec report d'alarme centralisé.

Article 7.2,2.3. Entrepot de stockage de matiére premiéres et emballage

Les murs en facade Nord, Est et Sud de l'entrepdt sont de propriété RE| 120, les portes communicantes entre les murs coupe-
feu sont de qualité £l 120 et munies d'un dispositif de fermeture automatique qui peut étre commandé de part et d'autre du mur
de séparation des cellules. La fermeture automatique des portes coupe-feu nest pas génée par des obstacles.

Ce local st équipé d’un systéme de détection incendie automatique avec report d'alarme centralisé.

Article 7.2,2.4, Partie mitoyenne avec le site SCAC
L'exploitant mel en place un systéme coupe-feu 2 heures sur la partie mitoyenne avec le site de Ja SCAC.

Article 7.2.2.5. Echéances

L'exploitant dispose d'un défai de 6 mois & comptor de la publication de I'arrété pour réaliser les disposifions constructives
visées dans les atlicles 7.2.2.1a 7.2.2.4

ARTICLE 7.2.3. INSTALLATIONS ELECTRIQUES — MISE A LA TERRE

Les installations électrigues et fes mises & la terre sont congues, réalisées et entretenues conformément aux normes en
vigueur.

Une vérification de 'ensemble de I'installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent
qui mentionne trés explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant conserve une trace é&crite des
éventuelles mesures correclives prises,

A proximité d'au moins la moiti¢ des issues est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper Palimentation
électrique pour chaque cellule. Les transformateurs de courant électrique, lorsqu'iis sont accolés ou a I'intérieur du dépat, sont
situés dans des locaux clos largement ventilés et isolés du dépdt par un mur et des portes coupe-feu, munies d'un ferme-porte.
Ce mur et ces portes sont respectivement de degré RE! 120 et Ei 120,

Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul I'éclairage électrigue est autorisé.

Si T'eclairage met en ceuvre des lampes & vapeur de sodium ou de mercure, 'exploitant prend toute disposition pour qu'en cas
d'éclatement de I'ampoule, tous les &léments soient confinés dans I'appareil.

Les apparells d'éclairage électrique ne sont pas situés en des points susceplibles d'étre heurtés en cours d'exploitation ou sont

protégés contre les chocs.
lls sont en toute circonstance éloignés des matiéres enfreposées pour éviter leur échauffement.

Article 7.2.3.1. Zones susceptibles d’étre & I'origine d'une explosion

Les disposilions de l'article 2 de l'arrété ministériel du 31 mars 1980, portant réglementation des installations électriques des
établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques
d'explosion, sont applicables a ensemble des zones de risque d'atmospheére explosive de Fétablissement. Le plan des zones a
risques d'explosion est porté & la connaissance de I'organisme chargé de la vérification des installations électriques.

Les masses metalliques contenant etfou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles d'engendrer des
charges électrostatiques sont mises a la terre ef reliées par des liaisons équipotentielies.

Les zones a risques d'explosions {zonage ATEX) concernent ;
® [achaufferie et I'ensemble des zones ol passe la canalisation de gaz naturel I'alimentant les chaudiéres.
@ Le local stockage d'ardmes et colorants

le local tamisage l'amidon (mogul)

Fancien silo de sucre

fe nouveau silo de sucre,

les silos de farine 1 et 2
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ARTICLE 7.2.4. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Les installations sur lesquelles une agression par ia foudre peut &ire & l'origine d'événements susceptibles de porter gravement
atteinte, directement ou indirectement & ia securité des installations, 4 la sécurité des personnes ou & la qualité de
I'environnement, sont prolégées contre fa foudre en application de I'arrété ministériel en vigueur,

L'analyse du risque foudre identifie les équipements et installations dont une protection doit &tre assurée.

L'analyse esl basée sur une évaluation des risques réalisée conformément & la norme NF EN 62305-2, Elle définit les niveatx
de protection nécessaires aux installations.

Celte analyse est systématiquement mise & jour a l'occasion de modifications notables des installations nécessitant le dépot
d'une nouvelle autorisation au sens de farticle R. 512-33 du code de l'environnement et a chaque révision de l'étude de
dangers ou pour toute modification des installations qui peut avoir des répercussions sur les données d'entrées de I'ARF.

En fonction des resultats de Fanalyse du risque foudre, une étude technique est réalisée, par un organisme compélent,
definissant précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur implantation, ainsi que les
modalités de leur vérification ef de leur maintenance.

Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de 'étude technique puis complétée, si besoin, aprés la réalisation
des dispositifs de protection.

Un carnet de bord est tenu par l'exploitant. Les chapitres qui y figurent sont rédigés lors de I'étude technique.

L'installation des protections fait 'objet d'une vérification compléle par un organisme compétent, distinct de l'installatsur, au plus
tard six mois aprés leur installation,

L'installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de préveniion sont réalisées, par un organisms
compétent, a lissue de ['dlude technique au plus tard deux ans aprés 'élaboration de l'analyse du risque foudre, & I'exception
des nouvelles installations pour lesquelles ces mesures et dispositifs sont mis en ceuvre avant le début de I'exploitation. Les
dispositifs de protection et les mesures de prévention répondent aux exigences de I'étude technique,

Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisme compétent.

L'etat des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait I'objet d'une vérification compléte tous les deux ans par
un organisme compétent.

Toutes ces vérifications sont décrites dans une nolice de vérification el maintenance et sont réalisées conformément & la norme
NF EN 62305-3.

Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des
disposilifs de proteclion concernés est réalisee, dans un délai maximum d'un mois, par un organisme compétent,

Si l'une de ces vérifications fait apparaitre la nécessité d'une remise en état, celle-ci est réalisée dans un délai maximum d'un

mois.

['exploitant tient en permanence & disposition de l'inspection des installations classées l'analyse du risque foudre, la notice de
vérification et de maintenance, le carnel de bord et les rapports de vérifications,

ARTICLE 7.2.5. CHAUFFERIE

La chaufferie est située dans un local exclusivement réserve & cet effet, au rez-de-chaussée du batiment B. Elle ne peut pas
&tre surmontée par d'autres locaux.

Le comportement au feu du batiment est le suivant ;

murs, planchers et faux plafonds de propriété REl 120,

la chaufferie est équipée d'un exutoire de désenfumage avec commande déporiée a proximité de [a porte principale

te faux plafond et la toiture sont de faible résistance a l'explosion

la porte donnant sur I'extérieur est de quamlité El 30 et munie d'un ferme porte et d'une serrure anti panique

la sortie de secours vers |'usine est assuré par un sas, parois de propriété REI 120, équipé de deux portes par flamme de

qualité El 30,

Les appareils de combustion sous chaudiéres comportent un dispositif de contrdle de la flamme. Le défaut de son
fonctionnement doit entrainer la mise en sécurité des appareils et I'arrét de I'alimentation en combustibfe.

Les réseaux d'alimentation en combuslible doivent &tre congus et réalisés de maniére a réduire les risques en cas de fuite
notamment dans des espaces confinés. Les canalisations sont en tanl que de besoin protégées contre les agressions
extérieures (corrosion, choc, fempéralure excessive...) ef repérées par les couleurs normalisées.
Un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de régulation de débit, doit 8tre placé a l'extérfeur des batiments pour
permettre d'interrompre l'alimentation en combustible des appareils de combustion.
Ce dispositif, clairement repéré et indiqué dans des consignes d'exploitation, doit étre placé :

- dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances,

- alextérieur ef en aval du poste de livraison et/ou du stockage du combustible.
Il est parfaitement signalé, maintenu en bon é&tat de fonctionnement et comporte une indication du sens de la manceuvre ainsi
que le repérage des positions ouverte ef fermée.

La coupure de l'alimentation de gaz sera assurée par deux vannes automatiques, redondantes, placées en série sur la conduite
d'alimentation en gaz. Ces vannes seront asservies chacune a des capteurs de détection de gaz ef un pressostat. Toute Ja
chaine de coupure aulomatique {(détection, transmission du signal, fermeture de l'alimentation de gaz) est lestée
périodiquement. La position ouverte ou fermée de ces organes est clairement identifiable par le personne!l d'exploitation

Un dispositif de déteclion de gaz déclenchant, selon une procédure préétablie, une alarme en cas de dépassement des seuils
de danger, doit &tre mis en place. Ce dispositif doit couper 'arrivée du combustible et interrompre l'alimentation élecirique, a
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I'exception de l'alimentation des matériels et des équipements destinés a fonctionner en atmosphére explosive, de Falimentation
en tres basse tension et de l'éclairage de secours, sans que cetle manceuvre puisse provoguer d'arc ou d'étincelle pouvant
déclencher une explosion,

Un dispositif de délection d'incendie doit équiper la chaufferie.

L'emplacement des détecteurs est déterminé par Fexploitant en fonction des risques de fuite et diincendie. Leur situation est
repérée sur un plan. lis sont contrdlés régulierement et les résultats de ces contréles sont consignés par écrit. Des étalonnages
sont réguliérement effectués,

Les résultats des contréles et des opérations d'entrefien des chaudigres sont portés sur le livret de chaufferie

L'exploitant réalisera une étude technico-économigue sur la mise en place de mesures de protections complémentaires &
appliquer a la chaufferie pour que celle-ci présente des risques acceptable au regard de son environnement.
Celte étude sera transmise & linspection des Installations Classées, dans un délai de 6 mois & compier de ta publication de

larrété.

CHAPITRE 7.3 GESTION DES OPERATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES
POUVANT PRESENTER DES DANGERS

ARTICLE 7.3.1. CONSIGNES D'EXPLOITATION DESTINEES A PREVENIR LES ACCIDENTS

Les opérations comportant des manipulations susceptibles de créer des risques, en raison de leur nature ou de leur proximité
avec des inslallations dangereuses, et la conduite des installations, dont le dysfonctionnement aurait par leur développement
des conséquences dommageables pour le voisinage et Fenvironnement (phases de démarrage et d'arrét, fonctionnement
normal, entretien...) font I'objet de procedures et instructions d'exploitation écrites et controlées.

Ces consignes doivent nofamment indiguer :

- [interdiction de fumer ;

- linterdiction de tout brliage & I'air libre ;

- linterdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque & proximité du dépot ;

- l'obligation du « permis d'intervention » ou « permis de feu » ;

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de Finstaflation (électricité, ventilation, climatisation,
chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts notamment) ;

- les moyens d'extinction & utiliser en cas d'incendie ;

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de I'établissement, des services
d'incendie et de secours.

ARTICLE 7.3.2. INTERDICTION DE FEUX

Il est interdit d'apporter du feu out une source d'ignition sous une forme quelcongue dans les zones de dangers présentant des
risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait I'objet d'un permis d'intervention spécifique.

ARTICLE 7.3.3. FORMATION DU PERSONNEL

Outre F'aplitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire,
regoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite a tenir en cas d'incident ou accident et, sur Ia
mise en ceuvre des moyens d'intervention.

ARTICLE 7.3.4. TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Tous les travaux d'extensfon, medification ou maintenance dans les installations ou & proximité des zones & risque Inflammable,
explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant notamment leur nature, les risques présentés,
les conditions de leur intégration au sein des insialiations ou unités en exploltation et les dispositions de conduite st de
surveillance a adopter.

Les travaux font Tobjet d'un permis déliveé par une personne dliment habilitée et nommément désignée.

Article 7.3.4.1. « permis d'intervention » ou « permis de feu »

Les travaux conduisant 4 une augmentation des risques {(emploi d'une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne
peuvent étre effectues qu'aprés délivrance d'un « permis d'intervention » et éventuellement d'un « permis de feu» et en
respeciant une consigne particuliere

Le « permis d'intervention » et éventuellement ie « permis de feu » et la consigne particuliére doivent étre établis et visés par
Fexploitant ou une personne qu'if aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure,
le « permis d'intervention » et eventuellement le « permis de feu » ef la consigne particuliere doivent &ire signés par l'exploitant
et 'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Aprés la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations doit étre effectuée par I'exploitant ou
son représentant ou le représentant de I'éventuelle entreprise extérieure.
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CHAPITRE 7.4 PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 7.4.1. ORGANISATION DE L’ETABLISSEMENT

Une consigne écrite doil préciser les vérifications & effectuer, en particulier pour s'assurer périodiquement de I'étanchéité des
dispositifs de rétention, préalablement a toute remise en service aprés arrét d'exploitation, et plus généralement aussi souvent

que le justifieront les conditions d'exploitation,
Les vérifications, les opérations d'entretien et de vidange des rétentions doivent &lre notées sur un registre spécial tenu 4 la

disposition de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 7.4.2. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES

Les flts, réseivoirs el aulres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d'un volume supérieur 4 800 |
portent de maniére trés lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de danger défini dans la
réglementation relative 4 |'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

ARTICLE 7.4.3. RETENTIONS

Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sals est associé & une
capacité de rétention dont ie volume est au moins &gal 4 la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,

- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale & 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale
a.

- dans le cas de liguides inflammables, a I'exception des lubrifiants, 50 % de [a capacité totale des fits,

- dans les aufres cas, 20 % de la capacité totale des fQts,

- dans tous les cas, 800 1 minimum ou égale a la capacité totale lorsque celfe-ci est inférieurs & 800 |.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste a l'action physique et chimique des fluides et
peut étre contrdlée & tout moment. Il en est de méme pour son éventuel dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en

permanence.

Les dechets et residus produits considérés comme des substances ou préparations dangereuses sont stockés, avant leur
revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par
les eaux méteoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odsurs) pour les populations

avoisinantes et l'environnement.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchels considérés comme des substances ou préparations
dangereuses, soni reéalisés sur des cuvettes de rétention étanches et aménagées pour la récupération des eaux météoriques.

ARTICLE 7.4.4. RESERVOIRS

L'étanchéité du {ou des) réservair(s) associé(s) a la rétention doit pouvoir &tre contrdlée a tout moment.
Les matériaux utilisés doivent étre adaptés aux produits utilisés de maniére, en particulier, & éviter toute réaction parasite

dangereuse.

ARTICLE 7.4.5. REGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RETENTION

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés & une méme rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement,
n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installiés en fosse magonnée ou assimilés, et pour les liquides
inflammables dans le respect des dispositions du présent arréte,

L'exploitant veille & ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effef, 'évacuation des
eatx pluviales respecte fes dispositions du présent arrété,

ARTICLE 7.4.6. STOCKAGE SUR LES LIEUX D’EMPLOI

Les matieres premieres, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des préparations
dangereuses sont limités en quantité stockée et ulilisée dans les ateliers au minimum technique permettant leur fonctionnement

normal.

ARTICLE 7.4.7. TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DECHARGEMENTS

tLes aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées A des rétentions dimensionnées
selon [es regles de l'art. Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité des véhicules de transport de
matiéres dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement.

Le transport des produits a lintérieur de ['établissement est effectué avec les précaulions nécessaires pour éviter le
renversement accidentel des emballages (arrimage des fOts, rappel, éventuel ,des mesures préconisées par F'étude de dangers

pour les produils toxiques...).

Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des {uites éventuelles,
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Des boudins élanches sont mis en place afin de faire rétention en cas d'accident lors des opérations de dé&potage des cuves de
glucose, de mélasse.st de méliose.

ARTICLE 7.4.8. ELIMINATION DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES

L'é¢limination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d'accident suit prioritairement Ia filidre déchets la
plus appropriée.

CHAPITRE 7.5 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET
ORGANISATION DES SECOURS

ARTICLE 7.5.1. DEFINITION GENERALE DES MOYENS

L'exploitant met en cauvre des moyens d'infervention conformes 4 I'étude de dangers.
Trois zones sont équipées de détection incendie:

e Le batiment A,

©® [e batiment B : bureaux du batiment de production

@ ['ensemble du batiment C et le hangar environnement

Les bureaux sont équipés de détecteur de fumée.
L'ensemble des détection est reporté au poste du garde du site.
Une alarme incendie est déclenchée en cas de sinistre.

ARTICLE 7.5.2, ENTRETIEN DES MOYENS D’INTERVENTION

Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles,

L'exploitant doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais péricdigues de ces matérisls.

Les dales, les modalités de ces contrdles et les observations constatées doivent é&lre inscrites sur un registre tenu a la
disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.

ARTICLE 7.5.3. RESSOURCES EN EAU ET MOUSSE

Les besoins en eaux d'extinction du site sont évaluées & 185 m°/h

L'exploitant dispose a minima :

- un reseau d'eau public ou privé alimentant une bouche incendie (& I'exirémité Sud-Est du site } et un poteaux
d'incendie ( a 'angle Nord-Ouest de I'etablissement) de 100 mm de diamétre implantés & moins de 200 métres au plus
du site, d’'un modeéle incongelable et comportant des raccords normalisés. Ce réseau ainsi que si nécessaire 1a réserve
d'eau de ['établissement sont capables de foumir le débit nécessaire & Palimentation simultanée des robinets
d'incendie armés et & I'alimentation, a raison de 120 m*heure chacun, des poteaux ou bouches d'incendie, pendant 2
heures minimum;

- des exfincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, doivent &tre judicieusement répartis dans I'établissement
et notamment 4 proximité des dépdts de matiéres combustibles et des postes de chargement et de déchargement des
produits et déchets ;

- des robinets d'incendie armés ;

- d'un systéme de délection automatique d'incendie

- de declencheurs manuels d'alarme incendie en nombre adaptés au risque;

- d'une centrale d'alarme incendie;

- D'un réseau d'extinction automatique d'incendie qui couvre :

- la centrale d'information et le serveur téléphonique dans le batiment A

- les zones de production du batiment B et C.

- Lelocal d'ardmes et colorants (sprinklage d'eau avec ajout d'additifs)

- lazone de stockage de palette

L'établissement dispose d'une équipe d'intervention spécialement formée & la lutte contre les risques identifiés sur le site el au
maniement des moyens dintervention,

ARTICLE 7.5.4. CONSIGNES DE SECURITE

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrété sont établies,
intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures ef instructions de travail, tenues & jour et
affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment ;

- linterdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les pariies de linstaflation qui, en raison des
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matiéres mises en ceuvre, slockées, utilisées ou produites, sont
susceptibles d'étre a 'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou Indirectes sur 'environnement,
la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'nstallation,
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- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de Vinstallation (électricité, réseaux de fluides),

- les mesures & prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses et
notamment les conditions d'évacuation des déchets et eaux souillées en cas d’épandage accidentel,

- les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie,

- la procedure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable dlintervention de I'établissement, des services

d'incendie et de secours,
- la procedure permettant, en cas de [utte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout transfert de pollution

vers le milieu récepteur.
ARTICLE 7.5.5. CONSIGNES GENERALES D'INTERVENTION

Le systéme d'alerte inlerne et ses différents scénarii sont définis dans un dossier d'alerte.

Un reseau d'alerte interne & ['élablissement collecte sans délai les alertes émises par le personnel a partir des postes fixes et
mobiles, les alarmes de danger significatives, les données météorologiques disponibles si elles exercent une influence
prépondérante, ainsi que toute information nécessaire a la compréhension et a [a gestion de I'alerte.

Les postes fixes permettant de donner I'alerte sont répartis sur I'ensemble du site de telle maniére qu'en aucun cas la distance
4 parcourir pour atteindre un poste & partir d'une installation ne dépasse cent métres,
Un ou plusieurs moyens de communication interne (lignes téléphoniques, réseaus, ...} sont réservés exclusivement & la gestion

de l'alerte.

ARTICLE 7.5.6. PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS

Le site est aménagé de facon 4 pouvoir confiner les eaux d'extinction d'incendie pour un volume global de 370 m3 minimum.
Ce dispositif de rétention est équipé en sorlie d'un systéme d'obturation permettant d'éviter tout rejet vers I'extérieur en cas
dincendie ou de pellution. Ce systéme d'obluration est signalé et accessible en toute circonstances. Des consignes précisant
son fonctionnement et les conditions de son actionnement sont établies, portées & connaissance du personne! et affichées.

En cas de pollution ou d'incendie cette rétention ne pourra étre vidangée au milieu qu'aprés analyse des eaux et vérification du
respect des critéres définis aux articles 4.3.7 et 4.3.9. A défaut, les eaux devront étre considérées comme des déchets et
éliminées vers [es filiéres de traitement des déchets appropriées.

La mise en place de celfe zone de rélention des eaux sera l'objet d'une étude technico-économique préalable & remeiire a
'Inspection des Installations Classées dans un délai de 6 mois a compter de la publication de 'arrété
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TITRE8 - ECHEANCES

ARTICLE 8
Articles Types de mesure & prendre Date d’échéance
2.6 Attestation de conformité aux prescriptions de l'arrété 6 mois a compler de fa publication de I"arrété

2.8

Déclarafion GEREP

15 mars 2012 si déclaration écrite
31 mars 2012 si télédéclaration

7.2.2

Mise en place de murs REI 120 et extension du réseau de
sprinklage du local déchets, de l'entrepdt de matiéres
premiéres en emballages et de la partie mitoyenne avec la
SCAC

& mois & compter de la publication de I'amété

7.2.4

Réalisation de l'analyse risque foudre

6 mois a compler de la publication de I'arréts

7.2,.5

Réalisation d'une étude technico-économique sur la mise
en place de mesures de protection complémentaires pour
la chaufferie

6 mois & compfter de la publication de I'arrété

7.5.6

Réalisation d'une étude technico-économique sur la mise
en place d'une zone de rétention des eaux incendie a
remetire & Flnspection des Installations Classées

6 mois a compter de la publication de I'arrété

{Rappel des échéances de 'arrété préfectoral)

ARTICLE ¢

Le secrétaire général de ta préfecture,
Le maire de Marseille
Le directeur régional de I'environnement, de 'aménagement et du logement,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Fexécution du présent arrété dont un extrait sera affiché el un avis publié dans
la presse locale.

fa

Bour la Prafot

Secréiaireyondiac Adjointe
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ANNEXE Il MESSAGE D’INFORMATION SUR ACCIDENT/OU INCIDENT

1 DATE ET HEURE DU MESSAGE ;
LA FICHE

REVISION DE

N o
Destinataires : Autres Destinataires :
Préfecture (cabinet) 04 84 35 44 40
| PREAL 04 91 8364 09 Police de 'eau (DDTM) 04 91 28 43 52
2 DDPP (exSIRACEDPC}) 04 84 3541 85 SERAM
Ir\.'fairie de Marseille
ICODIS 13 04 91284706
Usine Jour de Pincident :
3 ‘Umte .................................................................. Heure :
_Commune: ... ettt ve s s [
’ Echielle de elassement G/P de Uaccident ou incident / Indices d’évolution
Nweau de Gravité G vaeau de Perception P :
u GO : Opération ou événement d’exploitation lcn PO . Pas de perception a l'extérieur
’CI G1 ! incident mineur d’exploitation a P1: Peu de perception a l'extérieur du site
Sans consequence sur le personnel 0 P2 Forte perception & I'extérieur,
Peu de potentialité de risque ~
Pas ou peu de consequence sur ['environnement — Indice d'évolution
IF‘eu de degats matériels. 0 A :Situation maitrisée, intervention terminée
O G2 :incident notable d’exploitation conséquences identifices, pas suite
| }Importante potentialité de risque previsible [
i 4 e etfou avec conséquence sur le personnel 0O B Situation maitrisée, intervention terminée ou
|etlou avec conséquence sur 'environnement en voie d'achevement, conséquences en cours|
Ieb’ou avec conséquence sur e matériel, d'évaluation f
0 G3: accident grave d’ exploitation 0 C: situation évolutive, intervention en cours ou
rﬂwec conséquence sur le personnef en préparation
Ft/ou l'environnement —
et/ou [e materiel
Cl G4 : Accident majeur Classement de 'accident / incident: G /P
r‘\vec conséquences
ou potentialité de conséquences graves 3 I'extérisur lEndice d'évolution ; A B C
Constatations faites sur le terrain_: sans peu important grave
Conséquences sur les personnes )
5 0 ] 3] 0
Potentialité de risques B} J ] 5]
Conséquences sur Penvironnement 0 o 8] 0
Dégats materiels 0 0 1] 0
Perception a I'extérieur du site g { 3|
Prodults SévésoNature :
6 Impliqués :
quantité Q
! iDescription de Pincident :
} Premiéres mesures prises :
|
!8
Etat actuel de la situation :
9
10 Nom: Signature : N° de téléphone :
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] | __ ! L i

Message d’information sur accident/ou incident

Notice d’utilisation de la fiche

La fiche “ message d’information sur accident/ou incident est destinée a remplacer & terme la fiche dite
“G/P ” issue des travaux du SPPPI de 1995 et utilisée pour déclarer les accidents et/ou incidents,

Il est rappelé que conformément 3 Particle R512-69 du code de PEnvironement (ex article 38 du Décret du 21
septembre 1977 relatif aux installations classées pour la protection de Penvironnement), “I’exploitant d’une
installation soumise & autorisation ou & déclaration est tenu 4 déclarer dans les meilleurs délais 4 ’inspection des
installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de
nature a porter atteinte aux intéréts mentionnés a I"article 1€r de la loi du 19 juillet 1976 (article L 511-1 du Code

de ’environnement).
L’utilisation de cette fiche pour remplir les obligations de I'article R512-69 est obligatoire en PACA pour

les ¢tablissements SEVESO et vivement recommandée pour les autres établissements.
Chaque item devra étre renseigné autant que faire se peut.

Cadre1: Date et heure du message : sans commentaires

Révision de la fiche n°: la premiére fiche émise lors de la déclaration d’un accident devra porter le n® 1; si
d’autres fiches sont émises ultérieurement suite 2 I’affinage des informations relatives 4 cet accident, elles seront
notées chronologiquement (2,3...).

Cadre2:  Destinataires et autres destinataires.

Cette fiche de déclaration devra étre impérativement adressée a : M. le Préfet (cabinet), la DRIRE, le SIRACEDPC,
la mairie concernée, le CHSCT. D’autres destinataires peuvent &tre désignés selon le contexte local : Sous/Préfet,
DDTEFP, Cyprés, entreprises voisines, associations...

Chaque destinataire devra étre complété par ses n° de téléphone et de fax correspondants.

Cadre 3. sans commentaires
Cadre 4 : Echelle de classement G/P et indices d’évolution,

Dans ce cadre sont détaillés les nouveaux niveaux de gravité, de perception et de I’indice d’évolution.

Les cases correspondantes & I’événement en G, P et évolution doivent étre cochées. Elles perinettent de déterminer
le classement de I’événement et son évolution.

Les niveaux de G et de P de I’échelle de classement seront déterminés en fonction des définitions figurant dans le
tableau de la fiche.

Ces niveaux sont reportés dans le cadre de classement en qualifiant les indices G et P conformément aux cases

cochées précédemment et en enfourant la lettre correspondante pour ce qui concerne I’indice d’évolution.

Cadre 5 : Dans ce cadre doivent étre cochées les cases correspondant aux constatations faites sur le ferrain,
Cadre6: Ce cadre doit mentionner la nature et la quantité des produits impliqués dans I’événement,

induisant ou non le classement Seveso de Iétablissement, si ces informations sont connues au moment de la

rédaction de la premiére fiche,
Si tel n’est pas le cas et si ces informations sont accessibles quelques heures plus tard, ne pas hésiter & produire une

nouvelle fiche.

Cadres 7 — 8 et 9 : sans commentaires

Cadre 10 : 1l s’agit des coordonnées de la personne ayant rédigé la fiche,




