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PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Préfecture Marseille, le 4 aolt 2017

Direction des Collectivités Locales et de I'UtiliRublique
et de 'Environnement

Bureau des Installations et des Travaux Réglementés
pour la Protection des Milieux

Dossier suivi par:M BARTOLINI
Tél : 04.84.35.42.71
patrick.bartolini@bouches-du-rhone.gouv.fr

Arrété portant autorisation d’exploitation des formes 8 et 9
par la société CHANTIER NAVAL DE MARSEILLE
sur le territoire de la commune de Marseille

LE PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR,
PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,

VU le code de I'environnement,

Vu les articles D 543-271 et suivants du Code #@mvironnement, relatifs a 'agrément des installati de
recyclage de navires,

Vu l'article L 516-1 du Code de I'Environnementlatif a la constitution des garanties financiéres,
Vu les articles R 516-1 et R 516-2 du Code de liEmnement, relatifs a la constitution des gararfiilgancieres,

Vu l'arrété ministériel du 2 février 1998 relatifvaprélevements et a la consommation d'eau airesiux@missions
de toute nature des installations classées pquotaction de I'environnement soumises a autooisati

Vu l'article 3 de l'arrété ministériel du 31 mai ZDfixant la liste des installations classées ssama I'obligation
de constitution des garanties financiere,

Vu l'arrété ministériel du 31 mai 2012 relatif amodalités de détermination et d’actualisation duntant des
garanties financieres pour la mise en sécuritéirgdallations classées et des garanties additimmeh cas de
mise en ceuvre de mesures de gestion de la polg®sols et des eaux souterraines,

Vu l'arrété ministériel du 31 juillet 12 relatif aumodalités de constitution de garanties finansigrgvues aux
articles R. 516-1 et suivants du code de I'envieommnt,

Vu l'arrété préfectoral N°59.1974 en date du 28&i@n1975 autorisant la société Compagnie Marssdllde Ré-
paration a exploiter un chantier de réparation leqava

Vu l'arrété préfectoral complémentaire N°186-2008Adate du 16 janvier 2007 autorisant la sociéiéruNaval
Marseille & poursuivre I'exploitation d’un chantide réparation navale,

Vu l'arrété préfectoral complémentaire N°132-200& date du 20 novembre 2007 imposant des preseripti
complémentaires a la société Union Naval Marspibier I'exploitation d’'un chantier de réparation abgy



Vu le récépissé de changement d’exploitant en diates septembre 2014 au profit de la société CéraNgaval de
Marseille,

Vu la demande d’autorisation d’exploiter déposéelpaociété Chantier Naval de Marseille (CNM) date du 10
mars 2016, complétée le 23 juin 2016, le 25 nover@bi 6, le 20 janvier 2017 et le 11 avril 2017, rd@xploita-
tion d'une installation de réparation et de démament de navire dans les formes 8 et 9 du Grand\NParitime
de Marseille,

Vu les propositions de calcul du montant des gaarfinancieres déposées par la société ChantigalNbe
Marseille dans le cadre de sa demande d’autonisatio

Vu la demande d’agrément pour I'exploitation d’unstallation de recyclage de navire déposée paotaété
Chantier Naval de Marseille dans le cadre de saaddend’autorisation,

Vu le rapport de l'inspection des installationssskes en date du 30 juin 2016 considérant le dassidemande
d’autorisation déposé par la société Chantier NdegaWlarseille complet,

Vu la saisine pour avis en date du 29 ao(t 201BARS, de I'INAO, de France AGRIMER, de la DDTM, du
BMPM, de la DIRECCTE, de la préfecture maritime Jal®GAC, du CD13, du SIRACED-PC et du GPMM,

VU la saisine pour avis en date du 10 février 204 7Ta DRAC,

Vu le rapport de l'inspection des installationssskes en date du 23 janvier 2017 considérant Isiedode
demande d’autorisation déposé par la société Ghddéival de Marseille régulier,

Vu I'ordonnance en date du 12 septembre 2016 dsidemét du tribunal administratif de Marseille désigt un
commissaire enquéteur et son suppléant,

Vu l'arrété préfectoral en date du 13 février 2@brtant ouverture d'une enquéte publique conceraat¢mande
de la société Chantier Naval de Marseille pourdleitation des formes 8, 9 et 10 sur le site deddiie,

Vu le rapport et I'avis du commissaire enquéteudate du 27 avril 2017,
Vu l'avis de I'ARS en date du 16 septembre 2016,

Vu l'avis du BMPM en date du 26 septembre 2016,

Vu l'avis du CD13 en date du 27 septembre 2016,

Vu l'avis de la DDTM en date du 27 octobre 2016,

Vu l'avis de la DGAC en date du 13 septembre 2016,

Vu l'avis du GPMM en date du 24 octobre 2016,

Vu l'avis de 'INAO en date du 29 septembre 2016,

Vu l'avis du SIRACED-PC en date du 6 septembre 2016

Vu les publications de l'avis d’ouverture d’enqu@tgblique réalisées dans les journaux « La Proverste« La
Marseillaise » les 17 février et 8 mars 2017,

Vu les publications sur le site internet de la @céire de I'étude d’impact, de I'avis de I'autorévironnementale
intégré dans le dossier d’enquéte publique quirdatmé réguliérement le public,

Vu les preuves versées au rapport du commissaipeéésur qui attestent : de la régularité de I'afige dans les
lieux concernés par I'enquéte publique (délégatiénérale de I'urbanisme a Marseille, service amémagt du
territoire aux Pennes-Mirabeau), et au surplugagmublicité en mairie centrale de Marseille, efalpublicité sur
le site internet de la ville,
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Vu la mise a disposition du public d’'une adressgriiel par le commissaire enquéteur, offrant dedifés pour le
public en lui permettant de présenter des obsenagans se déplacer sur les lieux ouverts a l&aqublique,

Vu le rapport et les propositions en date du 2 A7 de I'inspection de I'environnement,

Vu l'avis en date du 14 juin 2017 du conseil dépadntal de I'environnement et des risques sarstate
technologiques,

Vu l'avis du CHSCT du 13 juin 2017,

Vu I'envoi du projet d’arrété au pétitionnaire esteldu 16 juin 2017,

Vu la réponse contradictoire de la CNM en date @juh 2017,

Considérant quela société CNM a sollicité la régularisation d’aité des formes 8 et 9, a laquelle vient s'ajouter
des activités support et de transit de déchetg, Ipswléchets résultant de I'exploitation des far@e9 et 10, qui
présentant un caractére substantiel, nécessitertt wloe nouvelle autorisation au titre de la réglaateon des
installations classées pour la protection de I'emnement,

Considérant queles prescriptions techniques imposées sont suffigamh précises, réalisables et contrblables tant
sur le plan technique, que sur le plan économiqueju’elles ne remettent pas en cause le fonctioene de
l'installation, et qu’elles permettent soit de prair les nuisances qui pourraient mettre en pesiiritéréts protégeés
de l'article L.511-1 du code de I'environnemenit sie garantir leur maitrise a un niveau acceptable

Considérant que les conditions d'aménagement et d’exploitatainsi que les modalités d'implantation prévues
dans le dossier de demande d’autorisation permetéelimiter les inconvénients et les dangers

Considérant que la publicité de I'enquéte a été réalisée ealdotonformité avec les exigences légales et
réglementaires du code de I'environnement au redasl visas susvisés, et que les conditions d'agtan
locales pour la réalisation des enquétes publiquasstitutives de mesures d’ordre intérieur, néveht pas de la
compétence préfectorale,

Considérant que les conditions Iégales de délivrance de I'@ation sont réunies

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture,

ARRETE

TITRE 1 - PORTEE DE LAUTORISATION ET CONDITIONS GE NERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE LUAUTORISATI ON

Article 1.1.1. Exploitant titulaire de I'autorisation

La société CHANTIER NAVAL de MARSEILLE (CNM) dontlsiége social est situé Grand Port Maritime de
Marseille Terre plein de Mourepiane — Porte 4 C834013344 MARSEILLE Cedex 15 est autorisée, séssrve

du respect des prescriptions du présent arrétgglaiter un chantier de réparation et de déconstmumavale situé
au niveau des formes 8 et 9 du Grand Port Maridem#arseille (13015).

Article 1.1.2. Modifications et compléments apporte aux prescriptions des actes antérieurs

Les prescriptions des arrétés préfectoraux N°59.19Y date du 28 janvier 1975, N°186-2006A en datel @l
janvier 2007 et N°132-2007A en date du 20 noven2®@7 sont supprimées a I'exception du premier alité
l'article 1 de I'arrété N°186-2006A en date du a6yier 2007 autorisant I'exploitation.



Article 1.1.3. Installations non visées par la noenclature ou soumises a déclaration ou
soumises a enregistrement

Les prescriptions du présent arrété s'appliquealeégent aux autres installations ou équipement®igép dans
I'établissement, qui, mentionnés ou non dans laenchature, sont de nature par leur proximité ou éemnexité
avec une installation soumise a autorisation a figvdes dangers ou inconvénients de cette insi@tia

Les dispositions des arrétés ministériels existegltgifs aux prescriptions générales applicablesiastallations
classées soumises a déclaration sont applicablesnsaiallations classées soumises a déclaratidnses dans
I'établissement dés lors que ces installation®nepas régies par le présent arrété.

Les dispositions des arrétés ministériels existegltgifs aux prescriptions générales applicablesiastallations
classées soumises a enregistrement sont applicaltemstallations classées soumises a enregisttemeuses
dans I'établissement des lors que ces prescriptiénérales ne sont pas contraires a celles fixsées leé présent
arrété.

Article 1.1.4. Agrément des installations

Article 1.1.4.1. Objet de I'agrément

La société CHANTIER NAVAL de MARSEILLE (CNM) dontlsiége social est situé Grand Port Maritime de
Marseille Terre plein de Mourepiane — Porte 4 C&34013344 MARSEILLE Cedex 15 est agréée, souswveskr
respect des prescriptions du présent arrété etlatude recyclage des navires, pour effectuer lgciage de
navires dans les formes 8 et 9 du Grand Port Maeite Marseille (13015).

Article 1.1.4.2. Durée de validité
L'agrément est délivré pour une durée de 5 ansrptr de la date de notification du présent arrété.
CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

Article 1.2.1. Liste des installations concernéesap une rubrigue de la nomenclature des
installations classées

Rubrique Désignation des activités Niveau d’activité éghihe
Installation d'entreposage, dépollution, démontame ) ) )
découpage de véhicules hors d'usage ou de difégren Deconstruction de navire dans les
moyens de transports hors d'usage. formes 8 et 9

2. Dans le cas pl’autreg moyens de tr'a.nsports hqxfagb Superficie : 25 000 m?

la surface de l'installation étant supérieure oalég 5Q
mZ

Installation de transit, regroupement ou tri de ha¢és]
dangereux ou de déchets contenant les sulbstan,q,%sit’ regroupement ou tri de déchets
dangereuses ou préparations dangereuses mentioanées dangereux

l'article R. 511-10 du code de I'environnement| a

2718-1 I'exclusion des installations visées aux rubriq@&40, A
2711, 2712, 2717, 2719 et 2793. Quantité de déchets dangereux stockés :
La quantité de déchets susceptible d'étre présdame 67t

l'installation étant :

1. Supérieure ou égalea 1t

Vernis, peinture, apprét, colle, enduit etc. (agailon,
cuisson, séchage de) sur support quelconque (nbétal,
plastique, cuir, papier, textile....), a I'exclusion

- des activités de traitement ou d'emploi de goosiio
d'asphaltes de brais et de matiéres bitumineusaseres
par la rubrique 1521 ; -des activités couvertes par les
rubriques 2445 et 2450 ; -des activités de revétement sur Vernis, peinture, apprét, ...
véhicules et engins a moteurs couvertes par laquéf
2930 ; Quantité de produits utilisés : 500 kg/jour
- ou de toute autre activité couverte explicitemesnt une
autre rubrique.
2. Lorsque l'application est faite par tout procadée que
le « trempé » (Pulvérisation, enduction...). Si lamfité
maximale de produits susceptible d'étre mise enresest

2712-2

2940-2-a

a : supérieure a 100 kg/j
2930-1-a Atelier de réparation et d’entretien deiadbs et engins g Atelier de réparatiion/ entretien A
véhicules




moteurs, y compris les activités de carrosseriéletie
1. Réparation et entretien de véhicules et engmetaur :
a) La surface de l'atelier étant supérieure a 5r@®0

Superficie totale des ateliers : 11 320 m2

2563-1

Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par de

procédés utilisant des liquides a base aqueuse
hydrosolubles a I'exclusion des activités de neitey
dégraissage associées a du traitement de surface.

La quantité de produit mise en oeuvre dans le pidcé
étant :

1. Supérieure a 7 500 |

OWettoyage, dégraissage avec des
produits a base aqueuse

Volume des cuves : 14 000 litres

2560-B-2

Travail mécanique des métaux et alliages :
B. Autres installations que celles visées au A
la puissance installée de I'ensemble des machiixes |f
concourant au fonctionnement de l'installation &tan

2. Supérieure a 150 kW, mais inférieure ou égal®G0
kW

Travail mécanique des métaux

Puissance installée : 737,5 kW

DC

2564-A-2

Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces qge&
par des procédés utilisant des liquides organobales)ou
des solvants organiques.

Nettoyage, dégraissage avec des
solvants oragniques

A. Pour les liquides organohalogénés ou des saVant

organiques volatils, le volume équivalent des cudes
traitement étant :
2. Supérieur a 200 |, mais inférieur ou égal a 1500

Volume des cuves : 440 litres

DC

2575

Abrasives (emploi de matiéres) telles que sabtaimaon,
grenailles métalliques, etc., sur un matériau quneae
pour gravure, dépolissage, décapage, grainage,
I'exclusion des activités visées par la rubriqué®5
La puissance installée des machines fixes concbanan
fonctionnement de l'installation étant supérieu0kW

Emploi de matiéres abrasives
a
Puissance installée : 365 kw

2714-2

Installation de transit, regroupement ou tri deheés non

textiles, bois a l'exclusion des activités viséasx |a
rubriques 2710 et 2711.

Le volume susceptible d'étre présent dans lirdial
étant :

2. Supérieur ou égal a 100 m3 mais inférieur aCLra®

- : Transit, regroupement ou tri de déchets
dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchou

non dangereux de
papiers/cartons/plastiques

Volume de déchets non dangereux
stockés : 400 m3

2716.2

Installation de transit, regroupement ou tri deheés non

dangereux non inertes a I'exclusion des instafiatids€es Transit, regroupement ou tri de déchets

aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 27156
27109.

Le volume susceptible d'étre présent dans lirdial
étant :

2. Supérieur ou égal a 100 m3® mais inférieur a@ 00
m3

et non dangereux non inertes

Volume de déchets non dangereux
stockés : 400 m3

DC

4718.2

Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2
La quantité totale susceptible d'étre présente dess
installations y compris dans les cavités souteeétant :
2. Supérieure ou égale a 6 t mais inférieure a 50 t

Gaz inflammable liquéfié de catégorie 1

et2

Quantité : 12,1 t

DC

4719.2

Acétylene
La quantité totale susceptible d'étre présente dess
étant :

2. Supérieure ou égale a 250 kg mais inférieur¢ a 1

Acétyléne

Quantité : 952 kg

4725.2

Oxygeéne.

Oxygéne

La quantité totale susceptible d'étre présente Qdans

l'installation étant :
2. Supérieure ou égale a 2 t mais inférieure at 200

Quantité : 10t

1434

Liquides inflammables, liquides combustibles de nppi Installation de remplissage de liquides

éclair compris entre 60° C et 93° C, fiouls loundétroles
bruts (installation de remplissage ou de distrinytia
I'exception des stations-service visées a la rubriyt35

inflammables

Capacité : 3,5 m3/h

NC

1510

Entrepdts couverts (stockage de matiéres ou pmduit
combustibles en quantité supérieure a 500 tonnes|da

des), a I'exception des dépéts utilisés au stockage
catégories de matiéres, produits ou substancesard|e¢
par ailleurs, de la présente nomenclature, desnbats
destinés exclusivement au remisage des véhicules
moteur et de leur remorque, des établissementyvaeie
du public et des entrepdts frigorifiques.

Entrepdts couverts

Quantité : 10 t

NC

2711

Installations de transit, regroupement ou tri deheés
d'équipements électriques et électroniques

Tri, transit, regroupement de DEEE

Volume : 90 m3

NC




Installation de transit, regroupement ou tri deheéég nor| Tri, transit, regroupement de déchets de
2715 dangereux de verre a l'exclusion des installatiosées 3 verre NC
la rubrique 2710
Volume : 200 m3
Combustion
A : . Lorsque l'installation consomme exclusivemeeuls
ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de péigakfies,
du fioul domestique, du charbon, des fiouls loudks,la
biomasse telle que définie au a) ou au b)i) ou)ad) be la
définition de biomasse, des produits connexes @®iest Combustion
issus du b)v) de la définition de biomasse ou laestp
2910-A-2 biomasse es t issue de déchets au sens de I'afi€le4-3| 2 chaudiéres pour une puissance totale de NC
du code de I'environnement, a I'exclusion des liaiens 358 kW
visées par d'autres rubriques de la nomenclature |po
lesquelles la combustion participe a la fusiongulégsson
ou au traitement, en mélange avec les gaz de caimbUs
des matiéres entrantes, si la puissance thermigméinale
de l'installation est
2. Supérieure a 2 MW, mais inférieure a 20 MW
Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégoria |3y jquides inflammable de catégorie 2 ou
I'exclusion de la rubrique 4330 3
4331 La quantité totale susceptible d'étre présente dess NC
installations y compris dans les cavités souteesaétant : Quantité : 49,9 t
3. Supérieure ou égale a 50 t mais inférieure &100
Dangereux pour l'environnement aquatique de catégor Dangereux pour I'environnement
aigué 1 ou chronique 1. La quantité totale suspleti aduatique de catégorie aigué 1 ou
4510 d'atre présente dans l'installation étant : chronique 1. NC
2. Supérieure ou égale & 20 t mais inférieure & 100 Quantité : 14,5 t
Dangereux pour l'environnement aquatique de ca&por Dangereux pour 'environnement
4511 chronique 2. La quantité totale susceptible d'ptésente aquatique de catégorie chronique 2. NC
dans l'installation étant :
2. Supérieure ou égale a 100 t mais inférieurebat 20 Quantité : 99,8 t

autorisation

E enregistrement
D (C) déclaration (avec contréles périodiques)

NC installations et équipements non classés mais pro

Le site concerné, d'une superficie totale de 92r685ccupe les parcelles cadastrales suivantes :

Article 1.2.2. Situation de I'établissement

ches ou connexes des installations du régime A

Parcelle Secteur Surface (m?)
900H31 (partiel) GPMM — Chemin du Littoral (13015) 620
910K7 GPMM — Chemin du Littoral (13016) 16 055
910K15 (partiel) GPMM — Chemin du Littoral (13016) 5850
910K16 (partiel) GPMM — Chemin du Littoral (13016) 1520
910K 18 (partiel) GPMM — Chemin du Littoral (13016) 68 600
TOTAL 92 645

Il est constitué des formes de radoub n°8 et niSi giue de 3 batiments d’exploitation et 1 batinarinistratif.
Un plan du site est joint au présent arréte.

Les principales activités de I'établissement sont :

e Réparation navale

Article 1.2.3. Description des activités autorisées

e Activité de peinture de navires

e Activités en lien avec la réparation navale (méga®j chaudronnerie, tuyauterie, travail des métaux,
traitement de surface, etc)

e Déconstruction de navires

e Tri et transit de déchets provenant des naviress acadre des activités de réparation navale

Article 1.2.4. Descriptions des installations autasées

Le site exploité est composée de :



La forme de radoub n°8

La forme de radoub n°9

Trois batiments d’exploitation

Un batiment administratif

Des batiments dédiés a la logistique

Des terre-pleins d'activité aux abords des formes

Article 1.2.5. Conformité aux dossiers

Les installations et leurs annexes, objet du ptéseaté, sont disposées, aménagées et explobéézrmément
aux plans et données techniques contenus daniféesrts dossiers déposés par I'exploitant. Enétat de cause,
elles respectent par ailleurs les dispositions rsgnt arrété, des arrétés complémentaires eéddsmmentations
autres en vigueur.

CHAPITRE 1.3 DUREE DE L'AUTORISATION
Article 1.3.1. Durée de I'autorisation

L'arrété d'autorisation cesse de produire effetqioe, sauf cas de force majeure, l'installatiorpa& été mise en
service dans le délai de trois ans ou lorsque lbiation a été interrompue pendant plus de troiséas
consécutives.

CHAPITRE 1.4 GARANTIES FINANCIERES

Article 1.4.1. Objet des garanties financiéres

Les garanties financieres définies dans le préseété s'appliquent pour les activités visées apitte 1.2 qui
relevent, conformément a l'article R.516-1 5° ddeale I'environnement et a l'arrété du 31 mai 2@k|a liste
des installations classées soumises a I'obligatéoonstitution des garanties financiére.

Article 1.4.2. Montant des garanties financieres
Le montant des garanties financiéres est de 9¥9@Riatre-vingt treize mille neuf cent quatre-vitrgize euros)
TTC.

Il a été défini selon la méthode forfaitaire définians I'arrété ministériel du 31 mai 2012 en pneea compte un
indice TPO1 base 2010 paru en juillet 2016 et ur tke TVA de 20%.

Il est basé sur une quantité maximale de déchetsapb étre entreposés sur le site définie a llarttcl.3 du
présent arrété.
Article 1.4.3. Etablissement des garanties financiéres

Conformément a l'article R.516-1 du code de I'eonitement, I'exploitant autorisé a l'article 1.1.d présent
arrété n'a pas l'obligation de constituer ces gaeanfinancieres dans la mesure ou le montant desnges
financiéres définies a I'article 1.4.2 est inféri@ 100 O00€TTC.

Article 1.4.4. Actualisation des garanties financieres

L'exploitant est tenu d'actualiser le montant desugties financiéres et en atteste aupres du Roéfetes 5 ans en
appliguant la méthode d’actualisation préciséeaanéxe Il de I'arrété ministériel du 31 mai 2012naontant de
référence pour la période considérée. L'exploitaamismet avec sa proposition la valeur datée doigteindice
public TPO1 base 2010 et la valeur du taux de @WAigueur a la date de la transmission.

Article 1.4.5. Modification du montant des garanties financieres

L'exploitant informe le préfet, des qu'il en a camssance, de tout changement des conditions dijbm
conduisant a une modification du montant des gesfinancieres.

Article 1.4.6. Appel des garanties financiéres
En cas de défaillance de I'exploitant, le Préfettfaire appel aux garanties financieres :

¢ lors d'une intervention en cas d'accident ou difiah mettant en cause directement ou indirecte resn
installations soumises a garanties financieres,
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e ou pour la mise sous surveillance et le maintienséaurité des installations soumises a garanties
financiéres lors d'un événement exceptionnel stibbe ' affecter I'environnement.

e pour la mise en sécurité de l'installation s enliapfion des dispositions mentionnées a I'articlesR2-39-
1 (ou R.512-46-25 pour I'enregistrement) du codéedevironnement..

e pour la remise en état du site suite a une potigig n'aurait pu étre traité avant la cessati@ctilVité.

Le préfet appelle et met en ceuvre les garantiasdigres en cas de non exécution des obligatiedsssius :

e soit apres mise en jeu de la mesure de consignattévue a l'article L. 171-8 du code de I'enviranast,
c'est-a-dire lorsque l'arrété de consignation ditte de perception rendu exécutoire ont été adesm
I’exploitant mais qu'ils sont restés partiellement ou totalement infructueux ;

e soit en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire a I'encontre de 1’exploitant ;

e soit en cas de disparition de I'exploitant persomugale par suite de sa liquidation amiable oudiadtie
ou du déces de I'exploitant personne physique.

Article 1.4.7. Levée de l'obligation de garantieinancieres

L'obligation de garanties financiéres est levéa adssation d’exploitation des installations nétassla mise en
place des garanties financieres, et aprés quealesux couverts par les garanties financiéres gnh@émalement
réalisés.

Ce retour a une situation normale est constatés awgadre de la procédure de cessation d'aciriégue aux
articles R. 512 39-1 a R. 512-39-3 et R. 512-4&Z& 512-46-27 par l'inspection de I'environnenwguit établit
un proces-verbal constatant la réalisation desitra

L'obligation de garanties financiéres est levée graété préfectoral aprés consultation des maiesscdmmunes
intéressées

En application de l'article R. 516-5 du code @avironnement, le préfet peut demander la réatisatiux frais de
I'exploitant, d'une évaluation critique par ungiexpert des éléments techniques justifiant laglededI'obligation
de garanties financiéres.

CHAPITRE 1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE

Article 1.5.1. Porter a connaissance

Toute modification apportée par le demandeur astallations, a leur mode d'utilisation ou a leuisirage, et de
nature a entrainer un changement notable des éemerdossier de demande d'autorisation, est paxtéet sa
réalisation a la connaissance du Préfet avec ésudléments d'appréciation.

Article 1.5.2. Equipements abandonnés

Les équipements abandonnés ne doivent pas étretemasn dans les installations. Toutefois, lorsquer le
enlévement est incompatible avec les conditionsédiates d'exploitation, des dispositions matésealeerdiront
leur réutilisation afin de garantir leur mise enws@é et la prévention des accidents.

Article 1.5.3. Transfert sur un autre emplacement

Tout transfert sur un autre emplacement des iasitais réglementées par le présent arrété nécesstaouvelle
demande d'autorisation ou d’enregistrement ou cEa.

Article 1.5.4. Changement d’exploitant

Dans le cas ou I'établissement change d'exploi@stjccesseur fait la déclaration au Préfet dansolis qui suit la
prise en charge de I'exploitation.

Dans I'hypothése ou I'établissement releverait datg des dispositions de [larticle R516-1 du code d
I'environnement relatif aux garanties financieressldu changement d’exploitatd demande d'autorisation de
changement d'exploitant est soumise a autorisatien.nouvel exploitant adresse au préfet les doctsnen
établissant ses capacités techniques et financietele cas échéant, I'acte attestant de la catistit de ses
garanties financieres.



Article 1.5.5. Cessation d’activité

Sans préjudice des mesures de l'article R. 512t7dodle de I'environnement, pour I'application @escles R.
512-39-1 a R. 512-39-5, lorsqu'une installatiorssf®e est mise a l'arrét définitif, I'exploitantifietau préfet la
date de cet arrét trois mois au moins avant celui-c

La notification prévue ci-dessus indique les mesymises ou prévues pour assurer, dés l'arréexjaditation, la
mise en sécurité du site. Ces mesures comportérhneent :
e ['évacuation ou I'élimination des produits dangeret, pour les installations autres que les itattahs de
stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
e des interdictions ou limitations d'accés au site ;
e la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
e la surveillance des effets de l'installation sur environnement.

En outre, l'exploitant place le site de l'instidia dans un état tel qu'il ne puisse porter akemux intéréts
mentionnés a l'article L. 511-1 et qu'il permetteusage futur du site déterminé selon les modatitésues a
l'article R 512-39-2.

CHAPITRE 1.6 REGLEMENTATION

Article 1.6.1. Réglementation applicable

Sans préjudice de la réglementation en vigueut, sot@mment applicables a I'établissement les ppiens qui
le concernent des textes cités ci-dessous :

- Arrété du 23/01/97 relatif & la limitation desiits émis dans l'environnement par les installatidassées
pour la protection de I'environnement

- Arrété du 29 février 2012 modifié fixant le comtedes registres mentionnés aux articles R. 544t+43
541-46 du code de I'environnement

- Arrété du 31/05/12 fixant la liste des instabhas classées soumises a l'obligation de constitud®
garanties financiéres en application du 5° dadlarR. 516-1 du code de I'environnement

- Réglement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2@I8if au recyclage des navires

Article 1.6.2. Respect des autres Iégislations kiglementations

Les dispositions de cet arrété préfectoral sordeprisans préjudice des autres |égislations etméglations
applicables, et notamment le code minier, le cadé = code de I'urbanisme, le code du travaileetode général
des collectivités territoriales, la réglementatsur les équipements sous pression et des schélaas, g autres
documents d'orientation et de planification appésuv

Les droits des tiers sont et demeurent expresséessmveés.

La présente autorisation ne vaut pas permis ddrcines

TITRE 2 — GESTION DE L'ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

Article 2.1.1. Objectifs généraux

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessalans la conception 'aménagement, I'entretiéexploitation
des installations pour :
- limiter le prélévement et la consommation d’eau
- limiter les émissions de polluants dans I'environnement ;
- respecter les valeurs limites d'émissions pousuéstances polluantes définies ci-apres
- la gestion des effluents et déchets en fonctiolewdes caractéristiques, ainsi que la réductiongiestités
rejetées ;



- prévenir en toutes circonstances, I'émission,daédinination ou le déversement, chroniques ou ateide
directs ou indirects, de matiéres ou substancepeauient présenter des dangers ou inconvénientdgou
commodité de voisinage, pour la santé, la sécuidtésalubrité publiques, pour l'agriculture, poar |
protection de la nature, de I'environnement etpdgsages, pour I'utilisation rationnelle de I'égierainsi
gue pour la conservation des sites et des monuragtgisque des éléments du patrimoine archéologique

Article 2.1.2. Horaires de fonctionnement

Les horaires de fonctionnement standard sont dii aunvendredi, de 07h30 a 16h30. Toutefois, letionnement
de I'établissement peut étre assuré 7j/7j et 24hé&fonction des besoins liés aux arréts techeidaes navires.
Dans le cas ou I'activité a lieu en période nocturn le week-end, et sans préjudice du respeotadesrs limites
définies au titre 6 du présent arrété, I'exploitarénd les dispositions organisationnelles nécesssaifin d’'éviter
au maximum d’effectuer des opérations susceptiifdse a I'origine de tonalités marquées.

Article 2.1.3. Consignes d’exploitation

L'exploitant établit des consignes d’exploitatiooup 'ensemble des installations comportant exjdioent les
vérifications a effectuer, en conditions d’expltita normale, en périodes de démarrage, de dystmmement ou
d’'arrét momentané de fagon & permettre en toutesnstances le respect des dispositions du préaséné.

L'exploitation se fait sous la surveillance de parses nommément désignées par I'exploitant et ayast
connaissance des dangers des produits stockégisésudans I'installation.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

Article 2.2.1. Réserves de produits

L'établissement dispose de réserves suffisantpsadieiits ou matiéres consommables utilisés de map@urante
ou occasionnelle pour assurer la protection devitennement tels que produits de neutralisatioguitles
inhibiteurs, produits absorbants...

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE
Article 2.3.1. Propreté

L'exploitant prend les dispositions appropriées mprimettent d'intégrer l'installation dans le pggsd.'ensemble
des installations est maintenu propre et entre¢@npermanence.

L'exploitant prend les mesures nécessaires afivitdie la dispersion sur les voies publiques et Zeses
environnantes de poussiéres, papiers, boues, déchddes dispositifs d’arrosage, de lavage de r@aad mis en
place en tant que de besoin.

Article 2.3.2. Esthétique

Les abords de linstallation, placés sous le ctmtd@ I'exploitant sont aménagés et maintenus enéhat de
propreté (peinture, poussiéres, envols...). Lessaires de rejet et leur périphérie font I'objehdoin particulier.

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCE NON PREVENU

Article 2.4.1. Danger ou nuisance non prévenu

Tout danger ou nuisance non susceptible d’'étreepuéypar les prescriptions du présent arrété estdiatement
porté a la connaissance du Préfet par I'exploitant.

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS

Article 2.5.1. Déclaration et rapport

L'exploitant est tenu a déclarer dans les meilldétais a I'inspection de I'’environnement les aeatd ou incidents
survenus du fait du fonctionnement de son instatlaqui sont de nature a porter atteinte aux itgé@réentionnés a
l'article L. 511-1 du code de I'environnement. Eeléclaration doit étre réalisée en transmettdimspection de
I'environnement et au Bataillon des Marins PompigesMarseille, la fiche GP présente en annexe prégent
arrété.
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Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspeate I'environnement, un rapport d'incident eahg$mis par
I'exploitant & l'inspection de I'environnementpticise notamment les circonstances et les caeskscdident ou
de lincident, les effets sur les personnes etvifennement, les mesures prises ou envisagées @aiar un
accident ou un incident similaire et pour en palks effets & moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours a l'inspeckol’environnement.

CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L'INSPECTION

Article 2.6.1. Reécapitulatif des documents tenus ka disposition de I'inspection

L'exploitant établit et tient & jour un dossier gmrtant les documents suivants :

- le dossier de demande d’autorisation visé ci-dessus

- les plans tenus a jour

- les récépissés de déclaration et les prescripgénsgrales, en cas d'installations soumises a déolar
non couvertes par un arrété d'autorisation,

- les arrétés préfectoraux associés aux enregistieraetes prescriptions générales ministériellas;as
d'installations soumises a enregistrement non ctes/@ar un arrété d'autorisation,

- les arrétés préfectoraux relatifs aux installatisosimises a autorisation, pris en application de la
Iégislation relative aux installations classéesrpayrotection de I'environnement,

- tous les documents, enregistrements, résultatsédécation et registres répertoriés dans le présen
arrété; ces documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent étre prises
pour la sauvegarde des données.

Ce dossier est tenu en permanence a la dispodeiimspection de I'environnement sur le site.
Les documents visés dans le dernier alinéa cudesant tenus a la disposition de I'inspection’@evironnement
sur le site durant 5 années au minimum.

CHAPITRE 2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMET TRE A L'INSPECTION

Article 2.7.1. Récapitulatif des documents a tramaettre a I'inspection

L'exploitant transmet a I'inspection les documesug/ants :

Article Documents a transmettre Transmission
1.4.4 Actualisation des garanties financiéres 5 ans a compter de la notification du présent @yéts
tous les 5 ans
155 Notification de mise a I'arrét définitif 3 mawant la date de cessation d’activité
Etude technico-économique relative a |

A 2 ans a compter de la notification du présent @méts
3.1.5 possibilité de procéder au captage et b P v
ZT; tous les 2 ans

traitement des émissions de poussier

Etude technico-économique relative aalt 2 ans a compter de la notification du présent @péts

3.3 possibilité de procéder au captage et tous les 2 ans
traitement des rejets de COV
3.3 Plan de gestion des solvants Annuelle
33 Synthése quantitative et qualitative des CilOAnuelle - au plus tard le 31 janvier de I'annéelbour
' émis lors de I'année écoulée la synthése de I'année N

Etude technico-économique relative a la
3.3 possibilité de réduire ou suspendre Annuelle

I'utilisation des solvants les plus nocifs
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TITRE 3 PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

Article 3.1.1. Dispositions générales

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaidans la conception, I'exploitation et I'enteeti des
installations de maniére a limiter les émissiotiatenosphére, y compris diffuses, notamment pamikse en ceuvre
de technologies propreg développement de techniques de valorisationpliecte sélective et le traitement des
effluents en fonction de leurs caractéristiquedaetéduction des quantités rejetées en optimisatanmment
I'efficacité énergétique.
Sauf autorisation explicite, la dilution des effiti est interdite. En aucun cas elle ne doit carestun moyen de
respecter les valeurs limites
Les installations de traitement devront étre coagarploitées et entretenues de maniere a rédigug ainimum
les durées d’'indisponibilité pendant lesquellessetie pourront assurer pleinement leur fonction.
Les installations de traitement d’effluents gazdawent étre congues, exploitées et entretenuesatéere :

- afaire face aux variations de débit, températtiommposition des effluents,

- aréduire au minimum leur durée de dysfonctionndraed’indisponibilité.
Les procédés de traitement non susceptibles deuend un transfert de pollution doivent étre péigiés pour
I'épuration des effluents.
Les installations de traitement sont correctematretenues. Les principaux parametres permettasiadsurer de
leur bonne marche sont mesurés périodiqguement letsgiin en continu avec asservissement a une aldese
résultats de ces mesures sont portés sur un eegsgntuellement informatisé et tenus a la disipositle
l'inspection de I'environnement
L'établissement dispose de réserves suffisantpsadieiits ou matiéres consommables utilisés de man@urante
ou occasionnelle pour assurer la protection devitennement tels que manches de filtre, produits de
neutralisation, liquides inhibiteurs, ...
Si une indisponibilité est susceptible de condaiten dépassement des valeurs limites imposéep|ditant devra
prendre les dispositions nécessaires pour rédaipollution émise en réduisant ou en arrétantdetallations
concernées.
Les consignes d’exploitation de I'ensemble desalfegtons comportent explicitement les contrblesffactuer, en
marche normale et a la suite d’'un arrét pour travdeimodification ou d’entretien, de fagon a petrae¢n toute
circonstance le respect des dispositions du préseste.
Le brdlage a I'air libre est interdit a I'exclusidies essais incendie. Dans ce cas, les produitsstsant identifiés
en qualité et quantité.

Article 3.1.2. Pollutions accidentelles

Les dispositions appropriées sont prises pour rédaiprobabilité des émissions accidentelles et gae les rejets
correspondants ne présentent pas de dangers peamtiet la sécurité publiquees incidents ayant entrainé des
rejets dans I'air non conforme ainsi que les cadseses incidents et les remedes apportés sorignésdans un
registre

Article 3.1.3. Odeurs

Les dispositions nécessaires sont prises pour @ablissement ne soit pas a l'origine de gaz ausra
susceptibles d’'incommoder le voisinage, de nuleesanté ou a la sécurité publique.

Article 3.1.4. Voies de circulation

Sans préjudice des réglements d’'urbanisme, I'etgpibi prend les dispositions nécessaires pour pitéhes envols
de poussieres et de matieres diverses :

- les voies de circulation et aires de stationnenum® véhicules sont aménagées (formes de pente,
revétement, etc.), et convenablement nettoyées,

- Les véhicules sortant de l'installation n’entrainpas de dép6ét de poussiére ou de boue sur les @deie
circulation. Pour cela des dispositions telles gukwvage des roues des véhicules doivent étreupsev
en cas de besoin,

- les surfaces ou cela est possible sont engazonnées,

- des écrans de végétation sont mis en place lecbésiét.
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Des dispositions équivalentes peuvent étre prisdiee et place de celles-ci.
Article 3.1.5. Emissions diffuses et envols de pssiéres

Les stockages de produits pulvérulents sont comfinécipients, silos, batiments fermés) et lesallatons de

manipulation, transvasement, transport de produiisérulents sont, sauf impossibilité technique deétrée,

munies de dispositifs de capotage et d’aspiratenmpttant de réduire les envols de poussiere2@&issaire, les
dispositifs d’aspiration sont raccordés a une llatan de dépoussiérage en vue de respecter $pogitions du
présent arrété. Les équipements et aménagememnesmandants satisfont par ailleurs la préventios risgues
d’'incendie et d’explosion (évents pour les tourséehage, les dépoussiéreurs...).

Les bennes de stockage de déchets entreposéséidax et contenant des matiéres susceptible®ededaer sont
munies de baches ou de filets.

Les opérations de sablage et de décapage réadisékes navires sont effectuées dans des condpiemsettant de
limiter au maximum les émissions de poussiéres.

Une étude technico-économique relative a la pdiéildie procéder au captage et au traitement déssiéms de
poussieres lors de ces opérations. Elle est bagéens parangonnage pertinent. Cette étude estsééalest
transmise & l'inspection tous les 2 ans. La prean@&ude sera remise dans un délai de 2 ans a codgte
notification du présent arrété.

CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET

Article 3.2.1. Dispositions générales

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, ldamesure du possible, captés a la source et sésakans
préjudice des regles relatives a I'hygiene etselaurité des travailleurs

Les points de rejet dans le milieu naturel doiv@&né en nombre aussi réduit que possible. Tout ngje prévu
dans le dossier d’autorisation visé ci-dessusnéstdit.

Les opérations de sablage réalisées au sein @didratle mécanique sont effectuées au niveau dastepdédié
disposant d'une installation d'aspiration reliéargfiltre a poussiére correctement dimensionnée.

Article 3.2.2. Points de rejets
Les rejets canalisés sont effectués au niveauaetsple rejet suivants :

Numéro Installation Hauteur du rejet Combustible
1 Chaudiéres 8 métres Gaz
2 Bains de traitement de surface 4 metres Sans objet

Article 3.2.3. Valeurs limites d’émission

Parametre Point de rejet n°1 Point de rejet n°2
Acidité totale exprimée en H Sans objet 0,5 mg/Nm3
Alcalins, exprimés en OH Sans objet 10 mg/Nm3

Les concentrations en polluants sont exprimées #lignammes par meétre cube rapporté a des condition
normalisées de température (273,15 degrés K) ptadsion (101,325 kPa) apres déduction de la vapeau (gaz
secs). Le débit des effluents gazeux ainsi quedasentrations en polluants sont rapportés a umeeméneur en
oxygene de référence égale a 21 %.

CHAPITRE 3.3 GESTION DES EMISSIONS DE COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS

Afin de permettre d’'une part un suivi régulier dasissions de COV et des évolutions techniquesivetat la
captation des rejets sur ce type d'installationd’attre part de la possibilité de réduire ou sodpe I'utilisation
des composés les plus nocifs, I'exploitant réadisieansmet les études suivantes :
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Une étude technico-économique relative a la pdiéiloie procéder au captage et au traitement detsre
atmosphériques de COV dans le cadre des opératopginture des navires. Cette étude est réaliée e
transmise a 'inspection tous les 2 ans. La presrééude sera remise dans un délai de 2 ans a aoepite
notification du présent arrété. Elle est baséeusuparangonnage mené sur les installations simdair
situées sur le territoire européen.

Un plan de gestion des solvants réalisé et trangifiisspection tous les ans.

Une synthése quantitative et qualitative des COVsdans de I'année écoulée, accompagnée d’éléments
permettant de s’assurer que les hypothéses retelamssle cadre de I'évaluation des risques samdtair
réalisée lors de la demande d’autorisation d’exptailemeurent valides au regard des quantités & de
nature des COV effectivement rejetés. Cette étgtiecalisée chaque année N et transmise a l'inspect
au plus tard le 31 janvier de 'année N+1

Une étude technico-économique relative a la pdgéiloe réduire ou suspendre I'utilisation des Cle¥
plus nocifs. Cette étude est réalisée est transrigespection tous les ans.
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TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU

Article 4.1.1. Origine des approvisionnements enagl

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessailans la conception et I'exploitation des itadiahs pour
limiter les flux d'eau.

Les installations de prélévement d'eau de toutiggnes sont munies de dispositifs de mesure tatigliss de la
quantité d'eau prélevée. Ce dispositif est relewenellement si le débit prélevé est susceptiblel@masser 100
m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. @esultats sont portés sur un registre éventuetieme
informatisé et consultable par I'inspection de Vieonnement

Le site est raccordé au réseau public d’eau popahleles besoins sanitaires exclusivement.

Article 4.1.2. Protection des réseaux d’eau potable et des miliewde prélévement

Article 4.1.2.1. Protection des eaux d’alimentation

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs stmuinexion ou tout autre équipement présentanyaesties
équivalentes sont installés afin d'isoler les nésebeaux industrielles et pour éviter des retalersubstances dans
les réseaux d’adduction d'eau publique ou dansiilésux de prélévement.

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

Article 4.2.1. Dispositions générales

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout dgéfluent liqguide non prévu a l'article 4.3cLi non conforme
aux dispositions du chapitre 4.3 est interdit.

A l'exception des cas accidentels ou la sécurisépgesonnes ou des installations serait comprorhiest, interdit
d'établir des liaisons directes entre les réseawotlecte des effluents devant subir un traiteroendtre détruits et
le milieu récepteur.

Les procédés de traitement non susceptibles deurerd un transfert de pollution sont privilégiésipl'épuration
des effluents.

Article 4.2.2. Plan des réseaux

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égontsétablis par I'exploitant, réguliéerement migoar,
notamment aprés chaque modification notable, eésdais sont tenus a la disposition de linspectitEn
I'environnement ainsi que des services d'incend@eesecours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de colleitenbtamment apparaitre :
- l'origine et la distribution de I'eau d'alimentatio
- les dispositifs de protection de l'alimentationq(lole disconnexion, implantation des disconnecteurs
tout autre dispositif permettant un isolement daedistribution alimentaire, ...)
- les secteurs collectés et les réseaux associés
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, comptgurs...
- les ouvrages d'‘épuration interne avec leurs paletcontréle et les points de rejet de toute nature
(interne ou au milieu).

Article 4.2.3. Entretien et surveillance

Les réseaux de collecte des effluents sont corncasiénagés de maniére a étre curables, étanchesistér dans
le temps aux actions physiques et chimiques deseafs ou produits susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des contréles approptigséventifs de leur bon état et de leur étan€héit

Les différentes tuyauteries accessibles sont rep@@nformément aux régles en vigueur

L'exploitant s’assure que les réseaux par lesquatsitent ses effluents sont bien entretenusaihtient un acceés
au gestionnaire du réseau.
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Article 4.2.4. Protection des réseaux internes &tablissement

Les effluents agueux rejetés par les installatiomsont pas susceptibles de dégrader les résesgouty ou de
dégager des produits toxiques ou inflammables dass égouts, éventuellement par mélange avec dautre
effluents.

CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

Article 4.3.1. Identification des effluents

L'exploitant est en mesure de distinguer les diffdées catégories d’effluents suivants :
e Les eaux pluviales de toitures
Les eaux de voiries et de ruissellement des tdeiasg
Les eaux de ruissellement des fonds de forme
Les eaux de rincage de l'atelier de traitementiifase
Les eaux domestiques
Les eaux susceptibles d’étre polluées provenanndeses et collectées sur le site (eaux grisesx ea
noires, eaux de fond de cuves, ...)
Les eaux de fuite des bateaux-portes
e les eaux de refroidissement des navires.

Article 4.3.2. Collecte des effluents

Les effluents pollués ne contiennent pas de substade nature a géner le bon fonctionnement desges de

traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucas elle ne doit constituer un moyen de respecsevdéeurs seuils
de rejets fixées par le présent arrété. Il estdittd'abaisser les concentrations en substandesptes des rejets
par simples dilutions autres que celles résultantassemblement des effluents normaux de I'étabtisst ou

celles nécessaires a la bonne marche des instafiate traitement.

Les rejets directs ou indirects d’'effluents danglda) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers lesuride surface
non visés par le présent arrété sont interdits.

Article 4.3.3. Gestion des ouvrages : conceptiodysfonctionnement

La conception et la performance des installatioestrditement (ou de pré-traitement) des effluerggeax
permettent de respecter les valeurs limites immaéaaejet par le présent arrété. Elles sont emwes, exploitées
et surveillées de maniere a réduire au minimumdleges d'indisponibilité ou a faire face aux viaia des
caractéristiques des effluents bruts (débit, teatpée, composition...) y compris a I'occasion dundéage ou
d'arrét des installations.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement destallations de traitement est susceptible de gioada un
dépassement des valeurs limites imposées parderirarrété, I'exploitant prend les dispositionseséaires pour
réduire la pollution émise en limitant ou en amét besoin les fabrications concernées.

Les dispositions nécessaires doivent étre prises lpoiter les odeurs provenant du traitement déisents ou
dans les canaux a ciel ouvert (conditions anaésaimgamment).

Article 4.3.4. Entretien et conduite des installabns de traitement

Les principaux parameétres permettant de s'asserda honne marche des installations de traitemestedux
polluées sont mesurés périodiqguement et portésrstegistre

La conduite des installations est confiée a ungmersl compétent disposant d'une formation initileontinue.

Un registre spécial est tenu sur lequel sont nie®sncidents de fonctionnement des dispositifaléecte, de
traitement, de recyclage ou de rejet des eauxisgmsitions prises pour y remédier et les résutlas mesures et
contréles de la qualité des rejets auxquels iEgaicedé.

Article 4.3.5. Localisation des points de rejet

Les réseaux de collecte des effluents générésépabllssement aboutissent aux points de rejepigentent les
caractéristiques suivantes :
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Point de rejet vers le milieu récepteur codifié pate
présent arrété

N°1

Nature des effluents

Eaux domestiques + Eaux usées provenant des nav
(sous réserve du respect des dispositions declari3.9
du présent arrété)

[res

Exutoire du rejet

Réseau eaux usées GPMM

Milieu naturel récepteur ou Station de traitement
collective

Station d'épuration urbaine de Marseille

Conditions de raccordement

Convention de rejet

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié pate
présent arrété

N°2

Nature des effluents

Eaux de voiries

Exutoire du rejet

Réseau eaux pluviales GPMM

Milieu naturel récepteur ou Station de traitement
collective

Bassins Est du GPMM — Mer Méditerranée

Conditions de raccordement

Convention de rejet

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié pate
présent arrété

N°3

Nature des effluents

Eaux pluviales de toitures

Exutoire du rejet

Réseau eaux pluviales GPMM

Milieu naturel récepteur ou Station de traitement
collective

Bassins Est du GPMM — Mer Méditerranée

Conditions de raccordement

Convention de rejet

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié pate
présent arrété

N°4

Nature des effluents

Eaux en contact avec le fond de la forme 8

Modalités de traitement définies a I'article 4.3dLP
présent arrété

Exutoire du rejet

Réseau dédié GPMM

Milieu naturel récepteur ou Station de traitement
collective

Bassins Est du GPMM — Mer Méditerranée

Conditions de raccordement

Convention de rejet

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié pate
présent arrété

N°5

Nature des effluents

Eaux en contact avec le fond de la forme 9

Modalités de traitement définies a I'article 4.3dLP
présent arrété

Exutoire du rejet

Réseau dédié GPMM

Milieu naturel récepteur ou Station de traitement
collective

Bassins Est du GPMM — Mer Méditerranée

Conditions de raccordement

Convention de rejet

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié pate
présent arrété

N°6

Nature des effluents

Eaux de fuite du bateau-pate dorme 8

Exutoire du rejet

Réseau dédié GPMM

Milieu naturel récepteur ou Station de traitement
collective

Bassins Est du GPMM — Mer Méditerranée
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|| Conditions de raccordement | Convention de rejet |

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié pate

B’ "y N°7
présent arrété
Nature des effluents Eaux de fuite du bateau-pata dorme 9
Exutoire du rejet Réseau dédié GPMM
Milieu naturel recepteur ou Station de traitement Bassins Est du GPMM — Mer Méditerranée
collective
Conditions de raccordement Convention de rejet

Article 4.3.6. Conception, aménagement et équipemedes ouvrages de rejet

Article 4.3.6.1. Conception

Les dispositifs de rejet des effluents liquidest gaménagés de maniére a :
- réduire autant que possible la perturbation appasu milieu récepteur, aux abords du point ds,rep fonction
de l'utilisation de l'eau a proximité immédiatédtaval de celui-ci.

En cas d'occupation du domaine public, une conversitra passée avec le service de I'Etat compétent.

Les dispositions du présent arrété s’appliquers paéjudice de I'autorisation délivrée par la odtildté a laquelle
appartient le réseau public et I'ouvrage de tragtencollectif, en application de l'article L. 133@-du code de la
santé publique. Cette autorisation est transmiséegloitant au Préfet.

Article 4.3.6.2. Aménagement
Article 4.3.6.2.1 Aménagement des points de prélewents

Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquidégpes/u un point de prélévement d'échantillonsest ploints de
mesure (débit, température, concentration en paijua).

Ces points sont aménagés de maniére a étre aisaneassibles et permettre des interventions ee sgdurite.
Toutes les dispositions doivent également étreeprigour faciliter les interventions d'organismetriaurs a la
demande de l'inspection de I'environnement.

Les agents des services publics, notamment ceugéhale la Police des eaux, doivent avoir libreescaux
dispositifs de prélévement qui équipent les oussate rejet vers le milieu récepteur.

Article 4.3.6.2.2 Section de mesure

Ces points sont implantés dans une section domialestéristiques (rectitude de la conduite a lfsmgualité des
parois, régime d'écoulement) permettent de réatisermesures représentatives de maniére a ce gitesise n'y
soit pas sensiblement ralentie par des seuils @iacdles situés a l'aval et que l'effluent soit isafiment
homogeéne.

Article 4.3.7. Caractéristiques générales de I'eesnble des rejets

Les effluents rejetés doivent étre exempts :
- de matieres flottantes,
- de produits susceptibles de dégager, en égout ! ldamilieu naturel, directement ou indirectement,
des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou otEgan
- de tout produit susceptible de nuire a la consiEnvaites ouvrages, ainsi qgue des matieres déposables
précipitables qui, directement ou indirectemennt susceptibles d'entraver le bon fonctionnemest de
ouvrages.
Les effluents doivent également respecter les t@ratiques suivantes :
- Température : 30 °C
- pH : compris entre 5,5 et 8,5 (ou 9,5 s'il y a reigation alcaline)
- Couleur : modification de la coloration du miliekcepteur mesurée en un point représentatif denl@ zo
de mélange inférieure a 100 mg P/
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Article 4.3.8. Gestion des eaux polluées et desugaésiduaires interne a I'établissement

Les réseaux de collecte sont congus pour évacyparé@aent chacune des diverses catégories d'ealuégml
issues des activités ou sortant des ouvrages ditparinterne vers les traitements appropriés avbétre
évacuees vers le milieu récepteur autorisé a tevod.

Article 4.3.9. Gestion des eaux susceptibles d’étpolluées provenant des navires

Les eaux susceptibles d’étre polluées provenanhdeses et collectées sur le site (eaux grisesx eaires,
eaux de fond de cuves, ...) sont traitées comme @éebeds, et gérés conformément aux dispositions du
présent arrété. Toutefois, pour certaines catégatieffluent pour lesquelles I'exploitant disposardaccord
écrit préalable du gestionnaire du réseau mentiunteles catégories d’effluent accepté, un rejetces
effluents peut étre effectué dans le réseau eadgsusous réserve du respect des valeurs limitesjete

Aucun rejet d’eaux susceptibles d’étre polluéesvpmant des navires n’est réalisé dans les formes ou
directement vers le milieu naturel.

Article 4.3.10. Eaux pluviales susceptibles d’étrpolluées

Les eaux pluviales susceptibles d’étre polluéetamment par ruissellement sur des aires de staiment, de
chargement et déchargement, sont collectées pasaau spécifique.

Il est interdit d’établir des liaisons directesreries réseaux de collecte des eaux pluviales eée=aux de collecte
des effluents pollués ou susceptibles d’étre psllué

Article 4.3.11. Eaux de fuite des bateaux-portes
Les eaux de fuite des bateaux-portes sont collegigeun réseau déedié et rejetées directementlisaw maturel.
Article 4.3.12. Eaux de ruissellement des fonds derme

Les eaux en contact avec les fonds des formes98sent collectées et traitées suivants les modatitéprésent
article :

e Au plus tard 6 mois a compter de la date de natific du présent arrété, I'exploitant met en celese
dispositions suivantes :

Un dispositif mobile, et adaptable a la forme duimaprésent en forme, permet de collecter a mirigsa
eaux en contact avec le fond de forme de la zofisigéar la projection sur le fond de forme dusplu
grand plan horizontal du navire. Le cas échéandlisiositif mobile doit permettre également de exibr

les eaux en contact avec le fond de forme aux niees postes de travail positionnés hors de la zon
définie ci-dessus. Les eaux ainsi collectées saitéés dans un ouvrage d’épuration permettargdperct
des valeurs limites d’émissions définies a I'aeti¢l3.13 du présent arrété.

La procédure de mise en ceuvre de ce dispositi€ege a disposition de I'inspection de I'environesin

Les eaux de refroidissement des navires sont éesntlirectement vers les caniveaux de fond de forme
(sans ruissellement sur le fond de forme) et rang le réseau dédié des eaux de fuite des baeates.

e Au plus tard 8 mois a compter de la date de natifim du présent arrété, I'exploitant transmet a
I'inspection de I'environnement une étude relativia définition, au dimensionnement et aux modzlité
mises en ceuvre du systéme de collecte et de teaitgmdrenne prévu a l'alinéa suivant.

e Au plus tard 4 ans a compter de la date de ndiificadu présent arrété, I'exploitant met en ceuere |
dispositions suivantes :

La totalité des eaux en contact avec le fond dadasont collectées par un réseau dédié (et distencelui
des eaux de fuite du bateau-porte) puis traitées da ouvrage d'épuration permettant le respect des
valeurs limites d’émissions définies a I'articl8.4.3 du présent arréteé.

Les eaux de refroidissement des navires sont :
- soit orientées directement vers le réseau dédiéedux de fuite des bateaux-portes (sans ruisesitesur
le fond de forme)
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- soit collectées et traitées comme des eaux elactoavec le fond de forme.

Les justificatifs du dimensionnement des instadlagi de traitement sont tenus a la disposition idegéction de

I'environnement.

Article 4.3.13. Valeurs limites d’émission

L'exploitant est tenu de respecter, avant rejes dlamilieu récepteur considéré, les valeurs lisnée concentration

et flux ci-dessous définies.

Référence du rejet vers le milieu réceptedejets N°4 et N°5Cf. repérage du rejet au paragraphe 4.3.5.)

Au plus tard 6 mois a compter de la
date de notification du présent arrété

Au plus tard 4 ans a compter de la date
de notification du présent arrété

e

Paramétre Concentration maximale instantanée | Concentration maximale instantanée
(mg/l) (mg/l)
MEST 100 100 si le flux journalier maximal n’excé
pas 15 Kkg/j, 35 sinon
DCO 300 300
DBO5 100 100
Hydrocarbures totaux 10 5

Article 4.3.14. Valeurs limites d’émission des eaustomestiques

Les eaux domestiques sont traitées et évacuéesro@rhent aux réglements en vigueur.
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TITRE 5 - DECHETS PRODUITS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION

Article 5.1.1. Limitation de la production de déclets

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessailans la conception, 'aménagement, et I'exgtloit de ses
installations pour :

- en priorité, prévenir et réduire la production lat nocivité des déchets, notamment en agissantlasur
conception, la fabrication et la distribution debstances et produits et en favorisant le réemgimiinuer les
incidences globales de I'utilisation des ressouetesnéliorer I'efficacité de leur utilisation

- assurer une bonne gestion des déchets de soprésdren privilégiant, dans l'ordre :

a) la préparation en vue de la réutilisation ;

b) le recyclage ;

¢) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) I'élimination.

Cet ordre de priorité peut étre modifié si celgusgifie compte tenu des effets sur I'environnementa santé
humaine, et des conditions techniques et économiduexploitant tient alors les justifications nésaires a
disposition de l'inspection de I'environnement.

Article 5.1.2. Séparation des déchets

L'exploitant effectue a I'intérieur de son étabdis®ent la séparation des déchets (dangereux oudeofgcon a
assurer leur orientation dans les filieres autessadaptées a leur nature et a leur dangerosit.déehets
dangereux sont définis par I'article R. 541-8 ddede I'environnement

Les huiles usagées sont gérées conformément alglesrR. 543-3 a R. 543-15 et R. 543-40 du code de
'environnement. Dans l'attente de leur ramassafjes sontstockées dans des réservoirs étanches et dans des
conditions de séparation satisfaisantes, évitatanmment les mélanges avec de I'eau ou tout authetiéron
huileux ou contaminé par des PCB.

Les déchets d’emballages industriels sont gérés l@anconditions des articles R. 543-66 a R. 548t/2ode de
I'environnement.

Les piles et accumulateurs usagés sont gérés oudrfioent aux dispositions de l'article R. 543-131cdde de
I'environnement.

Les pneumatiques usagés sont gérés conformémemtispositions de I'article R. 543-137 a R. 543-1hilcode
de I'environnement ils sont remis a des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations d’élimination)
ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pes travaux publics, de remblaiement, de géwié ail pour
I'ensilage.

Les déchets d'équipements électriques et électuesigont enlevés et traités selon les dispositiessarticles R.
543-195 a R. 543-201 du code de I'environnement.

Article 5.1.3. Conception et exploitation des instlations d’entreposage internes des
déchets

Les déchets produits, entreposés dans |'établisgereant leur orientation dans une filiere adapigesont dans
des conditions ne présentant pas de risques dgipol{prévention d’'un lessivage par des eaux mgpées, d’'une
pollution des eaux superficielles et souterraires envols et des odeurs) pour les populationssiaanites et
I'environnement.

En particulier, les aires d’entreposage de déchetseptibles de contenir des produits polluants rgatisées sur
des aires étanches et aménagées pour la récupédatsoéventuels liquides épandus et des eaux rugiésr
souillées.
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La quantité de déchets entreposés sur le sitepassié pas les quantités suivantes :

Déchet Catégorie Quantité
Solvants dégraissage et assimilés Dangereux 2m?d
Fioul Dangereux 42 m?
Gaz sous pression Dangereux 20t
Bain soude Dangereux 7m?
Bain traitement de surface classé dangereux Dangereux 7m?
Bac de décantation des eaux de lavage des ateliers Dangereux 9m?
Cuves de la station de traitement des eaux de 3
_ >~ Dangereux 12 m
lavage du nettoyage des piéces mécaniques
2 citernes de 25 m3 d’eau mazouteuse Dangereux 50 m®
Huiles usagées Dangereux 10t
Mélange verre, pap|er,bg':1]rrt]t()egS plastique, ferraille (20 Non dangereux 400 m?

Article 5.1.4. Déchets gérés a I'extérieur de I'éblissement

L'exploitant oriente les déchets produits dansfiigses propres a garantir les intéréts visésadtitle L. 511-1 et
L. 541-1 du code de I'environnement.

Il s’assure que la personne a qui il remet les eliScast autorisée a les prendre en charge et gueskallations
destinataires des déchets sont régulierement s@ésra cet effet.

Il fait en sorte de limiter le transport des déstest distance et en volume.
Article 5.1.5. Déchets gérés a I'intérieur de I'éblissement

A l'exception des installations spécifiguement aigtes, tout traitement de déchets dans I'encedde
I'établissement est interdit.

Le mélange de déchets dangereux de catégoriesediffs, le mélange de déchets dangereux avec destsi@on
dangereux et le mélange de déchets dangereux @gesutbstances, matieres ou produits qui ne sontems
déchets sont interdits.

Le brllage de déchets est interdit sur site.
Article 5.1.6. Transport

L'exploitant tient un registre chronologique ou sonnsignés tous les déchets sortants. Le contémmai des
informations du registre est fixé en référence ar&té du 29 février 2012 fixant le contenu desistegp

mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46adie cle I'environnement.

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers rientéest accompagné du bordereau de suivi défitarticle

R. 541-45 du code de I'environnement. Les borderedjustificatifs correspondants sont tenus aidaaskition de
l'inspection de I'environnement sur le site dur@rgnnées au minimum.

Les opérations de transport de déchets (dangereuwnom) respectent les dispositions des articleS4R-49 a R.
541-64 et R. 541-79 du code de I'environnementtifela la collecte, au transport, au négoce etautage de
déchets. La liste mise a jour des transporteuliségipar I'exploitant, est tenue a la dispositienl'inspection de
I'environnement.

Limportation ou I'exportation de déchets (danger@w non) ne peut étre réalisée qu'aprés accordadesités
compétentes en application du reglement (CE) n3/2006 du Parlement européen et du Conseil duihf{i06

concernant les transferts de déchets.

Article 5.1.7. Déchets produits par I'établissemen

Les principaux déchets généreés par le fonctionnem@mal des installations sont les suivantes :

Nature des déchets | Quantité annuelle | Conditions de st  ockage

Déchets générés par I'activité du site CNM

DIS : Huiles usées (huile de moteur,
hydraulique,...) : activité des ateliers 15t Fats/GVR sur rétention
mécanigue/chaudronnerie

22



Solvants usagés 05t Fats sur rétention dans atelier mécanique
Déchets de nettoyage des formes Fer/grenSa(l)lllr?gBe/boue : Bennes dans hangar CIMM
Bidons de peintures usagées 0,02 t Fats vides dans dgs”vlbl\e/lnnes dans hangar
Bouteilles vides de gaz Sous pression / Dans des cadres de stockage
(propane, O2, acétylene)
Eaux industrielles des ateliers (rincage
des pieces mécaniques apres net- 70 m3 Cuve double enveloppe
toyage,...)
Déchets ménagers 600 m3
Papier/carton/plastique 80 m3 Bennes dans hangar CIMM
Ferrailles 50t

Déchets provenant des navires

DIS : Huiles usagées provenant des

navires 1000 m3 GRYV sur rétention dans hangar CIMM
Eaux hydrocarburées 1000 m3 2 citernes de 25 msdans hangar CIMM
DIB 4000 m3
Fer 50 m3
Bois 20 m3 Bennes dans hangar CIMM
Déchets ménagers 2000 m3
Divers non dlfferepue (DIB-DIS-Dé- 2500 M3
chets ménagers)
Liguide hydrocarbures 300 m3 GRV

Déchets provenance de la déconstruct

ion des navires

Ferrailles

DIS

Papier/carton/plastique

Fonction du nombre de
navires démantelés

Bennes dans hangar CIMM

Les quantités mentionnées ci-dessus integrentigsetls produits par I'exploitation de la forme 1@egroupés au

niveau du site des formes 8 et 9.
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TITRE 6 PREVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS ET DES
EMISSIONS LUMINEUSES

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES

Article 6.1.1. Aménagements

L'installation est construite, équipée et exploitie facon que son fonctionnement ne puisse étrerigihe de
bruits transmis par voie aérienne ou solidiennejild@ations mécaniques susceptibles de compromatsanté ou
la sécurité du voisinage ou de constituer une nasaour celle-ci.

Les prescriptions de l'arrété ministériel du 20 tad®85 modifié relatif aux bruits aériens émis dans
I'environnement par les installations classées fmprotection de I'environnement, ainsi que lgga®techniques
annexeées a la circulaire du 23 juillet 1986 relatwx vibrations mécaniques émises dans I'enviroene par les
installations classées sont applicables.

Le préfet pourra demander la réalisation d’'une meedes émissions sonores est effectuée aux frdiexgdoitant
par un organisme qualifié¢ dans des conditions sgmtatives du fonctionnement de l'installationparticulier si
l'installation fait I'objet de plaintes ou en cas thodification de l'installation susceptible d'irofea le niveau de
bruit généré dans les zones & émergence réglementée

Article 6.1.2. Véhicules et engins

Les véhicules de transport, les matériels de matiate et les engins de chantier utilisés a I'irdéri de
I'établissement, et susceptibles de constituer gémee pour le voisinage, sont conformes aux didpasitdes
articles R. 571-1 a R. 571-24 du code de I'enviemment, a I'exception des matériels destinés aéilieés a
I'extérieur des batiments visés par l'arrété duie8s 2002 modifié, mis sur le marché apres le 42002, soumis
aux dispositions dudit arrété.

Article 6.1.3. Appareils de communication

L'usage de tout appareil de communication par as@ustique (sirenes, avertisseurs, haut-parleurgénant pour
le voisinage est interdit sauf si leur emploi esteptionnel et réservé a la prévention ou au sggnaht d’incidents
graves ou d’accidents.

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
Article 6.2.1. Valeurs Limites d’émergence

Les émissions sonores dues aux activités deslatgiak ne doivent pas engendrer une émergenceisu@Eaux
valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-apesss les zones a émergence réglementée.

Niveau de bruit ambiant existant

dans les zones a émergence

réglementée (incluant le bruit de
I'établissement)

Emergence admissible pour la
période allant de

22 h a7 h, ainsi que les dimanche$

et jours fériés

Emergence admissible pour la
période allant de 7 h & 22 h, sauf
dimanches et jours fériés

Supérieur & 35 dB(A) et inférieur

ou égal 4 45 dB (A) 6 dB(A) 4 dB(A)

Supérieur a 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

Article 6.2.2. Niveaux limites de bruit en limitesd’exploitation

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépgassdimite de propriété de I'établissement lesuad suivantes
pour les différentes périodes de la journée :
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PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT
PERIODES Allant de 7h a 22h, Allant de 22h a 7h,
(sauf dimanches et jours fériés) (ainsi que dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite admissible 70 dB(A) 60 dB(A)

CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS
Article 6.3.1. Vibrations

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génpaote le voisinage ainsi que pour la sécuritéhilmss ou des
personnes, les points de contrble, les valeursndesaux limites admissibles ainsi que la mesure rdesaux
vibratoires émis seront déterminés suivant les iBpg&iions des régles techniques annexées a lailaire
ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative awuibrations mécaniques émises dans l'environnermpanties
installations classées.
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TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 GENERALITES

Article 7.1.1. Localisation des risques

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, ksies de linstallation qui, en raison des caritiques
qualitatives et quantitatives des matiéres misexeewre, stockées, utilisées ou produites, soneptibtes d'étre a
l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conségasrdirectes ou indirectes sur les intéréts memé®id I'article L.
511-1 du code de I'environnement.

L'exploitant dispose d'un plan général au format pérmettant d’identifier les ateliers, les stoclades locaux
techniques, les zones a risques en indiquant lg/fes) de risque(s), les moyens d’interventiamsiague les
organes de coupure (eau, gaz, électricité, ete.pl&n est disponible en permanence et doit po@@rremis aux
services d’incendie et de secours a leur demanele tiLte circonstance.

Les zones a risques sont matérialisées par tousma@ppropriés.
Article 7.1.2. Localisation des stocks de substaes et mélanges dangereux

L'inventaire et I'état des stocks des substance¥ktnges dangereux seront tenus a jour dans isireeguquel
est annexé un plan général des stockages. Cereeggisttenu a la disposition des services d'ineeetdile secours.

Article 7.1.3. Propreté de l'installation

Les locaux sont maintenus propres et régulieremetibyés notamment de maniére a éviter les amasatiéres
dangereuses ou polluantes et de poussieres. Laighaté nettoyage est adapté aux risques préseateses
produits et poussiéres.

Article 7.1.4. Contrdle des acces
Les installations sont fermées par un disposifiiatde d’interdire 'acces a toute personne nonrage.
Article 7.1.5. Circulation dans I'établissement

L'exploitant fixe les régles de circulation apphtezs a l'intérieur de I'établissement. Elles soottges a la
connaissance des intéressés par une signalisatémbée et une information appropriée.

CHAPITRE 7.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

Article 7.2.1. Aires extérieures

L'ensemble des aires extérieures destinées adalaiion ou aux activités est recouvert d’'un rewétet étanche
maintenu en bon état.

Article 7.2.2. Intervention des services de secours

Article 7.2.2.1. Accessibilité

Linstallation dispose en permanence de 2 accés@ns pour permettre a tout moment l'interventi@s dervices
d’incendie et de secours.

Au sens du présent arrété, on entend par « act@sstallation » une ouverture reliant la voie desderte ou
publique et I'intérieur du site suffisamment dimensiée pour permettre I'entrée des engins de se&iueur mise
en oceuvre.

Les véhicules dont la présence est liée a I'exatioin de I'installation stationnent sans occasiordegéne pour
I'accessibilité des engins des services de sea®rpsis les voies de circulation externes a l'ifsti@n, méme en
dehors des heures d’exploitation et d’ouverturéidstallation.

Article 7.2.2.2. Accessibilité des engins a proximité de I'instalt&on

Une voie « engins » au moins est maintenue dégageéela circulation sur le périmetre de linstalhat et est
positionnée de facon a ne pouvoir étre obstruéégitondrement de tout ou partie de cette installa
Cette voie « engins » respecte les caractéristisuigantes :

e Largeur utile est au minimum de 3 métres

e Hauteur libre au minimum de 3,5 métres
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e Pente inférieure a 15%,

e \irages de rayon intérieur inférieur a 50 metrasrayon intérieur R minimal de 13 métres est mauntet
une sur-largeur de S = 15/R metres est ajoutée,

e La voie résiste a la force portante calculée pauwéhicule de 160 kN avec un maximum de 90kN par,
ceux-ci étant distants de 3,6 metres au maximum,

¢ Chaque point du périmétre de I'installation esha distance maximale de 60 metres de cette voie,

En cas d’'impossibilité de mise en place d’'une \arigin permettant la circulation sur l'intégralité périmétre de
I'installation et si tout ou partie de la voie estimpasse, les 40 derniers metres de la parti@ d&e en impasse
sont d’'une largeur utile minimale de 7 metres et aiine de retournement de 20 metres de diamétpedaie a son
extrémité.

Article 7.2.2.3. Déplacement des engins de secours a l'intérieur dite

Pour permettre le croisement des engins de sedoutdyongon de voie « engins » de plus de 100eséinéaires
dispose d’au moins deux aires dites de croisematitieusement positionnées, dont les caracténistigont :
- largeur utile minimale de 3 métres en plus deoiea engin,
- longueur minimale de 10 métres,
- présentant a minima les mémes qualités de peetdprde portante et de hauteur libre que la voie
« engins ».

Article 7.2.3. Moyens de lutte contre I'incendie

Linstallation est dotée de moyens de lutte colitreendie appropriés aux risques, notamment :

- d'un moyen permettant d'alerter les services elidie et de secours

- d'une alarme permettant de prévenir 'ensembleahsonnel présent sur le sjte

- de plans des locaux facilitant I'intervention desviges d'incendie et de secours avec une descripkes
dangers pour chaqgue local, et la localisation degems de secours et des organes de coupure, coramegp
l'article 7.1.1;

- 17 bouches incendie réparties sur la périphéridateses de radoub, et permettant de délivrer 6(hra8us 1
bar pendant 2 heures pour une utilisation simuétate3 bouches.

- Plusieurs réseaux de RIA dans les ateliers mécenaipaudronnerie, logistique et dans le hangar CIMM

- Des extincteurs adaptés aux risques et positioem@mbre suffisant dans les zones a risque

Ces équipements sont maintenus en bon état dedionement et font I'objet d’une vérification annleelLes
rapports de vérifications sont tenus a la dispmsitie I'inspection des installations classées.

Les navires présents dans les formes sont raccard@séseau incendie permettant le maintien ectitomement
de tous leurs moyens de lutte contre I'incendie.

CHAPITRE 7.3 DISPOSITIF DE PREVENTION DES ACCIDENTS

Article 7.3.1. Installations électriques

L'exploitant tient a la disposition de I'inspectiate I'environnement les éléments justifiant que isstallations

électriques sont réalisées conformément aux reglesgueur.

Les installations électriques sont entretenuesoerékat et contrdlées apres leur installation aie sumodification.

Elles sont contrélées annuellement par une persoomgétente, conformément aux dispositions dedtoses du

chapitre VI du titre Il de livre Il de la quatriénpartie du code du travail relatives a la vérifimatdes installations
électriques.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent sans piggudes dispositions du Code du Travail
Les équipements métalliqgues sont mis a la terréoom@ment aux reglements et aux normes applicables.

Linstallation est équipée d’organes de coupureégdle pour 'eau, le gaz et I'électricité, qui sdatilement
accessibles et bien signalés.
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Article 7.3.2. Ventilation des locaux

Sans préjudice des dispositions du code du trakssllocaux sont convenablement ventilés pour miéva
formation d'atmosphére explosive ou toxique.

CHAPITRE 7.4 DISPOSITIF DE RETENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Article 7.4.1. Rétentions

I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer pollution des eaux ou des sols est associ& Zapacité de
rétention dont le volume est au moins égal a la ghande des deux valeurs suivantes:

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,

- 50 % de la capacité totale des réservoirs associé

Cette disposition n'est pas applicable aux baskdrigitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité mimitdérieure ou égale a 250 litres, la capacitéétiention est au
moins égale a:

- dans le cas de liquides inflammables, 50 % dapeacité totale des fats,

- dans les autres cas, 20 % de la capacité total&its,

- dans tous les cas 800 litres minimum ou égadecapacité totale lorsque celle-la est inférieuBO@l.

Il. La capacité de rétention est étanche aux ptedwi'elle pourrait contenir et résiste a l'actphysique et
chimique des fluides. Il en est de méme pour sspadiitif d'obturation qui est maintenu ferme.

« Létanchéité du (ou des) réservoir(s) associégs)concue pour pouvoir étre controlée a tout moyreauf
impossibilité technique justifiée par I'exploitant.

« Le stockage des liquides inflammables, toxiqeestosifs ou dangereux pour I'environnement, nastorisé
sous le niveau du sol environnant que dans des/oéseen fosse magonnée ou assimilés.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peétrentejetés que dans des conditions conformesésent arrété
ou sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des prothdgtampatibles ne sont pas associés a une ménmtioéte

Le stockage des liquides inflammables, ainsi quealdres produits toxiques ou dangereux pour Fenmement,
n'est permis sous le niveau du sol que dans desvods en fosse maconnée, ou assimilés, et psuideides
inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessu

lll. Les rétentions des stockages a I'air libretsodées dés que possible des eaux pluviales s5awé

IV. Le sol des aires et des locaux de stockage eoundnipulation des matiéres dangereuses pour ['leooum
susceptibles de créer une pollution de I'eau osotlest étanche et équipé de fagon a pouvoir iicles eaux de
lavage et les matiéres répandues accidentellement.

Les aires de chargement et de déchargement retfierroviaire sont étanches.

Article 7.4.2. Confinement des eaux susceptiblesétte polluées

En cas de sinistre ou d’évenement susceptible déuiie a une pollution du milieu naturel, I'exphoit dispose
des capacités de confinement suivantes :

e Le hangar CIMM dispose d'une capacité de réterdemeaux susceptibles d’étre polluées de 75 m3.

e Les ateliers mécanique, chaudronnerie et logistienege disposent d’une capacité de rétention das e
susceptibles d’'étre polluées de 9 m3.

e Laforme 8 dispose d’'une capacité de rétentioredes susceptibles d'étre polluées de 28 800 m3.

o Laforme 9 dispose d'une capacité de rétentioredex susceptibles d’'étre polluées de 16 650 m3.

V. Les réseaux de collecte des eaux de fuite deemip&portes et des eaux en contact avec le fondbdmes sont
équipés d'un dispositif permettant d’isoler la ferndu milieu naturel. En cas de sinistre ou d’évesrgm
susceptible de conduire a une pollution du miliaturel, I'exploitant prend toutes les mesures regiess pour
permettre I'isolement des formes, en collaboratiegec la capitainerie du port.
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Des tests réguliers sont menés sur ces équipenséstst consignés dans un registre.
Les eaux collectées sont analysées et éliminéedegfilieres de traitement des déchets apprapriée

En outre, I'exploitant dispose de boudins anti4pmdin dont les caractéristiques et le dimensionmgnsent
adaptés aux formes. Ces équipements seront vgréigzdiguement et maintenus en bon état de famutiment.

CHAPITRE 7.5 DISPOSITIONS D’EXPLOITATION

Article 7.5.1. Surveillance de I'installation

L'exploitant désigne une ou plusieurs personnagenfes ayant une connaissance de la conduitmstallation,
des dangers et inconvénients que son exploitatiduit, des produits utilisés ou stockés dans difegton et des
dispositions a mettre en ceuvre en cas d’incident.

Les personnes étrangéres a I'établissement n’sritgoaés libre aux installations
Article 7.5.2. Travaux

Dans les parties de l'installation recensées didlar7.1.1 et notamment celles recensées locaisgae (atelier,
zone de stockage), les travaux de réparation anédlagement ne peuvent étre effectués qu'apresatéer d'un
« permis d’intervention » (pour une interventiomsdlamme et sans source de chaleur) et éventuaitediun
« permis de feu » (pour une intervention avec sowte chaleur ou flamme) et en respectant une amnsig
particuliere. Ces permis sont délivrés apres amalyss risques liés aux travaux et définition desumes
appropriées.

Le « permis d’intervention » et éventuellement lgexmis de feu » et la consigne particuliere stablis et visés
par lI'exploitant ou par une personne qu'il auramément désignée. Lorsque les travaux sont effeaésine
entreprise extérieure, le « permis d'interventicgt 2ventuellement le « permis de feu » et la goesparticuliere
relative a la sécurité de l'installation, sont eégmpar I'exploitant et I'entreprise extérieure @l personnes qu'ils
auront nommément désignées.

Dans les parties de l'installation présentant gepies d'incendie ou d'explosion, il est intercipdorter du feu
sous une forme quelconque, sauf pour la réalisat®nravaux ayant fait I'objet d'un « permis de sfeCette
interdiction est affichée en caracteres apparents.

Article 7.5.3. Vérification périodique et maintenance des équipements

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérificatipériodique et la maintenance des matériels deigé et de lutte
contre I'incendie mis en place ainsi que des éwdlatsiinstallations électriques et de chauffagafarmnément aux
référentiels en vigueur.

Les vérifications périodiques de ces matériels semtegistrées sur un registre sur lequel sont éwgale
mentionnées les suites données a ces vérifications

Article 7.5.4. Consignes d'exploitation

Sans préjudice des dispositions du code du traded,consignes sont établies, tenues a jour ehééfs dans les
lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :
- les contrbles a effectuer, en marche normalel@isaite d'un arrét pour travaux de modificatiendentretien de
fagcon a permettre en toutes circonstances le redpedispositions du présent arréte.
- linterdiction d'apporter du feu sous une formelcpeque, notamment I'interdiction de fumer dansdeses
présentant des risques d'incendie ou d'explasion
- Iinterdiction de tout briilage a I’air libre ;
- I'obligation du "permis d’intervention” pour lparties concernées de l'installation
- les conditions de conservation et de stockagepdmuits, notamment les précautions a prendre feuploi et
le stockage de produits incompatibjes
- les procédures d'arrét d'urgence et de misecemit€de l'installation (électricité, réseaux bledes),
- les mesures a prendre en cas de fuite sur ysigatiou une tuyauterie contenant des substancggedauses,
- les modalités de mise en ceuvre des boudins alftitipn prévus a l'article 7.4.2
- les modalités de mise en ceuvre des dispositié®ldment du réseau de collecte, prévues a l'arfich.2, et
notamment I'information de la capitainerie du GPNMgur arréter les pompes de relevage de formesretetee
leur confinement
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- les moyens d'extinction a utiliser en cas d'iloen

- la procédure d'alerte avec les numéros de télépta responsable d'intervention de I'établissenaest services
d'incendie et de secours, etc.,

- I'obligation d’informer I'inspection de I'enviramement en cas d’accident.

Article 7.5.5. Dispositions relatives a la protectin contre la foudre
Les dispositions des articles 16 a 23 de l'arrétéstériel du 4 octobre 2010 sont applicables.
Les dispositifs préconisés dans l'analyse de risiguelre et I'étude technique présentées dans Isietode

demande d’autorisation sont mis en place. En pdigit les installations sont munies des équipemsaivants (ou
dispositifs équivalents) :

e Hangar CIMM : Deux paratonnerres a dispositif d'agage avec compteur de coup de foudre
e Batiment atelier : Un paratonnerre a dispositiiabacage avec compteur de coup de foudre
Article 7.5.6. Gestion des risques
En cas d'accident, I'exploitant dispose d’'une prhoé et de moyens d'alerte adaptés permettantodiimdr
rapidement le GPMM et les exploitants voisins.

L'exploitant réalise & minima chaque année un éserdestiné a s'assurer de la pertinence et satéapmettre en
ceuvre efficacement la procédure définie ci-desshtesBMPM pourra opportunément étre associé a cette
démarche.
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TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES
INSTALLATIONS DE L'ETABLISSEMENT

CHAPITRE 8.1 DECHETS ADMIS SUR LE SITE

Article 8.1.1. Types de déchets

Les catégories de déchets admis sur le site sthes cfinis dans le tableau a I'article 5.1.7 désent arrété. Plus
généralement, seuls les déchets issus des actidtésparation, d’entretien et de démantelemenndeses sont
admis

Article 8.1.2. Quantités maximales

A tout moment les quantités de déchets présentsiteusont inférieures aux valeurs suivantes :

Déchet Catégorie Quantité
Solvants dégraissage et assimilés Dangereux 2md
Fioul Dangereux 42 md
Gaz sous pression Dangereux 20t
Bain soude Dangereux 7md
Bain traitement de surface classé dangereux Dangereux 7md
Bac de décantation des eaux de lavage des ateliers Dangereux 9md
Cuves de la station de traitement des eaux de 3
S\ A Dangereux 12 m
lavage du nettoyage des piéces mécaniques
2 citernes de 25 m3 d’eau mazouteuse Dangereux 50 m®
Huiles usagées Dangereux 10t
Mélange verre, pap|er,b(éz;1]rr'i(;r;3 plastique, ferraille (20 Non dangereux 200 m?

Article 8.1.3. Origine des déchets

Concernant les déchets provenant de I'extériewsitdy seuls les déchets générés par le site eigiait Chantier
Naval de Marseille au niveau de la forme 10 sontiadur le site.

CHAPITRE 8.2 DECHETS INTERDITS SUR LE SITE
La réception de tout type de déchet non expliciteraatorisé au chapitre 8.1 du présent arrététstlite.

CHAPITRE 8.3 ADMISSION DES DECHETS

Article 8.3.1. Réception des déchets

Les déchets sont réceptionnés uniquement durartelees d’ouverture de I'installation, et sous datodle du
personnel habilité par I'exploitant.

CHAPITRE 8.4 REGISTRES DES DECHETS ENTRANTS ET SORTANTS

Article 8.4.1. Déchets entrants

Les exploitants des installations de transit, dgraepement ou de traitement de déchets, notammertti,d
établissent et tiennent a jour un registre chragiglee ou sont consignés tous les déchets entrants.

Le registre des déchets entrants contient au mpinsg,chaque flux de déchets entrants, les infoaomsitsuivantes:

- la date de réception du déchet ;

- la nature du déchet entrant (code du déchetgardale la nomenclature définie a I'annexe dedesidé
2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 rempldgadécision 94/3/CE établissant une liste déneliscen
application de l'article ler, point a), de la diree 75/442/CEE du Conseil relative aux décheta décision
94/904/CE du Conseil établissant une liste de déa@ngereux en application de l'article ler, paatee 4, de la

directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux) ;
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- la quantité du déchet entrant ;

- le nom et l'adresse de l'installation expéditrice des déchets ;

- le nom et l'adresse du ou des transporteurs,@iedeur numéro de récépissé mentiontigricle R. 541-53 du
code de I'environnement

- le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;

- le cas échéant, le numéro de notification préaulg Reglement n° 1013/2006 du 14/06/06 concellrant
transferts de déchets ;

- le code du traitement qui va étre opéré darstdlifation selorles annexesétll de la Directive n°® 2008/98/CE
du 19/11/08 relative aux déchets

Le registre peut étre contenu dans un documenepagpiinformatique. Il est conservé pendant au mbinis ans
et tenu a la disposition des autorités compgéten

Article 8.4.2. Déchets sortants

Les exploitants des établissements produisant pédiant des déchets tiennent a jour un registrenchwgique ou
sont consignés tous les déchets sortants.

Le registre des déchets sortants contient au mpins,chaque flux de déchets sortants, les infoomatsuivantes:

- la date de I'expédition du déchet ;

- la nature du déchet sortant (code du déchetgardele la nomenclature définiéannexe |l de l'article R. 541-8
du code de l'environnemegnt

- la quantité du déchet sortant ;

- le nom et 'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié ;

- le nom et I'adresse du ou des transporteursrguingnt en charge le déchet, ainsi que leur nuderécépissé
mentionné darticle R. 541-53 du code de |'environnement

- le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;

- le cas échéant, le numéro du document prélargexe VII duReglement n° 1013/2006 du 14/06/06 concernant
les transferts de déchets ;

- le code du traitement qui va étre opéré darstdlitation vers laquelle le déchet est expédi@ndeb annexes ét
Il de la Directive n°® 2008/98/CE du 19/11/08 relative agxluets

- la qualification du traitement final vis-a-vis thehiérarchie des modes de traitement défiligricle L. 541-1 du
code de l'environnement

Le registre peut étre contenu dans un documenepapiinformatique. Il est conservé pendant au mtinis ans
et tenu a la disposition des autorités compéten

CHAPITRE 8.5 HANGAR CIMM

Article 8.5.1. Dispositions générales - Activités

Le hangar CIMM est utilisé pour des activités deckhage d'équipements dédiés aux armateurs, de
chaudronnerie/tuyauterie avec entretien des emfi@msaet une activité de transit, regroupementi etet déchets.
Ce hangar peut également servir aux opérationgcauge des blocs issus de la déconstruction deesavi

Le hangar CIMM dispose d’'un dalle béton étanchéteCialle est maintenue en bon état et I'exploifantede a
une veérification visuelle de I'état de la dalle moins une fois par an. Les conclusions de cegicaiions, ainsi
que les réparations effectuées sont consignéesutiaregistre tenu a disposition de I'inspection ohstallations
classées.

Les différentes zones d’activité sont clairemepnidfiées.

Article 8.5.2. Stockage de déchets

Le stockage de déchets est réalisé dans une zaieed# identifiée du hangar CIMM. Concernant léshets
stockés en benne métallique, leur stockage s'effeenh bennes de 20 m3, et le nombre de bennemiéta 20.
Les bennes sont éloignées entre elles d’'une distda3 metres dans le sens de la longueur, eti2srddns le
sens de la largeur. Cet espace est maintenu kbteudl stockage de matiere combustible.
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Article 8.5.3. Activités de chaudronnerie/tuyautere et de découpe de blocs métalliques

v

déchets ou de tout autre stockage de matiere caitvlieus

CHAPITRE 8.6 INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DE SURFACE

Article 8.6.1. Réseaux et tuyauteries

Les tuyauteries transportant des fluides dangevaursalubres et de collecte d'effluents polluésusceptibles de
I'étre sont étanches et résistent a l'action phgsef chimique des produits qu'elles sont susdeptitte contenir.
Elles sont accessibles et peuvent étre inspediles. sont convenablement entretenues et fontetabgxamens
périodiques appropriés permettant de s'assureutdddn état. Ces vérifications sont consignées dardocument
prévu a cet effet et tenu a la disposition degé@tsion de I'environnement, spécialité installatiolassées.

Les différentes canalisations sont repérées comforent aux regles en vigueur. Le repérage des bsudbe
dépotage des produits chimiques permet de lesreliiééer afin d'éviter les mélanges de produits ldes
livraisons.

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égontsétablis par I'exploitant, régulierement migoar,
notamment aprés chaque modification significatieedatés. lls sont tenus a la disposition de Ko8pn de
I'environnement, spécialité installations classéewsi que des services d'incendie et de secours.

L'ensemble des appareils susceptibles de contesiadides, des bases, des substances ou prépataimues
sont réalisés de maniére a étre protégés et deréaisx chocs occasionnels dans le fonctionnemambal de
l'atelier.

Article 8.6.2. Rejets aqueux

Les eaux de ringage des pieces mécaniques en dortiettoyage sont collectées puis traitées. Auejet n'est
realisé.
Les eaux usées ne pouvant étre réutilisées sitgéegsaomme des déchets.

Article 8.6.3. Rétentions

I. Dispositions relatives aux sols des locaux :

Les sols des locaux ou sont stockés, transvaséslisés des liquides contenant des acides, desshdss sels a
une concentration supérieure a 1 gramme par line rmunis d'un revétement étanche. lls sont améndgdacon
a diriger tout écoulement accidentel et toute ealadage vers une capacité de rétention étanche.

Il. Dispositifs de rétention associés aux stockages :

Le stockage et la manipulation de produits régatifsgereux ou polluants, solides ou liquides sffiectués sur
des aires étanches et aménagées pour la récup&atiduites éventuelles. Tout stockage d'un lEsigsceptible
de créer une pollution des eaux ou des sols estiass une capacité de rétention dont le volumawshoins égal
a la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux basngitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité imitdérieure ou égale a 250 litres, la capacitéétiention est au
moins égale a :

- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fits ;

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fiits ;

- dans tous les cas, a 250 litres minimum ou a lacitgptotale lorsque celle-la est inférieure a RAHEs.

Les réservoirs fixes sont munis de jauge de nivguour les stockages enterrés de limiteurs deligsage. Le
stockage sous le niveau du sol n'est autorisé gue des réservoirs en fosse magonnée ou d'étanéhéivalente.
L'étanchéité des réservoirs de stockage doit émer@able.
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Les rétentions sont aménagées de maniére que Uespbaviales ne s'y déversent pas afin de maintenir
permanence la capacité de rétention définie ciudedses capacités de rétention ont en effet vacatiétre vides
de tout liquide et ne sont pas munies de systenoenatique de relevage des eaux.

[ll. Caractéristiques des dispositifs de rétention :

La capacité de rétention est étanche aux produigdlg pourrait contenir et résiste a l'action [pipys et chimique
des fluides. Il en est de méme pour son dispabitfituration qui est maintenu fermé.

Les capacités de rétention sont congues de soke gituation accidentelle la présence du prodeipuisse en
aucun cas altérer une cuve ou une canalisatiors Elbnt aussi concues pour recueillir toute fuitentuelle
provenant de toute partie de l'équipement qu'elles concernent ; elles sont réalisées de sorte que les produits
incompatibles ne puissent s'y méler.

Les capacités de rétention ont vocation a étresuilgetout liquide et ne sont pas munies de systatoenatique de
relevage des eaux.

L'étanchéité du ou des réservoirs associés doitgioétre controlée a tout moment.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peétrentejetés que dans des conditions conformesésent arrété
ou sont éliminés comme les déchets.

IV. Rétentions associées aux chaines de traitemetay@age, dégraissage...) :

Toute chaine de traitement (nettoyage, dégraisSagst associée a une capacité de rétention eaatflme est au
moins égal a la plus grande des deux valeurs sgivan

- 100 % de la capacité de la plus grande cuve ;

- 50 % de la capacité totale des cuves associédge&hbaine de traitement.

Cette disposition ne s'applique pas aux cuves @utiennent des acides, des bases ou des selsxigue® a des
concentrations inférieures a 1 gramme par litre ; toutefois si ces cuves sont susceptibles de se déverser dans un
dispositif de rétention, leur volume doit alorseépris en compte dans le calcul de sa capacitéja@rpuisse étre
évité tout débordement en cas d'accident.

V. Rétentions associées aux dispositifs de recycleigas dispositif d'épuration :

Les dispositifs de recyclage sont soit associég@ientions des outils de production corresponglanit mis eux-
mémes en rétention munie de dispositifs convengdaas prévenir tout débordement.

L'ensemble de I'ouvrage épuratoire éventuel samateot sur un revétement étanche et inattaquahigednt tout
écoulement vers un point bas muni d'un déclenaffiatarme.

VI. Rétentions associées aux aires de chargementtetrdément :

Les aires de chargement et de déchargement desulgdiciternes pour les produits liquides sont éiaa et
reliées a des rétentions dimensionnées conforméangmoint II.

Le transport des produits a l'intérieur de I'ésgament est effectué avec les précautions néaEsgaiur éviter le
renversement accidentel des emballages.

Article 8.6.4. Rejets a I'atmosphére

Les points de rejet dans le milieu naturel sonh@mbre aussi réduit que possible. Si plusieurstpaia rejet sont
nécessaires, I'exploitant le justifie.

Les effluents sont collectés et rejetés a l'atmesgphapres traitement éventuel, par l'intermédid@echeminées
pour permettre une bonne diffusion des rejets.oaé des conduits, notamment dans leur partieusgioche du
débouché a l'atmosphére, est congue de fagon a@isaw@u maximum l'ascension des gaz dans l'atnéosph
L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne paawoir a aucun moment siphonnage des efflueptsesedans
les conduits ou prises d'air avoisinants. Les agstales conduits ne présentent pas de point angelela
variation de la section des conduits au voisinagdébouché est continue et lente.

Article 8.6.5. Ventilation

Sans préjudice des dispositions du code du tralssllocaux sont convenablement ventilés pour miéva
formation d'atmosphére explosive ou toxique. Leodéhé a I'atmospheére de la ventilation est plaséidoin que
possible des immeubles habités ou occupés paredest des bouches d'aspiration d'air extériearwate hauteur
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suffisante, compte tenu de la hauteur des batimemtsonnants, afin de favoriser la dispersion gies rejetés et
au minimum a 1 métre au-dessus du faitage.

La forme du conduit d'évacuation, notamment damaitie la plus proche du débouché a l'atmosplestesoncue
de maniére a favoriser au maximum l'ascension elidpersion des polluants dans l'atmosphere (pampbe
['utilisation de chapeaux est interdite).

CHAPITRE 8.7 FORMES DE RADOUB 8 ET 9

Article 8.7.1. Admission des navires

Aucun navire possédant une cargaison de prodldginmhable (gaz ou hydrocarbure) n’est autorisé &fpéndans
les formes. Lorsque cela est pertinent, 'admissiom navire dans les formes est conditionnéefadeniture d’'un
certificat « Free Gaz » par un organisme indépemdan

L'exploitant s’assure préalablement a 'admissian rivire que ses caractéristiques sont compatibles les
installations.

Concernant la problématique amiante, I'exploitéaiame a I'armateur et tient compte avant touterigntion des
cartographies amiante du navire (respect du Déoré8-332 du 29 avril 1998 relatif a la préventd®s risques
dus a I'amiante a bord des navires) ou la prodoatian certificat « ASBESTOS FREE ».

En cas de doute, I'exploitant fait réaliser destemaxpertises (atmosphére et analyse de matérigaxdes
laboratoires indépendants. En cas de présence dériana amianté, I'exploitant fait appel a des ét&s
autorisées/aggrées pour effectuer les opératiodgésmiantage et sous la condition d'un dépot Blan de retrait
sous surveillance de l'inspection du travail. Lkfant informe au préalable a toute opérationsfiection des
installations classées par courriel ou par fax. &mande de l'inspection des installations classéegorter a
connaissance est adressé au préfet indiquant uaendés opérations et les mesures prises pouotagtion de
I'environnement.

L'exploitant forme I'ensemble de son personnel @t encadrement & la détection et aux risques désriena
susceptibles de contenir de 'amiante.
Article 8.7.2. Nettoyage des formes

Le fond des formes fait I'objet d’'un nettoyage riégudurant la période de travaux sur le navired'eh nettoyage
complet avant remise en eau (évacuation des dédiaétyage et nettoyage a sec). Les opérationetti@yages
doivent étre réalisées de maniere a limiter au mami le risque de pollution des eaux ruisselanbed fle forme.

Les déchets sont collectés et évacués conformémerdispositions du titre V du présent arrété.
Les opérations de nettoyage sont consignées daregigtre prévu a cet effet. Ce registre est tetaudisposition
de l'inspection de I'environnement.
Article 8.7.3. Admission des navires destinés au oé@antelement
Pour chaque navire destiné au démantelement,atreplément des dispositions de I'article 8.7.1xpleitant doit

disposer, avant I'entrée du navire dans l'instaligtdes informations suivantes :

e un inventaire des matieres et substances dangsrews@otentiellement dangereuses présentes sur le
navire.

e un document permettant de justifier que le nastedestiné au démantélement

¢ informations sur le type et la taille du navire, lat compatibilité des installations pour effectuer

démantélement

En outre, un navire ne peut étre accepté queesjiacte les conditions suivantes :

e absence de cargaison
e absence de sources ou de matieres radioactives
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Article 8.7.4. Opérations de démantélement des naeis

Avant toute opération de démantélement d’'un navire,plan de démantelement doit étre mis en plaee. C
document doit étre élaboré en se basant sur lesegaté fournis notamment par l'inventaire des mesier
dangereuses. Ce plan de démantélement doit commprendgblan relatif & la sécurité et a la santédasilleurs, et

un plan d’exploitation et un plan relatif au respaée I'environnement et des prescriptions du priéae@té. Il doit
également permettre doit permettre d’'identifieaaront, les conditions dans lesquelles le navirétieadémantelé.
Les différentes phases de recyclage des navirgsmefaire I'objet d'un suivi dans un registre. @mistre devra

également mentionner les rejets, émissions, évémenst accidents susceptibles de porter atteint@astant
atteinte a la sécurité des travailleurs, a la sdatéhomme et de l'environnement.

CHAPITRE 8.8 DISPOSITIONS DIVERSES

Les bouteilles d’acétylene seront stockées a wstardie minimale de 8 métres de la cuve d’oxygéne.
Les bouteilles de propane seront stockées a utendéesminimale de 20 metres de la citerne de pmpan

Les containers destinés au stockage des peinemast slistants entre eux d’au minimum 3 métres.
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TITRE 9 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

Article 9.1.1. Principe et objectifs du programmed’auto surveillance

Afin de maitriser les émissions de ses installatieinde suivre leurs effets sur I'environnememtploitant définit

et met en ceuvre sous sa responsabilité un progragensurveillance de ses émissions et de leurssedfiet
programme d’auto surveillance. L'exploitant adagt@ctualise la nature et la fréquence de cettei#lance pour

tenir compte des évolutions de ses installatioadedrs performances par rapport aux obligatiogkengéentaires,

et de leurs effets sur I'environnement L'exploitditrit dans un document tenu a la dispositioriidgplection de
I'environnement les modalités de mesures et de mrisesuvre de son programme de surveillance, y ¢ongsr
modalités de transmission a I'inspection de I'eowirement.

Les articles suivants définissent le contenu mimmde ce programme en terme de nature de mesure, de
parameétres et de fréquence pour les différentesséms et pour la surveillance des effets sur lfenmement,

ainsi que de fréquence de transmission des donre@e surveillance.

Article 9.1.2. Mesures comparatives

Outre les mesures auxquelles il procede sous gemneabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnénues
dispositifs de mesure et des matériels d'analysa que de la représentativité des valeurs mesiabsence de
dérive), l'exploitant fait procéder a des mesuremparatives, selon des procédures normaliséesuleties
existent, par un organisme extérieur différent’datité qui réalise habituellement les opératiorsntesure du
programme d’auto surveillance. Celui-ci doit éteeradité ou agréé par le ministere chargé de Eospn de
I'environnement pour les parameétres considérés.

Ces mesures sont réalisées sans préjudice desamelgucontrole réalisées par I'inspection de I'mmnement en
application des dispositions des articles L. 51&t-%. 514-8 du code de I'environnement. Conforméngees
articles, l'inspection de I'environnement peutpattmoment, réaliser ou faire réaliser des prél@ramd'effluents
liquides ou gazeux, de déchets ou de sol et desrawede niveaux sonores. Les frais de préléventatiamalyse
sont a la charge de l'exploitant. Les contrblepiimés exécutés a la demande de l'inspection deif@mement
peuvent, avec l'accord de cette derniere, se fudrsiux mesures comparatives.

CHAPITRE 9.2 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE LA UTO SURVEILLANCE

Article 9.2.1. Autosurveillance des eaux en contaevec le fond de forme

Aux points de rejet n°4 et n°5 (tels que référeracdarticle 4.3.5 du présent arrété), les eauxamtact avec le
fond de forme font I'objet d’'un contrdle trimestrgur 'ensemble des paramétres visés a I'arti3el3.

En complément de ce contrble, I'exploitant réatisece méme rejet, un suivi trimestriel de la daalies eaux sur
les parameétres suivants : TBT, Arsenic, Cadmiuntp@le Total, Cuivre, Zinc, Mercure, Nickel, Ploml6;®.

Les analyses sont réalisées sur un échantillonéseptatif de l'activité du site et de la pollutigénérée,
I'exploitant privilégiera la collecte d’un échatdih sur le premier flux des eaux pluviales ruissetur le fond de
forme.

Les résultats de l'autosurveillance et du suivi ldequalité sont transmis des réception a l'inspectde
I'environnement. Une synthese annuelle commentéégadement transmise a l'inspection de I'enviranast.

Article 9.2.2. Suivi des déchets - Déclaration

L'exploitant déclare chaque année au ministre argehdes installations classées les déchets damgeteion
dangereux conformément a l'arrété du 31 janvierB20@difié relatif au registre et a la déclaratiomzelle des
émissions polluantes et des déchets

Article 9.2.3. Auto surveillance des niveaux sonose

Une mesure du niveau de bruit et de I'émergencefiestuée 3 ans au maximum a compter de la natific du
présent arrété, puis tous les 3 ans. Les mesuneefectuées selon la méthode définie en anneXardété du 23
janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par ganisme qualifié dans des conditions représentatiie
fonctionnement de l'installation sur une durée eldemi-heure au moins. 37



Une mesure des émissions sonores est effectudeasige I'exploitant par un organisme qualifiéfarament a la
demande du préfet, si l'installation fait I'obje¢ ghlaintes ou en cas de modification de l'instaltasusceptible
d'impacter le niveau de bruit généré dans les zamgsergence réglementée.

Article 9.2.4. Récapitulatif des contrbles a effecier

Avrticle Controle a effectuer Périodicité
9.21 Eaux en contact avec les fonds de form eél’rlmestrlelle en teqant compte de fa
pluviométrie
7.3.1 Installations électriques Annuelle

Vérification compléte des dispositifs de Dans les 6 mois a compter de

7.5.5 protection contre la foudre l'installation des équipements puig
tous les 2 ans
755 Vérification visuelle des dispositifs de | Annuelle et aprés chaque coup d¢
" protection contre la foudre foudre
7.2.3 Moyens de lutte incendie Annuelle
851 Vérification visuelle de la dalle étanche du Annuelle

hangar CIMM

Dans les 3 ans a compter de la
9.2.3 Mesures de bruit notification du présent arrété puis
tous les 3 ans

La réalisation et les résultats de ces contrélas gansignés dans un registre tenu a dispositiofirdpection de
I'environnement.

CHAPITRE 9.3 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DE S RESULTATS

Article 9.3.1. Analyse et transmission des résulta de I'auto surveillance

L'exploitant suit les résultats des mesures géillise notamment celles de son programme d’aut@idance, les
analyse et les interprete. Il prend le cas éché&mntactions correctives appropriées lorsque dadtaés font
présager des risques ou inconvénients pour I'enmgment ou d’écart par rapport au respect des rgaleu
réglementaires relatives aux émissions de sedlaigias ou de leurs effets sur I'environnement.

Sans préjudice des dispositions de l'article R-6322lu code de I'environnement, I‘exploitant établiaque année

un rapport de synthése relatif aux résultats desuras et analyses. Ce rapport, traite au minimum de
l'interprétation des résultats de la période cofrgid (en particulier cause et ampleur des écdds)modifications
éventuelles du programme d’auto surveillance etadisns correctives mises en ceuvre ou prévued'¢siit de
production, de traitement des effluents, la maiatee...) ainsi que de leur efficacité.

Il est tenu a la disposition permanente de I'inpaale I'environnement pendant une durée de 10 ans

CHAPITRE 9.4 BILANS PERIODIQUES

Article 9.4.1. Rapport annuel d’activité

Une fois par an, I'exploitant adresse a l'inspaatie I'environnement un rapport d'activité comparigne synthese
des informations prévues dans le présent arrégé qire, plus généralement, tout élément d'infoilonagiertinent
sur I'exploitation des installations dans I'annéauée.
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TITRE 10 - ECHEANCES

La mise en conformité des installations aux presions du présent arrété citées ci-dessous ess@éalans les

conditions suivantes :

Date d'échéance

Articles

Types de mesure a prendre

4.3.12

Installation temporaire de collecte et de traitem
des eaux en contact avec le fond de forme
U

B mois a compter de la notification du présenttéri

4.3.12

Remise d'une étude relative a la définition, a
dimensionnement et aux modalités de mises
ceuvre du systeme de collecte et de traiteme

pérenne

ﬁ,'[é mois a compter de la notification du présenttari

d

é

[
—

4.3.12

Installation pérenne de collecte et de traitemes

eaux en contact avec le fond de forme

4 ans a compter de la notification du présentérr
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TITRE 11 DELAIS ET VOIES DE RECOURS-PUBLICITE-EXECUTION

Article 11.1 :

En application de Iarticle R.181-44 du code de I’environnement, en vue de I’information des tiers :

1 Une copie de l'arrété d'autorisation environnementale ou de l'arrété de refus est déposée a la mairie de la
commune d'implantation du projet et peut y étre consultée ;

2° Un extrait de ces arrétés est affiché 4 la mairie de la commune d'implantation du projet pendant une durée
minimum d'un mois ; procés-verbal de I'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;

3° L'arrété est adressé a chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées en application
de l'article R. 181-38 ;

4¢ L'arrété est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pendant une durée minimale d'un mois.

Article 11.2 :
La présente décision peut étre déférée devant le tribunal administratif de Marseille :

1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois & compter du jour ol la décision leur a été
notifiée ;

2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intéréts mentionnés & l'article L. 181-
3, dans un délai de quatre mois a compter de :

a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de I'article R. 181-44 ;
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du méme article.

Le délai court a compter de la derni¢re formalité accomplie. Si I'affichage constitue cette derniére formalité, le délai
court & compter du premier jour d'affichage de la décision.

Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le
délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°,

Article 12 :

-Le Secrétaire Général de la préfecture des Bouches du Rhone,
-Le Maire de la commune de Marseille,
-La Directrice régionale de I’environnement de I’aménagement et du logement,

sont chargés chacun en ce qui le concerne, de ’exécution du présent arrété .
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Message d’information sur accident/on incident

Date et heure du messa ge :

Destinataires -

]}REAL (SPR) mss 22 54 00 (UD)..
dunble& fr ;

Prefet (Cabinet). ...
Mairie. ..

Révision de la fiche : n®

CODIS :

Usine :
Unite :
Commune :

Date de Minveident s ...
Heure (de décowverte): .....................

Echelle de classement &GP de accident ou incident / Indices d’évolution

Niveau de Cravige G :
O & 0 : Opération ou événement d’exploitation
0 G 1 : incident mineur d°exploitation
Sans comsequence sur le personmel
Peu de potentialite de risque —
Pas ou pen de conséquence sur "environnement
Peu de dégdts matériels.
O G I : Incident notable d*exploitation
Inportante potentialité de risque
et/ou avec consaquence sur le personnel

NMivean de Perception P :
OO P 0 : Pas de perception 4 I'extérienr

[P 1 : Peu de perception a I'extérieur du site
[0 P X : Forte perception a " exterieur

Indice d’evoluiion
A -Simation maitrisés. imtervention terminés,
conssquences identifides, pas de suite prévisible
B : Sitnation mafitrizsés, infervention terminés ou en vois

) - L d'schévement, conséquences en cours 4" evaluation
ﬁx:: m:ﬁi:;‘aw_ C munonemlnnm Infervention en COUTS O 0
0O G 3 : accident grave d* exploitation prEparanon
ﬁﬁf%? personnel Classement de I'accident /incident : & /P
etiou le marerisl
0O G 4 : Aecident majenr
Avec comséquences L Indice d"évolution: A B C
o potentislite de conseguences graves a I" pxteriour
Constatations faites sur le ferrain ; sans peu | imporfant | grave
| Conséquences sur les personnes o O O O
Potenhahte de nsques a a a a
Conséquences sur |’ environnenssnt a a a a
Degats matenels [m] [m] [m] [m]
Perception a | extenenr du site O O O O
Produit imphigué | Nature -
(perte de confinement)
Craantiee O -
Dieclenchement du FOI ou auire plan d'a ce interne (le caz echeant): [0 G O Nn
Deescription de I'incident :

Premiéres mesures prises : (autorités informees, pénmeétre sécunte, dépollution, réparation, suveillance, abaissement

pression, .}
Etatactuel de la gituation ¢
Nom : Sigmature : N de téléphone :
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