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Qbjet :Avis de l'autorité .environnementale au titre des Installations classées paur la protection de

'environnement (ICPE). _
Demande déposée par ['Assistance Fublique des HOpitaux de Marseiile (APHM) concernant le projet
de Plate Forme Loglstique sur le territoire de la commune de MARSEILLE (168me).

Réf : Transmisslons préfectorales eh date du 23 décembre 2010 ot du 3 févrler 2011,
Alfaire suivle par Mme Lopez,

1. Présentation du projet :

L'APHM est un étahlissement public de santé ragroupant quatre hépitaux sur la commune de
Marsellle, Elle est porteuse dun projet de plate forme logistique regroupant ses activités de
blanchisserie, de stérilisation dapparells médicaux, de préparation de repas et de stockage,
communes aux différents hdpltaux. - :

Le projet sora réallsé et géré par le Groupement POLEMED (soclétés SEIEF, GESPACE et VINCI
CONSTRUCTION) pour le compte de 'APHM dans le cadre d'un contrat de panenariat public
privé, .
Le projet est situé chemln da Saint Louls au Rove dans le 168me arrondissement de Marseille,
quartler « Saint André ».

L'emprise du terrain atteint 41 117 m2 répartis sur plusleurs parcelles cadastrales
~ Quartier « Sant André » ; section C n°77 (38 302 m?) et C n°181 (1 200 m3),
- Chemin du ruisseal Mirabeau : parcelle du domalne public routier de I'€tat section C n°
183 (876 m?) — régime de sous occupation du domaine public, :
~ Chemin du rulsseau Mirabeau ; parcelie section C n°182 (839 m4).

Ce terrain présente la particularité d'éire survolé dans sa partie nord-ouest par le pont de
I'autoraute A5, refiant Marsellle & Martigues,

Le terraln était précédemment accUpé par les anclens entrepdis du groupe CASINO. Il s'agit
aujourd'hui dune friche 1ndustrieife.
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Au niveau du plan d'occupation des sols (POS), le terrain est répart! sur trals zones d'urbanisme
différentes ; :
-~ Zone Ueb : dédide aux activités éconortigues,
~ Zone UD : zone périphérique de transition,
—~ Zone UC: zone périphérique d'extension urbalne, caractérisée par une urbanisation
discontinue & dominante d'immeubles colisctifs, ,

2. Cadre [urldique :

Compte tenu de importance et des Incidernices du projet sur 'environnement, celui-¢! est soumis &
lavis de fautorité environnementale, conformément aux articles L.122-1 et R.122-1-1 di code de

l'environnement, C .
L'avis porte sur |a qualité du dossier de demande d'auterisation, en partlculler de 'étude d'impact &t

de 'étude de dangers, et sur la prise en compte de 'environnement dans le projet. Il devra étre mis
& la connaissance du publlc. ,

Selon l'article R.122-13 du cods de V'environnement, l'autorité administrative de I'Etat compétente
en matiere d'environnement, donne son avis sur le dossier d'étude d'impact dans les deux mols
sulvant cette réception. Selon l'article R.122-1-1 du code de l'environnement, [l'autorité
administrative compétente pour le profet est ie préfet de réglon | pour préparer son avis, la préfet
de réglon &'appule sur les servicas de Ja DREAL.

Comme prescrit & 'article L.122-18 et R.512-3 du code de I'environnement, le parteur du projet a

pradult une étude d'impact ¢t une étude de dangers qui ont &té transmises & lautorité
environnementale, Il comparte 'ensembie des documents exigés aux arlicles R.512-2 & R.512-10.

Le dossler a été déclaré recevable et soumis & Favls de I'autorité envirannementale le 20 Janvier
2011, :

Le présent avis, transmis au pétitionnaire, est mis dans le dossler d’enquéte publique,

Les Installations projetées relévent de fa raglementation des installations classées pour la
protection de I'environnement, au titre des rubriques listées dans le tableau cl-dessous,

Rubrique . Volume Régima st
nomsnelature Déaignation de la rubrique déclard rayen
ICPE d'atfichage
' 17 tannes A
3340 Blanchisaories, faveries de linge, & Pexclusion du nettoyage & sec visé parla|  de linge
rubrique 2345, La capacité de avage de lings dant supériaure 4 § 1), !raitjées par 1k
our
installationg de réfrigération ou compresslon fonctionnant A des presalons A
aup0-2a | @ffectves supérieures & 10° Pa. 1330 kW
2.8, Comprimant ou wtllizant des fluldes ngn towdques, nen inflammables pour 1 ki

une pulssanca absorhde supérleura & 00 kw,

Stockage de matldres, prodults ou substances combustibles en quantlté
supdrieure & 500 t dans des entrepdts gouverts, & I'exclusion des dépfts
utlisés au stockage da catégorles de matléres, prodults ou substances
1810 ralevant par gilaurs de la présente nomsnclature, des bAtiments destinés| 25 108 D
. éxciusivement au remisage e véhicules & moleur et de leur remordue st das

élablisserments recavant du aublic, Le velume ¢es entrapdts étant : supérieure
au égal & 5000 m?! mals inférleurs & 50000 n?

Pedparation ou canservation de prodults alimentaltes d'origine végdtale, par

cuisson, appertisation, surgélation, congélation, iyophlisation, déshydratadon, .

2220 torréfactian, efe. & lexeluglon du sucre, de la fécule, du malt, des huiles et des 201 oC
aliments paur i hétall, mals y comprs les atelisrs de maturation de fruits st =

gumes, La quantité de produlls entant étarnt supdrlewrs & 2 ] mas

Inférigure ou égale & 104,

2221 Préparation ou conservation de prodults almentalres d'origine enlmale par 15Y n}
. (découpage, culsson, apperisadon, sirgélation, congélatan, lyophifsatian,
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déshydratation, salage, séchage, saurage, enfumage, atc., & fexcluslon des
produits jssus du lait ot des corps gras, mais v compris les aliments pour lag
animaux de compagnie. La quantité de produits entrant étant supérisure &
500 kgy] mals infétleurs ou dgale A 2 ¢,

2910-A.2

Ingtallaion de combustion § lexclusion des Installations visdes par las
rubriques 2770 at 2771 ! lorsque linstaflation consomme exclugivement, seuls
ou en mélange, du gaz nsturel, des gaz de pétrole llquéfids, du floul
domestigue, du charbon, des fiouls iourds ou de la blomasse, & laxciuslon
des installations viades par dautres rubriques de la nomsnolature pour
lesquelias lg cornbustion particlpe A la fuslen, la culsson ou au traltemant en
mélange avec les gaz de combustion des matléres entrantes. S la pulssance
thermique maximele de Mnstallation est !

2. Supérieura & 2 MW, rmals Infériaure & 20 MW

e Mw

Bc

1530

Ddpdts de papier, cartan ou matdaux combustibles analagues y compris las
praduits finls condlfonnds & Texception des é&tablissements recevant du
publie. L volume susceptible ("8tre stackd étant : supddaure 43000 m® ma's
Inférleurs pu égale 420 000 mY,

glom?

NC

1532

Dépdt de bols gec ou matdnaux combustihles anslogues y comprs les
praduits finls conditionnés & lexception des Atablissements recevant du
public. Le volume susceptible ¢'stre stocké dtant supdrleure & 1000 m® mals
intérleura ou dgale & 20 000 m?

J30m?

NG

1432-2

Stacksge en réssrvolr manufacturds de fiquides inflammables viséds & la
rubrlque 1430 '

b. représentant une capacité totale dqulvalenta totale supérieure & 10 m® mals
Inféreure ou dgale & 100 m?

Capacitd
équivalenta
i4m

NC

2925

Ateliers da charge d'accumulateurs: la puissance maxmale de courant
continu utffisable polr ¢atte opération étant supérieure & 50 kKW

35 kW

NC

1431-2

Ermplol ou stockage de substances toxduues et préparations tellss que définles
& la rubrique 1000, & fexclusion des substances et préparations vigdes
sxplicitement ou par famille par d'autres rubriques de fa nomenclature alngl
que du méthanol, Substances et préparations liquidas supdrieure ou dgale &
it mals Inférisure 4 10t

100 kg

NC

72

Steckege et emplol de subsiances ol de préparations dangsreux pour
Fenvirennement, trés toxlgues pout les organismes aquatlques telles que
déflnles & la rubrigue 1000 A Pexcluglon de celles visdes nominativement ou
par famlle par d'sutres rubriques. La quantitd totale susceptible d'atre
présente dang linstaliation étant ;

supérieura ol égale 2 20 tmalg Inféreura & 200 ¢t

800 kg

NC

1473

Stockage ot emplai de substances ou de préparations dangereux pour
Panvirennamant, toxlgues pour les arganismes aquatigues telles qua définlas
& la ibrlque 1000 & l'exciusion de celles visées naminativament ou par famnllie
par d'autres rubrigues. Le quantité totals susceptible d'dtre présents dans
Pnstallation étant !

supérieure ou égale & 100 t meis Inféreure 200 ¢

500 kg

NC

1412.2

Stockage en rdservoir manulacturds de gez inflammeblss lquéfids, &
Fexceptlon de ceux visds expllctement par d'autras rubriques de [a
nomenclature. Les gaz sont maintenus lguéfiés & une température telle qus la
pressian absolue de vapeur corrgspondante n'excéda pas 1,8 har (stockages
réfrlnérés ou cryegdniques ou sous préssion, quelle que sait la température,
2, La quantiié totale susceptible ¢Pélre présente dans lingtallation dtant
aypérieurs & 6 t mals inférieure 3 B0 ¢

B kp

NC

1g30.8

Fabrication industrielle, emploi ou stockage de lessives de soude oy potasse
caustigue, B, emplel ou stockage de lessives ) le liquide renfermant plus de
20% en polds d'hydroxyde de sodium ou de potassium, La quantité totale
susceptible d'ire présents dans linstalladon étant supérieure & 100 t mals
inférleurs ou égale A 250 ¢,

1000 ky

NG

A Auorisation

W paca.davaloppementdutable.gouv iy

- OC: Déclaration soumise au conirfle péricdique prévu par larticle L.512-11 du cade de
fenvironnement ~ D! Ddclaratlon ~ NC: Installations et équipsments non clasgds mals prochas ou connexes des

ingtakiations du régime A,
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'8, Les enjeux identitiés par I'autorité environnementate

Le projet de la plate forme Ioglsilc;ua est (mplanté dans une zone mixte vrbaine et Industrislie

dense. :
L'Instaliation n'est & priorl concernée par aucune protection réglementaira ni par aucun inventaire

signalant un intérét envirannemental particulier. Elle est élolgnéa de toute zone naturefle protégée,
Les enjeux environnementaux assaclés sont modérés. |ls conslstent en une malirse des
pollutions, des nulsances sonoeres et des risques accldentels,

3.1. Impacts sur les eaux

Le rulsseau des Aygalades est le cours d'eau le plus prache du site. 1! se trouve & environ 1 km,

- Les eaux souterralnes sent constituées de « poches » d'eau plus ou molns 1solées les unes des
autres. Ces « pochés » au drolt du site se trouveralent & une profondeur d'anviron 10 métres.

Le dossler ne prévoll pas de sulvi de la qualité des eaux solterraines, -

- Les eaux usées rejetées proviennant :

« des activités de |a plateforme ; blanchissetie, culsine et stérillsation
Les eaux de process de la blanchisserle feront 'objet d'un traitement, avant leurs rejots au réseau

pubiic de collecte des eaux Usées. : :
Un systéms de prétraltement a été étudié consistant en unae filtration des matiéres en suspension,
un ajustement du pH par adjonction d'acide ainsi qu'un contrdle de la température des rejets,

Les saux de process de la cuisine seront également traltées par un séparafeur & gralsses et

fécules, _ )
[l n'est prévu aucun traitement particuller sur les eaux de stérilisation,

Ces systdmes seront amends & évoluer au cours de la procédure d'ﬁutor!sation d'axploiter st
notamment lors de I'établissement d'une convention de refet au réseau public, &tabll avec |e
gestionnalre du réseau. : ‘

» dela collecte des eaux pluviales
Les enux de ruissellement, du parking souterrain et des aires de lavages polds- lourgs seront
traitées par des séparateurs & hydrocarburas avant rejet dans le réseau d'eaux pluviaies public.

¢ des eaux sanftaires,
Los eaux sanitalres seront rejetées dans le réseau public d'eaux uséeas,

L'inatruction régiementalre dolt permetire d'approfondir les modalités de fraitemant et de
surveillance prévues par l'exploitant pour vérifier le caractére adapté et suffisant de ces masures.

3.2, Impacts sur les sols

Les sols des zones d'activités seront en grande partle revatus limitant ains! le risque dinflitration
dans les sols. L'impact du projet sur les sols semble limité,

Un diagnostic de I'état de pollution des sois a ét& mené en 2008, li a démontré la présence de
plusleurs zones de contamination des sols (4 lintérleur ot & proximité des ba&tments, sur des
déblals stockés sur le site), Il nécessitera la mise en osuvre de mesures spécifiques de traitement
des sources de contamination lors des travaux de démolition.

3.3, Impacte sur Valr

Les sources de pollution de I'alr [dentifiées sont :
- les installations de combustion fonctionnant au gaz naturel, la hauteur des cheminées a
été déterminéde afin de garantir une bonhe dispersion.

wery paos. daveloppamant-durahle.gowvtr
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- lés groupes électrogénes fonctionnant au fioul domestique qui ne seront pas utilisés ‘en
fonctionnement normal mals uniquement en ¢as de coupure d'alimentation EDF.

~ Les émissions dues a la ¢irculation des véhicules & I'ntérfeur du sita.

- Les rejets de cuissons, producteurs d'odeurs, feront l'objet dun prétraltement par un
systéme de plafond chac, éliminant les gralsses, Les rejets sont ensuite effectués an
tolture & une hauteur de 9 m par rappon au sal,

L'Impaét tles rejets atmosphériques du site semble limité par rapport & son environnement. -

3.4, Impacts sur ['environnement humain : nlveay sonore

Le projet prend place dans un environnement relativement bruyant du fait de la proximité de
plusieurs aXes routlers importants (autoroute ASS, chemin de St Louls au Rove),

Les clhles & protéger sont les quartiers résidentlels situés en périphérle du site au nord-est et au
sud.

Les calculs prévisionnels menés dans i'dtude d'impact prévolent la construction d'un merlon de
terre en bordure est du site sur une hauteur de 3 m et une emprise au sol de § m, afin de respecter
les émargences réglementaires. Les dépassements seralent princlpalement l1és A la clrculation des
poids lourds sur cette partie du slte,

ité du jer de ande d'aytorls

Les artiéles R.51é-3 & R.E12:0 définissent le contenu du dossier de demande d'autorlsation,
I'article R.B12-8 définit le contenu de 'étude d'impact et article R.512-9 détinit le contenu de

I'étude de dangers.
L'dtude d'impact comprend les slx chapitres exlgés par le code de I'environnement, et couvre

ensemble des thémes requls,
4,1, Etat jnitial et an deg du si

Par rapport aux enjeux présentés dans la partle 3, le dossler a correctement analysé I'état Initial et

s¢s évolutions pour les enjaux,
L'étude prend en compte les phases de chantier, les pérlades d'exploltation et d'aprés exploitation

(remise en &tat et usage futur du site).

Elle prend en compte las Impacts cumulés avec les autres Installations présentes dans la zone et
la proximité des zones résidentielles et industrielles,

Le dossler présente une bonne analyse des Impacts de Finstailation sur les différentes
compogantes environnementales. Les impacts sont bien ldentifiés et bien traltés, !l prend bien en
‘compte les incidences directes, Indirectes, permanentes ou temporaltes du projet sur

I'environnement.

L'étude conclut, de manidre justfiée & une absence dimpact notable sur les différentes
~ composantes de l'environnament,

4.2, Justlfication du projet -

Les Justifications ont pris en compte les objectifs de protection de fenvironnament établis au niveau
international, communautaire ou national & savolr : mefileures techniques disponibles, réduction du
rlsque & la source, changement climatique, paysages, ressources (énergle, eau, matériaux), santé
pubiiqua...

W pace.developRemant-durable.gouvlr
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Auw des impacts réels ou patentlels présentés, étude présente de maniére détaillée les mesures
pour supprimer, rédulre et compensar les incidences de I'exploitation. Ces mesures sont
cohérentes avec 'analyse de 'environnement et les effets potentiels du site.

4.4, Conditions de remise en état et usage m;gq du site

Dans le cadre da la cessation d'activité, FAPHM prévoit la présentation d'un mémoire de cessation
d'activité trols mois avant la fermeture effective du site. Il fera é&tat des mesures prises
conformément & I'article R,512-38 du code de l'anvironnement,

. Le dossier ne propose aticune restriction quant & un usage futur du site,

Au vu des Impacts réels ou potentiels présentés, 1a remise en &tat, et las conditions de réallsation
proposées sont présentées de manldre clalre et détallide, .

4,5. Résumés non iechnlgugg

Les résumés non techniques de I'étude d'impact et de létude de dangers abordent tous les
éléments du dossier. lls sont ligibles et clalrs, ,

5.- Maftrise des risques accidentels
B.1, Evaluation du ¢ envj am

L'étude de dangers fait une deéériptlon et une caractérisation de I'environnement du site. Elle décrit
les effets engendrés: par le site sur F'ehvironnement extérieur alnsi que les sources potentielles
d'agression provehant de l'extérlaur,

Aucun établissement soumis & autorisation au titre des ICPE n'est situé dans un rayon de 100
métres autour du site, Néanmoins, Il faut noter la proximité d'activités industrielles & proximité du
site dont 4 sites soumis & autorisation dans un rayon de 1 km mais non concernds par des
servitudes d'utllité publique ni par de plan de prévention des risques technologigues,

Lesintéréts & protéger sant

- des habitations au nord et au sud du site (les plus proches se trouvent & 85 m du futur
batiment). Plusieurs établissements recevant du public sont recensés dans un rayon de
100 maétres autour du site, :

~ des axes de communications Importants ; la passeralle de l'autoroute ASS sltuée au
dessus d'une panfe du site, la vole ferrée (voyageurs et marchandises) St
Charles/'Estaque et plusieurs routes & trafic Important (poids lourds, transports de
matiéres dangereuses),

entifleation e érlsatiop de antle]

Les potentiels de dangars des installations, les causes d'accidents et les barridres de séeurité &
metire en place sont identifiés et caractérisés.

Les potentiels de dangers définis dans 'tude de dangers sont classés sulvant :
~ les produits | matiéres combustibles, prodults chimiques...
- les activités : magasin, blanchisseris, culsine, stérlilsatian,..
= les utlités : installations de combustion, Installations électriques, groupe frald, groupes
électrogénes, stockage de déchets..,
~  l'environnement extérieur : aléas climatiques, séisme, foudre, voisinage, transports..,

www pAca.devalsppament-durabie.gountr
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L'expioitant & motivé les cholx technitiues et économiques condulsant & envisager ou & poursuivre
- la mise en ceuvre de substances dangerauses et de procédés présentant des risques.

5.4, Aceidents et Incidents survenus. aceidentologle

Les événements pertinents relalifs & la slreté de fonctionnement survenus sur d'autres sites
mettant en ceuvre des Installations, des substances et des procédés comparables ont été
recensés, & partir des bases de données ARJA st BARPI.
Les racherches ont &té 4tablles sur les incidents survenus sur les sites suivants :

- activité de blanchisserle,

» = ugine de préparations e denrées alimentaires d'origine végétale et animals,

~ chaudiére gaz naturs/, 1

- Installations de production de froid,

~ activité d'entreposage.

BS. luatl iminalre ¢ i

L'exploltant a fourn! une synthésa de ['évaluation préliminaire des risques. Elle détallle les

événements possibles sur |e site assoclés & leurs conséquences et examine la réduction de
- probablité de ces événements sn fonction des mesures prises sur le site,

L'évaluation des risques porte sur les phénomeénes dangereux recensés lors de ['ldentification des

potentiels de dangers. Elle est détalllée selon les étapes du fonctionnement du site,

Elle évalue les causes, les conséquences et e risqua patentie! suivant la probabilité, la gravité et la

criticité avant et aprés la mise en place des barridres de protection,

gL ; antlan ' tect]

L'étude de dangers ainsi faite est canforme & l'arrété ministériel du 29 septembre 2005 relatif &
I'évaluation et & la prise en compte de foccurrance, la clnétique et de la gravité des conséquences
des agcldents potentlels dans les études dle dangers des |hstallations ¢lassées.

Les phénomanes dangereux maximum Identiflés et étudids dans le cadre de 'analyse des risques
sont les scénarios sulvants | ‘

— incendle générallsé du magasin,

~ propagation d'un Incendle d'une zone d'activitéz A une autre,

-~ [ncendie de Ig blanchisserle,

~ Incendie de la cuisine,

- pollution des eaux sulte & une incendle,

= exploslon d'une des deux chaufferles,

8.7 jére de i js en pl
Des mesures de 2éclrltés ont permis de réévaluer la cotation dés_. risques.

Afin de |utter contre un Incendie, las mesures sulvantes ont été apporiées au projet :
~ Izolement des unités et compartimentage Interne, '
- pose de parols coupe feu (murs, portes, dalles...) de degrés une & deux heures,
- cantonnement de désenfumage,
- mige en place d'exutolres,
- hature des matérlaux de construgtion,
- consignes de fonctionnement (interdiction de fumer, permis de feu...),
-~ qualification et formation du personnel,

Wy pack.taveloppement-durahia.gown i
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~ contrbles périodiques des Installations (6lectrlques, stockage de prodults. ¢himiques,
chauffage, refroldissement, compression...),

-~ détection Incendie, |

~ mise en place de moyens d'intervention propre au site (issues de secours, éclalrage de
séeurlte, extinction, robinets d'incendle armés, détections incendie, broulllard d'sau,..),

-~ la quantité de palettes stockée dans le magasin & &té limitée & 970 palettes.

Concernant ia gestion des saux sulte & un Incendie :
~ Le site sera équipé de 3 bassins de rétentlon d'eaux de pluie imperméabilisés, également
utilisés pour assurer la rétention des saux d'extinction d'incendle.
- Les bassins sont équipés de vannes permetiant de retenir les eaux d'extinction avec un
mode d'obturation automatique asservi & Ia détectlon Incendie et un mode manuel.
- Une analyse des eaux d'extinction déterminera solt un rejet au réseau d'eaux pluviales ou
"un transfert en fillére adaptée, :

Concernant 'explosion de l'une des deux chaufferies :

~ organe de séourité sur la chaudldre podr contrOler la pression, le niveau d'eau des
Installations et |e fonctionnement du briteur,

- systéme de ventilation mécanique ~avec un fonctionnement asservi au systdme de
détection de gaz ot un débit d'extraction calculé pour éviter la formation d'une atmosphére
explosive dans [e local, -

- capteur de détection ingendle dans chaque chaufferle,

- chaufferie congue conformément au dispositions prévues par I'arrété relatf aux

* prescriptions générales applicables aux instaliations soumises & déclaration sous la
rubrique 2810, . .
L= éésegu de distribution de gaz é¢ulpé d'une vanne de coupure manuelte générale & 'entrée
u site.

5.8, Concluslon de 'étude de danger

Les mesures organisationnelles et technlques qui seront mises en ceuvre dans le cadre du projet
permettent le déclassement de tous 1&3 scénarios inacceptables.

Deux scéharlos restent cotés en catégorie de risque critique : Il s'agit de lincendie de lensemble
de la plate forme et dune fuite de gaz dans le local de la chaufferle, Les mesures de protection
‘entreprises, notamment le compartimentage et lsolement des différentes zones d'activités, ont
perntis de réviser la probabilité de ces événements passant & « événements trés Improbables ».

6. Conclusion de |'avls de ['autorité environnementale
€., Ayis sur le caractére complet de I'étude d'impact. la qualité et le caractére
approprlé des informations ¢u'elle contient

rié d atlon ! ontl

D'une maniére générale, 'étude dimpact est clalre, concise, Elle est compléte et comporte toutes
les rubriques exigées par le cade de fenvironnement, Les enjeux sont limités, Elle est

proportionnée aux enjeux,

6'2' - i

Le projet a bien Identifls et pris en compte les enjeux environnementaux. La conception du prajet et
les mesures prises pour rédulre Jes impacts sont appropriées au contexte et aux enjeux, Les
conclugions du projet reprennent les conclusions de 'analyse das impacts sur l'environnement du

projet,

L'enquéte publique peut conduite & I'émergence d'enjelx ou faits nouveaux par rapport & cet avis
hasé sur les documents fournis par le pétitionnaire et les documents de planification cannus & cette
date. Il conviendra dans ce cas que les prescriptions proposées par I'inspection des |nstallations
clagsées, prannent en compte ces nouveaux éléments, '
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Le présent avis est adregsé & monsieur le Préfet du département des Bouches-du-Rhone, en vu
d'étre Joint au dossler mis & 'anquéte publique. . ,

Pour le Préfet de (a régign PACA
at par délégation,
le directaur de la DREAL PACA
et par délégatioh, .
le chef de 'unité territoriale des Bouches-du-Rhbne

)Y -“'(:‘; |

IR SANDON, e

vavw, pacadeveloppemeni-durabla. gouvlr




