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ARRETE PREFECTORAL n°2018-186C |
autorisant la réalisation d’un bassin d’orage par affouillement du sol
aux lieux-dits « Réclavier » et « I’Oratoire » par la société
Durance Granulats sur le territoire de la commune
de Meyrargues

LE PREFET DE’LA REGION PROVENCE;, ALPES, COTE D’AZUR
PREEET DE LLA ZONE DE DEFENSAE SUD
PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
Vu le Code de I’environnement et notamment son titre ler du livre V ;
Vu le Code minier ;
Vu la nomenclature des installations classées ;

Vu le titre II du livre V du Code du patrimoine relatif a I’archéologie préventive ;

Vu I’arrété modifié du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carriéres et aux installations de premier
traitement des matériaux de carriéres ;

Vu Parrété ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitutions de garanties financiéres
prévues aux articles R.516-1 et suivants du Code de I’environnement ;

Vu Parrété du 9 février 2004 relatif & la détermination du montant des garanties financi¢res de remise en état
des carriéres prévues par la législation des installations classées ;

Vu ’arrété préfectoral du 29 octobre 1984 autorisant la société Durance Granulats a exploiter une installation
de préparation mécanique de produits minéraux a Meyrargues (rubrique 89 bis de la nomenclature ICPE) ;

Vu ['arrété préfectoral complémentaire modificatif du 16 décembre 1999 concernant I’installation de
traitement de matériaux de carriéres sise sur le site de Réclavier & Meyrargues ;
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Vu l'arrété préfectoral du 11 février 2008 autorisant la société Durance Granulats a exploiter sur le site de
Meyrargues une installation de stockage de déchets inertes (ICPE rubrique 2760-3) durant 10 ans ;

Vu larété préfectoral complémentaire du 29 juin 2012 relatif aux émissions de poussiéres issues de
Pexploitation du site de transit et des installations de traitement des matériaux sis « Réclavier », a
Meyrargues ;

Vu larrété préfectoral (DDTM) n°20-2017 EA du 19 janvier 2018 autorisant au titre de article L. 214-3 du
Code de I’environnement la société Durance Granulats et la commune de Meyrargues a réaliser le projet de

création d’un bassin de stockage des crues au lieu-dit Réclavier 2 Meyrargues ;

Vu Pattestation (DDTM) du 23 mai 2017 portant autorisation tacite de défrichement des terrains (parcelles
cadastrées section F n°22, 29, 33, 71, pour une superficie totale a défricherde 1 ha94 a 74 ca

Vu la demande regue en préfecture le 29 aofit 2016 présentée par la société DURANCE GRANULATS dont
le siege social est situé Route de la Durance — 13860 Peyrolles-en-Provence en vue d’obtenir autorisation
d’exploiter un affouillement du sol pour créer un bassin d’orage, sur le territoire de la commune de
Meyrargues aux licux-dits Réclavier et I’Oratoire ;

Vu le dossier déposé 4 ’apput de sa demande et notamment 1’étude d’impact et I’é¢tude de dangers ;

Vu le rapport du 7 avril 2017 de Pinspection des installations classées déclarant la recevabilité de la
demande ;

Vu PPavis de Pautorité environnementale du 4 mai 2017 ;

Vu I"ordonnance n® E17000129/13 du 17 aoiit 2017 de la présidente du Tribunal administratif de Marseille
désignant un commissaire enquéteur ;

Vu 'arrété préfectoral du 28 aoiit 2017 portant ouverture d’une enquéte publique unigue pour une durée d’un
mois du 02 octobre 2017 au 03 novembre 2017 inclus sur le territoire des communes de Meyrargues,
Venelles, Le Puy-Sainte-Réparade et Peyrolles-en-Provence ;

Vu Paccomplissement des formalités d’affichage réalis€ dans ces communes de [*avis au public ;

Vu les publications du 14 septembre 2017 et 3 octobre 2017 de cet avis dans deux journaux locaux ;

Vu les registres d’enquéte et ['avis du commissaire enquéteur ;

Vu I'accomplissement des formalités de publication sur le site internet de la préfecture ;

Vu ’avis émis par le conseil municipal de la commune de Peyrolles-en-Provence ;

Vu le mémoire en réponse de ’exploitant aux observations formulées au cours de 'enquéte publique du 07
novembre 2017 ;

Vu les avis exprimés par les différents services et organismes consultés ;

Vu Pavis du comité d’hygiéne, de sécurité et des conditions du travail Durance Granulats du 6 avril 2017 ;




Vu le rapport et les propositions du 15 mai 2018 de P’inspection des installations classées ;
Vu I’avis du sous-préfet d’ Aix-en-Provence du 15 septembre 2017 ;

Vu l"avis de la Commission départementale de la nature des paysages et des sites, réunie en formation
spécialisée des carrieres le 22 mai 2018, au cours de laquelle le demandeur a été entendu ;

Vu le projet d’arrété porté le 25 mai 2018 a la connaissance du demandeur ;
Vu les observations présentées par le demandeur sur ce projet dans un courriel du 31 mai 2018 ;

Considérant que Dactivité projetée reléve du régime de [autorisation au titre de la législation des
installations classées et est répertoriée a la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées ;

Considérant que la demande d’autorisation a ét¢ instruite suivant les dispositions du titre ler du livre V de 1a
partie réglementaire du Code de ’environnement ;

Considérant que des garanties financiéres doivent étre constituées afin de permetire le réaménagement de
I’affouillement en cas de défaillance ou disparition juridique de I’exploitant ;

Considérant qu’en application des dispositions de Particle 1.512-1 du Code de lenvironnement,
I"autorisation ne peut étre accordée que si les dangers ou inconvénients peuvent étre prévenus par des
mesures que spécifie I’arrété préfectoral ;

Considérant que les conditions d’aménagement et d’exploitation fixées par I’arrété préfectoral d’autorisation
doivent tenir compte, d’une part, de efficacité des techniques disponibles et de leur économie, d’autre part
de la qualité, de la vocation et de 'utilisation des milieux environnants, ainsi que de la gestion équilibrée de
la ressource en eau ;

Considérant que les conditions Iégales de délivrance de 1’autorisation sont réunies ;

Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture des Bouches-du-Rhone ;

ARRETE

TITRE 1 - PORTEE DE L’ AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 - BENEFICTATIRE ET PORTEE DE L’ AUTORISATION
Article 1.1.1, Exploitant titulaire de I’autorisation
La société DURANCE GRANULATS dont le si¢ge social est situé route de la Durance - 13 860 Peyrolles-
En-Provence est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent arété, 3 exploiter sur le

territoire de la commune de Meyrargues aux lieux-dits « Réclavier » et « I’Oratoire », les installations
détaillées dans les articles suivants.

La présente autorisation porte notamment sur la réalisation d’un bassin d’orage par affouillement du sol.




Article 1.1.2. Modifications et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieurs

Les prescriptions du présent arrété annulent et remplacent les prescriptions des arrétés préfectoraux antérieurs
en vigueur a savoir :

- Arrété n°84-161/10-83 A du 29 octobre 1984 autorisant la société Durance Granulats 4 exploiter une
installation de préparation mécanique de produits minéraux a Meyrargues (rubrique 89 bis de la nomenclature
ICPE};

- Arrété complémentaire modificatif n°99-390 C du 16 décembre 99 concernant Pinstallation de traitement de
matériaux de carriéres sise sur le site de Réclavier a Meyrargues ;

- Arrété complémentaire n°2012-346 C du 29 juin 2012 relatif aux émissions de poussiéres issues de
I’exploitation du site de transit et des installations de traitement des matériaux sis « Réclavier », a
Meyrargues ;

(Les dispositions de 1’arrété préfectoral du 11 février 2008 autorisant Durance Granulats & exploiter sur le site
de Meyrargues une installation de stockage de déchets inertes (ICPE rubrique 2760-3) durant dix ans sont
caduques.)

Article 1.1.3. Installations non visées par la nomenclature
Les prescriptions du présent arrété s appliquent également aux autres installations ou équipements exploités

dans 1’établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur
connexité avec une installation soumise a autorisation & modifier les dangers ou inconvénients de cette

installation.

CHAPITRE 1.2. - NATURE DES INSTALLATIONS

Article 1.2.1 Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations

classées
Rubrique | Alinéa | Régime*| =077 Libellé de Ia ribrique (activite) “Nature de Uinstallation ' - Volume autorisé | = “Redevance -
Carri¢res ou autre extraction de matériaux (exploitation . ) .
de), - S“I‘:Eacc totale : 25,13 ha Capacité maximale
3. Affouitiements du sol (2 ’exception des affouillements l-'e:sxliraict?oflo'“;eii-:t: ;l:] arrise d’!cxtract.ron - 140 000
rendus nécessaires pour ’implantation des constructions tot’alc du ba‘ssin fini) P m'/an soit 350 600
bénéficiant d’un permis de construire et des o tonnes/an
Foeil] ts réalisés sur isc d ies d - Epaisseur max.

2510 3 A al 0“; ements réalisés sur emprise des voiesde ey e 4
circutation), forsque Eas' m_até_r;dux pcéievés sont utilis€s & | Volume total & décaisser - Capacité moyenne
des fins autres que ia réalisation de I"ouvrage sur 3 pont d'extraction - 110 000
P isc d 1il cex . ) 1 fici 980 000 m* (soit 2 450 000 10T -

cmprise duguel ts ont e-te exiraits et lorsque la superficie tonnes) m’fan soit 275 000
d’affouillement est supérieure & | 000 métres carrés ou . s Lo tonnesfan
. X . . . i- Durée de Pautorisation : 9
lorsque la quantité de matériaux a extraire est supéricure &
ans (3 phases)

2 000 tonnes par an
Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage,
pulvérisation, nettoyage, lamisage, mélange de pterres, |- Installation de traitement des
cailloux, minesais et autres produits minéraux naturets cu |matériaux extraits : 930 kW

2515 i A artificiels ou de déchets non dangereux inertes, autres que |- Installation de tri des Puissance totale i
celles visées par d’autres rubriques et par la sous-rubrique |déchets inertes : 200 kW installée : T 183 kW
2515-2, - Centrale de grave traitée ; 53
La puissance instaliée des instatlations, étant ; kW
supéricure 4 550 kW ;
Station de transit de produits minéraux pulvérulents non | Transit de produits

2516 1 E ensachés tels que ciments, piétres, chaux, sables fillérisés |pulvérulents (sables fillérisés, |Capacité de transit ; 50 0
ou de déchets non dangerenx inertes pulvérulents, la chaux) 000 w’ o
capacité de transit étant supérieure 425000 pe* ¢+

2517 1 A Station de transit de produits minéraux ou de déchets non | TFransit de produits minéraux | Superficie de l'aire de 5.0
dangereux inertes autres que ceux visés par d’autres solides (déblais, gravillons,  |transit : 46 000 m?
rubriques, ta superficie de P'aire de transit étant supérieure |graves, ballasts et blocs)




Rubriqite | Alinéa | Régime*| =" 'Libellé de Ia vubrique (activitd) *""1:70 * Nature de Vinstallation | - Volume dutorisé "] " Redevance

430 000 n?
27160 3 E Instakiation de siockage de déchets autre que celles|Stockage de déchets inertes | Max, 150 004 t/an 5.0,
mentionnées A fa rubrique 2720 issus du BTP

3. Instaliation de stockage de déchets inertes

* A (Autorisation) ou E (Enregistrement)
Article 1.2.2. Situation de Fétablissement

L’emprise autorisée est d’une superficie totale de 25,13 ha, pour une superficie concernée par ’extraction de
7 ha (emprise totale du bassin fini), et concerne les parcelles suivantes par référence au plan cadastral annexé
au présent arrété (toute modification de dénomination des parcelles concerndes devra &tre déclarée &
Pinspection des installations classées).

Superficie autorisée

= Communes Lreuxdlts s

Meyrargues | Réclavier et I’Oratoire Section I 21,22,29433,81a90 251 300 m?

Le centre du site a pour coordonnées (systéme Lambert I étendu) X= 857048,42 m et Y= 1852600,58 m.

A Dintérieur du périmétre de la présente autorisation, se situe le périmétre soumis i autorisation de
défrichement en application des dispositions du code forestier, représentant une surface de 1 ha 94 a 74 ca
(partie des parcelles 22, 29, 33 et 71).

Article 1.2.3. Matériaux extraits et quantités autorisées
Les matériaux extraits sont de la roche calcaire, des matériaux sédimentaires et de remblais.

La quantité maximale de matériaux extraits du site est de 350 000 tonnes/ an, avec une moyenne de 275 000
tonnes/an.

La quantité maximale de matériaux extraits/déchets inertes traitée dans I’installation de premier traitement est
de 450 000 tonnes/an (375 kt/an en moyenne).

Article 1,2.4, Consistance des installations autorisées

Au sens du présent arété, « I’établissement » contient :

- I’ensemble des installations et activités concernées par une rubrique de la nomenclature des installations
classées et citées a article 1.2.1.,

- I’ensemble des installations, activités et équipements connexes ou proches des installations classées

soumises & autorisation.

Le site produit principalement du tout venant, des sables et des graviers concassés, des graves traitées et non
traitées, et des matériaux recyclés (a partir de déchets inertes issus du BTP).

L’établissement comprenant Pensemble des installations classées et connexes, est organisé de la fagon

suivante

- le décapage des terrains est réalisé a 1’aide de pelles et de tombereaux ;

- Pextraction est réalisée au moyen d’une raboteuse, voire d’un brise-roche hydraulique (BRH) ;
- les matériaux extraits sont transportés par tombereaux ;




- le traitement des matériaux est réalisé par une installation de concassage-criblage, une centrale de grave
traitée et une installation de tri des déchets inertes du BTP ;
- les matériaux sont stockés temporairement sur des aires spécifiques.

Les équipements connexes présents sur le site sont les suivants :

- un atelier de maintenance industrielle (réparation et entretien légers des engins)
- un atelier de stockage des huiles/graisses

- un pont-bascule

- trois silos de stockage des produits fillérisés (sables, liant hydraulique)

- un bassin de collecte des éventuels excédents d’eau d’aspersion et des eaux de ruissellement de la
plateforme située a la cote 251 m NGF

- une cuve d’huiles de vidange usagées

- une aire étanche pour I’entretien des engins de chantier

- un local & ’entrée du site comprenant : bureaux, réfectoire, vestiaires, sanitaires
- un local de commande de ’installation de concassage/criblage

- un local de commande de la centrale de grave traitée

- un local de commande de I’installation de tri des déchets du BTP

- une citerne d’eau de 20 m?® pour arrosage et le process

- une citerne d’eau de 60 m® pour la lutte contre un incendie

- un transformateur ¢lectrique

(Aucun stockage de liquide inflammable n’est présent sur le site.)

Article 1,2.5, Nomenclature loi sur eau

L’installation est visée par les rubriques suivantes de la nomenclature eau suivantes :

 Naturcde

Rubrique 'Libellé de la rabrique (activité) - ‘ritére 1
. | dassement | Dinstallation
22.1.0 A Rejet dans les eaux douces superficielles|> ou = 10 000|Capacité de rejet de
susceptibles de modifier le régime des m*/joua 25 % du|l’ouvrage : 129 600 m*/j
eaux, a Pexclusion des rejets visés a la|débit moyen
rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des|interannuel  du
ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0 et|cours d’eau
2.1.2.0, la capacité totale de rejet de
I’ouvrage étant :
3.1.2.0 A Installations, ouvrages, travaux ou activités | Sur une longueur|Déversoir de 130 m de
conduisant & modifier le profil en long ou|de cours d’eau|longueur

fe profil en travers du lit mineur d’un cours | supérieure ou
d’eau, a I’exclusion de ceux visés a la|égale a 100 m
rubrique 3.1.4.0, ou conduisant i la
dérivation d’un cours d*eau ;

(Le lit mineur d’un cours d’eau est espace
recouvert par les eaux coulant a pleins
bords avant débordement.)




CHAPITRE 1.3, - CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées
conformément aux plans et données techniques contenus dans fes différents dossiers déposés par ’exploitant.
En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des arrétés
complémentaires et les réglementations autres en vigueur.

CHAPITRE 1.4. - DUREE, DE I’ AUTORISATION
Article 1.4.1 Caducité

La présente autorisation cesse de produire effet si I'installation n’a pas été mise en service dans un délai de
trois ans ou n’a pas été exploitée durant trois annces consécutives, sauf cas de force majeure.

Article 1.4.2. Autorisation d’exploiter I’affouillement, rubrique 2510-3

La présente autorisation d’exploiter est accordée pour une durée de 9 ans a compter de la date de notification
du présent arrété. Cette durée inclut la phase finale de remise en état du site (ISDI comprise).

Elle porte sur Iextraction de 980 000 m® totale (soit 2 450 000 tonnes) de calcaire et de sédiments/remblai.
L’extraction des matériaux est arrétée au moins 9 mois avant I’échéance de la présente autorisation, afin de
permettre ’achévement de la remise en état.

L’exploitation ne peut étre poursuivie au-deld que si une nouvelle autorisation est accordée. 1l convient done
de déposer une nouvelle demande d’autorisation dans les formes réglementaires et en temps utile.

(Le cas échéant, la durée de validité de I’autorisation peut étre prolongée a concurrence du délai d’exécution
des éventuelles prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application du titre IT du livre
V du Code du patrimoine relatif a I’archéologie préventive.)

Article 1.4.3. Durée des autorisations d’exploiter des installations classées sous des rubriques autres
que 2510 et 2760

I’autorisation d’exploiter les installations classées sous des rubriques autres que 2510 et 2760 et citées a
Particle 1.2.1, est délivrée sans limitation de durée.

CHAPITRE 1.5. - GARANTIES FINANCIERES

Axticle 1.5.1 Objet des garanties financiéres

Les garanties financiéres définies dans le présent arrété s’appliquent pour les activités d’extraction de
matériaux visées a ’article 1.2.1. de maniére & permetire, en cas de défaillance ou de disparifion juridique de
Pexploitant, la prise en charge des frais occasionnés par les travaux permettant la remise en état du site aprés
exploitation.

Article 1.5.2. Montant des garanties financiéres
Le montant de référence des garanties financiéres est établi conformément aux dispositions de 1’annexe de

Parrété ministériel du 9 février 2004 relatif a la détermination du montant des garanties financieres de remise
en état des carriéres prévues par la législation sur les installations classées.

I’exploitation est menée en deux périodes, dont une premiére période quinquennale et une seconde période
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de quatre ans.

A chaque période correspond un montant de référence de garanties financiéres permettant la remise en état
maximale au sein de cette période (ce montant inclus la TVA).

- Premiére période d’exploitation : 30 654,54 € TTC
- Deuxiéme période : 124 110,94 € TTC
(Indice d’origine TP01° = 616,5 ; indice TPO1 en vigueur, au mois de décembre 2017 = 106.4)

Article 1.5.3. Etablissement des garanties financiéres

Sous 15 jours, dans les conditions prévues par le présent arrété, I’exploitant adresse au préfet :

- le document attestant la constitution des garanties financiéres établie dans les formes prévues par 1’arrété
ministériel du 31 juillet 2012, relatif aux modalités de constitution de garanties financiéres prévues aux
articles R. 516-1 et suivants du Code de ’environnement ;

- la valeur datée du dernter indice public TP01 en base 2010.

Article 1.5.4. Renouvellement des garanties financiéres

Les garanties financiéres sont constituées pour une période minimale de deux ans. Lorsque le respect de la
période minimale de deux ans ameénerait a dépasser la durée de validité du présent arrété préfectoral
d’autorisation d’exploiter, la période de validité des garanties financiéres peut étre égale a la durée restant &
courir de cette autorisation. :

Le renouvellement des garanties financiéres doit intervenir au moins trois mois avant la date d’échéance du
document prévue a ’article 1.5.3.

Pour attester du renouvellement des garanties financiéres, I’exploitant adresse au préfet, au moins trois mois
avant la date d’échéance, un nouveau document dans les formes prévues par Iarrété ministériel du 31 juillet
2012, relatif aux modalités de constitution de garanties financiéres prévues aux articles R. 516-1 et suivants
du Code de I'environnement .

Une copie est également transmise 4 'inspection des installations classées, pour information, 4 la méme date.

En cas de non-renouvellement des garanties financiéres, le garant informe le préfet par lettre recommandée
avec accusé de réception au moins trois mois avant ’échéance de validité de ces garanties. Cetie obligation
est sans effet sur [a durée de I’engagement du garant.

Article 1.5.5. Actualisation des garanties financiéres

L’exploitant est tenu d’actualiser le montant des garanties financiéres et en atteste auprés du préfet dans les
cas suivants :

- tous les cing ans au prorata de la variation de I’indice publié TP01 en base 2010,

- sur une période au plus égale a cing ans, lorsqu’il y a une augmentation supéricure a 15 (quinze)% de
I"indice TPO1 en base 2010, et ce dans les six mois qui suivent ces variations.

[’actualisation des garanties financiéres reléve de Uinitiative de ["exploitant.




Article 1.5.6. Révision du montant des garanties financi¢res

Le montant des garanties financidres pourra €tre révisé lors de toute modification des conditions
d’exploitation telles que définies au du présent arrété.

De plus, toute modification de Pexploitation conduisant & une augmentation du cofit de remise en état du site,
est subordonnée 4 la constitution de nouvelles garantics financiéres et doit étre portée, avant réalisation, a la
connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation selon Darticle R.I81-46 du Code de
I’environnement.

Article 1.5.7. Absence de garanties financiéres

Outre les sanctions rappelées a I'article L.516-1 du Code de I’environnement, ['absence de garanties
financiéres peut entrainer la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arréte,
aprés mise en ceuvre des modalités prévues a Iarticle L.171-8 de ce Code.

Conformément 3 Darticle 1..171-9 du méme Code, pendant la durée de la suspension, I’exploitant est tenu
d’assurer a son personnel le paiement des salaires indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il
avait droit jusqu’alors.

Article 1.5.8. Appel des garanties financiéres

Le préfet peut faire appel aux garanties financiéres :

a) aprés intervention des mesures prévues a Particle L..171-8 du Code de ’environnement, en cas de non-
respect des prescriptions de ["arrété préfectoral en matiére de remise en état du site,

b) aprés disparition juridique de I’exploitant et absence de remise en €tat.

Article 1.5.9. Levée de Pobligation de garanties financicres

I obligation de garanties financiéres est levée A la cessation d’exploitation des installations nécessitant la
mise en place des garanties financiéres, et aprés que les travaux couverts par les garanties financiéres aient €té
normalement réalisés.

Ce retour a une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d’activité prévue
aux articles R.512-39-1 2 R. 512-39-3 du Code de I’environnement, par I’inspecteur des installations classées
qui établit un procés-verbal de réalisation des travaux de remise en état.

L’obligation de garanties financiéres est levée par arrété préfectoral.

En application de Particle R.516-5 du Code de "environnement, le préfet peut demander la réalisation, aux

frais de I’exploitant, d’une évaluation critique par un tiers expert des ¢léments techniques justifiant la levée
de I’obligation de garanties financiéres.

CHAPITRE 1.6. - MODIFICATIONS - CESSATION D’ACTIVITE - RENOUVELLEMENT

Article 1.6.1. Porter A connaissance

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, a leur mode d’utilisation ou a leur voisinage,
et de nature & entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation, est portée
avant sa réalisation a la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation.




Article 1.6.2, Mise 4 jour des études d’impact et de dangers

Les études d’impact et de dangers sont actualisées a ["occasion de toute modification notable telle que prévue
a Particle R.181-46 du Code de I’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au
préfet qui pourra demander une analyse critique d’éléments du dossier justifiant des vérifications
particulicres, effectuce par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis & son approbation. Tous les
frais engagés 4 cette occasion sont supportés par I’exploitant,

Article 1.6.3. Equipements abandonnés
Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur

enlévement est incompatible avec les conditions immédiates d’exploitation, des dispositions matérielles
interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

Article 1.6.4. Transfert sur un autre emplacement

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous Iarticle 1.2.1. du présent arrété nécessite
une nouvelle demande d’autorisation, voire d’enregistrement.

Article 1.6.5. Changement d’exploitant

Le changement d’exploitant des installations visées au présent arrété est soumis & autorisation préfectorale
préalable.

La demande d’autorisation de changement d’exploitant adressée au préfet comporte :

- les documents établissant les capacités techniques et financiéres du nouvel exploitant,

- les documents attestant du fait que le nouvel exploitant est propriétaire des terrains sur lequel se situe
I'installation ou qu’il a obtenu Paccord du ou des propriétaires de ceux-ci,

- les modalités envisagées pour la constitution des garanties financiéres, notamment leur nature, leur montant
et les délais de leur constitution ainsi que Iengagement de constituer ces garanties dés la notification de
I’arrété de changement d’exploitant,

Les garanties financiéres délivrées au profit du nouvel exploitant doivent alors étre transmises sans délai deés
la notification de 1’arrété de changement d’exploitant.

La demande d’autorisation est instruite selon les formes prévues & larticle R.181-45 du Code de
I’environnement, dans les trois mois suivant sa réception.

Article 1.6.6. Cessation d’activité — Renouvellement — Extension

Comme indiqué & I"arficle 1.4.1.2 du présent arrété, I’extraction de matériaux commercialisables ne doit plus
étre réalisée 9 mois avant I’échéance de ['autorisation.

La remise en état du site doit étre achevée six mois avant I’échéance de la présente autorisation.

Sous-article 1,6.6.1. Mise a ’arrét définitif de Pexploitation d’installation classée soumise a autorisation

Lorsqu’une installation classée est mise a I"arrét définitif, I’exploitant notifie au préfet la date de cet arrét six
mois au moins avant celui-ci.
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La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, des Parrét de

I’exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment

- I’évacuation ou I’élimination des produits dangercux, et, pour les installations autres que les installations
de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;

- des interdictions ou limitations d’accés au site ;

- la suppression des risques d’incendie et d’explosion ;

- lasurveillance des effets de P'installation sur son environnement.

En outre, exploitant doit placer le site de I’installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux

intéréts mentionnés a Particle L. 511-1, et qu’il permette un usage futur du site déterminé selon le(s) usage(s)

prévu(s) au dernier alinéa du présent article.

Sans préjudice des dispositions de 1article R.512-39-1 du Code de I’environnement, et pour I’application des
articles R. 512-39-2 a R. 512-39-5, I’état dans lequel doit étre remis le site est détaillé au chapitre 2.4. du
présent arrété et I’'usage a prendre en compte est le suivant :

- dans la zone d’extraction (affouillement) : bassin de rétention des eaux du Grand Vallat en période de crues.
- secteur ISDI : zone d’activité industrielle de concassage/criblage de matériaux rocheux et de déchets inertes
du BTP, tri, transit et des stocks (rubriques 2515 4 2517), qui demeure en activité aprés la phase d’extraction
dudit bassin.

Sous-article 1.6.6.2. Prolongation/renouvellement de [’autorisation

En cas de demande de prolongation ou de renouvellement, le dossier complet et recevable doit étre déposé en
préfecture deux ans au minimum avant 1’échéance fixée par la présente I’autorisation.

CHAPITRE 1.7. - REGLEMENTATION

Article 1.7.1. Réglementation applicable

Les prescriptions de I’arrété ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carriéres et
aux installations de premier traitement des matériaux s’imposent de plein droit a Pexploitant pour ses
installations de premier traitement des matériaux (articles 2, 4, 7, 17 a 22). Les dispositions plus
contraignantes fixées par le présent arrété s’y substituent.

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables a I’établissement les
prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous :

: Textes

S Dates | L .

09/02/04 | Arrété relatif 4 la détermination du montant des garanties financiéres de remise en état des
carriéres prévues par la législation des installations classées (L’annexe I ne s’applique pas
directement.)

23/01/97 | Arrété relatif 4 Ia limitation des bruits ¢mis dans ’environnement par les installations classées
pour Ia protection de ’environnement

20/08/85 | Arrété relatif aux bruits aériens émis dans I’environnement par les installations classées

31/01/08 |Arrété du 31 janvier 2008 relatif au registre et 4 la déclaration annuelle des émissions et des
transferts de polluants et des déchets [renseigner GEREP (sur internet) pour I’enquéte

annuelle]

11




Article 1.7.2. Respect des autres législations et réglementations

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations
applicables, et notamment le Code minier, le Code c¢ivil, le Code I’urbanisme, le Code du travail, le Code de
la voirie routiére, le Code du patrimoine et le Code général des collectivités territoriales, la réglementation
sur les équipements sous pression.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.

L’autorisation d’exploiter I'affouillement n’a d’effet utile que dans la limite des droits de propriété de
I’exploitant et des contrats de fortage dont il est titulaire.

Les dispositions de arrété préfectoral (DDTM) n°20-2017 EA du 19 janvier 2018 autorisant au titre de

Particle L. 214-3 du Code de I’environnement la société Durance Granulats et la commune de Meyrargues a

réaliser le projet de création d’un bassin de stockage des crues au lieu-dit Réclavier 4 Meyrareues.
s’appliquent.

TITRE 2 —- GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1. - AMENAGEMENTS PRELIMINAIRES

Arxticle 2.1.1. Information des tiers

Avant le début de I’exploitation, P’exploitant est tenu de mettre en place sur chacune des voies d’accés au
chantier, des panneaux indiquant, en caractéres apparents, son identité, la référence de I’autorisation
préfectorale, 'objet des travaux et 'adresse de la mairie o0 le plan de remise en état du site peut étre
consulté.

Article 2.1.2. Bornage

Préalablement a la mise en exploitation, ’exploitant est tenu de placer :

- des bornes en tous les points nécessaires pour déterminer le périmétre de I'autorisation,

- le cas échéant, des bornes de nivellement,
Ces bornes devront toujours étre dégagées ¢t demeurer en place jusqu’a P’achévement des (travaux
d’exploitation et de remise en état du site.

Article 2.1.3. Cliotures et barriéres

Une cloture solide et efficace entretenue pendant toute la durée de I’autorisation doit étre installée sur le
pourtour du site et, en particulier, pour interdire I’accés & partir de la route desservant le site. Le danger est
signalé par des pancartes placées :

- sur le ou les chemins d’accés aux abords des travaux,

- a proximité des zones cl6turées.

Les zones naturelles considérées comme inaccessibles (barres rocheuses...) ne sont pas concernées par cette

prescription.

Dentrée du site est matérialisée par un portail interdisant 1’accés en dehors des heures d’exploitation.
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Durant les heures d’activité, ’aceés au site en exploitation est contr6lé. En dehors des heures ouvrées, cet
acces est inferdit.

Article 2.1.4. Accés a la veirie publique

I acces & la voirie publigue est aménagé de telle sorte qu’il ne crée pas de risque pour la sécurité publique et
conformément au dossier de demande.

Article 2.1.5. Déclaration de mise en service

L’exploitant doit, avant le début de Pexploitation de I’affouillement, mettre en place les aménagements
préliminaires définis au présent chapitre. Dés que ces aménagements ont été réalisés, I’exploitant notifie au
préfet et au(x) maire(s) des communes concernées la mise en service de I'installation. Il adresse, dans le
méme temps ou au préalable, au préfet le document établissant la constitution des garanties financiéres.

CHAPITRE 2.2. - EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

Article 2.2.1. Objectifs généraux

1) L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I’aménagement, ’entretien et
I’exploitation des installations pour :

-~ limiter le prélévement et la consommation d’eau ;

- limiter les émissions de polluants dans I’environnement ;

- respecter les valeurs limites d’émissions pour les substances polluantes définies ci-apres ;

- gérer les effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que réduire les quantités
rejetées ;

- prévenir en toutes circonstances, 1’émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou
accidentels, directs ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou
inconvénients soit pour la commodité du voisinage, pour la santé, la séeurité, la salubrité publique,
pour Dagriculture, pour la protection de la nature de I’environnement et des paysages, pour
P'utilisation rationnelle de I’énergie, pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des
éléments du patrimoine archéologique.

2) L’extraction des matériaux et les opérations de remise en état du site doivent, a tout moment :
- garantir la sécurité du public et du personnel et la salubrité des lieux,
- préserver la qualité des eaux superficielles et souterraines, ainsi que limiter les incidences de I’activité
sur leur écoulement,
- respecter les éventuelles servitudes existantes.

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conduite de ’exploitation pour limiter les
risques de pollution des eaux, de ’air ou des sols et de nuisance par le bruit et les vibrations et 'impact

visuel.
Article 2.2.2. Consignes d’exploitation
I’ exploitant établit des consignes d’exploitation pour 1’ensemble des installations comportant explicitement

les vérifications a effectuer, en conditions d’exploitation mnormale, en périodes de démarrage, de
dysfonctionnement ou d’arrét momentané de fagon a permetire en toute circonstance le respect des
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dispositions du présent arrété,
Article 2.2.3. Réserves de produits ou matiéres consommables
L établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniére
courante ou occasionnelle pour assurer la protection de [’environnement tels que produits absorbants, des kits
anti-pollution...
Article 2.2.4. Surveillance
L’exploitation de chaque installation doit se faire sous la surveillance d’une personne nommément désignée
par ’exploitant et formée en conséquence.

CHAPITRE 2.3. - CONDUITE DE I’EXTRACTION
Article 2.3.1. Déboisement, défrichage et plantations compensatoires
Sans préjudice de la [égislation en vigueur, le déboisement et le défrichage éventuels des terrains sont réalisés
progressivement, par phases correspondant aux besoins de 1’exploitation et dans le respect des prescriptions
édictées dans [’attestation (DDTM) du 23 mai 2017 portant autorisation tacite de défrichement des

terrains (parcelles cadastrées section F n°22, 29, 33, 71, pour une superficie totale & défricher de 1 ha 94 a 74
ca).

Article 2.3.2. Décapage des terrains
Aucune extraction ne doit avoir lieu sans décapage préalable de la zone concernée.
Le décapage des terrains est limité aux besoins des travaux d’exploitation.

Le décapage est effectué¢ de maniére sélective, de fagon & ne pas méler les terres végétales constituant
I"horizon humifére aux stériles.

I’horizon humifére et les stériles sont stockés séparément.

Le dépdt des horizons humiféres ne doit pas avoir une hauteur supérieure & 2 m afin de hui conserver ses
qualités agronomiques.

Article 2.3.3. Patrimoine archéologique
En cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques, P'exploitant doit prendre toute disposition pour
empécher la destruction, la dégradation ou la détérioration de ces vestiges. Ces découvertes doivent étre

déclarées dans les meilleurs délais au service régional de I’archéologic et a I’inspection des installations
classées.

Article 2.3.4. Eloignement des excavations
I’exploitation du gisement & son niveau le plus bas est arrété, 4 compter du bord supérieur de la fouille, 4 une

distance horizontale telle que la stabilité des terrains voisins ne soit pas compromise. Cette distance prend en
compte la hauteur totale de ’excavation, la nature et 1’épaisseur des différentes couches présentes sur toute la
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hauteur.

En outre, I’exploitant veille au respect de article 1..554-1 du Code de I’environnement et des dispositions du
décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 relatifs & Pexéeution de travaux a proximité de certains ouvrages
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution (lignes €lectriques, etc.).

Article 2.3.5. Extraction

L’exploitation de P’affouillement est conduite conformément aux plans de phasage des travaux et de remise en
état du site annexés au présent arrété. Toute modification du phasage ou du mode d’exploitation doit faire
I’objet d*une demande préalable adressée au préfet avec tous les éléments d’appréciation.

L’affouillement est réalisé en trois phases 1 a 3, de durée respective 2 ans, 3 ans et 3 ans (état final de la phase
3 obtenu a TO + 8 ans).

Le creusement du bassin d’orage est réalisé au moyen d’une raboteuse (équipée d’un « rouleau & dents »),
voire d’un brise roche hydraulique (BRH). Aucun produit explosif n’est utilisé sur le site.

La reprise des matériaux bruts extraits est assurée par une chargeuse qui les dépose dans un tombereau (ou un
camion). Ce dernier les transporte directement aux installations de traitement du site.

Sous-article 2.3.5.1. Epaisseur d’extraction

L’extraction est limitée a une profondeur maximale d’exploitation correspondant a la cote 240 m NGF.

Ponctuellement, au niveau de la zone de pompage des éventuelles eaux de fond de bassin, une surprofondeur
pourra étre réalisée a la cote min. 239 m NGI.

Sous-article 2.3.5.2. Extraction & sec

L’exploitation se fait 4 sec a ’aide d’engins de chantier mécaniques.

Le carreau de I’affouillement a pour cote minimale 240 m NGF (hors zone de pompage 4 239 m NGF), et de
sorte que le fond de fouille se situe & au moins 5 m au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues de la

nappe.

Sous-article 2.3.5.3. Extraction en gradins

La hauteur de chaque gradin n’excede pas 15 metres.

Les banquettes ont pour largeur minimale :

- 20 métres pour celles en cours d’exploitation (pour permettre la manceuvre des engins de chantier)
- 8 métres en fin d’exploitation.

Article 2.3.6. Transport des matérianx

Les preseriptions du présent arrété s’appliquent sans préjudice des articles L.131-8 et 1..141-9 du Code de la
voirie routiére.

Le nombre moyen de mouvements de camions (évacuation de matériaux et apports de remblais) est de 250
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par jour en moyenne.

Pour les chargements contenant des produits fins (granulométrie inférieure ou égale 2 5 mm), tous les
véhicules sortant du site sont obligatoirement béchés avant leur sortie si le véhicule est équipé, ou a défaut
aspergés d’eau.

Article 2.3.7. Ltat des stocks de produits — Registre des sorties
L’exploitant tient a jour un registre indiquant le nom du destinataire, la date du prélévement, le type et la
quantit¢ de matériaux extraite, le mode de transport utilisé¢ pour ’acheminement des matériaux et s’il y a lieu,

le nom de la société extérieure réalisant le transport. Ce registre est tenu a disposition de I'inspection des
installations classées.

Article 2.3.8. Prévention des crues

Selon le dossier de demande d’autorisation, le site n’est pas classé en zone inondable (au contraire du village
de Meyrargues situé a I’aval).

Article 2.3.9. Contrdles par des organismes extérieurs

Lentreprise doit disposer sur le site d’une bascule et d’une comptabilité précise des quantités extraites et
vendues,

Des organismes agréés doivent procéder a des contrdles réguliers portant notamment sur :
- les appareils de pesage,
- les installations électriques.

Les rapports de contrdle sont tenus a la disposition de P'inspection des installations classées, sur le site.

CHAPITRE 2.4. - REMISE EN ETAT DU SITE

Article 2.4.1. Généralités

L’exploitant est tenu de nettoyer et remetire en état ’ensemble des lieux affectés par les travaux et les
installations de toute nature inhérentes a I’exploitation, compte tenu des caractéristiques essentielles du
milieu environnant,

Le site doit étre libéré, en fin d’exploitation, de tous les matériels, stockages et installations fixes ou mobiles,
mis en place durant les travaux d’extraction.

Aucun dépdt ou épave ne doit subsister sur le site.

La remise en état comporte au minimum les dispositions suivantes :

- la mise en sécurité des fronts de taille,

le nettoyage de I’ensemble des terrains et, d’une maniére générale, la suppression de toutes les structures
n’ayant pas d’utilité aprés la remise en état du site,

- 'insertion satisfaisante de I’espace affecté par I’exploitation dans le paysage, compte tenu de la vocation
ultérieure du site.
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Article 2.4.2. Remise en état

La remise en état doit étre réalisée conformément aux plans annexés au présent arrété et au dossier de
demande d’autorisation.

Globalement, la remise en état du site consiste en :

- pour la zone d’affouillement : réalisation d’un bassin de rétention des crues du Grand Vallat, en vue de
réduire le risque d’inondation du village de Meyrargues. La capacité de stockage de ce bassin doit étre de

421 000 m?.
Le bassin est relié 4 un déversoir latéral destiné & intercepter les eaux du Grand Vallat en période de crue.

- pour le secteur de I'ISDI: remblaiement selon le profil de la colline avec au milieu une plateforme
accueillant les installations de concassage/criblage, de tri, de graves traitées et les stocks.

Ia remise en état doit étre coordonnée a I’exploitation conformément aux plans de phasage des travaux et de
remise en état du site annexés au présent arréte.

Les berges du bassin sont talutées & ’avancement de 1’affouillement.

Les fronts de [’ancienne carriére, au nord-ouest, non concernés par les travaux d’affouillement, sont
progressivement comblés. Ils sont notamment recouverts de déchets inertes terreux afin de reconstituer la
colline d’origine. Les zones remblayées sont recouvertes de terre végétale et font ’objet d’un réaménagement
paysagé par ensemencement et plantations (« hydroseeding »). Le reboisement s’effectue notamment avec les
essences locales suivantes : Pin d’ Alep, Chéne vert, Romarin, Thym, Genévrier.

Chaque gradin est purgé de fagon 4 assurer sa stabilité dans le temps.

Le bord de chaque gradin est écrété, les déblais ainsi produits sont transférés a son pied.

CHAPITRE. 2.5. — NATURE ET PAYSAGE

Article 2.5.1. Propreté

I’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer I'installation dans le paysage.
L’ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

L’exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones
environnantes de poussiéres, boues, efc.

Les véhicules sortant de I’installation n’entrainent pas de dépét de poussieres ou de boue sur la voie publique.
Le cas échéant, un dispositif tel que Ie lavage des roues des véhicules ou tout autre dispositif équivalent est
prévu, maintenu en parfait état de fonctionnement. Ce dispositif n’est pas exigé si I’acces 4 la voie publique
est revétu d’enrobé et maintenu dans un état de propreté suffisant.

Article 2.5.2. Esthétigue

Les abords de I’installation, placés sous le contrdle de 'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de
propreté (peinture,...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font I’objet d’un soin particulier (plantations,
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engazonnement,...).

L’exploitant met en place tout aménagement paysager, notamment sous forme de haie végétale, permettant de
diminuer les impacts visuels sur les habitations riveraines,

Article 2.5.3. Mesures d’évitement, de suppression ou de réduction des impacts sur la biodiversité

De maniére a protéger les intéréts visés a I'article L.511-1 du Code de | ‘environnement, I’exploitant met en
ceuvre les mesures de suppression et de réduction de I’'impact sur la biodiversité décrites dans son étude
d’impact, en particulier celles reprises a ’article 4.4 de I'arrété préfectoral (DDTM) n°20-2017 EA du 19
janvier 2018 susvisé. Certaines de ces mesures sont a mettre en ceuvre préalablement au défrichement ou au
décapage.

Article 2.5.4. Mesures de compensation des impacts sur la biodiversité

L’exploitant rend compte de la mise en cwuvre du cahier des charges de réalisation des mesures
compensatoires défini dans son étude d’impact (p. 89 notamment), Il transmet avant le 31 mars de chaque
année & la DREAL un rapport présentant 1’état d’avancement de cette action et les éventuelles adaptations
rendues nécessaires.

CHAPITRE 2.6. — DANGER OU NUISANCES NON PREVENUS

Tout danger ou nuwisance non susceptibles d’étre prévenus par les prescriptions du présent arrété est
immédiatement porté & la connaissance du préfet par ’exploitant.

CHAPITRE 2.7. - INCIDENTS OU ACCIDENTS

Article 2.7.1. Déclaration et rapport

[’exploitant est tenu & déclarer dans les meilleurs délais a I’inspection des installations classées les accidents
ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature a porter atteinte aux
intéréts mentionnés a article 1L.511-1 du Code de I’environnement.

Un rapport d’accident ou, sur demande de I’inspection des installations classées, un rapport d’incident est
transmis par I’exploitant & I’inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les
causes de ’accident ou de I’incident, les effets sur les personnes et I’environnement, les mesures prises ou
envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets & moyen ou long
terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours & ’inspection des installations classées.
CHAPITRE 2.8. - RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L’INSPECTION
I’exploitant doit établir, tenir & jour et tenir & Ia disposition de I’inspection des installations classées sur le

site, un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de demande d’autorisation initial,
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- les plans tenus & jour des travaux d’exploitation et de remise en état, levés par un géomeétre expert une
fois I’an, '

- les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises & autorisation, pris en application de la
Iégislation relative aux installations classées pour la protection de [’environnement,

- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent
artété.

Ces documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent étre prises pour la
sauvegarde des données.

CHAPITRE 2.9, - RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A I’ INSPECTION

L’exploitant doit transmettre a I’Inspection notamment les documents suivants :

Document (se référer  Particle

Article 1.5.3. Etablissement des garanties financiéres | Dés la mise en activité de ’installation

Article 1.5.4. Renouvellement des garanties financiéres | Trois mois avant la date d'échéance des
garanties en cours

Article 1.5.5. Actualisation des garanties financiéres Tous les cing ans ou dés que l'indice TP
01 augmente de plus de 15 %

Article 1.6.1. Modification des installations Avant la modification

Article 1.6.2. Mise a jour des études d’impact et de A ’occasion de toute modification

dangers notable

Article 1.6.5. Changement d’exploitant Avant le changement d’exploitant

Article 1.6.6. Cessation d’activité 6 mois avant |’arrét définitif

Article 2.3.3. Patrimoine archéologique En cas de découverte fortuite de vestiges
archéologiques

Article 2.7.1. Déclaration des accidents et incidents Immédiatement aprés un accident ou
incident

Article 9.3.3. Suivi annuel d’exploitation Avant le 1* février de chaque année

TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1. - CONCEPTION DES INSTALLATIONS

Article 3.1.1. Dispositions générales

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I’exploitation et I’entretien des
installations de maniére a limiter les émissions a I’atmospheére, y compris diffuses, notamment par la mise en
ceuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le
traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en
optimisant notamment 1’efficacité énergétique.
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Les installations de traitement devront &tre congues, exploitées et entretenues de maniére a réduire & leur
minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.

Les installations de traitement d’effluents pazeux sont congues, exploitées et entretenues de maniére

- & faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,

- & réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.
S1 une indisponibilité est susceptible de conduire a un dépassement des valeurs limites imposées, I’exploitant
prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrétant les installations
concernées. [’ inspection des installations classées est alors informée.

Les consignes d’exploitation de I’ensemble des installations comportent explicitement les contrdles a
effectuer, en marche normale et a la suite d’un arrét pour travaux de modification ou d’entretien, de fagon a
permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrété,

Le briilage & 1’air libre est interdit.

Article 3.1.2. Pollutions accidentelles

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les
rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et

I’emplacement des dispositifs de sécurité destinés a protéger les appareillages contre une surpression interne
doivent étre tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.

Article 3.1.3. Odeurs
Les dispositions nécessaires sont prises pour que 1’établissement ne soit pas a origine de gaz odorants,

susceptibles d’incommoder le voisinape, de nuire & la santé ou a la séeurité publique,
b

CHAPITRE 3.2. - MESURES APPLICABLES POUR LUTTER CONTRE LES EMISSIONS DE
POUSSIERES

Article 3.2.1. Propreté

L’ensemble du site et ses abords, sous le contrdle de P’exploitant, doivent étre maintenus propres et
réguliérement nettoyés, notamment de maniére a éviter les amas de matériaux extrails et de poussiéres, Les
batiments et les installations sont entretenus en permanence.

Article 3.2.2. Installations de traitement des matériaux

Les dispositifs de limitation d’émission des poussiéres résultant du fonctionnement des installations de
traitement des matériaux sont aussi complets et efficaces que possible,

Lorsque 'exploitant utilise un dépoussiéreur, I’exutoire, apres épuration des gaz collectés, est muni d’orifices
obturables et accessibles aux fing d’analyse.

Sauf a étre capotées ou confinées, les installations susceptibles de dégager des poussiéres doivent &tre munies
de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions.
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Les installations de manipulation, de transvasement et de transport de produits minéraux susceptibles de
dégager des poussiéres sont munies de dispositifs de capotage ou de confinement complétés si besoin par des
dispositifs de brumisation ou d’aspiration permettant de réduire autant que possible les envols de poussicres.
Les dispositifs d’aspiration sont raccordés & une installation de dépoussiérage.

Les points d’accumulation de poussiéres fines, tels que les tambours de tension des convoyeurs a bandes sont
nettoyés régulicrement. La fiéquence des nettoyages est précisée dans le document prévu a l'article 3.3.1.

Les émissions de poussiére sur les installations de traitement des matériaux sont abattues par pulvérisation

d’un brouillard d’eau.
Un capotage est mis en place au niveau de certains postes tels que les entrées et sorties des concasseurs, des

cribles, les jetées de tapis.
La hauteur de chute des matériaux sur les tapis et les tas de stockage doivent étre aussi réduites que possible.

Article 3.2.3. Stockages

L’exploitant prend les dispositions utiles pour limiter les émissions de poussiéres dues au stockage des
produits ct des déchets inertes dans I’enceinte du site.

En fonction de la granulométrie des produits minéraux, les postes de chargement et de déchargement sont
équipés de dispositifs permettant de réduire les émissions de poussiéres dans 1’atmosphére,

Les fillers (éléments fins inférieurs a 80 pum) doivent &tre confinés en silos, ou a défaut en sachets, récipients,
batiments fermés. Les produits pulvérulents non stabilisés doivent étre ensachés ou stockés en silos. Ces silos
doivent étre munis de dispositifs de contrdle de niveau de maniére a éviter les débordements. Lair
s’échappant de ces silos doit étre dépoussiéré s’il est rejeté a ’atmosphére.

L’extraction des fillers et des fines accumulées dans les équipements de dépoussiérage est conduite avec des
moyens préservant au maximum le confinement des fillers et fines qui sont ainsi recueillis dans des
contenants obturables. Ces fillers et fines ne peuvent étre éliminés par stockage dans I'ISDI qu’api¢s les avoir
agglomérés de sorte que leur manutention, leur transport vers la zone de stockage, leur mise en place sur cette
zone de stockage et enfin la circulation de véhicules et engins sur cette zone de stockage ne soient pas des
sources d’entrainement éolien des fines et fillers qui les composent.

Les stocks piles, susceptibles de contenir des matériaux fins, sont réalisés de maniére 4 empécher la prise au
vent et a éviter les envols de poussiéres.

Les stockages extérieurs doivent étre positionnés sur le site de maniére & &tre protégés des vents dominants et
si nécessaire humidifiés pour éviter les émissions et les envols de poussiéres, méme pendant les périodes
d’inactivité du site.

Le dispositif d’arrosage utilisé est asservi a une station météo locale mesurant la vitesse et la direction du
vent et se déclenche automatiquement dés que la vitesse du vent dépasse 50 km/h. En cas d’impossibilité de

Ies stabiliser, ces stockages doivent étre réalisés sous abris ou en silos.

Article 3.2.4. Voies de circulation

Sans préjudice des réglements d’urbanisme, 'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour
b
prévenir les envols de poussieres et de matiéres diverses :

- la voie d’accés aux installations et les pistes fixes sont revétues d’un enrobé bitumineux ou équivalent,
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propre a limiter les envols de poussiéres. Elles sont nettoyées trés réguli¢rement (raclage, aspiration,
balayage, arrosage fixe ; ...), les boues résultantes sont dirigées vers les fossés latéraux. Les pistes fixes sont
définies en accord avec I'inspection des installations classées. Elles sont équipées d’un systéme d’arrosage
fixe efficace ;

- les zones de roulage non revétues d’un enrobé bitumineux (voies de circulation, carrcau de Paffouillement)
sont humidifiées autant que nécessaire, notamment lors d’épisodes venteux ;

- I'ensemble des voies de circulation & 'intérieur du site, ainsi que les aires de stationnement, sont traitées
avec des moyens adaptés décrits dans le dossier prévu a Iarticle 2.1 pour fixer au sol les poussiéres et éviter
leur envol en toute circonstance ; '

- I'exploitant doit réaliser les travaux d’entretien nécessaires au maintien en état de ces pistes ;

- pour les pistes principales et & proximité des lieux d’extraction, un arrosage ou un dispositif d’efficacité
équivalente, de type « encrolitage » par exemple, est mis en ceuvre et est étendu au fur et & mesure de
I’avancement de I’exploitation ;

11 est mis en ceuvre autant que de besoin pour éviter les envols de poussiéres lors du roulage.

L’arrosage est réalis¢ par des moyens mobiles ou par un systéme fixe. Ce dernier est asservi a une station
météo locale mesurant la vitesse et la direction du vent et déclenche automatiquement dés que la vitesse du
vent dépasse 50 km/h. En cas d’arrosage mobile, le nombre d’heures de fonctionnement de ’arroseuse est
comptabilisé et est consigné chaque mois dans le rapport prévu a Particle 4.2 du présent arrété.

- les zones de stockage sont munies d’asperseurs ;

- la vitesse des engins sur les pistes non-revétues est adaptée pour limiter les émissions de poussiéres et doit
en toutes circonstances rester conforme aux dispositions du dossier de prescription « véhicules sur pistes » ;
- les engins, véhicules de transport et de manutention utilisés sont conformes a la réglementation en vigueur
relative aux rejets atmosphériques, Ils utilisent du gasoil non-routier s’ils ne sont pas munis de filtres &
particules. Toutes les dispositions sont prises pour limiter au maximum leurs émissions par ['organisation
optimale du charroi sur le site ;

- les véhicules sortant de I’installation ne doivent pas étre & Iorigine d’envol de poussiéres ni entrainer de
dépot de poussieres ou de boues sur les voies de circulation ; pour cela des dispositions telles que le lavage
des roues des véhicules doivent étre prévues en cas de besoin ;

- pour les matériaux de granulométrie 0/D, en fonction de I’humidité des produits ou des déchets, les camions
sortant du site sont bachés si nécessaire (s’ils sont équipés) ;

- I’exploitant doit prévoir l'aspersion systématique des produits susceptibles de contenir des matériaux fins
dans les bennes non recouvertes des camions sortant du site.

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

Article 3.2.5. Chargement sous stlos ou trémies

Le poste de livraison des granulats est aménagé et exploité de maniére a limiter a leur minimum les émissions
de poussiéres lors du chargement des camions.

Des systemes de réduction des émissions de poussiéres adaptés aux types de produits manipulés (aspersion,

aspiration, chargement dans un batiment fermé, etc.) sont mis en place.

Si nécessaire, des manches de chargement télescopiques ou des dispositifs équivalents sont aménagés sous les
silos ou les trémies contenant des produits fins (< 2 mm), afin de s’ajuster & la hauteur du tas de fagon
continue.

Article 3.2.6. Débit d’eau

[’exploitant dispose du débit d’cau permettant le respect des prescriptions du présent arrété.
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Article 3.2.7. Traitement des surfaces libres

Les surfaces ou cela est possible sont traitées de maniére a empécher les envols de poussiéres
(engazonnement ou autre traitement).

Article 3.2.8. Maintenance

I’exploitant tient un registre sur lequel sont mentionnés les dysfonctionnements, pannes des dispositifs fixes
destinés 4 réduire les émissions de poussiéres vers |’atmosphere (date, durée, intervention effectuée, ...). Ces
informations sont présentées dans le rapport annuel adressé a I’Inspection des Installations Classées.

Les rapports d’entretien des dispositifs de limitation d’émission de poussi¢res sont tenus a disposition de
I’inspection des installations classées.

L’exploitant met en place une procédure de maintenance et de gestion des pannes des dispositifs de lutte
contre les émissions de poussiéres pour limiter les périedes de dysfonctionnement.

En cas d’indisponibilité d’un des dispositifs de lutte contre les émissions de poussi¢res et en I’absence de
solution alternative pour maitriser les envols de poussiéres, ’installation concernée est arrétée, ou la piste
concernée est interdite d’accés sous un délai raisonnable, sauf en cas de conditions météorologiques
défavorables auquel cas leur acces est interdit sans délai.

Lorsque P’exploitant utilise un dépoussiéreur, il rédige une procédure de contrdle visuel permettant de
détecter facilement les dysfonctionnements.

[’exploitant tient un registre sur lequel sont mentionnées les anomalies de fonctionnement des dépoussiéreurs
(date, durée, intervention effectuée, ...). Ces informations sont présentées dans le rapport annuel adressé a
I’Inspection des Installations Classées.

CHAPITRE 3.3. EVALUATION DES EMISSIONS DE POUSSIERES

Article 3.3.1. Etat des lieux

L’exploitant décrit les différentes sources d’émissions de poussiéres sur son exploitation et définit toutes les
dispositions utiles qu’il met en place sur les installations pour éviter ou limiter I’émission et la propagation
des poussiéres. Ces dispositions, ainsi que les améliorations programmées, sont décrites dans un dossier, mis
a jour & chaque modification importante des conditions d’exploitation et au moins tous les cing ans (comptées
a partir du 29 juin 2012). Ce document est soumis & 1’accord de 1’ Inspection des Installations Classées.

En outre, ce document précise les conditions et les périodicités d’entretien des dispositifs mis en ceuvre afin
qu’ils gardent en permanence une efficacité maximale.

Article 3.3.2. Evaluation des émissions de poussiéres totales et de particules fines PM 10

Sous-article 3.3.2.1. Détermination du niveau d'empoussicrement dit aux émissions diffuses

I’exploitant dispose d’une évaluation selon "article 3.3.2.2. du flux de poussiéres totales en suspension et de
la part de particules dont le diamétre est inférieur & 10 microns, liée aux émissions diffuses de son
exploitation.

Sous-article 3.3.2.2. Méthodologie d'évaluation des poussiéres totales en suspension et des PM 10

L’¢valuation des émissions de poussiéres totales en suspension et des PM 10 sc base sur les facteurs
d’émission de la base de données AP-42 définie par 'agence de 'environnement américaine (US-EPA),
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définis dans le document AP-42, Séme édition Volume 1, et en particulier dans le chapitre 11, section 11,19,
et Ie chapitre 13, section 13.2.

['évaluation peut se limiter aux trois sources majoritaires suivantes : la circulation des véhicules sur les
pistes, [’érosion ¢olienne des stockages et la manipulation des tas de stocks. Les facteurs d’émission utilisés
sont ceux définis dans le chapitre 13, sections 13.2.1 (Trafic sur route pavée), 13.2.2 (Trafic sur route non
pavée), 13.2.4 (Stockage et manipulation) et 13.2.5 (Erosion éolienne) du document AP-42, Séme édition,
Volume 1. Les facteurs d’émission PM 30 sont utilisés pour les particules totales en suspension lorsqu’il n’y
en a pas pour ces derniéres.

Le document indiquant le détail du calcul de I’évaluation, en particulier les paramétres relatifs a I’exploitation
retenus, est tenu 4 la disposition de I’Inspection des Installations Classées.

I’exploitant détermine le flux de particules totales en suspension et celui des particules PM 10.

L’ensemble des éléments ci-apres est intégré au dossier mentionné a I’article 3.3.1 du présent arrété
- le plan d’actions détaillant les zones a traiter et les moyens & mettre en ceuvre pour garantir le respect des
prescriptions du présent arrété ;
- les colits associés ;
- I’échéancier de mise en wuvre de ce plan.,
Ce dossier est mis a jour a chaque modification importante des conditions d’exploitation et au moins tous les
cing ans (comptées & partir du 29 juin 2012).

Sous-article 3.3.2.3. Evaluation

I’évaluation demandée & D'article 3.3.2.1 est révisée autant que de besoin en fonction de F’évolution du plan
d’exploitation.

CHAPITRE 3.4. DISPOSITIFS DE SURVEILLANCE DES EMISSIONS DE POUSSIERES
Article 3.4.1. Rejets canalisés de poussiéres

Sous-article 3.4.1.1, Installation dont Ia capacité d’aspiration est supérieure 4 7 000 m*h

Les rejets d’air captés et dépoussiérés sont canalisés vers D'extérieur des batiments et font objet d’un
contrdle au moins deux fois par an. Les concentrations, débit et flux de poussiéres sont mesurés.

Les points de rejet objets de ces contrbles sont conformes a 1’article 3.4.1.5. Tls sont accessibles aux fins des
analyses.

La concentration de chaque rejet en poussiéres est inférieure a 20 mg/Nm?, les metres cubes étant rapportés a
des conditions normalisées (273° Kelvin, 101,3 kilopascal) aprés déduction de la vapeur d’eau, air sec.

En aucun cas, la teneur de 1’air dépoussiéré ne peut dépasser la valeur de 40 mg/Nm?® en poussicres. En cas de
dépassement de cette valeur, ’exploitant est tenu de procéder sans délai a ’arrét de P'installation en cause.

C(mgNmd) | (kgh)
20 0,44

. Rejets concernés. | N

Dépoussiéreur primaire Ct
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Sous-article 3.4.1.2. Installation dont Ia capacité d’aspiration est inférieure a 7 000 m*/h

Les rejets d’air captés et dépoussiérés sont autant que possible canalisés. Dans un tel cas, le rejet est alors
dirigé & I’extéricur des batiments.

Un entretien a minima annuel permettant de garantir la concentration maximale de 20 mg/Nm?* apportée par
le fabricant est a réaliser sur ces installations. La périodicité et les conditions d’entretien sont documentées
par D’exploitant. Les documents attestant de cet entretien sont tenus & la disposition des inspecteurs des
installations classées.

Sous-article 3.4.1.3. Représentativité des contrdles des niveaux d’empoussiérement

En ce qui concerne le contrdle des niveaux d’empoussiérement, les modalités d’échantillonnage sont définies
de fagon & garantir la représentativité des échantillons prélevés.

Les modalités de prélévements et de réalisation des essais sont définies de fagon a assurer la justesse et la
tracabilité des résultats.

Sous-article 3.4.1.4. Conditions de prélévement et de mesurage des rejets canalisés

La part de particules de diamétre aéraulique inférieur a 10 microns, dites PM10, est mesurée lors de chaque
prélévement aux moyens d’impacteurs. Le respect de la norme NF EN ISO 23210 (2009) est réputé répondre
aux exigences définies & PParticle 3.4.1.3 du présent arrété.

Les valeurs limites s’imposent a des prélévements d’une durée voisine d’une demi-heure.

Les contrbles des rejets de poussiéres, effectués selon la norme NF X 44-052 (2002) pour les mesures de
concentrations de poussiéres supérieures a 50 mg/m3, et la norme NF EN 13284-1 (2002) pour celles
inférieures a 50 mg/m3, sont réputés garantir le respect des exigences réglementaires définies au sous-article

3.4.1.3. du présent arrété.
Les valeurs limites s’imposent & des prélévements d’une durée voisine d’une demi-heure.

Ces contrdles sont réalisés par un organisme agréé.

Article 3.4.2. Plan de surveillance des émissions de poussicres

L’exploitant établit un plan de surveillance des émissions de poussiéres dans D'environnement du site
(affouillement, installation de traitement, ISDI, etc.). Ce plan décrit notamment les zones d’émission de
poussiéres, leur importance respective, les conditions météorologiques et topographiques sur le site, le choix
de la localisation des stations de mesure ainsi que leur nombre.

Article 3.4.3. Campagnes de mesures et de suivi des retombées de poussiéres

Un réseau de mesures des retombées de poussi¢res dans P'environnement est mis en place suivant
I’emplacement des stations de mesures défini a |’article 3.4.1.

Le suivi des retombées atmosphériques totales est assuré par jauges de retombées de poussieres, Le respect de

la norme NF X 43-014 (2003) dans la réalisation de ce suivi est réputé garantir la représentativité des
échantillons prélevés et assurer [a justesse et la tragabilité des résultats.

Les mesures des retombées atmosphériques totales pottent sur la somme des fractions solubles et insolubles.
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Elles sont exprimées en mg/m?/jour.
Les campagnes de mesure durent trente jours et sont réalisées tous les trois mois.

L’objectif & atteindre est de 350 mg/m*/jour en moyenne annuelle glissante pour chacune des jauges
installées en point de type (b) du plan de surveillance.

Si, a I’issue de huit campagnes consécutives, les résultats sont inféricurs a la valeur objectif définie ci-dessus,
la fréquence trimestrielle deviendra semestrielle.

Par la suite, si un résultat excede la valeur objectif prévue ci-dessus, et sauf situation exceptionnelle qui devra
étre explicitée, la fréquence redeviendra trimestriclle pendant huit campagnes consécutives, a4 I’issue
desquelles elle pourra étre revue dans les mémes conditions.

En cas de dépassement, et sauf situation exceptionnelle qui devra alors étre expliquée, l'exploitant met en
ceuvre rapidement des mesures correctives.

Article 3.4.4. Station météorologique

Une station météorologique est installée sur le site conformément a Particle 19.8 de 1’arrété du 22 septembre
1994 relatif aux exploitations de carri¢res et aux installations de premier traitement des matériaux de
carri¢res. Elle enregistre la direction et la vitesse du vent, la température ainsi que la pluviométric avec une
résolution horaire au minimum. Cette station est maintenue et utilisée selon les bonnes pratiques.

TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1. - PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU

Article 4.1.1. Origine des approvisionnements en eau

[ utilisation d’eau pour les usages industriels et spécialement celles dont la qualité permet des emplois
domestiques doit étre limitée par des systémes qui en favorisent I’économie.

Les prélévements d’eau dans le milieu qui ne s’avérent pas liés a la lutte contre un incendie ou aux exercices
de secours, sont limités aux quantités suivantes :

_ Originedelaressource | Prélévement maximal annuel (w’) | Débit maximal (m/h)

Eau souterraine 28 000 7

L’eau prélevée via un forage est utilisée sur le site pour :

- la fabrication des graves traitées

- aspersion des pistes, des stockages et des matériaux concassés en jetée de tapis
- Parrosage des zones réaménagées et le nettoyage d’engins de chantier.

I exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et I’exploitation de ses installations,
le remplacement du matériel, pour limiter la consommation d’eau de 1’établissement,

En cas d’impossibilité de raccordement au réseau d’adduction public d’eau potable, ["exploitant posséde
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I’autorisation préfectorale au titre du code de la santé publigue pour utiliser 'eau brute (eau de forage) 3 des
fins de consommation humaine.

Article 4.1.2. Conception et exploitation des installations de prélévement d’eaux

Les installations de prélévement d’eau dans le milieu naturel doivent étre munies de dispositifs de mesure
totalisateurs de la quantité d’eau prélevée.

Les mesures de débit doivent étre relevés tous les mois et chaque année ’exploitant adresse 4 I’inspection des
installations classées et au service chargé de la police des eaux un bilan des consommations d’eau.

Article 4.1.3. Protection des réseaux d’eau potable et des milieux de prélévement

Sous-article 4.1.3.1. Protection des eaux d’alimentation

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des
garanties équivalentes sont installés afin d’isoler les réseaux d’eaux industrielles et pour éviter des retours de
substances dans les réseaux d’adduction d’eau publique ou dans les milieux de prélévement.

Sous-article 4,1.3.2. Prélévement d’eau en nappe par forage

La réalisation éventuelle de fout nouveau forage ou la mise hors service d’un forage est portée a la
connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation de I’impact hydrogéologique.

Les prélévements d’eau en nappe par forage dont 1'usage est destingé directement ou indirectement a la
consommation humaine en eau font I’objet, avant leur mise en service, d’une autorisation au titre du Code de
la santé publique (articles R.1321 et suivants). Ils ne peuvent pas étre utilisés pour un usage domestique
(sanitaires, réfectoire) préalablement a I’obtention de cette autorisation. Les résultats de suivi sont tenus a la
disposition de I’inspection des installations classées.

Sous-article 4.1.3.3. Equipement de I’ouvrage

Les installations sont munies d’un dispositif de mesures totalisateur de type volumétrique. Les volumes
prélevés mensuellement et annuellement ainsi que le relevé de I'index a la fin de chaque année civile sont
indigués sur un registre tenu a disposition des services de contrle.

Le forage est équipé d’un tube de mesure crépiné permettant I’ utilisation d’une sonde de mesure des niveaux.

4.1.3.3.1. Abandon provisoire ou définitif de 1I’ouvrage

L’abandon de I’ouvrage est signalé au service de contrdle en vue de mesures de comblement.

Tout ouvrage abandonné est combié par des techniques appropriées permettant de garantir I’absence de
transfert de pollution et de circulation d’eau entre les différentes nappes d’eau souterraine contenues dans les
formations aquiféres.

* Abandon provisoire :

En cas d’abandon ou d’un arét de longue durée, le forage est déséquipé (extraction de la pompe). La
protection de la téte et entretien de la zone neutralisée sont assurés,

* Abandon définitif :
Dans ce cas, la protection de {éte peut étre enlevée et le forage est comblé de graviers ou de sables propres
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jusqu’au plus 7 m du sol, suivi d’un bouchon de sobranite ou équivalent jusqu’a — 5 m et le reste est cimenté
(de — 5 m jusqu’au sol).

CHAPITRE 4.2. - COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
Article 4.2.1. Dispositions générales

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu au présent chapitre et au ou
non conforme & leurs dispositions est interdit.

A DI'exception des cas accidentels ot la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est
interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou
&tre détruits et le milieu récepteur.

Article 4.2.2. Plan des réseaux

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par I’exploitant, réguliérement mis a jour,

notamment aprés chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus & la disposition de I’inspection des

installations classées ainsi que des services d’incendie et de secours.

Le plan des réseaux d’alimentation et de collecte doit notamment faire apparaitre :

- Dorigine et la distribution de ’eau d’alimentation,

-~ les dispositifs de protection de ["alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou
tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire...),

- les secteurs collectés et les réseaux associés,

- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs. .. ),

- les ouvrages d’épuration interne avec leurs points de contrdle et les points de rejet de toute nature (interne
ou au milieu)

Article 4.2.3. Entretien et surveillance

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére a étre curables, étanches et résister
dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d’y transiter.

L’exploitant s’assure par des contrles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.

Article 4.2.4, Protection des réseaux internes a I’établissement
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou

de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres
effluents.

CHAPITRE 4.3. - TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

Article 4.3.1. Identification des effluents

L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :
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- eaux sanitaires (gérées par un systéme d’assainissement non collectif autonome)

- caux de proceédé pour la fabrication des graves traitées

- eaux de nettoyage d’engins de chantier : elles transitent par un décanteur/déshuileur avant rejet dans le
bassin de collecte suffisamment étanche (cité a I"article 1.2.4), avant évaporation naturelle.

- eaux pluviales susceptibles d’étre polluées et non polluées,

Sous-article 4.3.1.1. Eaux de procédé des installations/eaux de nettovage

Les rejets d’eau de procédé des installations de traitement des matériaux, ainsi que les rejets d’eau de
nettoyage d’engins de chantier sont interdits.

Ces eaux sont intégralement recyclées. Le circuit de recyclage est congu de telle maniere qu’il ne puisse
donner lieu a des pollutions accidentelles. Un dispositif d’amrét d’alimentation en eau de procédé de
Pinstallation, en cas de rejet accidentel de ces eaux est prévu.

En cas d’impossibilité de recyclage sur site, ces effluents sont évacuds et éliminés sous forme de déchets.

Sous-article 4.3.1.2. Eaux pluviales

Les eaux pluviales non polluées tombées sur des aires non imperméabilisées, telles que sur des stocks de
matériaux ou de déchets non dangereux inertes, sont drainées par des fossés. La circulation des engins ne
pollue pas les eaux de ces fossés.

Ces eaux pluviales non polluées peuvent étre infiltrées dans le sol,
Les eaux pluviales entrant en contact avec les zones d’alimentation en carburant et d’entretien des véhicules
sont considérées comme des eaux pluviales polluées.

Les eaux pluviales polluées suite & un ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de
chargement et déchargement, aires de stockages ou autres surfaces imperméables sont collectées
spécifiquement et traitées par un ou plusieurs dispositifs adaptés aux polluants en présence.

En I'absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront étre évacuées vers le milieu récepteur
dans les limites autorisées par le présent arréte.

Durant la phase de création du bassin d’orage, les eaux pluviales en provenance de 'extérieur au site sont
déviées en périphérie par des merlons et/ou des fossés appropriés.

Article 4.3.2. Collecte des effluents

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature a géner le bon fonctionnement des ouvrages
de traitement.

La dilution des effluents est interdite, En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs
seuils de rejets fixées par le présent arrété. 1l est interdit d’abaisser les concentrations en substances
polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux
de I’établissement ou celles nécessaires 4 la bonne marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d’eaux souterraines ou vers les milieux de
surface non visés par le présent arrété sont interdits.
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Article 4.3.3. Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement

La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux
permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrété. Elles tiennent notamment
compte des surfaces soumises a ruissellements et de ’intensité de ces ruissellements.

Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de maniére a réduire au minimum les durées d’indisponibilité
ou a faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y
compris & ’occasion du démarrage ou d’arrét des installations. Selon les termes de la demande d’autorisation,
les ouvrages de prétraitement sont : décanteur(s)/deshuileur(s) et bassin de collecte/décantation suffisamment
étanche.

Article 4.3.4. Entretien et conduite des installations de traitement

Les principaux paramétres permettant de s’assurer de la bonne marche des installations de tfraitement des
eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.

La conduite des installations est confiée 4 un personnel compétent disposant d’une formation initiale et
continue.

Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte,
de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des
mesures et contrdles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.

Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d’hydrocarbures, I’attestation de conformité a la
norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus a la
disposition de I'inspection des installations classées.

Article 4.3.5. Localisation des points de rejet et caractéristiques

Les réseaux de collecte des effluents générés par [’établissement aboutissent au(x) point(s) de rejet qui
présente(nt) les caractéristiques suivantes : aucun point de rejet, a I’exception des éventuelles eaux déviées du
Grand Vallat qui ne font que transiter par le bassin d’orage durant sa création (et dont le rejet est réglementé
par Iarrété préfectoral n°20-2017 EA susvisé).

Les eaux pluviales de ruissellement accumulées sur le site sous formes de flaques, notamment au droit de
I’excavation de ’ancienne carriére, s’évaporent ou s’infilirent naturellement dans le sol (eaux non polluées).

Article 4.3.6. Caractéristiques générales de Pensemble des rejets

Les effluents rejetés doivent étre exempts :
- de matiéres flottantes,
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des

gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
- de tout produit susceptible de nuire & la conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres déposables ou
précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d’entraver le bon fonctionnement des

ouvrages.

Les eaux canalisces rejetées dans le milieu naturel respectent les prescriptions suivantes :
- Température : <30 °C
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- pH : compris entre 5,5 et 8,5
-~ les mati¢res en suspension totales (MEST) ont une concentration inféricure 4 35 mg/t (norme NF T

90 105)
- la demande chimique en oxygene sur effluent non décanté (D.C.0Q.) a une concentration inférieure a

125 mg/l (norme NF T 90 101)

- Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la
zone de mélange inférieure & 100 mg Pt/]

- Les hydrocarbures ont une concentration inférieure 4 10 mg/l (norme NF T 90 114).

Article 4.3.7. Gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires internes a 1’établissement

Les réseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d’eaux polludes
issues des activités ou sortant des ouvrages d’épuration interne vers les traitements appropriés avant d’étre
¢vacuées vers le milieu récepteur autorisé a les recevoir,

Les rejets directs dans la nappe phréatique sont interdits. Artiele-4-3-5-

Article 4.3.8. eaux usées domestiques

Les eaux domestiques sont traitées et évacuées par un systéme d’assainissement autonome et conformément

aux réglements en vigueur, en particulier Uarrété ministériel du 07 septembre 2009 modifié fixant les
prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif.

TITRE 5 — DECHETS

Le présent titre ne traite pas des prescriptions relatives aux déchets inertes regus sur le site (ISDI), qui
figurent au chapitre 8.1 du présent arrété.

Article 5.1.1, Limitation de la production de déchets

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, ’aménagement, et l'exploitation de
ses installations pour :
¢ en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la
conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi,
diminuer les incidences globales de I'utilisation des ressources et améliorer I’efficacité de leur utilisation ;
e assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans 1’ordre :
a) la préparation en vue de la réutilisation ;
b) le recyclage ;
¢) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) I’'élimination.
Cet ordre de priorité peut &tre modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur Penvironnement et la santé
humaine, et des conditions techniques et économiques. L’exploitant tient alors les justifications nécessaires 4
disposition de ’inspection des installations classées.

Article 5.1.2. Séparation des déchets
I’exploitant effectue a I’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de fagon

4 assurer leur orientation dans les filiéres autorisées adaptées 4 leur nature et a leur dangerosité.
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Les déchets dangereux sont définis par ’article R.541-8 du Code de ’environnement.

Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R.543-3 4 R.543-15 et R.543-40 du Code de
I’environnement. Dans Pattente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans
des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de 1’eau ou tout autre déchet
non huileux ou contaminé par des PCB.

Les déchets d’emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R.543-66 a4 R.543-72 du Code
de I’environnement.

Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de I’article R.543-131 du Code
de ’environnement.

Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions des articles R.543-137 a R.543-151 du
Code de 'environnement ; ils sont remis a des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations
d’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de
génie civil ou pour 1’ensilage.

Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des
articles R.543-195 a R.543-201 du Code de ’environnement.

Sont interdits :
- le mélange de déchets dangereux de catégories différentes,
- le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux
- e mélange de déchets dangereux avec des substances, matiéres ou produits qui ne sont pas des
déchets,
- le mélange de déchets différents visés chacun par une prescription de recueil sélectif.

Article 5.1.3. Conception et exploitation des installations internes de transit des déchets

Les déchets produits, entreposés dans 1’établissement, avant leur traitement ou leur élimination, le sont dans
des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météorigues,
d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations
avoisinantes et [’environnement.

Article 5.1.4. Déchets Geérés a Pextérieur de I’établissement

L’exploitant traite ou fait ¢liminer les déchets produits dans des conditions propres a garantir les intéréts visés
aux articles L. 511-1 et L. 541-1 du Code de I’environnement. 1l s’assure que les installations destinataires
(installations de traitement ou intermédiaires) sont régulierement autorisées ou déclarées a cet effet au titre de
la 1égislation sur les installations classées.

11 fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.

Article 5.1.5. Déchets traités ou éliminés & Pintérieur de Pétablissement

A Vexception des installations spécifiquement autorisées (ISDI), toute élimination de déchets dans I’enceinte
de I’établissement est interdite.
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Article 5.1.6. Transport

[’exploitant tient un registre chronologique ol sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal
des informations du registre est fixé en référence & 'arrété du 29 février 2012 fixant le contenu des registres
mentionnés aux articles R.541-43 et R.541-46 du Code de I’environnement :
- la date de I’expédition du déchet ;
- la nature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature définie a I’annexe II de Iarticle
R. 541-8 du Code de I’environnement) ;
- ]a masse du déchet sortant ;
- le nom et I’adresse de I’installation vers laquelle le déchet est expédié ;
- le nom et Padresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de
récépissé préfectoral de déclaration de transport de déchets mentionné a ’article R.541-53 du Code de
I’environnement ;
- le numéro du ou des bordercaux de suivi de déchets ;
- le cas échéant, le numéro du document prévu a I’annexe VII du réglement n°1013/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts transfrontaliers de déchets ;
- le code du traitement qui va étre opéré dans Vinstallation vers laquelle le déchet est expédié, selon les
annexes I et I de la directive susvisée ;
- la qualification du traitement final vis-a-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie a ’article
1..541-1 du Code de ’environnement.

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers "extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini a
I’article R.541-45 du Code de I’environnement.

Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R.541-49 a
R.541-64 et R.541-79 du Code de I'environnement relatifs & la collecte, au transport, au négoce et au
courtage de déchets. La liste mise & jour des transporteurs utilisés par I’exploitant, est tenue 4 la disposition
de I’inspection des installations classées.

[’importation ou I’exportation de déchets (dangereux ou non) est réalisée en application du réglement (CE)
n°1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

L’ensemble des documents démontrant I’accomplissement des formalités du présent article est tenu & la
disposition de I'inspection des installations classées.

TITRE 6 - PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS ET DES
EMISSIONS LUMINEUSES

CHAPITRE 6.1. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 6.1.1. Aménagements

Au sens du présent titre, on appelle :
»  émergence ; la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit

ambiant (établissement en fonctionnement) et du bruit résiduel (en ’absence du bruit généré par
I’établissement) ; dans le cas d’un établissement faisant 1’objet d’une modification autorisée, le
bruit résiduel exclut le bruit généré par Pensemble de I’établissement modifié ;
» zones & émergence réglementée :
- (a) intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant 4 la date du premier
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arrété préfectoral d’autorisation d’exploiter, et leurs parties extérieures éventuelles les plus
proches (cour, jardin, terrasse) ;

- les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés
aux dates citées au tiret (a) précédent,

- I'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés aprés les dates
citées au tiret (a) précédent dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties
extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), a [’exclusion de celles des
immeubles implantés dans les zones destinées a recevoir des activités artisanales ou industrielles

L’installation est équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse &tre & origine de bruits
transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou
la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

En dehors des tirs de mines, les prescriptions de 1’arrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif a la limitation
des bruits émis dans I"environnement par les installations relevant du livre V — titre I du code de

Penvironnement, ainsi que les régles techniques annexées a la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux
vibrations mécaniques émises dans 1’environnement par les installations classées sont applicables.

Article 6.1.2. Véhicules et engins
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a Iintérieur de
’établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes a la réglementation

en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux disposttions des articles R.571-1 4 R.571-24 du Code
de I’environnement).

Article 6.1.3. Appareils de communication
L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs,...) génant
pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention ou au signalement
d’incidents graves ou d’accidents.

CHAPITRE 6.2. - NIVEAUX ACOUSTIQUES
Article 6.2.1, Horaires de fonctionnement de ’installation

L’installation fonctionne de 7h 4 18h en période hivernale et de 6h & 17h en période estivale.

Article 6.2.2. Valeurs limites d’émergence

EmergencadmISSIble pour]a E"3':']3:11.1"';1‘gence admlssﬂ)le pour la
période allant de 7h 2 22h, sauf pér iode allant de 22h 4 7h, amsr_

dlmanches et Jours ferles que’ les'.'dlmanches ]OIII‘S fenes

réglementee (mcluant

l’etabllssement) R
Supencm 435 dB(A)et mferleul oy 6 dB(A) 4 dB(A)
égal 4 45 dB(A)
Supérieur & 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
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Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure
aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-dessus, dans les zones 4 émergence réglementée.

Article 6.2.3. Niveaux limites de bruit

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de I’établissement les valeurs
suivantes pour les différentes périodes de la journée :

que dimanches e joi

Niveau sonore limite admissible 70 dB(A) 60 dB(A)

CHAPITRE 6.3. - VIBRATIONS

En cas d’émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens
ou des personnes, les points de contrdle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des
niveaux vibratoires émis sont déierminés swvant les spécifications des régles techniques annexées a la
circulaire ministériclle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
I'environnement par les installations classées.

CHAPITRE 6.4. - EMISSIONS LUMINEUSES

De maniére a réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage, 1’exploitant prend les

dispositions suivantes :
* les éclairages intérieurs des locaux sont ¢teints une heure au plus tard aprés le terme des périodes

travaillées citées a Iarticle 6.2.1.
» les illuminations des fagades des bitiments ne peuvent étre allumées avant le coucher du seleil et sont

éteintes au plus tard & 1 heure.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d’éclairage destinées & assurer la protection des
biens lorsqu’elles sont asservies a des dispositifs de détection de mouvement ou d’intrusion.

[exploitant du batiment doit s’assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et la temporisation du
fonctionnement de 1’installation sont conformes aux objectifs de sobri¢té poursuivis par la réglementation,
ceci afin d’éviter que I’éclairage fonctionne toute la nuit.

TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1. - PRINCIPES DIRECTEURS
[exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de

concerner les installations et pour en limiter les conséquences. Il organise sous sa responsabilité les mesures
appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales
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d’exploitation, les situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu’a Ia remise en état du site
aprés I’exploitation,

I1 met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir 1’application et le maintien ainsi que pour détecter ct
corriger les €carts éventuels.

L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de ’installation qui, en raison des caractéristiques
qualitatives et quantitatives des matiéres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles
d’étre & Porigine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intéréts
mentionnés 4 Particle 1..511-1 du Code de I’environnement.

L’exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.

Les zones a risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.

CHAPITRE 7.2. - GENERALITES
Article 7.2.1. Inventaire des substances ou préparations dangereuses présentes dans I’établissement
Sans préjudice des dispositions du Code du travail, I’exploitant dispose des documents lui permettant de
connaitre la nature et les risques des substances et mélanges dangereux présents dans les installations, en
particulier les fiches de données de sécurité. Les incompatibilités entre les substances et mélanges, ainsi que

les risques particuliers pouvant découler de leur mise en ceuvre dans les installations considérées sont
précisés dans ces documents. La conception et I’exploitation des installations en tiennent compte.

CHAPITRE 7.3. - INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS

Article 7.3.1. circulation dans P établissement

[exploitant fixe les régles de circulation applicables a ’intérieur de 1’établissement. Les régles sont portées a
la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

Les voies de circulation et d’acces sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et
dégapées de tout objet susceptible de géner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des

services d’incendie puissent évoluer sans difficulté.

I’ensemble des installations est efficacement cléturé sur la totalité de sa périphérie. La cldture se situe au
minimum & 10 m des bords de ’excavation.

Sous-article 7.3.1.1. Contrdle des accés

Durant les heures d’activité, I’acceés au site est contr6lé. En dehors des heures ouvrées, cet accés est interdit.

Sous-article 7.3.1.2. Zone dangereuse

L'accés de toute zone dangereuse des travaux d’exploitation a ciel ouvert est interdit par une cloture efficace
ou tout autre dispositif équivalent [ex. : merlon de hauteur suffisante (min. 1 métre) ne débouchant pas
directement sur les bords de I’excavation].
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Le danger est signalé par des pancartes placées, d’une part, sur le ou les chemins d’accés aux abords des
travaux et d’autre part, & proximité des zones cloturées.

Sous-article 7.3.1.3. Accés a la voirie publique

[’accés & la voirie publique doit étre aménagé de telle sorte qu’il ne crée pas de risque pour la sécurité
publique.

Article 7.3.2. Installations électriques — mise a la terre

Les installations électriques doivent €tre congues, réalisées et entretenues conformément aux normes en
vigueur.

La mise & la terre est effectuée suivant les régles de 1’art.

Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point a ses
spécifications techniques d’origine.

Les conducteurs sont mis en place de maniére & éviter tout court-circuit.

Une vérification de ’ensemble de I’installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un
organisme compétent qui mentionnera trés explicitement les défectuosités relevées dans son rapport.

L’exploitant conservera une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.

Les appareils d’éclairage électrique ne sont pas situés en des points susceptibles d’étre heurtés en cours
d’exploitation ou sont protégés contre les chocs.

CHAPITRE 7.4. - PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Article 7.4.1. Organisation de ’établissement
Une consigne écrite doit préciser les vérifications a4 effectuer, en particulier pour s’assurer périodiquement de

1’étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement a toute remise en service apres arrét d’exploitation, et
plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d’exploitation.

Article 7.4.2. Etiquetage des substances et mélanges dangereux
Les fiits, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d’un volume
supérieur 4 800 litres portent de maniére trés lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le

symbole de danger défini dans la réglementation relative 4 I’¢tiquetage des substances et mélanges chimiques
dangereux.

A proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients mobiles, les symboles de
danger ou les codes correspondant aux produits doivent étre indiqués de fagon trés lisible.

Article 7.4.3. Rétentions

Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé & une capacité
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de rétention dont le volume est au moins égal & la plus grande des deux valeurs suivantes :
¢ 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
» 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Pour les stockages de récipients mobiles de capacité unitaire inféricure ou égale a 250 litres, la capacité de
rétention est au moins égale a
o dans le cas de liquides inflammables, & I’exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fiits ;
» dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des flits ;
» dans tous les cas, 1000 litres au minimum ou égale a la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure a
1000 litres.

La capacité¢ de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir, résiste a I’action physique et
chimique des fluides et peut étre contrdlée a tout moment. 1l en est de méme pour son éventuel dispositif

d’obturation qui est maintenu fermé en permanence.

Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents accidentels ne
comportent aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d’assainissement ou le miliea naturel.

L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) est congue pour pouvoir étre contrélée a tout moment, sauf
impossibilité technique justifie par I’exploitant.

Le stockage des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour I’environnement, n’est autorisé
sous le niveau du sol environnant que dans des réservoirs en fosse magonnée ou assimilés.

Les déchets et résidus produits considérés comme des substances ou mélanges dangereux sont stockés, avant
leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution
(prévention d’un lessivage par les eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines,
des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et I’environnement.

Article 7.4.4. Regles de gestion des stockages en rétention

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés 4 une méme rétention,

I exploitant veille 4 ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet,
I’évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arété,

Article 7.4.5. entretien

I’entretien et le nettoyage des engins de chantier sont réalisés sur une aire étanche entourée par un caniveau
et relie & un décanteur/séparateur d’hydrocarbures, permettant la récupération totale des eaux ou des liquides
résiduels.

Article 7.4.6. Elimination des substances ou préparations dangereuses
L’élimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d’accident suit prioritairement la

filiére déchets la plus approprié¢e. En tout état de cause, leur éventuelle évacuation vers le milieu naturel
s’exécute dans des conditions conformes au présent arrété.

38




CHAPITRE 7.5. - MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION DES
SECOURS

Article 7.5.1. Intervention des services de secours

Sous-article 7.5.1.1. Accessibilité

L’installation dispose en permanence d’un acces au moins pour permettre & tout moment I'intervention des
services d’incendie et de secours.

Au sens du présent arrété, on entend par « acces a 1’installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou
publique et ’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre ’entrée des engins de secours et
leur mise en ceuvre.

Les véhicules dont la présence est liée a I’exploitation de I’installation stationnent sans occasionner de géne
pour I’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes 4 P'installation,
méme en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de ’installation.

Article 7.5.2. Moyens de lutte contre Pincendie

I’installation est dotée de moyens de lutte contre I’incendie appropriés aux risques, notamment :

+ d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;

* de plans des locaux facilitant 'intervention des services d’incendie et de secours avec une description des
dangers pour chaque local ;

+ d’extincteurs répartis 4 I'intérieur de P’installation lorsqu’elle est couverte, sur les aires extérieures et dans
les lieux présentant des risques spécifiques, & proximité des dégagements, bien visibles et facilement
accessibles. Les agents d’extinction sont appropriés aux risques & combattre et compatibles avec les
matiéres stockées ;

* d’une réserve d’eau (citerne) d’au moins 60 metres cubes destinée a 1’extinction, disponible et accessible
en toutes circonstances. Cette réserve est réalimentée par le forage présent sur le site, et son implantation
ainsi que ses équipements techniques doivent étre validés par le chef de centre des sapeurs-pompiers de

Meyrargues.
Cette réserve dispose des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au
service d’incendie et de secours de s’alimenter ;

+ les batiments doivent étre équipés d’extincteurs portatifs adaptés aux risques a défendre ;

» les véhicules du site doivent étre équipés, en plus de 'extincteur li¢ au véhicule, d’un extincteur a eau
pulvérisée avec additif.

Les moyens de lutte contre P'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la
température de Pinstallation et notamment en période de gel. L’exploitant s’assure de la vérification

périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre ’incendie conformément aux
référentiels en vigueur,

Le débroussaillement du site respecte [’arrété préfectoral en vigueur relatif au débroussaillement en milieu
forestier.

CHAPITRE 7.6. - DISPOSITIONS D’EXPLOITATION

Article 7.6.1, Surveillance de Pinstailation

[’exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de
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I’installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans
Iinstallation et des dispositions & mettre en ceuvre en cas d’incident,

Les personnes €étrangéres 4 I’établissement n’ont pas 1’accés libre aux installations.

Article 7.6.2, Travaux

Dans les parties de |’installation recensées locaux a risque, les travaux de réparation ou d’aménagement ne
peuvent étre effectués qu’aprés délivrance d’un « permis d’intervention » et éventuellement d*un « permis de
feu » et en respectant une consigne particuliére. Ces permis sont délivrés aprés analyse des risques liés aux
travaux et définition des mesures appropriées,

Article 7.6.3. Vérification périodique et maintenance des équipements

L’exploitant assure ou fait effectuer annuellement la vérification et la maintenance des matériels de sécurité et
de lutte contre I'incendie mis en place (extincteurs par exemple) ainsi que des éventuelles installations
¢lectriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également
mentionnées les suites données a ces vérifications.

Article 7.6.4. Consignes de sécurité

Sans préjudice des dispositions du Code du travail, les modalités d’application des dispositions du présent
arrété sont établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans fes procédures et
instructions de travail, tenues a jour et affichées dans les licux fréquentés par le personnel.

Ces consignes doivent notamment indiquer :

« l'organisation de I’établissement en cas de sinistre,

o les procédures d’arrét d’urgence, de mise en sécurit¢ de l'installation (électricité, réseaux de fluides)
et d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de [’établissement, des
services d’incendie et de secours, etc.,

» les moyens d’extinction & utiliser en cas d’incendie ainsi que leur [’entretien,

o le fonctionnement des différents dispositifs de sécurité et la périodicité des vérifications de ces
dispositifs,

o Demplacement des matériels d’extinction et de secours disponibles et des coups de poing et céble
d’urgence des installations.

Ces consignes indiquent notamment :

» TDinterdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, notamment ’interdiction de fumer dans
les zones présentant des risques d’incendie ou d’explosion ;

* Iinterdiction de tout briilage a 1’air libre ;

* D’obligation du « permis d’intervention » pour les parties concernées de 'installation ;

» les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions a prendre pour
P’emploi et le stockage de produits incompatibles ;

» les procédures d’arrét d’urgence et de mise en sécurité de ’installation (électricité, réseaux de
fluides),

« les moyens d’extinction & utiliser en cas d’incendie,

» la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de 1’établissement,
des services d’incendie et de secours, etc.,

» T’obligation d’informer I’inspection des installations classées en cas d’accident.
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Article 7.6.5. Consignes générales d’intervention

Des consignes écrites sont établies pour la mise en ccuvre des moyens d’intervention, d’évacuation du
Y s

personnel et d’appel des secours extériewrs auxquels l'exploitant aura communiqué un exemplaire. Le

personnel est entrainé a I’application de ces consignes.

TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIE‘R:‘ES APPLICABLES A CERTAINES INSTALLATIONS
DE P’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 8.1. - INSTALLATION DE STOCKAGE DE DECHETS INERTES
Article 8.1.1. Arrété ministériel de prescriptions générales

L’installation respecte les dispositions :

- de Parrété du 12/12/14 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de
Penregistrement relevant de la rubrique n® 2760 de la nomenclature des ICPE, dés lors que ces prescriptions
ne sont pas contraires a celles fixées dans le présent arrété

- de I"arrété du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations
relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la
rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées.

Article 8.1.2. Organisation du stockage de déchets

L’organisation du stockage des déchets doit remplir les conditions suivantes :

- ¢lle assure la stabilité de la masse des déchets, en particulier évite les glissements ;

- elle est réalisée de maniére a combler les parties en hauteur avant d’étendre la zone de stockage pour limiter,
en cours d’exploitation, la superficie soumise aux intempéries ;

- elle doit permettre un réaménagement progressif et coordonné du site.

Article 8.1.3. Déchets admissibles

A) Seuls les déchets inertes relevant des codes suivants peuvent étre admis !

-170101

- 170107

-170302

- 170504

-200202

- 17 05 08 : ballast de voie autre que celui visé a la rubrique 17 05 07 (Annexe 1l de I’AM du 12/12/2014
« Conditions d’admission »)
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| CODE DECHET () DESCRIPTION (%} RESTRICTIONS
] ;
101103 i Déchets de maténaux 4 base de fibre de verre Seulement en l'absence de liant organique
i 150107 ; Emballage en verre i
I B
‘ 70101 Béton Uniquement les déchets de constrzction et ds démoimon- tx:les 9 et & Texclusion de ceux provenant de sites :
| contaminds
} 170102 Briques SUniquEment les déchets de construction ¢t de démclition. h'iés (**) et & l'exclusion de ceux provenant de sites
i i contamings
i . . . y g " .l . .
I 170103 Tulles et chracriques Uniguement les déchets de construction et de demohuoq h:les (™) et & Texclusion de ceux provenant de sies
| i contammes
170107 Mélanges de béton, tuiles et céramiques ne contenant pas de substances Uniquement les déchets de construction et de démolition triés (**) et & l'exchusion de ceux provenant de sites
dangereuses contarrnés
170202 Veme ‘
170302 Mélanges bitumineux ne contenant pas de goudron i
! 170504 | Terres et cailloux ne contenant pas de substances dangereuses ‘ Alexclusion de la terre végélale, de la tourbe et des terres et cailoux provenant de sites contaminds
191205 j Verre [
i : ;
} 200202 : Terres et pierres I Provenant uniquement de jardins et de parcs et 4 l'exclusion de la terre végétale et de la towrbe

{*) Annexe IT & larticle R. 541-8 du code de 'environnement.

(**) Les déchets de construction et de démolifion inés mentionnés dans cette kste et contenant en faible quantité d'autves types de matériaux tels que des métaux, des matidees plastiques, du plitre, des substances

organigues, da bois, du caoutchouc, etc., peuvent également Btre admis dans les installations de stockage visées par le présent arrété sans réalisation de la procédure d'acceptation préafable prévos 3 larticls §.

B) Sont notamment interdits :

- les déchets présentant au moins une des propriétés de danger énumérées a ’annexe I de I’article R.541-8 du
Code de TVenvironnement, notamment les déchets contenant de P'amiante comme les matériaux de
construction contenant de I'amiante relevant du code 17 06 05 de la liste des déchets, les matériaux
géologiques excavés contenant de ’amiante, relevant du code 17 05 03 et les agrégats d’enrobé relevant du
code 17 06 05

- les déchets liquides ou dont la siccité est inférieure a 30 %

- les déchets dont fa température est supérieure 4 60 °C

- les déchets non pelletables

- les déchets pulvérulents, & ’exception de ceux préalablement conditionnés ou traités en vue de prévenir une
dispersion sous ’effet du vent

- les déchets radioactifs

- les souches d’arbres, racines, le bois flotté, le bois brut ou travaillé, aggloméré ou traité (contre les insectes
ou le pourrissement)

- les terres susceptibles d’étre polluées.

Les déchets d’enrobés bitumeux ne peuvent étre acceptés que s’ils ont fait I’objet au préalable d’un test de
détection pour s’assurer qu’ils ne contiennent pas de goudron. Ces tests font Pobjet d’un enregistrement.

Les apports extérieurs de déchets inertes sont limités & 150 000 t/an max. (quantité éliminée en ISDI). Ces
derniers ne sont admis qu’a des fins de recyclage, ou de stockage (part non recyclable).

() Par exception, si les déchets n’entrent pas dans les catégories mentionnées dans le tableau ci-dessus du
présent arrété (déchets relevant du code 17 05 08), Pexploitant s’assure au minimum avant mise en stockage
que les déchets respectent les valeurs limites des paramétres définis en annexe II de I"arrété du 12 décembre
2014 « Conditions d’admission des déchets inertes ».
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La justification du caractére inerte doit étre apportée par le fournisseur des déchets et conservée par
I’exploitant de la carriére.

Sous-article 8.1.3.1. Procédure d’acceptation préalable

L’exploitant met en place une procédure d’acceptation préalable, décrite ci-dessous, afin de disposer de tous
les éléments d’appréciation nécessaires sur la possibilité d’accepter des déchets dans I'installation. Seuls les
déchets remplissant ’ensemble des conditions de cette procédure d’acceptation préalable peuvent étre admis
et stockés sur ’installation.

L’exploitant s’assure, en premier lieu, que les déchets ne sont pas visés a ’article 8.1.3 B) du présent arrété.

Si les déchets entrent dans les catégories mentionnées a I’article 8.1.3 A) du présent arrété, I’exploitant
s’assure :

- qu’ils ont fait 'objet d’un tri préalable selon les meilleures technologies disponibles & un cofit
¢conomiquement acceptable ;

- que les déchets relevant des codes 17 05 04 et 20 02 02 ne proviennent pas de sites contaminés ;

- que les déchets d’enrobés bitumineux relevant du code 17 03 02 de la liste des déchets figurant a ’annexe 11
de Particle R.541-8 du Code de I’environnement ont fait 1’objet d’un test montrant qu’ils ne contiennent ni
goudron ni amiante. '

Sous-article 8.1.3.2. Document accompagnant les apports extérieurs de déchets inertes

Avant la livraison ou au moment de celle-ci, ou lors de la premiere d’une série de livraisons d’un méme type

de déchets, I’exploitant demande au producteur des déchets un document préalable indiquant :

* le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ;

* le nom et les coordonnées des éventuels intermédiaires et, le cas échéant, leur numéro SIRET ;

* lenom et les coordonnées du ou des transporteurs et, le cas échéant, leur numéro SIRET ;

* [origine des déchets ;

* le libellé ainsi que le code a six chiffres des déchets, en référence a la liste des déchets figurant 4 I’ annexe
II de I’article R, 541-8 du Code de Ienvironnement ;

* la quantité de déchets concernée en tonnes.

* le traitement et/ou les opérations réalisés sur les déchets ;

* le cas ¢échéant, la valeur des paramétres du contenu total et les résultats des tests de lixiviation effectués
en application de "annexe II de Iarrété du 12 décembre 2014.

Ce document est signé par le producteur des déchets et les différents intermédiaires, le cas échéant,
La  durée de  validité du  document  précité est dun an  au  maximum.
Un exemplaire original de ce document est conservé par ’exploitant pendant au moins trois ans et est tenu a
la disposition de l'inspection des installations classées. Lorsqu’elles existent, les copies des annexes sont
conservées pendant la méme période.

Sous-article 8.1.3.3. Procédure d’admission des matériaux extérieurs

Avant d’étre admis, tout chargement de déchets fait Pobjet d’une vérification des documents
d’accompagnement par I’exploitant.

Un contrdle visuel des déchets est réalisé par I’exploitant & I’entrée de ’installation, lors du déchargement et
lors du régalage des déchets afin de vérifier ’absence de déchet non autorisé.

Les matériaux extérieurs au site sont déposés sur une aire de réception qui permet de contrbler visuellement
la nature des matériaux.

43




Dans le cas ot des déchets non autorisés (plastiques, métaux, bois...) sont détectés, ceux-ci sont triés et
disposés dans des bennes prévus a cet effet. Ils sont éliminés vers des filiéres autorisées.

Sous-article 8.1.3.4. Registre des admissions et des rejets

En cas d’acceptation des déchets, ["exploitant délivre un accusé d’acceptation au producteur des déchets en
complétant le document préalable prévu ci-avant par les informations minimales suivantes :

* la quantité de déchets admise, exprimée en tonnes ;

* la date et I’heure de ’acceptation des déchets.

L’exploitant tient a jour un registre d’admission, éventuellement sous format électronique, dans lequel il
consigne pour chaque chargement de déchets présenté :
+ la date de réception, la date de délivrance au producteur de I’accusé de réception des déchets, et la
date de leur stockage ;
* DPorigine des déchets ;
* les moyens de transport utilisés ;
+ le libellé ainsi que le code a six chiffres des déchets, en référence a la liste des déchets figurant a
I’annexe II de Particle R.541-8 du Code de I"environnement ;
* ]la masse des déchets, mesurée a 'entrée de Pinstallation.
» le résultat du contrdle visuel mentionné a article 8.1.3.3 et, le cas échéant, celui de la vérification des
documents d’accompagnement ;
* P’accusé d’acceptation des déchets ;
* le cas échéant, le motif de refus d’admission.

Sous-article §.1.3.5. Plan de remblayage

[’exploitant tient a jour un plan de remblayage. Ce plan coté en plan et en altitude permet de localiser les
zones de remblais correspondant aux données figurant sur le registre (maillage de 30 métres sur 30 métres
maximum).

Les documents, registres et plans cités ci-dessus sont conservés pendant toute la durée de I’exploitation et
sont tenus a la disposition de I’inspection des installations classées.

La quantité de matériaux stockée est communiquée annuellement & I’inspection des installations classées.
CHAPITRE 8.2, INSTALLATION DE BROYAGE, CONCASSAGE ET CRIBLAGE DE PRODUITS
MINERAUX NATURELS

Article 8.2.1. Prévention de Ia pollution des eaux souterraines

Auncun floculant n’est utilisé dans I’installation.

Article 8.2.2. Poussiéres

Les dispositifs de limitation de poussiéres résultant du fonctionnement des installations de traitement des
matériaux garantissent le respect des prescriptions du présent arrété et notamment son article 3.4.1.

A cet effet, les cribles et les tapis de transport sont bachés et capotés.

L ’installation est équipée d’un systéme d’abattage des poussiéres, notamment a la jetée des matériaux/déchets
inertes et aux sorties des concasseurs et cribles.
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I’installation est exploitée sur une plate-forme aménagée a la cote la plus basse possible sur le site.

TITRE 9 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 9.1. - PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

Article 9.1.1. Principe et objectifs du programme d’auto surveillance

Afin de maitriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur I’environnement, I’exploitant
définit et met en ceuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs
effets dit programme d’auto surveillance. I’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette
surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux
obligations réglementaires, et de leurs effets sur ’environnement L’exploitant décrit dans un document tenu a
la disposition de I'inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en ceuvre de son
programme de surveillance, y compris les modalités de transmission a I’inspection des installations classées.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de
parameétres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur
I’environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.

Article 9.1.2. Mesures comparatives

Outre les mesures auxquelles il procéde sous sa responsabilité, afin de s’assurer du bon fonctionnement des
dispositifs de mesure et des matériels d’analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence
de dérive), Iexploitant fait procéder a des mesures comparatives, selon des procédures normalisées
lorsqu’elles existent, par un organisme extérieur différent de I’entité qui réalise habitucllement les opérations
de mesure du programme d’auto surveillance. Celui-ci doit étre accrédité ou agréé par le ministére chargé de
P'inspection des installations classées pour les parameétres considérés.

Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrdle réalisées par I’inspection des installations
classées en application des dispositions des articles 1..514-5 et L.514-8 du Code de I’environnement.
Conformément a ces articles, 'inspection des installations classées peut, & tout moment, réaliser ou faire
réaliser des prélévements d’effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol et des mesures de niveaux
sonores. Les frais de prélévement et d’analyse sont & la charge de I'exploitant. Les contrdles inopinés
exéeutés a la demande de I'inspection des installations classées peuvent, avec ’accord de cette derniére, se
substituer aux mesures comparatives,
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CHAPITRE 9.2. - MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO SURVEILLANCE
Article 9.2.1. Auto surveillance des émissions atmosphériques

Sous-article 9.2.1.1. Auto surveillance des rejets atmosphériques

Les mesures portent sur les rejets suivants :

Rejets canahses des depoussmreurs G '

e Parametres ;_:__Methodes d’ﬁmalyses

S iy Frequence des mesures -
Deblt (des gaz sortants) ISO 10780
Poussiéres NFX 44052 et NIF EN 13284-1

Au moins deux fois/an

Part de particules PM 10 dans les

poussicres émises NF EN ISO 23210 (2009)

Les mesures sont réalisées par un organisme extérieur accrédité ou agréé par le ministére en charge de
I’inspection des installations classées pour les paramétres considérés.

Sous-article 9.2.1.2. Réseau de retombées de poussiéres

Le suivi des retombées atmosphériques totales est assuré par jauges de retombées. Le respect de la norme NI
X 43-014 (2003) dans la réalisation de ce suivi est réputé répondre aux exigences réglementaires mentionnées
au sous-article 3.4.1.3. du présent arrété.

I’exploitant dispose d’un plan de surveillance des émissions de poussieres conforme & Iarrét¢ ministériel
modifié du 22 septembre 1994 susvisé.

Les campagnes de mesure durent trente jours et sont réalisées tous les trois mois.
Article 9.2.2, Prélévements d’eau

Sous-article 9.2.2.1. Relevé des prélévements d’eau

Les installations de prélévement d’eau en eaux de nappe (forage) sont munies de dispositifs de mesure
totalisateurs de la quantité d’eau prélevée.

Ces dispositifs sont relevés mensuellement.

Le résultat de ces mesures est enregistré et tenu a la disposition de l'inspection des installations classées
pendant une durée minimale de 5 ans.

Article 9.2.3. Auto surveillance des rejets aqueux

Les dispositions minimales suivantes sont mises en cguvre :
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Sous-article 9.2.3.1. Eaux pluviales/eaux de nettoyage

“Méthodes de référence

Débit

Température

pH NF T 90008

MEST (matiéres en suspension totale)" NF EN 872

DCO (demande chimique en oxygéne) NF T 90101 ouISO 15705 (utilisable si fa
concentration est inférieure a 30 mg/l)

Hydrocarbures totaux NF EN ISO 9377-2 + NF EN [SO 11423-1 (&
remplacer par la norme XP T 90124 dés sa parution)
ou NF M 07-203

(D Sur effluent non décanté

Les mesures sont réalisées au niveau du point de rejet des eaux pluviales, ainsi qu’a la sortie du
décanteur/déshuileur par lequel transitent les caux de nettoyage (avant rejet dans le bassin de collecte et
évaporation naturelle).

Les mesures sont réalisées an moins une fois par an par un organisme extéricur accrédité ou agréé par le
ministére en charge de I’inspection des installations classées pour les paramétres considérés.

Article 9.2.4. Auto surveillance des déchets produits

Sous-article 9.2.4.1. Registre des déchets

La production de déchets, autres que les déchets inertes et terres non polluées résultant du fonctionnement des
installations, par I’établissement fait I’objet d’un suivi, présenté selon un registre ou un modeéle établi en
accord avec I’inspection des installations classées ou conformément aux dispositions nationales lorsque le
format est prédéfini. Ce suivi prend en compte les types de déchets produits, leur codification réglementaire
en vigueur, les quantités et les filiéres d’élimination retenues.

Les bordereaux de suivi des déchets dangereux prévus a I’article 5.1.6. sont annexés a ce registre.

Ce registre et les documents sont tenus a la disposition de 1’inspection des installations classées et doivent
étre conservés pendant 5 ans.

Article 9.2.5. Auto surveillance des niveaux sonores

Sous-article 9.2.5.1. Mesures périodiques

Une mesure de la situation acoustique est effectuée dans les six mois suivants la notification du présent arrété
puis périodiguement, au minimum tous les deux ans, et dés lors que les circonstances 'exigent (par exemple
si P’activité se rapproche des zones habitées).

Ces mesures sont effectuées par un organisme ou une personne qualifiée.

47




CHAPITRE 9.3. - SUIVL, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS
Article 9.3.1. Actions correctives

[’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise, notamment celles de son programme d’auto
surveillance, les analyse et les interpréte. 11 prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque
des résultats font présager des risques ou inconvénients pour I’environnement ou d’écart par rapport au
respect des valeurs réglementaires relatives aux ¢émissions de ses installations ou de leurs effets sur
1’environnement.

Article 9.3.2. Analyse et transmission des résultats des mesures de niveaux sonores

Les résultats des mesures réalisées en application de "article 9.2.5. sont transmis au préfet dans le mois qui
suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.

IIs sont également tenus & la disposition permanente de I’inspection des installations classées pendant une
durée de 10 ans.

Axticle 9.3.3. Suivi annuel d’exploitation

les limites du périmétre d’autorisation sur lequel porte le droit d’exploitation, ses abords dans un rayon de 50

meétres, les noms des parcelles cadastrales concernées ainsi que le bornage,

- les limites du périmetre d’extraction,

- les bords de la fouille,

- les surfaces défrichées, décapées, en cours d’exploitation, en cours de remise en état et remises en état,

- Temprise des infrastructures (installations de traitement et de lavage des matériaux, voies d’acces,
ouvrages et équipements connexes...), des stocks de matériaux et des terres de découvertes,

- les cours d’eau et fossés limitrophes du site,

- les courbes de niveau ou cotes d’altitude des points significatifs,

- le positionnement des « fronts » (affouillement),

- la position des ouvrages dont P'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité¢ publiques

ainsi que leur périmetre de protection.

Les surfaces des différentes zones (exploitées, en cours d’exploitation, remises en état, éventuellement en
eau...) sont consignées dans une annexe & ce plan. Les écarts par rapport au schéma prévisionnel
d’exploitation et de remise en état produit en vue de la détermination des garanties financiéres sont
mentionnés et explicités.

Ce plan et ses annexes sont transmis chaque année avant le 1* février 4 I'Inspection des installations classées.

Un exemplaire de ce plan est conservé sur le site et tenu a la disposition de I'Inspection des installations
classées.

Ce plan doit étre réalisé, sur demande de 1’Inspection des installations classées, par un géometre expert,
notamment pour vérifier 1’état d’avancement des travaux de remise en état.

Un rapport annuel d’exploitation présentant les quantités extraites, les volumes/quantités de déchets inertes
recus et stockés (temporairement et définitivement), les volumes d’eau prélevées, la synthése des contrdles
périodiques effectués dans 1’année (bruit, poussitres, eau...), les accidents et tous les faits marquants de
I’exploitation est annex€ au plan sus-nomme.
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Le rapport annuel d’exploitation comprend également le bilan des mesures réalisées conformément au
programme d’autosurveillance des retombées de poussiéres. Les valeurs mesurées sont commentées sur la
base de I’historique des données, des valeurs limites, des valeurs de I’emplacement témoin, des conditions
meétéorologiques et de activité et de ’évolution de [’installation.

Artiele 9.3.4. Déclaration annuelle des émissions pollnantes et des déchets

D’exploitant est tenu de se conformer aux prescriptions de 1’arrété du 31 janvier 2008 relatif au registre et 4 la
déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.

Article 9.3.5. Suivi faune-flore

Un suivi qualitatif et quantitatif de la faune et de la flore présentes sur le site est réalisé par une structure
naturaliste dans 1’année suivant la notification du présent arrété, puis tous les ans. Ce suivi (des mesures
d’évitement et de réduction des effets de ’exploitation) porte sur I’ensemble des terrains auforisés par le
présent arrété.

Les constatations qui sont faites au cours de ce suivi et tout document relatif & ce suivi sont tenus a
disposition de [’ Inspection des installations classées.

Les recommandations pour la protection des espéces potentielles présentes formulées par la structure
naturaliste susvisée sont suivies par I’exploitant durant toute la durée de la présente autorisation.

TITRE 10 - DELAIS ET VOIE DE RECOURS-PUBLICITE-EXECUTION

Article 10.1.1. Délais et voies de recours

Conformément & ’article R.181-50 du Code de ’environnement, la présente décision peut étre déférée a la
juridiction administrative

1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois & compter du jour o la décision leur a été
notifiée ;

2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intéréts mentionnés a Iarticle
L.181-3, dans un délai de quatre mois 4 compter de :

a) L’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de article R.181-44 :

b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture.

Article 10.1.2.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réserveés.
Article 10.1.3. Notification et publicité

Conformément a ’article R.181-44 du Code de I’environnement :

- Une copie du présent arrété sera déposée a la mairie de Meyrargues pour y étre consultée,

- Un extrait de cet arrété sera affiché¢ a la mairie de Meyrargues pendant une durée minimum d’un mois.
Procés-verbal de I’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire,

- Le présent arr€té sera publi€ sur le site internet de la préfecture des Bouches-du-Rhone pendant une durée
minimale d’un mois.
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Article 10.1.4. Exécution

- La secrétaire générale de la préfecture des Bouches-du-Rhéne,

- Le sous-préfet d’ Aix-en-Provence,

- Le maire de Meyrargues,

- La directrice régionale de I’environnement, de [’aménagement et du logement PACA,
- Le directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhone,

- Le directeur départemental des services d’incendie et de secours,

- Le directeur de 1’agence régionale de santé PACA,

- L’inspection des installations classées pour la protection de I’environnement,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ’exécution du présent arrété, dont une copie sera remise a
I’exploitant.

0 & (N

Marseille, le U 4 JUIN 2018
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