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N°® 417-2010 A

- Arrété S
autorisant la Société RTM a exploiter une installation de réparation et
d’entretien de véhicules et engins a moteur sur le site de la Rose Métro sis 80
Boulevard du Métro et 178 Chemin de Notre Dame de la Consolation — 13013
Marseille

LE PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR,
PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR,
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de 'environnement et notamment son titre 1% du livre V,

Vu la demande en date du 18 juillet 2011 par laquelle la société Régie des Transporls de Marseille (RTM) soliicite 'autorisation
d'exploiter une installation de réparation et d'entretien de véhicules et engins a moteur sur le site de fa Rose Métro sis 80
Boulevard du Métro et 178 Chemin de Notre Dame de la Consolation — 13013 Marseille,

Vu le dossier annexé a fa demande et notamment l'étude dimpact,

Vu le rapport du Directeur Régional de I'Environnement, de 'Aménagement et du Logement en dale du 26 septembre 2011,
concernant la demande formutée par la sociélé Régie des Transports de Marseille (RTM),

Vu l'avis de l'autorité environnementale en date du 25 novembre 2011 relafif & I'dtude d'impact et & I'étude de danger de ce
projet et ce, conformément a l'article R.122-1-1 du Code de I'environnement,

Vu la demande en date du 12 décembre 2011 en vue de la nomination du commissaire enquéteur,
Vu la décision n® E11000221/13 du 15 décembre 2011 du Président du Tribunal Administratif de Marseille,

Vu f'arrété préfectoral en date du 23 décembre 2011 soumetiant ia demande & Fenquéte publigue pour une durée de frenle trols
jours du jeudi 26 janvier 2012 au lundi 27 février 2012 inclus sur le territoire de la commune de Marseille,

Vu l'accomplissement des formalités d'affichage réalisé dans cette commune de I'avis au public,
Vu la publication en date du 11 janvier 2012 de cet avis dans deux journaux locaux,

Vu Favis du Directeur Général de PAgence Régionale de santé en date du 5 janvier 2012,

Vu l'avis du Directeur Régional des Affaires Culturelies en date du 18 janvier 2012,

Vu lavis du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer en date du 25 janvier 2012,

Boulevard Paul Peyiral - 13282 MARSEILLE CEDEX 20 - & 04.84.35.40,00 - Télécopie 04.84.35.42.00




Vu f'avis du Directeur Régional des Entreprises, de fa Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 'Emploi en date du
27 janvier 2012,

Vu {'avis du Chef du Batailfon des Marins Pompiers de Marseille en date du 8 février 2012,
Vu le rapport du Directeur Régional de FEnvironnement, de I'Aménagement et du Logement en date du 17 juiliet 2012,

Vu l'avis du Consell Départemental de I'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en date du 20 septembre
2012,

Vu les remarques en date du 24 octobre 2012 émises par la société Régie des Transports de Marseille (RTM) au sujet du projet
d'arrété,

Vu la réponse en date du 12 novembre 2012 de la Direction Régionale de I'Environnement, de 'Aménagement et du Logement
aux remarques susvisees,

Considérant guw'en application des dispositions de l'article L512-1 du code de I'environnement, Fautorisation ne peut éire
accordée que si les dangers ou inconvénients de Finstallation peuvent étre prévenus par des mesures que spécifie l'arrété
préfectoral,

Considérant que les mesures imposées a l'exploitant sont de nature a prévenir les nuisances et [es risques présentés par les
installations,

Considérant que les conditions d'aménagement et d'exploitation, les modalités d'implantation, prévues dans le dossier de
demande d'auforisation, notamment permettent de limiter les inconvénients et dangers,

Considérant que les conditions légales de délivrance de Pautorisation sont réunies,

Considérant que la procédure d'autorisation pour les installations classées pour la protection de [l'environnement a été
respectée,

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecturs,

ARRETE
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TITRE 1-PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS
GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION
ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE LAUTORISATION

La société Régie des Transports de Marseille — RTM, dont le siége social est situé au 10-12, avenue du Clot-Bey, sur la
commune de MARSEILLE (13008), est aulorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrété, a
exploiler, au 80 boulevard du Métro et au 178, chemin Notre -Dame de la Consolation - 13013 MARSEILLE, les Installations
détaillées dans les articles suivants.

ARTICLE 1.1.2, INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A
DECLARATION

Les prescriptions du présent arrété s'appliguent également aux autres installations ou équipemenis exploités dans
établissement, qui, menticnnés ou non dans fa nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une
installation soumise & autorisalion & modifier les dangers ou inconvénients de celte installation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises & déclaration sont applicables aux installations classées soumises a déclarafion incluses dans F'élablissement dés
lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrété préfectoral d'autorisation.

ARTICLE 1.1.3. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES

Le site de la Rose Mélro comprend deux entités disposant de 2 accés distinets :

1) La direction technigue au 80, bd du Métro. Elle assure I'entretien du matériel roulant, des équipements électriques et
électrotechniques, des batiments, des ouvrages d'art et des voies ferrées. Les batiments concernés sont

- le batiment principal qui comprend plusieurs ateliers : le CFE (courant fori / électromécanique), fe MR (Matériel
Roulant), le local de stockages, la cabine de peinture, la chaufferie, I'aire de lavage, la machine a laver les piéces
mécanigues,

- le batiment Ouvrage d'Art,

- le bafiment Voie,

- [e magasin.

2) La direction Métro (exploitation) et la Direction des Systémes Informatiques dont I'accés se fait par le Chemin Notre
Dame de la Consolation. Les directions sont instaliées dans les batiments suivants :
- Le béatiment Exploitation,
- le batiment CFA (Electronigue),
- le batiment C3R (direction informatique et direction sdreté).
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CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CON’CERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

‘concernées TR O L i
29301a Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins & moteur, y
compris les activités de carrosserie et de tdlerie :
Réparation et entretien de véhicules et engins 4 moteur :

2565-2b Revétement métallique ou traltement (nettoyage, décapage, conversion, |{ 950 litres DC
polissage, attaque chimigque, vibroabrasion, ete.) de surfaces (métaux,
matiéres plastiques, semi-conducteurs, etc.) par voie électrolytique ou
chimique,

Procédés utilisant des liquides (sans mise en ceuvre de cadmium, et a
I'exclusion de la vibro-abrasion)

2910-A2 Combustion a I'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et | 5,124 MW DC

2271.

A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du
gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestigue, du charbon,
des fiouls lourds ou de la biomasse

2925 Ateliers de charge d'accumulateurs 220 kW b
1185-2 Chlorofiuorocarbures, halons et autres carbures ef hydrocarbures |30 kg NC
halogénés.

Composants et appareils clos en exploitation, dépdts de produits neufs ou
régénérés, a l'exception des appareils de compression et de réfrigération
visés par la rubrique 2920,

1220 emploi et stockage d' oxygéne 116 kg NC
1412 Stockage en réservoir manufacturés de gaz inflammable licquéfiés 117 kg NC
1418 Stockage ou emploi de 'acétyléne 64 kg NC
1432-2 Dépbt de liquides Inflammables en réservoirs manufacturés 4,3 m? NC
1433-A Installation de mélange ou d'emploi de liquides inflammables 220 kg NC

A. Installation de simple mélange a froid

1435-3 Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, ol les|6,2m? NC
carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les
réservoirs a carburant de véhicules & moteur, de bateaux ou d’aéronefs.

2410 Atelier ou1 on travaille le bois 5,5 kW NC
2560 Aftelier de travail mécanique des métaux et alliages 34 kW NC
2575 Emploi de matiéres abrasives 2 kW NC
2663-2 Stockage de pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse |39 m® NC

totale unitaire est composée de polyméres (matidres plastiques,
caoutchoucs, élastoméres, résines et adhésifs synthétiques)

2714 Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de |12 m?® NC
papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, fextiles, bois a l'exclusion dss
activités visées aux rubriques 2710 et 2711,
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2930-2 Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins & moteur, y | Skg/mois NC
compris les activités de carrosserie et de télerie :

Application, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprét sur véhicules et
engins & moteur :

A aulorisation, D déclaration, NC instaltations et équipements non classés mais proches ou connexes des instaliations du régime
A, ou AS, ou A-SB

A (Autorisation) ou D (Déclaration} ou NC (Nen Classe)

ARTICLE 1.2.2, SITUATION DE L’'ETABLISSEMENT

L'établissement fonctionne tous les jours 24 h/ 24,

Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et secfion suivanies .

Commiine Parcelles section

Marseille 22,23, 24, 25, 38, 39, 40, 41 OA

La surface totale du site de la Rose Métro totalise 51 800 m?,
Les installations citées a Fardicle 1.2.1ci-dessus sont reportées avec leurs références sur le plan de situation de I'établissement

annexé (annexe I} au présent arrété.
CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

Les instaflations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et
données technigues contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par
ailleurs les dispositions du présent arrété, des arrétés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.

CHAPITRE 1.4 DUREE DE L’AUTORISATION
ARTICLE 1.4.1. DUREE DE ’AUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire effet si linstallation n'a pas été mise en service dans un délai de trols ans ou n'a pas
&té exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.

CHAPITRE 1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE
ARTICLE 1.5.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, & lsur mode d'utilisation ou & leur voisinage, et de nature a
entrafner un changement notable des é&léments du dossier de demande d'autorisation, esl portée avant sa réalisation & la
connaissance du Préfet avec fous les éléments d'appréciation.

ARTICLE 1.5.2. MISE A JOUR DES ETUDES D’'IMPACT ET DE DANGERS

Les études d'lmpact et de dangers sont actualisées 4 'occasion de toute modification notable telle que prévue & l'article R 512-
33 du code de l'environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une
analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particuligres, effectuée par un organisme extérieur expert dont
le choix est soumis & son approbation. Tous les frais engagés & celte occasion sont suppertés par I'exploitant.

ARTICLE 1.5.3. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un aufre emplacement des installations visées sous l'arficle 1.2 du présent arrété nécessite une nouvelle
demande d'autorisation ou déclaration,

ARTICLE 1.5.4. CHANGEMENT D’EXPLOITANT
Dans le cas ol I'établissement change d'exploitant, [e successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la prise en
charge de l'exploitation.

ARTICLE 1.5.5. CESSATION D’ACTIVITE

Lorsqu'une installation classée est mise a V'arrét définitif, I'exploitant notifie au préfet 1a date de cet arrét trois mois au moins
avant celui-ci.
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La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés l'arrét de 'exploitation, la mise en
sécurité du site. Ces mesures comportent notamment ;

- l'évacuation ou I'élimination des produits dangereux, ei, pour les installations autres que les installations de
stockage de déchets, celle des déchels présents sur le site ;

- des interdictions ou limitations d'accés au site ;
- la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
- la surveillance des effets de [linstallation sur son envirchnement.

En outre, l'exploitant doit placer le site de [installation dans un état te! gqu'll ne puisse porter afteinte aux intéréts mentionnés &
larlicle L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon le{s) usage(s) prévu(s) au premier alinéa du présent
article.

CHAPITRE 1.6 DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Le présent arrété est soumis a un contentieux de pleine juridiction.
Il peut étre déféré a la juridiction administrative du tribunal administratif de Marseilie :

1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence a courir du jour oli lesdits actes leur ont été
notifiés ;

2° Par les fiers, personnes physigues ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des
Inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intéréts visés a l'article L. 511-1, dans un
délai de quatre ans a compler de la publication ou de l'affichage desdits acles, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusgu'a
la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris a bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation
classée que postérieurement a I'affichage ou a la publication de l'arrété autorisant 'ouverfure de cette instaliation ou atténuant
les prescriptions primitives ne sont pas recevables a déférer ledit arrété a la juridiction administrative,

CHAPITRE 1.7 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

La présente autorisation ne dispense pas l'exploitant de demander toutes les autorisations administratives prévues par les
textes autres que le Code de PEnvironnement.

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, et
notamment fe code minier, le code civil, le code de lurbanisme, le code du fravail et le code général des collectivités
territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés,

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
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TITRE 2 ~ GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conceplion I'aménagement, F'entretien et Fexploitation des
installations pour :

- limiter la consommation d’eau, et limiter les émissions de polluants dans I'environnement ;

- la gesticn des effiuents st déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;

- prévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentsls, directs ou
indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de
voisinage, la santé, la salubrité publique, Y'agricullure, la protection de la nature et de 'environnement ainsi que pour ta
conservation des sites et des monuments.

ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D’EXPLOITATION

P'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications a
effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrét momentane de
fagon a permetire en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété.

L'exploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par I'exploitant et ayant une connaissance
des dangers des produils stockés ou utilisés dans Finstallation.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

ARTICLE 2.2.1. RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matidres consommables utilisés de maniére courante ou
occasionnelle pour assurer la protection de I'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides
inhibiteurs, produits absorbants...

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

ARTICLE 2.3.1. PROPRETE

P'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent diintégrer linstallation dans le paysage. L'ensemble des
installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCES NON PREVENUS

Tout danger ou nuisance non susceplibles d'étre prévenus par les prescriptions du présent arrélé est immediatement porté a la
connaissance du Préfet par I'exploitant.

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS
ARTICLE 2.5.1. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu a déclarer dans les meillsurs délais a l'inspection des installalions classées les accidents ou incidents
survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature & porter afteinte aux intéréts mentionnés a l'article
L.511-1 du code de I'environnement.

Pour ce faire, il transmet immédiatement a I'nspection des Installafions Classées la fiche Gravité-Perception jointe en annexe |l
au présent arrété.

Un rapport d'accident ou, sur demande de [inspection des installations classées, un rapport diincident est transmis par
l'exploitant & [inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de
lincident, fes effets sur les personnes et 'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un
incident similaire et pour en pallier les effets & moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours a l'inspection des installations classées.

CHAPITRE 2.6 CONFORMITE AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARRETE
PREFECTORAL



Le bénéficiaire de Fautorisation transmet au Préfet des Bouches-du-Rhdne une attestation de conformité aux dispositions du
présent arrélé préfectoral, établie par ses soins, le cas échéanl avec l'appui d'un bureau de contréle ou d'une société
vérification.

Celie alfestation sera transmise au plus tard dans un délai de 6 mois a compier de la nofification du présent arrété.

CHAPITRE 2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION
DE L'INSPECTION

L'exploitant doit établir et tenir a jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de demande d'autorisation inifial,

- les plans tenus a jour,

- les récépissés de déclaration el les prescriptions générales, en cas dinstallations soumises & déclaration non
couveries par un arrété d'autorisation,

- les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises a autorisation, pris en application de la législation relative
auy installations classées pour la protection de I'environnement,

- lous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrété ; ces
documents peuvent étre informalisés, mais dans ce cas des dispositions doivent étre prises pour la sauvegarde des
données.

Ce dossier doit étre tenu & la disposition de Finspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.

CHAPITRE 2.8 DECLARATION ANNUELLE DES EMISSIONS POLLUANTES ET
DES DECHETS

L'exploitant déclare chaque année au ministre chargé de F'environnement les données ci-aprés :

- les références de |'établissement émetteur (nom, adresse, géolocalisation) ;

- les quantités rejetées de chacun des polluants mentionnés dans le présent arrété et soumis & autosurveillance;
- les quantités produites et, le cas échéant, les quantités fraitées de déchets dangereux et non dangereux ;

- les volumes d'eau prélevée et rejetée,

La déclaration des données d'émission d'une année est effectuée avant le 1er avril de 'année suivante si elle est faite par
télédéclaration, et avant le 15 mars si elle est faite par écrit.



TITRE3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et I'entretien des installations de manigre
& limiter les émissions & l'atmosphére, v compris diffuses, notamment par la mise en ceuvre de technologles propres, le
développement de fechniques de valorisation, la collecte sélective et le iraitement des effluenis en fonction de leurs
caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergélique.
Les installations de traitement devront &tre congues, exploitées el entretenues de maniére a réduire & leur minimum fes durées
d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleitement leur fonction.
Les installations de traitement d'effluents gazeux doivent &tre congues, exploitées et entretenues de maniére :

- afaire face aux variations de débit, température et composition des effluents,

- &réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire & un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant devra prendre les
dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrétant les instaliations concernées.
Les consignes d'exploitation de I'ensemble des installations comportent explicitement les contréles & effectuer, en marche
normale et & Ia suite d'un arréf pour travaux de modification ou d'entretien, de fagon & permetire en toute circonstance le
respect des dispositions du présent arrété.
Le brillage a I'air libre est interdit & I'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits briilés sont identifiés en qualité et
quantité.

ARTICLE 3.1.2, POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets
correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conceplion et 'emplacement des
dispositifs de sécurité destinés a protéger les appareillages contre une surpresslon interne devraient &lres tels que cet objsctif
soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que P'établissement ne soit pas a lorigine de gaz odorants, susceptibles
d'incommoder le voisinage, de nuire a la santé ou & fa sécurité publique.

ARTICLE 3.1.4, VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d'urbanisme, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de
poussiéres et de matiéres diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revétement,
elc.), et convenablement nettoyées,
- Les véhicules sortant de l'installation n'entrainent pas de dépdt de poussiére cu de boue sur les voies de circulation.
Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent &tre prévues en cas de besoin,
- les surfaces ol cela est possible sonf engazonnées,
- des écrans de végélation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent &tre prises en lieu et place de celles-ci.

ARTICLE 3.1.5. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

Les stockages de produits pulvérulents sont confinds (récipients, silos, batiments fermés) et les installations de manipulation,
transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démonirée, munies de dispositifs de
capotage et d'aspiration permettant de réduire les envols de poussiéres. Si nécessaire, les disposilifs d’'aspiration sont
raccordés a une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrété. Les équipements et
aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et dexplosion (évents pour les tours
de séchage, les dépoussiéreurs...).



CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET
ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent &tre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent
chapitre ou non conforme & ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite.

Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.

Les rejets 4 latmosphére sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, aprés fraitement éventuel, par
Fintermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut
y avoir a aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinant. La forme des condits,
notamment dans leur partie Ia plus proche du débouché & Fatmosphére, est congue de fagon & favoriser au maximum
I'ascension des gaz dans l'almosphére. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les
régles de l'art lorsque la vitesse d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours
des condults ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au veisinage du débouché est
continue et lente.

{ es poussigres, gaz polluants ou adeurs sont, dans la mesure du possible, captés a [a source et canalisés, sans préjudice des
régles relatives & Fhygiéne et a la sécurité des travailleurs,

Les conduits d'évacuation des effiuents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont reprls cl-apres,
doivent &tre aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite
pour la mesure des particules) de maniére & permettre des mesures représentatives des émissions de polluants a I'atmosphére.
En particulier les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1 sont respectées.

Ces points doivent étre aménagés de maniére & &fre aisément accessibles et permeltre des interventions en toute sécurité.
Toutes les dispositions doivent également &lre prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs & la demande de
linspection des installations classées.

Les incidents ayant entrainé le fonctionnement d'une alarme et/ou Farrét des instalfations ainsi que les causes de ces incidents
et les remédes apportés sont également consignés dans un registre.

ARTICLE 3.2.2, CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDEES

‘Lieuderejel. nstailations raccordées Mode de traitement -
Cheminée en tolture 18 m 2 chaudiéres au gaz de 1914 kW chacune Dispersion dans l'air
de a chaufterie 1 chaudiére au gaz de secours de 720 kW
Dépoussiéreur Systéme d'aspiration d'air pour le nettoyage | Traitement des rejets par l'utilisation de filtres
des chassis et de l'intérieur des métros avant dispersion dans l'air.
Les poussiéres collectées sont traitées comme
des déchets
Cheminée de la cabine Installation d'extraction d'air des 2 cabines Filtre & air
de peinture de pongage
Cheminée en toiture 1 groupe électrogéne Dispersion dans |'air
du batiment CSR
ARTICLE 3.2.3. VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DES REJETS ATMOSPHERIQUES

Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de gaz etant
rapportés a des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) aprés déduction de la
vapeur d'eau (gaz secs) ;

Concentrations instantanées Rejets des chaudiéres Rejets du dépoussiéreur
Teneur en O, de référence 5 % en volume d'02 sur gaz sec
Poussiéres 5 mgiNm® 100 mg/im3
50, 356 mg/Nm?®
NOx en équivalent NO, 150 mg/Nm®
co 250 mg/Nm?
covV 50 mg/Nm®
ARTICLE 3.2.4. AUTOSURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES

A la demande de I''nspection des Installations Classées, 'exploltant fait effectuer au moins {ous les trois ans, par un organisme
agréé par le ministre de l'environnement, une mesure des gaz rejetés & l'atmosphére selon les méthodes normalisées en

vigueur.



TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU
ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

L'alimentation en eau du site est effectuée a partir du réseau public d'adduction d'eau potable, géré par la Société des Eaux de
Marseille.
Les prélévements d’eau dans le milieu sont interdits

ARTICLE 4.1.2. PROTECTION DES RESEAUX D'EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRELEVEMENT

Article 4.1.2.1. Réseau d’alimentation en eau potable

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties
équivalentes sont instaltés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour &viter des retours de substances dans les
réseaux d'adduction d'eau publique.

Article 4.1.2.2. Prélévement d'eau en nappe par forage

Les prélévements d'eau en nappe par forage sont interdits.

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
ARTICLE 4.21. DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prévu a l'article 4.3.1 ou non conforme aux
dispositions de l'article 4.3.7 est interdit.

A l'exception des cas accidente!s ol la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des
liisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou &fre détruits ef le milieu récepteur.

ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX

Un schéma de fous les réseaux et un plan des égouts sont établis par I'exploitant, réguliérement mis & jour, notamment aprés
chaque modification notable, et datés. is sont tenus & la disposition de linspection des installations classées ainsi que des
services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaiire :
- lorigine et la distribution de 'eau d'alimentation,
- les dispositifs de proteclion de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre
dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...),
- les secteurs collectés et les réseaux associés,
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compfeurs...},
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contréle et les points de rejet de foute nature (interne ou au
milieu).

ARTICLE 4.2.3, ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus ef aménagés de maniére a étre curables, étanches et résister dans le temps
aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des contréles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.

Les canalisations de transporl de substances et préparalions dangereuses & l'intérieur de I'établissement sont aériennes.

ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A LETABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des
preduits toxiques ou inflammables dans ces égouts, dventuellement par mélange avec d'autres effiuents,



Article 4.2.4.1. Isolement avec les milieux

Un systéme doit permeitre Fisolement des réseaux d'assainissement de F'établissement par rapport a l'extérieur. Ces dispositifs
sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en foute circonstance localement etfou a partir d'un poste de
commande, Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.

CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET
LEURS CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants :

1) les eaux usées;
2) les eaux de nettoyage : - eaux issues du lavage intérieur des rames de métros el des tags
- eaux issues du lavage extérieur des rames et du lavage des piéces mécaniques

3) les eaux pluviales.

ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature a g&ner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets
fixées par le présent arrdté. 1l est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions
autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de I'établissement ou celles nécessaires a la bonne
marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d'effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milleux de surface non visés par
fe présent arrété sont interdits.

ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et [a performance des installations de traitement ou de pré-traitement des effluents aqueux permettent de
respecier les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrété. Elles sont entretenues, exploitées et survelliées de
maniére & réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou 2 faire face aux variations des caractéristicues des effluents bruts
(débit, température, composition...) y compris a Poccasion du démarrage ou d'arrét des installations.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des instalfations de traitement est susceptible de conduire 4 un dépassement
des valeurs limites imposées par le présent arrété, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire fa pollution émise
en limitant ou en arrétant si besoin les fabrications concernées.

Les dispositions nécessaires doivent &tre prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les
canaux & ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).

ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les séparateurs décanteurs sont vidangés et curés réguligrement et & minima une fois par an.
Les principaux paramétres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux poliuées sont

mesurés périodigquement et portés sur un registre
L a conduite des installations est confiée a un personne! compétent disposant d'une formation initiale et continue.

Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de
recyclage ou de rejet des eaux, les disposilions prises pour y remédier et les résultats des mesures el contriles de la qualité
des rejets auxquels il a &té procéds.

ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Les réseaux de collecte des effluents générés par I'élablissement aboutissent aux points de rejel qui présentent les
caractéristiques suivantes :



Eaux sanitaires

[AUCLUn

iEaux issues du lavage

4 systémes de

Réseau d'eaux usées de la ville de

Eaux pluviales]

Eaux de ruissellement et

ntérieur des rames de rétraitement (séparateurs / Point 1 ! _
métros et des tags gécanteurs) (sep Marseille (SERAM). Station
Faux de d'épuration de Marseille.
nettoyage Eaux issues du lavage Mer Méditerranée
pxtérieur des rames et du )
avage des piéces aucun Point 2
mécaniques
Aucun Partie nord Réseau communal unitaire la ville de

Marseille (SERAM). Station

Faux de toiture

Kécanteur iamellaire

de 290 m®

Partie sud : bassin d'orage

d'épurafion de Marseille.
Mer Méditerranée

ARTICLE 4.2.5.

Rejet dans une station collective
Les dispositions du présent arrété s'appliquent sans préjudice de 'autorisation délivrée par la collectivité a laquelle appartient fe
réseau public et l'ouvrage de traitement collectif, en application de l'article L.1331-10 du code de la santé publique. Cette
autorisalion est transmise par Pexploitant au Préfet.

Aménagement des points de prélévements
Sur chague cuvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélévement d'échantillons et des points de mesure

(débit, température, concentration en polluant, ...}.

CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET

Ces points sont aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permetire des interventions en toute sécurite. Toutes les
dispositions doivent également &ire prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs & la demande de l'inspection
des installations classées.

L'exploitant dispose de moyens de confinements sur site de ces eaux polluées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent aveir libre accés aux dispositifs de
prélévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

ARTICLE 4.3.7.

Les effluents rejetés doivent étre exempts :

de maliéres flottanies,

CARACTERISTIQUES GENERALES DE I’ENSEMBLE DES REJETS AQUEUX

de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou
vapeurs toxigues, inflammables ou odorantes,
de fout produit susceptible de nuire & la conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres déposables ou
précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.

Les effiuents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :

Température ; <[30°C }

°C

pH : compris entre 5,5 et 8,5 (ou 9,5 $'il y a neutralisation alcaling)
Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange

inférieure & 100 mg Pt/

Les eaux de nettoyage doivent également respecler les caractéristiques suivantes .

limites en concentratl
MES 600 mg/t
DCO 800 mg/
DBOS 2000 mgf!
Azote global (N) 150 mg/t
Phosphore global (P} ) 50 ma/l ]
Hydrocarbure totaux 10 ma#t




ARTICLE 4.3.8. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX EXCLUSIVEMENT PLUVIALES

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur considéré, les valeurs
limites suivantes ;

ARTICLE 4.3.9, AUTOSURVEILLANCE DES REJETS
Sous sa responsabilité, l'exploitant réalise un contréle de la qualité des eaux rejetées au moins une fois par an.

l.es méthodes de mesure, prélévement et analyse, de référence en vigueur sont celles indiquées en annexe | et Il de l'arrété du
2 février 1998 relatif aux prélévements et a la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nalure des installations
classées pour la protection de I'environnement soumises & autorisation.



TITRE5 - DECHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, Faménagement, et l'exploitation de ses installations
pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter la production.

ARTICLE 5.1.2. SEPARATION DES DECHETS

L’exploitant effectue & lntérieur de son é&tablissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de fagon & faciliter leur
traiternent ou leur &limination dans des filiéres spécifiques.

Les déchets dangereux sont définis par I'article R 541-8 du code de 'environnement.

Les déchels d’emballage visés par les articles R 543-66 & R 543-72 du code de 'environnement sont valorisés par réemploi,
recyclage ou toute autre action visant & obtenir des déchets valorisables ou de I'énergie.

Les hulles usagées doivent é&tre é&liminées conformément aux arficles R 543-3 & R 543-16 et R 543-40 du code de
I'environnement portant réglementation de la récupération des huiles usagées et ses textes d'application (arrété ministériel du
28 janvier 1999). Elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant
notamment les mélanges avec de I'eat ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.

Les piles et accumulateurs usagés doivent élre éliminés conformément aux dispositions de |'article R543-131 du code de
I'environnement relatif & la mise sur le marché des piles et accumulateurs et 2 leur élimination.

Les pneumatiques usagés doivent étre éliminés conformément aux dispositions de l'article R 543-137 4 R 543-151 du code de
Fenvironnement ; ils sont remis & des opéraleurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations d'¢limination) ou aux
professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour I'ensitage.

Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R 543-196 aR
543-201 du code de I'environnement.

Les hulles usagées doivent &tre remises a des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d'installations d'élimination).

ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D’ENTREPOSAGE
INTERNES DES DECHETS

Les déchets et résidus produits, entreposés dans I'établissement, avant leur traitement ou leur &limination, doivent I'dtre dans
des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux météoriques, d'une pollution
des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et I'environnement.

En particulier, les aires d'entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liguides épandus et des eaux météorigues souiliées.

Déchets traités ou éliminés & l'extérieur de 'établissement

L'exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres & garantir les intéréts visés a Particle
L511-1 du cods de Penvironnement. Il s'assure que les installations ufilisées pour cette élimination sont régulierement
autorisées a cet effet.

ARTICLE 5.1.4. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L'INTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT

Toute élimination de déchets dans Penceinte de I'dtablissement (incinération & l'alr fibre, mise en dépdt a titre définitif) est
interdite.

ARTICLE 5.1.5. TRANSPORT

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers 'extérieur doit élre accompagné du bordereau de suivi établi en application de
rarrété ministériel du 29 juillet 2005 relatif au bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné & l'article 541-45 du code
de I'environnement.

Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions des article R 541-50 2 R 541-64 et R 541-79 du code
de Penvironnement relatif au transport par route au négoce et au courtage de déchets. La liste mise a jour des transporteurs
ulilisés par P'exploitant, est tenue & la disposition de Finspection des installations classées.



L'importation ou l'exporiation de déchets ne peut &tre réalisée qu'aprés accord des autorités compétentes en application du
réglement (CE} n° 1013/2006 du Parlement eurapéen et du Consell du 14 juin 2006 concernant les transferfs de déchets.

ARTICLE 5.1.6. EMBALLAGES INDUSTRIELS

Les déchets d'emballages industriels doivent &tre éliminés dans les conditions des articles R 543-66 4 R 543-72 et R 543-74 du
code de Penvironnement portant application des arlicles L 541-1 et suivanis du code de l'environnement relatifs a F'élimination
des déchets et a la récupération des matériaux et relatif, notamment, aux déchets d'emballage dont fes détenteurs ne sont pas
des ménages (J.O. du 21 juillet 1994).

ARTICLE 5.1.7. DECHETS PRODUITS PAR L'ETABLISSEMENT

Les principaux déchets générés par fe fonctionnement normal des installations sont fes suivants (I'astérisque indiquant les
déchets dangereux) :

Codes des déchels | Nalure desdéchels
20.03.01 DIB

20.01.40 Métaux

13.06.07* Eaux hydrocarburées

20.01.35* D3E

13.02  * Huiles usagées

16.06.05* Bacs étanches

20.01.13* Solvants

20.01.02* Tubes fluorescents

20.01.33* Piles

20.01.27% Peintures

15.02.02* Matériaux souillés
ARTICLE 5.1.8. REGISTRE DES DECHETS

Un registre des déchets générés par le fonctionnement normal des installations est tenu par Fexploitant afin de permettre un
suivi chronologique de leur évacuafion.



TITRE 6 PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 6.1.1. AMENAGEMENTS

Uinstallation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre & l'origine de bruits transmis
par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de comprometire a sante ou la sécurité du voisinage
ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les opération d'usinage et de pongage sont effectuées dans des bétiments clos.

Le banc d'essai de moteur s'effectue dans un local spécifique et insonorisé.

Le syst@me de ventilation de ce local est muni d'un silencieux.

Les prescriptions de Farrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif & la imitation des bruits émis dans I'environnement par les
installations relevant du livre V — titre | du Code de I'Environnement, ainsi que les régles techniques annexées a la circulaire du
23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans 'environnement par les installations classées sont applicables.

ARTICLE 6.1.2. VEHICULES ET ENGINS

Les moteurs sont arrétés lors des opérations de chargement / déchargement

ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

L'usage de tout appareil de communication par vole acoustique (sirénes, averlisseurs, haut-parleurs ...) génant pour le
voisinage eslt interdit sauf si leur emploi est exceptionnel ef réservé a la prévention ou au signalement d'incidents graves ou
d'accidents.

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES

ARTICLE 8.2.1, VALEURS LIMITES D’EMERGENCE
Niveau de bruit ambiant existant dans Emergence admissible pour la péricde allant | Emergence admissible pour fa période
les zanes & émergence réglementée (incluant le bruitf  de 7h & 22h, sauf dimanches et jours feriés allant de 22h 4 7h, ainsi que les
de I'établissement) dimanches et jours fériés
Supérieur & 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
ARTICLE 8.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT

Les niveaux limites de bruit ne dolvent pas dépasser en limite de propriété de P'établissement les valeurs suivanles pour les
différentes périodes de la journée :

PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT
PERIODES Allant de 7Th & 22h, Allant de 22h a 7h,
{sauf dimanches et jours fériés) (ainsi que dimanches et jours fériés}
Niveau sonore limite admissible 70 dB(A) 60 dB(A)

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs
admissibles fixées dans le tableau figurant & l'article 6.2.2, dans les zones & émergence réglementée,

CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des
personnes, les points de contrdle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis
seront délerminés suivant les spécifications des régles technigues annexées a la circulaire ministérielle n® 23 du 23 juillet 1986
relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.



TITRE7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 71 CARACTERISATION DES RISQUES

ARTICLE7.1.1, INVENTAIRE DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES PRESENTES
DANS L'ETABLISSEMENT

L'inventaire et I'état des stocks des substances ou préparations dangereuses suscepfiibles d'étre présentes dans
I'établissement (nature, état physigue, quantité, emplacement) en tenant comple des phrases de risques codifices par la

réglementation en vigueur est constamment tenu a jour.
Cet inventaire ainsi que les fiches de données et de sécurité sont tenus 4 [a disposition permanente des services de secours.

CHAPITRE 7.2  INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS
ARTICLE 7.2.1. ACCES ET CIRCULATION DANS L’ETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les régles de circulation et de stationnement, applicables a l'intérieur de 'établissement. Les régles sont portées
& Ja connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

Les voies de circulation et d'accés sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout
objet susceptible de géner le passage. Ces voies sonl aménagées pour gue les engins des services d'incendie et de secours
puissent évoluer sans difficulté.

'établissement est sfficacement cldturé sur la tolalité de sa périphérie.

Au moins deux accés de secours éloignés I'un de l'autre, et, le plus judicieusement placés pour éviter d'étre exposés aux effets
d'un phénoméne dangeretix, sont en permanence maintenus accessibles de I'extérieur du site pour les moyens d'intervention,

Article 7.2.1.1. Gardiennage et controle des accés

Aucune personne éirangere & I'établissement ne doit avoir libre accés aux installations.

L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contrdle des accés, ainsi qu'a la connaissance permanente des personnes
présentes dans I'élablissement.

Une surveillance est assurée en permanence.

Article 7.2.1.2. Caractéristiques minimales des voies

Les voles auront les caractéristigues minimales suivantes :
- largeur de ia bande de roulement : 3,50 m
- hauteur libre : 3,50 m
- résistance & la charge : 13 tonnes par essieu.

ARTICLE 7.2.2, BATIMENTS ET LOCAUX
A lintérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la
circulation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre,

Le Désenfumage des batiments est assuré par des exutoires répartis judicieusement dans la toiture, L'ensemble de ces
dispositifs devra étre facilement manoeuvrable depuis le sol de I'établissement et avoir une section globale ulile au moins égale
au 1/100*™ de la surface au sol des locaux concernés.

Les sols des aires et locaux de stockage sont incombustibles (classe A1) et étanche.

Article 7.2.2.1. Le batiment CSR

le groupe électrogéne et les onduleurs sont disposés dans des locaux spécifiques, ventilés, etisolés par des parois de propriété
RE} 120.



Article 7.2.2.2. Le bétiment MR {matériel roulant)

Article 7.2.2.3. Aménagemaents.

Les locaux abritant les installations de réparation et d'entrelien du matérie! routant doivent présenter fes caractéristiques de
réaclion et de résistance au feu minimales suivantes .

a) murs et planchers hauts coupe-feu de proprieté REI 60 ;

b) En ce qui concerne la toiture, ses éléments de support sont réalisés en matériaux MO et lisolant thermique, s'il existe, est
réalisé en matériaux MO ou M1 de pouvoir calorifique supérieur (PCS) inférieur ou égal & 8,4 MJ/kg. L'ensemble de a toilure
(éléments de support, isolant et étanchéité) doit satisfaire la classe el lindice T30/ ;

¢) portes intérieures coupe-feu de propriété REI 30 ef munies d'un ferme-porte ou d'un disposilif assurant leur fermeture
automatique ;

d) porte donnant vers Pextérieur pare-flamme de proprigté REI 30,

e) matériaux de classe MO (hors toiture}.

Les installations stockant des matériaux ou des produits inflammables d'une part, et les batiments ou locaux fréquentés par le
personnel et abritant des bureaux ou les lieux dont la vocation n'est pas direciement liée a 'exploitation de I'nstallation d'autre
part, sont séparés :

- soit par une distance d’au moins 10 métres entre les locaux si ceux-ci sont distinets,

- solt par un mur coupe-fau de proprité REI 120, dépassant d’au moins 1 métre en toiture et de 0,5 metre latéralement, dans les
autres cas. Les portes sont coupe-feu de propriété REI 60 et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture
automatique.

Article 7.2.2.4, Cabine de peinture
En période d'utilisation , la cabine fait l'objet d'un entretien régulier, le filtre est changé systématiquement lorsqu'il est usé.

ARTICLE 7.2.3. INSTALLATIONS ELECTRIQUES — MISE A LA TERRE
Les installations électriques et les mises & [a terre sont congues, réalisées et eniretenues conformément aux normes en
vigueur,

Une vérificalion de 'ensemble de I'instalfation &lectrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent
qui mentionne trés explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploilant conserve une trace écrite des
éveniuelles mesures correctives prises.

Article 7.2.3.1. Zones susceptibles d'étre a4 'origine d’'une explosion

Les dispositions de l'article 2 de l'arrété ministériel du 31 mars 1980, portant réglementation des installations électriques des
établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées el susceplibles de présenter des risques
d'explosion, sont applicables & 'ensemble des zones de risque d'atmosphére explosive de I'établissement.

Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles d'engendrer des
charges électrostatiques sont mises a Ia terre et reliées par des liaisons équipotentielles.

ARTICLE 7.2.4. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut étre a l'origine d'événements susceptibles de porter gravement
alteinte, directement ou indirectement a la sécurité des instaliations, & la sécurité des personnes ou a la qualite de
EFenvironnement, sont protégées contre la foudre en application de l'arrété ministériel en vigueur.

ARTICLE 7.2.5. CHAUFFERIE

Article 7.2.5.1. Implantation - aménagement

7.2.5.1.1  Régles d'implantation

La chaufferie est située dans un local exclusivement réservé a cet effel. Elle ne peut pas étre surmontée par d'autres locaux.

Limplantation des appareils de combustion doit satisfaire aux distances d'éloignement suivanles (les distances sont mesurées
en projection horizontale par rapport aux parois extérieures du local qui les abrite ou, a défaut, les appareils eux mémes) :

a. 10 métres des limites de propriété et des établissements recevant du public de 1ére, 2éme, 3éme et 4éme categories,
des immeubles de grande hauteur, des immeubles habités ou occupés par des tiers et des voles & grande circulation,



b. 10 méatres des installations mettant en ceuvre des matiéres combustibles ou inflammables y compris les stockages
adriens de combustibles liquides ou gazeux destinés a l'afimentation des appareils de combustion présents dans
linstallation.

7.25.1.2  Comporlement au feu des batiments

Les locaux abritant Finstallation dolvent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

e matériaux de classe MO (incombustibles),
« parois de propriété REI 60
» couverture incombustible.

Les locaux doivent &fre &quipés en partie haute de dispositifs permettant I'évacuation des fumées et gaz de combustion
dégagés en cas dincendie (par exemple lanterneaux en toiture, ouvrants en fagade ou tout autre moyen équivalent). Les
commandes d'ouverture manuelle sont placées a proximité des accés. Le systéme de désenfumage doit éire adaplé aux
risques particuliers de l'installation. Les locaux sont congus de maniére & limiter les effets de I'explosion a I'extérieur du local
(évents, parois de faibles résistance.. ).

7.2.5.1.3 Ventilation

Sans préjudice des dispositions du code du travall, les locaux doivent étre convenablement ventilés pour notamment éviter la
formation d'une atmosphére explosible ou nocive.

La ventilation doit assurer en permanence, y compris en cas d'arrét de I'4quipement, notamment en cas de mise en sécurité de
linstallation, un balayage de Fatmosphére du local, compatible avec le bon fonctionnement des appareils de combustion, au
moyen d'ouvertures en parties haute et basse permettant une circulation efficace de I'air ou par tout autre moyen équivatent

72514 Issues

Les installations doivent &tre aménagées pour permettre une évacualion rapide du personnel dans deux directions opposées.
L'emplacement des issues doit offrir au personnel des moyens de retraite en nombre suffisant. Les portes doivent s'ouvrir vers
I'extérieur et pouvoir étre manoeuvrées de l'intérieur en toutes circonstances. L'accés aux issues est balise.

La porte donnant sur l'extérieur est de qualité El 30 et munie d'un ferme porte et d'une serrure anti panigue.
La sorlie de secours vers ls batiment TMRF est assurée par un sas, équipé de deux porles pare flamme de qualité EI 30.

7.2.5.1.5  Accessibilité

L'installation doit &tre accessible pour permetire l'intervention des services diincendie et de secours. Elle est desservie, sur au
molns une face, par une vole-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut du batiment est & une hauteur supérieure a 8
métres par rapport & cette voie.

Un espace suffisant doit 8tre aménagé autour des appareils de combustion, des organes de réglage, de commande, de
régulation, de contrdle et de sécurité pour permeltre une exploitation normale des installations.

725168  Alimentation en combustible

Les réseaux d'alimentation en combustible doivent étre congus et réalisés de maniére & réduire les risques en cas de fuite
notamment dans des espaces confinés. Les canalisations sont en tant que de besoin protégées contre les agressions
extérieures (corrosion, choc, température excessive...) et repérées par les couleurs normalisées conformément & la norme
frangaise NFX 08-100.

Un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de régulation de débit, doit &tre place a l'extérieur des batiments pour
permetire d'interrompre Falimentation en combustible des appareils de combustion.
Ce dispositif, clairement repéré et indiqué dans des consignes d'exploitation, doit étre placé :

- dans un endroil accessible rapidement ef en toutes circonstances,

- alextérieur et en aval du poste de livraison etfou du stockage du combustible.
It est parfaitement signalé, maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la manosuvre ainsi
que le repérage des positions ouverle et fermée.

La coupure de I'alimentation de gaz sera assurée par deux vannes automatiques, redondantes, placées en serie sur la conduite
d'alimentation en gaz. Ces vannes seront asservies chacune & des captours de détection de gaz et un pressostal. Toute la
chaine de coupure automatique (détection, transmission du signal, fermeture de l'alimentation de gaz) est testée
périodiquement. La position ouverte ou fermée de ces organes est clairement identifiable par le personnel d'exploitation.

Les appareils de combustion sous chaudiéres comportent un dispositif de contréle de la flamme. Le défaut de son
fonctionnement doit entrainer la mise en sécurité des appareils et I'arrét de |'alimentation en combustible.



7.2.5.1.7 Détection de gaz

Un dispositif de détection de gaz déclenchant, selon une procédure préétablie, une alarme en cas de dépassement des seuils
de danger, doit &tre mis en place. Ce dispositif doit couper l'arrivée du combustible et interrompre I'alimentation électrique, &
I'exception de 'alimentation des matériels et des équipements destinés & fonctionner en atmosphére explosive, de l'alimentation
en trés basse tension el de I'éclairage de secours, sans que cette manocsuvre puisse provoquer d'arc ou d'étincelle pouvant
déclencher une explosion.

Article 7.2.5.2, Exploitation — entretien

L'exploitant doit avoir & sa disposilion des documents lui parmettant de connaftre la nature et les risques des produits
dangereux présenis dans linstallation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'article R. 231-53 du code
du travall.

Les fats, réservoirs el autres emballages doivent porter en caractéres trés lisibles le nom des produlis et, s'il y a lieu, les
symboles de danger conformément a la réglementation relative & I'dtiquetage des substances et préparations chimiques
dangereuses.

La présence de matiéres dangereuses ou combustibles a l'intérieur des locaux abritant tes appareils de combustion est limitée
aux nécessiltés de 'exploitation.

Article 7.2.5.3. Livret chaufferie

Les résultats des contrdles et des opérations d'eniretien des chaudiéres sont portés sur le livret de chaufferie.

CHAPITRE 7.3 GESTION DES OPERATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES
POUVANT PRESENTER DES DANGERS

ARTICLE 7.3.1. CONSIGNES D'EXPLOITATION DESTINEES A PREVENIR LES ACCIDENTS

Les opérations comportant des manipulations susceptibles de créer des risques, en raison de leur nature ou de leur proximité
avec des installations dangereuses, et la conduite des installations, dont le dysfonctionnement atrait par leur dévetoppement
des conséquences dommageables pour le voisinage et Fenvironnement (phases de démarrage et d'arrét, fonctionnement
normal, entretien...) font Fobjet de procédures et instructions d'exploitation écrites et contrdlées.

Ces consignes doivent notamment indiquer :

- linterdiction de fumer ;

- linterdiction de tout bralage & l'air libre ;

- linterdiction d’apporter du feu sous une forme quelconqgue & proximité du dépdt ;

- lPobligation du « permis d'intervention » ou « permis de feu » ;

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de linstallafion (électricite, ventilation, climatisation,
chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts notamment} ;

- les moyens d'extinction & utiliser en cas d'incendie ;

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de I'établissement, des services
d'incendie ot de secours.

ARTICLE 7.3.2, INTERDICTION DE FEUX

it est interdil d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconqgue dans les zones de dangers présentant des
risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait I'abjet d'un permis d'intervention spécifique.

ARTICLE 7.3.3. FORMATION DU PERSONNEL

Qutre taplilude au poste occupé, les différents opérateurs ef intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire,
regoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite & tenir en cas d'incident ou accident et, sur |a
mise en ceuvre des moyens d'infervention.

ARTICLE 7.3.4. TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou & proximité des zones a risque inflammable,
explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossler préétabli définissant notamment leur nature, les risques présentés,
les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et les disposilions de conduite et de
surveillance 4 adopter.

Les travaux font I'objet d'un permis délivré par une personne diiment habilitée et nommément désignée.



Article 7.3.4.1, « permis d'intervention » ou « permis de feu »

Les travaux conduisant & une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne
peuvent étre effectués qu'aprés délivrance d'un « permis d'intervention » et éventuellement d'un « permis de feu» et en
respectant une consigne particuliere.

Le « permis d'intervention » el éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére doivent étre établis et visés par
Fexploitant ou une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure,
le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére doivent étre signés par l'exploitant
et I'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignees.

Aprés la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations doil étre effectuée par I'exploitant ou
son représentant ou le représentant de l'éventuelle entreprise extérieure.

CHAPITRE 7.4 PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
ARTICLE 7.4.1. ORGANISATION DE I’ETABLISSEMENT

Une consigne écrite doit préciser les vérifications a effectuer, en particulier pour s'assurer périodiquement de Pétanchéité des
dispositifs de rétention, préalablement & toute remise en service aprés arrét d'exploitation, et plus généralement aussi souvent
que le justifieront les conditions d'exploltation.

Les vérifications, les opérations d'entretien el de vidange des rétentions doivent étre notées sur un registre spécial tenu ala
disposition de I'inspection des installations classées.

ARTICLE 7.4.2. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES

Les fits, réservoirs et autres emballages, les réciplents fixes de stockage de produits dangereux d'un volume supérieur & 800 |
portent de maniére trés lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numere et le symbole de danger défini dans la
réglementation relative a I'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

ARTICLE 7.4.3. RETENTIONS

Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé a une
capacité de rétention dont le volume est au moins égal a la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservolr,

- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale & 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale
a:

- dans le cas de liquides inflammables, a 'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des flts,

- dans les aufres cas, 20 % de la capacité totale des fiils,

- dans tous les cas, 800 | minimum ou égale a la capacité totale larsque celle-cl est inférietrre 4 800 L
La capacité de rétention est étanche aux produits gu'elle pourrait contenir, résiste a l'action physique et chimiquie des fluides et
peut &tre contrélée a tout moment. If en est de méme pour son éventuel disposilif d'obturation qui est maintenu fermé en
permanence.

Les déchets et résidus produits considérés comme des substances ou préparations dangereuses sont stockés, avant leur
revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risquas de pollution {prévention d'un lessivage par
les eaux météorigues, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les poputations
avoisinantes et Fenvironnement.

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets considérés comme des substances ou préparations
dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention élanches et aménagées pour la récupération des eaux météoriques.

ARTICLE 7.4.4. RESERVOIRS

L'étanchéité du {ou des) réservoir(s) associé(s) & la rétention doit pouvolr étre contrélée a tout moment.
Les matériaux utilisés dolvent &tre adaptés aux produils ulilisés de maniére, en particulier, & éviter toute réaction parasite
dangereuse.

ARTICLE 7.4.5. REGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RETENTION

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés a une méme rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour I'environnement,
wesl autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse maconnée ou assimilés, et pour les liquides
inflammables dans le respect des dispositions du présent arrété.

L'exploitant veille & ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet, 'évacuation des
eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrété.



ARTICLE 7.4.6. STOCKAGE SUR LES LIEUX D’EMPLOI

Les matigres premiéres, produits intermédiaires et produils finis considérés comme des substances ou des préparations
dangereuses sont limités en quantité stockée et utilisée dans les ateliers au minimum technique permettant leur fonctionnement
normal,

ARTICLE 7.4.7. TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DECHARGEMENTS

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches. Des zones adéquates sonl amenagées pour
le stationnement en sécurité des véhicules de transport de mafiéres dangereuses, en attente de chargement ou de
déchargement,

En particulier, les transferts de produit dangereux a l'aide de réservoirs mobiles s'effectuent suivant des parcours bien
déterminés et font Fobjet de consignes particuliéres.

Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectuds sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.

ARTICLE 7.4.8. ELIMINATION DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES

L'élimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d'accident suit prioritairement la filiére déchets la
plus appropriée.

CHAPITRE 7.5 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET
ORGANISATION DES SECOURS

ARTICLE 7.5.1. DEFINITION GENERALE DES MOYENS

L'exploitant met en ceuvre des moyens d'intervention conformes a I'étude de dangers.
L'exploitant met & disposition des services de secours et d'incendie, a l'entrée de l'établissement :

Un plan de masse du site au format AQ, affiché de maniére visible et inaltérable, comprenant l'ensemble des hatiments,
lidentification des locaux, lidentification des zones & risques (inflammables, explosives, etc), des locaux techniques
spécifiques (atelier de peinture, chaufferie, etc) la position des organes de coupure d'urgence (instaflations technlques, eau,
gaz, électricité, etc), des moyens de défense contre lincendie propres a l'élablissement (PIP, RIA, extincteurs a grande
capacité, commande de désenfumage, etc.).

ARTICLE 7.5.2. ENTRETIEN DES MOYENS D'INTERVENTION

Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.

L'exploitant doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais periodiques de ces matériels.

Les dales, les modalités de ces conirles et les observations constatées doivent étre inscrites sur un registre tenu a la
disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de linspection des Installations classées.

ARTICLE 7.5.3. MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

L'exploitant dispose a minima un réseau fixe d'eau incendie protégé contre le gel et alimenté par le réseau public d'adduction
d'eau potable capable de fournir aux équipements de défense incendie un débit total simultané de 510 méh pendant deux
heures sur le batiment principal.

Les secours extérieurs disposent de poteaux d'incendie en nombre suffisant, situé en périphérie du site. Ces poteaux doivent
fournir un débit minimal de 60 m%h pour une pression de 1 bar, En liaison avec les services des marins pompiers de Marseille,
Fexploitant s'assure du bon état de ce poteau, au moins une fois par an.

Les batiments du site disposent :

« dextincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques qui doivent &tre répartis & lintérieur des batiments, sur les
aires exlérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, & proximité des dégagements, bien visibles et
facllement accessibles. Les agents d'extinction doivent éire appropriés aux risques 4 combatire et compatibles avec
les maliéres stockées ;

» de déclencheurs manuels d'alarme incendie;

¢ d'une centrale d'alarme incendie;

o dexutoires de fumée répartis judicieusement dans la toiture. l'ensemble de ces dispositifs devra étre facilement
manoeuvrable depuis le sol de I'élablissement et avoir une section globale utile au moins égale au 1/100%" de la
surface au sol des locaux concernés.



L'exploitant dispose d'un délai de six mois & compter de la nofification de l'arrété pour :

« disposer dune défense contre fincendie et des aménagements (Poteaux Incendie privés, Robinets d'incendie annés
avec dispositifs producteurs de mousse, elc.) adéquats en accord avec fa division prévention du bataillon de rmarins-
pompilers de Marseille ;

o lfransmeltre & la division prévention du bataillon de marins-pompiers de Marseille, un plan de masse & ['échelle 1100
indiquant notamment :

« limplantation des moyens de secours projetés,
¢ [le diamétre du compfeur incendie,
s |o schéma du réseau hydrauligue comprenant le tracé et le diamétre des conduites,
+ I'emplacement des vannes de sectionnement.
ARTICLE 7.5.4. CONSIGNES DE SECURITE

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrété sont établies,
intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de travail, tenues a jour et
affichées dans les lieux fréquentés par e personnel.

ARTICLE 7.5.5. CONSIGNES GENERALES D'INTERVENTION

L'exploitant met en place un dispositif d'alarme sonore autonome et audible en tout point de I'établissement sur le site, ol les
équipements permettant de les déclencher.

ARTICLE 7.5.6. PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS

Le site est aménagé de fagon a pouvoir confiner un volume minimal de 1538 m?®.

Ce volume est &quipé en sortie d'un disposilif permettant d'éviter tout rejet vers I'extérieur en cas d'incendie ou de pollution. Ce
dispositif est signalé et accessible en foute circonstance. Des consignes précisant son fonctionnement et les conditions de son
déclenchement sont établies, porlées a connaissance du personnel et affichées.

En cas de poliution ou d'incendie cette zone ne pourra étre vidangée au milieu gu'aprés analyse des eaux et vérification du
respect des critéres définis & l'arlicle 4.3.7 ci-dessus. A défaut, les eaux devront &tre considérées comme des déchets sl
éliminées vers les filidres de traitement des déchets appropriées.

La mise en place de cette zone de rétention des eaux sera l'objet d'une élude préalable a remettre a linspection des
Instaflations Classées dans un délai de 6 mois a compler de la nofification de f'arréfé,



TITRE8 - ECHEANCES

Articles Types de mesure & prendre Date d'échéance

286 Transmetire a linspection des Installations Classées 6 mois & la nofification de l'arrété
Iattestation de conformité de I'arrété préfectoral

2.8 Effectuer la déclaration annuelle des émissions polluantes et 15 mars 2013 si déclaration écrite
des déchets 31 mars 2013 si télédéclaration

7.5.3 e disposer d'une défense contre lincendie et des 6 mois a fa notification de l'arrété
aménagements (Poteaux incendie privés, Robinets
d'incendie armés avec dispositifs producteurs de
mousse, etc.) adéquats en accord avec la division
prévention du batallon de marins-pompiers de
Marseille.

+ Transmettre & la division prévention du bataillon de
marins-pompiers de Marseille, un plan de masse &
I'échelle 17100 indiquant notamment :

+ limplantation des moyens de secours projetés,
+ le diamdtre du compteur incendie,

+ le schéma du réseau hydraulique comprenant le tracé
et le diamétre des conduites,

+ [l'emplacement des vannes de seclicnnement,

7.5.6 Transmettre a I'inspection des Instaliations Classées une 6 mois a la notification de Parrété
étude sur la mise en place d'une zone de rétention des eaux
incendie

(Rappe! des échéances de I'arrété préfectoral)




TITRE 9 - DIVERS

ARTICLE 9.1. ARRETES COMPLEMENTAIRES

Des arrétés complémentaires pourront fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intéréts mentionnés a
Varticle L.511-1 - Livre V - Titre 1* du Code de 'Environnement rend nécessaire ou afténuer celles des prescriptions primitives
dont le maintien ne sera plus justifié,

ARTICLE 9.2. SURVEILLANCE DE L'INSTALLATION

Une copie du présent arrété devra étre tenue au siége de l'exploitation 4 la disposition des autorilés chargées d'en contréler
l'exécution.

Un extrait du présent arrété restera affiché en permanence de fagon visible dans I'établissement,

L'installation sera soumise & la surveillance de la Police, des Services d'incendie et de Secours, de I'lnspection des Installations
Classées, et de l'Inspection du Travail.

ARTICLE 9.3. SANCTIONS

£n cas d'infraction a Pune des dispositions qui précédent, il pourra étre fait application des sanctions administratives prévues
par les articles L.514-1 et L.514.2 du Code de I'Environnement, relative aux Installations Classées pour la Protection de
FEnvironnement, sans préjudice des condamnations qui pourraient &fre prononcées par les tribunaux compétents.

ARTICLE 10.

- Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhéne,

- Le Maire de Marseille,

- Le Directeur Ré&gional de 'Environnement, de 'Aménagement et du Logement,

- Le Directeur du Cabinet,

- Le Directeur Régionat de I'Environnement, de I'Aménagement et du Logement,

- Le Directeur Régional des Entreprises, de ia concurrence, de la consommation, du Travail et
de 'Emploi,

- Le Directeur de 'Agence Régionale de Santé,

- Le Directeur Départemental de ia Protection des Populations,

- Le Directeur Départemental des Territeires et de la Mer,

- Le Directeur Régional des Affaires Culturelles,

- Le Directeur de I'Institut National de |'Origine et de la Qualité,

- Le Vice-Amiral Commandant le Bataillon des Marins Pompiers de Marseille,

et toules les autorités de Police et de Gendarmerie,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété dont un exirait sera affiché et un avis publié,
conformément aux dispositions de Iarticle R.512.39 du Code de 'Environnement.

Marseillele, 7 & Koy 019
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ANNEXE 1| MESSAGE D’'INFORMATION SUR ACCIDENT/OU INCIDENT

1 DATE ET HEURE DU MESSAGE : REVISION DE LA
FECHE : N°
Destinataires : Autres Destinataires :
Préfet {(cabinet)................o.cco oo
2 DREAL..........ooviri i
SIRACEDPC..........coovi
Mairie. .. ...
CHSCT ..t cisiassiienrnnirasnsnansaan
N3] TR PO Jourde Pincident: ......................
3 011 T Heure: ... .
COMIMUNE & oot i iau e eirre e ire i st s e aieieeies
Echelle de classement G/P de Paccident ou incident /  Indices d’évolution
Niveau de Gravité G ; Niveau cie Perception P :
#=7 GO : Opération ou événement d’exploitation PO : Pas de perception a l'extérieur
G1 : incident mineur d'exploitation #7 P1 : Peu de perception a P'extérieur du site
Sans conséquence sur le personnel #=7 P2 : Forte perception & Vextérieur.
Peu de potentialité de risque —
Pas ou peu de conséquence sur |'environnement — Indice d’évolution
Peu de dégats mateériels. #£7 A :Situation maitrisée, intervention terminée,
#=1 G2 ! Incident notable d’exploitation conségquences identifiées, pas de suite prévisible
Importante potentialité de risque B : Situation maitrisée, intervention terminée
4  |ellou avec conséquence sur le personnel ou en voie d'achévement, conséguences en cours
etfou avec conséguence sur environnement d'évaluation
et/ou avec conséquence sur le matérisl. 7 C : situation évolutive, intervention en cours ou
#7 G3 : accldent grave o’ exploitation en préparation
Avec conséquence sur le personnel
et/ou I'environnement —
et/ou le matériel Classement de Paccident / incident : G [P
#=7 G4 ; Accident majeur
Avec conséquences Indice d'évolution ; A B C
ou potentialité de conséquences graves & l'extérieur
Constatations faites sur le terrain : sans peu important grave
5
| Conséquences sur les personnes
=7 i 55
Potentialité de risques £ = £
Conséquences sur I'environnement = =7 #=7
Dégats matériels = =
Perception & l'extérieur du site =7 =7
6 Produits Sévéso | Nature ;
impliqués : _
quantite Q.
Description de Pincident :
7
Premiéres mesures prises :
8




Etat actuel de la situation :

10 [Nom: " | signature : ' | N° de téléphone :

Notice d’utilisation de la fiche

La fiche © message d’information sur accident/ou incident est destinée 4 remplacer A terme Ia fiche dite
% G/P ” issue des travanx du SPPPI de 1995 et utilisée pour déclarer les accidents et/ou incidents.

11 est rappelé que conformément a Particle R$12-69 du code de I’Environement (ex article 38 du Décret du 21
septembre 1977 relatif aux installations classées pour la protection de I'environnement), “Iexploitant d’une
installation soumise 2 autorisation ou a déclaration est tenu a déclarer dans les meilleurs délais a I’ inspection des
instalfations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont
de nature & porter atteinte aux intéréts mentionnés a Iarticle 1¢r de fa loi du 19 juillet 1976 (article L 511-1 du
Code de environnement).

L utilisation de cette fiche pour remplir les obligations de l'article R512-69 est obligatoire en PACA pour les
établissements SEVESO et vivement recommandée pour les autres établissements,

Chaque item devra étre renseigné autant que faire se peut.

Cadre 1: Date et heure du message : sans commentaires

Révision de la fiche n° : la premiére fiche émise lors de la déclaration d’un accident devra porter le n® 1; si
d’autres fiches sont émises ultérieurement svite 4 I’affinage des informations relatives a cet accident, elles
seront notées chronologiquement (2,3...).

Cadre 2 : Destinataires et autres destinataires.

Cette fiche de déclaration devra étre impérativement adressée a: M. le Préfet (cabinet), la DRIRE, le
SIRACEDPC, la mairie concernée, le CHSCT. D’autres destinataires peuvent étre désignés selon le contexte
local : Sous/Préfet, DDTEFP, Cyprés, entreprises voisines, associations...

Chaque destinataire devra étre complété par ses n° de téléphone et de fax correspondants.

Cadred: sans commentaires

Cadre 4 : Echelle de classement G/P et indices d’évolution.

Dans ce cadre sont détaillés les nouveaux niveaux de gravité, de perception et de I’indice d’évolution.

Les cases correspondantes a I’événement en G, P et évolution doivent &tre cochées. Elles permettent de
déterminer le classement de I’événement et son évolution.

Tes niveaux de G et de P de ’échelle de classement seront déterminés en fonction des définitions figurant dans
le tableau de la fiche.

Ces niveaux sont reportés dans le cadre de classement en qualifiant les indices G et P conformeément aux cases
cochées précédemment et en entourant la lettre correspondante pour ce qui concerne Iindice d*évolution.

Cadre S: Dans ce cadre doivent &tre cochées les cases correspondant aux constatations faites sur le
terrain.
Cadre 6: Ce cadre doit mentionner la nature et la quantité des produits impliqués dans I'événement,

induisant ou non le classement Seveso de [’établissement, si ces informations sont connues au moment de la
rédaction de la premigre fiche.

Si te] n’est pas le cas et si ces informations sont accessibles quelques heures plus tard, ne pas hésiter a produire
une nouvelle fiche.

Cadres 7 — 8 et 9 : sans commentaires




Cadre 10: Il s’agit des coordonnées de la personne ayant rédigé la fiche.



