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1 PRESENTATION DU SITE

1.1 L'ACTIVITE

|.'établissement Saint Louis Sucre de Marseille est spécialisé dans le raffinage du sucre de canne et dans
son conditionnement. Il assure trois activités :

» Une activité de raffinage qui correspond au traitement du sucre de canne brut pour le transformer en
sucre blanc,

» Une activité de fabrication de produits, sucres liquides,

» Une activité de conditionnement qui permet de présenter, de commercialiser le sucre de canne,
provenant des sucres blanc et roux, sous différentes formes adaptées aux besoins des consommateurs
(boftes morceaux, étuis poudres, enveloppés, sacs).

1.2 SITUATION GEOGRAPHIQUE

La société Saint Louis Sucre se situe sur la commune de Marseille dans le XV*™ arrondissement.

Implantée dans les quartiers Nord de Marseille entre le quartier Saint Louis, Cabucelle et Arnavaux, elle
couvre une supertficie d’environ 11 hectares.
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1.3 EFFECTIFS ET RYTHME DE TRAVAIL

En 2009, I'etablissement de Marseille regroupe 195 collaborateurs permanents répartis entre agents de
maitrise, cadres, ouvriers et techniciens.

Les rythmes de travail sont les suivants :

» Equipe de 3x 8 ou 5 x 8 au conditionnement &t raffinerie
» Horaire de journée pour le reste du personnel — 5 jours / semaine.

1.4 VOLUME DES ACTHITES

L'évolution du volume des activités pour I'établissement de Marseille sur les deux derniéres anndes est
présentée ci-dessous ;

2007-2008 2008-2009 2009 - 2010

Sucre raffiné (f) 148 485 120 518 164 596

1.5 E_NSTALLATIONS CLASSEES

’établissement Saint Louis Sucre est soumis & autorisation pour les rubriques suivantes
¥ 2225 : Raffinerie de sucre
¥ 2910 : Installations de combustion
» 2920 : Installations de réfrigération

L'atablissement Saint Louis Sucre est soumis & enregistrement pour les rubrigues suivantes
» 1510 : Entrepdts couverts

I.’établissement Saint Louis Sucre est soumis & déclaration pour les rubriques suivantes :
¥ 1414-3 : Distribution de gaz inflammable liquéfié
> 1530 : Dépdt de bois, papier, cartons
»  2160-1.b : Silos
> 2661 : Matiéres plastigues
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211 Miliev nature!

Le site n'est pas inscrit a l'intérieur d'une zone faisant I'objet d’une protection réglementaire, ni dans une
zone présentant un intérét écologique.

2. 1.2 Eléements physiques

La ville de Marseilie et son bassin s'inscrivent dans la géomorpholagie de 1a Basse Provenca Calcaire, ol
s'accumulent des sediments facusires sur une épaisseur considérable. Des bassins et vallées y séparent
des massifs individualisés d'altitude moyennement élevée.

L'établissement est situé en bordure du ruisseau des Aygalades. La nappe drainante du bassin versant des
Aygalades se trouve & une profondeur d'environ 8 m

2.1.3 Elédments humaing

La raffinerie de sucre est située dans te 15°™ arrondissement de Marseille et s'inscrit dans un
environnement fortement urbanisé,

» Etahlissements recevant du public
De nombreux commerces sont présents aux abords immeédiats du site (le long de l'avenue de Lyon).
Des écoles, ainsi gu'un hdpital soni recensés dans un rayon de moins de 1 km.

» Patrimoine culturel et architectural
De nombreux monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques sont recensés sur la
commune de Marseille. Le site ne fait toutefois pas partie du périmétre de protection de l'un de ces
monumernts.
Les Zones de Protection du Pafrimaine Architectural, Urbain et Paysage, engendrent des servitudes sur le

respect desquelles I'Architecte des batiments de France exerce un contrle a priori au travers de son avis
conforme. Aucune ZPPAUP n'est recensée & proximité du site.
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2.2 ANALYSE DES EFFETS

281 Intégration payzagare

L'usine Saint Louis Sucre s'est développée depuis plus d'un siécle. Elle s’inscrit dans un environnement
fortement urbanisé et industrialisé. Les batiments visibles depuis 'extérieur (rue de Lyon} possédent un
aspect fortement soigné.

2.2.2 Exzu

L'eau utilisée pour les besoins de I"activité provient :
- du reseau d’adduction d’eau potable de la zone,
- de la galerie des houilléres.

L'eau est consommée sur le site pour les usages suivants :

- Eaux sanitaires,

- Eaux a usage industriel

o eaux de refroidissement des condenseurs,

eaux des pempes a vide,
eaux de régénérations des résines,
eaux de la chaufferie (vapeur, sau chaude, adoucisseurs),
eaux de preparation du sucre liguide,
eaux pour la fabrication de sucre en morceaux.

o 0 0 Q00

Les eaux et rejets liquides sont classés en plusieurs catégories :

v les eaux usées domestiques,
v les eaux pluviales,
v les eaux industrielles.

Ces effluents sont acheminés en fonction de leur origine, soit vers le ruisseau des Aygaiades (eaux
pluviales), soit vers la galerie des Houilléres (eaux de refroidissement) soit vers le réseau d’eaux usées
{eaux sanitaires et saux industrielles). Les eaux industrieffes sont prétraitées par une station d'épuration
interne au site avant d’éfre rejetées au réseau communal.

Des mesures de la qualité des effluents sont effectuées quotidiennement en sortie de station, avant rejet a la
galerie des Houilleres et avant rejet au ruisseau des Aygalades.

Les conditions de rejet de ces effluents sont fixées par arrété préfectoral. Compte-tenu de dépassements qui
ont pu étre observes pour les rejets vers les Aygalades, Saint Louis Sucre envisage des aménagements qui
devraiont permettre d'améliorer sensiblement la qualité des effluents rejetés : il s'agit nolamment de [a mise
en place d’'un nouveau dépoussiéreur, du confinement d'un des posies de chargament {a I'origine de I'envol
de poussieres) et de la mise en place d'un séparateur & hydrocarbures pour traiter les eaux des voiries pour
ta zone du silo Sud.

Par ailleurs, des dispositions sont prises sur le site pour éviter les pollutions accidentelles, il s'agit
notamment de [a mise en place de rétentions sur I'ensemble des cuves de stockage et postes de dépotage.
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2.2.3 Air

Les émissions atmosphériques du site sont essentiellement constituées par .
¢ des gaz de combustion issus de I'unité thermique,
e des poussiéres de sucre issues du raffinage et du conditionhement.

Des mesures des rejets atmosphériques sont effectuées tous les six mois: les résultats des mesures
effectuées depuis linstallation de la chaufferie (2001) montrent des rejets conformes aux prescriptions
réglementaires.

Une campagne de mesures de rejets atmosphériques des dépoussiereurs est en cours de réalisation.
L'objet de ceite campagne est de s'assurer du bon fonctionnement des dépoussiéreurs et de vérifier la
conformitéd avec les valeurs de rejets définies dans l'arréte préfectoral.

Par ailleurs, les effets sur I'environnement sont limités :

- par le type de combustible utilisé, le gaz naturel, dont la teneur en soufre est tres faible limitant de ce fait
les émissions en dioxyde de soufre,

- par le mode de dispersion de ces effluents gazeux, conforme aux conditions d'évacuation exigées par
l'arrété du 27 juin 1990,

- par le respect des prescriptions réglementaires notamment pour les concentrations de polluants
mesurées,

- l'entretien et la maintenance des installations : Une visite annuelle de contréle du bon fonctionnement
des chaudiéres, des sécurités, ... est réalisée par un organisme agréé conformement a la législation.

2.2.4 Trafic routier

Le trafic routler relatif & l'exploitation du site représente environ 122 000 mouvements par an et est
constitué :
o Du trafic des véhicules légers du personnel ;

s Du trafic des véhicules tégers des visiteurs ;
o Du trafic lié a I'exploitation : livraison de sucre hrut et de matiéres premiéres, expédition de
produits finis,

Les dispositions permettant de limiter Fimpact direct du trafic sont :

s« ['implantation du site dans une zone industrielle, facilement accessible a partir d'infrastruciures
routidres importantes (A7, A55) ;

¢ Pexistence de zones de stationnement nécessaires dans 'enceinte du site avec des parkings pour
tes véhicules legers et pour les véhicules lourds ;

e le trafic de journée est autant que possible privilégié pour les différentes activités de la raffinerie de
sucre et la majorité du flux de véhicules légers s'effectue en journée ;

¢ les voies de circulation internes sont iargement dimensionnées pour permettre e croisement et les
manosuvres de camions, sans perturber la circulation sur la voie de desserte du site (avenue de
Lyon) ;

s l|a vitesse limitee sur le site ;

o des consignes sont établies et communiquées aux chauffeurs. Les voies de circulation prioritaires
permettant de rejoindre les axes autoroutiers ou routiers majeurs y sont indiquées. Les régles de
circufation, de stationnement et de limitation de vitesse sont rappelées.
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Le site Saint Louis Sucre est implanté au sein d'un quartier résidentiel dans le 158me arrondissement de
Marseille (13). Le voisinage est composé d’habitations au Nord, a I'Quest et au Sud et également de
sociétés avec bureaux & I'Est. La Rue de Lyon qui fonge le site en limite directe est une voie tras passante.

Les principales sources de bruit dans l'environnement du site sont fes bruits de circulation de la Rue de
Lyon.

Les principales sources de bruit sur le site sont les bruits d'activité (installations de production et installations
techniques, notamment chaufferie et dépoussiéreurs) ainsi que les bruits de circulation des véhicules et
angins sur le site.

Une campagne de mesures a été menée en septembre 2009, en limite de propriété du site et a proximité des
habitations les plus proches (Zone a Emergence régiementée). Compte-tenu de 'exploitation du site en
cantinu, les mesures ont été effectuées de jour et de nuit.

Il ressort de cette campagne des niveaux sonores en limite de propriété conformes aux prescriptions
réglementaires pour 'ensemble des points en période diurne et pour quatre points sur cing en période
nocturne, le dépassement observé étant d'ailleurs peu élevé. Il en est de méme pour les émergences
sonores au voisinage : ensemble des points conformes en période diurne, et 4 points sur cing en période
nocturne.

Les dispositions suivantes sont prises sur le site afin de réduire les nuisances sonares
¢ [nstallations techniques et & I'origine de nuisances sonores situées en intérieur,

¢ Prise en compte des niveaux sonores dans 'achat de nouveaux équipements,

¢ Maintenance des installations.

2.2.6 Gestion de Fenergie

Les sources d'énergie utilisées par le site sont les suivanies :
- i'électricita,
- le gaz naturel,
- le fioul,
- le propane,

La consommation des énergies est suivie afin de pallier toute dérive de fonctionnement. Dans e cadre
dlinvestissement de nouveau matériel, la consommation est également un paramétre intégré au cahier des
charges.

Par ailleurs, te gaz naturel est la premiére source d’énergie du site, utilisé pour la production de vapeur. Une
étude a été mende sur le site pour réduire les consommations de gaz naturel. L'objectif de réduction que
s'est fixé Saint Louis Sucre est de 30%. L'investissement a &té mené en 2009 et est en cours de mise au
paint.
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2,27 Déchets

L.es déchets générés par le site proviennent :

des étapes du procédé de raffinage,

des étapes de conditionnement,

des opérations de maintenance,

du laboratcire,

des services administratifs, infirmerie et restaurant.

La gestion des déchets sur le site Saint Louis Sucre a donc fait I'objet de réflexions avancées, En effet, une

étude avait été

réalisée afin d’'une part de limiter le taux de production des déchets et d'autre part afin

d’étudier les filiéres d'élimination d’'une mantére critique.

Les principes suivants sont mis en ceuvre sur le site pour garantir le respect de I'environnement et la
protection de la santé publique :

le mode de stockage des déchets sur le site, avec une durée de stockage limitée, un
stockage sur des alres imperméabilisées, un stockage sur rétention pour les déchets
liquides,

séparation des déchets selon leur nature,

la prise en compte des incompatibilités entre les produits pour leur stockage,
accés au stockage des déchets interdit & toute personne élrangére au site,
actions engagées dans le but de réduire les déchets générés,

ies filieres de gestion des déchets. La gestion des déchets sur le site est é&tablie en
respect des réglementations en vigueur : les déchets sont éliminés auprés de sociétés
diment autorisées avec mise en place d'une procédure de suivi pour les Déchets
Industriels Dangereux.

2.2.8 Evaluation des risques sanitaires

Une analyse quantifiée de risque sanitaire a été réalisée pour les émissions du site de Saint Louis Sucre de
Marseille. Les émissions retenues sont celle des chaudiéres.

Les résultats de cetie Etude Quantifiée des Risques Sanitaires montrent, sur la base d’'un ensemble
d’hypothéses majorantes, pour le site Saint Louis Sucre que les indices de risque globaux sont trés

inférieurs & 1 ce

qui signifie que la survenue d’un effet toxique apparalt comme trés peu probable.
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'3 ETUDE DE DANGERS

3.1 POTENTIELS DE DANGERS

Dans un premier temps, I'identification des sources de dangers a fait I'objet d'une analyse systématique pour
chaque famille de produits et pour chaque type d’équipement. De cette analyse, nous avons &tabli la grille
des sources de dangers identifiées par nature et par cause.

3.1.1 Potentiels de dangers liés aux produits entreposés

Il s’agit des dangers pouvant provenir de la nature des produits stockés sur le site.

Les risques liés aux produits dépendent de deux facteurs :

v la nature du produit lui-méme et ses caractéristigues dangereuses d'un point de vue toxicité,
inflammabilité, réactivité,

v la quantité de produit mise en jeu.
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SARNT LIS afs SUCRE

3.1.3  Estimation des conseéguences de la concrétisation des potentiols de
dangers

A ce stade, I'ensemble des événements physiquement vraisemblables ast envisagé, sans prise en compte
des moyens de prévention et de protection.

Au vu des sources de danger présentes sur le site et de I'accidentologie, nous avons retenu les scénarii
majeurs suivanits :

% BLEVE dela diterne de GPL

Les effets du BLEVE sont de trois types | thermiques, surpression et missile. D'une manigre générale, les
distances aux seuils d'effets de surpression (50 et 140 mbar) sont moindres gue fes distances aux seuils
d'effets thermiques (600 et 1000 (kW/m?)*°.s)

Les calculs ne tiennent pas compte des systémes de prévention, de protection ou d'intervention
(rampe d’arrosage du stockage, sondes de niveau, soupapes, protecfion des installations, ...).

il est & noter que ce scénaric BLEVE de la cuve de propane est improhable de par les dispositions
prises lors de ta construction (soupapes de sécurité, pas de stockage de matidres combustibles & moins
de 30m, extincteurs, ...).

Flux thermiques BLEVE 46

% Explosion du plus grand silo de sucre blanc (silo sud).

Nous avons estimé les surpressions générées par Pexplosion du plus important silo de sucre blanc,
sans prise en compte de moyens de prévention/protection éventuels, c’est 4 dire ici sans prise en
compte des évents de décharge d’explosion.

Explosion

Surpressions .
press poussiéres

3.7.4  Réducticn des potentiels de dangers

Le process mis en ceuvre par la société Saint Louis Sucre est un procédé de fabrication simple, ne mettant
en ceyvre aucune réaction chimigue,

Les principaux dangers liés aux installations et aux produits employés par 'usine Saint Louis Sucre sont
I'incendie et {'explosion de poussiéres.

De par {'activité de Saint Louis Sucre la présence de poussiéres pulvérulente est indvitahle et I'élimination du
danger d'explosion de poussiére & |la source n'est donc pas possible. Des mesures sont mises en place pour
tiriter le risque d’explosion de poussieres : dépoussiéreurs, surdimensionnement das évenis des silos de
stockages, mise en place de structure légere sur la chaine de conditionnement et stockage pour limiter les
eifets d’'une lexplosion...
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3.2  EVALUATION DES RISQUES

3.2.1  Méthode d’analyse des risques

Afin d’aborder I'idée de niveau de risque, autrement dit de criticité, chagque équipement ou installation du site
Saint Louis Sucre de Marseille a été étudié et analysé en utilisant I'’Analyse Détaillée des Risques (ADR).
Pour chaque systéme de l'installation, 'analyse des risques consistera :
= a définir toutes les situations dangereuses susceptibles de survenir et d'avoir des consequences sur
la sécurité de l'installation et I'environnement,
= adeéterminer les causes (d'origine interne ou externe au systéme) et conséquences,
= aévaluer, a priori, le niveau de risque potentiel initial (Gravité Gl, Probabilité Pl, Risque RI),
= alister les barriéres de prévention et de protection existantes,
= a coter le niveau de risque résiduel final (Gravité GF, Probabilité PF, Risque RF),
= a définir les scénarii résiduels,
= a définir les cinétiques de développement du potentiel danger des scénarii résiduels,
La synthése de I'analyse est présentée sous forme de tableaux qui permettent au lecteur
= d'apprecier qualitativement et quantitativement les risques présentés par I'installation,
= de mettre en évidence les mesures de prévention, de protection et dintervention prises, et en
particulier les éléments Importants Pour la Sécurité (cf. chapitre 9.8 spécifique aux IPS),
= d'identifier et de hiérarchiser les scénarii et les risques résiduels.

La grille de criticité retenue délimite trois zones de risque accidentel :

= Une zone de risque dleve, figurée par le mot “NON”,

2 Une zone de risque intermédiaire, figurée par le sigl MMR "~ (Mesures de Maitri
Hisques). dans laquelle une démarche d'amélioration continue est particulidrement pertinente, en vue
d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que
possible, comptetenu de I'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de
’environnement de I'installation,

Une zone de risque moindre, qui ne comporte ni “NON” ni “ MMR ?,

La gradation des cases “NON” ou « MMR ™ en “rangs”, correspond & un risque croissant, depuis le
rang 1 jusqu’au rang 4 pour les cases « NON » et depuis le rang 1 jusqu’au rang 2 pour les cases
“MMR”. Cette gradation correspond 2 la priorité que I'on peut accorder  la réduction des risques, en
s'attachant d’abord & réduire les risques les plus importants (rangs les plus élevés).

Les systémes présentant un niveau de risque « critique » ou « inacceptable » sont justifiables d'une analyse
de sécurité comprenant une modélisation des conséquences du sinistre et la définition d’un plan d’action
pour les rendre « acceptables » (détermination des éléments ou paramétres IPS (Importants pour la
Sécurité)).

44
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3.2.2

SARNT FOES o SUICR]

Decoupage fonctionnel des installations

L.e but de cetie partie est d’analyser sur le site de Saint Louis Sucre et ses installations annexes, les scénarii
d'accidents qui sont potentiellement susceptibles de survenir au cours de son existence. Cette analyse das
evenements indésirables a été conduite selon la méthode précédemment énoncée.

% Aux installations du site Saint Louis Sucre de Marseille:

FOVOEZIrAR="TIOMMMU OB

. Stockage de sucre brut en silo

Stockage de sucre sec {2 silos de 60 1)

. Stockage de sucre blanc et installations annexes (tour de conditionnement, galeries, tour de

manutention)

. Stockage matiéres combustibles en entrepdts couverts | sucre conditionné

Cuves de FOD du chouleur et des groupes électrogénes
Cuve de GPL pour les chariots

. Poste de distribution de GPL pour les chariots
. Stockage et emploi d'Oxygene

Acide Chlorhydrigue 33% (HCH) et Acide Nitrique (HNO3)
Hydroxyde de sodium 50% (NaOH) et Bisulfite de magnésium
Stockage st emploi d'acétyléne

Alcool isopropyligue

. Alirmentation en gaz naturel
. Chaudiéres et réseau d’eau basse tempéraiure
. Compresseurs

installations de Réfrigération

. Transformateurs

Stockage de déchets

% Aux risques extérieurs.

3.2.3

s.
T.

u.

Agression extérieure
Foudre
Séisme

ldentification des scenarii

Les scénarii susceptibles d'aveir des conséquences graves sur 'environnement concernent essentiellement les
réseaux d'alimentation en substances toxiques, etfou inflammables. Les substances retenues cotrespondent
aux potentiels de danger les plus élevés. Ce potentiel est donné par la quantité unitaire utilisée. Les scénarii
retenus sont présentés ci-aprés.
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3.2.4  Détinition des scénarii
En fonction des éléments précédents, les scénarii retenus sont les suivants :

Scénario n°1 : Incendie généralisé du magasin « CHAMBRE »,

Scénario n°2 : Incendie généralisé du magasin « PROVENDE »,

Scénario n°3: Fuite de gaz naturel au niveau de la canalisation soudée de |a chaufferie (UVCE) avani
détente (30 b — 4,5b),

Scénario n°4 : Fuite de gaz naturel au niveau de la canalisation soudée de la chaufferie (UVCE) aprés
détente (30 b - 4,5 b),

Scénario n°5 : Fuite de gaz naturet au niveau d'une panoplie brileur de la chaufferie (VCE),

Scénario n°6 : Explosion de poussiére au niveau des silos de sucre

3.2.5  Fvaluation des effets des scénarios mafeurs potentiels

Ces scénarii sont appelés Scenarios de Référence ou de Scénarios Résiduels d'Accident (SR ou SRA). I
s'agit des scénarii représentant le risque subsistant en tenant compte de la mise en place de barriéres de
sécurité d'un niveau de fiabilité suffisant (considérant les bonnes pratigues en matiére de conception,
exploitation, maintenance).

En conclusion de cette étude les scénarii modélisés sont ceux présentés ci dessous :
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3.2.6  Positionnement des Phénomeénes dangereux (PHD)

3:2.8:41 La matrice risque

La matrice RISQUE est une grille compasée du couple : GRAVITE et PROBABILITE.
Elle découle de la circulaire du 29 septembre 2005.

Probabhilité (sens croissant de E vers A)

Gravité ___E D c B A
Nonrangd
(Sitasnouveaux) |
5. Désastreux i Nonrang1 Non'rang 2 Non'rang 3 Nonrang 4
MMR rang 2
I (8ltas existants)
4. Catastrophique I MMRrang1 MMR rang 2 Non rang 1 Non'rangi2 Non rang 3
3. Important L MMR rang 1 MMR rangil ' MMR rang 2 Nonrang Nonirang 2
2. Sérieux MMR rangid MMR rang 2 Non rang 4
[ e, MR < - i
1. Modéré I MMRrangd
e 00 - Dl
fMMR: Mestureside Maitrise des Riscues
Miveau N : Nivean Il Niveau I :
lna cone de risquae alevé | Une zone de risque mlarmédiane Une zone de risque moindre
3.2.6.2 Risques résiduels

Les différents scénarii modélisés représentant les PHD les plus impactants du site sont placés dans la grille
de risque ci-aprés

Prohabilité (sens croissant de E vers A)

Gravité

5. Désastreux

4, Catastrophique

3. Important

2. Sérieux

1. Modéré
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