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N° 8-2010 A

ARRETE
autorisant la Société KNAUF SUD-EST
a étendre les capacités de stockage et de production
de son établissement situé a ROUSSET

LE PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR,
PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de 'environnement et notamment son litre 1*" du livre V,

Vu les arrétés antérieurs délivrés a la Société KNAUF SUD-EST pour Fexploitation d'une usine de fabrication de polystyréne
expansé & ROUSSET - 583, avenue Georges Vacher,

Vu la demande présentée par la Société KNAUF SUD-EST en vue d'obtenir Fautorisation d'étendre les capacités de stockage
et de production de son établissement situé 4 ROUSSET,

Vu les plans de I'établissement et des lieux environnants,

Vu l'arrdté n® 8-2010 A du 23 ac(t 2010 prescrivant l'ouverture de l'enquéte publique en mairies de ROUSSET, PEYNIER,
FUVEAU et CHATEAUNEUF-le-ROUGE du 4 octobre 2010 au 4 novembre 2010 inclus,

Vu l'avis du Sous-Préfet d'AlX-en-PROVENCE du 24 février 2010,
Vu l'avis de recevabilité du Directeur Régional de 'Environnement, de FAménagement et du Logement du 10 mai 2010,
Vu l'avis de l'autorité environnementale du 10 juillet 2010,

Vu l'avis Directeur Départemental de la Protection des Populations — pdle coordination de la prévention el de la planification des
risques du 26 Juiliet 2010,

Vu l'avis du Directeur Régional des Enfreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de FEmploi — Unité
Territoriale, du 2 ao(t 2010,



Vu l'avis du Directeur de I'Institut National de 'Origine et de {a Qualité du 8 aolt 2010,

Vu Pavis du Directeur Général de YAgence Régionale de Santé PACA du 9 aoiit 2010,

Vu lavis du Directeur Départemental des Terriloires et de la Mer (Service Environnement) du 18 aoll 2010,

Vu l'avis du Directeur Départemental des Services d'incendie et de Secours du 15 septembre 2010,

Vu l'avis du Conseil Municipal de CHATEAUNEUF-le-ROUGE du 7 octobre 2010,

Vu l'avis du Consell Municipal de ROUSSET du 14 octobre 2010,

Vu Favis du Consell Municipal de FUVEAU du 18 octobre 2010,

Vu Favis du Gonseil Municipal de PEYNIER du 16 novembre 2010,

Vu l'avis et le rapport du commissaire enquéteur du 25 novembre 2010,

Vu fe rapport de synthése du Directeur Régional de 'Environnement, de 'Aménagement et du Logement du 23 janvier 2012,

Vu l'avis du Consell Départementa! de I'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques du 2 février 2012,
Vu e courrier de la société ST KNAUF SUD EST en date du 21 février 2012,

Vu Favis du Directeur Régional de I'Environnement, de I'Aménagement et du Logement, en date du 26 mars 2012,

Considérant qu'en application des dispositions de Farticle L512-1 du code de Penvironnement, l'autorisation ne peut étre
accordés que si les dangers ou inconvénients de linstallation peuvent étre prévenus par des mesures que spécifie I'arrété
préfectoral,

Considérant que toules les mesures sont prises en matiére de pollution de l'alr et de l'eau,

Considérant que I'étude de dangers est conforme & |'arrété ministériel du 29 septembre 2005 relatif & 'évaluation et a la prise
en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinéligue et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les
EDD des installations classées,

Considérant que les conditions d'aménagement et d’exploitation fixées par l'arrété préfectoral d'autorisation doivent tenir
compte d'une part, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie, et, d'autre part, de la qualité, de la vocation et
de I'utilisation des milieux environnants, ainsi que de la gestion équilibrée des ressources en eau,

Considérant que les conditions légales de délivrance de lautorisation sont réunies,

Sur proposition du Secrétaire Général de fa Préfecture des BOUCHES-du-RHONE

ARRETE

TITRE 1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L’AUTORISATION

La S.A.S. KNAUF SUD-EST dont le siége social est situé 583, avenue Georges Vacher — Z. . 13106 ROUSSET Cedex, est
autorisée, sous réserve du respact des prescriptions annexées au présent arrété, a étendre ses capacités de production et de
stockage de matériaux d'isolation thermique pour le batiment 4 base de polystyréne expansé {PSE), et & exploiter a la méme
adresse les installations détailiées dans les articles suivants.

ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES
ANTERIEURS

L'ensemble des dispositions des arrétés préfectoraux antérieurs sont abrogées, & Texceplion unique de celles de Farréte n®
334-2009 PC du 03 mars 2010 (RSDE). Les prescriptions supprimées sont notamment celles fixées par les arrélés suivants :

- Arrété n° 2000-243/156-1999 A du 12 janvier 2001 {autorisation initiale)

- Arrété complémentaire n° 50-2005 A du 30 mai 2006 (changement notable des conditions d'exploitation)

- Arrété complémentaire n® 185-2008 PC du 02 juiliet 2008 (traitement du pentane émis en phase de pré-expansion)



ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A DECLARATION

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux aulres installations ou équipements exploités dans
J'établissement, qui, mentionnés ou non dans ta nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une
installation soumise a autorisation a modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises a déclaration sont applicables aux installations classées soumises & déclaration incluses dans l'établissement, en tout
ce qu'elles ne sent ni contraires ni moins contraignantes que celles du présent arréte.

Pour tes installations de classe DC (installations soumises & déclaration contrblées) visées ci-aprés, les contrdles périodiques
(par des organismes agréés) prévus par les arrétés ministériels de prescriptions générales ne sont pas exigés.

ARTICLE 1.1.4. AGREMENT DES INSTALLATIONS (DECHETS D’EMBALLAGES)

La présente aulorisation vaut agrément pour la valorisation de déchets d'emballages, en application de larlicle R. 543-71 du
code de enwironnement, dans les limites ci-aprés :

Provenance du
Nature cdu déchet déchet Quantité maximale Conditions de valorisation
{internefexterne) admise
Dé&chets d'emballages en polystyréne Ces déchets sont recyclés, par
expansé, dont les détenteurs finaux ne Externe 10 000 m* par an incorporation dans le procédeé de
sont pas les ménages fabrication des blocs de polystyréne

Les déchets admissibles sont codifiés 15 01 02 (Déchets d’emballages en matigres plastiques, non dangereux) selon I'annexe
It de l'article R.541-8 du code de Penvironnement.

Tout projet de modification significative de l'activité du titulaire de I'agrément ou des moyens qu'il met en ceuvre est porté & la
connaissance du préfet, préalablement 4 sa réalisation.

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE
DES INSTALLATIONS CLASSEES



utilisable de 2,4 kKW

Rubriques ci
dela Libellé des rubriques Description et volume des activités asstti-
nornenclature “men
Expansion de billes de polystyréne, moulage et segmentation
Transformation de polyméres & chaud du polystyréne expansé,
{matiéres  plastiques) par des - Expansion et moulage des blocs : hall C2
2661-1.a) procédés exigeant des conditions - Moulage de piéces diverses : hallB A
particuliéres de tempérafure et de - Découpage au fil chaud : halt E
pression Quantité (maximale) de maliére susceptible d'étre traitée ; 36
tonnesfjour
Emploi de colles vinyliques contenant moins de 0,1% de
- solvants organiques (éthanol}.
o2e | Ao o oles st | Unoions do complrage, dans o al G A
’ ! Quantité maximale de produits susceptible d’éire mise en
que fe trempé ceuvre (colles de type B) :
1 350 kg/j/2 = 675 kgl
Billes de polystyréne pré-expansées, blocs de polystyréne
expansé, produits finis et de négoce.
Stockage de produits dont 50% au - billes de PS pré-expansées et matiégre PSE régénérée : 4
moins de la rmasse totale unitaire ast 400 m*
2663-1.b) composée de polyméres (malidres - blocs PSE : 7 000 m? E
plastiques), a ['état alvéolaire ou - produits finis non complexés : 11 000 m®
expansé {(polyslyréne) - produits de négoce : 1 000 m*
Volume {maximal) susceptible d’étre stocké :
23 400 m®
2010-A.2 Installation de combustion Chaudigre de production de vapsur, au gaz naturel. be
- consommant du gaz naturel Puissance thermique max. : 5,4 MW
Transformation de polyméres S;?gﬁ]gees;;granufation de chutes et rebuts de PSE (internes et
2661-2.0) (mallé{es plastiques) par tout procédé Quantité {max.) de matidre susceptible d'étre traitée: 8 D
exclusivement mécanique tonnesfjour
i i 3
26623 Stoclfage de polyméres (matiéres Séﬁ:gaﬁ:yl?qeueb;"(%so g}%‘polys[yréne expansible (800 m") et 5
plastiques et adhesifs synthétiques) Volume (max.) susceptible d'étre stocks : 830 m®
2921-1.b) Installation de refroidissement par Une tour aéroréfrigérante de type « circuit primaire ouvert ». D
: dispersion d'eau dans un flux d'air Puissance thermique évacuée max. ; 1 800 kW
Réception puis stockage de déchets de polystyréne expansé
Instaliation de transit, regroupement ou tri {déchets d'emballage et déchets de chantier), avant broyage
de déchets non dangereux de puis incorporation dans le procédé.
2714-2 papiersfcartons, plastiques, caoutchoug, Zone de réceptionfstockage : au nord du hall C3, entre la D
textiles, bois a l'exclusion des activités plateforme C4 et le hali A,
visées aux rubriques 2710 et 2711, Voiumsz {max.} susceplible d'étre présent dans linstallation ;
100 m
Dsux bouteifles d¢'oxygéne.
1220 Stockage ou emploi d'oxygéne Quantité totale d'oxygéne susceplible d’&tre présente dans NG
linstallation : 46 kg
. Dix bouteilles de propane.
1412 Séoc::%?ﬂg&;f:;gﬁ“ﬁé?: nufacturés Quantité totale de propane susceptible d'étre présente dans NC
g q finstailation : 130 kg
Deux bouteilles d'acétyléne,
1418 Stockage ou emploi d'acétyléne Quantité totale d'acétyléne susceptible d'étre présente dans NC
l'installation : 28 kg
Une cuve enterrée, en double enveloppe avec systéme de
14322 Stockage en réserveirs manufacturés détection de fuite, contenant du fiout domestique, de capacité NG
de liguide inflammable 5,
Capacité équivalente fotale : 0,2 m?
Stations-service :  installation non . : . .
ouverte ay public, ol Ie carburant est ngzzﬁgis:g;nement des engins de manutention {chariots
1435 :?rf;]scfifa;és %gg rrgss:xgi’rrsdg s;?ifgfagni Le volume annuel de carburant distribué (floul domestique) NC
de véhicules 3 moteur est au maximum de 35 m* (inférieur & 500 m®)
1532 Dépdt de bois sec ou matériaux Stockage (extérieur) de palettes. NG
combustibles analogues Volume max. susceptible d'étre stocké : 100 m?®
. Stockage de cartons d'emballage
1530 Dépét de papier, carton Volume max. susceptible d'étre stocké : 30 m? NC
Stockage de preduits dont 50% au
2663-2 moins de la masse totale unitaire est Stockage de films et housses plastigues d'emballage. NG
composée de polyméres & I'dtat non Volume max. susceptible d'&tre stocké : 130 m®
alvéolaire ni expansé
2025 Ateliers de charge d'accurmulateurs Un poste de charge, de puissance max. {de courant continu) NG

* A autorisation

E : enregistrement

D : déclaration

DC : déclaration soumis & controle périodique suivant 'arficle L. 512-11 du code de l'environnement

NC : non classé




ARTICLE 1.1.5. SITUATION DE LETABLISSEMENT

Les instafiations autorisées sont situées sur les communes, parcelles ef lieux-difs suivants :

Commune Parcelles

. . Emprise existante : section AW n°119, 155, 156, 158, 211, 535 et 547
ROUSSET, zone industriclle Extension : section AW n°534, 548 et 581

ARTICLE 1.1.6. AUTRES LIMITES DE L’AUTORISATION

Sans objet.

ARTICLE 1.1.7. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES

L.a présente autorisation est délivrée pour la transformation d’au plus 8 000 tonnes de polystyréne expansible par an.

CHAPITRE 1.2 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

Les installations el leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et
données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par
allleurs fes dispositions du présent arrété, des arrétés complémentaires et fes réglementations aulres en vigusur.

CHAPITRE 1.3 DUREE DE L’AUTORISATION
ARTICLE 1.3.1. DUREE DE L'AUTORISATION

La présente aulorisation cesse de produire effet si Instaliation n'a pas &té mise en service dans un délai de trois ans ou n'a pas
été exploitée durant deux années conséculives, sauf cas de force majeure.

CHAPITRE 1.4 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE

ARTICLE 1.4.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apporiée par le demandeur aux installations, a leur mode d'utilisation ou a leur voisinage, et de nalure a
entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation a la
connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

ARTICLE 1.4.2. MISE A JOUR DES ETUDES D’IMPACT ET DE DANGERS

Les études d'impact et de dangers sont actualisées 4 l'occasion de toute modification notable telle que prévue a l'article R.512-
33 du code de l'environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au préfet qui pourra demander une
analyse critique d'éléments du dosster justifiant des vérifications particuliéres, effectuée par un organisme extérieur expert dont
le choix est soumis A son approbation. Tous les frais engagés a cette occasion sont supportés par 'exploitant.

ARTICLE 1.4.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les égquipements abandonnés ne doivent pas é&tre maintenus dans les installations. Toutefofs, lorsque leur enlévement est
incompalible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de
garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

ARTICLE 1.4.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'arficle 1.2 du présent arrété nécessite une nouvelle
demande d'autorisation ou déclaration.

ARTICLE 1.4.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Dans le cas ol 'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en
charge de ['exploitation.

ARTICLE 1.4.6. CESSATION D’ACTIVITE

Les dispositions des arlicles R.512-38-1 8 R.512-39-6 du code de 'environnement s'appliguent.

Lorsqu'une installation classée esl mise & larrét définitif, 'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét trois mois au moins
avant celui-ci.

Cette notification indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés 'arrét de 'exploitation, la mise en sécurité du site.




Ces mesures comportent, notamment :

1. {'évacuation ou 'élimination des produits dangereux et celle des déchets présents sur le site ;
2, des interdictions ou limitations d'accés au sile ;

3. la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

4. la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

En outre, l'exploitant doit placer le site de linstallation dans un état tel qu'il ne puisse porter ateinte aux intéréts mentionnés a
l'atticle L.511-1 du code de l'environnement et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des arlicles
R.512-38-2 et R.512-39-3 du méme code.

CHAPITRE 1.5 DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Le présent arrété est soumis & un contentieux de pleine juridiction.

It peut &tre déféré & la juridiction administrative (i.e. auprés du tribunal administratif territorialement compétent) :

- par l'exploitant, dans un délai de deux mois & compter de la date & laguelle la déclsion lui a élé nolifiée ;

- par les tiers, personnes physigues ou morales, les comimunes intéressées ou leurs groupements, en ralson des inconvénients
ou des dangers que le fonctionnement de linstaliation présente pour les intéréts visés & larlicle L.611-1 du code de
l'environnement dans un délai d'un an & compter de la publication ou de I'affichage du présent arrété.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris & bail des immeubles ou n'ont &levé des constructions dans le voisinage d'une installation
classée que postérieurement & P'affichage ou & la publication de Farrété autorisant 'ouverture de ceite installation ou atténuant
ies prescriptions primitives ne sont pas recevables & déférer ledit arrété & la juridiction administrative.

CHAPITRE 1.6 TEXTES APPLICABLES

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables & F'élablissement les prescriptions qui le
concernent des textes cités ci-dessous :

Dates Textes

04/10/10 | Arrété du 4 oclobre 2010 modifié les 24 janvier et 19 juillet 2011, relatif 4 la prévention des risques
accidentels au sein des ICPE soumises & autorisation

15/4/10 |Arrdété du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de
pheumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse fotale unitaire est composée de
polyméres (matiéres plastiques, caoutchouc, élastoméres, résines et adhésifs synthétiques) relevant
du régime de 'enregistrement au titre de la rubrigue n® 2663 de la nomenclature des ICPE

02/10/09 | Arrété du 02 octobre 2009 relatif au contréle des chaudiéres dont la puissance nominale est
supérieure & 400 KW et inférieure a 20 MW

07/7/09 | Arrélé du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans ['air et dans l'eau dans les ICPE ef aux
normes de référence

31/01/08 | Arrété du 31 janvier 2008 relalif & Ia déclaration annuelle des émissions polluantes des installations
classées soumises A autorisation

07/5/07 | Arrétéd du 07 mal 2007 relalii au contrdle d'élanchéilé des éléments assurant fe confinement des
fluides frigorigsnes uillisés dans les équipsments frigorifigues et climatiques (rubrigue 7185
notamment, climatisation)

22/8/06 | Arrété préfectoral approuvant le plan de protection de I'atmosphére des Bouches-du-Rhone

29/9/05 | Arréié du 29 septembre 2005 relalif & lévaluation et a la prise en compte de la probabilité
d'occurrence, de la cinétique, de lintensité des effets et de la gravité des conséquences des
accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises a autorisation
20/7/05 | Arrété du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux

O7/7/05 | Arrété du 7 juillet 2005 fixant le cantenu des registres mentionnés a farlicle 2 du décret n® 2005-635
du 30 mal 2005 relatif au contrdle des circuits de traitement des déchets et concernant les déchets
dangereux et les déchets autres que dangereux ou radicaciifs

30/6/05 |Arrété du 30 juin 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milleux
aqualigues par cerlaines substances dangereuses

20/4/05 | Décret n°2005-378 du 20 avril 2005 relafif au programme national d'action contre fa pollution des
milieux aquafiques par certaines substances dangereuses

20/4/05 | Arrété du 20 avril 2005 pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme national
d‘action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses

13/12/04 | Arrété du 13 décembre 2004 relatif aux installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un
flux d'air soumises a déclaration au titre de la rubrique 2921

02/5/02 [Arrété du 02 mai 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises &
déclaration sous la rubrique 2940




14/01/00 | Arrété du 14 janvier 2000 modifié, refatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises
4 déclaration sous la rubrique n° 2661 [Transformaiion de polyméres (matidres plastiques,
caoutchouc, élastoméres, résines et adhésifs synthétiques)]

14/01/00 | Arrété du 14 janvier 2000 modifié, refatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises
a déclaration scus la rubrique n® 2662 [Stockage de polyméres (matigres plastiques, caoutchouc,
élastoméres, résines et adhésifs synthétiques)]

22/06/98 | Arrété du 22 juin 1998 modifié relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs
équipemenis annexes

02/02/98 | Arrété du 2 fevrier 1998 modifié relatif aux prélévements et A la consommation d'eau ainsi quaux
émissions de toute nature des ICPE soumises a autorisation

25/7/97 | Arrété du 25 juillet 1997 modifié relafif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises a
déclaration sous la rubrique n°2810 : Combustion (Chaudiére)

23/01/97 | Arrété du 23 Janvier 1997 relatif & la limitation des bruits émis dans I'environnement par les ICPE
10/5/33 | Arrété du 10 mai 1993 fixant les régles parasismiques applicables aux installations soumises & la
tégislation sur les installations classées

31/3/80 | Arété du 31 mars 1980 portant réglementation des installations &lectriques des établissements
réglementés au litre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des
risques d'explosion

Code de I'environnement, notamment .

5. Partie réglementaire, Livre V, Titre IV : Déchets, Section 3 : Circuits de traitement des déchets
(articles R. 541-42 4 R. 541-48 notamment)
6. Partie réglementaire, Livre 1I, Titre Il, Chapitre IV, Section 2, Sous-section 2 : Rendements,

équipement et contrdle des chaudiéres (arlicles R, 224-20 &4 R. 224-41-9 notamment}

CHAPITRE 1.7 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET
REGLEMENTATIONS

Les dispositions du présent arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables,
et notamment le code minfer, le code civil, le code de {'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités

territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression,

TITRE 2 - GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conceplion I'aménagement, Fentretien et l'exploitation des
installations pour :
- limiter la consommation d'eau, et limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi gue la réduction des quantités rejetées
- prévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou fe déversement, chronique ou accidente!, direct ou
Indirect, de maltiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de
voisinage, la santé&, la salubrité publique, l'agriculture, la protection de [a nature et de l'environnement ainsi que pour
la conservation des sites et des monuments,

ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D’EXPLOITATION

L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour I'ensemble des installations, comportant explicitement les vérifications a
effectuer en conditions d'exploitation normale, en péricdes de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrét momentané, de
fagon & permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété.

L'exploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par 'exploitant et ayant une connaissance
des dangers des produits stockés ou ulilisés dans I'installation.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES
ARTICLE 2.2.1. RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniére courante ou
occasionnelle pour assurer fa protection de l'environnement tels que manches de fillre, produits de neutralisation, liquides

inhibiteurs, produits absorbants...



CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer linstallation dans le paysage. L'ensemble des
installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCES NON PREVENUS

Toul danger ou nuisance non susceptible d'étre prévenu par les prescriptions du présent arrété est immédiatement porté a la
connaissance du préfel par 'exploitant.

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS
ARTICLE 2.5.1. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais & I'Inspection des installations classees les accidents ou incidents
survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature & porter atteinte aux intéréts mentionnés & l'article
1..511-1 du code de Penvironnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de [Inspection des installations classées, un rapport d'incident esl fransmis par
l'exploitant & l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances el les causes de l'accident ou de
lincident, les effets sur les personnes et I'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un
incident similaire et pour en pallier les effets & moyen ou fong terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours & lnspection des inslallations classées.

CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION
DE L’'INSPECTION

L'exploitant doit &tablir et tenir a jour un dossier comportant notamment les documents suivants :
¢ e dossier de demande d'autorisation,
les plans tenus a jour,
les prescriptions générales, en cas dinstaliations soumises & déclaration non couvertes par larrété d'autorisation,
les arrétés préfectoraux, pris en appiication de la législation relative aux ICPE,
tous les documents, enregistrements, résullats de vérification et registres répertoriés dans les arrétés préfectoraux ;
ces documents peuvent &tre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent &tre prises pour la sauvegarde
des données.

Ce dossier doit &tre tenu & la disposition de Pinspaction des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.

CHAPITRE 2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A
L’INSPECTION

[’exploitant doit notamment transmelire & I'inspection des installations classées les documents suivants :

Articles Documents & transmettre Périodicités/échéances

3256 Bilan environnemental des aclions conduites durant les | Chaque année, 4 lissue de la période estivale
o périodes d'alerte ozone {avant fe 31 octobre)

8.2.2.1 Rapport d'autosurveiltance Rejets industriels liquides : tous les ans

Rapport de mesures comparatives réalisées par un
08/01/02 organisme extérieur (rejets liquides) — Validation du]Tous lesans
dispositif d'aulosurveiliance

Bilans Environnement

Déclaration annuelle des émissions et des déchets produits Tous les ans

8.4.1.1

146 | Nofification de mise & 'arrét définitif 3'a?1gﬁéau moins avant la date de cessation




TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

Pexploitant prend toutes les disposilions nécessaires dans la conception, 'exploitation et I'entretien des installations de maniére
a limiter les émissions a l'atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en ceuvre de fechnologies propres, le
développement de techniques de valorisation, la collecte sélective st le traitement des effluenis en fonction de leurs
caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique.

Les installations de fraitement doivent étre congues, exploitées et entretenues de maniére & réduire a leur minimum les durées
d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.

Les installations de traitement d'effiuents gazeux doivent étre congues, exploilées et entrelenues de maniére
- & faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
- aréduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité.

Si une indisponibilité est susceptible de conduire & un dépassement des valeurs limites imposées, |'exploitant doit prendre les
dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrétant les installations concernées.

Les consignes d'exploitation de I'ensemble des installations comportent explicitement les contréles a effectuer, en marche
normale et & la suite d'un arrét pour travaux de modification ou d'entretien, de facon a permetire en toule circonstance le
respect des dispositions du présent arrété.

t.e brlilage a I'air libre est interdit & 'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits briilés sont identifiés en qualité et
quantité.

ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire fa probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets
correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et I'emplacement des
dispositifs de sécurité destinés & protéger les appareillages contre une surpression interne doivent étres tels que cet objectif soit
satisfail, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Les disposifions nécessaires sont prises pour que I'établissement ne soit pas a l'origine de gaz odorants, susceptibles
d'incommoder le voisinage, de nuire a la santé ou & la sécurité publique.

ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d'urbanisme, I'exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de

poussiéres et de matiéres diverses .

. les voles de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revétement, etc.), et
convenablement netloyées ;

. les véhicules sorant de l'installation n'entrainent pas de dépét de poussiére ou de boue sur les voies de circulation. Pour
cela des dispositions, telles que le lavage des roues des véhicules, doivent étre prévues en cas de besoin ;

. les surfaces ol cela est possible sont engazonnées ;

+ des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

ARTICLE 3.1.5. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, batiments fermés) et les installations de manipulation,
transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munfes de dispositifs de
capotage et d'aspiration permettant de réduire les envols de poussiéres. Si nécessaire, les disposilifs d'aspiration sont
raccordés a une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrété. Les équipements et
aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion (évents pour les tours
de séchage, les dépoussiéreurs, etc.).

CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET
ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Les points de rejet dans le milieu naturel sont &tre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent
chapitre ou non conforme 4 ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite.

Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.



Les rejets & l'atmosphére sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacues, aprés traitement éventuel, par
lintermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut
y avoir & aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les condulils ou prises d'air aveisinant. La forme des conduits,
notamment dans leur partie la plus proche du débouché a Fatmosphére, est congue de fagon a favoriser au maximum
I'ascension des gaz dans Patmosphére. La parlie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les
régles de l'art lorsque a vitesse d'éjection est plus élevée que la vitesse choisle pour les gaz dans la cheminée.

Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du
débouché est continue et lente.,

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés a la source et canalisés, sans préjudice des
régles relatives a I'hygiéne et & la sécurité des travailleurs.

Les conduils d'évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-apres,
doivent tre aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite
pour la mesure des particules) de maniére & permetire des mesures représentatives des émissions de polluants & 'atmosphére.
En particulier les dispositions des normes NF X 44-052 et NF EN 13284-1 sont respectées.

Ces points doivent élre aménagés de maniére & étre aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité.

Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter I'intervention d'organismes extérieurs.

Les incidents ayant entrainé le fonctionnement d'une alarme et/ou I'arrét des installations ainst que les causes de ces incidents
et les remades apporés sont également consignés dans un registre.

ARTICLE 3.2.2. CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDEES

N° de . p Localisation de . Hauteur de la cheminge
conduit Installations raccordées Iinstallation Qualité du rejet (en métre)
Al Chaudiére vapeur local C3 Gaz de combustion 15,6
A2 Cuve de 'expanseur COV : pentane et traces de styréne i3
Sortie de fa cuve [ou lit fluidise
A3 (trappe)] de [expanseur Traces de pentane et de styréne 13
hall C2
Ad Lit fiuidisé de I'expanseur Traces de pentane et de styréne 13
Ab ioule & bfocs Pentane 10
AB Machines & mouler hall B Pentane 10

Les conduits A2 a Ad évacuent les émissions de 'expanseur, de type discontin.

La vitesse d’éjection des gaz en marche confinue maximale est au moins égale a 8 mfs pour les cheminées A1 et A4, et au
moins égale & 5 m/s pour les autres cheminées.

ARTICLE 3.2.3. VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS ATMOSPHERIQUES

Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites ci-aprés, les volumes de gaz étant rapportés & des
conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) aprés déduction de la vapeur d'eau (gaz
secs).

- Chaudiere .
Paramétres Concentrations* (en mg/Nm?)
Poussiéres 5
Oxydes de soufre (en équivalent SO;) 35
Oxydes d’azote (en équivalent NO,) 150

“Ia teneur en oxygéne étant ramenée a 3% en volume.

- Poussiéres :

La valeur limite de concentration en poussiéres totales (chaudiére comprise) est de 100 mg/Nm?,



ARTICLE 3.2.4. QOMPOSES ORGANIQUES VOLATILS EMIS PAR LA FABRICATION DE POLYSTYRENE
EXPANSE

L'exploitant met en ceuvre des procédures visant & réduire les émissions de COV de son installation, comprenant notamment :
- lutilisation de matiéres premiéres contenant au plus 4 % de COV en masse, lorsque la possibilité technique existe. A défaut,
le recours A des maliéres premiéres 4 taux de pentane réduit est privilégié (au plus 5,9 % en moyenne annuelle) ;

- le recyclage intégral des chutes de découpe ;

- lincorporation optimale de matériaux usagés dans les matiéres premiéres (au moins 15 % en moyenne, selon les
caractéristigues techniques du produit fini attendues) ;

- la captation et le traitement des émissions, lorsque la possibilité technique existe, notamment sur les postes de pré-
expansion.

L'exploitant &tablit un bilan {massique) annuel des émissions de pentane et de sfyréne.

La teneur en pentane des perles de polystyréne expansible fait Fobjet d’un suivi régulier, tracé et tenu a la disposition de
I'inspection des installations classées.

La quantité totale de pentane émis par Iinstallation est au maximum de 320 tonnes par an (soit 267 tonnes de COV, valeur
exprimée en carbone total) soit un flux spécifique d‘émission de pentane proportionnel 4 la production reelle de polystyréne
fixée & 40 kgftonne produite sur la base d'une production maximale de 8 000 tonnes par an.

Le flux total de styréne rejeté est au maximum de 3,2 tonnes par an.

ARTICLE 3.2.5. ALERTES OZONE

L'exploitant est tenu de mettre en ceuvie des mesures d'urgence lorsque les niveaux 1 renforcé, 2 et 3 de concentration en
ozone dans I'atmosphére définis ci-dessous sont atteints.

En application du décret n°® 2003-1085 du 12 novembre 2003, les mesures d'urgence sont cumulatives, selon les seuils
suivanis :

Niveau 1 : Constat ou risque de dépassement du seuil de 240 pg/m*/3h

Critére : Constat & J de 180 pg/m>h et prévision d'aggravation de la situation

Niveau 1 renforcé : Constal ou risque de dépassement du seuit de 240 pgim¥3h

Critére : Constat & J de 240 pg/m®h et prévision d’aggravation de la situation

Niveau 2 : Constat ou risque de dépassement du seuil de 300 yg/m®/3h

Critére : Constat 2 J de 300 pg/m®3h ou prévision a J + 1 de 300 pg/im*/3h

Niveau 3 : Constat ou risgue de dépassement du seuil de 360 ug/m®3h

Critére : Gonstat a J de 360 pg/m®3h ou prévision a J + 1 de 360 pg/m*/3h

Les mesures & mettre en osuvre d'urgence par 'exploitant le sont dans le respect prioritaire des régles de sécurité.
Article 3.2.5.1 - Définition des mesures d'urgence lorsque le niveau 1 renforcé est atteint

Ces mesures destinées a réduire de maniére temporaire les émissions de COV d’origine industrielle sur le département des
Bouches-du-Rhéne comprennent pour Pexploitant les dispositions suivantes :

- Lexpanseur est arrélg (jusqu'a la fin de la période d'alerte).

Dans le cas de commandes exceptionnelles, 'expansion pourra exceptionnellement se poursuivre dans la limite d'une durée
maximale de 4 heures consécutives (1/2 poste). Ce fonctionnement exceptionnel est alors préalablement justifie auprés de
I'lnspection des instaliations classées,

Article 3.2.5.2 - Définition des mesures d’urgence lorsque le niveau 2 est atteint

Ces mesures destinées & réduire de maniére temporaire les émissions de COV d'origine industrielle sur le département des
Bouches-du-Rhéne comprennent pour Fexploitant les disposilions suivantes :

- Le redémarrage des unités industrielles & 'arrét est interdit (ceci vaut en particulier pour 'expanseur). En cas d’obligation de
redémarrage, |'exploitant le justifie préatablement a I'Inspection des installations classées.
Article 3.2.5.3 - Définition des mesures d’urgence lorsque le niveau 3 est atteint

Ces mesures destinées 4 réduire de maniére temporaire les émissions de COV d'origine industrielle sur le département des
Bouches-du-Rhéne comprennent pour I'exploitant les dispositions suivantes :

- La réduction des émissions de COV des principales unités émettrices par fous moyens les mieux adaptés tels que baisse
d'activité ou mesures équivalentes. Les mesures prises sont communiquées a 'lnspection des installations classées.

Article 3.2,5.4 - Plan de réduction et consignes

Les mesures prises par I'exploitant et leurs modalités de mise en ceuvre pour I'application des arlicles 3.2.5.1 a 3.2.5.3 du
présent arrété sont strictement conformes a celles décrites dans le plan afférent, établi par l'exploitant dans le respect des
consignes de sécurité et des conséquences de la reprise.

Ce plan quantifie les gains de réduction des émissions attendus pour chacune des mesures proposées.



Les dispositions des articles 3.2.5.1 4 3.2.5.3 sont définies dans une consigne d'exploitation tenue 3 la disposition de
PInspection des installations classées.

Article 3.2.5.5 - Période d’application des mesures d’urgence

Lorsque les mesures d'urgence sont déclenchées, la mise en application des consignes de réduction des émissions précitées
est engagée immédiatement.

Ce dispositif reste activé jusqu’au lendemain vingt-et-une heures ou jusqu’a I'information officielle de fin d'alerte.

Article 3.2.5.6 - Bilan des mesures d'urgence

Un bilan environnementa! des actions conduites est établi par lndustrie! & lissue de la période estivale. Il porte un volet
quantitatif (en masse) des émissions évilées et des colis afférents. Ce bilan est adressé a l'lnspection des installations
classées avanl la fin du mois d'octobre de I'année en cours.

TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU
ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

Les prélévements d'eau sur le réseau public (eau du canal de Provence) qui ne s'avérent pas liés & la lutte contre un incendie
ouU aux exercices de secours, sont autorisés dans les quantités suivantes : 25 000 m¥%an maximum (sur la base de la
transformation de 8 000 tonnes de polystyréne expansible).

’eau utilisée pour les usages sanitaires provient du réseat d'adduction public d'eau potable.

ARTICLE 4.1.2. PROTECTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRELEVEMENT

Article 4.1.2.1. Réseau d’alimentation en eau potable

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties
équivalentes sont installés afin disoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les
réseaux d'adduction d'eau publigue. Ceci vaut notamment pour le réseau d'adduction public d’eau potable, qui doit &tre protégé
par un dispositif anfi-retour d’eau.

Article 4.1.2.2. Prélévement d'eau en nappe par forage
Aucun prélévement d’eau en nappe n'est réalisé sur le site.

ARTICLE 4.1.3. ADAPTATION DES PRESCRIPTIONS SUR LES PRELEVEMENTS EN CAS DE SECHERESSE

Pas de prescription particuliére.

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prévu a l'article 4.3.1 ou non conforme & ses
dispositions est interdit. A I'exception des cas accidentels ol la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il
est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traltement ou étre détruits et
{e milieu récepteur.

Les procédés de traiternent non susceplibles de conduire & un transfert de pollution sont privilégiés pour I'épuration des
effluents.

ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par 'exploitant, réguliérement mis a jour, notamment aprés
chaque modification notable, et datés. lls sont tenus & la disposition de l'nspection des installations classées ainsi que des
services d'incendie et de secours.,

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaitre :

- Torigine et la distribution de {'eau d'alimentation

- les dispositifs de protection de I'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif
permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...)

- les secteurs collectés et les réseaux associes

- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)

- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contréle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milisu}.



ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére 3 &tre curables, élanches et résister dans le temps
aux actlons physiques el chimigues des effluents ou produits susceptibles dy transiler.

L'exploitant s'assure par des contréles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en viguedr,

Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses a l'intérieur de ['¢tablissement sont aériennes.

Article 4.2.3.1. Isolement avec les milieux
Un systéme doit permeltre l'isolement des réseaux d'assainissement de 'établissement par rapport a l'extérieur. Ces disposilifs

sont maintenus en éfat de marche, signalés et actionnables en loute circonstance localement et/ou a partir d'un poste de
commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.

CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES [’EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

{"exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants, notamment :

- les saux exclusivement pluviales ;

- les eaux pluviales susceptibles d'étre polluges ;

- les eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux utilisées pour 'extinction) ;

- [es eaux industrielles : eaux de purge de la chaudiére ; eaux de purge de la tour aéroréfrigérante ; condensals du pre-
expanseur, du moule & blocs el des aulres machine & mouler ; condensats huileux de linstallation de production d'air
comprimé ;

- les eaux résiduaires aprés épuration interne ;

- les eaux domestiques.

ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS
Les effluents pollués ne contiennent pas de substance de nature & géner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejefs
fixées par le présent arrété.

Les rejets directs ou indirects d'effluents dans la (fes) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par
le présent arrété sont interdits.

ARTICLE 4.3.3. GESTION DES QCUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effiuents agueux permettent de
respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrété. Elles sont entretenues, exploitées et surveiliées de
maniére a réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou a faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts
(débit, température, composition...) y compris & 'occasion du démarrage ou d'arrét des installations.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire a un dépassement
des valeurs limites imposées par [e présent arrété, I'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise
en limitant ou en arrétant si besoin les fabrications concernées.

Les dispositions nécessaires doivent &tre prises pour limiter les éventuelles odeurs provenant du traitement des effluents.
ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les principaux paramétres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont
mesurés périodiquement et portés sur un registre.

La conduite des installations est confiée & un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.

Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de
recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contréles de la qualité
des rejets auxquels i a été procadé,

ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Les réseaux de collecte des effluents générés par l'élablissement aboutissent au(x} point{s) de rejet qui présente(nt) les
caractéristiques suivantes :



Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arréié n1
Nature des effluenis Eaux industrielles, et eaux pluviales du secteur 1
35 m%j {eaux industrielles)

Dé&bit maximal journalier

: Rejet au point repéré EP.01 {plan d'ensemble au 1/500), dans le
Exutoire du rejet miljieu naturel congtitué du fossgpsilué avenue O. Perroy )
Trallement par séparateurs des billes de PSE, puis traitement
. . hysico-chimique neutralisation, coagulation, floculation,
Traitement avant rejet géiantalion). puis ( traitement  par gdébou:beurlséparaleur
d’hydrocarbures

Le fossé débouche dans le ruisseau Le Vallal de la Plaine qui se
jette dans |'Arc

Milieu naturel récepteur

Points de rejet vars e milieu récepteur codifiés par le présent arréte n*Zetn°3
MNature des effluenis Eaux pluviales des secteurs 2, 3et 4

Rejet aux points repérés ER.01, EP.02 et EP.03, dans le fossé situg

Exutoire du rejet avenue Q. Perroy

Traitement avant rejet ] Déhourbeurs et séparateurs d'hydrocarbures
Milieu naturel récepteur le fos|sé débouche dans le ruisseau Le Valfaf de fa Plaine qui se jelle
dans 'Arc
Paints de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrété n°4 et n°5
Nature des effluents Eaux domestiques
. . Rejet aux points repérés EU.01, EU.02 dans le réseau collectif
Exutoire du rejet d'assainissement situé avenue O. Perroy
Milieu naturel récepteur ou station de traitement collective Le réseau aboutit & la station d'épuration urbaine de Rousset

ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET

Article 4.3.6.1. Conception

Les dispositifs de rejet des effiuents liquides sont aménagés de maniére a réduire autant que possible la perturbation apportée
au milieu récapteur, aux abords du point de rejet, en fonction de I'utilisation de I'eau & proximité immédiate el & l'aval de celui-ci,

#is doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.

Les dispositions du présent article valent notamment pour le point de rejet n°1 (eaux industrielles).

Article 4.3.6.2. Aménagement

Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélévement d'échantillons et des points de mesure
(débit, température, concentration en polluant,...).

Ces points sont aménagés de maniére & &tre aisément accessibles et permetre des interventions en toute sécurité. Toules les
dispositions doivent également étre prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs a la demande de ['lnspection
des installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la police des eaux, doivent avoir libre accés aux dispositifs de
prélévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu recepteur.

Article 4.3.6.3. Equipements

Les systémes permettant le prélévement continu sont proportionnels au débit sur une durée de 24h, disposent d'enregistrement
et permetient [a conservalion des échantillons & une température de 4°C.

ARTICLE 4.3.7. CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ENSEMBLE DES REJETS

Les effluents rejetés doivent &ire exempls :

- de matiéres flottantes (billes de PSE notamment),

- de produits susceplibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs
toxiques, inflammables ou odorantes,

- de tout produit susceptible de nuire & la conservation des ouvrages, ainsi que des matieres déposables ou précipitables qui,
direclement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :

TITRE 1 température : inférieure & 30°C

TITRE 2 pH : compris enfre 6 et 8,5

TITRE 3 couleur ; modification de ia coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange

inférieure 4 100 mg Pl

ARTICLE 4.3.8. GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES A
L’ETABLISSEMENT

Les réseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées issues des
activités ou sortant des ouvrages d'&puration interne vers les lraitements appropriés avant d'étre évacuées vers le milieu
récepteur autorisé a les recevolr,



ARTICLE 4.3.9, VALEURS LIMITES D’EMISSIO’N DES EAUX RESIDUAIRES AVANT REJET DANS LE MILIEU
NATUREL OU DANS UNE STATION D’EPURATION COLLECTIVE

Article 4.3.9.1. Rejets dans le milieu naturel

L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux industrielles résiduaires dans le milieu récepteur considéré, les valeurs
limiles en concentration et flux ci-dessous définies.

Référence du rejet vers le milieu récepteur : n°1 (cf. repérage du rejet & Farticle 4.3.5.)

Débit max. 35 m¥j 0,55 lire/seconde
Paramétre Concentration {moyenne journaliére} en mg/t Flux maximal journatier en kyg/j
bco 120 3.1
DBO5 40 1
Matigres en suspension totales (MEST) 30 0.8
Hydrocarbures totaux (HCT) 10 0,2

ARTICLE 4.3.10. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’ETRE POLLUEES

Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont gliminées vers les filiéres de traitement des déchets
appropriées. En l'absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront étre évacuées vers le milieu récepteur dans
les limites autorisées par le présent arrété,

ARTICLE 4.3.11. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX EXCLUSIVEMENT PLUVIALES

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur considéré, les valeurs
limites en concentration ci-dessous définies

- teneur en matiéres en suspension totales inférieure & 30 mgft ;

- teneur en hydrocarbures totaux inférieure & 10 mgf, et inférieure ou égale & 5 mg/l au point de rejet EP.03 ;

La superficie des toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces imperméabilisées
est de 44 500 m?.

Le disposilif de traitement des eaux pluviales est réguligrement entretenu (notamment les débourbeurs/séparateurs

d'hydrocarbures). Son efficacité est contrdlée au moins deux fois par an par un prestataire extérieur, notamment aprés de gros
événements pluvieux,

ARTICLE 4.3.12. ADAPTATION DES PRESCRIPTIONS SUR LES REJETS EN CAS DE SECHERESSE

Pas de prescription particuliére.

TITRE 5 - DECHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, 'aménagement, et l'exploitation de ses installations
pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en fimiter [a production.

Sont privilégiés les modes de traitements des déchets ainsi hiérarchisés, dans l'ordre :
- la préparation en vue de la réutilisation ;

- le recyclage ;

- foute aitre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;

- I'élimination.

ARTICLE 5.1.2. SEPARATION DES DECHETS

L'exploitant effectue & l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de fagon a faciliter feur
traiternent ou leur &limination dans des filidres spécifiques.

Les déchels dangereux sont définis par Farticle R.541-8 du code de 'environnement.

Les déchets d'embaliage visés par les articles R.543-66 & R.543-72 du code de 'environnement sont valorisés par réemploi,
recyclage ou toute autre action visant 4 obtenir des dechets valorisables ou de 'énergie.



Les huiles usagées doivent &tre éliminges conformément aux arficles R.543-3 & R.543-15 et R.543-40 du code de
I'environnement portant réglementation de la récupération des huiles usagées et ses textes d'application (arrété ministérie! du
28 janvier 1999). Elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant
notamment les mélanges avec de 'eau ou tout autre déchet non huileux ou contaming par des PCB.

Les piles et accumulateurs usagés doivent étre &liminés conformément aux disposiions de l'article R.543-131 du code de
f'environnement relatif & la mise sur le marché des piles et accumulateurs et a leur élimination.

Les éventuels pneumatiques usagés doivent &lre éliminés conformément aux dispositions des articles R.543-137 & R 543-151
du code de Penvironnement ; ils sont remis 4 des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations d'élimination} ou
aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour |'ensilage.

Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R.543-196 &
R.543-201 du code de P'environnement.

Les huiles usagées doivent &tre remises a des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d'installations d’élimination}.

ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D’ENTREPOSAGE INTERNES DES
DECHETS
Les déchets et résidus produils, entreposés dans I'établissement, avant leur traitement ou leur élimination, doivent F'étre dans

des conditions ne présentant pas de risques de pollution {(prévention d’un lessivage par des eaux météorigues, d'une pollution
des eaux superficielles el souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et Yenvironnement.

En particulier, les aires d'entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées,

ARTICLE 5.1.4. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A UEXTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

L'exploitant &limine ou fait &liminer les déchets produits dans des conditions propres 4 garantir les intéréts visés a l'article
L511-1 du code de Fenvironnement. Il s'assure que les installations ufilisées pour cefte élimination sont régulierement
autorisées a cet effet.

Les déchets dangereux générés par le fonctionnement normal des installations sont les sulvants :

Huiles usagées (hydrauliques et moteurs), boues de traitement des eaux usées industrielles, contenu des séparateurs a
hydrocarbures, déchets liquides aqueux de netloyage de fa tour aéroréfrigérante.

ARTICLE 5.1.5. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L'INTERIEUR DE L’'ETABLISSEMENT

A l'exception du traitement des déchets non dangereux visés a larticle 1.2.1. du présent arrété [déchets de polystyréne
expansé (déchets d’emballage et de chantier)], toute éfimination de déchet dans 'enceinte de I'établissement (incinération a fair
libre, mise en dépdt & titre définitif) est interdite.

Déchets de polystyréne expansé entrants dans linstallation (déchets d'emballage et déchets de chantier) :

L'ensemble de ces déchels entrants sur le site sont propres, sans salissure ni souillure. Les emballages alimentaires ne sont
pas admis.

Ces déchets que leurs détenteurs cédent & I'exploitant font I'objet d'un contrat qui mentionne, notamment, [a nature et les
quantités de déchets pris en charge.

L'installation doit &tre équipée d'un moyen de pesée a l'entrée du site et chaque apport de déchets fait 'objet d'un mesurage. A
défaut, le déposant doit &tre en mesure de justifier la masse de déchets qu'il apporte.

L'exploitant établit et tient & jour un registre ol sont consignés lous les déchets regus sur le site. Pour chagque chargement
entrant, le registre comporte :

- la quantité, et la nature du déchet avec son code,

- leur provenance, ainsi que la nature des opérations qu'ils vont subir sur le site.

- la date de réception,

- le nom et I'adresse du détenteur des déchets,

L'exploitant doit remetire au producteur des déchets un bon de prise en charge des déchets entrants. Ce bon mentionne les
informations listées sur le registre des dachets entrants.

ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT

Chague lot de déchets dangereux expédié vers I'extérieur doit étre accompagné du bordereau de suivi établi en application de
r'arrété ministériel du 29 juillet 2005 relatif au bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné a l'article R. 541-45 du code
de l'environnement,

Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions des articles R.541-50 a R.541-64 et R.541-79 du code
de I'environnement relatifs au transport par route au négoce et au courtage de déchets. La liste mise a jour des transporteurs
utilisés par Pexploitant, est tenue 4 la disposition de I'nspection des installations classées,

Limportation ou 'exportation de déchets ne peut étre réalisée qu'aprés accord des autorités compétentes en application du
réglement (CE) n® 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.



ARTICLE 5.1.7. EMBALLAGES INDUSTRIELS

Les déchets d'emballages industriels doivent étre éliminés dans les conditions des articles R.543-66 a R. 43-72 el R.543-74 du
code de Penvironnement portant application des arlicles L..541-1 et sulvants du code de Fenvironnement relatifs a I'élimination
des déchets et a la récupération des matériaux et relalif, notamment, aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas
des ménages (J.O. du 21 juillet 1994).

TITRE 6 - PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 6.1.1. AMENAGEMENTS

L'installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse &tre a l'origine de bruits transmis
par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromelire la santé ou la sécurité du voisinage
ou de constituer une nuisance pour celle-ci,

Les prescriptions de I'arrété ministériel du 23 janvier 1997 relafif & la limitation des bruits émis dans Yenvironnement par les
installations relevant du livre V, fitre | du code de I'environnement, ainsi que les régles technigues annexées a la circulaire du
23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans I'environnement par les installations classées sont applicables.

ARTICLE 6.1.2. VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés & lintérieur de I'établissement, et
susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R.571-1 a R.571-24 du
code de I'environnement.

ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

L'usage de tout appareil de communication par vole acouslique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs...) génant pour le
voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réserve a la prévention ou au signalement d’incidents graves ou
d'accidents.

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 6.2.1. VALEURS LIMITES D’EMERGENCE

Niveau de bruit ambiant existant dans
les zones & émergence réglementée {incluant le
bruit de I'établissement)

Supérieur a 45 dB(A} 5 dB(A} 3 dB(A)

Emergence admissible pour la période
allant de 22h & Th, ainsique les
dimanches et jours fériés

Emergence admissible pour la période allant
de 7h & 22h, sauf dimanches et jours fériés

ARTICLE 6.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriélé de I'établissement les valeurs suivantes pour les
différentes périodes de la journée :

Période de jour Période de nuit
Périodes allant de 7ha 22h, allant de 22h a 7h,
{sauf dimanches et jours férigs) {ainsi que dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite admissible 65 dB(A) 58 dB(A), sauf au point n°4 ol la limite est 51 dB(A)

Les &missions sonores dues aux aclivités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs
admissibles fixées dans le tableau figurant & l'arlicle 6.2.1, dans les zones & émergence réglementée.

CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des
personnes, les points de contrdle, les valeurs des niveaux limites admissibles ains! que la mesure des niveaux vibratoires émis
seront déterminés suivant les spécifications des régles techniques annexées a la circulaire ministérielle n® 23 du 23 juillet 1986
relative aux vibrations mécaniques émises dans I'environnement par les installations classées.




TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 CARACTERISATION DES RISQUES

ARTICLE 7.1.1. INVENTAIRE DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES PRESENTES
DANS L’ETABLISSEMENT

Linventaire et 'état des stocks des substances ou préparations dangereuses susceptibles d'étre présentes dans
I'stablissement (nalure, &tat physique, quantité, emplacement) en tenant compte des phrases de risques codifiées par la
réglementation en vigueur est tenu & jour.

Cet inventaire est tenu & la disposition permanente des services de secours.

ARTICLE 7.1.2. ZONAGE INTERNES A L’'ETABLISSEMENT

L'exploitant identifie les zones de ['établissement susceptibles d'étre & Forigine dincendie, d'explosion voire
d'émanations toxiques de par la présence de subslances ou préparations dangereuses stockées ou ulilisées ou
d'atmosphéres nocives ou explosibles pouvant survenir soit de fagon permanente ou semi-permanente.

Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportdas sur un plan systématiquement tenu a jour.

La nature exacte du risque et les consignes a observer sont indiquées a I'entrée de ces zones et en tant que de besoin
rappelées a lintérieur de celles-ci. Ces consignes sont incluses dans les plans de secours.

ARTICLE 7.1.3. PLAN D'IMPLANTATION, AMENAGEMENT DES STOCKAGES DE POLYMERES

Le stockage extérieur est aménagé conformément au plan d'implantation joint au dossier de demande d'autorisation
(plan daté du 02 mars 2009).

Les aires de stockage sont délimitées par un marquage au sol visible. Les passages entre les aires de stockage sont
laissés libres en permanence,

Le stockage est organisé de telle fagon qu’au minimum le tiers de la surface au sol n'est en aucun cas utilisé a des fins
de stockage.
S'agissant du hall D, Porganisation du stockage des blocs de PSE représente moins de 50% de la surface au sol.

Des passages libres, d’'au moins 2 métres de largeur, entretenus en état de propreté, sont réserveés latéralement autour
de chague flot de stockage, de fagon a faciliter Fintervention des services de sécuiité en cas d'incendie.

{a hauteur des stockages n‘excéde pas 8 métres ; elle est limitée & 6 métres dans le hall D.
Une distance minimale d'1 métre est respeclée par rapport aux parois et aux éléments de struclure.

Le stockage extérieur respecle un &loignerment minimum de 10 métres vis-a-vis des halls G et J.

Sur la plateforme extérieure de stockage, une distance minimale de 13 métres est respectée entre I'ensemble constitué
des trois stockages Est et 'ensemble des trois stockages Ouest.

CHAPITRE 7.2 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS
ARTICLE 7.2.1. ACCES ET CIRCULATION DANS L'ETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les régles de circulation el de stationnement, applicables a l'intérieur de I'établissement. Les régles sont
portées & la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information approprice.

t'snsemble des batiments de I'établissement est accessible par une voie périphérique.

L.es voies de circulation et d'accés sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées en
permanence de tout objet susceptible de géner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services
d'incendie et de secours puissent évoluer sans difficulté,

L'accés a 'installation doit pouvoir &tre ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie et de secours.
L'établissement est efficacement clbturé sur la totalité de sa périphérie.

Article 7.2,1.1. Gardiennage ef controle des accés
Aucune personne étrangére a |'établissement ne doit avoir libre accés aux installations.



L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contrdle des accés, ainsi qu'a la connaissance permanente des
personnes présentes dans [établissement.

En dehors des heures d'exploitation, une surveillance par gardiennage ou télésurveillance est mise en place en
permanence notamment afin de transmettre l'alerte aux services d'incendie et de secours, d'assurer teur accusil sur
place et leur permetire I'accés 4 tous les lieux.

ARTICLE 7.2.2. BATIMENTS ET LOCAUX

A Vintérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la
circutation du personnel ainsi que lintervention des secours en cas de sinistre,

Articie 7.2.2.1. Dispositions constructives

Les batiments de plus de 8 métres de hauteur sous ferme sont stables au feu %2 heure minimum.

Le hall D de stockage de blocs de PSE ainsi que le hall H abritant des trémies de stockage de billes de PSE, disposent
de murs coupe-feu de degré 2 heures.

S'agissant de la zone O (stockage de blocs de PSE sous chapiteau), les murs nord, ouest et sud sont coupe-feu de
degre 2 heures.

Les portes communicantes entre les murs coupe-feu sont de degré coupe-feu approprié.

Les portes coupe-feu sont asservies a la détection incendie ou maintenues en position fermée. La fermeture
automatique des porles coupe-feu nest pas génée par des obstacles,

Les percements éventuellement effectués dans les murs ou parois séparatifs (par exemple pour le passage de gaines)
sont rebouchées afin d'assurer un degré coupe-feu équivalent & celui exigé pour ces murs ou parois séparatifs. (Ceci
vaul en particulier pour le mur du batiment N donnant sur la zone O, pour la partie située au-dessus de la porte coupe-
feu.}

Le stockage extérieur de matiére combustible contre un batiment (portes comprises) ne présentant pas un degré de
résistance au feu minimum de 2 heures est interdit.
Le stockage de matiére combustible au nord du hall D et de fa plateforme C4 est également interdit.

Les sols des aires et locaux de stockage sont incombustibles {classe A1).

La stabililé au feu de la structure des silos est compatible avec le délal d'intervention des services d'incendie et de
secours, et en touf étal de cause d'au moins une heure.
Article 7.2,2,2. Désenfumage

Les dispositifs d'évacuation des fumées sonl composés d'exutoires & commande automatique et manuelle ; ta surface
utile de l'ensemble de ces exutoires n'est pas inférieure a 2% de la superficie de la couverture.

Les commandes d'ouverture manuelle sont placées & proximité des accés.
Des amenées d'air frais d'une superficle égale a celle des exuloires permettent un désenfumage naturel el efficace.

Les dispositifs de désenfumage respectent une norme ou une régle technique portée a la connaissance du service
départemental d'incendie et de secours.

ARTICLE 7.2.3. INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Les installations &lectriques et les mises & Ia terre sont congues, réalisées et entretenues conformément aux normes en
vigueur.

Une vaiification de 'ensemble des installations électriques est effectuée au minimum une fols par an par un organisme
compétent qui mentionne trés explicitement dans son rapport les éventuelles défecluositds relevées. L'exploitant
conserve une trace écrite des mesures correctives prises.

Article 7.2.3.1. Zones susceptibles d’étre a I'origine d'une explosion

Les dispositions de l'article 2 de 'arrété ministérie! du 31 mars 1980 portant réglementation des installations &lectriques
des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des
risques d'explosion, sont applicables a 'ensemble des zones de risque d'atmosphére explosive (zones ATEX) de
Iétablissement. Le plan des zones & risques d'explosion est porté a la connaissance de Forganisme chargé de la
vérification des Installations électriques.

Les masses mélalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables el explosibles susceplibles d'engendrer
des charges électrostatiques sont mises a la terre et reliées par des liaisons équipotentielies.

L’exploitant dispose d’un plan de prévention des risques ATEX liés notamment au pentane et aux poussiéres de PSE ;
ce plan est tenu a jour,



En particulier, les halls abritant les trémies de stockage de billes de polystyréne (maturation) sont ventiiés en
permanence de maniére telle & éviter I'accumulation de pentane en partie basse. Le matériel électrique y est limite, a
minima de type IP5X et protégé contre les chocs,

ARTICLE 7.2.4. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut étre & Forigine d'événements susceptibles de porter
gravement atieinie, directement ou indirectement aux intéréts visés & l'article 1..511-1 du code de Fenvironnement
(notamment la sécurité des installations et des personnes, et la qualité de l'environnement), sont protégées contre la
foudre en application de l'arrété ministériel du 4 octobre 2010 modifié (relatif a la prévention des risques accidentels au
sein des ICPE soumises & autorisation}, Section Il - Dispositions relatives a la protection conire la foudre.

L'analyse du risque foudre (A.R.F.) réalisée par un organisme compétent, est tenue & la disposition de I'nspection des
installations classées. Cette analyse identifie les équipements et installations pour lesquels une protection doit &tre
assurée.

L’exploitant dispose d'une étude lechnique. Cette étude définit précisément les mesures de prévention et les disposilifs
de protection, le lieu de leur implantation, ainsi que les modalités de leur vérification et leur maintenance.

L'installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sonl réalisées, par un
organisme compétent. Les dispositifs de protection et les mesures de prévention répondent aux exigences de I'étude
technique.

Les vérifications (initiales, visuelles el complétes) sont réalisées conformément & la notice de vérification el de
maintenance, et les résultats sont consignés dans un rapport.

Les événements survenus dans les installations de protection foudre (modification, vérification, coup de foudre,
opération de maintenance) sont consignées dans un carnet de bord.

ARTICLE 7.2.5. CHAUFFERIE

La chaufferie est située dans un local exclusivement réservé a cet effel, extérieur aux batiments de stockage ou
d’exploitation ou isolé par paroi(s) de degré REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et ces batiments se
fait soif par un sas équipé de deux blocs-portes pare-flamme de degré une demi-heure, munis d'un ferme-porte, soit par
une porte coupe-feu de degré El 120.

Un dispositif de coupure (de fype vanne) est installé, & I'extérieur du batiment sur la canalisation d'alimentation des
brileurs, pour permetire d'arréter I'écoulement du combustible. Ce dispositif de coupure est indépendant de tout
équipement de régulation de débit. il est placé dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances.

A lextérieur de la chaufferie est installé un disposiif sonore d’avertissement (ou un autre systéme d'alerte d'efficacité
équivalente) en cas de mauvais fonctionnement des brileurs.

La coupure de Falimentation de gaz esl assurée par deux vannes automaliques redondantes, placées en série sur la
conduite d'alimentation en gaz. Les vannes sont asservies chacune a des capteurs de détection de gaz et un
pressostat (détecteur de chute de pression).

Le chauffage des batiments de stockage ou d’exploitation ne peut étre réalisé que par eau chaude, vapeur produite par
un générateur thermique ou autre systdme présentant un degré de sécurité equivalent. Les systémes de chauffage par
aérotherme & gaz ne sonl pas autorisés dans les batiments de stockage ou d'exploitation.

Les moyens de chauffage des postes de conduite des engins de manutention, ou des bureaux de quais s'ils existent,
présentent les mémes garanties de sécurité que ceux prévus pour les locaux dans lesquels ils circulent ou sont situés.

CHAPITRE 7.3 GESTION DES OPER{\TIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES
POUVANT PRESENTER DES DANGERS

ARTICLE 7.3.1. CONSIGNES D'EXPLOITATION DESTINEES A PREVENIR LES ACCIDENTS

Les opérations comporiant des manipulations susceptibles de créer des risques, en raison de leur nature ou de leur
proximité avec des installations dangereuses, et la conduite des installations, dont le dysfonctionnement aurait par leur
développement des conséquences dommageables pour le voisinage et I'environnement (phases de démartrage et
d'arrét, fonctionnement normal, entretien...) font 'objet de procédures et instructions d'exploitation écrites et contrdlées.

Ces consignes doivent notamment indiquer :
«  [interdiction de fumer ;
Finterdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque a proximité des dépbts a risques identifies ;
Pobligation du « permis d'intervention » ou « permis de feu » ;
les procédures d'amét d'urgence el de mise en sécurité de linstallation (éleclricité, ventifation, climatisation,
chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulerments d'égouts notamment) ;
= [es moyens d'extinclion & utiliser en cas d'incendie ;



v la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de I'élablissement, des services
d'incendie et de secours.

ARTICLE 7.3.2. INTERDICTION DE FEUX

Il est interdit d'apporter du feu ou une source dfgnition sous une forme quelconque dans les zones de dangers
présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait I'objet d'un permis d'infervention
spécifique.

ARTICLE 7.3.3. FORMATION DU PERSONNEL

Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire,
recolvent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite & tenir en cas diincident ou accident et,
sur la mise en ceuvre des moyens d'intervention.

Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.

Cette formation comporte notamment :

- toutes les informations utiles sur les produits manipul@s, les réactions chimiques éventuelles, et les
opérations de fabrication mises en ceuvre,

- fes explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes,

- des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par e présent
arrélé, alnsi gu'un entrainement régulier au maniement des moyens d'intervention affectés 4 leur unité,

- un entralnement périodique & la conduite des unités en situation dégradée vis-a-vis de la sécurité et a
l'intervention sur celles-ci,

- une sensibilisation sur le comporiement humain et les facteurs susceptibles d'altérer les capacités de
réaclion face au danger.

ARTICLE 7.3.4. TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les Installations ou & proximité des zones a risque
inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préstabli définissant notamment teur nature, les
risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et les disposilions
de conduite et de surveillance a adopter.

Les travaux font I'objet d'un permis délivré par une personne diiment habilitée et nommement désignée.

Les travaux conduisant 4 une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne
peuvent &tre effectués quaprés délivrance d'un « permis d'intervention » et éventuellement d'un « permis de feu » et en
respectant une consigne particuliére

Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére doivent &ire &tablis ef visés
par I'exploitant ou une personne qu'il aura nommeément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise
extérieurs, le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére doivent étre
signés par Pexploitant et I'entreprise extérieure ou les personnes au'ils auront nommément désignees.

Aprés la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations doit &tre effectuée par
I'exploltant ou son représentant ou le représentant de 'éventuelle entreprise extérieure.

CHAPITRE 7.4 PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
ARTICLE 7.4.1. ORGANISATION DE L’ETABLISSEMENT

Une consigne écrite doit préciser les vérifications & effectuer pour s'assurer périodiquement de I'étanchéité des
dispositifs de rétention, préalablement a toute remise en service aprés arrét d'exploitation et plus généralement aussi
souvent que le justifieront les conditions d’exploitation.

Les vérifications, les opérations d'entretien et de vidange des rétentions doivent étre notées sur un registre spécial tenu
a la disposition de I'inspection des installations classées.

Les dispositions qui précédent vatent en particulier pour la capacité de rétention associée au réservoir extérisur de
stockage de coile (25 m?).

ARTICLE 7.4.2. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES

Les fits, réservoirs et autres emballages, les réciplents fixes de stockage de produits dangereux d'un volume supérieur
a 800 litres portent de maniére trés lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de danger
défini dans ia réglementation relative a I'étiquetage des substances et préparations chimigques dangereuses.

ARTICLE 7.4.3. RETENTIONS

Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceplible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé a une
capacité de rétention dont le volume est au moins égal & la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservolr,



- 50 % de la capacité des réservoirs associés.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale & 250 litres, la capacité de rétention est au
moins &gale 4:

- dans le cas de liquides inflammables, & 'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fats,

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fits,

- dans tous les cas, 800 | minimum ou &gale 4 la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure & 800 1.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste & I'action physique et chimique des
fluides et peut &tre contrdlée & tout moment. Il en est de méme pour son éventuel dispositif d'obturation qui est maintenu
fermé en permanence.

Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents accldentels ne
comportent aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d'assainissement ou le milieu naturel,

Les déchets el résidus produits considérés comme des substances ou préparations dangereuses sont stockés, avant
feur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un
lessivage par fes eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs)
pour les populations avoisinantes et I'environnement.

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets considérés comme des substances ou
préparations dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rélention étanches et aménagées pour [a récupération des
eaux météoriques.

ARTICLE 7.4.4. RESERVOIRS
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) a la rétention doit pouvoir étre contrélée a tout moment.

Les matériaux utilisés doivent &ire adaptés aux produits ulilisés de maniére, en particulier, & éviter toute réaction
parasite dangereuse.

Les canalisations doivent étre instaliées a f'abri des chocs et donner toute garantie de résistance aux actions
mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. Il est en particulier interdit dintercaler des tuyauteries flexibles
entre fe réservoir et les robinets ou clapets d'arrét, isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.

ARTICLE 7.4.5. REGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RETENTION

Les réservoirs ou récipients contenant des produils incompatibles ne sont pas associés a une méme capacilé de
rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des aulres produils, toxiques, corrosifs ou dangereux pour
I'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse magonnée ou assimilés,
ot pour les liquides inflammables dans le respect des dispositions du présent arréteé,

I'explotant veille & ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet,
I'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrété.

ARTICLE 7.4.6. STOCKAGE SUR LES LIEUX D’EMPLOI

Les maligres premiéres, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des préparations
dangereuses sont limités en quantité slockée et utilisée dans les ateliers au minimum technigue permettant leur
fonctionnement normal.,

ARTICLE 7.4.7. TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DECHARGEMENTS

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées a des rétentions
dimensionnées selon les régles de Part. Des zones adéquates sont amenagées pour le stationnement en sécurité des
véhicules de transport de matidres dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement.

Le transport des produits & Fintérieur de I'établissement est effectue avec les précautions nécessaires pour éviler le
renversement accidentel des emballages (arrimage des fiits, notamment).

En particuller, les transferts de produit dangereux & l'aide de réservoirs mobiles s'effectuent suivant des parcours bien
déterminés et font I'objet de consignes particuiiéres.

Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur
des aires étanches et aménagées pour la récupération des fultes éventuelles.

Les réservoirs sont équipés de maniére a pouvolr vérifier leur niveau de remplissage & tout moment et empécher ainsi
leur débordement en cours de remplissage. Ce dispositif de surveillance est, si nécessaire, pourvu d'une alarme de
niveau haut.



Les dispositions du présent article valent en particufier pour fa zone de stockage/distribution de fioul {(approvisionnement
des engins de manutention).

ARTICLE 7.4.8. ELIMINATION DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES

L’élimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d'accident suit prioritairement la filiére
déchets 1a plus appropriée.

CHAPITRE 7.5 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET
ORGANISATION DES SECOURS

ARTICLE 7.5.1. DEFINITION GENERALE DES MOYENS

L'exploitant met en ceuvre des moyens d'intervention conformes & 'étude de dangers.

L exploitant dispose d’un plan d’intervention interne, établi en accord avec le service prévision du centre d'incendie et
de secours (C.1.5.} de Trets.

Ce plan est testé une fois par an sous la responsabilité de Texploitant, dans la mesure du possible en liaison avec le
C.1.8. précité.

ARTICLE 7.5.2. ENTRETIEN DES MOYENS D’INTERVENTION

Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.

L’exploitant fixe les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels {vérification une
fois par an au minimum).

Les dates, les modalités de ces contrdles et les observations constatées sont inscrites sur un registre tenu a la
disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de Finspection des installations classées.

ARTICLE 7.5.3. RESSOURCES EN EAU ET MOUSSE

La défense incendie du site doit &tre au minimum de 500 m¥h pendant 2 heures. L'exploitant fait procéder a un essai
des trois poteaux incendie internes, en fonctionnement simultané. Les résultats de cet essai sont communiqués sous
deux mois a compter de la notification du présent arrété au service départemental d'incendie et de secours, et &
I'Inspection des installations classées.

Tous les batiments sont desservis par un hydrant privé ou public situé 4 moins de 100 métres.

L'exploitant dispose a minima :

- de trois poleaux incendie (internes) munis de raccords normalisés et adaptés aux moyens d'intervention des services
dincendie et de secours. Le bon fonctionnement de ces prises d'eau est périodiquement contrdlé ;

- un réseau Interne fixe d'eau incendie protégé contre le gel et alimenté par le réseau public de distriibution d'eau brute
de la zone industrielle. {Ce réseau alimente les poteaux incendie, les R.I.A. et le systéme d'extinction autormatique
dincendie pour la protection des découpeuses) ;

- d'émulseur adapté 4 tout sinistre sur le site, que I'exploitant doit &tre en mesure de fournir aux services d'incendie et de
secours & leur demande. La quantité d'émulseur est définie dans le plan d'intervention interne ;

- d’extincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, judicieusement répartis dans I'établissement et notamment
a proximité des dépdts de matiéres combustibles el des postes de chargement et de déchargement des produits et
déchets. En particulier, quatre extincteurs 50 kg poudre sont répartis sur Faire extérieure de stockage, et correctement
signalés ;

- de robinets d'incendie armés (R.LA.) ;

- d'un systéme d'extinction automatique d'incendie pour la protection des machines de decoupe ;

- pour 'ensemble des batiments d'un systéme de détection automatique dincendie (D.AL), reliée 4 une centrale
d'alarme ;

Un regard de passage de 50 cm x 50 cm est réalisé dans la cléture, en face du poteau incendie externe situé au nord-
est du site (& proximité des bureaux (M)).

ARTICLE 7.5.4. CONSIGNES DE SECURITE

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrété sont
établies, intégrées dans des procédures générales spécifigues etlou dans les procédures el instructions de travail,
tenues a jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

- Finterdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de llinstallation qui, en raison des
caractéristigues qualitatives et quantitatives des matiéres mises en ceuvre, stockées, ulitisées ou produites, sont
susceptibles d'étre a t'origine d'un sinistre,



- les moyens d'exfinction a utiliser en cas d'incendie,

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable dintervention de I'établissernent, des
services d'incendis et de secours,

- la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, disoler le site afin de prévenir tout transfert de
pollution vers le milieu récepteur,

ARTICLE 7.5.5. CONSIGNES GENERALES D'INTERVENTION

Article 7.5.5.1. Alerte

En cas d'alarme incendie, Falerte interne et 'alerte externe sont données simuitanément (une consigne particuliére est
établie pour les incidents concernant la découpey.

En dehors des heures ouvrables, un guidage (des services de secours) par la présence d'une personne qualifiée doit
pouvoir se faire dans les mémes délais que 'arrivée des secours.
Article 7.5.5.2. Bassin de confinement et bassin d’orage

L'ensemble des eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux d'extinction ef de
refroidissement, doivent pouvolr tre recueillies ; la capacité de confinement est au minimum de 1 000 m2,

Au niveau de la plateforme extérieure de slockage créée & louest, et afin de faciliter i'intervention des services
d'incendie et de secours, le dispositif de confinement retenu ne doit pas générer une hauteur d'eau supérieure 2 10 cm,
sauf dans la zone de confinement identifiée par I'exploitant (cf. plan du 02/3/2009 localisant les zones de confinement).

La fermeture manuelle des vannes dlisclement permettant la rétention des eaux éventuellement polluées, doit pouvoir
&tre assurée en permanence par du personnel désigné sous la responsabilité de 'exploitant. Une consigne précise les
modalités de mise en ceuvre du dispositif d'isolement du réseau de collecte des eaux polluges.

Les vannes d'isolement sont signalées de fagon visible.-

La capacité de rétention des eaux pluviales est au minimum de 720 m?, Le débit de fuite nominal du bassin créé a l'ouest
vers le milieu nature! est de 5 litres/seconde.

La capacité de rétention des eaux polluées et la capacilé de rétention des eaux pluviales peuvent étre confondues,
auquel cas leur dimensionnement tient compte des volume d’eaux de pluie et d'eaux d'extinction d'un incendie majeur.

Les dispositifs sont maintenus en temps normal au niveau permettant une pleine capacité d'utilisation. Les organes de
comimande nécessaires a leur mise en service doivent pouvoir &tre actionnés en toutes circonstances.

TITRE 8 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 8.1 PROGRAMME D’AUTOSURVEILLANCE
ARTICLE 8.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTOSURVEILLANGCE

Afin de maitriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur I'environnement, l'exploitant définit el met
en ceuvie sous sa responsabliité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dil programme
d'auto surveillance. L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cefte surveillance pour tenir compte des
évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, el de lewrs effets sur
I'environnement L'exploitant décrit dans un document tenu 2 la disposition de l'inspection des installations classées les
modalités de mesures et de mise en ceuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission
3 I'Inspection des installations classées.

Les articles suivants dé&finissent le contenu minimum de ce programme en ferme de nature de mesure, de parametres ef
de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur lenvironnement, ainsi que de
fréquence de transmission des données d'auto surveillance.

ARTICLE 8.1.2. MESURES COMPARATIVES

Outre les mesures auxquelles il procéde sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs
de mesure ot des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive),
I'exploltant fait procéder au moins une fois par an a des mesures comparatives, selon des procédures normalisées
lorsqu'elies existent, par un organisme extérieur différent de 'entité qui réalise habituellement les opérations de mesure
du programme d'auto surveillance. Celui-ci doit élre accredité ou agréé par le ministére chargé de l'Inspection des
installations classées pour les paramétres considérés.

Ces mesures (prélévements et analyses) sont réalisées sans préjudice des mesures de contrile réalisées par
I'nspection des installations classées en application des dispositions des articles L.514-5 et L.514-8 du code de
I'environnement. Cependant, les contrles inopinés exécutés a la demande de l'lnspection des installations classées
peuvent, avec l'accord de cetle derniére, se substituer aux mesures comparatives.



CHAPITRE 8.2 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO
SURVEILLANCE

ARTICLE 8.2.1. AUTO SURVEILLANCE DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES

Article 8.2.1.1. Auto surveillance des rejets atmosphériques
8.2.1.1.1  Auto surveilfance par la mesure des émissions canalisées ou diffuses

Les mesures portent a minima sur les rejets de la chaudiere.

Chaudiére :

L'exploitant fait effectuer au moins tous les trois ans, par un organisme agréé par le ministre de l'environnement, une
mesure du débit rejeté et des teneurs en oxygéne et en oxydes d'azote dans les gaz rejetés a l'atmosphére selon les
méthodes normalisées en vigueur. Le premier controle est effectué sous 2 mois & compter de fa notification du présent
arrété, Les mesures sont effectuées sur une durée minimale d'une demi-heure, dans des conditions représentatives du
fonctionnement de l'installation.

82.1.1.2  Autosurveillance des émissions par bilan

Une évaluation par bilan massique des émissions de pentane et de styréne est réalisée au moins une fois par an.
ARTICLE 8.2.2. AUTO SURVEILLANCE DES EAUX RESIDUAIRES

Article 8.2.2.1. Fréquences, et modalités de 'auto surveillance de la qualité des rejets
Les dispositions minimum suivantes sont mises en cetvre !

Autosurvelllance assurée par I'exploitant L

Paramétres
Type de suivi | Périodicité de la mesure

Eaux pluviales issues des rejets vers le milieu récepteur (points de rejet n°1, 2 et 3 - of. article 4.3.5)

pH, DCO, DBOs, MEST et HCT Concentration Tous les 6 mois

Eaux industrielles résiduaires apras &puration Issues du rejet vers le milieu récepteur (point de rejet n*1)

Débit, pHet T°C

Tous les 4 mois
DCO, DBOs, MEST et HCT Concentration et flux

S'agissant du point de rejel repéré EP.01 (plan d'ensemble au 1/500}, les dispositions de l'article 4.3.2, s'appliguent
(dilution des effiuents interdite) ; le point de contrdle des eaux industrielles et le point de contrile des eaux pluviales sont
nettement distincts.

Les mesures comparatives mentionnées a l'article 8.1.2. sont réalisées (au moins une fois par an).

Une synthése des résultats de surveillance est adressée a 'Inspection des installations chaque année, accompagnés de
commentaires sur les éventuels dépassements ainsi que des actions correctives mises en ceuvre ou envisagées.

ARTICLE 8.2.3. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

Article 8.2.3.1. Mesures périodiques

Une mesure de la situation acouslique est effectuée dans un délai de six mois & compter de la date de notification du
présent arrété puis tous les trois ans, par un organisme ou une personne qualifi¢. Ce conlrdle est effectue selon la
méthode fixée a l'annexe de Parrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits émis dans
l'environnement par les ICPE.

CHAPITRE 8.3 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS
ARTICLE 8.3.1. ACTIONS CORRECTIVES

L'exploitant suit les résultats des mesures quiil réalise en application du chapitre 8.2, notamment celles de son
programme d'auto surveillance, les analyse et les interpréte. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriees
lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour I'environnement ou d'écart par rapport au respect
des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur Penvironnement.



En particuller, lorsque la surveillance environnementale sur les eaux souterraines ou les sols fail apparaitre une dérive
par rapport & Pétat initial de l'environnement, soit réalisé en application de l'article R. 512.8 1 1° du code de
I'envirennement, solt reconstitué aux fins d'interprétation des résultats de surveillance, Fexploitant met en ceuvre les
actions de réduction complémentaires des émissions appropriées et met en ceuvre, le cas échéant, un plan de gestion
visant a rétablir la compatibilité entre les milieux impaclés et leurs usages.

CHAPITRE 8.4 BILANS PERIODIQUES
ARTICLE 8.4.1. BILANS ET RAPPORTS ANNUELS

Article 8.4.1.1. Bilan environnement annuel

L'exploitant adresse au Préfet, au plus tard le 1* avril de chaque année, un bilan annuel portant sur I'année précédente :
- des utilisations d'eau ; le bilan fait apparaitre éventuellement les économies réalisées.

— de la masse annuelle des émissions de polluants, suivant un format fixé par le ministre chargé des installations
classées. La masse émise est [a masse du polluant considéré émise sur ensemble du site de manigre
chronique ou accidentelle, canalisée ou diffuse dans I'air, l'sau, et les sols, quel qu'en soit le cheminement,
ainsi que dans les déchets éliminés a 'extérieur de I'établissement. Ce bilan concerne au minimum, d'aprés les
éléments portés A la connaissance de I'lnspection des installations classées, les substances suivantes :

pentane (COV).

L'exploitant transmet dans le méme délai par voie électronique a lnspection des installations classées une copie de
cette déclaration suivant un format fixé par le ministre chargé de linspection des installations classées.

Article 8.4.1.2. Rapport annuel
Sans objet.

Article 8.4.1.3. Information du public
Sans objet.

ARTICLE 9
Uexploitant devra en outre se conformer aux dispositions :
a/ du Code du Travail, et notamment a la quatrigme partie sur la santé et la sécurité au travail,

b/ du décret du 14 novembre 1988 sur la protection des travailleurs dans les établissements qui metlent en ceuvre de
courants électrigues.

ARTICLE 10

L'établissemnent sera soumis & la surveillance de la Police, de l'lnspecteur des Services d'Incendie et de Secours, de
I'Inspecteur des installations classées et de Fnspecteur du Travail et des services de fa Police des Eaux.

Des arrétés complémentaires pourront fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intéréts

mentionnés a Farficle L.511-1 du Code de I'Environnement rend nécessaires ou atténuer celtes des prescriptions
primitives dont le maintien ne sera plus justifié.

ARTICLE 11
En cas dinfraction & I'une des dispositions qui précadent, 1a présente autorisation pourra étre suspendue conformément

aux dispositions de l'article L.514-1 du Code de I'Environnement, sans préjudice des condamnations qui pourratent étre
prononcées par les tribunaux compétents.

Sauf le cas de force majeure, celte autorisation perdra sa validité si 'établissement n'est pas ouvert dans un délai de
trols ans & dater de la notification du présent arrété ou n'est pas exploité pendant deux années consécutives.

ARTICLE 12
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réserves.

ARTICLE 13

La présente autorisation ne dispense pas ['exploitant de demander toutes autorisations administratives prévues par les
textes autres que le Code de Environnement, Livre V, Titre 1%



Une cople du présent arrété devra étre tenue au siége de l'exploitation a la disposition des autorités chargées d'en
contrdler 'exécution.

Un extrait du présent arrété restera affiché en permanence de fagon visible dans 'établissement.

ARTICLE 14

Le Secrétaire Général de la Préfecture des des Bouches-du-Rhéne,

Le Sous-Préfetl d'Aix en Provence,
Le Maire de Chateauneufle Rouge
i.e Maire de Fuveau,

Le Maire de Peynier,

Le Maire de Rousset,

Le Chef du Service Interministérie! Régional des Affaires Civiles et Economiques de Défense el de  la Protection Civile,
Le Directeur Régional de 'Environnement, de 'Aménagement et du Logement,

Le Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de ta Consommation, du Travail et de 'Emploi — Unité
Territoriale,

Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer (service Urbanisme)

Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer (service de fa Mer et du Littoral),

Le Directeur Départementat des Services d'Incendie et de Secours,

Le Directeur Général de 'Agence Régionale de Santé PACA -Délégation territoriale des Bouches-du-Rhéne,
Le Directeur Régicnal des Affaires Culturelles,

at toutes autorités de Police et de Gendarmerie

sont chargés, chacun en ce qui le concemne, de l'exécution du présent arréle, dont un avis sera publié et un extrait
affiché conformément aux dispositions de 'arlicle R.512-38 du Code de Environnement.

MARSEILLE.le & § AYR. 2012




