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Arrété préfectoral d’autorisation environnementale relatif a
I’exploitation d’un entrepdt couvert exploité par la société
ENSUA lot E situé sur le territoire de la commune

d’Ensués-la-Redonne

LE PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR,
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE sgf:CURITE SUD
PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,

le code de I’environnement, notamment le titre VIII du livre I* et le livre V,
la nomenclature des installations classées,

I’arrété ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélévements et a la consommation d’eau,
ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de I’environnement
soumises a autorisation,

I’arrété préfectoral n® 2015-29 du 1* septembre 2015 déclarant d’utilité¢ publique, au bénéfice de la
société ENSUA SARL, agissant au nom et pour le compte de la Communauté Urbaine Marseille
Provence Métropole (CUMPM), les travaux nécessaires a I’aménagement de la Zone d’ Aménagement
Concerté des Aiguilles, sur le territoire des communes d’Ensués-la-Redonne, Gignac-la-Nerthe et
Chéteauneuf-les-Martigues,

Parrété préfectoral n® 103-2013-EA du 22 juin 2015 autorisant au titre des articles L. 214-1 et
suivants du code de I’environnement la SARL ENSUA a procéder aux travaux d’aménagement de la
ZAC des Aiguilles sur les communes d’Ensués-la-Redonne, Chéateauneuf-les-Martigues et Gignac-la-

Nerthe,

I’arrété ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepots
couverts soumis a la rubrique 1510, y compris lorsqu’ils relévent également de I’une ou plusieurs des
rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection
de l'environnement,

la demande présentée le 15 mai 2017 par la société ENSUA, dont le siége social est situé au Lieu-dit
La Galiniére — RD 7 N — 13790 Chéteauneuf-le-Rouge en vue d’obtenir I’autorisation d’exploiter un
entrep6t couvert sis, Parc des Aiguilles — Lot E, sur le territoire de la commune d’Ensués-la-Redonne
(13820),

le dossier de demande, reconnu complet et régulier par I’inspection des installations classées pour
I’environnement dans son rapport du 4 octobre 2017,

’accusé de réception délivré par la Préfecture a I’exploitant le 10 octobre 2017,

I’avis formulé par le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) le 11 octobre 2017,
transmis au Préfet et 4 la DREAL PACA par le ministere de la transition écologique et solidaire,
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VU [’avis de I’Agence Régionale de Santé du 26 octobre 2017,

VU [I’avis de la Direction Régionale des Affaires Culturelles du 9 novembre 2017,

VU [I’avis de I'Institut National de I’Origine et de la Qualité du 9 novembre 2017,

VU [I’avis de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du 14 décembre 2017,

VU Parrété préfectoral du 10 janvier 2018 portant dérogation a I’interdiction générale de destruction et de
déplacement de spécimens d’espéces végétales protégées et a I’interdiction de destruction,
d’altération ou de dégradation d’habitats d’espéces animales protégées dans le cadre du projet
d’aménagement de la ZAC des Aiguilles sur le territoire de la commune d’Ensués-la-Redonne,

VU les compléments transmis le 19 février 2018,
VU [I’accord tacite du 18 juin 2018 de I’autorité environnementale,

VU la décision en date du 5 juillet 2018 de la présidente du tribunal administratif de Marseille portant
désignation du commissaire-enquéteur,

VU larrété préfectoral en date du 1* aolit 2018 ordonnant I’organisation d’une enquéte publique pour une
durée de 33 jours du 3 septembre 2018 au 5 octobre 2018 inclus sur le territoire des communes
d’Ensués-la-Redonne, de Gignac-la-Nerthe, de Marignane et de Chateauneuf-les-Martigues,

VU [I’accomplissement des formalités d’affichage réalisé dans les communes d’Ensués-la-Redonne, de
Gignac-la-Nerthe, de Marignane et de Chateauneuf-les-Martigues de 1’avis au public,

les publications en date du 14 aofit 2018 et 4 septembre 2018 de cet avis dans deux journaux locaux,
les registres d’enquéte et I’avis du commissaire enquéteur,

I’accomplissement des formalités de publication sur le site internet de la préfecture,

I’avis du Service Départemental d’Incendie et de Secours du 6 mars 2018,

’avis du Conseil Municipal de Chateauncuf-les-Martigues du 25 septembre 2018,

I’avis du Conseil Municipal de la commune d’Ensués-la-Redonne le 4 octobre 2018,

I’avis du Conseil Municipal de la commune de Gignac-la-Nerthe le 16 octobre 2018,

les avis exprimés par les différents services et organismes consultés en application des articles R. 181-
18 a R. 181-32 du code de ’environnement,

le rapport et les propositions en date du 30 juillet 2019 de I’inspection des installations classées,

le projet d’arrété porté le 6 aolit 2019 a la connaissance du demandeur, qui a présenté des observations
le 27 septembre 2019,

I’avis du 7 novembre 2019 de I’inspection des installations class€es sur ces observations,

£33 2§ E323=:=:s°3

I’avis de Monsieur le Sous-Préfet d’Istres le 4 septembre 2019,

CONSIDERANT qu’en application des dispositions de I’article L. 181-3 du code de I’environnement,
I’autorisation ne peut étre accordée que si les dangers ou inconvénients peuvent étre prévenus par des
mesures que spécifie I’arrété préfectoral,

CONSIDERANT que les mesures imposées & I’exploitant tiennent compte des résultats des consultations
menées en application des articles R. 181-18 a R.181-32, des observations des conseils municipaux
d’Ensués-la-Redonne, de Gignac-la-Nerthe, de Chateauneuf-les-Martigues et des services
déconcentrés de I’Litat et sont de nature a prévenir les nuisances et les risques présentés par les
installations,

CONSIDERANT que les mesures d'évitement, réduction et de compensation des risques d'accident ou de
pollution de toute nature édictées par l'arrété ne sont pas incompatibles avec les prescriptions
d'urbanisme,

CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de I’autorisation sont réunies,

Sur proposition de Madame la Secrétaire générale de la préfecture,
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TITRE 1- PORTEE DE I’AUTORISATION ET CONDITIONS
GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1 EXPLOITANT TITULAIRE DE L’AUTORISATION

La sociéte ENSUA (SARL), dont le siége social est situé au Lieu-dit La Galiniére — RD 7 N — 13790
Chateauneuf-le-Rouge, est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrété, a exploiter
sur le territoire de la commune d’Ensués-la-Redonne (13820), Parc des Aiguilles — Lot E, les installations
détaillées dans les articles suivants.

ARTICLE 1.1.2 INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A
DECLARATION OU SOUMISES A ENREGISTREMENT

Les prescriptions du présent arrété s’appliquent également aux autres installations ou équipements exploités
dans 1’établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur

connexité avec une installation soumise a autorisation & modifier les dangers ou inconvénients de cette
installation, conformément a ’article L.181-1 du code de I’environnement.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises a déclaration sont applicables aux installations classées soumises &
déclaration incluses dans I'établissement dés lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrété
préfectoral d'autorisation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises & enregistrement sont applicables aux installations classées soumises a
enregistrement incluses dans I'établissement dés lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires a
celles fixées dans le présent arrété.

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1 LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES OU PAR UNE RUBRIQUE DE LA
NOMENCLATURE LOI SUR L’EAU

Rubrique | Régime* Libell¢ de la rubrique (activité) Capacité

Stockage de matiéres ou produits combustibles en quantité supérieure a
500 tonnes dans des entrepdts couverts, a I’exception des dépdts utilisés
au stockage de catégories de matiéres, produits ou substances relevant,

par ailleurs, de la présente nomenclature, des batiments destinés 390 000 m’
exclusivement au remisage des véhicules & moteur et de leur remorque,
des établissements recevant du public et des entrepdts frigorifiques.
Le volume des entrepdts étant :

1. Supérieur ou égal 4 300 000 m’.

1510-1 A

Dépot de papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues y
compris les produits finis conditionnés, a I’exception des établissements
1530-1 A recevant du public. 130 000 m’
Le volume susceptible d'étre stocké étant :

1. Supérieur a 50 000 m’.
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Rubrique | Régime* Libell¢ de la rubrique (activité) Capacité
Stockage de bois ou matériaux combustibles analogues y compris les
produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant a la

1532-1 & déﬁnﬁknydeIalﬁon@mseetv@ésparl?ruhﬁque2910wA,nerebvantpas 130 000 1’
de la rubrique 1531, a l'exception des établissements recevant du public.

Le volume susceptible d'étre stocké étant :

1. Supérieur a 50 000 m?.

Stockage de polyméres (matiéres plastiques, caoutchoucs, élastoméres,

résines et adhésifs synthétiques). 3

-1 . Le volume susceptible d'étre stocké étant : 30000 m

1. Supérieur ou égal & 40 000 m’.

Stockage de pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse

totale unitaire est composée de polymeéres (matieres plastiques,
caoutchoucs, élastomeres, résines et adhésifs synthétiques). 130 000 m’

2663-1-a A 1. A Détat alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de
polyuréthane, de polystyréne, etc., le volume susceptible d’étre stocké
étant :

a) Supérieur ou égal a 45 000 m’,

Stockage de pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse

totale unitaire est composée de polymeéres (matiéres plastiques,

2663-2. caoutchoucs, élastomeres, résines et adhésifs synthétiques). 130 000 m’
-2-a A : :

2, Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible

d’étre stocké étant :

a) Supérieur ou égal a 80 000 m’.

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de
papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois a l'exclusion des

2714-2 D activités visées aux rubriques 2710 et 2711. 200 m’
Le volume susceptible d'étre présent dans l'installation étant :

2. Supérieur ou égal a 100 m*® mais inférieur a 1 000 m>.
Ateliers de charge d’accumulateurs.

2925 D La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette] 250 kW

opération étant supérieure a 50 kW.
Produits explosifs (stockage de), a I'exclusion des produits explosifs
présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public.
La quantité équivalente totale de matiére active " susceptible d'étre
présente dans l'installation étant :

4220-3 DC  |3. Supérieure ou égale a 30 kg mais inférieure & 100 kg lorsque seuls des 95 kg
produits classés en division de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans
l'installation.

Nota : " Les produits explosifs sont classés en divisions de risque et en
groupes de compatibilité définis par arrété ministériel.

Gaz a effet de serre fluorés visés a l'annexe I du réglement (UE) n°
517/2014 relatif aux gaz a effet de serre fluorés et abrogeant le
réglement (CE) n® 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche
d'ozone visces par le réglement (CE) n® 1005/2009 (fabrication, emploi,
stockage).

1554 - 2. Emploi dans des équipements clos en exploitation. -
a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe &
chaleur) de capacité unitaire supérieure a 2 kg, la quantité cumulée de
fluide susceptible d'étre présente dans l'installation étant supérieure ou
égale 4 300 kg.

Liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C, & l'exception des
1436 NC ; g . 80t
boissons alcoolisées (stockage ou emploi de).
1450 NC  [Solides inflammables (stockage ou emploi de). 40 kg
1630 NC  [Soude ou potasse caustique (emploi ou stockage de lessives de). 50t
2560 NC  |Métaux et alliages (Travail mécanique des). 60 kW
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Rubrique

Régime*

Libellé de la rubrique (activité)

Capacité

2910-A.2

DC

Combustion a I’exclusion des activités visées par les rubriques 2770,
2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique
3110 ou au titre d’autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la
combustion participe a la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange
avec les gaz de combustion, des matiéres entrantes :

A. Lorsque sont consommeés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz
naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul
domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que
définie au a) ou au b) i) ou au b) iv) de la définition de la biomasse, des
produits connexes de scierie et des chutes du travail mécanique de bois
brut relevant du b) v) de la définition de la biomasse, de la biomasse
issue de déchets au sens de [article L. 541-4-3 du code de
I’environnement, ou du biogaz provenant d’installations classées sous la
rubrique 2781-1, si la puissance thermique nominale est :

2. Supérieure ou égale 8 1 MW, mais inférieure &8 20 MW

1,8 MW

4120-2

NC

Toxicité aigué catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition.
2. Substances et mélanges liquides.

0,5t

4130-2

NC

Toxicité aigué catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation.
2. Substances et mélanges liquides.

0,5t

4140-2

NC

Toxicité aigué catégorie 3 pour la voie d'exposition orale (H301) dans le
cas ou ni la classification de toxicité aigué€ par inhalation ni la
classification de toxicité aigué par voie cutanée ne peuvent étre établies,
par exemple en raison de I'absence de données de toxicité par inhalation
et par voie cutanée concluantes.

2. Substances et mélanges liquides.

0,5t

3

4320

NC

Acérosols extrémement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou
2, contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides
inflammables de catégorie 1.

10t

4321

NC

Aérosols extrémement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou
2, ne contenant pas de gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des
liquides inflammables de catégorie 1.

50t

4330

NC

Liquides inflammables de catégorie 1, liquides inflammables maintenus
a une température supérieure a leur point d'ébullition, autres liquides de
point éclair inférieur ou égal a 60 °C maintenus a une température
supérieure a leur température d'ébullition ou dans des conditions
particuliéres de traitement, telles qu'une pression ou une température

élevée.

0,5t

4331

NC

Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 a l'exclusion de la
rubrique 4330,

40 t

4440

NC

Solides comburants catégorie 1, 2 ou 3.

1t

4441

NC

Liquides comburants catégorie 1, 2 ou 3.

1t

4510

NC

Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aigué 1 ou
chronique 1.

10t

4511

NC

Dangereux pour I'environnement aquatique de catégorie chronique 2.

60 t

4718

NC

Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz
naturel (y compris biogaz affiné, lorsqu'il a été traité conformément aux
normes applicables en matiére de biogaz purifié et affiné, en assurant
une qualité équivalente a celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est
de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en

oxygene).

5t
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Rubrique | Régime* Libellé de la rubrique (activité) Capacité

47342

NC

Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution
essences et naphtas ; kérosénes (carburants d'aviation compris) ; gazoles
(gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles
compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés 3t
aux mémes fins et aux mémes usages et présentant des propriétés i
similaires en matiére d'inflammabilité et de danger pour
l'environnement.

2. Pour les autres stockages.

4741

NC

Les mélanges d'hypochlorite de sodium classés dans la catégorie de
toxicité aquatique aigué 1 [H400] contenant moins de 5 % de chlore
actif et non classés dans aucune des autres classes, catégories et 101
mentions de danger visées dans les autres rubriques pour autant que le
mélange en I'absence d'hypochlorite de sodium ne serait pas classé dans
la catégorie de toxicité aigué 1 [H400].

4755

NC

Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants (distillats,
infusions, alcool éthylique d'origine agricole, extraits et arOmes) 40
présentant des propriétés équivalentes aux substances classées dans les
catégories 2 ou 3 des liquides inflammables.

4755-2

NC

Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants (distillats,
infusions, alcool éthylique d'origine agricole, extraits et aromes)
présentant des propriétés équivalentes aux substances classées dans les 40 m?
catégories 2 ou 3 des liquides inflammables.

2. Dans les autres cas et lorsque le titre alcoométrique volumique est
supérieur 40 %.

(*) A (autorisation), E (Enregistrement), D (Déclaration), DC (soumis au contréle périedique prévu par V'article L. 512-11 du CE)** ou NC (Non
2 p

Classé)

(**) En application de I’article R. 512-55 du code de I'environnement, les installations DC ne sont pas soumises & I'obligation de contréle périodique
lorsqu'elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation ou de 1’enregistrement.

Capacité : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les capacités maximales autorisées.

ARTICLE 1.2.2 SITUATION DE L’ETABLISSEMENT

Les installations autorisées sont situdes :

Département : Bouches-du-Rhdne

Commune : Ensués-la-Redonne (13820)

Lieu-dit : Parc des Aiguilles — Lot E

Références Section B, parcelles 205 p2, 238 p2, 241 p2, 249 p2, 250 p2, 254 p, 255 p, 256 p2, 257 p2,
cadastrales : 261 p2, 262 p, 263 p, 272 p2, 274 p2, 277 p2, 278 p, 279 p, 280 p, 281 p, 282 p, 283 p,

284 p2, 419 p2, 420 p2, 450 p2, 451 p2, 452 p2, 453 p2, 454 p2, 455 p2, 418 p, 457 p2,
458 p2, 459 p2, 461 p2, 462 p2, 556 p2, 557 p2, 558 p2, 559 p2, 560 p2, 562 p2, 569 p2,
630 p2, 633 p2, 635 p2, DP pl, DP p2, DP p3

Superficie totale

de la parcelle :

84 078 m?

Plan Local

d’Urbanisme

Zone AUEL destinée aux activités logistiques

ARTICLE 1.2.3 TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA ZAC DES AIGUILLES

Conformément aux dispositions de I’arrété n® 103-2013-EA du 22 juin 2015 autorisant la SARL ENSUA 4
procéder aux travaux d’aménagement de la ZAC des aiguilles susvisé, les accés a la zone d’activité sont
améliorés par la création et I’aménagement d’un rond-point au nord-est de la zone sur la D48A et d’une
bretelle de sortie de I’autoroute AS5 au sud-ouest.

Ces aménagements sont réalisés avant la mise en service des installations visées par le présent arrété,
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ARTICLE 1.2.4 AUTRES LIMITES DE L’AUTORISATION

La surface occupée par les installations, voies, aires de circulation, et plus généralement, la surface
concernée par les travaux de réhabilitation a la fin d’exploitation reste inférieure a 84 078 m2.

ARTICLE 1.2.5 CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES

La plate-forme logistique présente une surface totale de 84 078 m? comprend les constructions et
aménagements suivants :

e un bdtiment d’une superficie de 30 123 m?:
o 2 cellules (n° 1 et 2) d’une surface de 12 000 m?;
o 1 cellule (n® 3) d’une surface de 6 000 m? ;
o des bureaux, locaux sociaux et local chauffeur ;
o des locaux de charge, un local de chaufferie, un local sprinkler, un local transformateur,
o des quais de déchargement/chargement ;
e voirie, emplacements de parking et voie pompiers d’une surface totale de 20 389 m?;
e un bassin de rétention étanche planté de macrophytes ;
e espaces verts d’une surface totale de 31 244,6 m? ;

e une installation de production électrique photovoltaique en toiture.

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

ARTICLE 1.3.1 CONFORMITE

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées
conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par
I’exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des arrétés
complémentaires et les réglementations autres en vigueur.

Une vérification de la conformité des installations et de leurs annexes aux plans, aux données techniques
contenus dans les différents dossiers déposés par I’exploitant, aux dispositions du présent arrété, des arrétés
complémentaires et des réglementations autres en vigueur est réalisée par un organisme externe dans les six
mois qui suivent la mise en service des installations. Le rapport de vérification est transmis a I’inspection de
I’environnement dans le mois qui suit sa réception avec les commentaires et propositions éventuelles
d’amélioration.

CHAPITRE 1.4 DUREE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.4.1 DUREE DE L’AUTORISATION ET CADUCITE

Dans le cas ou certaines cellules de stockages ne sont pas construites dans un délai de 3 ans a4 compter de la
notification du présent arrété, leur construction est subornée a une information préalable de I'inspection des
installations classées qui pourra demander, en tant que de besoin, une actualisation des éléments du dossier
de demande d’autorisation initial afin de prendre en compte les évolutions réglementaires et
environnementales du site.

L'arrété d'autorisation cesse de produire effet lorsque I’installation n'a pas été mise en service ou réalisée
dans le délai de trois ans 4 compter de la notification du présent arrété, sauf cas de force majeure ou de
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demande justifiée et acceptée de prorogation de délai conformément a ['article R.181-48 du code de
I’environnement.

[’exploitant informe sans délai I’inspection des installations classées de la réalisation et la mise en service
de I’installation.

CHAPITRE 1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE

ARTICLE 1.5.1 MODIFICATION DU CHAMP DE L’AUTORISATION

En application des articles .. 181-14 et R. 181-45 du code de [’environnement, le bénéficiaire de
l'autorisation peut demander une adaptation des prescriptions imposées par le présent arrété. Le silence
gardé sur cette demande pendant plus de deux mois a compter de l'accusé de réception délivré par le préfet
vaut décision implicite de rejet.

Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relévent de
l'autorisation est soumise a la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation
du projet ou lors de sa mise en ceuvre ou de son exploitation.

Toute autre modification notable apportée au projet doit étre portée a la connaissance du préfet, avant sa
réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. S'il y a lieu, le préfet
fixe des prescriptions complémentaires ou adapte ['autorisation dans les formes prévues a l'article R. 181-45
du code de I’environnement.

Les études d’impact et de dangers sont actualisées a 1’occasion de toute modification notable telle que
prévue a Darticle R. 181-46 du code de I’environnement. Ces compléments sont systématiquement
communiques au préfet qui pourra demander une analyse critique d’éléments du dossier justifiant des
vérifications particuliéres, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis a son
approbation. Tous les frais engagés a cette occasion sont supportés par ’exploitant.

ARTICLE 1.5.2 EQU]PEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlévement est incompatible avec les conditions immédiates d’exploitation, des dispositions matérielles
interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

ARTICLE 1.5.3 TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous le CHAPITRE 1.2 du présent arrété
nécessite une nouvelle demande d’autorisation ou déclaration.

ARTICLE 1.54 CHANGEMENT D’EXPLOITANT

En application des articles L. 181-15 et R. 181-47 du code de I'environnement, lorsque le bénéfice de
I’autorisation est transféré a une autre personne, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet dans
les trois mois qui suivent ce transfert.

Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau
bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique,
I'adresse de son siége social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Le préfet en accuse réception
dans un délai d'un mois.

ARTICLE 1.5.5 CESSATION D’ACTIVITE

Sans préjudice des mesures de I'article R. 181-48 du code de I’environnement, pour I’application des
articles R. 512-39-1 a R. 512-39-5 du code de I’environnement, ["usage 4 prendre en compte est de type
industriel.
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Lorsqu’une installation classée est mise a "arrét définitif, I’exploitant notifie au préfet la date de cet arrét

trois mois

au moins avant celui-ci.

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés l'arrét de
’exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

I’évacuation ou I’élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les
installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;

des interdictions ou limitations d’accés au site ;
la suppression des risques d’incendie et d’explosion ;

la surveillance des effets de ’installation sur son environnement.

En outre, I’exploitant doit placer le site de I’installation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux
intéréts mentionnés a Particle L. 511-1 et qu’il permette un usage futur du site déterminé selon ’usage prévu

au premier

alinéa du présent article ou conformément a ’article R. 512-39-2 du code de I’environnement.

CHAPITRE 1.6 REGLEMENTATION

ARTICLE 1.6.1 REGLEMENTATION APPLICABLE

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables a I'établissement les
prej g g > pPp
prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive)

Dates Textes

31/03/1980 |Arrété ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques dans les
établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles
de présenter des risques d’explosion.

23/01/1997 |Arrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif  la limitation des bruits émis dans l'environnement
par les installations classées pour la protection de I'environnement.

02/02/1998 |Arrété ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélévements et & la consommation
d’eau, ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de
I’environnement soumises & autorisation.

29/05/2000 |Arrété ministériel du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises & déclaration sous la
rubrique n® 2925 “ accumulateurs (ateliers de charge d') ”.

29/07/2005 |Arrété ministériel du 29 juillet 2005 modifié fixant le formulaire du bordereau de suivi des
déchets dangereux mentionné a l'article 4 du décret n® 2005-635 du 30 mai 2005.

31/01/2008 |Arrété ministériel du 31 janvier 2008 relatif au registre et a la déclaration annuelle des émissions
et des transferts de polluants et des déchets.

29/09/2008 |Arrété ministériel du 29 septembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de la déclaration au titre de 4220 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de I’environnement.

07/07/2009 |Arrété ministériel du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans I’air et dans I’eau dans
les ICPE et aux normes de référence.

15/12/2009 |Arrété ministériel du 15 décembre 2009 modifié fixant certains seuils et critéres mentionnés aux
articles R. 512-33, R. 512-46-23 et R. 512-54 du code de l'environnement.

04/10/2010 |[Arrété ministériel du 4 octobre 2010 modifié relatif a la prévention des risques accidentels au
sein des installations classées pour la protection de I’environnement soumises a autorisation.

27/10/2011 |Arrété ministériel du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant

des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de
I'environnement.
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29/02/2012

Arrété ministériel du 29 février 2012 modifié fixant le contenu des registres mentionnés aux
articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de I'environnement.

26/05/2014

Arrété ministériel du 26 mai 2014 relatif & la prévention des accidents majeurs dans les
installations classées mentionnées a la section 9, chapitre V, titre ler du livie V du code de
I’environnement.

07/04/2016

Arrété ministériel du 7 avril 2016 relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas
d’épisodes de pollution de I’air ambiant.

11/04/2017

Arrété ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepéts
couverts soumis a la rubrique 1510, y compris lorsqu’ils relévent également de I'une ou
plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées
pour la protection de I'environnement.

ARTICLE 1.6.2 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres égislations et réglementations

applicables,
geénéral des

et notamment le code minier, le code civil, le code de I'urbanisme, le code du travail et le code
collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression, des schémas,

plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
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TITRE 2 - GESTION DE I’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1 OBJECTIFS GENERAUX

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I’aménagement, I’entretien et
I’exploitation des installations pour :

e limiter le prélévement et la consommation d’eau ;
e limiter les émissions de polluants dans [’environnement ;
e respecter les valeurs limites d’émissions pour les substances polluantes définies ci-apres ;

e la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des
quantités rejetées ;

e prévenir en toutes circonstances, 1’émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou
accidentels, directs ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou
inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques,
pour I’agriculture, pour la protection de la nature, de I’environnement et des paysages, pour
I’utilisation rationnelle de I’énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments
ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

ARTICLE 2.1.2 IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL : SEQUENCES D’EVITEMENT, DE REDUCTION
ET DE COMPENSATION DES IMPACTS

L’exploitant s’assure que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation prescrites dans I’arrété
préfectoral du 10 janvier 2018 portant dérogation a I’interdiction générale de destruction et de déplacement
de spécimens d’espéces végétales protégées et a I’interdiction de destruction, d’altération ou de dégradation
d’habitats d’espéces animales protégées dans le cadre du projet d’aménagement de la ZAC des Aiguilles sur
le territoire de la commune d’Ensués-la-Redonne sont mises en place par le maitre d’ceuvre pour celles qui
concernent le lot E.

ARTICLE 2.1.3 CONSIGNES D’EXPLOITATION

[’exploitant établit des consignes d’exploitation pour ’ensemble des installations comportant explicitement
les vérifications a effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de
dysfonctionnement ou d’arrét momentané de fagon a permettre en toutes circonstances le respect des
dispositions du présent arrété,

L’exploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par I’exploitant et ayant
une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans I’installation.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

ARTICLE 2.2.1 RESERVES DE PRODUITS

L’établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniére
courante ou occasionnelle pour assurer la protection de I’environnement tel que produits de neutralisation,
liquides inhibiteurs, produits absorbants...

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE
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ARTICLE 2.3.1 PROPRETE

L’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer I’installation dans le paysage.
L’ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

L’exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones
environnantes de poussiéres, papiers, boues, déchets.

Des dispositifs d’arrosage, de lavage de roue ou autres sont mis en place en tant que de besoin.

Pour l'entretien des surfaces extérieures de son site (parkings, espaces verts, voies de circulation...),
I'exploitant met en ceuvre des bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne le désherbage.

ARTICLE 2.3.2 ESTHETIQUE

Les abords de I’installation, placés sous le contrdle de I’exploitant sont aménagés et maintenus en bon état
de propreté (peinture, poussiéres, envols...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font I’objet d'un soin
particulier (plantations, engazonnement...).

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCE NON PREVENU

ARTICLE 2.4.1 DANGER OU NUISANCE NON PREVENU

Tout danger ou nuisance non susceptible d’étre prévenu par les prescriptions du présent arrété est
immédiatement porté a la connaissance du préfet par I’exploitant.

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS

ARTICLE 2.5.1 DECLARATION ET RAPPORT

L’exploitant est tenu a déclarer dans les meilleurs délais & I’inspection des installations classées les
accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature & porter
atteinte aux intéréts mentionnés a l'article L. 181-3 du code de l'environnement. Pour ce faire il utilise la
fiche G/P jointe en annexe I du présent arrété.

Un rapport d’accident ou, sur demande de I’inspection des installations classées, un rapport d’incident est
transmis par [’exploitant & I’inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et
les causes de I’accident ou de I’incident, les effets sur les personnes et I'environnement, les mesures prises
ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets & moyen ou long
terme,

Ce rapport est transmis sous 15 jours a I’inspection des installations classées.
CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
I’INSPECTION

ARTICLE 2.6.1 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE L’'INSPECTION

L’exploitant €tablit et tient a jour un dossier comportant les documents suivants :
e e dossier de demande d’autorisation initial ;
e les plans tenus 4 jour ;

o les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d’installations soumises a
déclaration non couvertes par un arrété d’autorisation ;
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e les arrétés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles,
en cas d’installations soumises a enregistrement non couvertes par un arrété d’autorisation ;

o les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises a autorisation, pris en application de la
législation relative aux installations classées pour la protection de I’environnement ;

o tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le
présent arrété ; ces documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions
doivent étre prises pour la sauvegarde des données.

Ces documents sont tenus a la disposition de |’inspection des installations classées sur le site durant 5
années au minimum.

Ce dossier est tenu en permanence a la disposition de I'inspection des installations classées sur le site.

CHAPITRE 2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE

ARTICLE 2.7.1 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE

L’exploitant transmet aux destinataires précisés dans le tableau ci-dessous les documents suivants :

Articles

Destinataires’

Documents a transmettre

Périodicités/échéances

IARTICLE 1.3.1

11C

Rapport de conformité.

| mois maximum suivant sa réception.

[nformation de la non construction des

Trois ans suivant la notification du

ARTICLE 1.4.1 Iic : e
icellules. résent arrété.
ARTICLE 1.4.1 1c Infm‘matlon de la réalisation et la mise enSgns délai s_ulvant la réalisation et la|
lservice. mise en service,
ARTICLE 1.5.1 Préfet POSS]BY.de OO ‘S0 TONTom deSf-‘wzsmt la réalisation de la modification.
installations.
ARTICLE 1.5.4 Préfet Déclaration de changement d’exploitant. 3 mois maximum suivant ce transfert.
ARTICLE 1.5.5 Préfet IDéclaration de cessation d’activité. ° — m’mlrr.lu‘m’ ot I dats. o
cessation d’activité.
ARTICLE 2.4.1 Préfet Inform:':ltlon des dangers et des NUIsanCesty.  yalai
non prévus.
IARTICLE 2.5.1 1IC Information d’accident/incident. IDans le meilleur délai.
ARTICLE 2.5.1 11C IRapport d’accident. 15 jours maximum suivant [’accident.
ARTICLE 6.2.3 1c foemation:  dos Gquipements O e WSl
réfrigération.
ARTICLE 8.2.10 11C, SP['{, SDIS, PO.L Sans . dli.ﬁlal su%vant la . m‘ls.e en
Préfet exploitation et suivant sa mise a jour.
ARTICLE 8.2.10 1IC, SDIS  |Date de I’exercice P.O.I. L aieln: minleniann. et 10 4Rliantien
de I’exercice P.O.L
ARTICLE 10.2.4.2 Ministre Déclaration des  déchets  (site del B car-aravant ie 1% e
et (GEREP) [élédéclaration GEREP). P '

1IC, Préfet

Rapport d’auto surveillance et des mesures|
correctives.

1 fois par an a minima,

Préfet Résultats des mesures des niveaux sonoresil mgis maximum suivant lew
et des émergences. réception.

Préfet Résult?xts de§ mesures du débit du réseaul mf)is maximum suivant leur
d’eau incendie. réception.

" TIC : Inspection des Installations Classées, SPR : Service de Prévention des Risques, SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours,
GEREP : Site de télédéclaration : http://www.declarationpollution.ecologic.gouv.fr/
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TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1 DISPOSITIONS GENERALES

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I’exploitation et I’entretien des
installations de maniere a limiter les émissions a I’atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en
ceuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le
traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en
optimisant notamment I’efficacité énergétique.

Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un
moyen de respecter les valeurs limites.

Les installations de traitement devront étre congues, exploitées et entretenues de maniére a réduire a leur
minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.

Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent étre congues, exploitées et entretenues de
maniére :

e 3 faire face aux variations de débit, température et composition des effluents ;
o 4 réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire a un transfert de pollution doivent étre privilégiés
pour I'épuration des effluents.

Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramétres permettant de
s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement a
une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus a la
disposition de I'inspection des installations classées.

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniére
courante ou occasionnelle pour assurer la protection de I'environnement tels que manches de filtre, produits
de neutralisation, liquides inhibiteurs, etc.

Si une indisponibilité est susceptible de conduire a un dépassement des valeurs limites imposées,
I’exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en
arrétant les installations concernées.

Les consignes d’exploitation de I’ensemble des installations comportent explicitement les contrdles a
effectuer, en marche normale et & la suite d’un arrét pour travaux de modification ou d’entretien, de fagon a
permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrété.

Le briillage a I’air libre est interdit a I’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits briilés sont
identifiés en qualité et quantité.

ARTICLE 3.1.2 POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Des dispositifs visibles de jour comme de nuit indiquant la direction du vent sont mis en place a proximité
des installations susceptibles d’émettre des substances dangereuses en cas de fonctionnement anormal.

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que
les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. Les incidents
ayant entrainé des rejets dans [’air non conforme ainsi que les causes de ces incidents et les remédes
apportés sont consignés dans un registre.
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ARTICLE 3.1.3 ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que I’établissement ne soit pas a [’origine de gaz odorants,
susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire & la santé ou a la sécurité publique.

Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance [’apparition de conditions
d’anaérobie dans des bassins de stockage ou de traitement ou dans des canaux a ciel ouvert. Les bassins,
canaux, stockage et traitement des boues susceptibles d*émettre des odeurs sont couverts autant que possible
et si besoin ventilés.

L'inspection des installations classées peut demander la réalisation d'une campagne d'évaluation de I'impact
olfactif de l'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.

ARTICLE 3.1.4 VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d’urbanisme, I’exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les
envols de poussiéres et de matiéres diverses :

e les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revétement, etc.), et convenablement nettoyées ;

e les véhicules sortant de I’installation n’entrainent pas de dépdt de poussiére ou de boue sur les
voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules
doivent étre prévues en cas de besoin ;

e les surfaces ol cela est possible sont engazonnées ;
e des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

ARTICLE 3.1.5 EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

Les voies de circulation sont entiérement goudronnées ou revétues. Toutes les dispositions sont prises afin
que le site ne soit pas a I’origine d’émissions diffuses et d’envols de poussiéres.

Tout stockage a I’air libre de produits susceptibles d’émettre des poussiéres diffuses est interdit.

CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET

ARTICLE 3.2.1 DISPOSITIONS GENERALES

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés a la source et canalisés,
sans préjudice des régles relatives a I’hygiene et a la sécurité des travailleurs.

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent étre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non
prévu au présent chapitre ou non conforme & ses dispositions est interdit. La dilution des rejets
atmosphériques est interdite, sauf lorsqu’elle est nécessaire pour refroidir les effluents en vue de leur
traitement avant rejet (protection des filtres & manches...).

Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.

Les rejets a ["atmosphére sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, apres traitement
éventuel, par I’intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L’emplacement de
ces conduits est tel qu’il ne peut y avoir a aucun moment siphonage des effluents rejetés dans les conduits
ou prises d’air avoisinant. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché a
I’atmosphére, est congue de fagon a favoriser au maximum [’ascension des gaz dans [’atmosphere. La partie
terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les régles de I’art lorsque la vitesse
d’éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne
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présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est
continue et progressive.

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés a la source et canalisés,
sans préjudice des régles relatives a I’hygiéne et a la sécurité des travailleurs.

Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont
repris ci-aprés, doivent étre aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement,
emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de maniére a permettre des
mesures représentatives des émissions de polluants & ’atmosphére. En particulier les dispositions des
normes NF 44-052 et EN 13284-1, ou toute autre norme européenne ou internationale équivalente en
vigueur a la date d’application du présent arrété, sont respectées.

Ces points doivent étre aménagés de maniere a étre aisément accessibles et permettre des interventions en
toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter [’intervention

d’organismes extérieurs a la demande de I’inspection des installations classées.

ARTICLE 3.2.2 CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDEES

N° de conduit Installations raccordées Puissance ou capacité Combustible

1 Chaudiére 1,8 MW Gaz naturel

ARTICLE 3.2.3 CONDITIONS GENERALES DE REJET

La hauteur de cheminée ne peut étre inférieure a 10 m ; elle est déterminée par les formules préconisées par
les textes ou déterminée au vu des résultats d’une étude de dispersion des gaz adaptée au site lorsque les flux
de polluants sont importants ou lorsque les installations sont situées prés d’obstacles.

Le nombre de points et de rejets sera aussi limité que possible.

ARTICLE 3.2.4 VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS ATMOSPHERIQUES /
VALEURS LIMITES DES FLUX DE POLLUANTS REJETES

Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes

de gaz étant rapportés :

e a des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) aprés
déduction de la vapeur d’eau (gaz secs) sauf pour les installations de séchage ot les résultats sont
exprimeés sur gaz humides ;

e aune teneur en O, ou CO, précisée dans le tableau ci-dessous.

Les concentrations de polluants rejetés dans I’atmosphére doivent étre inférieurs aux valeurs limites
suivantes :

Conduit n® |

Parameétres Concentration (mg/Nm3)
Teneur en O, de référence 3%

Poussiéres, y compris particules fines 5

SO, 35

NOx en équivalent NO, 100

Les valeurs limites s'imposent a des mesures, prélévements et analyses moyens réalisés sur une durée qui est
fonction des caractéristiques de l'appareil et du polluant et voisine d'une demi-heure.

Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un
moyen de respecter les valeurs limites fixées par le présent arrété.
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TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU ET DES
MILIEUX AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 COMPATIBILITE AVEC LES OBJECTIFS DE QUALITE DU MILIEU

L’implantation et le fonctionnement de I’installation sont compatibles avec les objectifs de qualité et de
quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de I'environnement. Elle respecte les dispositions
du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des
eaux s’il existe.

La conception et I'exploitation de ’installation permettent de limiter la consommation d'eau et les flux
polluants.

CHAPITRE 4.2 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU

ARTICLE 4.2.1 ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations
pour limiter les flux d'eau. Notamment la réfrigération en circuit ouvert est interdite.

Les installations de prélévement d'eau de toutes origines sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs
de la quantité d'eau prélevée. Ce dispositif est relevé hebdomadairement. Ces résultats sont portés sur un
registre éventuellement informatisé et consultable par I’inspection des installations classées.

Les prélévements d’eau dans le milieu qui ne s’avérent pas liés a la lutte contre un incendie ou aux exercices
de secours, sont autorisés dans les quantités suivantes :

Origine de la[Nom de la masse d’eau ou de la|Prélévement maximal|Débit maximal journalier

ressource commune du réseau annuel (m*/an) (m’/j)

Réseau public | Ensués-La-Redonne 5465 15

ARTICLE 4.2.2 CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE PRELEVEMENT D’EAUX
EN NAPPE

Aucun prélévement d’eaux en nappe n’est effectué.

ARTICLE 4.2.3 PROTECTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRELEVEMENT

ARTICLE 4.2.3.1 Protection des eaux d’alimentation

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des
garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de
substances dans les réseaux d’adduction d'eau publique ou dans les milieux de prélévement.

CHAPITRE 4.3 PRESCRIPTIONS EN CAS DE SECHERESSE

ARTICLE 4.3.1 ADAPTATION DES PRESCRIPTIONS DE PRELEVEMENT EN CAS DE SECHERESSE

Les seuils d’alerte et de crise sont définis dans I’arrété préfectoral cadre en vigueur en vue de la préservation
de la ressource en eau dans le département des Bouches-du-Rhone.

Pour les usages de 1’eau domestique, I’exploitant est a minima soumis aux régles générales des usages de
I’eau définis le cas échéant par un arrété préfectoral en cas de situation d’alerte ou de crise concernant le
département des Bouches-du-Rhone.
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CHAPITRE 4.4 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 4.4.1 DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Toul rejet d’effluent liquide non prévu ou non conforme aux
dispositions du CHAPITRE 4.5 est interdit.

A TP’exception des cas accidentels ol la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est
interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement
ou étre détruits et le milieu récepteur.

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire a un transfert de pollution sont privilégiés pour
I'épuration des effluents.

ARTICLE 4.4.2 PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par Iexploitant, réguliérement mis a jour,
notamment aprés chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus a la disposition de ’inspection des
installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.

Le plan des réseaux d’alimentation et de collecte fait notamment apparaitre :
o [’origine et la distribution de I’eau d’alimentation ;

e les dispositifs de protection de I’alimentation (bac de disconnexion, implantation des
disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution
alimentaire...) ;

o les secteurs collectés et les réseaux associés ;
e les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...) ;

e les ouvrages d’épuration interne avec leurs points de contrdle et les points de rejet de toute nature
(interne ou au milieu).
ARTICLE 4.4.3 ENTRETIEN ET SURVEILLANCE
Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére a étre curables, étanches et résister
dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
L'exploitant s'assure par des contrdles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.

Les différentes tuyauteries et canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.

Les canalisations de transport de substances et mélanges dangereux a Iintérieur de I’établissement sont
agriennes.

ARTICLE 4.4.4 PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A L’ETABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou
de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec
d'autres effluents.

ARTICLE 4.4.4.1  Profection contre des risques spécifiques
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de I'étre, sont

équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.

Par les réseaux d'assainissement de l'établissement ne transite aucun effluent issu d'un réseau collectif
externe ou d'un autre site industriel.
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ARTICLE 4.4.4.2 Isolement avec les milienx

Un systéme permet I’isolement des réseaux d’assainissement de I'établissement par rapport a l'extérieur. Ces
dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou
a partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par
consigne.

Des capacités de confinement étanches doivent pouvoir recueillir I'ensemble des eaux susceptibles d'étre
P
polluées lors d'un accident ou d'un mccndle, Y compris les eaux utilisées pour I'extinction.

Les dispositifs d'isolement des capacités susceptibles de contenir des eaux d’extinction incendie doivent étre
commandables a distance.

CHAPITRE 4.5 TYPES D’EF FLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.5.1 IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

[’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :
e les eaux pluviales non polluées ;
e les eaux pluviales susceptibles d’étre polluées ;

e les eaux polluées lors d’un accident ou d’un incendie (y compris les eaux utilisées pour
I’extinction et le refroidissement) ;

e les eaux domestiques : les eaux vannes, etc.

ARTICLE 4.5.2 COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature a géner le bon fonctionnement des ouvrages
de traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs
seuils de rejets fixées par le présent arrété. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances
polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents
normaux de I'établissement ou celles nécessaires a la bonne marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la nappe d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface
non visés par le présent arrété sont interdits.

ARTICLE 4.5.3 GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux
permettent de respecter les valeurs limites imposées aux rejets par le présent arrété. Elles sont entretenues,
exploitées et surveillées de maniére a réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou & faire face aux
variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris & I’occasion
du démarrage ou d'arrét des installations.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire a
un dépassement des valeurs limites impos€es par le présent arrété, l'exploitant prend les dispositions
nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrétant si besoin les fabrications concernées.

Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents
ou dans les canaux a ciel ouvert (conditions anaérobies notamment) et pour supprimer les eaux stagnantes a
’origine de prolifération de moustiques.
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ARTICLE 4.5.4 ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les principaux paramétres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des
eaux polluées sont mesurés et portés sur un registre

La conduite des installations est confiée @ un personnel compétent disposant d'une formation initiale et
continue.

Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte,
de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des
mesures et controles de la qualité des rejets auxquels il a été procéde.

Les eaux pluviales susceptibles d’étre polluées, notamment par ruissellement sur des aires de stationnement,
de chargement et déchargement, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusicurs
dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.

ARTICLE 4.5.5 LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Les réseaux de collecte des effluents, générés par 1’établissement aboutissent aux points de rejets qui
présentent les caractéristiques suivantes :

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent
arrété

Nature des effluents

Exutoire du rejet

N°1

Eaux vannes
Réseau de la ZAC

Station d’épuration de Marignane — La
Palun

Milieu naturel récepteur ou Station de traitement collective

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent

b N°2
arréte

Nature des effluents Faux pluviales de toitures

Exutoire du rejet

Réseau de la ZAC

Milieu naturel récepteur ou Station de traitement collective

Le grand Vallat du Ceinturon et |’étang de
Bolmon

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent
arrété

N°3

Nature des effluents

Eaux pluviales de voiries

Exutoire du rejet

Réseau de la ZAC

Traitement avant rejet

Bassin de rétention étanche planté de

macrophytes

Milieu naturel récepteur ou Station de traitement collective

Le grand Vallat du Ceinturon et I’étang de
Bolmon

ARTICLE 4.5.6 CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET

ARTICLE 4.5.6.1 Conception

Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de maniére a :

o réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de
rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau & proximité immédiate et a l'aval de celui-ci ;

e ne pas géner la navigation (le cas échéant).

IIs doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.

En cas d'occupation du domaine public, une convention sera passée avec le service de I'Etat compétent.
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Les dispositions du présent arrété s’appliquent sans préjudice de I’autorisation délivrée par la collectivité a
laquelle appartient le réseau public et I’ouvrage de traitement collectif, en application de l'article L. 1331-10
du code de la santé publique. Cette autorisation est transmise par [’exploitant au préfet.

ARTICLE 4.5.6.2  Aménagement

ARTICLE 4.5.6.2.1 Aménagement des points de prélévements

Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélévement d'échantillons et des
points de mesure (débit, température, concentration en polluant...).

Ces points sont aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permettre des interventions en toute
séeurité. Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter les interventions d'organismes
extérieurs a la demande de I'inspection des installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accés aux
dispositifs de prélevement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

ARTICLE 4.5.6.2.2 Section de mesure

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite a I'amont,
qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére a ce
que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés a l'aval et que l'effluent soit
suffisamment homogéne.

ARTICLE 4.5.7 CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ENSEMBLE DES REJETS

Les effluents rejetés doivent étre exempts :
e e matiéres flottantes ;

e de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou
indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes ;

e de tout produit susceptible de nuire & la conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres
déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon
fonctionnement des ouvrages.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
e Température : inférieure a 30 °C ;
e pH : compris entre 5,5 et 8,5 (ou 9,5 s'il y a neutralisation alcaline) ;

e Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de
la zone de mélange inférieure a 100 mg Pt/1.

ARTICLE 4.5.8 GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES A
L'ETABLISSEMENT

Les réseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux
polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d’épuration interne vers les traitements appropriés
avant d’étre évacuées vers le milieu récepteur autorisé a les recevoir.

Les eaux d’un accident ou d’un incendie sont collectées dans les installations et éliminées vers les filiéres de
traitement des déchets appropriées. En 1’absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront étre
évacuées vers le réseau de la ZAC des Aiguilles dans les limites du respecter des valeurs limites imposées
aux rejets par le présent arrété.
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ARTICLE 4.5.9 VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX DOMESTIQUES

Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux réglements en vigueur.

ARTICLE 4.5.10 VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX DE REFROIDISSEMENT

Le refroidissement en circuit ouvert est interdit.

ARTICLE 4.5.11 EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’ETRE POLLUEES

Les eaux pluviales polluées et collectées dans les instailations sont éliminées vers les filiéres de traitement
des déchets appropriées. En I’absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront étre évacuées
vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrété.

Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de
collecte des effluents pollués ou susceptibles d’étre pollués.

ARTICLE 4.5.12 VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX EXCLUSIVEMENT PLUVIALES

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur
considéré, les valeurs limites en concentration définies :

Références des rejets vers le milieu récepteur : N° 2 et 3 (Cf. repérages des rejets de ’ARTICLE 4.5.5)

Parametres Concentrations maximales (mg/l)
HCT 10

DBO; 100

DCO 300

MEST 100

La superficie des toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces
imperméabilisées est de : 58 930 m*.
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TITRE 5 - DECHETS PRODUITS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION

ARTICLE 5.1.1 LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I’aménagement, et I'exploitation de
ses installations pour respecter les principes définis par I’article L. 541-1 du code de ’environnement :

1° En priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur
la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, ainsi
que de diminuer les incidences globales de Il'utilisation des ressources et d'améliorer l'efficacité de leur
utilisation ;

2° De mettre en ccuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant a privilégier, dans
l'ordre :

a) La préparation en vue de la réutilisation ;

b) Le recyclage ;

¢) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;

d) L'élimination.

D'assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire a
I'environnement, notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer
de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérét
particulier ;

e D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume selon un principe de
proximité ;

e De contribuer a la transition vers une économie circulaire ;
e D'économiser les ressources épuisables et d'améliorer I'efficacité de I'utilisation des ressources.

ARTICLE 5.1.2 SEPARATION DES DECHETS

[ exploitant effectue a I’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de
fagon a assurer leur orientation dans les filieres autorisées adaptées a leur nature et a leur dangerosité.

Les déchets doivent étre classés selon la liste unique de déchets prévue a l'article R. 541-7 du code de
I’environnement. Les déchets dangereux sont définis par ’article R. 541-8 du code de I’environnement.

Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 a R. 543-15 du code de I’environnement.
Elles doivent étre remises & des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d’installations de traitement).
Dans I’attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de
séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de I’eau ou tout autre déchet non huileux ou
contaminé par des PCB.

Les déchets d’emballage visés par les articles R. 543-66 & R. 543-72 du code de I’environnement sont
valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant a obtenir des déchets valorisables ou de
I’énergie.

Les piles et accumulateurs usagés doivent étre éliminés conformément aux dispositions des articles R. 543-
128-1 a R. 543-131 du code de I’environnement relatives a I’élimination des piles et accumulateurs usagés.
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Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions des articles R. 543-137 a R. 543-151 du
code de I’environnement ; ils sont remis & des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations
d’élimination).

Les déchets d’équipements électriques et électroniques mentionnés et définis aux articles R. 543-171-1 et
R. 543-171-2 sont enlevés et traités selon les dispositions prévues par les articles R. 543-195 & R. 543-200
du code de I’environnement.

Les transformateurs contenant des PCB sont éliminés, ou décontaminés, par des entreprises agréées,
conformément aux articles R. 543-17 a R. 543-41 du code de I’environnement.

Les biodéchets produits font I’objet d’un tri & la source et d’une valorisation organique, conformément aux
articles R. 541-225 a4 R. 541-227 du code de I’environnement.

ARTICLE 5.1.3 CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D’ENTREPOSAGE
INTERNES DES DECHETS

Les déchets produits, entreposés dans I’établissement, avant leur orientation dans une filiére adaptée, le sont
dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux
météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les
populations avoisinantes et I’environnement.

En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont
réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux
météoriques souillées.

La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas les quantités suivantes :

Désignation Quantité annuelle | Stockage maximum sur site
Contenu de séparateur eaw/hydrocarbures 2 m’ /

Huiles Selon activité 100 1

Déchets d’emballages 5500 m’ 200 m’

Déchets banals non valorisables 8 000 m® 300 m’

Déchets banals valorisables 5500m® 200 m®

Batteries Selon activité /

Tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure | 0,1 m’® /

Ordures ménageres 50t 30001

ARTICLE 5.1.4 DECHETS GERES A L’EXTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT
[’exploitant oriente les déchets produits dans des filiéres propres & garantir les intéréts visés a I’article

L.511-1 et L. 541-1 du code de ’environnement.

II s’assure que la personne a qui il remet les déchets est autorisée a les prendre en charge et que les
installations destinataires des déchets sont réguliérement autorisées ou déclarées a cet effet.

I1 fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.

ARTICLE 5.1.5 DECHETS GERES A L’INTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT
Tout traitement de déchets dans ’enceinte de 1’établissement est interdit.
Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des

déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matiéres ou produits qui ne
sont pas des déchets sont interdits.
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ARTICLE 5.1.6 TRANSPORT

[exploitant tient un registre chronologique ot sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal
des informations du registre est fixé en référence a I’arrété du 29 février 2012 fixant le contenu des registres
mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de I’environnement.

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers I'extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini a
I’article R. 541-45 du code de I’environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus a la
disposition de I’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.

Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49
a R. 541-64 et R. 541-79 du code de I’environnement relatives a la collecte, au transport, au négoce et au
courtage de déchets. La liste mise & jour des transporteurs utilisés par ’exploitant, est tenue a la disposition
de I’inspection des installations classées.

L’importation ou I’exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut étre réalisée qu’aprés accord des
autorités compétentes en application du réglement (CE) n® 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil
du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

L’ensemble des documents démontrant ’accomplissement des formalités du présent article est tenu a la
disposition de I’inspection des installations classées.

ARTICLE 5.1.7 DECHETS PRODUITS PAR L’ETABLISSEMENT

Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont les suivantes :

Type de déchets Code des déchets | Nature des déchets
Déchets non dangereux | 15 01 01 Déchets d’emballages
1501 01
150202 Déchets banals non valorisables
2001 XX Déchets banals valorisables
2003 01 Ordures ménageéres
Déchets dangereux 13 05 08* Contenu de séparateur eau/hydrocarbures
13 02 07* Huiles
13 02 08*
20 01 33*% Batteries
2001 21* Tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure
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TITRE 6 - SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6.1.1 IDENTIFICATION DES PRODUITS

L’inventaire et I’état des stocks des substances et mélanges susceptibles d’étre présents dans I’établissement
(nature, état physique, quantité, emplacement) est tenu a jour et a disposition de I’inspection des
installations classées (a minima les substances et mélanges dangereux selon le réglement n°® 1272/2008, dit
CLP).

L’exploitant veille notamment & disposer sur le site, et & tenir & disposition de I’inspection des installations
classées, I’ensemble des documents nécessaires a ’identification des substances et des produits, et en
particulier les fiches de sécurité a jour pour les substances chimiques et mélanges chimiques concernés
présents sur le site.

ARTICLE 6.1.2 ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET MELANGES DANGEREUX

Les fiits, réservoirs et autres emballages portent en caractéres trés lisibles le nom des substances et
mélanges, et s’il y a lieu, les éléments d’étiquetage conformément au réglement n® 1272/2008 dit CLP ou le
cas échéant par la réglementation sectorielle applicable aux produits considérés.

Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux devront
¢galement étre munis du pictogramme défini par le réglement susvisé.

CHAPITRE 6.2 SUBSTANCES ET PRODUITS DANGEREUX POUR I’HOMME ET
I’ENVIRONNEMENT

ARTICLE 6.2.1 SUBSTANCES INTERDITES OU RESTREINTES

L’exploitant s’assure que les substances et produits présents sur le site ne sont pas interdits au titre des
réglementations européennes, et notamment :

e qu’il n’utilise pas, de produits biocides contenant des substances actives ayant fait I’objet d’une
décision de non-approbation au titre de la directive n® 98/8 et du réglement n® 528/2012 ;

e qu’il respecte les interdictions du réglement n® 850/2004 sur les polluants organiques persistants ;
e qu’il respecte les restrictions inscrites a4 ’annexe XVII du réglement n® 1907/2006.

S’il estime que ses usages sont couverts par d’éventuelles dérogations & ces limitations, I’exploitant tient
’analyse correspondante a la disposition de I’inspection des installations classées.

ARTICLE 6.2.2 SUBSTANCES EXTREMEMENT PREOCCUPANTES

L’exploitant établit et met & jour régulierement, et en tout état de cause au moins une fois par an, la liste des
substances qu’il fabrique, importe ou utilise et qui figurent a la liste des substances candidates a
’autorisation telle qu’établie par I’Agence européenne des produits chimiques en vertu de Particle 59 du
reglement n® 1907/2006. L’exploitant tient cette liste a la disposition de I’inspection des installations
classées.

ARTICLE 6.2.3 SUBSTANCES A IMPACTS SUR LA COUCHE D’OZONE (ET LE CLIMAT)

L’exploitant informe I’inspection des installations classées s’il dispose d’équipements de réfrigération,
climatisations et pompes & chaleur contenant des chlorofluorocarbures et hydrochlorofluorocarbures, tels
que définis par le réglement n® 1005/2009.
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S’il dispose d’équipements de réfrigération, de climatisations et de pompes a chaleur contenant des gaz a
effet de serre fluorés, tels que définis par le réglement n® 517/2014, et dont le potentiel de réchauffement
planétaire est supéricur ou égal a 2 500, I’exploitant en tient la liste a la disposition de I’inspection.
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TITRE 7 - PREVENTION DES NUISANCES SONORES, DES
VIBRATIONS ET DES EMISSIONS LUMINEUSES

CHAPITRE 7.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 7.1.1 AMENAGEMENTS

L’installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre & I’origine
de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre
la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de I’arrété ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif a4 la limitation des bruits émis
dans ’environnement par les installations relevant du livre V titre [ du Code de I’Environnement, ainsi que
les régles techniques annexées & la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises
dans ['environnement par les installations classées sont applicables.

Une mesure du niveau de bruit et de I'émergence est effectuée trois mois au maximum aprés la mise en
service de I’installation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrété du
23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives
du fonctionnement de ['installation sur une durée d'une demi-heure au moins.

Une mesure des €émissions sonores est effectuée aux frais de [’exploitant par un organisme qualifié,
notamment a la demande du préfet, si I"installation fait I’objet de plaintes ou en cas de modification de
I'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones a émergence réglementée.

ARTICLE 7.1.2 VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a I’intérieur de
I’établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions
des articles R. 571-1 a R. 571-24 du code de 'environnement, a [’exception des matériels destinés a étre
utilisés a I’extérieur des batiments visés par ["arrété du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché aprés le
4 mai 2002, soumis aux dispositions dudit arrété.

Pendant les opérations de chargements et déchargements de camions, les moteurs des véhicules sont arrétés
ou relié a des dispositifs d’alimentation externes en cas de véhicules frigorifiques.

ARTICLE 7.1.3 APPAREILS DE COMMUNICATION

I’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs...)
génant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention ou au
signalement d’incidents graves ou d’accidents.

CHAPITRE 7.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES

ARTICLE 7.2.1 VALEURS LIMITES D’EMERGENCE

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence
supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-aprés, dans les zones a émergence réglementée.

Niveau de bruit ambiant existant dans les|Emergence admissible pour la|Emergence admissible pour la
zones a émergence réglementée (incluant|période allant de 7h a 22h, sauf|période allant de 22h a 7h, ainsi
le bruit de |’établissement) dimanches et jours fériés que les dimanches et jours fériés
Supérieur a 35 dB(A) et inférieur ou égal

345 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A)

Supérieur a 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
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Zone a émergence réglementée : zone d’habitation dans laquelle le niveau d’émergence est réglementé. |."émergence correspond 4 la différence entre
le niveau de bruits des installations en fonctionnement et le niveau de bruit des installations a I'arrét. La mesure est faite au niveau de la zonc
d’habitation.

ARTICLE 7.2.2 NIVEAUX LIMITES DE BRUIT EN LIMITES D’EXPLOITATION

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser, en limite de propriété de |’établissement, les valeurs
suivantes pour les différentes périodes de la journée :

PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT
Périodes Allant de 7h a 22h Allant de 22h a 7h

(sauf dimanches et jours fériés) |(ainsi que dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite admissible |70 dB(A) 60 dB(A)

CHAPITRE 7.3 VIBRATIONS

ARTICLE 7.3.1 VIBRATIONS

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens
ou des personnes, les points de contrdle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des
niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des régles techniques annexées a la
circulaire ministérielle n® 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
l'environnement par les installations classées.

CHAPITRE 7.4 EMISSIONS LUMINEUSES

ARTICLE 7.4.1 EMISSIONS LUMINEUSES
De maniére a réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage, |’exploitant prend les

dispositions suivantes :

o les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard apres la fin de I’occupation
de ces locaux ;

e |’ensemble des éclairages extérieurs utilise de la technologie LED ;

e les illuminations des fagades des batiments ne peuvent étre allumées avant le coucher du soleil et
sont éteintes au plus tard a 1 heure sauf nécessité d’exploitation en période nocturne.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d’éclairage destinées a assurer la protection des
biens lorsqu’elles sont asservies a des dispositifs de détection de mouvement ou d’intrusion.

L’exploitant du batiment doit s’assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et la temporisation du
fonctionnement de I’installation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par la réglementation,
ceci afin d’éviter que I’éclairage fonctionne toute la nuit.
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TITRE 8 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 8.1 GENERALITLES

ARTICLE 8.1.1 LOCALISATION DES RISQUES

L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de I’installation qui, en raison des caractéristiques
qualitatives et quantitatives des matiéres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles
d’étre & I'origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intéréts
mentionnés a I’article L. 511-1 du code de I’environnement.

L’exploitant dispose d’un plan général des stockages et des ateliers si existants indiquant ces risques.
Les zones a risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.

ARTICLE 8.1.2 ETAT DES STOCKS DE PRODUITS DANGEREUX

Sans préjudice des dispositions du code du travail, ’exploitant dispose des documents lui permettant de
connaitre la nature et les risques des produits dangereux présents dans 1’ installation, en particulier les fiches
de données de sécurité.

L’exploitant tient a jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel
est annexé un plan général des stockages.

Ces documents sont tenus en permanence, de maniére facilement accessible, a la disposition des services
d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.

ARTICLE 8.1.3 PROPRETE DE L’INSTALLATION

Les locaux sont maintenus propres et réguliérement nettoyés notamment de maniére a éviter les amas de
mati¢res dangereuses ou polluantes et de poussiéres. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques
présentés par les produits et poussiéres.

ARTICLE 8.1.4 CONTROLE DES ACCES

Toute personne étrangére a 1’établissement ne doit pas avoir libre accés aux installations.

L’exploitant prend les dispositions nécessaires au contrdle des accés, ainsi qu’a la connaissance permanente
des personnes présentes dans 1’établissement.

Une surveillance est assurée en permanence. En dehors des heures d'exploitation et d'ouverture, une
surveillance de l'entrepdt, par gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence.

Le responsable de I'établissement prend toutes dispositions pour que lui-méme ou une personne déléguée
techniquement compétente en matiére de sécurité puisse étre alerté et intervenir rapidement sur les lieux en
cas de besoin y compris durant les périodes de gardiennage.

ARTICLE 8.1.5 CIRCULATION DANS L’ETABLISSEMENT

L’exploitant fixe les régles de circulation applicables a I’intérieur de I’établissement. Elles sont portées a la
connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

ARTICLE 8.1.6 ETUDE DE DANGERS
L’exploitant met en place et entretient I’ensemble des équipements mentionnés dans 1’étude de dangers.
Pour les phénomenes dangereux susceptibles d'avoir des effets hors de I’établissement, les Mesures de

Maitrises des Risques (MMR), retenues en application de I'article 4 de I’arrété ministériel du 29 septembre
2005 relatif a I'évaluation et a la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité
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des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des
installations classées soumises 4 autorisation ont une cinétique de mise en ceuvre en adéquation avec celle
des évenements a maitriser, sont efficaces, testées et maintenues de fagon a garantir la pérennité de leur
action.

L'exploitant garantit la performance et le niveau de confiance des MMR décrites dans son étude de dangers.
L’exploitant met en ceuvre I’ensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi que les procédures

mentionnées dans I’étude de dangers.

CHAPITRE 8.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

ARTICLE 8.2.1 GLOSSAIRE

R : résistance mécanique ou stabilité au feu.

E : étanchéité aux gaz et flammes.

I : isolation thermique.

Suivi de la durée en minute (exemple : R 60 = résistant au feu pendant 60 minutes).

Axsxdx : classification européenne selon la norme frangaise et européenne 13501-1+A1.

ARTICLE 8.2.2 COMPORTEMENT AU FEU

La stabilité au feu de la structure de I’entrepdt est R 60.

Cellules1a3:

Structure : La stabilité au feu (SF) de la structure principale des cellules de stockage, poteaux et
poutres, sera de 1h. L’ossature du batiment est réalisée a partir de composants industriels
en béton ou en lamellé collé : poteaux, poutres, fermes, pannes, assemblés de fagon a
constituer un ensemble autostable.

Murs séparatifs : Entre cellule REI 240 avec dépassement en toiture de 1 m et en fagades de 1 m et bande
de protection en toiture sur 5 m de part et d’autre de classe A2sld]1.
Entre cellule et bureau / local de charge : REI 120

Murs extérieurs :  |Les facades seront réalisées :

- fagade Ouest c¢6té quai : bardage métallique double peau,
- fagade Sud : bardage métallique double peau,

- fagade Nord : écran thermique 2 heures,

- fagade Est : écran thermique 2 heures.

Couverture : L’ensemble satisfait la classe et I’indice Broof (t3)
les éléments de support de la toiture sont réalisés en matériaux A2s1d0

Portes de|Portes coupe-feu EI 120 avec fermeture automatique sur détection incendie

communication :

Sols : Béton

Autre locaux :

Murs séparatifs : REI 120

Porte coupe-feu : Porte coupe-feu EI2 120 C

Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs)
sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent a celui exigé pour ces éléments séparatifs
sauf pour les murs séparatifs entre cellule REI 240 disposant de porte coupe feu EI 120,
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Le degré de résistance au feu des murs séparatifs sera indiqué au droit de ces murs, aisément repérable
depuis I’extérieur par une matérialisation.

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus a la disposition de
I’inspection des installations classées.

ARTICLE 8.2.3 CHAUFFAGE

La chaufferie est située dans un local exclusivement réservé a cet effet, extérieur a I'entrept ou isolé par une
paroi au moins REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et I'entrepdt se fait soit par un sas
équipé de deux blocs-portes E 60 C, munis d'un ferme-porte, soit par une porte au moins EI2 120 C et de
classe de durabilité C2 pour les portes battantes.

A l'extérieur de la chaufferie sont installés :

e une vanne sur la canalisation d'alimentation des briileurs permettant d'arréter I"écoulement du
combustible ;

e un coupe-circuit arrétant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ;

e un dispositif sonore d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des briileurs, ou un autre
systéme d'alerte d'efficacité équivalente.

Le chauffage des entrepdts et de leurs annexes ne peut étre réalisé que par eau chaude, vapeur produite par
un générateur thermique ou autre systéme présentant un degré de séeurité équivalent. Les systémes de
chauffage par aérothermes a gaz sont autorisés lorsque I'ensemble des conditions suivantes est respecté :

e |es aérothermes fonctionnent en circuit fermé ;

e |a tuyauterie alimentant en gaz un aérotherme est située a l'extérieur de l'entrepot et pénétre la paroi
extérieure ou la toiture de l'entrepdt au droit de l'aérotherme afin de limiter au maximum la longueur
de la tuyauterie présente a l'intérieur des cellules. La partie résiduelle de la tuyauterie interne a la
cellule est située dans une gaine réalisée en matériau de classe A2 sl d0 permettant d'évacuer toute
fuite de gaz a l'extérieur de 'entrepét ;

e la tuyauterie située a l'intérieur de la cellule n'est alimentée en gaz que lorsque l'appareil est en
fonctionnement ;

e les tuyauteries d'alimentation en gaz sont en acier et sont assemblées par soudure. Les soudures font
I'objet d'un contréle initial par un organisme compétent, avant mise en service de l'aérotherme ;

e les tuyauteries d'alimentation en gaz & l'intérieur de chaque cellule sont en acier et sont assemblées
par soudure en amont de la vanne manuelle d'isolement de l'appareil. Les soudures font l'objet d'un
contrdle initial par un organisme compétent, avant mise en service de l'aérotherme ;

e les aérothermes et leurs tuyauteries d'alimentation en gaz sont protégés des chocs mécaniques,
notamment de ceux pouvant provenir de tout engin de manutention ; les tuyauteries gaz peuvent étre
notamment placées sous fourreau acier ;

e toutes les parties des aérothermes sont & une distance minimale de deux metres de toute matiére
combustible ;

e une mesure de maitrise des risques est mise en place pour, en cas de détection de fuite de gaz (chute
de pression dans la ligne gaz) ou détection d'absence de flamme au niveau d'un aérotherme,
entrainer sa mise en sécurité par la fermeture automatique de deux vannes d'isolement situées sur la
tuyauterie d'alimentation en gaz, de part et d'autre de la paroi extérieure ou de la toiture de
l'entrepot ;
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e toute partic de I'aérotherme en contact avec l'air ambiant présente une température inférieure a
120 °C. En cas d'atteinte de cette température, une mesure de maitrise des risques entraine la mise
en séeurité de l'aérotherme et la fermeture des deux vannes citées a l'alinéa précédent ;

e les acrothermes, les tuyauteries d'alimentation en gaz et leurs gaines, ainsi que les mesures de
maifrise des risques associés font 'objet d'une vérification initiale et de vérifications périodiques au
minimum annuelles par un organisme compétent.

Dans le cas d'un chauffage par air chaud pulsé de type indirect produit par un générateur thermique, toutes
les gaines d'air chaud sont entiérement réalisées en matériau de classe A2 sl d0. En particulier, les
canalisations métalliques, lorsqu'elles sont calorifugées, ne sont garnies que de calorifuges de classe A2 sl
d0. Des clapets coupe-feu sont installés si les canalisations traversent un mur entre deux cellules.

Le chauffage électrique par résistance non protégée est autorisé uniquement dans les locaux administratifs
ou sociaux séparés ou isolés des cellules de stockage.

Les moyens de chauffage des postes de conduite des engins de manutention, s'ils existent, présentent les
mémes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils circulent.

Les moyens de chauffage des bureaux de quais, s'ils existent, présentent les mémes garanties de sécurité que
celles prévues pour les locaux dans lesquels ils sont situés.

ARTICLE 8.2.4 INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS

ARTICLE 8.2.4.1 Accessibilité

L’installation dispose en permanence d’un accés au moins pour permettre & tout moment I’ intervention des
services d’incendie et de secours.

Au sens du présent arrété, on entend par « accés a |’ installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou
publique et I’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre I’entrée des engins de secours et
leur mise en ceuvre,

L'accés au site est congu pour pouvoir étre ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie et de
secours ou directement par ces derniers.

Les véhicules dont la présence est liée a I’exploitation de I’installation stationnent sans occasionner de géne
pour ['accessibilit¢ des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes a
I’installation, méme en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de I’installation. Elle comporte une
matérialisation au sol faisant apparaitre la mention « accés pompiers ». Ce dispositif peut étre renforcé par
une signalisation verticale de type « stationnement interdit ».

ARTICLE 8.2.4.2  Accessibilité des engins a proximité de Uinstallation

Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmétre de I’installation,
l'accés au batiment, l'accés aux aires de mise en station des moyens aériens, l'accés aux aires de
stationnement des engins et est positionnée de fagon a ne pouvoir &tre obstruée par I’effondrement de tout
ou partie de cette installation.

Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :

e la largeur utile est au minimum de 6 métres, la hauteur libre au minimum de 4,5 métres et la pente
inférieure 4 15 % ;

e dans les virages, le rayon intérieur R minimal est de 13 métres. Une surlargeur de S = 15/R métres
est ajoutée dans les virages de rayon intérieur R compris entre 13 et 50 métres ;
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e la voie résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130
kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 métres au minimum ;

e chaque point du périmétre du batiment est a une distance maximale de 60 métres de cette voie ;

e aucun obstacle n'est disposé entre la voie « engins » et les accés au bitiment, les aires de mise en
station des moyens aériens et les aires de stationnement des engins.

ARTICLE 8.2.5 DEPLACEMENT DES ENGINS DE SECOURS A L’INTERIEUR DU SITE

La voie « engins » mentionnée a I’ARTICLE 8.2.4.2 permet le croisement des engins de secours.

ARTICLE 8.2.5.1 Aires de stationnement

Elles sont positionnées de fagon a ne pouvoir étre obstruées par 'effondrement de tout ou partie du batiment
ou occupées par les eaux d'extinction.

Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence.

Elles sont directement accessibles depuis la voie « engins ».

ARTICLE 8.2.5.2  Mises en station des moyens aériens

Les aires de mise en station des moyens aériens permettent aux engins de stationner pour déployer leurs
moyens aériens.

Pour toute installation située dans un batiment de hauteur supérieure a 8 métres, au moins une fagade est
desservie par au moins une voie « échelle » permettant la circulation et la mise en station des échelles
aériennes. Cette voie échelle est directement accessible depuis la voie engin.

Ces aires sont positionnées au droit des murs coupe-feu séparant deux cellules, & défaut elles sont déportées.

Les murs coupe-feu séparant une cellule d’autres cellules sont équipés de moyens fixes permettant d’assurer
leur refroidissement (colonnes séches formant écran d’eau au-dessus de tous les murs coupe-feu entre
chaque cellule). Ces moyens sont indépendants du systéme d’extinction automatique d’incendie et sont mis
en ceuvre par I’exploitant.

Depuis cette voie, une échelle accédant 4 au moins toute la hauteur du batiment peut étre disposée. La voie
respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :

e [a largeur utile est au minimum de 7 meétres, la longueur de 'aire de stationnement au minimum
de 10 metres, la pente au maximum de 10% ;

e elle comporte une matérialisation au sol ;

e dans les virages de rayon intérieur inférieur a 50 metres, un rayon intérieur R minimal de 13
meétres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R metres est ajoutée ;

e aucun obstacle aérien ne géne la manceuvre de ces échelles a la verticale de ’ensemble de la
voie ;

e la distance par rapport a la fagade est de 1 meétre minimum et 8 meétres maximum pour un
stationnement paralléle au batiment et inférieure a 1 metre pour un stationnement perpendiculaire
au bétiment ;

e la voie résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de
130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 métres au maximum et présente une résistance au
poingonnement minimale de 88 N/cm?.
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ARTICLE 8.2.5.3  Mises en station des engins

Les aires de stationnement des engins permettent aux moyens des services d'incendie et de secours de
stationner pour se raccorder aux points d'eau incendie.

Chaque aire de stationnement des engins respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :

o la largeur utile est au minimum de 4 métres, la longueur au minimum de 8 métres, la pente est
comprise entre 2 et 7 % ;

e elle comporte une matérialisation au sol ;
e clle est située a 5 metres maximum du point d'eau incendie ;

e [laire résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN
par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 métres au minimum.

ARTICLE 8.2.6 ETABLISSEMENT DU DISPOSITIF HYDRAULIQUE DEPUIS LES ENGINS

A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accés a toutes les issues du batiment ou au
moins a deux c6tés opposés de I’installation par un chemin stabilisé de 1,80 métres de large au minimum.

ARTICLE 8.2.7 DESENFUMAGE

Les locaux a risque incendie, y compris les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage
d'une superficie maximale de 1 650 métres carrés et d'une longueur maximale de 60 métres. Chaque écran de
cantonnement est stable au feu de degré un quart d'heure, et a une hauteur minimale de 1 métre. La distance
entre le point bas de I'écran et le point le plus prés du stockage est supérieur ou égale a 0,5 métre. Elle peut
toutefois étre réduite pour les zones de stockages automatisés.

Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation des fumées, gaz de
combustion, chaleur et produits imbriilés.

Des exutoires & commande automatique et manuelle font partie des dispositifs d'évacuation des fumées. La
surface utile de I'ensemble de ces exutoires n'est pas inférieure a 2 % de la superficie de chaque canton de
désenfumage.

Le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi a la méme détection que celle du systéme d'extinction
automatique. Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires sont réglés de telle fagon que l'ouverture
des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de l'extinction automatique.

Il faut prévoir au moins quatre exutoires pour 1 000 métres carrés de superficie de toiture. La surface utile
d'un exutoire n'est pas inférieure & 0,5 metre carré ni supérieure a 6 métres carrés. Les dispositifs
d'évacuation ne sont pas implantés sur la toiture & moins de 7 métres des murs coupe-feu séparant les
cellules de stockage. Cette distance peut étre réduite pour les cellules dont une des dimensions est inférieure
alSm.

La commande manuelle des exutoires est au minimum installée en deux points opposés de l'entrepdt de sorte
que l'actionnement d'une commande empéche la manceuvre inverse par la ou les autres commandes. Ces
commandes manuelles sont facilement accessibles aux services d'incendie et de secours depuis les issues du
batiment ou de chacune des cellules de stockage. Elles doivent étre manceuvrables en toutes circonstances.

Des amenées d'air frais d'une superficie au moins égale a la surface utile des exutoires du plus grand canton,
cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en fagade, soit par des bouches raccordées a des
conduits, soit par les portes des cellules a désenfumer donnant sur l'extérieur.

ARTICLE 8.2.8 MOYENS DE LUTTE CONTRE L’ INCENDIE

L’installation est dotée de moyens de lutte contre I'incendie appropriés aux risques, notamment :
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A) des extincteurs répartis a l'intérieur de l'entrepdt, sur les aires extérieures et dans les lieux
présentant des risques spécifiques, a proximité des dégagements, bien visibles et facilement
accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques a combattre et compatibles avec
les matiéres stockées ;

B) des robinets d'incendie armés (DN 40 avec lance d’une longueur de 30 m), situés a proximité des
issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse étre attaqué simultanément par deux
lances sous deux angles différents. Ils sont utilisables en période de gel ;

C) une installation d'extinction automatique a eau pulvérisée (A minima une réserve autoalimentée de
600 m'et 2 groupes motopompes). L'exploitant doit s'assurer de la disponibilité permanente d'eau
dans l'installation. A cet effet, un contréle de niveau déclenchant une alarme sonore est mis en

3
place ;

D) 7 poteaux incendie (diameétre 150 mm), d’un modéle incongelable et comportant des raccords
normalisés, alimentés par le réseau d’eau public d’une capacité de 720 m*/h pendant 2h. Au total,
6 poteaux peuvent délivrer un débit de 120 m*/h simultané pendant 2 heures. (l'exploitant s'assure
de leur disponibilité opérationnelle permanente) ;

E) des colonnes séches sont mises en toiture des murs séparatifs entre les cellules de stockage pour
permettre de refroidir la toiture.

Les moyens de lutte contre I’incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la
température de |’installation et notamment en période de gel. L’exploitant s’assure de la vérification
périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre 'incendie conformément aux
référentiels en vigueur.

Les canalisations constituant le réseau d'incendie sont calculées pour obtenir les débits et pressions
nécessaires en n'importe quel emplacement.

Le réseau est maillé et comporte des vannes de barrage en nombre suffisant pour que toute section affectée
par une rupture, lors d'un sinistre par exemple, soit isolée.

Dans le cas d'une ressource en eau incendie extérieure a I'établissement, l'exploitant s'assure de sa
disponibilité opérationnelle permanente.

Dans le trimestre qui suit le début de I’exploitation, I’exploitant organise un exercice de défense contre
I’incendie. Cet exercice est renouvelé au moins tous les trois ans.

ARTICLE 8.2.9 TUYAUTERIES

Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d’effluents pollués ou
susceptibles de ’étre sont étanches et résistent & I’action physique et chimique des produits qu’elles sont
susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font I’objet d’examens périodiques
appropriés permettant de s’assurer de leur bon état.

ARTICLE 8.2.10 PLAN D’OPERATION INTERNE (POI)

L'exploitant établit un Plan d'Opération Interne (POI) au plus tard a la mise en exploitation de I’entrepdt.

Le POI définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que
l'exploitant doit mettre en ceuvre pour protéger la santé publique, les biens et I'environnement contre les
effets des accidents majeurs.

Il est rédigé sur la base des risques et moyens d'intervention nécessaires analysés dans I'étude de dangers. Le
POI est homogéne avec la nature et les enveloppes des différents phénoménes dangereux envisagés dans
I'étude de dangers. Un exemplaire du POI doit étre disponible en permanence sur I'emplacement prévu pour
y installer le poste de commandement.

36 /67



Il est révisé au moins une fois tous les 3 ans ainsi qu'a chaque modification substantielle des installations, a
chaque modification de I'organisation, a la suite des mutations de personnels susceptibles d'intervenir dans le
cadre de 'application de ce plan ainsi qu'a chaque révision de I'étude de dangers.

En cas d'accident, l'exploitant assure la direction du POI, jusqu'au déclenchement éventuel d'un plan de
secours externe par le Préfet. [l met en ceuvre, sans délai, les moyens en personnels et matériels prévus dans
son POL.

Le POI est diffusé pour information, a chaque mise a jour :

e en double exemplaire & l'inspection des installations classées (DREAL : unité territoriale et
service risques) au format papier. Une version électronique et opérationnelle du POI est envoyée
conjointement & la version papier & l'inspection des installations classées ;

e au SDIS qui précisera le nombre d'exemplaires a transmettre en fonction des nécessités
opérationnelles ;

e 2 la préfecture.

L'exploitant doit élaborer et mettre en ceuvre une procédure écrite, et mettre en place les moyens humains et
matériels pour garantir :

e larecherche systématique d'améliorations des dispositions du POI ; cela inclut notamment :
o l'organisation annuelle de tests périodiques du dispositif et/ou des moyens d'intervention ;
o la formation du personnel intervenant ;
o l'analyse des enseignements a tirer de ces exercices et formations,

e la prise en compte des résultats de l'actualisation de I'étude de dangers (révision ou suite a une
modification notable dans I'établissement ou dans le voisinage) ;

e la revue périodique et systématique de la validité du contenu du POI, qui peut étre coordonnée
avec les actions citées ci-dessus ;

e la mise & jour systématique du POI en fonction de l'usure de son contenu ou des améliorations
décidées.

Des exercices réguliers sont réalisés pour tester le POl en y associant, dans la mesure du possible, la
participation du gardien. Ces exercices incluent les installations classées voisines susceptibles d'étre
impactées par un accident majeur.

Leur fréquence est a minima annuelle. L'inspection des installations classées et le service départemental
d'incendie et de secours sont informés a 'avance de la date retenue pour chaque exercice.

Le compte rendu accompagné si nécessaire d’un plan d’actions est tenu a disposition de I’inspection des
installations classées.

Le POI intégre le PDI défini a I’article ARTICLE 8.2.12.

ARTICLE 8.2.11 MODALITES DE MISE EN (BUVRE D’UN POI COMMUN

Le POI est établit en commun avec les entreprises voisines qui sont susceptibles de subir les effets d’un
éventuel accident. Il définit plus particuliérement les moyens d’alerte communs et les dispositions a prendre
par les entreprises voisines pour se protéger des effets de I’accident.
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L'exploitant :

organise dans la premiére année d’exploitation un exercice POl commun avec une partie des
entreprises visées a [’alinéa 1 du présent article. Sur une période de 5 ans, l'ensemble des
entreprises susceptibles d’étre impactées par au moins un phénoméne dangereux généré par les
installations de ENSUA et dont le personnel n’est pas comptabilisé comme un tiers au sens du
code de I’environnement, dans [’estimation de la gravité des accidents doit avoir été impliqué
dans un exercice POI commun. Ces exercices sont renouvelés de maniére réguliére (& minima 1
fois par an) ;

transmet a I’ensemble des entreprises la description des mesures a prendre en cas d’accident ;

s’assure de I’existence d’un dispositif technique ou organisationnel d’alerte et de communication
permettant de déclencher rapidement ['alerte au sein de ’ensemble des entreprises visées ci-
dessus en cas d’activation de son POI. La transmission de cette alerte doit comprendre une
information sur la nature du sinistre et les effets potentiels (incendie, surpression ou toxique). Il
précise également comment il les tient informés de I'évolution de la situation.

Les actions & mettre en ceuvre, la description des moyens de mise a I’abri, les procédures d'information et la
>

formation des personnes doivent étre établies en liaison avec les activités concernées. L’exploitant assure

par ailleurs une information sur les révisions de son POI aux activités concernées. Il assure également le

partage des retours d'expérience en matiére d’incident et accident survenu.

L’exploitant organise une rencontre réguliére entre les différents représentants d’activités chargés des plans

d’urgence.

Tous les 5 ans , I'exploitant tient a la disposition de l'inspection des installations classées un bilan des
mesures mises en ceuvre au cours de l'année, permettant de ne pas compter dans |’estimation de la gravité
des accidents, les personnels d’entreprises voisines visées au 1° alinéa du présent article.

Ce bilan comporte notamment :

la liste de toutes les entreprises incluses dans le POI de I'établissement ;

la description du dispositif technique ou organisationnel d’alerte et de communication permettant
de déclencher rapidement I’alerte au sein de ’ensemble des entreprises visées ci-dessus en cas
d’activation du POI ;

les actions de communication et la liste des échanges effectués par l'exploitant sur les retours
d’expérience susceptibles d’avoir un impact sur les entreprises voisines et les moyens de
protection a mettre en ceuvre en cas d’accident ;

la liste des exercices POI communs, la liste des actions de réduction de ’exposition des salariés
d’entreprises voisines, mises en ceuvre (par exemple : dispositions constructives permettent
d’assurer la protection physique de ces salariés...).

ARTICLE 8.2.12 PLAN DE DEFENSE INCENDIE

Un plan de défense incendie est établi par I'exploitant, en se basant sur les scénarios d'incendie d'une cellule.

Le plan de défense incendie comprend :

le schéma d'alerte décrivant les actions & mener & compter de la détection d'un incendie (I'origine
et la prise en compte de l'alerte, I'appel des secours extérieurs, la liste des interlocuteurs internes

et externes) ;
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e l'organisation de la premiére intervention et de l'évacuation face a un incendic en périodes
ouvrées ;

e les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes ouvrées et non ouvrées ;

e la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d'alerte, d'intervenir avec des
extincteurs et des robinets d'incendie armés et d'interagir sur les moyens fixes de protection
incendie, notamment en matiére de formation, de qualification et d'entrainement ;

e le plan de situation décrivant schématiquement I'alimentation des différents points d'eau ainsi que
I'emplacement des vannes de barrage sur les canalisations, et les modalités de mise en ceuvre, en
toutes circonstances, de la ressource en eau nécessaire a la maitrise de l'incendie de chaque
cellule ;

e la description du fonctionnement opérationnel du systéme d'extinction automatique, s'il existe ;
e la localisation des commandes des équipements de désenfumage prévus a I’ARTICLE 8.2.7 ;
e lalocalisation des interrupteurs centraux prévus a ’ARTICLE 8.3.2 ;

® les mesures prévues au TITRE 8 - .

Il prévoit en outre les modalités selon lesquelles les fiches de données de sécurité sont tenues & disposition
du service d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées et, le cas échéant, les
précautions de sécurité qui sont susceptibles d'en découler.

Ce plan de défense incendie est tenu a jour.

Les procédures de mise en sécurité des équipements de production électricité utilisant 1’énergie
photovoltaique définies a ’ARTICLE 9.4.6 sont jointes au plan défini dans le présent article.

CHAPITRE 8.3 DISPOSITIF DE PREVENTION DES ACCIDENTS

ARTICLE 8.3.1 MATERIELS UTILISABLES EN ATMOSPHERES EXPLOSIBLES

Dans les parties de I’'installation mentionnées a8 I’ARTICLE 8.1.1 et recensées comme pouvant étre a
I’origine d’une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont
conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 susvisé.

ARTICLE 8.3.2 INSTALLATIONS ELECTRIQUES

L’exploitant tient & la disposition de I’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses
installations électriques sont réalisées conformément aux régles en vigueur, entretenues en bon état et
qu’elles sont vérifiées au minimum une fois par an par un organisme compétent.

Les équipements métalliques sont mis a la terre conformément aux réglements et aux normes applicables.
Les matériaux utilisés pour I’éclairage naturel ne produisent pas, lors d’un incendie, de gouttes enflammées.

Dans les locaux, a proximité d’au moins une issue, est installé un interrupteur central bien signalé,
permettant de couper I’alimentation électrique pour chaque cellule.

Les transformateurs de courant électrique, lorsqu'ils sont accolés ou a Il'intérieur de I'entrepdt, sont situés
dans des locaux clos largement ventilés et isolés de I'entrepdt par un mur de degré au moins REI 120 et des
portes de degré au moins EI2 120 C, munies d'un ferme-porte. Les portes battantes satisfont une classe de
durabilité C2.
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L'entrepdt et I'unité de production photovoltaique sont équipés d'une installation de protection contre la
foudre respectant les dispositions de la section Il de l'arrété du 4 octobre 2010 relatif a la prévention des
risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de I’environnement soumises a
autorisation.

ARTICLE 8.3.3 VENTILATION DES LOCAUX

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la
formation d’atmosphére explosive ou toxique.

Le débouché a I’atmosphére de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou
occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et a une hauteur suffisante compte tenu de
la hauteur des batiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum a
| métre au-dessus du faitage.

Les conduits de ventilation traversant sont munis de clapets, restituant le degré REI de la paroi traversée.

La forme du conduit d’évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché a I’atmosphére, est
congue de maniére a favoriser au maximum [’ascension et la dispersion des polluants dans [’atmosphére (par
exemple [’utilisation de chapeaux est interdite).

ARTICLE 8.3.4 SYSTEMES DE DETECTION ET EXTINCTION AUTOMATIQUES

Chaque local technique, armoire technique ou partie de I’installation recensée selon les dispositions de
I’ARTICLE 8.1.1 en raison des conséquences d’un sinistre susceptible de se produire dispose d’un dispositif
de détection de substance particuliére/fumée. L’exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur
fonctionnalité et détermine les opérations d’entretien destinées & maintenir leur efficacité dans le temps.

L’exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de
détection et le cas échéant d’extinction. L'exploitant s'assure d'une bonne maintenance des matériels de
séeurité et de lutte contre l'incendie (exutoires, systémes de détection et d'extinction, portes coupe-feu,
clapets coupe-feu, colonné séche notamment) ainsi que des installations électriques et de chauffage. Les
vérifications périodiques de ces matériels sont inscrites sur un registre et tenues a la disposition de
I’inspection des installations classées.

En cas d’installation de systémes d’extinction automatique d’incendie, ceux-ci sont congus, installés et
entretenus réguliérement conformément aux référentiels reconnus.

ARTICLE 8.3.5 INDISPONIBILITE TEMPORAIRE DU SYSTEME D'EXTINCTION AUTOMATIQUE
D'INCENDIE — MAINTENANCE

L'exploitant définit les mesures nécessaires pour réduire le risque d'apparition d'un incendie durant la
période d'indisponibilité temporaire du systeéme d'extinction automatique d'incendie.

Dans les périodes et les zones concernées par l'indisponibilité du systéme d'extinction automatique
d'incendie, du personnel formé aux taches de sécurité incendie est présent en permanence. Les autres
moyens d'extinction sont renforeés, tenus préts a l'emploi. L'exploitant définit les autres mesures qu'il juge
nécessaires pour lutter contre l'incendie et évacuer les personnes présentes, afin de s'adapter aux risques et
aux enjeux de l'installation.

CHAPITRE 8.4 DISPOSITIF DE RETENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 8.4.1 RETENTIONS ET CONFINEMENT
Des réservoirs ou récipients contenant des matiéres susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont

pas associés a la méme cuvette de rétention.

I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé a une
capacité de rétention dont le volume est au moins égal a la plus grande des deux valeurs suivantes :
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e 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
e 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients mobiles de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 litres, la capacité de
rétention est au moins égale a :

e dans le cas de liquides inflammables ou de liquides combustibles de point éclair compris entre
60° C et 93° C, 50 % de la capacité totale des fiits ;

e dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des flits ;

e dans tous les cas, 800 litres au minimum ou égale a la capacité totale lorsque celle-ci est
inférieure a 800 litres.

II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir. Elle résiste & la pression
statique du produit éventuellement répandu et a l'action physico-chimique des produits pouvant étre
recueillis. Il en est de méme pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) est congue pour pouvoir étre contrélée & tout moment, sauf
impossibilité technique justifiée par l'exploitant.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent étre rejetés que dans des conditions conformes aux
p p
prescriptions applicables a 'installation en matiéres de rejets ou sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés & une méme rétention.

Le stockage des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement ainsi que des
liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C, n'est autorisé sous le niveau du sol
environnant que dans des réservoirs en fosse magonnée ou assimilés.

I1I. Les aires de chargement et de déchargement routier et ferroviaire sont étanches et reliées a des rétentions
dimensionnées selon les mémes régles.

Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés dont la
température d'ébullition a pression atmosphérique est supérieure a 0° C) sont effectués sur des aires étanches
et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.

IV. Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement.

Ce bassin ou le dispositif équivalent mentionné ci-dessus est dimensionné pour pouvoir recueillir I'ensemble
des eaux susceptibles d'étre polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour
I'extinction.

Ce bassin ou ce dispositif équivalent :

e est implanté hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure a 5 kW/m? identifiées dans
I'étude de dangers, ou ;

e est constitué de matériaux résistant aux effets générés par les accidents identifiés dans I'étude de
dangers et susceptibles de conduire a son emploi.

Le volume de ce bassin ou de ce dispositif équivalent est au moins égale 4 5 m*/tonne de produits visés au
premier alinéa de cet article et susceptibles d'étre stockés dans un méme emplacement est retenue.
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Les organes de commande nécessaires a la mise en service de ce bassin ou de ce dispositif équivalent sont
disposés pour pouvoir étre actionnés en toutes circonstances.

CHAPITRE 8.5 DISPOSITIONS D’EXPLOITATION

ARTICLE 8.5.1 SURVEILLANCE DE L’ INSTALLATION

L’exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de
I’installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans
I"installation et des dispositions a mettre en ceuvre en cas d’incident.

Les personnes étrangéres a I’établissement n’ont pas I’accés libre aux installations.

ARTICLE 8.5.2 TRAVAUX

Dans les parties de l'installation présentant des risques recensées a I’ARTICLE 8.1.1, les travaux de
réparation ou d'aménagement ne peuvent étre effectués qu'aprés élaboration d'un document ou dossier
comprenant les éléments suivants :

e la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques
correspondants ;

e ['adaptation des matériels, installations et dispositifs a la nature des opérations a réaliser ainsi que
la définition de leurs conditions d'entretien ;

e les instructions a donner aux personnes en charge des travaux ;
e [l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ;

o lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette
derniére a de la sous-traitance et l'organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le
maintien de la sécurité.

Ce document ou dossier est établi, sur la base d'une analyse des risques liés aux travaux, et visé par
I'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une
entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les
personnes qu'ils auront nommément désignées.

Le respect des dispositions précédentes peut étre assuré par I'élaboration du plan de prévention défini aux
articles R. 4512-6 et suivants du code du travail lorsque ce plan est exigé.

Dans les parties de 'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du
feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un document ou
dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée en caracteres
apparents.

Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l'exploitant ou son représentant avant
la reprise de l'activité. Elle fait l'objet d'un enregistrement et est tenue a la disposition de ['inspection des
installations classées.

ARTICLE 8.5.3 VERIFICATION PERIODIQUE ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS

L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et
de lutte contre I’incendie mis en place (exutoires, systémes de détection et d’extinction, portes coupe-feu,
colonne séche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage,
conformément aux référentiels en vigueur.
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Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également
mentionnées les suites données a ces vérifications.

ARTICLE 8.5.4 CONSIGNES D’EXPLOITATION

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues a jour et affichées
dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

e [interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, notamment I’interdiction de fumer
dans les zones présentant des risques d’incendie ou d’explosion ;

e [Pinterdiction de tout briilage a I’air libre ;
e [|’obligation du « permis d’intervention » pour les parties concernées de ’installation ;

e les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions a prendre
pour I’emploi et le stockage de produits incompatibles ;

e les procédures d’arrét d’urgence et de mise en sécurité de I'installation (électricité, ventilation,
climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts
notamment) ;

e les mesures a prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances
dangereuses ;

e les mesures permettant de tenir & jour en permanence et de porter & la connaissance des services
d'incendie et de secours la localisation des matiéres dangereuses ;

e les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues a
’ARTICLE 4.44.2

e |es moyens d’extinction a utiliser en cas d’incendie ;

e la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de
I’établissement, des services d’incendie et de secours, etc. ;

e [’obligation d’informer I’inspection des installations classées en cas d’accident.
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TITRE 9 - CONDITIONS  PARTICULIERES

CHAPITRE 9.1 ENTREPOT

ARTICLE 9.1.1 IMPLANTATION

Les parois extérieures de l'entrepdt sont suffisamment éloignées :

e des constructions & usage d'habitation, des immeubles habités ou occupés par des tiers et des
zones destinées a I'habitation, a l'exclusion des installations connexes a l'entrepdt, et des voies de
circulation autres que celles nécessaires & la desserte ou a l'exploitation de l'entrepdt, d'une
distance correspondant aux effets létaux en cas d'incendie (seuil des effets thermiques de
5 kW/im?) ;

o des immeubles de grande hauteur, des établissements recevant du public (ERP) autres que les
guichets de dépdt et de retrait des marchandises conformes aux dispositions du point 4. de la
présente annexe sans préjudice du respect de la réglementation en matiére d'ERP, des voies
ferrées ouvertes au trafic de voyageurs, des voies d'eau ou bassins exceptés les bassins de
rétention ou d'infiltration d'eaux pluviales et de réserve d'eau incendie, et des voies routiéres a
grande circulation autres que celles nécessaires a la desserte ou a l'exploitation de I'entrepét, d'une
distance correspondant aux effets irréversibles en cas d'incendie (seuil des effets thermiques de
3 kW/m?).

Les distances sont au minimum soit celles calculées pour chaque cellule en feu prise individuellement par la
méthode FLUMILOG (référencée dans le document de I'INERIS « Description de la méthode de calcul des
effets thermiques produits par un feu d'entrepét », partie A, réf. DRA-09-90 977-14553A) si les dimensions
du batiment sont dans son domaine de validité, soit celles calculées par des études spécifiques dans le cas
contraire. Les parois extérieures de I'entrepdt ou les éléments de structure dans le cas d'un entrepot ouvert,
sont implantées a une distance au moins égale a 20 métres de l'enceinte de 1'établissement, & moins que
l'exploitant justifie que les effets létaux (seuil des effets thermiques de 5 kW/m?) restent a l'intérieur du site
au moyen, si nécessaire, de la mise en place d'un dispositif séparatif E120.

Les parois externes des cellules de 'entrepdt sont suffisamment éloignées des stockages extérieurs de
matiéres et des zones de stationnement susceptibles de favoriser la naissance d'un incendie pouvant se
propager a l'entrepot.

A Pexception du logement éventuel pour le gardien de I’entrepét, 1’affectation méme partielle & 1’habitation
est exclue dans les batiments visés par le présent arrété.

ARTICLE 9.1.2 COMPORTEMENT AU FEU

De fagon générale, les dispositions constructives visent a ce que la ruine d’un élément (murs, toiture,
poteaux, poutres par exemple) suite & un sinistre n’entraine pas la ruine en chaine de la structure du
batiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de recoupement, et ne
favorisent pas I’effondrement de la structure vers I’extérieur de la premiére cellule en feu.

En vue de prévenir la propagation d’un incendie a I’entrepdt ou entre parties de I’entrepdt et en sus des
dispositions du CHAPITRE 8.2 du présent arrété, celui-ci vérifie les conditions constructives minimales
suivantes :

e les matériaux utilisés pour [’éclairage naturel ne doivent pas, lors d’un incendie, produire de
gouttes enflammées, ils sont de la classe d0 ;

e Les escaliers intérieurs reliant des niveaux séparés, dans le cas de planchers situés a plus de 8
meétres du sol intérieur et considérés comme issues de secours, sont encloisonnés par des parois au
moins REI 60 et construits en matériaux de classe A2 s1 d0. Ils débouchent soit directement & I'air
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libre, soit dans un espace protégé. Les blocs-portes intérieurs donnant sur ces escaliers sont au
moins E 60 C2 ;

e Les ateliers d'entretien du matériel sont isolés par une paroi et un plafond au moins REI 120 ou
situés dans un local distant d'au moins 10 meétres des cellules de stockage. Les portes
d'intercommunication présentent un classement au moins EI2 120 C ;

e les bureaux et les locaux sociaux, a I’exception des bureaux dits de « quais » destinés a accueillir
le personnel travaillant directement sur les stockages et les quais, sont situés dans un local clos
distant d’au moins 10 métres des cellules de stockage, ou isolés par une paroi, un plafond et des
portes d’intercommunication munies d’un ferme-porte, qui sont tous coupe-feu de degré REI 120,
sans étre contigus avec les cellules ol sont présentes des matiéres dangereuses.

Les justificatifs attestant des prescriptions du présent point sont conservés et tenus a la disposition de
I’inspection des installations classées.

ARTICLE 9.1.3 COMPARTIMENTAGE ET AMENAGEMENT DU STOCKAGE

L’entrepdt est compartimenté en cellules de stockage afin de limiter la quantité de matiéres combustibles en
feu lors d’un incendie.

Ce compartimentage doit permettre de prévenir la propagation d’un incendie d’une cellule de stockage a
autre.

Pour atteindre cet objectif et en sus des dispositions du CHAPITRE 8.2 du présent arrété, les cellules
doivent respecter notamment les dispositions suivantes :

o les ouvertures effectuées dans les murs ou parois séparatifs, par exemple pour le passage de
galeries techniques, sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent a celui
exigé pour ces murs ou parois séparatifs. Excepté pour les murs séparatifs REI 240 entre cellule
qui disposent de portes EI 120 ;

e les portes communicantes entre les cellules doivent étre coupe-feu de degré 2 heures et munies
d’un dispositif de fermeture automatique qui doit pouvoir étre commandé de part et d’autre du
mur de séparation des cellules. La fermeture automatique des portes coupe-feu ne doit pas étre
génde par des obstacles.

La taille des surfaces des cellules de stockage doit étre limitée de fagon a réduire la quantité de matiéres
combustibles en feu et d’éviter la propagation du feu d’une cellule & ’autre.

Tout stockage de matiéres plastiques pouvant engendrer un zonage ATEX (atmosphére explosive) est interdit
du fait de la présence de panneaux photovoltaiques.

ARTICLE 9.1.4 MATIERES DANGEREUSES

Les mati¢res chimiquement incompatibles ou qui peuvent entrer en réaction entre elles de fagon dangereuse
ou qui sont de nature a aggraver un incendie, ne doivent pas étre stockées dans la méme cellule, sauf si
I'exploitant met en place des séparations physiques entre ces matiéres permettant d'atteindre les mémes
objectifs de sécurité.

La hauteur de stockage des matiéres dangereuses liquides sera limitée 4 5 métres par rapport au sol intérieur
quel que soit le mode de stockage. En présence d'un systéme d'extinction automatique compatible avec les
produits entreposés, cette limitation ne s'applique qu'aux produits visés par les rubriques 1436, 4330, 4331,
4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747, 4748, et 4510 ou 4511 pour le pétrole brut.

Les munitions sont stockées dans un local dédié (en fagade Ouest) séparé des autres cellules de stockage par
des murs REI120.
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Les aérosols sont principalement stockés dans un local dédié (en fagade Ouest), et séparé des autres cellules
de stockage par des murs REI120. Pour des raisons d’exploitation, certains aérosols pourront étre stockés en
faibles quantités dans les cellules de stockage, probablement en racks de plusieurs niveaux. Dans ce cas,
ceux-ci seront séparés des autres produits par une cloison grillagée afin de limiter la propagation d’un
sinistre en cas d’effet missile d’un aérosol.

Ces produits feront I’objet d’une note d’organisation spéciale au vu de leur stockage notamment pour éviter
toute incompatibilité.
ARTICLE 9.1.5 STOCKAGE EN MASSE

Les matiéres conditionnées en masse forment des lots limités de la fagon suivante :
e Surface maximale des ilots au sol : 500 m?;
e Hauteur maximale de stockage : 8 métres maximum ;
e Distance entre deux flots : 2 métres minimum.

Les matiéres stockées en vrac sont séparées des autres matiéres par un espace minium de 3 métres sur le ou
les c6tés ouverts. Une distance minimale de 1 m devra étre respectée par rapport aux parois et aux ¢éléments
de structure ainsi que la base de la toiture ou le plafond ou tout systéme de chauffage et d’éclairage. Cette
distance sera augmentée lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du systéme d'extinction
automatique d'incendie.

ARTICLE 9.1.6 STOCKAGE EN RACK

Les stockages sont définis comme suit :

o Cellule 1 et 2: 24 lignes de racks/cellule, 10,6m soit 6 hauteurs de stockage, 72
palettes/ligne de rack ;

o Cellule 3:12 lignes de racks/cellule, 10,6 m soit 6 hauteurs de stockage, 72 palettes/ligne de
rack.

ARTICLE 9.1.7 DETECTION INCENDIE

La détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme & l'exploitant est
obligatoire pour les cellules, les locaux techniques et pour les bureaux a proximité des stockages. Cette
détection actionne une alarme perceptible en tout point du batiment permettant d'assurer l'alerte précoce des
personnes présentes sur le site, et déclenche le compartimentage de la ou des cellules sinistrées.

Le type de détecteur est déterminé en fonction des produits stockés. Cette détection peut étre assurée par le
systeme d'extinction automatique s'il est congu pour cela, a I'exclusion du cas des cellules comportant au
moins une mezzanine, pour lesquelles un systéme de détection dédié et adapté doit étre prévu.

Dans tous les cas, l'exploitant s'assure que le systéme permet une détection de tout départ d'incendie tenant
compte de la nature des produits stockés et du mode de stockage.

ARTICLE 9.1.8 DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXPLOITATION DE L’ENTREPOT
Conformément aux dispositions du code du travail, les parties de ’entrepdt dans lesquelles il peut y avoir

présence de personnel comportent des dégagements permettant une évacuation rapide.

En outre, le nombre minimal de ces issues doit permettre que tout point de |’entrepdt ne soit pas distant de
plus de 75 métres effectifs (parcours d’une personne dans les allées) de I'une d’elles, et 25 métres dans les
parties de I’entrepot formant cul-de-sac.
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Deux issues au moins vers 1'extérieur de I’entrepdt ou sur un espace protégé, dans deux directions opposées,
sont prévues dans chaque cellule de stockage d’une surface supérieure a 1 000 métres carrés. En présence de
personnel, ces issues ne sont pas verrouillées.

Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout entrepdt, l'exploitant organise un exercice
d'évacuation. Il est renouvelé au moins tous les six mois sans préjudice des autres réglementations
applicables.

L’entrepot est équipé d’une installation de protection contre la foudre respectant les dispositions de la
section III de I’arrété du 4 octobre 2010.

Dans le cas d’un éclairage artificiel, seul I’éclairage électrique est autorisé.

Les appareils d’éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d’étre heurtés en cours
d’exploitation ou sont protégés contre les chocs.

Ils sont en toutes circonstances éloignés des matiéres entreposées pour éviter leur échauffement.

CHAPITRE 9.2 STOCKAGE DE MUNITION

ARTICLE 9.2.1 IMPLANTATION

L’installation est implantée de maniére que la zone d’effets Z2 définie par I’arrété du 20 avril 2007 modifié
fixant les régles relatives a I’évaluation des risques et a la prévention des accidents dans les établissements
pyrotechniques soit contenue dans [’enceinte du site. On entend par site la zone ol aucune personne
étrangere a I’exploitation de I’installation n’a libre accés.

En complément des dispositions précédentes, les installations de stockages d’explosifs situés dans les
réserves attenantes des établissements recevant du public mentionnées au point 11 de la présente annexe
sont implantées de telle sorte que :

e les zones d’effets Z1 a Z5 définies par I'arrété du 20 avril 2007 susmentionné ne touchent pas
I’espace de vente de I’établissement ;

o les zones d’effets Z1 a Z4 définies par I’arrété du 20 avril 2007 susmentionné ne touchent pas les
zones accessibles au public, notamment les parkings.

Dans un méme bétiment, les zones de stockage sont séparées des zones ol peuvent avoir lieu des opérations
de reconditionnement (par exemple: opérations de prélevements d’artifices de divertissement ou
« picking ») par un dispositif assurant le découplage ainsi que la protection contre les effets d’un incendie
survenant dans les locaux de reconditionnement.

Les batiments des installations présentant un risque caractéris¢ d’incendie ou d’explosion non
spécifiquement pyrotechnique, tels que garages, dépdts de produits inflammables n’entrant pas dans la
composition des matiéres explosives, dépdts de bois, menuiseries, dépots de gaz comprimés sont disposés de
telle sorte que tout incident survenant dans 1’'un deux n’affecte pas les conditions de sécurité dans les
batiments de stockage de produits pyrotechniques.

Le mode de construction des batiments et la nature des matériaux utilisés sont tels qu’en cas d’explosion le
risque de projection de masses importantes soit aussi réduit que possible.

Si un batiment présente une fagade de décharge soufflable, aucun autre batiment ne doit se trouver en face
de cette fagade a moins d’étre convenablement protégé. A défaut de démonstration, une distance minimale
de 50 metres est appliquée.

Les bitiments abritant le stockage pyrotechnique ne comportent ni étage, ni sous-sol.
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Les voies et aires de circulation sont convenablement entretenues et présentent une surface de roulement
nivelée exempte de trous, de saillies ou d’autres obstacles.

ARTICLE 9.2.2 COMPORTEMENT AU FEU

Le sol des locaux ol sont employés ou stockés les produits susvisés par cet arrété présente la caractéristique
de réaction au feu minimale suivante : matériaux de classe Al selon NF EN 13 501-1 dans sa version de
septembre 2007 (incombustible).

L’exploitant dispose de I’ensemble des piéces (PV de réception, avis d’expert, note technique...) lui
permettant de justifier du comportement au feu du batiment dont les caractéristiques sont visées a
I’ARTICLE 8.2.2.

ARTICLE 9.2.3 PRECAUTIONS CONTRE L'ELECTRICITE STATIQUE

Lors de la manipulation d’objets explosifs sensibles a des décharges d’électricité statique dans les
conditions de cette manipulation, il convient d’organiser celle-ci afin d’éviter les effets de ces décharges en
utilisant des dispositifs propres a assurer I’écoulement des charges électriques susceptibles de se former.

Les conducteurs desservant les mises a la terre statiques peuvent étre réunis directement au conducteur
principal de mise a la terre des masses de I’installation électrique.

ARTICLE 9.2.4 AMENAGEMENT ET ORGANISATION DES STOCKAGES

Les produits explosifs sont exclusivement stockés dans leur « emballage de transport ».

Les stockages sont aménagés et organisés en fonction des risques présentés par les substances ou
préparations stockées. En particulier, les matériaux utilisés pour les récipients de stockage sont adaptés aux
produits stockés et les produits chimiquement incompatibles ne sont pas stockés ensemble.

Toutes mesures utiles sont prises, notamment par le choix judicieux des matériaux ou des revétements, pour
qu’aucune réaction dangereuse ne puisse se produire en cas de contacts, chocs ou frottements avec les sols,
parois, plafonds ou charpentes des locaux ou s’effectuent des opérations pyrotechniques.

Les matériaux constituant les emballages et pouvant étre en contact avec des matiéres explosibles ne sont
pas susceptibles de provoquer des frottements ou réactions dangereux avec ces matiéres.

Un dépdt, une armoire ou un coffre ne sert qu’a la conservation des produits explosifs pour lesquels il est
prévu et ne contient aucune accumulation d’autres matiéres facilement inflammables.

Le stockage respecte les régles de stockage en commun en fonction des groupes compatibilité définies en
annexe VI de I’arrété du 29 février 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises a déclaration sous la rubrique n°® 4220.

Les conditions de stockage permettent de maintenir les substances ou préparations sensibles a ’abri de la
lumiére, de I’humidité, de la chaleur et de toute source d’inflammation.

Dans les locaux ol se trouvent des mati¢res ou objets explosifs sensibles & ’action du rayonnement solaire,
les vitres ne présentent pas de défaut ou d’aspérité susceptible de faire converger les rayons du soleil et sont
munies de stores maintenus en bon état ou recouvertes d’un enduit limitant le rayonnement solaire.

Le sol et les murs des ateliers et des locaux de stockage sont lisses et faciles a nettoyer.

Les stockages ne comportent aucune fenétre susceptible de générer des éclats tranchants en cas de
surpression interne ou externe. Les portes des issues s’ouvrent vers ’extérieur. Par ailleurs, dans les locaux
ol sont manipulées des matiéres sensibles aux chocs, les portes sont munies d’un dispositif approprié
s’opposant a leur fermeture brutale.

Les explosifs conservés dont le vieillissement compromet la stabilité chimique font I’objet d’un contréle
dont la périodicité est fixée par les consignes et sont évacués et détruits par une société agréée si le résultat
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de ce contréle est défavorable. Les résultats du contréle sont consignés sur un registre qui porte les nom et
qualité de la personne qui en est chargée.

Les emballages dégradés sont immédiatement retirés du dépdt par une société agréée et celui-ci est
soigneusement nettoyé des matiéres éventuellement répandues par une société agréée. ’organisation du
stockage évite tout mélange accidentel de matiéres pouvant donner lieu 4 des réactions dangereuses.

Les emballages renfermant des produits explosifs sont empilés de fagon stable. Lorsque la manutention se
fait 4 la main, le fond des emballages ne se trouve pas a plus de 1,60 métre au-dessus du sol.

Lorsqu’on fait usage de moyens mécaniques adaptés, les piles ne s’élévent pas a plus de 3 métres de hauteur.
Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas au stockage en casiers fixes, sous réserve qu’a tout
moment les opérateurs puissent mettre les charges en position convenable sans risque de choc ou d’erreur de
manoeuvre due a une visibilité imparfaite.

Les emballages renfermant des produits explosifs ne sont pas jetés ou trainés.
Les emballages ne sont pas ouverts dans les "locaux" de stockage.

Les emballages contenant un reliquat de produits explosifs peuvent étre réintégrés dans le dépot a condition
d’avoir été vérifiés et convenablement refermés.

Afin d’éviter tout confinement susceptible d’aggraver les risques, un espace libre d’au moins un métre est
laissé entre le sommet des stockages et le plafond.

CHAPITRE 9.3 LOCAL DE CHARGE

ARTICLE 9.3.1 IMPLANTATION

L'installation doit étre implantée a une distance d'au moins 5 m des limites de propriété.

ARTICLE 9.3.2 COMPORTEMENT AU FEU

Les locaux doivent étre équipés en partie haute de dispositifs permettant I’évacuation des fumées et gaz de
combustion dégagés en cas d’incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en fagade ou tout autre dispositif

équivalent). Les commandes d’ouverture manuelle sont placées a proximité des accés. Le systéme de
désenfumage doit étre adapté aux risques particuliers de I’installation.

ARTICLE 9.3.3 ACCESSIBILITE

En cas de local fermé, une des fagades est équipée d’ouvrant permettant le passage de sauveteurs équipés.
p quip

ARTICLE 9.3.4 VENTILATION

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent étre convenablement ventilés pour
¢éviter tout risque d’atmospheére explosible ou nocive. Le débouché a I’atmosphére de la ventilation doit étre
placé aussi loin que possible des habitations voisines. En cas de ventilation mécanique, le débit d’extraction
est donné par la formule :

Q=0,05nl

Q = débit minimal de ventilation (en m*/h), I = courant d’électrolyse (en A), n = nombre total d’éléments de
batteries en charge simultanément

ARTICLE 9.3.5 SEUIL DE CONCENTRATION LIMITE EN HYDROGENE

Pour les parties de I’installation équipées de détecteur d’hydrogeéne, le seuil de la concentration limite en
hydrogéne admise dans le local sera pris 4 25 % de la L.LE. (limite inférieure d’explosivité), soit 1 %
d’hydrogéne dans I’air. Le dépassement de ce seuil devra interrompre automatiquement [’opération de
charge et déclencher une alarme a la fois sonore et visuelle.
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Pour les parties de I’installation non équipées de détecteur d’hydrogeéne, I’interruption des systemes
d’extraction d’air (hors interruption prévue en fonctionnement normal de I’installation) doit interrompre
automatiquement I’opération de charge et déclencher une alarme.

CHAPITRE 9.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS DE PRODUCTION
D’ELECTRICITE UTILISANT L’ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE

[’installation de panneaux photovoltaiques respecte les prescriptions de la section V de ’arrété ministériel
du 4 octobre 2010 relatif a la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la
protection de I’environnement soumises a autorisation.

ARTICLE 9.4.1 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE L’ INSPECTION

L’exploitant tient & la disposition de I'inspection des installations classées les éléments suivants :
e la fiche technique des panneaux ou films photovoltaiques fournie par le constructeur ;

e une fiche comportant les données utiles en cas d'incendie ainsi que les préconisations en maticre
de lutte contre l'incendie ;

e les documents attestant que les panneaux photovoltaiques répondent a des exigences essentielles
de sécurité garantissant la sécurité de leur fonctionnement. Les attestations de conformité des
panneaux photovoltaiques aux normes énoncées au point 14.3 des guides UTE C 15-712 version
de juillet 2013, délivrées par un organisme certificateur accrédité par le Comité frangais
d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le
cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for
Accreditation ou EA), permettent de répondre a cette exigence ;

e les plans du site ou, le cas échéant, les plans des batiments, auvents ou ombriéres, destinés a
faciliter l'intervention des services d'incendie et de secours et signalant la présence d'équipements
photovoltaiques.

Une note d'analyse justifiant :

® le comportement mécanique de la toiture ou des structures modifiées par l'implantation de
panneaux ou films photovoltaiques ;

e la bonne fixation et la résistance a l'arrachement des panneaux ou films photovoltaiques aux effets
des intempéries ;

e [impact de la présence de l'unité de production photovoltaique en matiére d'encombrement
supplémentaire dans les zones susceptibles d'étre atteintes par un nuage inflammable et identifiées
dans I'étude de dangers, ainsi qu'en matiére de projection d'éléments la constituant pour les
phénomenes d'explosion identifiés dans I'étude de dangers ;

e la maitrise du risque de propagation vers toute installation connexe lors de la combustion
prévisible des panneaux en l'absence d'une intervention humaine sécurisée.

ARTICLE 9.4.2 LOCALISATION DES RISQUES

L'exploitant identifie les dangers liés a un choc électrique pour les services d'incendie et de secours lorsque
les moyens d'extinction nécessitent l'utilisation d'eau, et définit les conditions et le périmétre dans lesquels
ces derniers peuvent intervenir.

L'unité de production photovoltaique est signalée afin de faciliter l'intervention des services de secours. En
particulier, des pictogrammes dédiés aux risques photovoltaiques, définis dans les guides pratiques UTE C
15-712-1 version de juillet 2013 pour les installations photovoltaiques sans stockage et raccordées au réseau
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public de distribution et UTE C 15-712-2 version de juillet 2013 pour les installations photovoltaiques
autonomes non raccordées au réseau public de distribution avec stockage par batterie, sont apposés :

e 4 l'extérieur du batiment, auvent ou ombriére au niveau de chacun des accés des secours ;

® au niveau des acces aux volumes et locaux abritant les équipements techniques relatifs a I'énergie
photovoltaique ;

e tous les 5 métres sur les cdbles ou chemins de cébles qui transportent du courant continu. Lorsque
l'unité de production photovoltaique est positionnée au sol, le présent alinéa ne s'applique qu'aux
cébles et chemins de cébles situés en périphérie de celle-ci.

Un plan schématique de I'unité de production photovoltaique est apposé a proximité de l'organe général de
coupure et de protection du circuit de production, en vue de faciliter I'intervention des services d'incendie et
de secours.

Les emplacements des onduleurs sont signalés sur les plans mentionnés a I'alinéa 4 de 'ARTICLE 9.4.1 et
destinés a faciliter l'intervention des services d'incendie et de secours.

ARTICLE 9.4.3 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

L'ensemble constitué par l'unité de production photovoltaique et la toiture, respectivement la fagade,
présente les mémes performances de résistance a l'explosion que celles imposées a la toiture seule,
respectivement a la fagade seule.

Les panneaux ou films photovoltaiques ne sont pas en contact direct avec les volumes intérieurs des
batiments, auvents ou ombriéres ol est potentiellement présente, en situation normale, une atmosphére
explosible (gaz, vapeurs ou poussiéres).

Lorsque les onduleurs sont situés en toiture, ils sont isolés de celle-ci par un dispositif de résistance au feu
EI 60, dimensionné de maniére a éviter la propagation d’un incendie des onduleurs a la toiture. Lorsque les
onduleurs ne sont pas situés en toiture, ils sont isolés des zones a risques d’incendie ou d’explosion
identifiées dans I’étude de dangers, par un dispositif de résistance au feu REI 60. Un local technique
constitu¢ par des parois de résistance au feu REI 60, le cas échéant un plancher haut REI 60, le cas échéant
un plancher bas REI 60, et des portes EI 60, permet de répondre a cette exigence.

Le local ainsi que I’enveloppe éventuelle contenant les batteries d’accumulateurs sont ventilés de maniére a
éviter tout risque d’explosion. La conformité des ventilations aux spécifications du point 14.6 du guide UTE
C 15-712-2 version de juillet 2013 pour les installations photovoltaiques autonomes non raccordées au
réseau public de distribution avec stockage par batterie et de la norme NF C 15-100 version de mai 2013
relative aux installations électriques basse tension permet de répondre 4 cette exigence.

Les cébles de courant continu ne pénétrent pas dans les zones a risques d’incendie ou d’explosion,
identifiées dans I’étude de dangers.

Lorsque, pour des raisons techniques diiment justifiées par [’exploitant, ces cdbles sont amenés a circuler
dans une zone a risques d’incendie ou d’explosion, ils sont regroupés dans des chemins de cibles protégés
contre les chocs mécaniques et présentant une performance minimale de résistance au feu EI 30. Leur
présence est signalée pour éviter toute agression en cas d’intervention externe.

Un espace libre de un métre doit étre assuré entre les panneaux photovoltaiques et les systémes d’amenée
d’air et de désenfumage.

ARTICLE 9.44 ACCES

Les batteries d’accumulateurs électriques et matériels associés sont installés dans un local non accessible
aux personnes non autorisées par I’exploitant.
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[’accés et le cheminement des services d'incendie et de secours en toiture sont prévus par un passage libre
d’un métre minimum en bordure de toit et en faitage, ainsi qu’un cheminement d’accés sur I’ensemble du
périmétre de chaque champ de panneaux photovoltaiques et des installations techniques.

ARTICLE 9.4.5 ISOLEMENT

Les accumulateurs électriques et matériels associés disposent d'un organe de coupure permettant de les
isoler du reste de l'installation électrique. Cet organe dispose d'une signalétique dédice.

ARTICLE 9.4.6 MISE EN SECURITE

A) Des dispositifs électromécaniques de coupure d'urgence permettent d'une part, la coupure du réseau de
distribution, et d'autre part la coupure du circuit de production. Ces dispositifs sont actionnés soit par
manceuvre directe, soit par télécommande. Dans tous les cas, leurs commandes sont regroupées en un méme
lieu accessible en toutes circonstances.

En cas de mise en sécurité de I'unité de production photovoltaique, la coupure du circuit en courant continu
s'effectue au plus prés des panneaux photovoltaiques. Dans le cas d'équipements photovoltaiques
positionnés en toiture, ces dispositifs de coupure sont situés en toiture.

Un voyant lumineux servant au report d'information est situé a l'aval immédiat de la commande de coupure
du circuit de production. Le voyant lumineux témoigne en toute circonstance de la coupure effective du
circuit en courant continu de l'unité de production photovoltaique, des batteries éventuelles et du circuit de
distribution. La conformité aux spécifications du point 12.4 des guides UTE C 15-712-1 version de juillet
2013 pour les installations photovoltaiques sans stockage et raccordées au réseau public de distribution ou
UTE C 15-712-2 version de juillet 2013 pour les installations photovoltaiques autonomes non raccordées au
réseau public de distribution avec stockage par batterie permet de répondre a cette exigence.

B) L'exploitant définit des procédures de mise en sécurité¢ de l'unité de production photovoltaique. Ces
procédures consistent en l'actionnement des dispositifs de coupure sus mentionnés. Les procédures de mise
en sécurité sont jointes au plan de défense incendie et elles sont tenues a la disposition des services
d'incendie et de secours en cas d'intervention.

ARTICLE 9.4.7 ALARME

Chaque unité de production photovoltaique est dotée d'un systéme d'alarme permettant d'alerter I'exploitant
de l'installation, ou une personne qu'il aura désignée, d'un événement anormal pouvant conduire & un départ
de feu sur l'unité de production photovoltaique. Une détection liée a cette alarme s'appuyant sur le suivi des
paramétres de production de I'unité permet de répondre a cette exigence.

En cas de déclenchement de l'alarme, 'exploitant procéde a une levée de doute (nature et conséquences du
dysfonctionnement) soit en se rendant sur place, soit grice a des moyens de contrdle a distance.

Les dispositions permettant de respecter la gestion des alarmes et la levée de doute sont formalisées dans
une procédure tenue a disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de
secours.

En cas d'intervention de ces derniers, I'exploitant les informe de la nature des emplacements des unités de
production photovoltaiques (organe général de coupure et de protection, fagades, couvertures, etc.) et des
moyens de protection existants, a I'aide des plans mentionnés a I’ARTICLE 9.4.1.

ARTICLE 9.4.8 LES PRODUITS INFLAMMABLES, EXPLOSIFS OU TOXIQUES
Les produits inflammables, explosifs ou toxiques non nécessaires au fonctionnement des onduleurs ne sont

stockés ni a proximité des onduleurs, ni dans les locaux techniques ol sont positionnés les onduleurs.

ARTICLE 9.4.9 CONTROLES

L'unité de production photovoltaique est accessible et controlable. Cette disposition ne s'applique pas aux
cibles eux-mémes, mais uniquement a leur connectique.
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L'exploitant procéde a un contréle annuel des équipements et éléments de sécurité de I'unité de production
photovoltaique. Les modalités de ce contréle tiennent compte de I'implantation géographique (milieu salin,
atmosphére corrosive, cycles froid chaud de grandes amplitudes, etc.) et de l'activité conduite dans le
batiment ol l'unité est implantée. Ces modalités sont formalisées dans une procédure de contréles.

Un contréle des équipements et des éléments de séeurité de l'unité de production photovoltaique est
également effectué a la suite de tout événement climatique susceptible d'affecter la sécurité de I'unité de
production photovoltaique. Les résultats des contrdles ainsi que les actions correctives mises en place sont
enregistrés et tenus a la disposition de l'inspection des installations classées.
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TITRE 10 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS
EFFETS

CHAPITRE 10.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 10.1.1 PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

Afin de maitriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur ’environnement, I’exploitant
définit et met en ceuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs
effets dit programme d’auto surveillance. L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette
surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux
obligations réglementaires, et de leurs effets sur I’environnement L’exploitant décrit dans un document tenu
a la disposition de I’inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en ceuvre de
son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission a I’inspection des installations

classées.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en termes de nature de mesure, de
parametres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur
I’environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.

CHAPITRE 10.2 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE I’AUTO
SURVEILLANCE

ARTICLE 10.2.1 AUTO SURVEILLANCE DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES CANALISEES OU
DIFFUSES

ARTICLE 10.2.1.1 Mesure des émissions atmosphériques canalisées de la chaudiére

Conduit N°® 1

Parametres Fréquence
Teneur en O, de référence Annuelle
Poussic¢res, y compris particules fines Annuelle
SO, Annuelle
NOx en équivalent NO, Annuelle

Les méthodes d’analyse sont celles définies par I’arrété du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans
l'air et dans I'eau dans les ICPE et aux normes de référence.

Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et consultable par I’inspection des
installations classées.

ARTICLE 10.2.2 RELEVE DES PRELEVEMENTS D’EAU

Les installations de prélevement d'eaux de toutes origines, comme définies a I'’ARTICLE 4.2.1, sont munies
d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé mensuellement. Ces résultats sont portés sur un
registre éventuellement informatisé consultable par I’inspection.

ARTICLE 10.2.3 FREQUENCES, ET MODALITES DE L’AUTO SURVEILLANCE DE LA QUALITE DES
REJETS AQUEUX

Les dispositions minimum suivantes sont mises en ceuvre :
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Température

pH

Couleur

HCT

DBO;s

DCO

MEST

Ponctuel

Avant rejet

Les méthodes d’analyse sont celles définies par I’arrété du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans

l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence.

Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et consultable par I’inspection des
installations classées.

ARTICLE 10.2.4 AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS

ARTICLE 10.2.4.1 Auto surveillance des déchets

Conformément aux dispositions des articles R 541-42 & R 541-48 du code de I’environnement relatifs au
controle des circuits de traitement des déchets, l'exploitant tient & jour un registre chronologique de la
production et de l'expédition des déchets dangereux établi conformément aux dispositions nationales et
contenant au moins, pour chaque flux de déchets sortants, les informations suivantes :

e |a date de I'expédition du déchet ;

la nature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature définie a l'article R. 541-
8 du code de I'environnement) ;

la quantité du déchet sortant ;
le nom et l'adresse de I'installation vers laquelle le déchet est expédié ;

le nom et I'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro
de récépissé mentionné & l'article R. 541-53 du code de I'environnement ;

le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;

le cas échéant, le numéro de notification prévu par le réglement (CE) n® 1013/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts transfrontaliers de déchets ;

le code du traitement qui va étre opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est expédié, selon
les annexes I et Il de la directive n® 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19
novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

la qualification du traitement final vis-a-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie a
l'article L. 541-1 du code de l'environnement.

Le registre peut étre contenu dans un document papier ou informatique. Il est conservé pendant au moins
trois ans et tenu a la disposition des autorités compétentes.
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ARTICLE 10.2.4.2 Deéeclaration

L’exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les déchets dangereux et
non dangereux conformément a I’arrété du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et 4 la déclaration
annuelle des émissions polluantes et des déchets (GEREP).

ARTICLE 10.2.5 AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

ARTICLE 10.2.5.1 Mesures périodiques des niveaux sonores

Une mesure du niveau de bruit et de I'émergence est effectuée six mois au maximum aprés la mise en service
de I"installation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrété du 23 janvier
1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du
fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.

Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de I’exploitant par un organisme qualifié,
notamment a la demande du préfet, si I'installation fait 1’objet de plaintes ou en cas de modification de
I'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones a émergence réglementée.

ARTICLE 10.2.6 AUTO SURVEILLANCE DU RESEAU INCENDIE

Une mesure de débit en simultané sur 3 poteaux pour le réseau décrit a I’ARTICLE 8.2.8 avec une
périodicité annuelle.

CHAPITRE 10.3 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS

ARTICLE 10.3.1 ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DE L’AUTO SURVEILLANCE

L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise notamment celles de son programme d’auto
surveillance, les analyse et les interpréte. 1l prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque
des résultats font présager des risques ou inconvénients pour |’environnement ou d’écart par rapport au
respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur
I’environnement.

Il informe le préfet et I’inspection des installations classées du résultat de ses investigations et, le cas
échéant, des mesures prises ou envisagées.

Sans préjudice des dispositions de I'article R. 512-69 du code de I’environnement et conformément au
CHAPITRE 10.2 I’exploitant établit avant la fin de chaque année un rapport de synthese relatif aux résultats
des mesures et analyses de [’année précédente. Ce rapport, traite au minimum de [’interprétation des
résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des modifications éventuelles
du programme d’auto surveillance et des actions correctives mises en ceuvre ou prévues ainsi que de leur
efficacité.

Il est tenu a la disposition permanente de I’inspection des installations classées pendant une durée de 10 ans.

ARTICLE 10.3.2 BILAN DE L’AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS

L’exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les déchets dangereux et
non dangereux conformément a I’ARTICLE 10.2.4.2 .

ARTICLE 10.3.3 ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DES MESURES DE NIVEAUX SONORES

Les résultats des mesures réalisées en application de ’ARTICLE 10.2.5.1 sont transmis au préfet des
Bouches-du-Rhone dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles
d’amélioration.
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ARTICLE 10.3.4 ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DES MESURES DU DEBIT
DU RESEAU INCENDIE

Les résultats des mesures réalisées en application de PARTICLE 10.2.6 sont transmis au préfet des

Bouches-du-Rhéne dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles
d’amélioration.
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TITRE 11 - DELAIS ET VOIES DE RECOURS-PUBLICITE-
EXECUTION

ARTICLE 11.1.1 DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Le présent arrété est soumis a un contentieux de pleine juridiction.
Il peut étre déféré auprés du Tribunal administratif de Marseille :
1° Par ’exploitant, dans un délai de deux mois a compter du jour de notification du présent arrété ;

2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intéréts mentionnés a l'article
L. 181-3, dans un délai de quatre mois & compter de :

a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture.

Le délai court a compter de la derniére formalité accomplie. Si I'affichage constitue cette derniére formalité,
le délai court a compter du premier jour d'affichage de la décision.

Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans
le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.

ARTICLE 11.1.2 PUBLICITE

Conformément aux dispositions de I’article R.181-44 du code de ’environnement :

1 - Une copie de l'arrété d'autorisation environnementale est déposée a la mairie d’Ensués-la-Redonne et
peut y étre consultée et notifié a la société ENSUA ;

2 - Un extrait de cet arrété est affiché 4 la mairie d’Ensués-la-Redonne pendant une durée minimum d'un
mois ; procés-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;

3 - L'arrété est adressé a chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées en
application de l'article R. 181-38, & savoir : Ensués-la-Redonne, Chéteauneuf-les-Martigues, Marignane et
Gignac-la-Nerthe ;

4 - L'arrété est publié sur le site internet de la préfecture des Bouches-du-rhdne pendant une durée minimale
d'un mois

ARTICLE 11.1.3 EXECUTION

- La Secrétaire Générale de la Préfecture des Bouches-du-Rhone,

- Le Sous-Préfet d’Istres,

- Le Maire d’Ensués-la-Redonne,

- La Directrice Régionale de I’Environnement, de I’Aménagement et du Logement,

- Le Directeur de I’Agence Régionale de Santé, délégation régionale des Bouches-du-Rhéne,
- Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

- Le Directeur Départemental des Services d’Incendies et de Secours,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exécution du présent arrété.
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TITRE 12 - ECHEANCES

rticles [Types de mesure & prendre Dates d’échéance
ARTICLE 1.3.1 Vérification de la conformité, 6 mois maximum suivant la mise en service,
ARTICLE 1.4.1 Construction des cellules. ingltlg maximum suivant la notification du present]
ARTICLE 1.4.1 Caducité. B3 ans suivant la notification du présent arrété.
ARTICLE 1.5.1 Dossier de demande de modifications. |Avant réalisation.
ARTICLE 1.5.4 D}eclara.tlon do changement3 mois maximum suivant le transfert.
d’exploitant.
ARTICLE 1.5.5 Déclaration de cessation d’activité. 3 mois minimum avant la date de cessation d’activité.
ARTICLE 2.4.1 [nform’ahon des dangers et NUISANCes.  qeiai
non prévus.
ARTICLE 2.5.1 Information d’accident/incident. Dans le meilleur délai.
ARTICLE 2.6.1 Dossier de I’installation. Pendant 5 ans minimuim.
ARTICLE 4.2.1 efRelevé du compteur de prélévcmemMem {5 fikadnia
ARTICLE 1022  W’eau. sueta '
ARTICLE 5.1.6 BSD et justificatifs, Pendant 5 ans.

ARTICLE 6.2.2

Mise & jour de la liste des substances
de larticle 59 du reglement n9l fois par an a minima.
1907/2006.

ARTICLE 6.2.3

[nformation des équipements de

e g Sans délai.
réfrigération.

ARTICLE 7.1.1
ARTICLE 10.2.5.1

elMesure des niveaux sonores et des

: 6 mois maximum suivant la mise en service.
Emergences.

ARTICLE 8.2.8

3 mois maximum suivant la mise ne exploitation puis

Exercice incendie. X i
1 fois tous les 3 ans a minima.

ARTICLE 8.2.10

Elaboration du P.O.I Sans délai suivant la mise en exploitation.

ARTICLE 8.2.10

1 fois tous les 3 ans a minima et sans délai suivant

Révision du P.O.I. 3 :
e une modification notable.

ARTICLE 8.2.10

6 mois maximum suivant la mise en exploitation puis

Exercice P.O.IL. , X
| fois par an a minima,

ARTICLE 8.3.2

Vérification des installations

" i | fois par an a minima.
€lectriques.

ARTICLE 9.1.8

3 mois maximum suivant la mise en exploitation puis

IExercice d’évacuation. y 2
tous les 6 mois a minima.

Contréle des éléments de sécurité de

ARTICLE 9.4.9 Pinstallation photovoltaique, 1 fois pas an a minima.
Controle des équipements et des T ; s g i
ARTICLE 9.4.9 kléments de sécurité de Pinstallation ors 9¢lai suivant chaque épisode  climatique

défavorable.
hotovoltaique. vorable

ARTICLE 10.2.1 A uto surveillance atmosphérique. Pendant le fonctionnement de la chaudiére.
ARTICLE 10.2.3 Auto surveillance des rejets aqueux.  |Avant chaque rejet.

ARTICLE 10.2.4.1 [Registre des déchets. Pendant 3 ans minimum.,

ST S———. EtDéclaration des déchets (GEREP). 1 fois par an avant le 1* avril.

ARTICLE 10.2.6

Mesure du débit du réseau d’eau3 mois maximum suivant la mise en exploitation puis

incendie. 1 fois par an a minima.
Rapport d’auto surveillance et degl fois par an a minima (2 conserver pendant 10 ang
mesures correctives. minimum).
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TITRE 13 - ANNEXES
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ANNEXE I : MESSAGE D’ INFORMATION SUR ACCIDENT/OU INCIDENT

Date et heure du message :

Révision de la fiche : n°

Destinataires :

DREAL (SPR) 04 88 22 64 00 (UT)

boite mail: msd.dreal-paca@developpement-
durable.gouv.fr

Préfet (Cabinet).........cooevvvviiiviiiiiiiinnnn

Autres Destinataires ;

.

Unité :
Commune :

LIPS RIE I IDCHABL § .o cnsvsamsnncsnnsnramuiniois
Heure: (desddoouverte)s . i cois e

Echelle de classement G/P de ’accident ou incident / Indices d’évolution

Niveau de Gravité G :

#7 G 0 : Opcration ou événement d’exploitation
£=7 G | : incident mineur d’exploitation

Sans conséquence sur le personnel

Peu de potentialité de risque —

Pas ou peu de conséquence sur ’environnement
Peu de dégits matériels.

#=7 G 2 : Incident notable d’exploitation
Importante potentialité de risque

et/ou avec conséquence sur le personnel

et/ou avec conséquence sur |’environnement —
et/ou avec conséquence sur le matériel.

#=7 G 3 : accident grave d’ exploitation

Avec conséquence sur le personnel

et/ou I’environnement —

et/ou le matériel

#=7 G 4 : Accident majeur

Avec conséquences

ou potentialité de conséquences graves a I’extérieur

Niveau de Perception P :
P 0 : Pas de perception a I’extérieur
P 1 : Peu de perception & I’extérieur du site
P 2 : Forte perception a I’extérieur.
Indice d’évolution
A :Situation  maitrisée, intervention  terminée,
conséquences identifiées, pas de suite prévisible
B : Situation maitrisée, intervention terminée ou en
voie d’achévement, conséquences en cours

d’évaluation

C : situation évolutive, intervention en cours ou en
préparation

Classement de ’accident /incident : G /P

Indice d’évolution: A B C

Constatations faites sur le terrain :
Conséquences sur les personnes

sans peu important grave

Potentialité de risques

Conséquences sur [’environnement

Dégéts matériels

Perception a I’extérieur du site

Produit impliqué | Nature :

(perte de | Quantité Q :
confinement)

Déclenchement du POl ou autre plan d’urgence interne (le cas échéant): o Oui

1 Non

Description de I’incident :

Premiéres mesures prises : (autorités informées, périmétre sécurité, dépollution, réparation, surveillance,

abaissement pression,...)

Etat actuel de la situation ;

Nom : Signature :

N° de téléphone :
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