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Diagnostic de pollution et plan de gestion Référence : R-JN-
1902-4b

Température °C
Conductivité électrique µS/cm
pH
L/S cumulé ml/g

Antimoine cumulé (var. L/S) mg/kg 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05
Arsenic cumulé (var. L/S) mg/kg 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05
Baryum cumulé (var. L/S) mg/kg
Cadmium cumulé (var. L/S) mg/kg 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001
Chrome cumulé (var. L/S) mg/kg 0 - 0,02 0,04 0,03 0,02 1,7 0,03 0,06 0,02 0 - 0,02
Cuivre cumulé (var. L/S) mg/kg
Mercure cumulé  (var. L/S) mg/kg 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0,0006 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003
Molybdène cumulé (var. L/S) mg/kg 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0,06
Nickel cumulé (var. L/S) mg/kg 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05
Plomb cumulé (var. L/S) mg/kg 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05
Sélénium cumulé (var. L/S) mg/kg 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05
Zinc cumulé (var. L/S) mg/kg 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02

Chlorures cumulé  (var. L/S ) mg/kg
Fluorures cumulé  (var. L/S) mg/kg
Sulfates cumulé (var. L/S) mg/kg
Indice  phénol cumulé (var. L/S) mg/kg 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1
Fraction soluble cumulé  (var. L/S) mg/kg
COT cumulé (var. L/S) mg/kg

 :composés présent en teneur supérieur au seuil de détection du laboratoire
**ISDI : Installation de stockage de déchets inertes par décret du 14/12/2014
/ : Pas de valeurs de référence

Concentrations supérieures aux critères d’acceptation en ISDI (selon arrêté du 14 décembre 2014)

 

EOLFI  Ancien site industriel SOREDEM  Septèmes-les-Vallons (13) Page 84 

Plan de gestion et analyse des risques résiduels Référence : R-JN-1904-2c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 4. -Les-
Vallons 
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Plan de gestion et analyse des risques résiduels Référence : R-JN-1904-2c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 5. Evaluation des dangers, relations dose-réponse et VTR 
retenues par composés 

 

 

 




































