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Le paysage rapproché se caractérise par une ambiance trés anthropisée. De nombreuses usines, carriéres, station d’épuration, déchetterie, centres commerciaux. Un nombre considérable d’infrastructures routiéres et électriques marque également le paysage. Les
espaces habités se dessinent comme des zones-dortoirs desservies par de petites routes tertiaires. Le paysage rapproché peut s’étudier suivant 4 sous-entités.

Le paysage est dominé par un contexte de plateau et de nombreux vallons. Les plans et les vallons en pied de pente de la chaine centrale de I'Etoile forment de larges espaces ouverts. Des composantes anthropiques sont partout notables. La carriere de La Malle a
entaillé le vallon de Fréguyéeres de marches géantes et la cimenterie domine I'ubac. Cette partie est peu ou pas accessible.

Cette partie est marquée par les infrastructures routiéres les plus importantes. Autoroutes et nationales traversent le territoire suivant une orientation plus ou moins Nord-Sud. Autour des axes routiers, I’habitat résidentiel s’est développé.

Le secteur d’étude se place sur cette sous-entité. Cette partie correspond a I'Ouest du massif de I'Etoile, le paysage forme une couronne de plateaux qui précede le massif et assure la transition entre le bassin de Marseille et celui d'Aix-en-Provence. La garrigue rase,
quelques bosquets de pins, des parcours a moutons et une topographie douce donnent sa tonalité au paysage. Les versants ont été trés tot grignotés par l'industrie : les carriéres alimentaient les fours a chaux dont quelques tours subsistent a Septémes-les-Vallons.

La ville est proche. L'urbanisation et la garrigue s'interpénétrent. Le site offre de larges belvédéres aux magnifiques panoramas sur Marseille et sa rade, soit a I'inverse du secteur d’étude. Sur cette sous-entité, le monument historique de I'oppidum des Mayans a été
identifié.
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2.4.7.3.LE PAYSAGE RAPPROCHE ET LE MONUMENT HISTORIQUE L’ OPPIDUM DES MAYANS

2.4.7.3.1. REPERAGE CARTOGRAPHIQUE ET PHOTOGRAPHIQUE

e —— - / i - i . R

Photographie 18. Point de vue 18 - Depuis la route d'accés principal, la vaste pinéde arréte les vues, les visibilités vers le secteur d’étude sont vaines.
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Photographie 19. Point de vue 18a et 18b - Ce site insolite est marqué par une appropriation humaine originale qui contraste fortement avec la cité celtique d’origine.

Photographie 20. Localisation de I'oppidum dans le contexte environnant.
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L’oppidum des Mayans est le seul monument historique localisé sur I'échelle rapprochée du secteur d’étude.
Actuellement, le contexte environnant est assez insolite. L'oppidum se place au pied d’'un imposant hameau d’une quarantaine de maisons abandonnées.

Il s’agirait d’'une opération immobiliere qui a mal tourné. Le site est caractéristique de la civilisation celtique dont les défenses naturelles ont été renforcées de 10 tours carrées, aujourd’hui disparues. Reste, un large domaine d’une quarantaine de batiments avec
parfois des étages lieu de prédilection de nombreux grapheurs dont certains graphes sont trés originaux. La zone en pleine pinéde sert malheureusement de dép6ts sauvages d’ordures, la décharge étant seulement a 2 km de la.

Il s’agit d’un Oppidum ceint d'un rempart fortifié de dix tours carrées, doublé intérieurement d'un mur enclos, qui représente un systeme défensif double unique dans le Midi.
La construction date du dernier tiers du Xle siecle avant JC, le site est occupé jusqu'au milieu du Xe siécle avant JC, avec une fréquentation sporadique au cours des IXe et llle siécles.

Les vestiges de céramiques montrent qu'il s'agit d'un habitat indigene. La disposition des cellules pourrait laisser envisager une population mixte, sans doute une garnison grecque occupant le sommet de cet habitat indigéne.

Le site est tres isolé dans la vaste pinede existante. Les visibilités sont tres réduites. Les enjeux sont nuls.
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Photographie 22. Point de vue 4 - Le long de la RN 8 et au niveau de I'entrée de 'usine chimique, le relief existant bloque toutes les vues possibles vers le secteur d’étude.

Photographie 24. Point de vue 10 - La petite route, itinéraires de balades tertiaires méne a I'antenne. Un vaste panorama s’ouvre en priorité dans la direction inverse au secteur d’étude (vers Marseille et la mer).
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Le paysage immédiat se présente comme une sorte de plateau accidenté par de nombreuses variations altimétriques. Au sein des vallons, la présence d’éléments industriels tels que des usines accompagnées de nombreuses cheminées caractérise le paysage et génere
des ambiances anthropiques et industrielles fortes. Plusieurs ambiances peuvent étre notées :

Le Nord et I'Est sont peu ou pas accessibles.

La partie Sud sur les hauteurs de I'usine est accessible par une petite route menant au point haut principal. Ce point haut est matérialisé par une antenne et un important poste de transformation électrique. Depuis les 266 m, le vaste panorama permet d’apprécier au
loin le paysage en direction de Marseille. Le site d’étude est également visible depuis une autre orientation et de maniére secondaire. La petite route d’accés peut étre considérée comme un itinéraire de balade tertiaire apprécié par les locaux. Le long de la petite
route, plusieurs panoramas s’ouvrent en direction du secteur d’étude avant d’atteindre le point haut principal.

Depuis I'orientation a I'Ouest, le lotissement habité de Septémes-les-Vallons offre également un vaste panorama englobant de nombreuses composantes : usines, habitations de Septéemes-les-Vallons, chapelle existante.

Le secteur d’étude correspond a un espace en hauteur localisé au centre des vallons identifiés. Au sein des parcelles d’investigation du projet, des mouvements de terrain sont fortement notés.

Les enjeux ont été évalué avec des valeurs tres basses : de nuls a faibles. Ce chapitre met en exergue les points de vue entrainant des vues effectives vers le secteur d’étude. Les points de vue 25 et 7 peuvent faire I'objet de photomontage afin d’évaluer I'inscription
du projet dans le paysage. Une carte en fin de chapitre cible les points de vue présentés.

A I'échelle éloignée, le secteur d’étude se situe sur la limite Ouest du massif de I'étoile proche du couloir de liaison et des ambiances industrielles. Par cette situation limitrophe entre la bordure du massif et le couloir de liaison entre Marseille et Aix-en-Provence, le
massif de I'étoile reste préservé du projet photovoltaique. L'emplacement du projet s’accorde parfaitement avec le contexte industriel existant.

Le contexte est globalement anthropisé et les visibilités sont trés faibles. Les enjeux sont nuls.
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Photographie 26. Point de vue 24 - Depuis les hauteurs de Saint-Laurent au niveau du cimetiére, une percée visuelle peut étre effective en direction du secteur d’étude.

Photographie 27. Point de vue 14 - A proximité de la déchetterie, au sein de la vaste pinede des circuits piétons peuvent offrir des panoramas en direction du secteur d’étude.

Le contexte tres anthropisé associé au relief accidenté limite les visibilités et enjeux paysagers. Les ambiances s’accordent avec le projet photovoltaique.
Quelques points de vues ponctuels ont été identifiés (repérage photographique ci-contre) :

v" Au niveau de I'école de la Bigotte,
v' Depuis les hauteurs du quartier pavillonnaire de Saint-Laurent au niveau du cimetiére,
v" Sur le flanc sud dans la dense pinéde existante le long des circuits piétons.

Ces vues représentent des visibilités possibles. Les enjeux dans le cadre du projet restent faibles.
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Photographie 29. Point de vue 11 - Le long de la petite route et du sentier de randonnées Septémois, non loin du point haut principal, le vaste panorama permet d’apprécier le secteur d’étude.

Photographie 31. Point de vue 7 - Au départ de la petite route et du sentier de randonnées, les premiéres hauteurs permettent de percevoir clairement I'ensemble du secteur d’étude.
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L’échelle immédiate permet des vues effectives vers le secteur d’étude :

v' Depuis le Sud, le long de la petite route et du sentier de randonnées septémois, (itinéraire de balade tertiaire) menant a I’antenne et point haut principal,
v" Depuis I'Ouest, au niveau du lotissement sur les hauteurs de Septémes-les-Vallons.

Depuis I'Ouest et au niveau du lotissement en hauteur, le secteur d’étude est visible sur un arriere-plan lointain. En contre-bas, la petite chapelle est I’édifice construit le plus notable. Des co-visibilités peuvent étre effectives mais peu significatives. Depuis les abords
de la chapelle, aucune vue n’est possible.

Malgré les visibilités effectives, le contexte d’ores et déja anthropisé réduit considérablement les enjeux.

Les visibilités sont effectives. Les enjeux sont faibles.

Aléchelle du secteur d’étude, les modes d’occupation du sol sont communs. Ce sont les variations altimétriques qui sont les composantes les plus notables. Les enjeux sont liés aux différentes buttes et mouvements du relief existant. Cette composante doit &tre prise
en compte en termes de technicité du projet et impacte peu sur le rendu visuel.

Les visibilités sont effectives. Les enjeux sont faibles.

bl [ PP, Dossier Auddicé environnement - 19010101 - Rapport final - 07/07/2020 123
auddicé



e Ry ' P NS LD R SUMcgpel e 7=A] N oY
' 2 g,‘:n W = #. Y A AU g oA ’ N 1_'_... S SHEms\ = ;/\:?l:\?i e \ NG N
A = > : % . = g " o ¥ v :

W 1
=

_ Vi e A oo oW S\ - v Paysage rapprochée
- ' Q7 | Enjeux potentiels

i r: NN ety . y e T RS N\ .~ PROJET PHOTOVOLTAIQUE DE
o [ @ AP EC " ek )L OSE (L el ‘ S NNE | a7 X SEPTEMES-LES-VALONS (13)

!_i_lﬂauc‘li_a_-_\?__é-—'i,- :
- == Lteh

ZONES DE VISIBILITE POTENTIELLES ET MAXIMUMS

ENJEUX DE VISIBILITE

©

~~ " Les aires d'études

L ,“; G D Aire d'étude rapprochée (2 km autour du secteur d'étude)

oy S 4
' D Aire d'étude immédiate (500 m a 1.3 km autour du secteur d'étude)

D Secteur d'étude

R

SHOpitgY N Mg s ) |50 e,

_r s "

TN IGRNE VA . = :



Etude d’Impact sur PEnvironnement

Projet photovoltaique du Massif de I’Etoile

Société Centrale photovoltaique Bouches-du-Rhéne 1
Commune de Septémes-les-Vallons (13)

Tableau 34.

Etat actuel de I’environnement s

Synthese des enjeux sur le paysage, le patrimoine et le tourisme

Niveau d’enjeux

Thémes Etat initial Enjeux
Non significatif Faible Modéré Fort -
Le projet se localise au sein du département des Bouches-du-Rhone et de la région Provence-
Alpes-Cote d’Azur, sur lacommune de Septémes-les-Vallons (13). Le projet se place sur un espace | A I'échelle éloignée, le secteur d’étude se situe sur la
intermédiaire entre le piémont du massif de I'Etoile et le couloir de transition (autoroute) entre ' limite Ouest du massif de I'étoile proche du couloir de
Marseille et Aix-en-Provence. liaison et des ambiances industrielles. Par cette situation
. , . e s . . limitrophe entre la bordure du massif et le couloir de
LE PAYSAGE Par c,et err,\placement, le projet s accc?r(?e.avec le paysage : les visibilités Ion?ta‘mes restent peu liaison entre Marseille et Aix-en-Provence, le massif de
représentées et le contexte anthropisé (infrastructures de toutes sortes) limite la valeur des I'étoi . ; ) )
; étoile reste préservé du projet photovoltaique. X
ECHELLE enjeux paysagers. L’emplacement du projet s’accorde parfaitement avec le
ELOIGNEE Le secteur d’étude se place sur le piémont altimétriquement bas du massif de I'Etoile (contreforts Ouest | contexte industriel existant.
du massif de I'Etoile). Proche du secteur d’étude, une autre entité correspond au couloir de transition entre
Marseille et Aix-en-Provence. Sur un périmétre éloigné, d’autres ambiances paysagéres ont également été | Le contexte est globalement anthropisé et les visibilités
identifiées : le massif de I’Arbois (étang de Berre, plateau anthropisé dominé par les villes de Cabriés et de | sont trés faibles. Les enjeux sont nuls.
Pennes-Mirabeau) et la prolongation urbaine de la ville de Marseille au paysage trés humanisé.
Le paysage rapproché se caractérise par une ambiance trés anthropisée. De nombreuses usines, carriéres, = Le contexte trés anthropisé associé au relief accidenté
station d’épuration, déchetterie, centres commerciaux. Un nombre considérable d’infrastructures @limite les visibilités et enjeux paysagers. Les ambiances
routiéres et électriques marque également le paysage. Les espaces habités se dessinent comme des zones- = s’accordent avec le projet photovoltaique.
dortoirs desservies par de petites routes tertiaires. Le paysage rapproché peut s’étudier suivant 4 sous- = Quelques points de vues ponctuels ont été identifiés
entités. (repérage photographique ci-contre) :
LE PAYSAGE Plusieurs ambiances paysagéres ont été identifiées : v Au niveau de I'école de la Bigotte,
v" Au Nord, les plateaux et les vallons des contreforts v" Depuis les hauteurs du quartier pavillonnaire X
ECHELLE , . . . . de Saint-Laurent au niveau du cimetiere,
RAPPROCHEE v" Al'Quest, le couloir de liaison entre Marseille et Aix-en-Provence v surle flanc sud dans la dense pinéde existante
v' Au centre, le plateau de la M{re et ses versants le long des circuits piétons.
v" Au Sud, les plateaux urbains. Le monument historique de I'oppidum des Mayans étant Ces vues représentent des visibilités possibles. Les
Iélement fort de cette derniere ambiance. enjeux dans le cadre du projet restent faibles.
)

addicé

Dossier Auddicé environnement - 19010101 - Rapport final - 07/07/2020

125



e Etat actuel de 'environnement

Etude d’Impact sur PEnvironnement

Projet photovoltaique du Massif de I’Etoile

Société Centrale photovoltaique Bouches-du-Rhéne 1
Commune de Septémes-les-Vallons (13)

Niveau d’enjeux

Thémes Etat initial Enjeux
Non significatif Faible Modéré Fort -
L’échelle immédiate permet des vues effectives vers le
secteur d’étude :
v" Depuis le Sud, le long de la petite route et du
sentier de randonnées septémois, (itinéraire de
Le paysage immédiat se présente comme une sorte de plateau accidenté par de nombreuses variations balade tertiaire) menant a I'antenne et point
altimétriques. Au sein des vallons, la présence d’éléments industriels tels que des usines accompagnées de haut principal,
nombreuses cheminées caractérise le paysage et génére des ambiances anthropiques et industrielles v' Depuis I'Ouest, au niveau du lotissement sur les
fortes. hauteurs de Septémes-les-Vallons.
LE PAYSAGE
Trois ambiances paysagéres ont été identifiées : Depuis I'Ouest et au niveau du lotissement en hauteur, X
ECHELLE v Le Nord et I'Est, espaces peu ou pas accessibles le secteur d’étude est visible sur un arriére-plan lointain.
IMMEDIATE L, . . En contre-bas, la petite chapelle est I'édifice construit le
Le Sud, point haut accessible et notable plus notable. Des co-visibilités peuvent étre effectives
v' L’Ouest, lotissement habité avec vue panoramique mais peu significatives. Depuis les abords de la chapelle,
aucune vue n’est possible.
Malgré les visibilités effectives, le contexte d’ores et déja
anthropisé réduit considérablement les enjeux.
Les enjeux sont faibles.
Les enjeux sont liés aux différentes buttes et
LE PAYSAGE . . .
mouvements du relief existant. Cette composante doit
ECHELLE A I'échelle du secteur d’étude, les modes d’occupation du sol sont communs. Ce sont les variations = étre prise en compte en termes de technicité du projet X
SECTEUR altimétriques qui sont les composantes les plus notables. etimpacte peu sur le rendu visuel.
, Les enjeux sont faibles.
D’ETUDE
Les monuments historiques et les sites réglementés du
. . . . . . . N, territoire sont isolés visuellement du secteur d’étude. Ce
Les monuments historiques et les sites réglementés sont peu représentés sur le territoire d’étude. R ; ;
o o o ) constat de non-visibilité  effective est issu
Le terr.|t0|reld étude comptle un total de 6 monuments hlstorlqyes. 1 SeL,J| r.non’ument historique se localise majoritairement du relief. Secondairement, la densité
APPROCHE sur 'aire d’étude rapprochée, les autres se localisent sur des distances éloignées. urbaine existante blogue les visibilités depuis les longues
TRANSVERSALE : | Le territoire compte également 2 sites réglementés. Le massif de I’Arbois qui est un vaste site classé se | distances. X
LE PATRIMOINE 5|tu_e sur un perlmejcre éloigné entre Cabriés et Les _Pennes_—lv_llrabeau. Le s,ec.ond,sllte reg’ler_ner}te corj?erne Le patrimoine réglementé est trés isolé des vues
REGLEMENTE le village P,e.nn\es—lezlabeau et ses abords. Il se localise en limite Ouest de I'aire d’étude éloignée et s’étend possibles. Aucun des espaces identifiés ne présente de
hors du périmetre d’etude. visibilités ni de co-visibilités notables avec le secteur
d’étude.
Les enjeux sont négligeables.
& '1\_
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APPROCHE
TRANSVERSALE :
LE TOURISME
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Etat initial

Quelques éléments touristiques ont été identifiés

Le GR2013 est présent sur le territoire. Ce sentier métropolitain de grande randonnée d'environ
365 kilometres de longueur au total traverse I'aire métropolitaine de Marseille. Dans la collection des GR
de Pays (ou « GRP »), il est le premier GR a explorer une métropole frangaise a cette échelle, reliant des
espaces urbains, périurbains, industriels, agricoles, mais également naturels. Il a été congu et tracé avec
des « artistes-marcheurs » pour Marseille-Provence 2013 capitale européenne de la culture.

Cet itinéraire se localise principalement sur l'aire d’étude éloignée. Il suit approximativement une
orientation Nord-Sud entre Marseille et Cabries. D’apres la carte des zones de visibilité possible, le circuit
reste tres isolé des vues possibles vers le secteur d’étude. Outre cet aspect de non-visibilité possible,
comme l'indique la thématique du sentier, I'objet du parcours est de révéler un paysage naturel, mais
également construit et industriel.

Dans ce sens, le projet photovoltaique de Septemes-les-Vallons est compatible avec I'orientation
touristique et paysagére du sentier.

D’autres itinéraires de randonnées secondaires et tertiaires ont été identifiés aux échelles rapprochée et
immédiate. lls correspondent a des balades non balisées, mais appréciées par les locaux.

Etat actuel de I’environnement s

Enjeux

A I'échelle immédiate la petite route de desserte de
I’antenne, point haut principal localisé en limite Sud du
secteur d’étude. Cette petite route de balade locale est
aussi nommée « sentier de randonnées septemois ».
Elle présente de faibles enjeux paysager dans le contexte
environnant.

Les enjeux sont faibles.

Niveau d’enjeux

Non significatif
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En préambule, nous précisons qu’une société projet a été créée sous la forme d’une société par actions simplifiée (SAS) et a pour
seul et unique objet le développement, le financement, la construction et I’exploitation du projet photovoltaique considéré. Elle
permet de regrouper au sein d’un véhicule juridique dédié tous les contrats et autorisations qui lui sont attachés, de réaliser les
demandes administratives et de justifier des capacités techniques et financiére en se référant a sa maison meére.

Pour le projet photovoltaique du Massif de |’étoile, la Société Centrale photovoltaique Bouches-du-Rhone 1 a été créée.

Cette société projet a donc pour maison mere, EOLFI qui est une société dédiée au développement, a la construction, au
financement et a I'’exploitation de projets d’énergies renouvelables.

Fondée a Paris en 2004, présente en Europe et a Taiwan, EOLFI est une société spécialisée dans le développement et la production
d'électricité a partir d'énergies renouvelables sans combustible telles que le photovoltaique, ou I'éolien sur terre et en mer. Son
offre s'adresse aux collectivités, aux industriels et aux investisseurs. EOLFI développe également de nombreuses technologies
innovantes.

Afin d'accroitre son activité en France, EOLFI s'est associée en 2011 a SNCF (ex Réseau Ferré de France) au sein de la société
AIREFSOL Energies pour développer des projets photovoltaiques sur des terrains délaissés et non valorisables par les activités
ferroviaires.

Depuis 2012, dans le cadre de I'Appel d'Offres National, EOLFI a remporté plus de 85 MWc de projets de centrales
photovoltaiques au sol et sur toitures de batiments.

Aujourd’hui, la société EOLFI se positionne sur plus de 150 MWc de nouveaux projets en cours de développement et plus de 3
GWoc en cours de prospection, répartis sur le territoire national (France Métropolitaine) et en majeur partie dans le Sud de la
France.

EOLFI c’est en particulier :
. Une soixantaine d’experts dans le monde, dont 50 en France ;
. 15 ans d’expérience dans la production d’énergie renouvelable et le développement de projets ;
. Des bureaux et une présence a Paris, Marseille, Lorient, Lyon et a Taiwan ;

. Membre de : France Energie Eolienne, Syndicat des Energies Renouvelables, P6le Mer Méditerranée, Cluster Maritime
Francais, OFAENR, Taiwan Wind Energy Association, Taiwan Wind Turbine Industry Association ;

. 153 MWoc de projets photovoltaiques en développement et plus de 3 GWc en prospection ;
. Plus de 140 MW de projets solaires mis en service ;

. 1000 MW de projets éoliens on shore et solaires en cours de développement et prospection avancée en Europe dont
plus de 300 MWc de projets photovoltaiques ;

. 3 GW de projets éoliens en mer en cours de développement en France et 1 GW a Taiwan ;
. 754 MW de projets éoliens mis en service en France, en Gréce et aux Etats-Unis ;

. A travers la société de gestion EAM, gestion ou conseil d’un portefeuille d’actifs représentant une valeur globale d’un
milliard d’euros.

Sur la page suivante, la carte permet de localiser 'ensemble des projets construits et préts a étre construits ainsi que les bureaux
et la présence d’EOLFI en France.

Paris
u
Lorient [ ]
- [ ]
®
@
Lyon
[ ]
Projets Photovoltaiques ®
Construits

> ; Bordeaus & L

[ ] = ®

® Endév (]

B Bureaux EOLFI ®

*® °
L]
[ )
@
J ® ® ....Marseille
[ ]
L]
@
L

Figure 20. Localisation des projets et des bureaux d'EOLFI

La gestion du projet photovoltaique sera optimisée grace a la mobilité des équipes d’EOLFI, notamment du fait de la localisation
de ses bureaux a Paris et a Marseille, a I'équipe dédiée, et a ses partenariats existants avec des acteurs locaux (constructeurs,
bureaux d’études...).

Dans une volonté d’offrir un programme solide en matiére de santé, de sécurité et de protection de I'environnement, de répondre
aux exigences réglementaires en vigueur, et afin de pouvoir garantir un environnement de travail sain et sécuritaire, et parce que
la préservation de la santé et de la sécurité des salariés constitue une des valeurs fondamentales de la société EOLFI, cette
derniere s’est engagée dans une démarche HSE.

Ceci s'applique a tous les salariés, prestataires, fournisseurs, partenaires, actionnaires, parties prenantes et membres du public
qui pourraient étre affectés par les activités de I'entreprise. La législation actuelle relative a la santé et la sécurité, les meilleures
pratiques de l'industrie et les standards, codes, normes, lois, reglements et directives industriels et internationaux agréés seront
systématiquement respectés.
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Pour atteindre ces buts, EOLFI, a travers la Société Centrale photovoltaique Bouches-du-Rhone 1 :

. Fournira un environnement de travail slr et des installations de bien-étre appropriées pour toutes les personnes
travaillant sur les projets ;

. Fournira une formation a la santé et sécurité appropriée, afin de permettre un travail en toute sécurité. Chaque tache
sera effectuée sans aucun risque, peu importe qu’elle soit importante ou urgente. Les prestataires, fournisseurs,
partenaires, actionnaires et parties prenantes doivent agir de méme ;

. Encouragera les salariés, prestataires, fournisseurs, partenaires, actionnaires et parties prenantes a soulever des
questions relatives a la santé et la sécurité. Il est primordial de faciliter le partage de connaissance et le retour
d’expérience, tant en interne qu’en externe. Chaque accident évité dont les legons sont tirées permet de réduire les
risques futurs ;

. Identifiera les dangers, évaluera les risques et, de fagon rationnelle, éliminera ou réduira le risque a un niveau aussi
bas que raisonnablement possible.

L'entreprise a nommé un responsable pour traiter de la santé et de la sécurité, qui assurera la mise en place d'une organisation
effective et la mise en ceuvre de cette politique.

Chaque salarié d’EOLFI ou de ses sous-traitants a une obligation de prendre soin de sa sécurité et de la sécurité des autres
personnes qui peuvent étre affectées par ses actes ou omissions. Chacun est aussi tenu de coopérer avec I'employeur en ce qui
concerne la santé et la sécurité. L'engagement et la coopération des salariés a tout niveau sont essentiels pour la mise en ceuvre
efficace de cette politique.

EOLFI, chaque année, établira des objectifs interne pour la société et contrélera la performance vis-a-vis de ceux précédemment
retenus. Nous en publierons les résultats, avec l'intention de progresser d'une année sur l'autre. Cette politique sera
périodiquement revue. Une analyse sera régulierement effectuée pour s’assurer de sa pertinence au fil du temps, de son efficacité
et de son adéquation. Cette exigence interne se reflétera dans la qualité des projets développés.

Au travers des Schémas Régionaux Climat Air Energie (SRCAE), les régions PACA et Occitanie dans lesquelles sont localisés les
projets ont affirmé leurs ambitions en matiére d’énergie renouvelable et notamment d’énergie photovoltaique.

La région PACA a établi un objectif de puissance installée de 3 800 MW a atteindre en 2030. Les capacités mise en service dans la
région fin 2018 représentaient 32% de ces objectifs. La région Occitanie a elle souhaité aller plus loin en définissant sa trajectoire
pour une Région a Energie Positive (REPOS) et s’est fixé une visée de 15 000 MW installé en 2050.

Avec ces projets EOLFI souhaite contribuer a réaliser cette ambition. La société possede d’ailleurs déja une expérience significative
dans ces régions et accompagne les acteurs de ces territoires dans la réalisation de leurs projets.

La concertation avec les collectivités et administrations locales est un enjeu tres important dans le processus de développement
d’un projet photovoltaique. C'est un facteur clé de la réussite du projet.

De par son expérience dans I'énergie éolienne et photovoltaique, EOLFI n’hésite pas a impliquer élus citoyens et autres acteurs
territoriaux dans les phases de concertation de maniére a accompagner la commune d’accueil du projet durant toutes les phases
du développement.

EOLFI diffuse largement I'information sur les projets en toute transparence et met tous les moyens en ceuvre pour communiquer
renforcer I'acceptabilité sociale du projet photovoltaique.

Etude d’Impact sur ’Environnement

Projet photovoltaique du Massif de I’Etoile

Société Centrale photovoltaique Bouches-du-Rhéne 1
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La société EOLFI possede déja une certaine expérience en région PACA avec le développement de treize projets photovoltaiques
soit :

. Centrale photovoltaique du site de traitement et de récupération des déchets Veolia Propreté

. Centrale photovoltaique du Centre de valorisation Le Pal — Sud Est Assainissement

. Centrale photovoltaique d’IOVI 1

. Centrale photovoltaique d’IOVI 2

. Centrale photovoltaique d’lOVI 3

. Centrale photovoltaique de Podio Alto

. Centrale photovoltaique de Duranga

. Centrale photovoltaique de Les M{riers

© 00 N o U b W N R

. Centrale photovoltaique de Martigues Croix Sainte 1

10. Centrale photovoltaique de Martigues Croix Sainte 2
11. Centrale photovoltaique de Martigues Ateliers Sud 1
12. Centrale photovoltaique de Martigues Ateliers sud 2

13. Centrale photovoltaique des Aubargues

EOLFI a ainsi pu tisser d’étroites relations avec les services institutionnels de la région PACA, relations qui seront un atout majeur
dans le développement du projet photovoltaique du Massif de I'Etoile.

Afin d'accroitre son activité en France, EOLFI s'est associée en 2011 a SNCF, au sein de la société AIREFSOL Energies pour
développer des projets photovoltaiques sur des terrains délaissés et non valorisables par les activités ferroviaires.

e SNCF, propriétaire et gestionnaire des infrastructures ferroviaires frangaises

e EOLFI, société francais spécialisée dans la production d’électricité d’origine renouvelable

La SNCF est propriétaire et gestionnaire des infrastructures ferroviaires francgaises. Elle possede et gere a ce titre un important
patrimoine foncier. Afin de valoriser des terrains inutiles a I’activité ferroviaire, SNCF a souhaité étudier la possibilité d’'implanter
des centrales photovoltaiques connectées au réseau électrique avec pour objectifs de :

e Renforcer ses engagements de développement durable par la génération d’électricité verte ;

e Réaliser un concept innovant et efficace, valorisant I'image de son patrimoine et faisant figure d’exemple du point de vue
de la politique environnementale nationale ;

e Valoriser une partie de son patrimoine foncier et rentabiliser I'opération en recevant une redevance en échange de
I'utilisation de terrains pour la construction de centrales de production d’électricité verte.

En plus de son partenariat avec SNCF, d’autres acteurs frangais nous font confiance, dont notamment :

- RENAULT

- VEOLIA PROPRETE

- PORT DE SETE

- REGION OCCITANIE (Ex Midi-Pyrénées)

- REGION AUVERGNE RHONE ALPES (Ex Rhéne Alpes)
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La route d’accés depuis la RD8N est actuellement fermée par un portail a code. Plusieurs cas de figure sont possibles pour ce
portail :

o |l est supprimé dans le cadre de la démarche Eco Quartier de la commune de Septemes-les-Vallons et I'acces est donc
libre pour les services de secours

e |l est modifié en lien avec le propriétaire avec un ajout d’une ouverture par clef DFCI

e En dernier recours, il est conservé en I'état actuel avec une ouverture par code et son fonctionnement est vérifié
régulierement par les services de maintenance. De plus un numéro d’astreinte H24 sera communiqué et permettra
d’accéder au site

L'ensemble de la centrale photovoltaique sera cloturé pour créer deux parc cloturés et fermés au global par cing portails (deux
pour la partie nord et trois pour la partie sud). L’acces a l'intérieur de la centrale photovoltaique sera strictement interdit pour
des personnes non habilitées. Les portails d’accés seront verrouillés et surveillés et les consignes de sécurité affichées. Il en sera
de méme pour le poste de livraison en bordure de cl6ture.

L'accés a la piste DFCI traversant le site sera renforcée pour étre conforme aux caractéristiques d’une voie engin et sera laissé
libre d’accés. La disposition de la cléture et des portails a en effet été adaptée pour maintenir une utilisation de la voie sans
entrave.

Des clotures galvanisées seront édifiées tout autour du site. Les clotures seront de couleur vert foncé pour une hauteur
d’environ 2 métres.

Une voie périmétrale interne a la centrale permettra de desservir les locaux techniques et les portails d’acces de la centrale.
Cette piste sera revétue de tout-venants (graviers, etc.), permettant ainsi d'avoir un impact faible sur le sol et de réaliser une
bande tampon pour la lutte contre les incendies.

Ces voies permettront I'acceés des véhicules de chantier et des véhicules pour I'exploitation des panneaux photovoltaiques.

La longueur totale des pistes situées a I'intérieur de la centrale sera d’environ 2 600 m, soit une emprise totale d’environ 10 400

m2.

Le choix de la technologie des modules photovoltaiques est basé sur des éléments de performance, de rendement et de co(t.

Les modules retenus pour le projet du Massif de I'Etoile seront des panneaux au silicium cristallin a haut rendement. Ces modules
présenteront toutes les certifications attendues et auront une faible empreinte carbone.

EOLFI maintient une veille constante des acteurs et technologies de modules photovoltaiques afin de garantir la performance de
la centrale sur le long terme.
Les modules choisis seront certifiés :
e |SO 9001 et ISO 14001 pour la conception et la fabrication
e NF EN 61215 pour la qualification de la conception et homologation (caractérise les performances et la sécurité
électrique)

e NFEN 61730 : qualification de la s(ireté de fonctionnement des modules.
e  Par Certisolis avec une valeur ECS faible

La centrale photovoltaique de Massif de I'Etoile sera composée de :

o 2 locaux techniques comprenant les onduleurs et les transformateurs
o 1 Poste de livraison qui sera la liaison entre la centrale et le réseau Enedis

Les onduleurs permettant la transformation du courant continu en courant alternatif seront placés dans des locaux techniques.

caipsEAE

Figure 21. Exemple d'un onduleur centralisé outdoor. Source : INGETEAM

Ces locaux techniques d’une emprise maximale au sol de 50 m? pourront faire I’objet d’un habillage paysager. A titre d’illustration,
des bardages en bois ou des peintures de couleurs neutres ont permis une bonne intégration paysagére de locaux techniques de
projets déja développés par EOLFI et en cours d’exploitation. Leur emplacement est étudié précisément afin de limiter les pertes
électriques internes et de faciliter la liaison au poste de livraison assurant I'interconnexion au réseau de distribution. Ainsi, le
courant alternatif obtenu est acheminé vers le poste de livraison via les lignes électriques de raccordement qui seront enterrées.

Exemple d’un local technique transformateur (source INGETEAM)

Figure 22.

Le choix a été fait d’utiliser des onduleurs centralisés au sol plutot que des onduleurs strings pour optimiser le projet d’un point
de vue économique.

Q
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Le poste de livraison sera placé a I'entrée du site pour garantir un acces aux équipes d’Enedis en cas d’intervention. Le poste sera
préfabriqué et congu pour des applications NFC13100, NFC13200 et respectant la NFC15100. Il répondra a la norme CEl 62271-
20.

Figure 23. Exemple d'organisation d'un poste de livraison

Les colts de raccordement représentent une variable importante dans I'analyse financiére d’un projet photovoltaique. En
fonction de la solution de raccordement, son co(t peut, dans des conditions techniques de raccordement locales standards, varier
entre 30 000€ et 100 000 € par mégawatt installé. Ces colts seront entierement assumés par EOLFI.

Les cables électriques de raccordement seront enterrés entre les locaux techniques et le poste de livraison. lls seront de méme
enterrés entre le poste de livraison et le poste source. Aucune ligne aérienne ne sera donc créée.

Illustrations d'enfouissement de cdbles électriques

Figure 24.

EOLFI a retenu la solution de raccordement la plus proche et raisonnée pour la centrale, en longeant les routes et chemins. Le
tracé de raccordement potentiel est présenté ci-dessous. La longueur de tranchée entre le poste de livraison et le poste source
sera de 5 km maximum.
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Figure 25.

La centrale photovoltaique sera équipée d’équipements d’automatisme et de supervision indispensables a son bon
fonctionnement en phase opérationnelle.

Une centrale photovoltaique a un besoin trés limité en intervention de maintenance, en particulier grace aux automates qui
permettent un fonctionnement autonome. L’automatisme occupe une place prépondérante pour une performance optimale de
la centrale, avec plusieurs roles :

- Assurer la protection, obligatoire, au niveau de la haute tension ;
- Assurer la communication et la prise en compte d’ordre avec le DEIE ;

- Rassembler les données de tous les équipements communicants du site, par le biais de datalogie et automate, afin de
les transmettre aux serveurs de supervision.

Le systeme de supervision permet de collecter sur site et de transmettre a distance les données de production, les
déclenchements d’alarmes et les données météorologiques mesurées sur site. De maniére général, de toutes les informations
nécessaires au suivi de bon fonctionnement et au contréle des performances.
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Le systeme de supervision permet de collecter sur site et de transmettre a distance les données de production, les
déclenchements d’alarmes et les données météorologiques mesurées sur site. De maniere général, de toutes les informations
nécessaires au suivi de bon fonctionnement et au contréle des performances.

La centrale photovoltaique du Massif de I'Etoile comporte des panneaux photovoltaiques reposant sur des structures fixes
orientées plein sud et inclinées sur 20°. L’objectif est d’augmenter de fagon significative le rendement de production énergétique.
Les composants choisis sont en aluminium pour sa résistance a la corrosion et au fait qu’il soit léger. La structure est composée
d’éléments de construction préfabriqués et est adaptable a tout type de modules : les systemes de montage peuvent se configurer
en fonction du type de module choisi et de son orientation (horizontale ou verticale).

Les modules photovoltaiques positionnés sur chaque structure ne sont pas jointifs. Un espacement de 2,5 m est laissé entre les
rangées. Les panneaux du présent projet ont une hauteur de base d’environ 0,5 m et une hauteur maximale relativement faible

(2 m). Ces hauteurs sont susceptibles d’évoluer a +/- 50 cm.

Pl Y
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Figure 26. Exemple de tables
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Figure 27.

Coupe de principe des structures cotées

En raison de potentielles évolutions technologiques concernant les panneaux photovoltaiques , les structures et les locaux
techniques présélectionnés, les dimensions indiquées dans la présente demande de permis de construire seront susceptibles
d’évoluer de +/- 50 cm.

La conception de I'installation prend en compte la topographie du site, la nature du sol et les contraintes hydrauliques.

Les fondations des supports seront constituées par des pieux battus ou vis de fondation. Le choix se fera sur la base des études
géotechniques effectuées sur le terrain préalablement a I'installation des structures.

Cette technologie présente I'avantage d’étre faiblement impactante sur le sol. Elle permet en effet d’éviter a la fois I'excavation
de terre et donc la formation de remblais, ainsi que I'utilisation de béton, limitant ainsi les obstacles aux eaux de ruissellement.
Pour finir, I'installation de ce type de fondation demande peu de travaux et des véhicules légers suffisent pour la réalisation de
cette étape de chantier.

Les études géotechniques (intégrant une étude hydraulique) et une étude technique complémentaire seront effectuées afin de
valider les solutions envisagées. Aucun résidu de la centrale photovoltaique ne sera laissé sur le site aprés les 20 ans a minima
d’exploitation de la centrale. Ces fondations seront dans la mesure du possible dépourvus de support de fondation superficielle.

Fondations des supports : pieux vissés.

Figure 28.

Les différentes composantes du projet photovoltaique sont reliées par les cablages électriques suivant :

- Cablage des modules et raccordement en courant continu des différents champs photovoltaiques ; Ces cables ne seront
pas enterrés et rassemblés dans des gaines de cables.

- Cablage et mise en service des onduleurs et des transformateurs ;
- Cablage et mise en service du poste de livraison ;
- Cablage et mise en service du monitoring.

Les cables électriques de raccordement (en courant alternatif) seront enterrés entre les locaux techniques et le poste de livraison.
Ils seront de méme enterrés entre le poste de livraison et le poste source. Pour ce faire, un engin de chantier creusera une
tranchée sur une profondeur d’environ 1,1m. Aucune ligne aérienne ne sera donc créée.
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Il sera imposé un cahier des charges de gestion environnementale a chacun des partenaires réalisant cette installation solaire,
tant en phase chantier que lors de I'exploitation. Les partenaires locaux seront privilégiés afin de générer un maximum d’activités
économiques au niveau régional.

Un bureau d’expertise et de contrble indépendant sera associé a toute la phase chantier. Il interviendra notamment sur une
mission de coordination HSE « hygiene, sécurité et environnement ». En fin de chantier, la société projet réceptionnera la centrale
en faisant état des réserves a lever sous un an afin de débloquer I'enveloppe financiére dédiée.

Six lots principaux de travaux sont identifiés pour la réalisation d’'une centrale photovoltaique. Pour chacun de ces lots, une
sélection d’un prestataire qualifié, local et bénéficiant d’'une expérience dans des projets similaires sera effectué. La société devra
étre labélisée 1SO 9001 et AQPV. Une attention particuliere sera portée sur le respect des regles de sécurité lors de la phase
chantier.

Les lots identifiés sont :

1. Lot « Générateur solaire »

2. Lot « VRD - Aménagement »
3. Lot « Génie civil

4. Lot « Sécurisation du site »

5. Lot « Prestations de travaux »

6. Lot « Approvisionnement — transport - logistique »

Les trois principales phases des travaux sont les suivantes :

. Préparation du terrain (2 mois) :
o Aménagement du terrain : avant tous travaux le site sera préalablement borné ;
o Création de la cloture du chantier,
o] Installation d’une « base vie » pour les employés et d’'une aire de stockage pour I'arrivée des équipements,
o Stabilisation des chemins existants et création d’un chemin périphérique
o Réalisation de tranchées et de canalisations pour le réseau électrique qui sera intégralement enterré.

e Construction (4 mois) :

o Pose des structures mobiles porteuses,

o Assemblage des modules,

o Mise en place des locaux techniques et du poste de livraison : pose des préfabriqués
o Finalisation (1 a 2 mois) :

o Cablage et raccordement électrique,

o Travaux de finition,

o Mise sous tension,

o Tests et essais de mise en service,
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Le pétitionnaire choisira des entreprises de génie civil habilitées a réaliser ce genre d’aménagement. Les installations nécessaires
a la réalisation du chantier (ateliers, locaux sociaux, sanitaires...) seront conformes a la législation du travail en vigueur.

Les engins nécessaires (bulls, pelles mécaniques, camions) seront peu nombreux. lls seront laissés sur le site pendant la durée des
travaux afin de limiter les déplacements. Les voies internes seront adaptées a la circulation des engins avec I'utilisation de
matériaux stables, etc. Leur largeur sera compatible avec le passage des engins.

Un plan d’acces au chantier sera réalisé et communiqué a toutes les personnes amenées a travailler sur les sites. Ce plan sera
valable durant toute la durée du chantier.

Un contrat de maintenance sera signé entre la société projet et la société de maintenance. De maniéere générale, les contrats
d’exploitation et maintenance (O&M), pour ce type de centrale de grande puissance proposent des garanties de disponibilités.
C’est-a-dire qu’il sera garanti un certain temps de fonctionnement, mesuré au niveau de chaque onduleur grace au systeme de
supervision, garantissant un fonctionnement de 97 a 98 % par rapport au temps cumulé ou l'irradiation. Dans la mesure du
possible et dans un souci de démarche territoriale, EOLFI sélectionnera des prestataires locaux. Ce afin de contribuer au bénéfice
pour la collectivité mais également aux retombées environnementales et financiéres liées a I'’économie du déplacement et du
temps de trajet.

Une centrale photovoltaique ne requiert pas d’interventions de maintenances lourdes. De maniére générale, aucun technicien
n’a besoin d’étre présent en permanence sur site, I'essentiel des opérations pouvant étre effectué a distance depuis un centre de
supervision.

La centrale sera suivie quotidiennement a distance depuis un centre de supervision. Un logiciel de gestion des alarmes permettra,
apres caractérisation par un opérateur, d’optimiser le besoin d’interventions sur site. Les opérations de maintenances se
décomposent en trois familles : les maintenances curatives, les maintenances préventives et les interventions de contréles et
d’entretien.

o Les interventions de maintenance curatives concernent les pannes inattendues qui seront détectée par le centre de
supervision. Ces pannes seront soit corrigées a distance pour I’essentiel, soit une intervention sur site sera nécessaire.

o Les interventions de maintenances préventives biannuelles permettent d’éviter la survenance de dommages sur les
équipements et ainsi d’augmenter la performance et la sécurité de la centrale. Elles sont effectuées d’une a deux fois par an selon
les préconisations. Les opérations classiques effectuées sont :

o Controle, test et remplacement des fusibles de branches, indétectables a distance.

o Vérification visuelle de I’état des structures fixes et des modules photovoltaiques

o Vérification et resserrage des cables (AC/DC) dans les tableaux divisionnaires (TGBT)

o Thermographie des tableaux divisionnaires (TGBT)

o Contréle des connectiques DC, cablage DC et des transformateurs. Une analyse d’huile pourra étre effectuée

afin de surveiller la survenance d’arcs électriques.

Le chantier sera conforme aux dispositions réglementaires applicables notamment en matiére d’hygiéne et de sécurité. Il sera ° Maintenance préventive des onduleurs selon les préconisations du fabricant.
placé sous la responsabilité d’un chef de chantier et d’un coordonnateur Sécurité et de Protection de la Santé (SPS). o Contréle des cellules HTA (opération effectuée tous les 5 ans)
.
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Une attention particuliére sur une bonne gestion de la végétation sur le site sera apportée pour assurer une sécurité permanente.
Il ne sera en effet pas possible de laisser pousser la végétation au-dela de quelques dizaines de centimeétres. Par ailleurs, il n’est
pas autorisé, par arrété, d’utiliser des moutons pour effectuer cette tache. Les interventions de controle et d’entretien se
répartissent dans les catégories ci-dessous :

o Débroussaillage autour des structures fixes au sol, de la zone de 100 m dite OLD (Obligation Légale de
Débroussaillement), des locaux techniques et des postes.

o Nettoyages des modules, a optimiser selon le besoin et le gain obtenu.

o Controles réglementaires électriques (dont le contrdle de la résistance d’isolement) et des extincteurs selon le
droit du travail.

o Thermographie par drone pour détecter des défauts sur les modules : « hot spot ».

o Gestion des mesures compensatoires prévues lors de I'étude d’impact initiale.

Au vu de de I'évolution constante technologique des modules photovoltaiques et de leur dégradation au-dela de 25 années, la
société EOLFI pourra procéder a leur renouvellement.

En effet, dans le cas ou des panneaux offrant un meilleur rendement apparaissent sur le marché et ou la performance des
panneaux en place aurait significativement baissée, le repowering permettra d’améliorer les performances de la centrale.

Afin de rester a la pointe des solutions en matiére de modules, le fournisseur de modules sera certainement amené a faire évoluer
sa gamme et pourra fournir des modules de puissance nominale supérieure. En concertation avec le propriétaire et selon les
avancées technologiques, le choix du renouvellement des panneaux sera étudié avec attention.

Ces travaux de remplacements de panneaux consisteront a retirer les modules, tout ou partie, a les remplacer par la pose de
modules a meilleur rendement.

Plus globalement, les autres éléments constitutifs de la centrale pourront aussi faire I'objet d’un renouvellement général au-dela
de 25 ans.

Au terme de la phase d’exploitation, un démantelement complet de I'installation est prévu avec une remise en état initial du
terrain.

Un projet d’aménagement peut étre considéré comme réversible lorsqu’il permet de retrouver les terrains dans leur forme initiale
quelles que soient les transformations réalisées.

La centrale solaire du Massif de I'Etoile est congue et sera construite afin de respecter une parfaite réversibilité en fin de vie.

A lissue de la phase d’exploitation, Iintégralité de Recyclage de

I'installation photovoltaique sera démantelée et tous les panneaux Reutilisation !é
photovoltaiques f === a
Processu:

équipements seront recyclés selon les filieres de recyclage 4 = Matiéres premitres
en fin de vie

Production
de panneaux
photovoltaiques

4

Processus de Fanneauy

Le fournisseur de module qui sera sélectionné devra étre .

5 de
praduction

appropriées.

membre de I'association PV Cycle. Cette derniére a mis en
place un systéme garantissant un recyclage optimal des
modules. Cette association résulte d’une volonté des

PV CYCLE g

fabricants de mettre en ceuvre des bonnes pratiques quant

a la fin de vie des panneaux photovoltaiques (source : ﬂ %ﬂ
http://www.pvcycle.org). F—— i &4 et
pliecte.ce . e Utilisation
» pa;l‘_lgaux 'm q ugh-» de panneaux
Figure 29. Schéma du recyclage des panneaux par P °:n“f’inad'g':?: dsstabatin jostucios  photovoltaiques
en fin de vie

PVCycle

D’autre part, pour aider ses clients a respecter les réglementations francaises et européennes, le fournisseur d’onduleurs
Ingeteam propose la prise en charge compléte des produits électriques et électroniques en fin de vie (PEEFV).

o Les équipements électriques sont débranchés par du personnel habilité et séparés sur site.
o Les déchets inertes sont évacués et recyclés ou réutilisés (le béton est recyclé en gravats).

. Les PEEFV (Produits Electriques et Electroniques en Fin de Vie) appartenant a la catégorie des déchets non dangereux sont
collectés, triés, traités puis valorisés.

o Les PEEFV appartenant a la catégorie des déchets dangereux sont collectés, triés, les substances dangereuses sont séparées,
puis I'ensemble est valorisé ou neutralisé.

e Superficie d’emprise (emprise cl6turée) : 10 ha ;

e Surface exploitée pour la centrale (chemin, panneaux, postes) : 9,0 ha ;
e Nombre prévisionnel de panneaux photovoltaiques : 15 550 ;

e Superficie de panneaux solaires : 3,5 ha ;

e Puissance installée prévisionnelle : 7 MWc ; Y

e Production annuelle prévisionnelle : 11 500 MWh / an ;

e Equivalent gisement solaire : 1 632 kWh/m?%/an ;

e Tonnes de CO2 évitées : 5500 @

e Consommation équivalent foyer : 4 600

e Consommation équivalent habitant : 9 400 habitants.

[1] La puissance installée estimée aujourd’hui par EOLFI pour des panneaux de type monocristallin a haut rendement peut étre amenée a
évoluer selon les avancées technologiques ou un changement de fournisseur de panneaux.

[2] Sur une base de 0.476 kg/kWh représentant la moyenne en Europe — source INES
[3] Sur une base de 2500 kWh par foyer et par an — source RTE
[4] Sur une base de 2,04 habitants par foyer — source INSEE
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Dans le cadre du décret 2011-2019 du 29 décembre 2011, modifié par le décret 2016-1110 du 11 aolt 2016, I'étude d’impact doit
présenter les principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur I'environnement et la santé
humaine. L'étude d’impact doit présenter une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées, en
fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques. Il s’agit d’exposer les principaux éléments ayant motivé les choix
pris lors de I'identification du site, du développement du projet concernant sa conception et la définition de ces caractéristiques
techniques spécifiques.

L’élaboration d’un projet solaire photovoltaique comporte de nombreuses étapes de réflexion et d’adaptation, depuis I'étude de
faisabilité du projet, celle du lieu d’implantation, de la construction et de I’exploitation.

Plusieurs de ces étapes font I'objet d’études comparatives portant sur la faisabilité et les performances techniques,
environnementales et économique.

Le présent chapitre a pour objet de présenter succinctement les raisons qui ont guidé les choix opérés par le porteur du projet,
notamment du point de vue des préoccupations environnementales et de santé humaine lorsque plusieurs éventualités
pouvaient se présenter.

Dans le cas des aménagements solaires photovoltaiques, il n’y a qu’un seul parti possible : "la création d’un parc solaire". Il ne
s’agit pas de comparer deux aménagements électrogenes différents. D’autre part, il est tout a fait probable que plusieurs sites
potentiels aient été étudiés avant que le site final soit retenu. Enfin, si plusieurs possibilités de "forme d’aménagement" sont
envisageables, les arguments ayants concourus au choix final sont présentés et comparés.

_r:._- '1\_
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1. JUSTIFICATION ET CHOIX DU PROJET

4.1.1. CONTEXTE REGIONAL

4.1.1.1.UNE FORTE DEMANDE EN ELECTRICITE

En ce qui concerne la consommation d’énergie électrique régionale,
celle-ci augmente régulierement. Or, la région Provence-Alpes-Cote
d’Azur produit seulement la moitié de I'électricité qu’elle consomme ;

elle est fortement dépendante des apports en provenance de la région 35%

Rhéne-Alpes. 3%

De plus, ces apports transitent principalement par un seul axe électrique 250
a 400 000 volts partant du poste électrique de Tavel, situé a proximité '

d’Avignon, qui dessert toutes les grandes agglomérations régionales : 2%

Aix, Marseille, Toulon et Nice. 1.5%

1%

0.5%

Figure 30. Evolution de la consommation finale corrigée entre 0%,

2006 et 2015 (Source : RTE) Provence-Alpes- France
Cote d'Azur

Cette dépendance énergétique vis-a-vis des régions voisines et sa situation de « péninsule électrique » en font un territoire sous
tension. En cas d’incident important sur ce réseau, la Région Sud Provence Alpes Cote d’Azur est exposée a des risques de coupure.
L'effet de « péninsule » est aggravé, a I'est de la région, par I’éloignement entre les principales unités de production électrique
(dans les Bouches-du-Rhone, sur la Durance et le Verdon) et zones de consommation

d"assurer I'alimentation
électrique de la région.

4.1.1.2.DES OBJECTIFS AMBITIEUX DE DEVELOPPEMENT DES ENR

Soucieux, d’une part de participer aux efforts nationaux et internationaux de réduction des émissions de gaz a effet de serre et
d’autre part de diminuer la dépendance énergétique de la région, les élus du Conseil Régional et I'Etat, via le Préfet de Région ont
posé un objectif de multiplication par 4 de la production électrique d’origine renouvelable dans le cadre du Schéma Régional Air
Climat Energie (SRCAE) de la Région Sud Provence Alpes Céte d’Azur.

Les objectifs de production globale d’énergie renouvelable sont de :

» 23 TWh en 2020 (20% d’ENR) ;
» 33 TWh en 2030 (30% d’ENR) ;
» plusde 56 TWh a I’horizon 2050 (67%d’ENR).

TWh : = Bois-énergie
[a] 1 5?925;-531“ W Dot I'I;‘H‘IﬂEﬂ foreititie roglan e
En B RBiomasse agricole
55 !
Objectifts engageants du SRCAE I Vision & 2050 m Chaleur réseaux ass.
5[] L B
g 30%d'EnR 2 mTnalassothermie
en 2030 E Aérothermie
40 § .
35 | 20% d'EnR E B Solaire therm,
en 2020 B Géathermie
30
9% d'EnR ® Biogar (méthanisation)
25 || en2007
» PV batiment
20 |
PV sol

15 |
10

m Grande hydraulique

i Petite hydraulique

Enk thermiqueas

= Eolien terrestre

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 | Eclien flottant

Figure 32. Scénario de production d’énergies renouvelables a I’horizon 2050 — Source MEDD

Avec une production actuelle de I'ordre de 20 TWh, ce scénario correspond a une augmentation de plus de 3% par an sur la
période. Les sources d’énergies pour lesquelles I'augmentation est la plus importante en valeur absolue sont, d’ici 2030, en ordre
décroissant, les systemes photovoltaiques, I'éolien terrestre, I'aérothermie, I’éolien flottant, le solaire thermique et
I’hydroélectricité.

Figure 31. Evolution de la production et de la consommation électrique (GWh) en Région Sud Provence Alpes Cote d’Azur

en 2015 (Source : RTE)
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Ce développement s’appuie sur la mise en valeur de plusieurs filieres d’énergies renouvelables, la filiere photovoltaique au sol
pour laquelle I'objectif suivant a été réaffirmé : un développement équivalent & une puissance installée de 100 MWc/an en
moyenne sur la période de 2009 a 2030.

Tableau 35. Objectifs de puissance installée en toiture et au sol

Photovoltaique Objectifs de puissance totale installée [MW]

2020 2030

e Soit 15 Mm? de capteurs a 2030,

Toiture 1150 2250 o , £ e

équivalent & 750 000 logements équipés.

Soit 14,5 Mm? de capteurs a 2030,

sol 1150 ‘=208 o o i .
équivalent & 2 900 ha de terrains.

Le SRCAE pose des objectifs ambitieux de développement des ENR pour lutter contre les émissions de gaz a effet de serre et lutter

contre la fragilité de I'alimentation électrique régionale. Avec un objectif de 100 MWc/an, I’énergie solaire au sol est 'un pilier

de ce défi.

D’une puissance d’environ 7 MW(c, le projet solaire du Massif de I'Etoile remplira a lui seul environ 1 % des objectifs annuels du

SRCAE, en ne mobilisant qu’environ 10 ha cloturés de terrains sans conflit d’usage.

Nombre d’heures d’ensoleillement au niveau

départemental .
. R . , . Nombre d'heures
Le département des Bouches-du-Rhéne dispose d’un ensoleillement  gensoleillement annuel

annuel de prés de 2 750 heures, I'un des plus élevés sur le territoire

Figure 33.

francais, qui en fait un département privilégié pour 'aménagement de :715?;)5?;000 h
centrale de production d’énergie solaire. Le département est un 2000 -2250 h
important producteur d’énergie renouvelable avec prés de 1,6 TWh 2250-2500 h
pour une puissance installée 22 MWc.Ensoleillement du département 35;??552;50 h

des Bouches-du-Rhone.

Le Plan Climat Energie départemental liste les principaux effets du réchauffement climatiques :
> la hausse des températures moyennes (plus marquée en été) ;
> l'augmentation de la fréquence des vagues de chaleur et de sécheresse ;
> la diminution des précipitations moyennes.

Les impacts attendus concernent :

> une érosion accélérée de la biodiversité : modification de la faune et la flore, avec en particulier une modification de
la végétation par migrations d’espéces en altitude ;

» la diminution des réserves d’eau ;

> l'augmentation de certains risques naturels comme les inondations.

Le réchauffement climatique est un phénomeéne avéré et ses conséquences a long terme seront dramatiques pour les milieux
naturels et pour ’lhomme.
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En 2009, I’Etat, la région et ’ADEME publient I’étude du potentiel de production d’électricité d’origine solaire en Provence-Alpes-
Cote d’azur ». Elle s’appuie notamment sur des données d’occupation du sol telles que les pentes, orientations, nature du terrain,
enjeux de biodiversité, patrimoine culturel et risque naturel.

Malgré des annonces volontaristes, les réalisations concrétes sont trés inférieures aux objectifs fixés par I'Etat.

EOLFI privilégie dans le cadre de son travail de prospection des terrains industriels délaissés de toute activité économique et sans
aucun conflit d’'usage (notamment agricole), comme des centres d’enfouissement de déchets en post-exploitation, délaissés
ferroviaires, friches industrielles, sites pollués..., dont I'installation d’un projet photovoltaique permettrait une opération de
revalorisation et de réhabilitation. Dans un souci d’optimiser la production d’énergie et son colt (LCOE), des terrains dans des
secteurs géographiques présentant un niveau d’ensoleillement intéressant, présentant des surfaces et une géométrie pour un
ratio surfacique optimisé et une solution de raccordement pressentie sont également privilégiés.

Pour cela une analyse a été menée sur les terrains référencés sur les bases de données telles que BASOL ou BASIAS. Cette volonté
s’inscrit dans le projet de SRADDET qui privilégie : « des projets de parcs photovoltaiques prioritairement sur du foncier artificialisé
: batiments, délaissés, toitures et parkings, foncier aérodromes, friches reconnues stériles, serres agricoles, ainsi que sur des sites
et sols pollués a réhabiliter ; »

EOLFI a ainsi identifié en 2016 des terrains sur le territoire de la commune de Septeémes-les-Vallons.
Le projet du Massif de I'Etoile s’inscrit complétement dans la stratégie encouragée par le STRADDET puisqu’il permet la

réhabilitation d’un ancien site d’exploitation d’une installation classée pour la protection de I'environnement (ICPE) en arrét
d’activité depuis 2010 mais qui n’a jamais fait I'objet de mesures de remise en état.

Le choix d’un site pour installer une centrale photovoltaique doit tenir compte de différents facteurs, tels que I'ensoleillement,
I’occupation du sol, les milieux naturels, la proximité du réseau électrique, la topographie, le paysage et les usagers des lieux, etc.
Les caractéristiques du site de Septemes-les-Vallons sont favorables a une telle implantation.

Ce projet a caractere industriel est en compatibilité avec le contexte économique du territoire communal et du secteur
d’implantation. Les différentes études ont conduit au dessin du projet garantissant la bonne prise en compte des enjeux
environnementaux et notamment écologiques.

Ce projet permet surtout la réhabilitation d’un ancien site ICPE et la mise en sécurité du tas de gravats. Un diagnostic pollution a
permis de mettre en évidence :

_r ~ r "\_
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¢ la présence de déchets incinérés enfouis entre 1 et 1,1 m de profondeur et d’une pollution associée en dioxines et
furannes sur la tranche de sols analysée au-dessus [0-1 m].

¢ des impacts en métaux, hydrocarbures et PCB sur I'ensemble des plateformes de maniére homogéne, spatialement et
en lien avec la qualité générale des remblais superficiels du site.

La pollution de déchets incinérés identifiée sera éliminée et traitée vers une filiere de gestion de déchets adaptée.

L’analyse de risques résiduels prédictive apres travaux a permis de démontrer, aprés mise en place de quelques mesures de
gestion simples de la zone concernée par I'enfouissement de déchets d’incinération, la compatibilité sanitaire de I'état résiduel
des sols au droit des différentes plateformes avec I'usage futur fixé (exploitation d’une centrale photovoltaique).

Ce projet ne vient pas en concurrence avec le développement urbain de de la commune prévu dans son document d’urbanisme.
Les plus proches habitations sont situées a plus de 300m du site.

Le patrimoine historique et paysager protégé ne représente aucune contrainte pour le projet de centrale photovoltaique du
Massif de I’Etoile. Les espaces de visibilité potentiels restent trés limités puisque le projet photovoltaique se place sur le piémont
du massif de I'Etoile.

Les critéres suivants ont permis de valider la possibilité de réaliser le projet sur le site identifié :

Criteres techniques

Potentiel d’ensoleillement important

Vaste surface en plusieurs plateformes planes

Orientation du terrain propice a I'implantation du projet

Raccordement réseau a proximité

Criteres environnementaux et sociaux

Réhabilitation d’une ancienne ICPE

Zone non fréquentée

Aucun patrimoine culturel et archéologique connu a proximité immédiate

Aucun conflit d’'usage : aucune utilisation des sols par une activité particuliére (notamment agricole)

Acceptation/soutien local de la mairie, DREAL, Région

Contribution aux objectifs de la Région Provence-Alpes-Cote d’Azur

La localisation du site se justifie donc a la fois du fait du potentiel solaire de la zone, des conditions technico-économiques, et
également d’un point de vue de I'usage des sols.

Tout en respectant les servitudes et contraintes techniques de la parcelle, I'étude de conception d’EOLFI conclut a la faisabilité de
mise en ceuvre d’un projet.

4.2.2. LA VOLONTE LOCALE

Avec l'inscription au PLUi, le devoir d’atteindre les objectifs EnR et la possibilité de valoriser un site industriel, les élus portent
alors un grand intérét a ce projet et souhaite qu’il soit intégré au mieux dans son environnement afin de donner une image
positive de ce site anciennement industrialisé.

Il est a rappeler que le projet photovoltaique permet la réhabilitation d’une friche industrielle.

Une phase de concertation s’est déroulée du 15 au 29 juin 2020. Elle a consisté en la mise en place au Service aménagement de
I’Espace de la Mairie de pancartes explicatives du projet. Les personnes intéressées ont consigné leurs questions et remarques
dans le registre de consultation ou communiquer par mail et téléphone avec le Chef de projet.

L'avis a été affiché 15 jours avant en mairie a I'extérieur et publié sur le site internet de la commune.

Photographie 32. Pancartes affichées en mairie
A la fin de cette période, un bilan a été établi et rendu public. (Voir Annexe 10 — Bilan de la campagne d’information)

Ce projet s'inscrit également dans la volonté de développement des énergies renouvelables de la Région Sud, du Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhone, de la Métropole Aix-Marseille Provence et de la commune de Septemes-les-Vallons.

4.2.3. LES ATOUTS TECHNIQUES

Les terrains identifiés pour I'implantation des installations de production d’électricité photovoltaique se trouvent sur un ancien
site industriel. Ce site appartient a la propriété de la « SCI Massif de I'Etoile » de superficie totale d’environ 20 ha, au lieu-dit «
Les Fabriques Ouest ».

Le site est accessible depuis I'entrée du site DUCLOS (zone industrielle DUCLOS) localisé avenue du 8 mai 1945, en empruntant la
voie d’acces a la piste DFCI qui serpente depuis le bas du lieu-dit « les Fabriques » jusqu’a I'extrémité nord-est de la propriété de
la « SCI Massif de I'Etoile ». Sur ce chemin, une barriére forestiére signalise I'accés a la propriété.

Le site est bordé par :

e Au nord-ouest, les anciens batiments industriels des établissements DUCLOS, fabricant et grossiste de produits
chimiques. Cet ensemble d’une vingtaine de batiment est aujourd’hui presque entierement désaffecté. Seul le batiment
administratif situé apres le portail d’entrée est occupé certains jours par du personnel administratif de I'entreprise
DUCLOS ;

e A l'ouest, le centre-bourg de Septemes-les-Vallons ;

¢ Au sud, les batiments du site industriel SPI PHARMA, site de production de produits pharmaceutiques (chimie) ;

au
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e A l'est, les collines boisées délimitées par le Vallon de Fréguyeres, le Vallon du Maire et le Vallon de la Barre de Fer.

Cet ancien site industriel est donc idéal pour le développement d’un tel projet et afin de valoriser ces terrains qui ne sont plus en
activité.

De maniéere générale, il s’agit de secteurs situés dans ou a proximité d’'une zone industrialisée et en continuité avec une activité
économique.

Un poste électrique HTB1/HTA est présent sur la commune a environ 5 km du secteur d’étude. Les différentes capacités d’accueil
pour le raccordement aux réseaux des installations de production d’électricité sont :

v' capacité réservée aux EnR au titre S3REnr : 2,5 MW disponible administrativement ;

v' capacité de transformation ENEDIS : 36,5MW disponible techniquement.
Par ailleurs, dans le cas du projet, sa puissance de 7 MWc peut permettre d’envisager un raccordement en piquage direct ou sur
un poste HTA/BT du secteur.
L’aspect du raccordement apparait comme favorable, avec un potentiel disponible autour du site étudié.

La PTF sera demandée a ENEDIS dés I'obtention du Permis de Construire et permettra de confirmer le tracé du raccordement au
réseau électrique public.

Le secteur d’étude est accessible depuis I'entrée du site DUCLOS (zone industrielle DUCLOS) localisé avenue du 8 mai 1945, en
empruntant la voie d’acces a la piste DFCI qui serpente depuis le bas du lieu-dit « les Fabriques » jusqu’a I'extrémité nord-est de
la propriété du « SCI du Massif de I'Etoile ». Sur ce chemin, une barriére forestiére signalise I'accés a la propriété.

Cette voie est actuellement goudronnée avec un bon gabarit (6 metres de large) et a une pente inférieure a 15%.
La voie sera remise en état (nids-de-poule bouchés, etc) avant le commencement des travaux afin de permettre aux engins de

chantier d’accéder plus facilement au site. Cette remise en état permettra également un acces simplifié et plus rapide pour les
véhicules du SDIS.
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Une DICT a également été effectuée et les acteurs suivants ont donc été sollicités :

- Eaux de Marseille,
- ENEDIS,

- ECOTEC,

- ORANGE,

- SERAMM.

De plus Le porteur de projet a sollicité la DDT pour I'organisation d’une commission technique départementale des énergies
nouvelles (CTDEN) en septembre 2019. Cette réunion a permis de rassembler les organismes et administrations compétents qui
ont émis leur soutien, remarques ou alertes vis-a-vis du projet.

Enfin une campagne d’information aupres de la population de Septémes-les-Vallons s’est déroulée en juin 2020 et a permis de
répondre aux questions et inquiétudes des associations et riverains.

Cette concertation et les consultations ont permis d’adapter I'implantation et de prendre en compte divers sujets en amont du
projet.

Tableau 36. Liste des acteurs locaux contactés

Organismes Contacts Fonction Sujet

Directeur de la Stratégie et

Métropole Aix Marseille Provence - BLANC Cyril
de la Cohérence Territoriale

Déclassement EBC

GERMAIN Jean-Pierre
BONNIFAY Pascal

SDIS — Groupement risques
industriels et technologiques

Prescriptions d’implantation et

Capitaine risque feu de forét

Chef du Service

, ) PLUi et acces au site
Aménagement de I'Espace

Mairie de Septemes-les-Vallons -  DUCRET Céline
DRAC - Pole patrimoine, espaces
protégés, aménagement du

territoire, urbanisme, secrétariat

Assistante en charge du

BEAUVARLET Anne s
secteur d'Aix-en-Provence

Atlas des patrimoines

ARS PACA MORLAND Rémy Cellules Eau-Urbanisme Captage d’eau
Le choix du site d’'implantation s’est effectué principalement autour des axes suivants : iR andonnse D3 G s BRI P”SL.: en clompte des sentiers de

v' la faisabilité technique du projet, liée aux possibilités de raccordement relativement proches, d’une topographie RTE i Raccordement et puissance

particuliere mais compatible avec I'implantation des structures du parc sur une partie de sa superficie ; disponible
v' I'absence de consommation d’espaces agricoles ;
v' la possibilité de valoriser des espaces ayant été perturbés et anthropiques ;
v' la prise en compte des ENR dans le projet de réhabilitation de cet ancien site industriel ;
v" Iimpact positif sur le développement local au travers du bénéfice des ressources sur ce projet ;
v' I'absence de protection rédhibitoire d’un point de vue réglementaire, patrimonial, contractuel ou international au titre

de I'environnement, sur ou a proximité du site ;
v' lintégration et la prise en compte des risques identifiés par les documents cadres.
Y
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4.3.PRESENTATION DES VARIANTES D’ IMPLANTATION

Les différentes variantes d’implantation du projet sont présentées ci-dessous. L'implantation s’est adaptée aux enjeux identifiés
sur I'ensemble des thématiques étudiées (écologie, paysage, risque, etc...).

4.3.1. PROJET INITIAL : VARIANTE N° 1

Projet photovoltaique du Massif de
I'Etoile
Septémes-les-Vallons (13)

Implantation de la centrale

[

Chemin périphérigue type towt-wenant

Citerne incendie

Portail de fa centrale

Farm

Fond: geoportail. gouv.fr
Réalisation: EOLFI

Carte 41. Variante d’implantation n°1 illustrée

Dans cette configuration, le parc est composé d’une superficie de 3,3 ha de panneaux solaires avec 8,4 ha cloturés et une
puissance installée d’environ 6,5 MWCc.

Cette implantation maximalise la puissance installée sur les plateformes compatibles au niveau du Plan Local d’Urbanisme de la
ville de Septemes-les-Vallons (le PLU présentant un classement EBC, le PLUi n’ayant été approuvé qu’en décembre 2019). Cette
variante ne prend pas en compte les contraintes du propriétaire, les préconisations complétes du SDIS et la possibilité d’installer
des panneaux au niveau des terrains qui ont été déclassés EBC au titre du PLUI.

Cette variante n’est donc pas retenue.

4.3.2. EVOLUTION DE LA ZONE D’IMPLANTATION : VARIANTE 2

Projet photovoltaique du Massif de
I'Etoile
Septemes-les-Vallons (13)

Implantation de la centrale

[T

Chemin périphérique type tout-venant

Linzal technique
Poute de livalson

Citerne sncendie

Portail die ls centrale

Clinare délimitant la centrale e

Fond: geoportail. gouv.fr
Réalisation: EOLFI

Carte 42. Variante d’implantation n°2

Dans cette configuration, le parc est composé d’une superficie de 4,5 ha de panneaux solaires avec 12,4 ha cl6turés et une
puissance installée d’environ 9 MWc.

Cette variante prend en compte la nouvelle réglementation d’urbanisme qui a été approuvée fin 2019 en incluant les plateformes
en ex-EBC. De plus la zone au sud-ouest a été exclue et un double chemin a été créé pour les besoins du propriétaire. Des portails
et des citernes ont aussi été ajoutées. Enfin cette variante n’intégre pas les enjeux écologiques et de risque feu de forét qui nous
ont menés a éviter la zone au nord.

Cette variante n’est donc pas retenue.
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Dans cette configuration, le parc est composé d’une superficie de 3,5 ha de panneaux solaires avec 11,6 ha cléturés et une
puissance installée d’environ 7 MWc. L’électricité produite estimée a 11 500 MWh par an sera transformée par 2 postes de
conversion (onduleur + transformateur) de 50 m? maximum chacun et 1 poste de livraison de 23 m? maximum.

Projet photovoltaique du Massif de
I’Etoile
Septémes-les-Vallons (13)

Implantation de la centrale

Zore pour be stockage

Etétage dos arbees

Paneiiis PV

|8

Chemin périphésique type towt-venant

Vil engin

Clénure dili ale p
Cléture hors centrale photovoltaigue

Ohbligation légale de débroussalllement

[ & | Portall de la centrale
| 4 | Portail propriétaine
[ | Lecal technigue
= Poste de liviaisan
==} Citerne mcendie
Fond: geoportail. gouv.fr @
Réalisation: EOLFI

Carte 43. Variante d’implantation n°3

Cette variante prend en compte I'évitement de la zone au nord pour des raisons de risque feu de forét et des raisons écologiques
(zone de chasse pour plusieurs groupes). Concernant le risque feu de forét, le plan inclue la bande de débroussaillement de 50 m
autour des installations, les zones d’ététages d’arbres pour éviter tout dommage et départ de feu sur les installations. De plus
des zones ont été encadrées en bleu et seront dédiées au stockage des derniers matériaux du propriétaires (blocs de béton, tas

de sable, etc). La voie engin a été matérialisée et dessert I'ensemble des locaux techniques. Variante 4 : optimisation, le projet
retenu.

EOLFI a fait réaliser une seconde étude relative au risque incendie (la premiere ciblant le risque industriel et la seconde le risque

feu de forét). De nouvelles préconisations sont a prendre en compte et ont mené a la variante d’implantation finale décrite ci-
apres.
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Projet photovoltaique du Massif de
I'Etoile
Septemes-les-Vallons (13)

Implantation de la centrale

Piste DFCIET 208
Accés existant

Areks b laplate DFCIerdde

Zone pour le tockage

Evirtage des arbres

120

Pamneaus PV

Chemin périphérique fype toul-venant

Voie engin

Cldture délimizant La contrale photevohaigus
Cliture hars centrale photovoltaigue
Obligation légale dé debrouisalllerment
Portail de la centrale

Portad prepridtaire

Local technique

Poste de livraison

Citerne incendie en dur

pnnnaaf] ||

Citerme HBE

Fond: geoportail.gouv.fr
Réalisation: EOLFI

Carte 44. Variante d’implantation finale

Cette derniére variante, considérée comme I'implantation finale, prend en compte I'analyse du risque d’incendie réalisée par la
société MTDA et les derniers échanges avec le SDIS 13.

Les chiffres clefs du parc photovoltaique restent identiques a la variante 3 mais des adaptations ont eu lieu au niveau de la
défendabilité du site :

e lavoie traversante qui permet I'accés a la piste DFCI n’est plus dans I’enceinte cl6turée du parc et permet une utilisation
de la voie sans entrave > la surface totale cloturée se voit réduite a 10 ha au lieu de 11,6 ha

e (Création d’une voie de contournement du parc permettant d’accéder a la citerne HBE et de rejoindre la piste DFCI

e Débroussaillement autour du site sur un périmetre de 100 m

e Implantion des citernes ajustée et création d’une citerne HBE a I'extérieur de I'enceinte cloturée

Cette implantation permet donc de valoriser judicieusement les parcelles mises a disposition et permet alors de contribuer a
I'atteinte des objectifs EnR régionaux sur un site prioritaire de par son passé. De plus, elle prend en compte I'ensemble des enjeux
identifiés et notamment le risque majeur du feu de forét et les mesures associées. Elle apparait alors comme un projet de moindre
impact sur I’'environnement et de valorisation de terrains anthropisés.

Cette variante est donc retenue.

4.3.4.1.ANALYSE DE LA VARIANTE VIS-A-VIS DES ENJEUX ECOLOGIQUES

La solution retenue a fait I'objet de plusieurs remaniements. En effet, 'emprise initiale du projet englobait toute les zones
anthropisées ainsi que la friche la plus au Nord. La solution retenue exclut cette zone en raison de deux enjeux principaux :

e L’enjeu incendie : Selon les recommandations du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS 13) qui pointe
les difficultés d’acces de la parcelle Nord en situation d’incendie.

@)
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L’enjeu écologique : La friche Nord concentre la majorité des enjeux écologiques pour tous les groupes confondus
(nidification et chasse pour I'avifaune, chasse pour les chiroptéres, transit et alimentation pour les mammiferes,
alimentation pour les insectes, déplacement pour les amphibiens et reptiles). La modification du projet initial permet
d’éviter la zone ou se concentre les sensibilités écologiques.

Solution retenue

Profet dinstallation dun parc

Légende:

Panneaux
photoveoltaiques

Conlour projet
[chfiture comprize)

[] cContour des OLD & 100m

SR —

H
i

biotope

Carte 45.

Solution retenue pour linstallation du parc photovoltaique

De la méme maniere, pour la fondation, pour la structure, et pour les panneaux photovoltaiques deux solutions technologiques

ont été étudiées pour chacun de ces parametres.

Il existe plusieurs types de fondation pour les structures photovoltaiques :

e Des pieux vissés ou battus :

Ces technologies sont faiblement impactantes sur les sols et sous-sols. Elles limitent
I’excavation de terre a une quantité minime, qui sera dispersée autour du point de forage et évitera donc la formation de
remblais ainsi que I'utilisation de béton, limitant ainsi les obstacles aux eaux de ruissellement. Ces types de fondations
demandent peu de travaux et des véhicules légers suffisent pour la réalisation de cette étape de chantier. Aucun résidu
de la centrale photovoltaique ne sera laissé sur le site aprés les 20 ans a minima d’exploitation de la centrale. Ces
fondations seront dans la mesure du possible dépourvus de support de fondation superficielle.

Des longrines béton : Les fondations des supports sont constituées par 2 blocs en béton par structure. Cette technique est
adaptée a des sols de type décharge ou I'enfoncement n’est pas possible, pour ne pas endommager la couverture
permettant d’isoler les déchets stockés. Elle est simple et rapide a mettre en ceuvre. De plus ce type de fondation ne
nécessite pas de déblais ni de refoulement du sol. Enfin, la solution avec des longrines béton présente |'avantage de ne
pas créer des points d'infiltration d'eau préférentiels dans le sous-sol comme ce serait le cas avec un ancrage par pieux.

Le choix d’EOLFI s’est porté sur les pieux vissés ou battus.

En effet les pieux vissés ou battus comportent des avantages non négligeables par rapport aux longrines béton :

Les pieux ont une surface d’imperméabilisation peu significative de par leur faible diamétre (de I'ordre de 9 cm) en
comparaison aux longrines béton qui ont une surface d’environ 3 m2,

De plus EOLFI souhaite aussi privilégier le bon écoulement des eaux de ruissellement autour des structures. Avec des
longrines béton I'écoulement serait stoppé sur une surface d’environ 3 m? par longrine contrairement a une solution avec
des pieux.

Les pieux sont aussi bien plus légers et ont un volume plus faible que les longrines bétons ce qui permet lors de la phase
de travaux d’utiliser des véhicules plus légers pour I'acheminement sur site des matériaux de construction et donc de
réduire les émissions de gaz a effet de serre.

La solution longrine béton représente un surco(t par rapport a des fondations par pieux.

La structure a fait I'objet de deux variantes d’implantation de la centrale photovoltaique.

Avec une structure avec trackers (structures mobiles suivant la course du soleil) ;

Avec des structures fixes orientées plein sud et inclinées a 20°.

Le systeme de suivi un axe incliné permet de collecter plus d’irradiation qu’un systéme fixe en étant orienté selon un axe plus «
normal » au soleil, le matin et le soir. La mise en mouvement est assurée par un moteur électrique, chaque unité de trackers étant
reliée a un moteur. Les structures seront organisées en lignes disposées selon un axe est-ouest.

Bien que la technologie tracker permette une optimisation de la production d’énergie réalisée, cette derniere ne compense par

les surcouts liés a leur installation et leur maintenance.

La figure ci-dessous illustre I'évolution du fonctionnement des trackers mono-axe durant une journée :

< U U

Panneau horizontal en milieu de
journée

Inclinaison a 45° le matin Inclinaison a 45° le soir

Figure 34. lllustration du fonctionnement des trackers mono-axe
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Pour le projet du Massif de I'Etoile, la meilleure configuration concerne la variante avec des panneaux inclinés a 20° avec un
espacement entre les tables de 2,5 m.

A RN

l'llllll\

Vue de face

\ue de coté

Figure 35. Illustration de tables fixes

Cette solution permet une puissance installée entre 7 MWc.
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Plusieurs fournisseurs ont été étudiés, et a ce jour, la solution proposée intégre des modules a tres haute efficience en
monocristallin et a trés faible empreinte carbone.

En plus d’une cohérence d’optimisation du cycle de vie dans laquelle s’inscrit la société EOLFI avec le choix d’'un module a faible
empreinte carbone, ce choix est stratégique dans le cadre de I'appel d’offre CRE. En effet sur la notation globale d’attribution, la
notation maximale liée a I'Evaluation Carbone Simplifiée (ECS) est de 21 sur 100.

EOLFI se laisse la possibilité de changer de gamme de panneaux ou de fabricant en lien avec les évolutions technologiques et de
prix de marché.

Une analyse technico-économique comparative entre ces 2 technologies a eu pour conclusion que c’est la technologie en structures
fixes qui permettaient le colt de I'énergie le plus compétitif.

Actuellement trois principaux types de technologies photovoltaiques sont disponibles sur le marché. Les panneaux
monocristallins et polycristallins, a base de silicium, développent un rendement théorique compris entre 140 et 200 Wc¢/m?
tandis que les panneaux a couches minces composés de tellure de cadmium développent une puissance de 100 et 180 Wc¢/m?.

Type de module Rendement

Silicium monocristallin 140 2 210 Wc/m2
140 a 190 Wc/m2
100 a 180 Wc/m2

Silicium polycristallin

Couches minces tellure de cadmium

Pour une puissance donnée, la surface de panneaux a installer peut donc étre trés différente (du simple au double) avec les
impacts associés pour partie proportionnels (trafic de camions pour I'acheminement, occupation du sol, etc.).

La technologie pressentie pour la centrale photovoltaique du Massif de I'Etoile est celle du silicium monocristallin. Le silicium
(symbole chimique Si) est un élément chimique trées commun a la surface de la Terre, mais qui se présente uniquement sous
forme de composés (trées nombreux). L'une des caractéristiques de cet élément est d’étre semi-conducteur.

EOLFI privilégie aujourd’hui une technologie au silicium monocristallin parce qu’elle permet un colt de I'’énergie optimisée

L’utilisation des modules photovoltaiques monocristallins, a puissance installée équivalente, permet une économie de surface de
prés de 15 % par rapport au tellure de cadmium. Autrement dit, a surface installée équivalente, les modules monocristallins
permettent un gain de puissance et donc d’énergie de plus de 15 % par rapport au tellure de cadmium.

Le projet initial envisageait I'implantation d’un parc photovoltaique sur une superficie d’environ 10 ha cl6turés pour une puissance
de 7 MWec.

e Superficie d’emprise (emprise cl6turée) : 10 ha ;

e Surface exploitée pour la centrale (chemin, panneaux, postes) : 9,0 ha;
e Nombre prévisionnel de panneaux photovoltaiques : 15 550 ;

e Superficie de panneaux solaires : 3,5 ha ;

e  Puissance installée prévisionnelle : 7 MWc ; Y

e  Production annuelle prévisionnelle : 11 500 MWh / an ;

e Equivalent gisement solaire : 1 632 kWh/m?%/an ;

e Tonnes de CO2 évitées : 5500

e Consommation équivalent foyer : 4 600 ¥

e Consommation équivalent habitant : 9 400 habitants.

[1] La puissance installée estimée aujourd’hui par EOLFI pour des panneaux de type monocristallin a haut rendement peut étre amenée a
évoluer selon les avancées technologiques ou un changement de fournisseur de panneaux.

[2] Sur une base de 0.476 kg/kWh représentant la moyenne en Europe — source INES
[3] Sur une base de 2500 kWh par foyer et par an — source RTE
[4] Sur une base de 2,04 habitants par foyer — source INSEE

La conception finale correspond ainsi au projet de moindre impact environnemental.
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La qualification de I'état de I'environnement :
> milieu physique ;

milieu naturel ;

milieu humain ;

milieu paysager et du patrimoine ;

vV V V V

ainsi que son évolution probable en cas de mise en ceuvre ou non du projet implique une confrontation de ce projet
avec les évolutions des terrains et paysages de demain :

= enréférence aux activités et exploitations actuelles ;
= en projection avec les documents de planification (documents d'urbanisme, plans, schémas...)
existants.

Ainsi deux hypotheéses d’évolution sont possibles au regard des éléments a notre connaissance.

L'objet de la présente étude d'impact est précisément d'analyser les évolutions de I'environnement attendues en cas de mise en
ceuvre du projet. Le lecteur est invité a s'y reporter. Si les projets initiaux sont maintenus en I'état :

e Hypotheése n°1: le secteur d’étude ne connaitra pas d’évolution négative significative du fait de I'historique du site et
des habitats en place. Bien au contraire, le projet ENR est inclus dans le plan d’aménagement et de réhabilitation du site
qui est en faveur également de la biodiversité. Ainsi, le site aura deux effets positifs : sur la biodiversité et sur les objectifs
de développement des ENR, qui plus est, sur terrain anthropisé.

D’un point de vue écologique (source BIOTOPE), le tableau suivant compare I'évolution du scénario de référence avec ou sans
mise en ceuvre du projet et précise, dans les deux cas, I'évolution des grands types de milieux au sein de I'aire d’étude rapprochée.

Les grands types de milieux sont retenus comme entrée principale, puisqu’ils sont les marqueurs les plus visibles et les plus
facilement appréhendables de I'évolution des écosystémes et qu’ils constituent les habitats de vie des différentes espéces de
faune et de flore présentes localement.

On considere pour 'analyse que :

e La durée de vie du projet est prise comme échelle temporelle de référence. Ainsi, le trés court terme correspond a la
phase de travaux du projet, le court terme aux premieres années de mise en ceuvre du projet, le moyen terme s’entend
comme la durée de vie du projet (25 a 35 ans) et le long terme comme au-dela de la vie du projet (40 ans et plus).

e L’évolution probable du site en I'absence de mise en ceuvre du projet est analysée en considérant une intervention
anthropique similaire a I'état actuel en termes de nature et intensité des activités en place.

o Dans les deux scénarios (absence de mise en ceuvre du projet et mise en ceuvre), les effets du changement climatique
s’appliqueront et la dynamique naturelle fera son ceuvre sur les milieux non soumis aux activités humaines, qui
évolueront vers des stades de végétations plus fermés et a terme vers un stade forestier.

e Concernant les effets sur les milieux naturels et la biodiversité, il s’agit de préciser s’il y a un gain, une perte ou une
stabilité pour la biodiversité. Ces effets se mesurent sur deux criteres principaux : le nombre d’espéces
(augmentation/diminution/stabilité) et la qualité (typicité, degré de patrimonialité des espéces présentes...).

e |’analyse est réalisée « moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des
connaissances scientifiques disponibles » (Article R. 122-5 du Code de I’environnement)

Tableau 37. Evolution probable du scénario de référence en I’absence ou en cas de mise en ceuvre du projet

A I'heure actuelle, le secteur d’étude est
constitué d’une zone tres anthropisée et d’'une
friche au nord. Il se situe en lisiere de matorrals
de chénes.

Sans intervention humaine, a court terme,
I’habitat restera un habitat ouvert favorable aux
corteges actuels au nord et restera une zone Le projet vise a utiliser les parcelles anthropisées

sans végétation et anthropisée au Sud. sans coloniser les milieux naturels.

Milieux ouverts non

s Un embroussaillement progressif se mettra en | Grace a des aménagements spécifiques, le projet

place a moyen terme avant une fermeture du sera perméable aux déplacements des espeéces,
milieu a long terme au Nord. Les parcelles au Sud | n’atteignant pas la continuité écologique.

seront colonisées par des espéces rudérales a

moyen terme puis par des buissons a long terme.

Il est a noter que, situé dans un tissu péri-urbain
et avec la possibilité d’'une densification urbaine
a I'avenir, il est trés envisageable que ce secteur
soit urbanisé sur un moyen a long terme.

Selon le GREC PACA (2016), les tendances climatiques a I’échelle régionales seraient :

e Une poursuite de I'augmentation des températures (de +1,9°C a +5,5°C a la fin du siécle selon les zones géographiques
et les scénarios socio-économiques) avec, pour Aix-en-Provence, une augmentation de 3,4° a 6°C a la fin du siécle. Les
événements caniculaires seront donc un événement quasi-normal dans la seconde moitié du 21#™e sjécle.

e Une incertitude sur I'évolution des précipitations en PACA car les modeles fournissent des résultats contradictoires sur
la quantité globale des précipitations et sur le nombre de jours de fortes précipitations

Les effets de ces changements climatiques sur la biodiversité sont encore en cours d’étude.

= La dynamique naturelle d’évolution des écosystémes

De maniere générale, un écosystéme n’est pas figé. Il évolue perpétuellement au gré des conditions abiotiques (conditions
physico-chimiques, conditions édaphiques — structure du sol / granulométrie / teneur en humus..., conditions climatiques —
température / lumiére / pluviométrie / vent, conditions chimiques, conditions topographiques...) et des conditions biotiques
(actions du vivant sur son milieu).
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La végétation, au travers de ses especes caractéristiques, est I’élément biologique de I’écosystéme qui initie I’évolution de celui-
ci, notamment la modification des espéeces associées.

En I'absence d’intervention humaine, la dynamique naturelle de la végétation suit le schéma suivant :

e Substrat nu (roche, dép6t alluvial, sol labouré, eau libre...) ;

e Développement d’une végétation pionniére, peuplement herbacé, discontinu, formé en majorité d’espéces annuelles
(végétation des dunes par exemple) ;

e Végétation continue ou prédominent les plantes herbacées vivaces (prairie par exemple) ;

e Végétation buissonnante, avec des especes herbacées et de jeunes arbustes et arbres (lande par exemple) ;

e  Végétation forestiere.

Ainsi, a terme, au bout de plusieurs dizaines voire centaines d’années sans aucune intervention humaine (gestion agricole,
forestiére...) ni perturbation naturelle (incendie, inondation...), un site finit par atteindre le stade ultime de la dynamique
végétale, appelé stade climacique ou « climax » qui correspond a un habitat boisé dont la nature différe en fonction de
I'entité paysagére et climatique du site.

Schéma de succession écologigue

[Processus dEvolution ef de déscloppemont d'un deosystéme)
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Figure 36. Schéma de succession écologique

= Les activités humaines
Les activités humaines influencent et modifient les paysages et les écosystémes. Il peut s’agit notamment :

e Des activités agricoles,

e De la sylviculture,

e Des constructions humaines (urbanisation, infrastructures de transports...),
e Des activités industrielles,

e Delagestion de I'eau,

e Des activités de loisirs...

Il est a noter que selon Ecofys et Altern-consult (2010), trois scénarios sur les effets du changements climatiques sont a prévoir
ayant des répercussions directes sur les milieux naturels :

e Scénario 1: Préservation de la société actuelle par un investissement technique renforcé qui laisse entrevoir une
colonisation urbaine importante sur les milieux naturels et agricoles

e Scénario 2 : Sobriété énergétique et spatiale et coopération des territoires, qui s’avere étre le scénario le plus optimiste
avec une forte maitrise fonciere pour la protection et la valorisation des espaces agricoles et naturels et une densification
du tissu urbain déja présent

e Scénario 3 : Absence de coopération inter-régionale et déficit de moyen : Diminution des surfaces agricoles et boisées,
croissance urbaine disparition des corridors de biodiversité réduisant la capacité d’adaptation des especes aux
changement climatique

4.6.1.3.EVOLUTION(S) PROBABLE(S) DE L'ENVIRONNEMENT EN L’ ABSENCE DE
MISE EN CEUVRE DU PROJET

Hypothése n°2, une lente évolution du secteur d’étude :

Le secteur d’étude pourrait évoluer rapidement du fait de la forte anthropisation passée qui a fortement perturber les
écosystemes. L'absence de sol est un facteur limitant qui conduirait probablement le site vers une colonisation d’espéces
végétales pionniéres.

e Hypotheése n°3, une réhabilitation du site industriel sans valorisation des ENR :

Le secteur d’étude pourrait évoluer rapidement du fait de la forte anthropisation passée de ce site industriel qui a fortement
perturbé les écosystémes. L'absence de sol est, en revanche, un facteur limitant qui conduirait probablement le site vers une
colonisation d’espéces végétales limitées sur les plateformes. Quand un site industriel ferme, il est prévu de mettre en ceuvre un
plan d’aménagement paysager pour la réhabilitation du site. Les plantations et aménagements proposés auraient sans doute été
favorables également a la biodiversité et au paysage ; cependant rien n’a été effectué a ce jour. Le projet ENR permettra
d’impulser cette mise en ceuvre et d’avoir une double valorisation du site.

Photographie 33. Vue aérienne de 1950 Photographie 34. Vue aérienne de 1971

Qu
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Photographie 36. Vue aérienne de 2008

Photographie 37. Vue aérienne de 2019

Ces vues aériennes montrent I'évolution industrielle du site avec une forte anthropisation dans les années 1990 et 2000.
L’exploitation de ce site sur de nombreux hectares a été effective durant de nombreuses années ; le c6té industriel du site est
donc ancré dans le quotidien des citoyens.

O
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Dans ce chapitre seront notamment évalués les effets en phase chantier et en phase d’exploitation, temporaires, permanents,
directs et indirects.

Seront présentées dans ce méme chapitre les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les impacts résiduels du projet
au regard des impacts identifiés. Ces mesures, mises en ceuvre tant en phase chantier (construction et démantélement) qu’en
phase d’exploitation, sont destinées a améliorer I'intégration environnementale du projet.

Les mesures sont listées de la maniéere suivante :
> A :adaptation;

: obligation ;

: évitement ;

: réduction ;

O ™ m O

: compensation ;

>
>
>
>
> Acc:accompagnement ;
>

S : suivi.

bl I PO, Dossier Auddicé environnement 19010101 - Rapport final - 07/07/2020 148
auddicé



Etude d’Impact sur PEnvironnement

Projet photovoltaique du Massif de I’Etoile

Société Centrale photovoltaique Bouches-du-Rhéne 1
Commune de Septémes-les-Vallons (13)

Le respect des riverains et de la commodité du voisinage est apprécié au travers de différentes thématiques du dossier d’étude
d’impact (aspects socio-économiques, caractéristiques du milieu humain, intégration paysagere). Il convient également de noter
gue dans la vie du projet, la phase de chantier est susceptible d’apporter différentes génes. C'est pourquoi il sera réalisé dans le
respect des mesures présentées ici et son déroulement se fera en concertation avec les riverains des voies empruntées.

La phase de chantier engendre temporairement différentes nuisances, a la fois pour les riverains mais également pour les
différentes catégories d’usagers des espaces publics (y compris les gestionnaires de réseaux).

L'impact indirect et temporaire lié a la préparation puis a la présence des engins sont a I'origine de bruits, de vibrations et de
ralentissements des véhicules aux abords du chantier est qualifié de faible compte tenu de la localisation du chantier a I'écart de
I"'urbanisation. Les différentes interventions sont les suivants :

- les opérations préalables de fauche/débroussaillage/abattage avec I'utilisation de machines a moteurs thermiques ;

- les opérations de défrichement du site ;

- I'acheminement des équipements de la centrale et I'augmentation de la fréquentation des routes proches ;

- les travaux de construction avec I'utilisation d’engins pour la mise en place de la cl6ture, la pose des structures porteuses
mobiles et des postes de transformation et livraison, etc.

Il s’agit ici de I'ensemble des mesures préalables et nécessaires a la réalisation du chantier. Cette organisation comprend quelques
grands principes détaillés ici. Une bonne connaissance du site et de son environnement est nécessaire de la part des entreprises
missionnées.

AO01 : I'acces se fait depuis le portail d’accés existant le long de la route ZI Duclos jusqu’a la voie d’acces a la piste DFCI menant au
site du Massif de I'Etoile. Plusieurs portails permettront de pénétrer a I'intérieur du parc solaire.

A02 : des panneaux signalétiques visibles devront étre disposés sur la totalité de I'emprise du chantier et notamment les
panneaux « interdiction de fumer », « chantier interdit au public » et « port du casque obligatoire ».

La totalité du chantier sera entourée par une cloture rigide et résistante aux dégradations et intempéries et d’'une hauteur
suffisante pour empécher toute intrusion. Il s’agira de la cloture définitive qui restera en place durant toute la durée de
I’exploitation. Elle sera mise en place une fois les travaux préparatoires terminés.

A03 : un balisage du chantier sera mis en place sur chacune des zones d’intervention afin d’en contréler I'acces. L’'ensemble du
chantier devra étre balisé et permettra :

- la prévention des risques d’accidents de circulation a I'intérieur comme a I'extérieur du site ;
- la prévention des incidents/accidents au droit et a proximité des zones a risques (ravins, tranchées, etc.) ;
- d’éviter toute intrusion de toute personne non autorisée a pénétrer dans la zone de travaux.

A04 : I'installation du chantier comprendra les aménagements et équipements présentés ci-apres :

- un bureau de chantier;

- unvestiaire — réfectoire ;

- un bloc sanitaire ;

- la présence d’un téléphone sur le chantier en permanence ;

- une trousse a pharmacie compléte comportant au moins un coussin hémostatique, une couverture isothermique,
en complément d'un matériel de petits soins ;

- un (des) conteneur(s) pour le matériel et I'outillage ;

- lacréation d’une zone de parcage des véhicules et des engins de chantier ;

- la création d’'une zone de déchets. Des bennes a déchets permettront d’effectuer un tri sélectif des différentes
catégories de déchets produits. Elles seront régulierement vidées et orientées vers des centres de traitement agréés.

001 : différents documents de suivi administratif seront préparés. Les Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux
(DICT) seront établies et adressées aux services concessionnaires des réseaux par les entreprises et validées par le Maitre
d’ceuvre. Le cas échéant, il conviendra également de matérialiser au sol la position des réseaux enterrés en service.

L'installation devra tenir compte des nécessités de circulation sur le site tout au long de la durée des travaux (engins dédiés) ainsi
qgue du phasage des différentes opérations devant y étre menées.

002 : le maitre d’ouvrage s’engage a intégrer les Prescriptions Ecologiques et Environnementales au cahier des charges destiné a
la consultation des entreprises.
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003 : les opérations de génie civil et de raccordement électrique a mener lors du chantier présentent un risque pour le personnel
d’intervention. A la demande du pétitionnaire, un Plan Général de Coordination Sécurité (réalisé pour chaque projet) et Protection
de la Santé (PGCSPS) sera établi par un Coordonnateur Sécurité et protection de la Santé.

Le PGCSPS est un document écrit qui définit I'ensemble des mesures propres a prévenir les risques découlant de l'interférence
des activités des différents intervenants sur le chantier ou de la succession de leurs activités lorsqu'un intervenant laisse subsister
apres son achévement des risques pour les autres entreprises.

Le PGCSPS énonce notamment :

- les renseignements d'ordre administratif intéressant le chantier et notamment ceux complétant la déclaration
préalable ;

- les mesures d'organisation générale du chantier arrétées par le maitre d'ceuvre en concertation avec le coordonnateur ;

- les mesures de coordination prises par le coordonnateur en matiere de sécurité et de santé et les suggestions qui en
découlent, concernant notamment :

o les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales.

o les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour ce qui concerne
I'interférence des appareils de levage sur le chantier ou a proximité, ainsi que la limitation du recours aux
manutentions manuelles.

o la délimitation et I'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des différents matériaux, en
particulier s'il s'agit de matieres ou de substances dangereuses.

o les conditions d'enlévement des matériaux dangereux utilisés.

o l'utilisation des protections collectives, des acces provisoires et de l'installation électrique générale.

o les mesures prises en matiére d'interactions sur le site.

- les suggestions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site a l'intérieur ou a proximité duquel
est implanté le chantier.

- les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant.

- les renseignements pratiques propres au lieu de I'opération concernant les secours et I'évacuation des personnels ainsi
que les mesures communes d'organisation prises en la matiere.

- les modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants.

Les éléments contenus dans le PGCSPS sont des données de base pour les entreprises contractantes. Celles-ci devront en tenir
compte pour établir leur Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS). Dans le PPSPS, |’entreprise engage sa
responsabilité et doit veiller a ce que chaque personne de I'entreprise respecte le port de ces équipements sur le site, en fonction
de la nature des risques des postes de travail.

Une attention particuliére devra étre apportée lors de la phase chantier pour la protection des personnes travaillant sur le
chantier au niveau de la circulation et des ralentissements potentiels.

Il sera obligatoirement mis en place des extincteurs appropriés aux différents risques dans les locaux affectés au personnel, dans
les bureaux de chantier et pres des postes de travail particuliers avec travaux par point chaud (soudure, meulage, chalumeau avec
présence de combustible a proximité).
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004 : des regles sur le chantier sont a afficher dans les bungalows de chantier de chaque entreprise :

- tout le personnel de I’entreprise, les travailleurs indépendants et les visiteurs, respecteront les conditions du PPSPS ;

- tous les travaux seront effectués conformément aux réglementations en vigueur ;

- la liste des personnels (Nom, qualification, habilitation) présents sur le chantier sera consignée dans le Plan d’Assurance
Qualité de chaque entreprise. Des mises a jour réguliéres seront réalisées. Toutes les entreprises seront représentées
aux réunions de sécurité du chantier ;

- toutes les entreprises devront respecter en matiére de sécurité les décisions prises par le coordonnateur SPS et
I'Ingénieur Chantier, et prendre toutes dispositions pour les appliquer ;

- toutes les entreprises se soumettront a la Procédure de Secours et au Plan de Sécurité Anti-incendie ;

- chaque entreprise fera en sorte que sa zone de travail reste propre, nette et sans danger ;

- chaque entreprise prendra toutes les précautions nécessaires pour éviter la pollution de la terre et des cours D’eau, en
particulier les dispositions du document « Obligations des Sous-traitants Concernant le Respect de I'Environnement —
506/le maitre d’ouvrage/1055 Issue 1 » ;

- chaque entreprise prendra toutes les mesures nécessaires pour débarrasser les routes de la boue et des débris causés
par les travaux ;

- chaque entreprise respectera toutes les autres regles du chantier, présentées dans le document d’informations.

Un contact est systématiquement pris par le chef de chantier pour informer les pompiers de I'ouverture du chantier (identification
du chantier et de ses accés, plan de secours).

005 : conformément a la réglementation en vigueur, un Plan d’Hygiéne et Sécurité (PHS) sera mis en place dans la mesure ou le
co(t des installations est supérieur a 1,83 millions d’euros.

006 : au terme des travaux engagés sur le site, les installations seront démantelées. Les déchets générés par le chantier seront
intégralement enlevés par les entreprises et dirigés vers des filieres de traitement, de valorisation et de recyclage. Les voiries aux
abords du chantier seront nettoyées au terme du chantier.

007 : les convois de transport exceptionnel (si nécessaire) seront organisés suivant la réglementation frangaise en vigueur.

Des regles d’aménagement et d’acces sur les voies et les aires de circulation seront mises en ceuvre. Dans le périmetre
d’intervention du chantier, les pistes et voies d’accés seront nettement délimitées, entretenues en bon état et dégagées de tout
objet susceptible de perturber la circulation.

Le Maitre d’ceuvre des travaux fixera les régles de circulation, et si nécessaire de stationnement, applicables a I'intérieur et aux
abords du site.

En cas de besoin, le responsable du chantier désignera une personne chargée de sécuriser les mouvements de véhicules (entrées
et sorties) aux abords du site.
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Une centrale solaire au sol est soumise a la réglementation sur les bruits du voisinage (circulaire du 27/02/1996, prise en
application de la Loi sur le bruit du 31/12/1992). C’est I'émergence du bruit issu du projet par rapport au bruit environnant qui
s’applique. Elle est de 5 dB(A) le jour (de 7 h a 22 h) et a 3 dB(A) la nuit (de 22 h a 7 h) pour la phase d’exploitation.

Les nuisances sonores temporaires et directes seront essentiellement générées lors de la phase du chantier de construction des
installations :

- livraison des matériels et déchargement ;
- circulation des engins et terrassements ;
- mise en place des équipements de la centrale (supports, panneaux, poste de livraison, ...).

L'impact temporaire et indirect est qualifié de faible pendant le débroussaillement, I'ététage, le terrassement, la mise en place
des pieux et locaux associés de 9h00 a 18h00, de modéré de 8h00 a 9h00 et de fort de 7h00 a 8h00.

Concernant la géne au niveau de la ZI, 'impact temporaire et indirect est qualifié de faible compte tenu de la nature des activités
présentes et de la durée des travaux envisagés.

Le bruit généré par le vent au contact des structures photovoltaiques peut étre a I'origine de turbulences et de sifflements. Pour
les chassis, les bruits aérodynamiques sont de faibles niveaux et trés rarement génants.

Les équipements électriques sont constitués par les onduleurs, les postes de transformation et le poste de livraison qui générent
un faible bruit, réduit par 'enceinte des locaux techniques.

Le bruit est susceptible de varier en fréquence (sifflement plus ou moins aigu) et en intensité selon les conditions locales de la
source de vent. Sa vitesse, sa direction, sa régularité ainsi que les facteurs environnants qui créent une rugosité ou une platitude
du relief (batiment, relief...) sont des facteurs de nature a faire varier les niveaux sonores émis par les installations. Les niveaux
sonores pour I’ensemble de ces bruits sont trés faibles et sans géne attendue pour le voisinage.

RO1 : les mesures envisagées sont destinées a maftriser les sources sonores et les nuisances engendrées :

- lerespect des horaires de travail en journée ;
I"'absence d’activité nocturne bruyante ;
- lavitesse de circulation des engins réduite.

Dans les phases de montage, d’exploitation et de démantelement de la centrale, un certain nombre de déchets sont produits
(aciers, bois, matériaux composites, déchets électroniques, ...). lls doivent faire I'objet d’une évacuation vers des filieres de
recyclage appropriées.

La construction d’'une centrale se déroule sur une durée de cing a six mois, au cours desquels seront réalisés les travaux de
terrassement et les fondations, les raccordements électriques et le montage des panneaux avant le démarrage de la production
d’électricité. Les principaux déchets produits :

v' & ce stade, ce sont les déchets de chantiers dont les accessoires de conditionnement du matériel livré (palettes,
feuillards, film plastique, cartons...) ;

v" il peut également y avoir de la casse de panneaux (transport et installation) et des équipements électriques détériorés
qu’il faudra évacuer.

La centrale sera exploitée au moins 25 ans. Au cours de cette phase, elle fera I'objet d’opérations de maintenance.
Les principaux déchets produits (faibles quantités) :

v" le remplacement ponctuel de certains organes électriques ou de quelques panneaux ;

v le remplacement ponctuel de certaines parties des structures porteuses (piéces d’usure ou détériorées) ;

v"les produits utilisés par les techniciens de maintenance comme des graisses, des huiles, de la peinture, des solvants ou
des chiffons souillés.

En fin d’exploitation, la centrale doit étre démantelée. Les panneaux sont démontés, le site est débarrassé des principaux
équipements liés au projet et le terrain est restitué a son usage initial ; c’est la réversibilité du projet. C’'est cette étape qui est a
I'origine de la plus grande quantité de déchets produits :

v" les panneaux solaires et les onduleurs sont spécifiques a 'activité ;
v" les autres éléments (acier, aluminium, béton, composants et raccord électriques) seront orientés vers des filiéres déja
organisées.

Une centrale photovoltaique est démontable en fin de vie et presque totalement recyclable. Elle ne laisse pas de polluant sur son
site d’implantation.

AO06 : la production de déchets sera maitrisée en amont du projet au travers de I'efficacité de la technique constructive et des
calculs des quantités utiles.

A07 : des le début du chantier, le constructeur devra se rapprocher des collecteurs et éliminateurs implantés localement et
adaptés au type de déchets afin d’organiser les modalités de la collecte et du traitement.
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A08 : des zones spécifiques au stockage des déchets seront aménagées afin de faciliter leur tri. Elles seront balisées, rangées,
propres et situées au plus loin des zones sensibles. Le nombre de bennes et le type de déchets collectés évolueront selon les
phases du chantier.

A09 : si des conteneurs communaux sont localisés a proximité de la centrale, ceux-ci pourront étre utilisés afin de faciliter le tri
lors des activités de maintenance. Dans le cas contraire, les équipes de maintenance reprendront les déchets pour les déposer
dans les lieux les mieux adaptés. Les déchets dangereux ou ne pouvant pas étre triés seront alors traités par les filieres les plus
adaptées.

008 : la phase de démantélement ne surviendra qu’a partir de 25 ans. La reglementation en vigueur devra alors étre suivie avec
application et chacune des catégories de déchets sera orientée vers la filiere de recyclage la plus appropriée.

Les envois de poussiéres liés notamment a la circulation des engins de chantier en phase construction dépendent de I"humidité
des sols et leur propagation de la force et I'orientation du vent.

Lorsque les sols sont secs, 'impact temporaire et direct est qualifié de faible compte tenu de la nature du sous-sol et de
I'implantation du projet sur une zone trés ensoleillée.

L’acces est partiellement goudronné jusqu’au portail et le projet est localisé a distance des premiéeres habitations,

Les opérations de préparation des terrains et la circulation des engins en phase de chantier et d’exploitation peuvent étre des
opérations soulevant la poussiere.

Enfin I'ingestion et I'inhalation de poussieres polluées ont été mises en évidence (voir paragraphe 2.1.8.1). L'impact est qualifié
de modéré.

La circulation des véhicules sur les pistes d’accés et interne au parc peut conduire a I'émission de poussiéres par temps sec.
Cependant, ces acces périmétraux seront maintenus végétalisés (strate herbacée).

Compte tenu de la faible fréquence d’intervention lors de la maintenance et des mesures de réduction de la vitesse a 30 km/h
(en écologie), Fimpact temporaire et direct est jugé non significatif.

RO2 : pour limiter la production de poussieres, il est nécessaire de mettre en place une limitation de vitesse de circulation des
véhicules a 30 km/h.

RO4 : prévoir des mesures spécifiques adaptées a la manipulation et au déplacement des terres polluées devront étre imposées
par I'entreprise pour ses travailleurs (ces regles de sécurité sont rappelées dans une notice d’hygiéne et de sécurité rédigée dans
un document intitulé R-JN-1902-1a).
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Tant que les panneaux ne sont pas installés, aucun effet particulier n’est envisagé.

Les installations photovoltaiques peuvent créer différents effets optiques :

- formation de lumiére polarisée : les surfaces modulaires lisses et brillantes peuvent polariser la lumiere.

- reflets ou miroitements : les cellules photovoltaiques sont congues pour capter le maximum du rayonnement solaire,
ainsi la quantité de lumiere réfléchie est donc tres limitée. Les verres des modules garantissent une bonne performance.
Dans une moindre mesure, le reflet concerne également les chassis; ce phénomeéne apparait essentiellement aux
incidences rasantes (t6t le matin, tard le soir).

Ces effets sont de nature a entrainer une géne pour les riverains par effet d’éblouissement, principalement lorsque le soleil
produit une lumiére rasante (début et fin de journée).

Cet effet, direct et permanent, n’engendre aucun impact significatif a la vue de la localisation du projet.

Aucune mesure n’est a prévoir.

Aucune mesure n’est a prévoir.

Tant que les systémes électriques ne sont pas mis en activité, aucun effet particulier n’est envisagé.

Dés lors qu’un courant électrique est créé, il génere un champ électrique et un champ magnétique a proximité des cables qui
conduisent le courant ainsi qu’a proximité des appareils mis sous-alimentation électrique.

Les émetteurs de champs électromagnétiques d’une installation photovoltaique sont les modules, les onduleurs, les
transformateurs et les lignes de connexion entre ces équipements. Les modules solaires et les cables de raccordement a
I'onduleur peuvent créer des champs continus (électriques et magnétiques). Les onduleurs et les installations raccordées au
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réseau de courant alternatif, le cable entre I'onduleur et le transformateur, ainsi que le transformateur lui-méme créent de faibles
champs de courant alternatif (électriques et magnétiques) dans leur environnement.

Les onduleurs se trouvent dans des armoires métalliques qui offrent une protection. Les transformateurs standards ont des
puissances de champ maximales inférieures aux valeurs limites a une distance de quelques metres. Ainsi, les champs
électromagnétiques diminuent rapidement d’intensité avec I'éloignement de la source.

A titre d’exemple, les valeurs des champs électriques et magnétiques a proximité d’un transformateur sont respectivement de
10V/m et de 1 a 10 uT (valeur maximale en périphérie). Par comparaison, un micro-ordinateur et un téléviseur émettent
respectivement 1,4 uT et 2,0 uT.

Actuellement, et compte tenu des recherches effectuées sur les relations entre les champs électromagnétiques et la santé, il n’est
pas prouvé que I'exposition a des champs électromagnétiques de faible intensité soit dangereuse pour la santé humaine. Les
recherches sur ce sujet sont poursuivies par les grands organismes de recherche mondiaux dont I'Organisation Mondiale de la
Santé.

Le projet de Septemes-les-Vallons est situé a une distance supérieure a 500 métres des premiéres habitations. Les opérations de
maintenance de la centrale réalisées par le personnel qualifié sont ponctuelles. A la vue de I'éloignement de la centrale avec les
lieux recevant du public, le projet n’est pas de nature a produire des impacts sur la santé humaine.

L’installation ne fonctionnant que le jour, le champ électromagnétique est quasiment nul au cours de la nuit méme si un champ
électrique de tres faible intensité subsiste.

Aucune mesure de réduction, de suppression, de compensation ou d’accompagnement n’est a envisager.

Lors de la phase de chantier, des vibrations de basses fréquences sont produites par les engins de chantiers et sont toujours
associées a des émissions sonores. Des vibrations de hautes ou moyennes fréquences sont produites par les outils vibrants et les
outillages électroportatifs. L'inconfort généré par les vibrations concerne les utilisateurs de machines et les riverains proches. Cet
impact sera limité a la durée du chantier et impactera surtout le personnel intervenant.

Les premiéres habitations sont situées suffisamment loin pour ne pas ressentir des effets liés aux vibrations émises sur le chantier.
L'impact direct et temporaire est qualifié de non significatif.

Pour le raccordement électrique de la centrale solaire photovoltaique au réseau public d’électricité, une tranchée devra étre

creusée vers le poste électrique sous le réseau routier existant. L'impact direct et temporaire est jugé alors faible pour les
riverains.

Le site ne dispose pas d’équipements susceptibles de générer des vibrations significatives dans I’environnement immédiat du
site.

A10: les travaux seront réalisés dans le respect des régles d’hygiéne et de sécurité propres aux chantiers. De plus, le chantier
sera limité a la période diurne a I'exception des convois exceptionnels pouvant étre nocturnes. L'ensemble des entreprises
travaillant sur le chantier devra mettre en place, dans la mesure du possible, des engins permettant de réduire au maximum les
vibrations.

Ces mesures concernent également le raccordement de la centrale solaire photovoltaique au réseau public électrique.

Aucune mesure n’est a prévoir.
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Pour des questions de lisibilité, les mesures d’évitement amont (avant le choix de la variante retenue), d’Adaptation (A01, ...) et d’Obligation (001, ...) ne sont pas reportées dans les tableaux de synthese.

Seules les mesures d’évitement (EO1, ...), de réduction (R01, ...), de compensation (C01, ...) et d’accompagnement (ACO01, ...) y figurent.

PC : Phase de Chantier

PE : Phase d’Exploitation PD : Phase de Démantelement

E : Evitement R : Réduction C : Compensation

Acc : Accompagnement

Tableau 38. Récapitulatif cadre de vie, sécurité et santé publique
. . . Niveau de Impacts
Théemes Etat initial Enjeux e Impacts bruts Mesures L.
I’enjeu résiduels
Le projet nécessite la mobilisation de personnel qualifié
dans les domaines du génie civil, de I'électricité, des
espaces verts, etc. . ) )
L o - . ) Préservation du cadre de travail.
Sécurité du personnel L'utilisation de matériel dangereux nécessite des . . . .
. . ) Préservation de la santé du Fort PC : temporaire et direct faible. - Faible
intervenant habilitations et des compétences.
) o ) . personnel.
Un coordinateur sécurité et protection de la santé (CSPS)
est obligatoire et sera en charge du suivi des regles de
sécurité appliquées sur le chantier.
. . . N . PC : temporaire et direct trés faible - Circulations des engins, livraison
Le bruit ambiant autour du site envisagé est généré par les q l] o | q
activités routieres et d’activités. el e (i el (2l el (et
Ambi Certaines opérations peuvent étre émettrices de bruit = o coration de la qualité sonore des | 1raq fuibi PE|5 permanent et indirect tres faible - Une fIOIS installé, un projet o, . Respect des horaires de travail en journée, absence S
mbiance sonore ; : : A ; res faible i Ane i a e . ; ) . res faible
comme la pr?p?ratlon du terrain (défrichement, deca,\page lieux d’habitations. S0 alre-ne 'ge-nere EEE (UIESNER SEMErE. SEE RElvE Sl p-ergus d’activité nocturne bruyante, vitesse de circulation réduite.
de la terre végétale, etc.), le creusement des tranchées et les bruits éoliens du vent dans les structures porteuses et le bruit des
I'enfoncement des pieux soutenant les structures des véhicules de maintenance. Ce sont des bruits trés faibles sans géne
tables photovoltaiques. pour les riverains.
Le projet ne produit que peu de déchets. Les principaux
déchets produits :
v" les déchets de chantiers dont les accessoires ) o ] ]
de conditionnement du matériel livré | Traitement optimisé et orientation PC, PE & PD : temporaire et direct trés faible - Production de diverses
; ' . .| vers les filieres appropriées. catégories de déchets dont certains a caractére dangereux mais
Gestion des déchets (palettes, feuillards, film plastique, cartons...) ; . ’ B - 8 : ' . . g B Tres faible
v des panneaux abimés (transport et Entreprises de recyclages présentes I’ensemble du parc est démantelé en fin de vie et presque totalement
installation) et des équipements électriques = au niveau national. recyclable.
défectueux qu’il faudra évacuer ;
v' éventuellement des éléments souillés par des
pollutions accidentelles.
RO2 : Faible vitesse de circulation des véhicules.
Les opérations de préparation des terrains et la circulation RO4: prévoir des mesures spécifiques adaptées a la
des engins en phase de chantier et d’exploitation peuvent ; ; 5 4
p . étre des opérations soulevant la poussiére Préservation du cadre de travail et déré PC : temporaire et direct faible - Envols de poussieres lorsque les sols manipulation et au déplacement des terres polluées Non
oussiéres . modéré tre i 3 ¢ i i
. . . . ) ’ | devie. sont secs. devror}t étre |mp<?see.s ?ar | entrepr|se: pour ses travallleljlrs significatif
L’ingestion et I'inhalation de poussiéres polluées, ont été (ces regles de sécurité sont rappelées dans une notice
mises en évidence. L’enjeu est qualifié de modéré. d’hygiéne et de sécurité rédigée dans un document intitulé
R-JN-1902-1a).
: 5 . . 3 . Non
Effets optiques Aucune habitation, ni aérodrome 3 moins de 500 m. Sécurité des usagers. Tres faible PE : permanent et direct tres faible. - significatif
Le champ électromagnétique émis par les centrales PE : permanent et direct non significatif - Apparition d’un rayonnement
Champs photovoltaiques est relativement faible. ) . ) Non électromagnétique avec la mise en service des équipements Non
i L. Préservation du cadre de vie. o i . , i .. ) . - P
électromagnétiques Les postes électriques se situent a une distance significatif électriques. Les champs électromagnétiques créés sont d’une faible significatif
significative des riverains. intensité.
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L’enfoncement des pieux par battage, le compactage des
pistes et des tranchées et éventuellement I'utilisation de
brise roche sont les opérations les plus susceptibles
Vibrations d’émettre des vibrations génantes pour le voisinage. Préservation du cadre de vie. Modéré
Concernant le personnel, les outils vibrants et I'outillage
électroportatif peut émettre des vibrations pouvant
conduire a des effets sur la santé.
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Une partie du projet n’était pas compatible avec le Plan Local d’Urbanisme de Septeémes-les-Vallons a cause de la présence d’EBC.
Or le PLUi était en cours d’élaboration pendant I'année 2019 a I’échelle du territoire Marseille Provence et prenait bien en compte
la suppression de ces EBC. En effet, cet outil urbanistique avait été utilisé au droit de la carriere pour limiter son activité. Peu ou
pas de végétation ligneuse est constatée ce qui ne confére pas a cet outil de véritable utilité a I'heure actuelle. La suppression
des patchs nécessaires a I'optimisation du projet en EnR permet de valoriser au maximum ces parcelles issues de I'activité
industrielle.

A12 : la principale mesure a consisté a mettre en compatibilité le PLUi avec I'implantation d’une centrale solaire photovoltaique
sur I'ensemble du secteur d’étude. Cela a consisté a d’adapter le zonage et surtout de supprimer les EBC au droit du potentiel
projet solaire au sol.

= Phase de chantier

Le réseau routier est utilisé pour amener le matériel nécessaire. Les impacts prévisibles du transport du matériel sont les suivants :

- augmentation de la fréquentation sur les routes les plus proches ;
- ralentissement temporaire du trafic routier sur l'itinéraire emprunté ;
- dépot de boues et envols de poussiéres.

Le projet entrainera un impact indirect et temporaire modéré sur la circulation locale lors de la phase chantier.

=  Phase d’exploitation

Lors de la phase d’exploitation, les équipes de maintenance viendront ponctuellement sur le site.

Pour les visiteurs de passage ou les riverains, I'acces a la centrale est protégé, aussi ils ne pourront pas pénétrer a I'intérieur de
I'installation. Toutefois, ils pourront venir I'observer aux abords des clotures.

La centrale peut requérir une dizaine de sessions de maintenance par an ce qui représente autant de véhicules. Le nombre de cas
d’interventions pour le traitement d’incidents ne peut pas étre estimé.

Cette fréquentation, plus ou moins réguliére, n’aura qu’un faible impact indirect et temporaire sur le trafic routier pendant la
phase d’exploitation.

= Phase chantier

A13 : un tracé dédié aux rotations des camions a destination du chantier est mis en place a ses abords, et ceci de maniére a éviter
d’emprunter les voies de maniére aléatoire. Ce tracé est balisé et signalé clairement. Les chemins interdits de circulation feront
I'objet d’une signalétique dédiée.

= Phase exploitation

Al14 : |a signalétique aux abords et au sein du projet sera totalement ou en partie conservée afin de guider les équipes de
maintenance.

= Phase de chantier
Compte tenu de I'absence de ligne électriques et téléphoniques au sein des ZIP, le risque direct et temporaire du chantier sur les
lignes électriques est qualifié de trés faible.

= Phase d’exploitation

Aucun effet n’est envisagé.

= Phase de chantier

009 : la démarche relative a la Demande d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) sera menée préalablement au
démarrage du chantier. L'ensemble des consignes données par les gestionnaires des réseaux seront soigneusement respectées
par le choix de I'implantation et les entreprises en chargent de I'installation du parc photovoltaique.

= Phase d’exploitation

Aucune mesure de réduction, de suppression, de compensation ou d’accompagnement n’est envisagée.

Les réseaux et servitudes suivantes ont été étudiés et ne sont pas présents a proximité du site : chemin de fer, radar
météorologique, réseau de distribution d’eau et de gaz, réseau d’assainissement collectif, etc.

Aucun effet n’est envisagé en phase de chantier ou d’exploitation.

_r ~ r "\_
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Le raccordement au réseau, opération effectuée sous la responsabilité d’ENEDIS, devra notamment prendre en compte la
localisation précise de chaque réseau et les obligations vis-a-vis des exigences de chaque gestionnaire, une fois le tracé de
raccordement validé.

= Phase de chantier

009 : Une Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux (DICT) est obligatoire. L'ensemble des consignes données par
les gestionnaires des réseaux seront soigneusement respectées par le choix de I'implantation et I'entreprise en charge de
I'installation du parc photovoltaique et surtout en charge de raccordement au réseau électrique public (sous maitrise d’ouvrage
d’ENEDIS). Le cas échéant, si un ouvrage venait malgré tout a étre endommaggé, les travaux de réparation seraient a la charge du
développeur. Il est également nécessaire d’indiquer I'emplacement de ces réseaux dans le PPSPS, consulter les gestionnaires
préalablement aux travaux.

Acc01 : Le suivi de chantier devra étre assurer par le Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) qui aura en charge
de faire respecter I'ensemble de ces mesures relatives au milieu humain. Il aura également un réle de sentinelle et de
communication avec le gestionnaire du réseau.

Acc02 : le CSPS devra élaborer et faire vivre le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) de chaque
entreprise intervenante.

=  Phase d’exploitation

Aucune mesure de réduction, de suppression, de compensation ou d’accompagnement n’est envisagée en dehors du libre accés
aux réseaux par leurs gestionnaires respectifs.

Le site n’est pas concerné par une activité agricole, ni aucun zonage agricole au PLU. La zone d’implantation retenue est une
ancienne friche industrielle, le sol en I’état n’est pas compatible avec une activité agricole.

Etant donné que le projet n’a aucun impact sur I’agriculture, aucune mesure de réduction, de suppression, de compensation n’est
nécessaire. L’entretien de la strate basse végétale sera effectué par fauchage mécanique.

RO3 : la fauche tardive mécanique permettra I'entretien de la végétation basse ; le but est également d’entretenir par la méme
occasion la bande d’Obligation Légale de Débroussaillement (OLD).

Lors de la phase de chantier, les travaux de génie civil (terrassements, voies d’acceés, ...) et de génie électrique pour 'installation
du réseau et des systémes de mesure nécessitent I'intervention d’entreprises spécialisées. Au sein de la filiere photovoltaique en
France, c’est I'installation des centrales solaires qui contribue le plus a I’'emploi et a I'activité économique (85% pour la distribution
et I'installation, 15 % pour la fabrication des panneaux).

A I'échelle locale, I'installation de la centrale est génératrice d’activités économiques. Des sollicitations aupres des d’entreprises
locales ou régionales voire nationales peuvent avoir lieu (selon les compétences présentes).

D’un point de vue économique, la création de la centrale photovoltaique du Massif de I'Etoile entrainera la création d’une activité
économique nouvelle sur le territoire et donc la création d’emplois pour la construction, la maintenance et I'entretien de la
centrale : environ 40 personnes sur les 4 a 6 mois de chantier, ainsi que 1,5 emploi local environ a temps plein pour la maintenance
lors de la phase d’exploitation.

En termes d’emploi, I'impact sera donc positif et contribuera a la dynamisation économique de Septémes-les-Vallons.

D’une maniére générale, on considére que les impacts du projet indirects et temporaires sur I’activité économique sont positifs
et générateurs d’activités.

Certaines opérations de maintenance ou d’entretien du site peuvent étre réalisées par des entreprises locales. En outre, les
impacts du projet sur le territoire seront positifs :

- le versement des taxes annuelles aux collectivités (Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux) permettra des

retombées économiques La production et la vente d’électricité photovoltaique est considérée comme une activité
commerciale et donc, assujettie a la Contribution Economique Territoriale (CET) et a I'lmposition Forfaitaire sur les
Entreprises de Réseaux (IFER). Ces taxes sont autant de retombées financiéres pour les collectivités locales.;
Dans le cadre de I'examen du projet de budget 2020, I'Assemblée nationale a adopté le 15 novembre un amendement
destiné a soutenir I'énergie solaire en abaissant de plus de moitié le tarif de I'lFER appliqué aux nouvelles centrales
solaires. L'imposition passera pendant 20 ans de 7,57 a 3,155 €/kWc, pour les centrales mises en service apres le ler
janvier 2021.

- en termes d’image, la présence d’une installation de production d’énergie renouvelable est généralement percue de
facon positive.

Aucune mesure n’est envisagée.

Des entreprises ICPE sont présentes dans I'aire d’étude rapprochée, sans proximité directe avec les ZIP.
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Le risque par Transport de Matiéres Dangereuses par véhicules terrestres concerne la commune de Septémes-les-Vallons du fait
de la présence d’autoroutes mais celui-ci ne concerne pas le secteur d’étude. Un impact tres faible est a prévoir.

Lors de la réalisation des sondages suite au passé industriel du site et de sa dépollution ont été constatés :

v' l'absence de couverture étanche sur 'ensemble du site exceptée une dalle béton existante sur une superficie
approximative de4 X4 m;

v' la présence de remblais sur au moins 3 m sur tous les sondages des plateformes 1, 2, 3, 4. Ces remblais sont
globalement composés de matériaux de chantiers de déconstruction (bétons, briques, ferrailles, plastiques) en
mélange avec des déblais naturels (sables limoneux a graveleux, blocs calcaires), parfois, de résidus de procédés
industriels (cendres, scories), d’activité de traitement du bois (déchets verts calcinés) et des activités de stockage de
déchets (sacs d’enduits ou de ciments neufs enfouis ) ; la présence du terrain naturel, composé de calcaires altérés, entre
60 cm et 2,5 m selon les sondages sur les plateformes 5, 6 et 8 ; des venues d’eau, observées a partir de 60 cm de
profondeur sur le sondage S11 réalisé sur la plateforme n°3 et de légéres odeurs d’hydrocarbures sur le sondage S13 ;

Les résultats d’analyses témoignent d’'impacts non significatifs, diffus, liés a la qualité des remblais constituants les plateformes.
Ces impacts en métaux, hydrocarbures C10-C40, HAP, PCB sont détectés de maniére superficielle, sur I'ensemble des plateformes,
y compris sur le stock de déchets.

Dans le cadre de I’établissement du schéma conceptuel, deux voies principales d’expositions des futurs utilisateurs du site
(agents de maintenance de la centrale photovoltaique) ont été mises en évidence : I'ingestion et I'inhalation de poussiéres
polluées. L'impact est qualifié de modéré.

RO4 : des mesures spécifiques adaptées a la manipulation et au déplacement des terres polluées devront étre imposées par
I’entreprise pour ses travailleurs (ces régles de sécurité sont rappelées dans une notice d’hygiéne et de sécurité rédigée dans un
document intitulé R-JN-1902-1a).

010 : application des préconisations du plan de gestion incluant une analyse des risques résiduels (Evaluation Quantitative des
Risques Sanitaires) afin de valider la compatibilité de I'état du site avec le nouvel usage.

Ce plan de gestion a déja été réalisé dans le cadre du mémoire de réhabilitation de I'CIEP. Plusieurs scénarios de réhabilitation du
site ont été étudié de maniére a:

e supprimer la pollution concentrée ;

e vérifier I'acceptabilité sanitaire de I’état résiduel du site aprés réalisation de ces travaux de traitement a savoir, la présence
résiduelle de pollutions diffuses en métaux, hydrocarbures et PCB sur le reste du site

L’élimination de la pollution identifiée et le scénario envisagé est une élimination des terres sur I'ISDND de Septéemes-les-Vallons
(13).

L’analyse de risques résiduels prédictive aprées travaux a permis de démontrer, aprés mise en place de quelques mesures de

gestion simples de la zone concernée par I'enfouissement de déchets d’incinération, la compatibilité sanitaire de I'état résiduel
des sols au droit des différentes plateformes avec I'usage futur fixé (exploitation d’une centrale photovoltaique)...

Il n'a pas été mis en évidence de vulnérabilité du projet a des risques d'accidents ou de catastrophes majeures technologiques.
En effet, les sites industriels les plus a risques (sites SEVESO seuil haut et seuil bas) ne sont pas localisés a proximité du projet.

Etude d’Impact sur ’Environnement
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Quand bien méme, les accidents ou catastrophes majeures qui pourraient avoir lieu n'auraient pas d'incidences négatives
importantes sur l'environnement. En effet, le parc solaire photovoltaique ne met en ceuvre aucun produit dangereux ni élément
mobile.

Le tourisme local est lié a I’attractivité du patrimoine et aux diverses activités proposées sur le territoire (randonnées, patrimoine,
gites, ...)

L'impact du projet de centrale solaire sur le tourisme et les loisirs est difficile a estimer. On peut cependant considérer que d’'une
maniére générale, les énergies renouvelables (ENR) sont souvent pergues positivement par le public, car il s'agit d'une industrie
respectueuse de |'environnement. Le projet peut méme permettre de développer le tourisme vert.

L'impact indirect et permanent sur les activités touristiques environnantes est qualifié de non significatif.

Acc04 : Réalisation d’un panneau signalétique le long du sentier de randonnée indiquant les intéréts et les avantages d’un parc
photovoltaique.
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5.2.7.  SYNTHESE GENERALE

Pour des questions de lisibilité, les mesures d’évitement amont (avant le choix de la variante retenue), d’Adaptation (A01, ...) et d’Obligation (001, ...) ne sont pas reportées dans les tableaux de synthése.

Seules les mesures d’évitement (E01, ...), de réduction (R01, ...), de compensation (C01, ...) et d’accompagnement (ACO01, ...) y figurent.

PC: Phase de Chantier  PE : Phase d’Exploitation PD : Phase de Démantelement E : Evitement R : Réduction

Le projet est compatible avec le PLUi Compatibilit¢  du projet avec les )
Urbanisme dispositions des documents Tres faible

d’urbanisme en vigueur.

Tableau 39. Récapitulatif de I'environnement humain

La zone d’étude est bordée par :

- Au nord-ouest, les anciens batiments
industriels des établissements
DUCLOS, fabricant et grossiste de
produits chimiques ;

- Au sud, les batiments du site
industriel SPI PHARMA, site de
production de produits Perception visuelle et qualité du cadre

Habitat pharmaceutiques (chimie) ; de vie pour les riverains les plus
- Alest, les collines boisées délimitées ' rqches.

par le Vallon de Fréguyeéres, le Vallon
du Maire et le Vallon de la Barre de
Fer

Les habitants les plus proches du secteur
d’étude sont :

- Aenviron525m i lest;

- Aenviron 560 m a I'ouest.

Le secteur d’étude est accessible depuis
'entrée du site DUCLOS (zone industrielle
DUCLOS) localisée avenue du 8 mai 1945, en
empruntant la voie d’acces a la piste DFCI qui
serpente depuis le bas du lieu-dit « les
Fabriques » jusqu’a I'extrémité nord-est de la
Réseaux et propriété du « SCl du Massif de I'Etoile ». Sur ce
servitudes chemin, une barriere forestiere signalise I'acceés
a la propriété.

Sécurité et compatibilité du site avec les
installations des différents
gestionnaires de réseaux.

Aucune difficulté majeure ne devrait géner
I’'acheminement des matériaux et du matériel
sur le chantier. Il faudra bien veiller a
’accessibilité jusqu’au secteur d’étude en cas
de secours incendie.

C: Compensation

Acc : Accompagnement

Tres faible

Non significatif
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Thémes

Etat initial

Le réseau de télécommunication est présent au
niveau des voiries et des zones commerciales et
industrielles.

Il conviendra d’en tenir compte lors des
différents travaux et des conditions décrites
dans I'arrété technique du 17 mai 2001. L’enjeu
est ici faible car le secteur est retiré en fond de
Z1 ; des mesures de précautions devront étre
prises pendant la phase de chantier si
nécessaire.

Aucun aérodrome ou aéroport n’est localisé a
proximité du secteur d’étude ou dans ses aires
d’étude. Le plus proche est celui de Marignane
se situant a 13 km. Aucun enjeu significatif
n’est donc recensé.

Aucun radar météorologique n’est recensé
dans les 10 km autour du projet. La zone est
toute de méme couverte par le radar « Doppler
bipolarisés en bande S » de Nimes (Gard, 30)
situé a plus de 100 km.

Aucun enjeu significatif n’est recensé vis-a-vis
des radars météorologiques pour un projet de
centrale photovoltaique au sol.

Des canalisations de gaz sont connues sur la
commune mais sont situées a plus d’1 km du
secteur d’étude.

Aucun enjeu significatif n’est donc a prévoir.

Le Réseau de Transport d’Electricité (RTE)
indigue un poste source de 63kV sur la
commune sans saturation et donc compatible
avec un tel projet. Des lignes haute tension
passent au sud du secteur d’étude mais en
dehors, sur le Vallon de la Barre de Fer. La ZI
DUCLOS est desservie par des lignes basse
tension.

L’aspect du raccordement apparait comme
favorable, avec un potentiel disponible dans la
commune au sein des aires étudiées. Un enjeu
faible est a prévoir compte tenu de la distance
a parcourir et de la sensibilité des milieux
présents en direction du point de
raccordement potentiel.

Niveau de

Enjeux 5
I'enjeu

Faible

Tres faible

Tres faible

Tres faible

Tres faible

Impacts bruts

PC : temporaire et direct faible.

PC & PE : temporaire et indirect non significatif.

PC & PE : temporaire et indirect non significatif.

PC & PE : temporaire et indirect non significatif.

PC & PE : temporaire et indirect non significatif.

Etude d’Impact sur ’Environnement
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Impacts
résiduels

Mesures

- Des mesures de précautions devront étre prises pendant la phase de

L, . Non significatif
chantier si nécessaire

- Non significatif

- Non significatif

- Non significatif

- Non significatif
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Théemes Etat initial Enjeux vaea'u de Impacts bruts Mesures Imp acts
I'enjeu résiduels

Aprés consultation de I'Agence Nationale des

Fréquences (ANFR), plusieurs ouvrages sont

présents pres du secteur d’étude mais en

dehors. Le plus prées est une antenne de

téléphonie mobile orange située a environ 1500

. Tres faible PC & PE : temporaire et indirect non significatif. - Non significatif
m vers I'avenue du 8 mai 1945.

Ces ouvrages ne suscitent aucune disposition
ou contrainte particuliere car le projet ne
génére aucun obstacle. L’enjeu est donc tres
faible.

L'agriculture est peu présente sur la commune.
En effet, selon IINSEE, 6 agriculteurs
Agriculture et exploitants seulement sont recensés sur la Non
4 i i ili PC & PE : aucun impact. - Non significatif
produits du terroir | commune. Le secteur d’étude ne se situe pas Préservation et entretien des milieux. significatif P &
sur des terres ayant un potentiel agronomique

significatif.

Sur le territoire communal de Septemes-les-
Equipements et Vallons, on retrouve de nombreux équipements
touristiques et de loisirs. La commune et ses = Attractivité et retombées économiques
alentours sont dotés également de gros poles = locales et partagées.
commerciaux et industriels dont la proximité
immédiate du Plan de Campagne.

activités
économiques

Risques 5 ICPE sont recensées sur la commune. Aucun | o, oG o des installations en Non PE : permanent et indirect non significatif. Le projet n’est pas

i : : ol n’ 5 o 5 L ) ) o - Non significatif
technologiques risque industriel n’est recensé sur le secteur énéral. significatif concerné par les différents risques technologiques identifiés. =
d’étude &

Q
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Thémes

Tourisme et loisirs

Etat initial

Le diagnostic pollution a révélé :

v' l'absence de couverture étanche sur
I’ensemble du site exceptée une dalle béton
existante sur une superficie approximative
dedX4m;

v' la présence de remblais sur au moins 3
m sur tous les sondages des plateformes
1, 2, 3, 4. Ces remblais sont globalement
composés de matériaux de chantiers de
déconstruction (bétons, briques,
ferrailles, plastiques) en mélange avec des
déblais naturels (sables limoneux a
graveleux, blocs calcaires), parfois, de
résidus de procédés industriels (cendres,
scories), d’activité de traitement du bois
(déchets verts calcinés) et des activités de
stockage de déchets (sacs d’enduits ou de
ciments neufs enfouis ) ; la présence du
terrain naturel, composé de calcaires
altérés, entre 60 cm et 2,5 m selon les
sondages sur les plateformes 5, 6 et 8 ; des
venues d’eau, observées a partir de 60 cm
de profondeur sur le sondage S11 réalisé
sur la plateforme n°3 et de Iégéres odeurs
d’hydrocarbures sur le sondage S13;

v Les résultats d’analyses témoignent
d’impacts non significatifs, diffus, liés a la
qualité des remblais constituants les
plateformes. Ces impacts en métaux,
hydrocarbures C10-C40, HAP, PCB sont
détectés de maniere superficielle, sur
I'ensemble des plateformes, y compris sur
le stock de déchets.

Dans le cadre de I'établissement du schéma
conceptuel, deux voies principales
d’expositions des futurs utilisateurs du site
(agents de maintenance de la centrale
photovoltaique), I'ingestion et I'inhalation de
poussieres polluées, ont été mises en
évidence. L’enjeu est qualifié de modéré.

Aucun itinéraire de randonnée pédestre
entretenu et balisé par la Fédération Frangaise
de Randonnée n’est présent au sein du secteur
d’étude.

Les activités touristiques et de loisirs
n’engendrent aucune contrainte sur le projet.
L’enjeu est qualifié de tres faible vis-a-vis du
tourisme.

. Niveau de
Enjeux ’
I'enjeu
Certains risques industriels concernent
I'aire d’étude éloignée. Cependant
I’éloignement est suffisant pour ne pas
toucher le secteur d’étude.
Modéré
Effet de curiosité lié a la présence d’un
nouvel équipement de production Tres faible

d’énergie.

Impacts bruts

PE : permanent et indirect modéré.

PC & PE : permanent et indirect non significatif.

Etude d’Impact sur ’Environnement
Projet photovoltaique du Massif de I’Etoile

Société Centrale photovoltaique Bouches-du-Rhéne 1

Mesures

RO4 : prévoir des mesures spécifiques adaptées a la manipulation et au
déplacement des terres polluées devront étre imposées par I'entreprise
pour ses travailleurs (ces regles de sécurité sont rappelées dans une
notice d’hygiéne et de sécurité rédigée dans un document intitulé R-JN-
1902-1a).

Commune de Septémes-les-Vallons (13)

Impacts
résiduels

Non significatif

Non significatif
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Durant cette phase temporaire, seule la pollution générée par la circulation des camions et I'émanation de leurs gaz
d’échappement est identifiée.

L'impact indirect et temporaire sur cette thématique est faible car le chantier est de courte durée.

Le fonctionnement d’une centrale solaire photovoltaique au sol ne génere aucun rejet atmosphérique ni aucun impact sur le
climat.

Au contraire, l'installation permettra d’éviter I'émission de CO2 dans I'atmosphére ainsi que d’autres gaz comme les SOz, le NOX
(qui participe a la formation de I'ozone) ou encore les poussiéres et ceci comparativement a |'utilisation de certaines énergies
fossiles. Ces ouvrages ne génerent aucun effet sur les processus météorologiques (orages par exemple). Il n’y a pas non plus de
risque lié au déclenchement de la foudre.

En ce sens, le projet de Septémes-les-Vallons aura un impact local et global positif sur la qualité de Iair.

Le projet de prés de 7 MWoc de puissance devrait produire environ 11 500 000 kWh (11 500 MWh) annuel et éviter I'émission de
476 g de CO2 par kWh pendant la durée de I’exploitation (soit environ 5 500 tonnes de CO; annuellement).

Du fait du site d’implantation envisagé, aucun rejet continu dans I'atmosphére n’est émis. Ces émissions n’auront aucun impact
sur le projet et inversement.

A17 : Pour limiter les émissions de gaz a effet de serre et préserver la qualité de I'air, les mesures de maitrise de la circulation
concernent I'optimisation des rotations de livraison de matériel sur le chantier et le bon entretien des véhicules utilisés. Les
entreprises mettent tout en ceuvre pour que le parc d’engins et de camions fasse I'objet de toutes les révisions obligatoires.

Aucune autre mesure n’est a envisager.

En 2010, le Ministere chargé de I’écologie a sollicité I'expertise de la communauté francaise des sciences du climat afin de produire
une régionalisation des simulations climatiques globales a I’échelle de la France. En septembre 2014, un rapport, « le climat de la
France au XXleme siecle », est venu préciser concrétement la hausse des températures attendues en France d’ici a la fin du siécle
ainsi que les principales évolutions possibles par rapport a la moyenne observée au cours de la période allant de 1976 a 2005.

Différents scénarii d’émissions de gaz a effet de serre permettent de proposer des simulations vraisemblables de I'évolution du
climat métropolitain pour le XXI*™® siécle :

En métropole, il est prévu une hausse des températures moyennes de 0,6°C a 1,3°C des 2050, soit un niveau de réchauffement
égal a celui qu’a connu la France entre 1901 et 2012. La hausse est attendue entre 2,6°C et 5,3°C a I’horizon 2071-2100.

Les jours tres chauds (dépassant de 5°C la moyenne) vont étre plus nombreux : de 36 aujourd’hui, ils passeraient vers 2030 a plus
de 40 (scénario optimiste) ou a plus de 70 (scénario pessimiste).

Toutes les régions subiront des sécheresses estivales plus longues.

Les résultats restent incertains pour les pluies trés intenses et les vents violents.

Selon le constat posé par I'Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique (ONERC), a I’'horizon 2080-2100, il
pleuvra de plus en plus dans les régions nord, de moins en moins dans les régions sud mais les sécheresses augmenteront aussi
bien au nord qu’au sud.

D’ici 2100, le niveau de la mer pourrait monter en moyenne de 20 a 43 cm (scénario optimiste) ou de 23 a 51 cm (scénario
pessimiste).

Les projections climatiques les plus vraisemblables font état d’une diminution des débits moyens d’été et d’automne et de débits
d’étiage plus précoces et plus prononcés, d’une augmentation des débits d’hiver dans le sud-est, d’une baisse du niveau des
nappes et de crues extrémes sans changement significatif par rapports a la situation actuelle.
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Le changement climatique se manifeste ainsi sous plusieurs aspects. Les différentes thématiques de la vulnérabilité du projet sont
présentées dans le tableau suivant :

Tableau 40. Analyse de la vulnérabilité du projet au changement climatique

Principales thématiques
de I’évolution prévisible
du climat

Mesures
envisageables

Vulnérabilité :

Le projet est-il concerné ? Analyse des effets possibles

Non

NB : des installations solaires
PV sont régulierement
posées sous des latitudes X X
inférieures avec des
températures plus élevées
qgue dans le département
des Bouches-du-Rhéne

Températures a la hausse

Le rendement d’un panneau solaire est lié a la
température. Quand elle augmente, I'efficacité

diminue avec l'agitation thermique qui se produit

Oui a l'intérieur du matériau. Le courant a tendance a
augmenter, mais la tension diminue davantage.

Utilisation des
meilleures
technologies

Températures extrémes
plus marquées

Ainsi la puissance et I'énergie produites s’en
trouvent réduites.

Variations de précipitations

Non X X

entre le nord et le sud
Niveau de la mer plus élevé Non X X
Cours d’eau perturbés Non X X

Le seul impact que pourrait avoir le changement climatique sur I'exploitation d’un parc solaire photovoltaique concerne
I'apparition plus fréquente de températures extrémes et I'effet sur la diminution de la production. Le changement climatique
peut effectivement avoir pour effet d’augmenter la fréquence des épisodes de canicule susceptibles de survenir dans I'année.

En I’état des connaissances scientifiques actuelles, il est difficile voire impossible de quantifier ou d’évaluer les modifications qui
pourraient réellement survenir. Il demeure de nombreuses incertitudes sur le sujet.

En tout état de cause, ces modifications sur la durée de vie du parc solaire photovoltaique seront d’une amplitude acceptable au
regard de I'économie du projet et n"auront qu’une incidence tres faible.

Sans pouvoir étre quantifié, I'ordre de grandeur de la réduction de production est estimé a quelques pourcents de la production
annuelle.

solaires disponibles.
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Les terrassements sont relativement peu conséquents, ils concernent uniquement le remaniement de I'amont de gravats qui doit
étre mis en sécurité comme prévu par le mémoire de réhabilitation en cours d’instruction. Un nivellement général du terrain pour
gommer les irrégularités liées a I'ancienne activité et a la dépollution aura également lieu. Ces effets sur le sol sont donc limités
et localisés compte-tenu de la typologie des installations envisagées. Ce qui est prévu dans le cadre de la réhabilitation correspond
a:

e |’évacuation des derniers éléments présents sur le site ;

¢ le réaménagement du tas de gravats localisé sur la plateforme 4 dans le but de remodeler et aplanir les terrains en une

seule plateforme plane;

¢ le concassage primaire de I'arase supérieure de la plateforme sur une épaisseur de 30 cm ;
o |e tri des éléments métalliques et des blocs supérieurs a 80 cm déterrés lors du terrassement et mise en stock sur site.
L'impact temporaire et direct sur I’'organisation du sol sera donc faible.

Ensuite la phase de chantier nécessite un remaniement des matériaux constitutifs du sol et du sous-sol sur une profondeur
maximale de 0,8 m, au droit des tranchées et des fouilles des locaux techniques. Le profil du terrain naturel est respecté et le
relief n’est pas modifié de maniere significative mis a part au niveau de 'amont de gravats qui doit étre mis en sécurité avec un
nivellement. La pente est relativement forte a certains endroits avoisinant les 25%.

Des ouvertures de tranchées sont effectuées pour installer les gaines de raccordements électriques en bandes paralleles sur
plusieurs dizaines de meétres. Ces travaux de terrassement modifient I'organisation des structures superficielles du sol. A ces
phases de réalisation de fouilles, sont associées des apports de matériaux externes (sables et graviers de préparation du fond de
fouille, gaines en matiere plastique, avertisseurs en grillage plastique...). Cependant, les tranchées ne restent ouvertes que durant
quelques jours. L'impact temporaire et direct sur I’organisation du sol sera donc minime.

Pour chaque local technique (structure de livraison, sous-station de distribution), la mise en place nécessite parfois une excavation
superficielle du sol sur une surface de 30 a 50 m? environ. Aux phases de réalisation des pistes et des fouilles sont associées des
apports de matériaux externes (sables et graviers de préparation du fond de fouille, géotextiles, gaines en matiére plastique,
avertisseurs en grillage plastique...).

La définition technique de la solution d’ancrage des structures devra prendre en compte les caractéristiques mécaniques des
terrains d’assise et étre nécessairement réversible.

Sur le terrain d’implantation envisagé, des tassements et des orniéres peuvent apparaitre ponctuellement du fait de la circulation
des engins ; mais ce risque direct et temporaire est faible du fait de la nature du sous-sol (calcaire avec roche mere apparente).

En ce qui concerne le raccordement au réseau public électrique, aucun impact significatif n’est a prévoir du fait de la localisation
de la tranchée au niveau d’une piste existante et des voiries, au droit d’un sol modifié et anthropique.

La mise en ceuvre de la centrale solaire au sol entraine le « gel » du terrain qui le regoit pour la durée de I'exploitation de la
centrale. Les panneaux sont naturellement nettoyés par les eaux issues des précipitations ce qui ne génére pas de pollution. Un
lavage manuel peut étre effectué en cas de besoin a I'aide d’un jet haute-pression. Les seuls risques de pollution sont liés a la
présence des véhicules de maintenance avec d’éventuelles fuites de polluants.

En cas de disfonctionnement, des opérations de réouverture des tranchées de raccordement peuvent avoir lieu. Le risque
permanent et direct de pollution, de tassement et de modification du sol et du sous-sol est non significatif en période
d’exploitation.

"
auddicé

Dossier Auddicé environnement 19010101 - Rapport final - 07/07/2020 164



Etude d’Impact sur PEnvironnement

Projet photovoltaique du Massif de I’Etoile

Société Centrale photovoltaique Bouches-du-Rhéne 1
Commune de Septémes-les-Vallons (13)

Préalablement a la phase de chantier, une étude géotechnique sera réalisée. La nature des ancrages des structures dépendra des
résultats de cette étude.

A18: avant les travaux de pose des pieux et d’assemblage des tables photovoltaiques, il convient de réaliser une étude
géotechnique qui permettra en outre de sélectionner les techniques les plus adaptées a mettre en place.

RO5 : La maitrise des impacts est obtenue de la maniére suivante.

- enlimitant I'emprise au sol (chantier des tranchées, base de vie, stockages de matériaux) de la zone d’intervention
et des voies d’acces destinées aux engins de travaux publics ;

- en réalisant un tri des terres lors de I'excavation des tranchées seulement dans le cas ou plusieurs horizons
pédologiques sont présents. Les matériaux déblayés seront stockés temporairement dans les différentes catégories
qui constituent les couches du sous-sol. Lors du remblaiement, aprés la pose des gaines électriques, la reprise des
matériaux triés permettra de reconstituer le sous-sol a I'identique ;

- en assurant, au terme du chantier, la remise en état des sols. Elle pourra concerner des opérations de remise a
niveau des terrains pour éviter la création de ruissellements, de ravinements ou de cuvettes d’accumulation des
eaux météoriques.

Durant la phase de démantelement, les mémes précautions sont a mettre en ceuvre que durant la phase de chantier.

RO6 : Le risque de pollution par les véhicules de maintenance est faible car les visites sont ponctuelles et aucun entretien moteur
n’est envisagé sur la zone d’'implantation. De plus, les agents de maintenance posséderont un kit antipollution et seront formés
a son utilisation. Dans le pire des cas, le sol souillé sera excavé et acheminé vers un centre de traitement et/ou de stockage
adapté.

Les activités du chantier (risque de pollution accidentelle suite a un déversement d’hydrocarbures notamment, pollution issue de
déchets de chantiers) sont potentiellement susceptibles de générer des infiltrations de fluides. Toutefois, compte tenu des faibles
volumes susceptibles d’étre mis en ceuvre, on considére que I'impact direct et temporaire est faible.

Les eaux pluviales s’infiltrent directement dans les sols apres ruissellement sur les panneaux. Il n’y a aucune collecte ni aucun
stockage des eaux météoriques. Ainsi le projet ne suscite aucune entrave a l'infiltration des eaux.

Il n'y a pas de risque d’impact permanent de la qualité des nappes. La technique d’ancrage retenue (pieux battus, vis taraudées
ou plots béton) n’entraine aucune géne a la circulation des eaux souterraines.

Les seuls risques de pollution sont liés a la présence des véhicules de maintenance avec d’éventuelles fuites de polluants. lls sont
limités car ces visites sont ponctuelles et aucun entretien moteur n’est envisagé sur la zone.

EO2 : Respecter strictement les emprises du chantier. Un balisage doit étre mise en place avant le commencement des travaux ;
le coordinateur environnement veillera particulierement au respect de cette mesure.

RO7 : L’espace chantier est aménagé et sécurisé dés son ouverture avec la mise en place d’un barriérage et d’un acces strictement
réservé aux engins et personnels habilités. L’avitaillement des engins en carburant et le stockage de tous les produits présentant
un risque de pollution (carburant, lubrifiants, solvants, déchets dangereux) seront réalisés sur un périmetre uniguement réservé
a cet effet. En fin de chantier, en cas de pollution du sol, le sol au droit de ce périméetre devra étre excavé et acheminé vers un
centre de traitement et/ou de stockage adapté.

Pour le cas ou un déversement accidentel de carburant aurait lieu, le chantier sera équipé de plusieurs kits d’intervention
comprenant :

e une réserve d’absorbant ;

e un dispositif de contention sur voirie.

Aucune mesure de réduction, de suppression, de compensation ou d’accompagnement n’est a prévoir.

Des perturbations de I'écoulement des eaux de surface peuvent survenir, notamment au droit des pistes d’acces aux lieux
d’intervention prévus.

Sur la circulation des eaux, les tranchées ouvertes peuvent provoquer de nouveaux axes de drainage dans des conditions
particulieres. A noter qu’en complément de 'infiltration naturelle, il existe des chéneaux fonctionnels sur ce site et un bassin
d’infiltration ; ceux-ci peuvent aussi permettre de récupérer les eaux de pluies lors d’évenements pluvieux exceptionnels.

Il existe également un risque de pollution des eaux qui circulent ou stagnent a proximité, ceci par les eaux usées du personnel de
chantier, les fuites accidentelles d’hydrocarbures ou I’entrainement de particules fines par les eaux de ruissellement du chantier.

Cependant, compte tenu de la nature du chantier et de la distance d’éloignement avec le réseau hydrographique, il est peu
probable qu’il y ait un effet sur la qualité des eaux superficielles.
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Par mesure de sécurité, des kits antipollution devront étre présents en permanence avec les équipes chantier et les opérateurs
devront étre formés a les utiliser.

Une fois les équipements définitivement mis en place, les eaux pluviales ruissellent sur chaque panneau solaire. Chacun d’eux
étant disjoint de ses voisins, les eaux s’écoulent directement sur le sol sans avoir été collectées ou accumulées sur de grandes
surfaces.

Les seuls risques de pollution sont liés a la présence des véhicules de maintenance avec d’éventuelles fuites de polluants.

EO1 « Evitement de la friche Nord », EQ2, EO3, R04, RO5, RO6.

EO3 : Pour les opérations d’entretien, aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé. Les risques de pollution issue des véhicules de
maintenance sont limités car ces visites sont ponctuelles et aucun entretien moteur n’est envisagé sur la zone d’étude.

RO7 : L'utilisation de fluides (graisse, lubrifiant, ...) sera limitée au maximum pour éviter les atteintes de fagon permanente ou
temporaire a la qualité du milieu. En cas de déversement, la pollution sera rapidement enlevée et traitée. Des kits d’intervention
seront utilisés si nécessaire.

Acc05 : entretenir de la fonctionnalité des chéneaux et bassin existant en cas de besoin lors des événements pluvieux
exceptionnels.

Le projet se trouve dans une zone de sismicité moyenne (sismicité 3).

Par rapport a la typologie du projet et compte tenu que les aménagements sont « légers » et qu’aucune présence humaine
permanente n’est envisagée, I'impact direct et permanent du projet sur cette thématique est non significatif. Aucun effet
cumulatif et aucun effet domino n’est a prévoir.

Aucune mesure n’est a prévoir.

Le risque de foudroiement est une contrainte que le projet doit prendre en compte. Le risque peut causer d’'importants dommages
aux installations et éventuellement un départ d’incendie dans le milieu naturel environnant et/ou depuis les installations.

Compte tenu des aménagements envisagés (bande OLD, maintien de la strate herbacée, localisation du site), de la sensibilité au
risque incendie et de la réglementation électrique (mise a la terre des infrastructures électriques), cet impact indirect et
permanent est jugé faible.

Etude d’Impact sur ’Environnement

Projet photovoltaique du Massif de I’Etoile

Société Centrale photovoltaique Bouches-du-Rhéne 1
Commune de Septémes-les-Vallons (13)

Concernant les risques « Carrieres et cavités souterraines », « Retrait et de gonflement des argiles », « mouvement de terrain »,
aucun impact significatif n’est a prévoir au niveau de la zone d’implantation retenue.

Compte tenu de la position du projet, I'impact indirect et permanent est jugé faible.

Compte tenu de la position du projet, de la pente et de la géologie du sous-sol, aucun impact significatif n’est a prévoir au niveau
de la zone d’implantation retenue.

Le projet s'implante dans le Massif de I'Etoile trés sensible au risque feu de forét.

Deux études ont été menées, I'une axée sur le risque industriel, la seconde sur le risque feu de forét.

Les conclusions de la premiére étude reprennent les termes suivants : « Les risques principaux pouvant générer des effets hors
des limites du site sont liés principalement a un départ de feu sur les panneaux, lié a un dysfonctionnement ou un élément
extérieur, et qui pourrait se propager a la végétation environnante. Mais du fait, de la conformité des installations électriques
aux normes en vigueur, de la réalisation de débroussaillage régulier des zones vertes autour des installations et des mesures
de protection incendie prévues sur le site, le risque sera maintenu a un niveau acceptable. »

La seconde étude, I'analyse du risque d’incendie de forét a permis la réalisation d’'une modélisation de I'aléa induit avec
I'implantation du projet.

Les résultats présentés en Annexe 6 indiquent que la réalisation du projet est susceptible de maintenir un risque induit certain,
pré-existant compte tenu de [Iactivité industrielle antérieure. Toutefois, I'ensemble des décisions prises en termes
d’aménagement et de gestion doit conduire a réduire ce risque par rapport a I'état actuel. Ce constat justifie des mesures de
prévention particuliéres, dont le respect, en phase chantier et d’exploitation est capital.

EO4 : Exclusion de la zone tout au nord au niveau du casier amiante. Réalisation de deux études risque feu de forét dont les préconisations sont
présentées en Annexe 5 et 6 et le développeur s’y engage (AECOM 2019 et MTDA 2020).

RO8 : Installer un dispositif parafoudre afin de protéger I'installation ; panneaux photovoltaiques NF EN 61730 « Qualification pour la slreté de
fonctionnement des modules photovoltaiques (PV) » et classement de réaction au feu a minima D-s2, dO (M3) NF EN 13501-1 ; structures aux
profils métalliques permettant de respecter un critére Al en réaction au feu ; cables non propagateurs de flamme (Classe C2 selon la norme
NFC32-070) ; boites de jonction en polyester renforcé de fibres de verre, moulées par compression a chaud IEC 62208.

Aucun défrichement n’est prévu ; le projet n’est pas soumis au dossier de demande de défrichement (seuil de 0,5 ha). Le
coefficient de ruissellement (C) est en effet plus grand pour un sol partiellement nu (C=0,2 pour du blé a 0,7 pour une vigne non
enherbée) que pour une forét (C=0,05 a 0,1). Au niveau de la bande OLD, le coefficient de ruissellement ne sera que peu modifié
en considérant un broyage a 20 cm du sol.

Le faible terrassement va par contre limiter ce risque grace a la conservation des especes herbacées. On peut donc considérer
que le coefficient de ruissellement sera proche de 0,5.
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Projet photovoltaique du Massif de I’Etoile

Société Centrale photovoltaique Bouches-du-Rhéne 1
Commune de Septémes-les-Vallons (13)

Enfin, la mise en place de panneaux solaires va « protéger » une partie du sol des impacts des gouttes d’eau, mais également
avoir tendance a regrouper les précipitations en bas des tables, ce qui peut engendrer une érosion localisée. Mais cet effet indirect
et permanant est minimisé par le fait que les modules ne sont pas jointifs.

= Phase de chantier

Le type de sol au droit de la zone d’implantation retenue, le maintien de la forét sur les pourtours, I'absence de ruissellement, le
maintien de la strate herbacée engendre un impact temporaire et direct qualifié de faible en fonction des zones et du maintien
réel de la végétation.

= Phase d’exploitation

Une fois le projet installé, la repousse de la végétation devrait permettre de limiter le risque d’érosion a un niveau trés faible a
faible.

A18: avant les travaux de pose des pieux et d’assemblage des tables photovoltaiques, il convient de réaliser une étude
géotechnique qui permettra en outre de sélectionner les techniques les plus adaptées a mettre en place.

RO8 : I'ensemble de I'installation sera relié a la terre et disposera d’un dispositif parafoudre. D’autres mesures sont prises dans le
cadre de la défense contre I'incendie : panneaux photovoltaiques répondant a la norme NF EN 61730 « Qualification pour la
streté de fonctionnement des modules photovoltaiques (PV) » et avec un classement de réaction au feu a minima D-s2, d0 (M3)
suivant la norme NF EN 13501-1 ; structures aux profils métalliques permettant de respecter un critére Al en réaction au feu
(détails en annexe : Etude AECOM 2019) ; cables employés, devront &tre non propagateurs de flamme (Classe C2 selon la norme
NFC32-070) ; boites de jonction fabriquées en polyester renforcé de fibres de verre, moulées par compression a chaud et
conformes a la norme IEC 62208 ; ...

EO4 : Exclusion de la zone tout au nord au niveau du casier amiante.

0O11: la doctrine départementale du SDIS concernant les installations photovoltaiques est a respecter avec notamment :
I'installation de citernes incendie (mise en place trois citernes incendie de 60 m? chacune placées a proximité de plateformes de
panneaux photovoltaiques et accessibles depuis la route centrale ou la voie périphérique. Les locaux techniques seront a moins
de 200 m de ces citernes),

Le poste de livraison sera positionné au niveau de I'entrée Ouest.

La voie principale aura les caractéristiques suivantes : largeur de 4 métres, force portante calculée pour un véhicule de 160 kN
avec un maximum de 90 kN par essieu, hauteur libre 3,50 meétres, pente inférieure a 15%, rayon intérieur minimal de 11 métres.
Le reste de la centrale sera desservie par une voie périphérique d’une largeur de 4 m. Enfin une bande de débroussaillement de
100 métres sera maintenue tout autour de I'installation.

Le risque majeur est la possibilité d'un événement d'origine naturelle ou anthropique, dont les effets peuvent mettre en jeu un
grand nombre de personnes, d'occasionner des dommages importants et dépasser les capacités de réaction de la société. Un
événement potentiellement dangereux (aléa) n’est un risque majeur que s’il s’applique a une zone ou des enjeux humains,
économiques ou environnementaux sont en présence.

Le risque feux de forét a été mis en évidence comme vulnérabilité du projet a des risques d'accidents ou de catastrophes majeures
naturelles. Suite a I'étude spécifique réalisée et aux mesures appliquées au projet et de par la nature du projet, I'incidence
résiduelle est faible sur I'environnement.
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Etude d’Impact sur 'Environnement
Projet photovoltaique du Massif de I'Etoile

Société Centrale photovoltaique Bouches-du-Rhéne 1

Commune de Septémes-les-Vallons (13)

5.3.8.

SYNTHESE GENERALE

Pour des questions de lisibilité, les mesures d’évitement amont (avant le choix de la variante retenue), d’Adaptation (A01, ...) et d’Obligation (001, ...) ne sont pas reportées dans les tableaux de synthése.

Seules les mesures d’évitement (EO1, ...), de réduction (R01, ...), de compensation (C01, ...) et d’accompagnement (ACO1, ...) y figurent.

Thémes

Climat & Qualité de
I'air

Relief, sol et sous-sol

PC : Phase de Chantier

Etat initial

Septemes-les-Vallons se situe dans I'arc méditerranéen au
sud des Bouches-du-Rhone, pres de la mer méditerranée. Le
climat est littoral. Les vents sont doux et les hivers restent
tempérés.

Septémes-les-Vallons se situe dans I'arc méditerranéen au
sud des Bouches-du-Rhone, pres de la mer méditerranée. Le
climat est littoral. Les vents sont doux et les hivers restent
tempérés.

L’enjeu relatif au relief et a la géomorphologie est qualifié
de fort de par les mouvements réguliers de sol par le passé
sur ce site. Une étude géotechnique réalisée en amont du
chantier permettra de préciser la portance du sol et la
meilleure solution technique pour les ancrages des tables
photovoltaiques.

Le secteur d’étude est localisé dans la chaine aplanie de la
Nerthe. Il est concerné par les calcaires gris-beige argileux du
callovo-oxfordien (J3-6), les dolomies grises du kimmeridgien
(J8D) et des remblais artificiels quaternaires.

L’enjeu relatif a la géologie est qualifié de faible
Au droit du secteur d’étude la nappe superficielle est absente
d’aprés I'étude d’ENVISOL 2019. Une connexion entre des

écoulements de surface au droit du site et les colluvions
situées en contre-bas n’est pas exclu. Aucun usage sensible

PE : Phase d’Exploitation PD : Phase de Démantelement

E : Evitement R : Réduction C: Compensation

Tableau 41. Récapitulatif de I'environnement physique
) Niveau de
Enjeux L, Impacts bruts
I'enjeu

Conditions climatiques parfaitement
favorable aux installations solaires
photovoltaiques.

Préservation de la qualité de I'air.

Obstacles entrainant des ombres
(relief et végétation).

Sécurité du site et des installations
par la bonne tenue des structures
porteuses.

Modification des caractéristiques du
sol.

o I-

Acc : Accompagnement

Mesures

RO3 : Maintenir dans la mesure du possible la strate
herbacée naturelle. Un pourra
compléter la repousse naturelle si celle-ci n’est pas
satisfaisante pour limiter le ruissellement de surface.

réensemencement

RO5 : Limiter 'emprise au sol, trier les terres lors des
excavations, remettre en état les sols en fin de chantier et
durant le démantélement.

RO6 : Utiliser des kits antipollution au cours des
interventions de maintenance.

RO3 : Maintenir dans la mesure du possible la strate
herbacée naturelle. Un pourra
compléter la repousse naturelle si celle-ci n’est pas
satisfaisante pour limiter le ruissellement de surface.

réensemencement

Impacts
résiduels

Hydrogéologie n’est répertorié sur ou a proximité du site. La nappe des « | Préservation de RO6: Utiliser des kits antipollution au cours des . No,n .
Calcaires Crétacés des chaines de I'Estaque, Nerthe et Etoile = 29Uiferes. interventions de maintenance. significatif
» codifiée FRDG107 est a plus de 200 m. RO7 : Aménagement de I'espace chantier, avitaillement et
Compte-tenu de I'absence d’usage sensible connu, I'enjeu stockage sur rétentions, présence d’un kit d’intervention
est faible. rapide.
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Hydrologie

Un cours d’eau est situé a environ 600 m a I'ouest du secteur
d’étude ; il s’agit des Aygalades. De plus, le vallon de la barre
de Fer présente une belle dépression a environ 380 m au sud
du secteur d’étude. Des chéneaux et bassin d’infiltration sont
existants et fonctionnels sur le site.

L’enjeu est qualifié de modéré.

Préservation de la qualité des eaux.

Risques naturels

Le secteur d’étude se trouve dans une zone de sismicité
modérée (sismicité 3).

Sécurité du site et des installations
générés par les désordres de
surface.

Compte tenu des aménagements envisagés (constructions
légeres sans occupation humaine, mise a la terre des
infrastructures électriques), I'enjeu lié au foudroiement est
qualifié de modéré. Des mesures spécifiques devront étre
prises pour protéger l'installation.

Dommages importants a
I'installation électrique.

La commune de Septémes-les-Vallons est soumise aux
risques d’inondation ; néanmoins le secteur d’étude n’est pas
concerné par ces aléas.

Sécurité du site et des installations
générés par la crue et risque de sur
accident.

Compte tenu du relief, de la géologie et de la pédologie, le
risque est homogéne avec un aléa de retrait et de gonflement
des argiles de niveau faible.

Aucune contrainte n’est a prévoir pour le projet concernant
cette thématique. L’enjeu est faible.

Maintien du sol en place.

Dans I'aire d’étude rapprochée, un risque de mouvement de
terrain est identifié, avec en plus des zones soumises aux
glissements de terrain et aux éboulements.

Mais compte tenu du relief, des mouvements anthropiques
du passé, de la nature du sol et du sous-sol, le secteur d’étude
n’est pas soumis a un risque de mouvement de terrain.

Aucune contrainte n’est a prévoir pour le projet concernant
cette thématique. L’enjeu est faible.

Maintien du sol en place.

Modéré

Modéré

EO03 : Bannir 'utilisation de produits phytosanitaires.

RO3 : Maintenir dans la mesure du possible la strate
herbacée naturelle. Un réensemencement pourra
compléter la repousse naturelle si celle-ci n’est pas
satisfaisante pour limiter le ruissellement de surface.

RO5 : Limiter I'utilisation de fluides (graisse, lubrifiant, ...).

RO6 : Utiliser des kits antipollution au cours des
interventions de maintenance.

RO7 : Aménagement de I'espace chantier, avitaillement et
stockage sur rétentions, présence d’un kit d’intervention
rapide.

Acc05 : Entretenir les chéneaux et bassin d’infiltration
existants.

Non
significatif

RO8 : Installer un dispositif parafoudre afin de protéger
I'installation ; panneaux photovoltaiques NF EN 61730 «
Qualification pour la s(reté de fonctionnement des
modules photovoltaiques (PV) » et classement de réaction
au feu a minima D-s2, dO (M3) NF EN 13501-1 ; structures
aux profils métalliques permettant de respecter un critére
Al en réaction au feu ; cables non propagateurs de
flamme (Classe C2 selon la norme NFC32-070) ; boites de
jonction en polyester renforcé de fibres de verre, moulées
par compression a chaud IEC 62208.

Non
significatif

RO3 : Maintenir dans la mesure du possible la strate
herbacée naturelle. Un réensemencement pourra
compléter la repousse naturelle si celle-ci n’est pas
satisfaisante pour limiter le ruissellement de surface.

RO3 : Maintenir dans la mesure du possible la strate
herbacée naturelle. Un réensemencement pourra
compléter la repousse naturelle si celle-ci n’est pas
satisfaisante pour limiter le ruissellement de surface.
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Etude d’Impact sur ’Environnement
Projet photovoltaique du Massif de I’Etoile

Société Centrale photovoltaique Bouches-du-Rhéne 1

Thémes

Etat initial

L’état initial révéle un niveau d’aléa subi exceptionnel sur les
secteurs nord-ouest, nord et nord-est de la zone d’étude
élargie. Les aléas subis restent importants en secteur sud-est

De plus la défendabilité existante du site n’est pas
satisfaisante pour assurer une bonne défendabilité du
projet. Elle est a requalifier pour faciliter I'accessibilité des
pompiers .

Compte tenu du type de végétation en place, du niveau
d’aléa, et de la défendabilité insuffisante en I'état, I’enjeu
lié au risque feu de forét est considéré comme majeur.

Enjeux

Intégrité des installations et sur-

incidents.

Niveau de
'enjeu

Impacts bruts

PC & PE: permanent et indirect modéré du fait de la
végétation en place et de la présence de systémes
électriques.

Commune de Septémes-les-Vallons (13)

Mesures

EO4 : Exclusion de la zone tout au nord au niveau du casier
amiante. Réalisation de deux études risque feu de forét
dont les préconisations sont présentées en Annexe 5 et 6
et le développeur s’y engage (AECOM 2019 et MTDA
2020).

RO8 : Installer un dispositif parafoudre afin de protéger
I'installation ; panneaux photovoltaiques NF EN 61730 «
Qualification pour la s(reté de fonctionnement des
modules photovoltaiques (PV) » et classement de réaction
au feu a minima D-s2, dO (M3) NF EN 13501-1 ; structures
aux profils métalliques permettant de respecter un critere
Al en réaction au feu ; cables non propagateurs de
flamme (Classe C2 selon la norme NFC32-070) ; boites de
jonction en polyester renforcé de fibres de verre, moulées
par compression a chaud IEC 62208.

Impacts
résiduels

Faible

;/; o "\_
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Tableau 42.

Phase de travaux

Destruction des individus

Cet effet résulte des opérations de débroussaillement, de
terrassement et d’installation des cellules photovoltaiques
pouvant engendrer la destruction d’individus présents sur
I’emprise projet.

Perturbation

Cet effet résulte des vibrations, des perturbations sonores ou

Projet photovoltaique du Massif de I’Etoile
Société Centrale photovoltaique Bouches-du-Rhéne 1
Commune de Septémes-les-Vallons (13)

Impact direct,
permanent, a court
terme

Impact direct ou indirect,

Description des impacts du projet sur les habitats naturels, la flore et la faune

Principalement le Crapaud calamite utilisant
I’emprise projet lors de ses phases terrestres.

Cet effet peut concerner d’autres especes de
faunes (reptiles, oiseaux, insectes) et de flore
sur I'emprise projet.

Concerne principalement les oiseaux en
phase de nidification présents dans les

Dérangement des individus

Cet effet résulte principalement de [I'entretien et de Ia
maintenance du parc photovoltaique sur la faune a I'intérieur du
parc et a proximité.

Altération des continuités écologiques

Cet effet résulte de la mise en place de cl6ture autour du projet
et de la friche Nord limitant le déplacement d’individus et du
débroussaillage lié aux OLD.

Tableau 43.

Dégradation
continuités

physique des
écologiques par la

Fonctionnalités | gestion des OLD

Impact direct ou indirect,
temporaire, durant la vie
du projet

Impact direct,
permanent, durant la

Toutes les espéces de faune (les oiseaux, les
reptiles, amphibiens et petits mammiferes)
utilisant le parc et sa périphérie.

Concerne principalement la petite faune
terrestre (mammifére, reptiles, amphibiens)
pouvant transiter par ’emprise projet et les

chiroptéres et oiseaux utilisant
boisements a proximité pour leur transit.

vie du projet

Effets prévisibles du projet en fonction des groupes concernés

L'installation de cl6tures et la gestion des OLD par
débroussaillage peut altérer la fonctionnalité écologique

visuelles liées aux différentes opérations de la phase de travaux qui  temporaire eta court | boisements a proximité, les mammiféres, écologiques Altération de la  continuité oui locale (Crapaud calamite transitant par I'emprise projet, Modére
ont pour conséquence un dérangement de la faune (oiseaux, terme amphibiens et reptiles se déplacant sur écologique locale par I'installation mammiféeres transitant par les milieux limitrophes, ...)
mammiféres, reptiles, amphibiens). I'emprise projet. de cléture
Dégradation physique des habitats naturels et habitats d’espéces Dégradation physique de Ihabitat | . Latgeslnon des OLD peut altérer la qualité des habitats
. . niqguemen naturels. .
4 Srati 4 i i U i Habitats naturels naturel (OLD principalement Faible
Cet effet résulte des opérations de débroussaillement (y compris Impact direct Concerne les OLD, ou les habitats naturels » t.( . Ph. .p ) )'|' sur les OLD Les pollutions accidentelles lors de la phase de chantier
i i ¢ ‘obiet d’ 5 i 3 i ération biochimique des milieux
les OLD) et de terrassement pouvant impacter les habitats naturels permanent, a court feront I'objet d’un débroussaillage a la mise q peuvent avoir des conséquences sur les habitats naturels.
et habitats d’especes (chasse, transit). ¢ en service du parc, et I’habitat de transit en
erme : La gestion par débroussaillage des OLD peut détruire des
Cet effet peut &tre lié également a la dissémination des espéces phase terrestre du Crapaud calamite. e -2 € par . & oo P , .
hi ) v A ) Destruction d’individu individus et défavoriser leur installation par la dégradation
envahissantes presentes sur 'emprise projet. Dégradation physique de I’habitat Uniquement physique de leur habitat. L.
Flore d’espéce (OLD principalement) lesOLD  Les polluti identelles lors de la phase de chanti Modeéré
_— T - . . espece rincipalemen sur les es pollutions accidentelles lors de la phase de chantier
Altération biochimique des milieux Impact direct, Concerne les habitats naturels et toutes les ,p ) . p' ) P o P ) i P T
. N R de f de Altération biochimique des milieux peuvent avoir des conséquences sur les individus et leur
Il s’agit des risques de pollutions du milieu pendant la phase teémporaireetacourt  especesdefaune etde flore. habitat.
travaux (pollutions liées aux engins, déchets de chantier, apports terme.
de particules fines lors du terrassement) Perturbation Destruction et perturbation a prévoir si les travaux se font
Insectes Destruction d’individu Oui sans précautions liées a I'altération chimique des milieux en Faible
o Altération biochimique des milieux hase de chantier.
Phase d’exploitation 9 P
Perturbation
5 i i i ’aspe : : s Destruction d’individu
Dégradation physique des habitats d’espéces Impact direct, Les habitats naturels situés dans la Déaradati hysi de Phabitat Destruction et perturbation d’individus possibles en phase
. . L . - : - limitati _ égradation sique de I'habita ) ) )
Cet effet résulte des entretiens associés au projet, principalement  temporaire, durant la vie délimitation des OLD (principalement des A ¢ gra physiq oui chantier sur 'emprise projet. -
. . mphibiens espéce ui aible
au niveau des OLD. du projet. garrigues) g ’p . o Dégradation de I’habitat physique et altération de la
Altération de la  continuité o, X K
, ] continuité écologique par la gestion des OLD.
écologique
Toutes les especes de faune et de flore et Altération biochimique des milieux
Destruction des individus Impact direct, notamment les oiseaux nicheurs au sol, les berturbati
. . . . o erturbation
Cet effet résulte de I'entretien et du piétinement des milieux  Permanent, durant la vie | reptiles, amphibiens et petits mammiferes e ) o .
q it tilisant les OLD | ducti Destruction d’individu Destruction et perturbation d’individus possibles en phase
ié i inci i u projet. utilisant les our leur reproduction i . . . . . .
associés aux projet, principalement au niveau des OLD. pro) déol h P P ’ Reptil Dégradation physique de I'habitat oui chantier sur 'emprise projet. Faibl
eptiles . ui , . ) . . P aible
eplacement et chasse. P d’espece Dégradation de [I’habitat physique et altération de la
Altération de la  continuité continuité écologique par la gestion des OLD.
écologique
¥
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Altération biochimique des milieux

Perturbation
Destruction d’individu Oui, sur les . o X X
Perturbation des individus et possible destruction des

Oisea Dégradati hysi de I’habitat  OLD Faible
iseaux ,egra‘ ation physique de Fhabita . ceufs/jeunes/individus en phase sensibles de reproduction. I
d’espéce principalement

Altération biochimique des milieux

Perturbation

Destruction d’individu

Dégradation physique de I’habitat Oui, sur les OLD
d’espéce principalement
Altération de la continuité écologique

Altération biochimique des milieux

Perturbation des individus.
Destruction possible des individus et altération de leurs couloirs Faible
de transit lors de la gestion des OLD.

Mammiféres

Perturbation

Dégradation physique de I'habitat Perturbation en période d’activité.

Chiroptéres d espece o, Oui Dégradation de I’habitat physique et altération de la continuité Faible
Altération de la continuité ] . .
. ) écologique par la gestion des OLD.
écologique

La démarche itérative de I'étude d’impact permet de rechercher un ajustement du projet vers I'implantation qui présentera le
moins d’effet sur le plan environnemental. La collaboration menée entre le maitre d’ouvrage et les prestataires intervenant pour
I’établissement de I'étude d’impact permettra, a la lumiére des résultats d’expertises techniques (géotechnique, milieu naturel,
...) de faire des choix d’implantation appropriés et d’appliquer la séquence Eviter-Réduire-Compenser (ERC) au projet.

Les mesures compensatoires ne seront envisagées que dans le cas ou des impacts résiduels significatifs subsisteraient apres
application de mesures de suppression ou réduction d’impact.

Au-dela, il importe de rappeler que le maitre d’ouvrage a 'obligation de mettre en ceuvre également des mesures qui visent a
s’assurer de la bonne mise en ceuvre de celles prévues en phase chantier ou d’exploitation.

Etude d’Impact sur ’Environnement

Projet photovoltaique du Massif de I’Etoile

Société Centrale photovoltaique Bouches-du-Rhéne 1
Commune de Septémes-les-Vallons (13)

Les mesures de suivi : elles ont pour objectif de veiller a la bonne mise en ceuvre des autres mesures et de permettre un dialogue
avec les services de I'Etat sur la qualité environnementale du projet. Ces mesures doivent intégrer un dispositif pluriannuel de
suivi et d’évaluation des mesures permettant un retour d’expériences.

Les différentes mesures ERC décrites ci-aprés ont été définies pour supprimer ou limiter les impacts du projet prioritairement sur
les espéces présentant les plus forts enjeux. Toutefois, ces mesures sont également bénéfiques pour I'ensemble des espéces des
communautés biologiques locales.

Ces mesures ont ici été déclinées selon les grandes phases du projet : Avant travaux, phase de chantier et exploitation de la
centrale photovoltaique.

Une mesure d’évitement et sept mesures de réduction ont été proposées pour supprimer ou diminuer les impacts du projet sur
les milieux naturels. Une mesure d’accompagnement et quatre mesures de suivis sont proposées.

Tableau 44. Synthése des mesures ERC proposées

Code mesure Intitulé mesure Phase concernée

Mesure d’évitement
EO1 Evitement de la friche Nord Avant travaux
Mesure de réduction
Avant travaux
Assistance par un écologue en phase chantier et en phase

R10 Travaux
débroussaillage

Exploitation
Choix de la période la moins impactante pour le début des
R11 Avant travaux
travaux
Calendrier et modalités de débroussaillage dont intervention o
R12 L Exploitation
réguliére sur les OLD
R13 Gestion des especes envahissantes Travaux

Installation de trappes dans le grillage pour favoriser la
R14 o, . Travaux
continuité écologique

Installation d’un dispositif anti-retour pour le Crapaud calamite
R15 . Travaux
et les reptiles

Mesure d’accompagnement

Acc4 Création d’'une mare temporaire Exploitation
Ainsi, quatre types de mesures peuvent étre envisagés : . . T - e
Accb5 Abri pour la petite faune a I'intérieur du parc photovoltaique Exploitation
Les mesures d’évitement ou de suppression d’impact : elles ont été intégrées dans la détermination des caractéristiques du —
; Mesure de suivi
projet;
p . . L . . . , So1 Suivi des habitats naturels, de la flore et de la faune Exploitation
Les mesures de réduction d’impact : elles permettent de diminuer les effets négatifs du projet lorsque la suppression n’est pas P
possible techniquement ou économiquement. Elles peuvent concerner la phase de chantier et la phase d’exploitation de I'usine
Les mesures compensatoires : A caractére exceptionnel, elles visent a apporter une contrepartie a un impact qui n’a pas pu étre
éliminé ou insuffisamment réduit.
Les mesures d’accompagnement : En parallele des mesures ERC, les mesures d’accompagnement apportent une plus-value sur
un élément non impacté par le projet afin d’augmenter sa qualité environnementale. Il peut également s’agir de mesures
expérimentales dont le retour d’expérience actuel ne permet pas de I'intégrer a la démarche ERC.
Y
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Etude d’Impact sur PEnvironnement

Projet photovoltaique du Massif de I’Etoile

Société Centrale photovoltaique Bouches-du-Rhéne 1
Commune de Septémes-les-Vallons (13)

Objectif(s) Exclusion de la zone concentrant la majorité des sensibilités écologiques Mesure d'évitement de
la friche Nord
Communautés Toutes especes de faune Projel 1 dun pare

prhiodoy & de

biologiques visées

Localisation Friche Nord Légende:

i . Emprise projet :
Acteurs Maitrise d’ouvrage, écologue HSR P

Zone intégrée au projet initial

Empnse projet aprés effort

Suite a I’état initial des milieux naturels, il a été avéré que la majorité des groupes de dévitemment

faune utilisent la friche située au Nord du projet :
e L’avifaune pour la nidification du Pipit rousseline par exemple et pour la chasse
de rapaces comme le Circaéte Jean-le-blanc.
e Les mammiféres pour le transit notamment le long des lisieres et leur
Modalités de mise en ahmenltatlo‘n . L -
e Les chiroptéres pour le transit le long des lisieres et la chasse sur les milieux
ceuvre ouverts
e Les reptiles pour leurs déplacements au niveau des lisiéres
Au vu des enjeux écologiques sur la friche Nord, le maitre d’ouvrage a souhaité I'exclure
pour permettre I'évitement de la zone écologiquement sensible.
Ainsi, aucun travaux et stockage d’engins ou de matériels de chantier n’est envisageable
sur cet habitat. Si des activités sont nécessaires, elles devront se limiter aux pistes déja i
présentes notamment au Sud de la parcelle.

Contour des OLD {100m) :
[] oLDintégrés au projet initial

"] OLD aprés effort d'évitemment

e Blzepe, S010

a

EALFIH - S

12017

biotope
Indications sur le colt Intégré au colt du chantier

: Figure 37. Présentation de la mesure d’évitement de la friche nord
Suivis de la mesure Ecologue en charge du suivi de chantier pour la vérification du respect de I'emprise

chantier

Mesures associées RO1
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Obijectifi(s)

Communautés biologiques
visées

Localisation

Acteurs

Modalités de mise en
ceuvre

Suivi par un écologue des différentes phases du projet afin de s’assurer que les entreprises en charge des travaux limitent au
maximum leurs impacts sur les milieux naturels, la flore et la faune. Permet de s’assurer de la bonne mise en ceuvre des mesures
proposées.

Toutes espeéces de faune, flore, habitats naturels

Emprise projet et OLD
Maitrise d’ouvrage, entreprise chargée du chantier, écologue

L'installation du parc photovoltaique se déroule en trois phases. L'ingénieur-écologue en charge de I'assistance
environnementale et du suivi écologique de chantier interviendra en appui a I'ingénieur environnement pendant ces différentes
phases.

Phase amont du chantier :

Cette phase implique I'installation de la cloture autour de la centrale photovoltaique et des dispositifs anti-retour pour les
amphibiens et les reptiles. Trois visites de I'écologue sont nécessaires (voir mesure R03) :
. Réunion de chantier en amont de I'installation de la cl6ture avec les entreprises concernées afin de sensibiliser
I’équipe chantier sur I'installation du dispositif anti-retour
. Deux passages sur deux semaines en amont du début des travaux de terrassement en Septembre afin de vérifier
I’'absence d’espéce. Si un individu de crapaud calamite est détecté il sera déplacé, sous condition d’une obtention de
demande de capture d’espéece protégée aupres des services de I'état, dans les milieux naturels favorables du secteur
d’étude (garrigues, friches ou pelouses). Ces visites permettront également de vérifier les dispositifs anti-retours des
amphibiens.

Lors de cette phase, I'écologue sera en charge de la rédaction du cahier des prescriptions écologiques, a destination des
entreprises en charge des travaux.

Des comptes rendus sur les visites de terrain seront réalisés par I'écologue.

Phase chantier :

Cette phase implique un suivi et une assistance de I'écologue des entreprises présentes sur le chantier. Il vérifiera la bonne mise
en ceuvre des mesures proposées.

. Appui a I'ingénieur environnement du chantier pour la sensibilisation continue des entreprises au respect des milieux
naturels,

. Deux visites sur le premier mois de la phase de chantier en fonction des conditions météorologiques puis une visite
par mois tous les deux mois dés Novembre pour s’assurer de la bonne prise en compte des mesures proposées
(gestion des plantes envahissantes, mesure calendaires,...) et apporter une assistance sur leur mise en ceuvre.

Indications sur le cout

Suivis de la mesure

Mesures associées

Objectif(s)

Communautés
biologiques visées

Localisation

Acteurs

Modalités de mise

Etude d’Impact sur ’Environnement

Projet photovoltaique du Massif de I’Etoile

Société Centrale photovoltaique Bouches-du-Rhéne 1
Commune de Septémes-les-Vallons (13)

1 réunion et accompagnement pour l'installation des clétures : environ 1700 euros HT
2 visites en amont du chantier + 1 CR : 2000 a 2500 euros HT environ

2 visites le premier mois puis 1 tous les 2 mois en phase chantier (sur une base d’un chantier de 10 mois + 5 CR) : 7000 a 8500
euros environ HT

1 a 2 visites en phase d’exploitation + 1CR : 1700 a 2500 euros HT environ
CR de I'écologue

Toutes mesures

Choix de la période la moins impactante pour le début des travaux

Eviter le dérangement et la destruction d’espéces par un début des travaux hors période sensible

Avifaune, amphibiens, reptiles, insectes, chiropteres

Emprise projet

Maitrise d’ouvrage, écologue en charge de I'assistance environnementale

en ceuvre

Indications sur le

L’emprise projet se situe a I'interface avec un milieu naturel constitué de boisements, de pelouses, de matorral, de friches

colt et de garrigues propices au transit, a la chasse, a la nidification de la faune.

Les milieux en limite de 'emprise projet sont utilisés :

Par I'avifaune en période de nidification (boisements, matorrals, friches et garrigues)

Par les chiroptéres pour le transit et la chasse (boisements et friches)

Par les reptiles pour la chasse et le déplacement (garrigues et affleurements rocheux)

Par le Crapaud calamite qui peut utiliser 'emprise projet (milieux rudéralisés, gravats, tas de pierres,..) et les
milieux annexes (garrigues, pelouses) pour accomplir sa phase terrestre (hors reproduction) pour ses
déplacements, et ses périodes en vie ralentie (estivation et hibernation).

Le calendrier des périodes sensibles et des périodes de travaux recommandées est disponible dans le tableau suivant.

Au vu des enjeux écologiques, le début des travaux est envisageable selon 3 possibilités :

Apres de fortes pluies automnales, le passage par I'écologue sera nécessaire pour vérifier si des individus sont encore e  Possibilité n°1, entre Septembre et Octobre : Ces 2 mois représentent une activité intense de transit pour la
présents sur site notamment au niveau des flaques formées. majorité des groupes avant I'installation de I’hiver. Démarrer les travaux durant cette période permettrait de
. Une visite de fin de chantier sera réalisée afin de vérifier le retrait des grillages a mailles fines le long de la cl6ture et . ,e . ) o . s . )
) R rendre défavorable la zone pour l'installation d’amphibiens et de reptiles pour I'hibernation. A noter qu’un
le bon fonctionnement des passages a faune. - . . T X X
dispositif anti-retour devra étre installé en amont du début des travaux (cf. mesure R03).
En for?ctl.on des (?lf.fl.cultes rencc?ntrees swt Ie. terrain, I'écologue en charg.e de ,I a55|star1ce pourra proposer de nouvelles . Possibilité n°2, entre Octobre et Février : La plupart des groupes ne sont pas activité en phase hivernale et aux
prescriptions ou révision de certaines prescriptions pour les futures consultations d’entreprises, . ) i . , , . i
vu des habitats présents seuls le Crapaud calamite pourrait étre retrouvé sur I'emprise travaux en hivernage. Les
Des comptes-rendus de suivi &cologique seront réalisés par Fingénieur-écologue en charge de Fassistance. travaux sont envisageables a cette période sous condition de I'installation du dispositif anti-retour au
Printemps/été précédent (cf. mesure R03) et du suivi du chantier par un écologue notamment aprés de fortes
Phase d’exploitation : pluies automnales (cf. R01)
C.ette phase s? déroule ap.res la mls'e en ser\{lce de la centrale photovo.ltalque. Par sotfu d’entretien, notamment pour limiter le . Possibilité n°3, au mois de Mars : Le mois de Mars présente une période d’éveil de la biodiversité ot la sensibilité
risque incendie, un entretien par débroussaillage des OLD est nécessaire chaque année. ind les diffé h d K h g ducti | hibi
Lors de la premiere année de débroussaillage, I’écologue pourra effectuer une visite afin de sensibiliser les entreprises chargées est moindre car les difterents groupes sont en phase de transit et en phase de reproduction pour les amphibiens.
du chantier sur les bonnes pratiques de débroussaillage préconisées dans le présent rapport (voir mesure R07). L'emprise n’est pas considérée comme favorable pour la reproduction de ce groupe et la possibilité de
A I'occasion de cette visite, I'écologue accomplira un passage de terrain afin de signaler les zones sensibles d’un point de vue déplacement des reptiles permet d’envisager le début des travaux a cette période. Cependant, un début des
écologique. travaux durant ce mois incombe un phasage particulier. En effet, la période sensible pour Iavifaune débutant
)}
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Planning

Suivis de la
mesure

Mesures associées  Visites de I’écologue en charge de I'assistance en phase chantier

Etude d’Impact sur PEnvironnement
Projet photovoltaique du Massif de I’Etoile

Société Centrale photovoltaique Bouches-du-Rhéne 1

Commune de Septémes-les-Vallons (13)

dés la mi-Avril, il est impératif que les travaux entrainant des forts dérangements sonores (terrassement des

gravats par exemple) commencent avant cette période.

Concernant les autres travaux envisagés,
Septembre/Octobre.

Pas de colts supplémentaires

Début des travaux en Septembre/Octobre, en hiver ou au mois de Mars (Voir tableau ci-dessous) pour l'installation du
parc. Septembre/Octobre pour I'élagage des arbres.

Tableau 45. Périodes de sensibilité et phasage des travaux
L. = 7 — _ +
Période et phase 2 > 5 S g g 9 § § g 3 o
. oA T . © L S b= [a]
I'élagage des arbres doit étre réalisé exclusivement en de travaux - 2 < - 3 < L

Période les plus sensibles écologique sur le secteur d’étude

Période de reproduction de I'avifaune

Période d’activité pour les reptiles
(Déplacement, chasse, reproduction)

Période d’activité pour les chiropteres
(chasse/transit)

Phase de déplacement terrestres,
d’hivernage et d’estivage pour le Crapaud
calamite

Démarrage des travaux

Légende
Période de sensibilité forte pour le groupe Période de sensibilité moyenne
concerné pour le groupe concerné

Pas de sensibilité pour le groupe concerné

Période acceptable pour le
début des travaux de
terrassement (Possibilité n°3)

Période favorable pour le début des travaux
(Possibilité n°1 et 2)

Période proscrite pour le début des travaux -

Dossier Auddicé environnement - 19010101 - Rapport final - 07/07/2020

175



Etude d’Impact sur ’Environnement

Projet photovoltaique du Massif de I'Etoile

Société Centrale photovoltaique Bouches-du-Rhéne 1
Commune de Septémes-les-Vallons (13)

Intérieur du parc Extérieur du parc

Objectif(s) Eviter la destruction d’individus d’amphibiens et de reptiles lors du début des travaux / Cloture a mailles larges

Grillage & mailles fines sur une
Communautés Amphibien, reptiles principalement hauteur de 50 cm

biologiques visées

Petite faune X X Bouche de sortie disposée en hauteur sur une pente
Dispositif anti-retour (tuyau abrupte
. R i . L . PVC de 20cm de diamétre)
Localisation Emprise projet (cl6ture délimitant la centrale photovoltaique)
Acteurs Maitrise d’ouvrage, écologue en charge de |'assistance environnementale, entreprise chargée de I'installation de la cl6ture.

Un début des travaux en Septembre/Octobre permet d’éviter la plupart des périodes écologiquement sensibles. Cependant, c’est

R . o ) . ) Pente d
aussi la période de déplacement des amphibiens et des reptiles avant I’hivernation. | | Pentedouce

Pentes douces et abruptes & envisager au

La mise en place d’un systéeme anti-retour a I'installation de la cl6ture délimitant la centrale photovoltaique permettra d’évacuer les ces el '
niveau du dispositif anti-retour uniquement

Description individus sans possibilité de retour sur I'emprise projet et ce durant la totalité de la phase travaux (opération de
débroussaillage/terrassement a la mise en route de la centrale photovoltaique).

Une installation directement en contact avec les espaces naturels susceptibles d’accueillir le Crapaud calamite permettra d’éviter leur
retour et redirigera les individus a I'intérieur vers des milieux favorables. Figure 38. Dispositif anti-retour a mettre en place de la cloture finale (source : Biotope)

La centrale photovoltaique nécessite I'installation d’une cloture la délimitant puis d’une cl6ture hors centrale photovoltaique.

Les clotures devront étre installées en amont du projet entre le mois de Mars (de préférence, car pendant sa reproduction hors site)
et le mois de Juillet (lors des grands déplacements du Crapaud calamite aprés sa période de reproduction). Les clétures choisies
devront étre a grosses mailles pour permettre le passage de la petite faune en phase d’exploitation.

Lors de I'installation de la cléture, deux systémes devront étre mis en place pour I'installation du dispositif anti-retour (voir figure

. Linéaire avec
suivante) :

installation d'un
La mise en place tous les 60m d’un tuyau anti-retour (pendant la pause de la cl6ture). Le tuyau en PVC doit avoir un diametre de 20 dispositif anti-retour
cm et comporte un coude. Il est disposé sous terre, en dessous de la cloture. La bouche intra-parc affleure le sol, la bouche extérieure
du parc débouche au centre d’un trou comportant une pente abrupte en direction du parc pour empécher une ré-intrusion et une
pente douce vers |'extérieur du parc pour guider les individus. Ce trou doit étre disposé uniquement aux endroits ou se situe le
dispositif. Ailleurs, le sol extérieur/intérieur parc ne doit pas avoir de différences topographiques marquées pour permettre le

déplacement d’espéces en phase d’exploitation. Ceci est un dispositif permanent ne permettant pas le retour en phase chantier mais

Modalités de mise en
ceuvre

permettant I’évacuation en phase d’exploitation. Ce dispositif sera mis en place sur 1000m, a I'interface des milieux favorables au Legende:
Crapaud calamite. Il sera associé a des passages faune et des grillages a grosses mailles de la cléture pour permettre le déplacement
d’especes. Contour projet

La mise en place d’un grillage a maille fine apposé sur une hauteur de cinquante centimeétres sur le bas de la cléture en place (post
pose de la cloture). Ce dispositif est temporaire et permet de boucher les grosses mailles de la cléture durant I’'emprise chantier. Ce
grillage sera 6té dés la mise en marche de la centrale photovoltaique.

e lInGaire concerng par
linstallation du dispositif

Indications sur le colt | 5 a 10 euros TTC le tube coudé. 16 dispositifs sont nécessaires pour un linéaire de 1000m de cl6ture autour de la centrale, soit une
fourchette de 80 a 170 euros TTC.

Grillage a maille fine : environ 10 euros TTC pour 3m de grillage sur 50 centimétres de haut a maille fine, soit pour 1600m de cl6ture
autour de la centrale photovoltaique, un cout d’environ 5000 euros TTC.

ficke, 10

Assistance par un écologue (voir mesure R12)

1+ Cartogragbin

Planning Entre Mars et Juillet lors de I'installation de la cloture.
Suivis de la mesure Visites de I'écologue en charge de I'assistance en phase chantier
Mesures associées R10, R14 ' 9

biotope

Figure 39. Linéaire concerné par l'installation d'un dispositif anti-retour
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Eviter la dissémination des espéces envahissantes sur les milieux naturels a proximité

Habitats naturels, flore

Emprise projet
Maitrise d’ouvrage, entreprise chargée du chantier, écologue

Trois especes envahissantes ont été recensées sur le secteur d’étude dont deux sont présentes de fagon diffuse
sur I'emprise chantier (L’Ailante (Ailanthus altissima) et Pyracantha (Pyracantha coccinea)).

En cas de besoin d’arrachage de ces especes pour les besoins du chantier, il convient de suivre plusieurs régles
afin d’éviter leur dissémination sur les milieux naturels a proximité :

Arrachage manuel pour les jeunes plantules et les plants inférieurs a 60 cm d’Ailanthe ainsi que pour les
individus de Pyracantha, avec I'ensemble de I'appareil racinaire pour éviter la repousse.

Effectuer des cerclages du tronc pour les arbres adultes d’ailanthe. Cette méthode consiste a entailler et
écorcer l'arbre jusqu’au cambium, sur 3 a 5 cm de large, sur plusieurs centimetres de profondeur, a la base du
tronc. La deuxiéme année, le cerclage peut étre effectué sur toute la circonférence de I'arbre. Les entailles
doivent étre espacés d’environ 10 cm.

Cette méthode permet d’arréter la circulation de la séve vers les racines tout en alimentant les feuilles en eau.
L’individu se desseche doucement et tombe au bout de 1 a 3 ans. Cette méthode ne stresse pas I'arbre et évite
donc la production de rejet.

Tous les rémanents doivent étre évacués avec précaution (bennes de transport bachés). L’élimination des
déchets peut se faire par incinération ou par compostage professionnel avec méthanisation.

Les engins et outils doivent faire I'objet d’un nettoyage avant et aprés le traitement de la zone pour de pas
importer/exporter de nouvelles graines d’espéces exotiques.

Un suivi sur plusieurs années pour traiter les drageons et les rejets qui pourraient revenir est nécessaire.

Source : Conservatoire botanique national méditerranéen (Invmed.fr), IUCN, cceau

Entre 2000 a 3000 euros par an sur trois ans selon le nombre d’individu devant étre abattus sur site.
Phase chantier

Ecologue chargé de I'assistance en phase chantier

R10

Favoriser le déplacement des espéces en phase d’exploitation par la conservation de la continuité écologique.

Amphibiens, reptiles, petits mammiferes

Emprise projet et parcelle au Nord de I'emprise projet
Maitrise d’ouvrage, propriétaire des terrains, écologue, entreprise chargée de I'installation des cl6tures

L’emprise projet est utilisée par le Crapaud calamite pour ses déplacements, son estivation et son hivernage.
Cependant, d’autres groupes peuvent également se retrouver sur I'emprise projet en déplacement vers les
milieux naturels annexes.

Indications sur le cot

Planning

Suivis de la mesure

Mesures associées

La friche Nord est utilisée par la majorité des groupes pour la chasse, le transit ou la nidification au sol.

Il est donc important de conserver la possibilité de déplacement des espéces entre les diverses entités
naturelles sur secteur.

La mise en place d’une cléture a mailles larges permettra a la petite faune de circuler. Elle devra étre
agrémenter de passages a faune, réalisés par la découpe dans le grillage de carrés de 20cmx20cm a la base de
la cléture. Ces passages devront se situer tous les 80 m environ le long de la cléture. Ainsi, 20 passages sont
nécessaires pour la cléture de la centrale photovoltaique qui présente un linéaire de 1600m, et, 6 passages
seront découpés pour la cl6ture de la friche Nord représentant un linéaire de 480m environ.

Il est a noter qu’il sera impératif de faire en sorte que les passages ne soient pas dangereux pour la faune
(blessures causées par des bouts de grillages mal coupés) et que les carrés découpés soient évacués.

Une visite de I'écologue en amont et en phase chantier permettra de vérifier la mise en place efficace du
systéme.
Pas de colt supplémentaire hors temps de découpe des passages a faune (intégré au co(t du chantier)

A réaliser lors de la mise en marche de la centrale photovoltaique ou en amont du chantier lors de I'installation
de la cl6ture. Si la derniere solution est préférée il s’agira de bien boucher les passages a faune avec du grillage
a maille fine avant la mise en exploitation de la centrale (cf mesure R12)

CR de I'écologue chargé de I'assistance

R10, R15
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Objectifs

Phase(s) concernée(s)

Groupes
ciblés

Localisation

Modalités

biologiques

L'objectif de cette mesure est de limiter les perturbations en période sensibles ainsi que le risque de destruction d’'un maximum
d’individus d'espéces protégées et/ou remarquables en adaptant les périodes de débroussaillement aux exigences écologiques des
especes.

Pour une gestion des OLD apportant une plus-value écologique sur les habitats naturels, un débroussaillage de type alvéolaire est
proposé par technique mécanique.

Phase d’exploitation

Habitats naturels

Oiseaux, chiroptéres, amphibiens, reptiles, entomofaune et flore

Zone de projet dont emprise OLD et friche Nord

Planning d’intervention :

Sur le méme principe que la mesure E02 pour I'adaptation des plannings de travaux selon les périodes écologiquement sensibles, la
réalisation de I'entretien de la végétation au sein du parc et dans les OLD peut engendrer des perturbations notables pour de
nombreuses espéces animales, notamment en période de reproduction (plus forte territorialité et vulnérabilité des jeunes).

Au vu des enjeux écologiques présents sur les OLD (a savoir amphibiens, reptiles et oiseaux), les travaux de débroussaillement doivent
étre fait hors période d’activité de ces groupes. Afin de permettre la fuite des reptiles et des amphibiens et de diminuer le dérangement
des oiseaux, la période idéale de débroussaillage se situe entre Septembre et Octobre.

Entretien mécanique de la végétation dans le parc
et les OLD

- : période favorable aux travaux

Modalité de débroussaillage dans les OLD :

En complément de I'adaptation du planning d’intervention, des modalités spécifiques de débroussaillage sont préconisées dans les
OLD.

Lors de la premiere année d’intervention par des méthodes mécaniques, il s’agit de mettre en ceuvre un débroussaillage dit
« alvéolaire » ou en mosaique qui permet de créer des conditions d’habitat hétérogéne favorable a la petite faune terrestre mais
également pour les oiseaux et les chiroptéres. Il est a noter que I'ouverture du milieu et I'évacuation des rémanents permet
I'expression de la flore, notamment de la flore protégée telle que I'Ophrys de Provence.

Indication sur le colt

Suivis de mesure

Objectif(s)

Communautés
visées

Localisation

Acteurs

Description

Le débroussaillage devra étre réalisé selon traitement « par bouquet d’arbre » préconisé par la DDTM des Bouches-du-Rhdne. Chaque
bouquet ne devra pas excéder une surface de 50m?, distants d’au moins 5m de tous arbres ou arbustes et de 20m de toutes
constructions. Les branches basses des arbres seront coupées sur une hauteur de 2m. Tous les bois morts et les broussailles devront
étre retirés et les rémanents devront étre évacués en décharge autorisée.

Les entretiens réguliers (en phase fonctionnement du parc) seront réalisés sur les mémes périodes de temps et selon la méme
méthodologie.

Modalité de débroussaillage sur la friche Nord :

En complément des débroussaillages dans les OLD, un entretien de la friche située au Nord permettrait de conserver le milieu favorable
aux espéces de rapaces et chiroptéres (notamment les especes d’intérét communautaire) et oiseaux nicheurs aux sols.

Un débroussaillement tous les 3 ans permettra d’éviter les phases d’embroussaillement.

Co(t de I'entretien mécanique : Compter 500 euros pour 1000 m?

R15, S01

Création d’un point de reproduction favorable au Crapaud calamite

biologiques  Amphibien principalement

Friche Nord non exploitée par la centrale
Maitrise d’ouvrage, propriétaire du terrain, écologue chargé de I'assistance

Actuellement, le site ne présente pas de milieux favorables a I'accueil des amphibiens et notamment du
Crapaud calamite. Celui-ci a été plusieurs fois capté en phase de déplacements terrestre sur le site qu’il peut
éventuellement utiliser pour ses phases de vie ralentie (estivation et hivernation). Afin de créer une
potentialité d’accueil favorable pour I'espéce en période de reproduction, une mare temporaire au Nord de
'emprise projet pourra étre installée. Ceci, en complément des abris disséminés dans le parc et ses alentours
(voir mesure Acc2) permettra de recréer un habitat favorable pour le cycle complet de I'espeéce.
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La mare sera située sur une zone actuellement dépressionnaire mais non favorable et non humide, en bas de
pente de la friche pour favoriser la stagnation de I'’eau. La mare devra étre réalisée en période hivernale afin
que le milieu soit favorable a la reproduction printaniére des amphibiens (a partir du mois de Février). La terre
retirée pourra étre étalée sur les pourtours de la mare.

Les pentes de la mare devront converger en pente douce vers le centre.

Elle ne doit pas étre entourée d’arbre, sur une distance de 4 a 5m pour éviter un comblement trop rapide par
I'apport de feuilles.

L’alimentation en eau de la mare doit se faire uniquement via les précipitations.

Phase de création :

Creusement d’une dépression d’une profondeur de 80cm a 1m, puis imperméabilisation si le substrat ne le
permet pas (argile). Sa surface totale sera de 20 a 50m?2.

Prévoir des pentes douces, éventuellement des étages de profondeur, jusqu’au centre de la mare pour créer
différents gradients d’humidité. Ceci favorisera une installation de différentes ceintures végétales en fonction
des préférences écologiques des plantes (durée d’immersion, hauteur d’eau...)

Exemple :

Ceinture externe : pentes douces, profondeur de 40 cm
Ceinture interne : pentes douces, profondeur de 80 cm
Centre de la mare : pentes douces, profondeur de 100 cm.

Le creusement doit s’effectuer du moins profond au plus profond pour délimiter les paliers et la terre sera bien
tassée pour diminuer les risques de dégradation de I'étanchéité.

Prévoir des contours sinueux (présence de diverticules)

La mare ne fera pas I'objet d’un renforcement végétal, le secteur ne présentant pas d’enjeux de lutte contre
les envahissantes en milieu aquatique et le Crapaud calamite n’affectionnant pas particulierement les milieux
temporaires végétalisés (orniére temporaire, flaque, ...). L'apparition de la flore se fera de fagon spontanée sur
quelques années.

La mare fera I'objet d’un suivi qui consistera a dresser un état annuel avec observation de la colonisation
végétale et animale (notamment les amphibiens) au Printemps.

: i i
Chagque situatoin doit Stre ensuife adaptée av confexte local

Indications sur le colt

Planning
Suivis de la mesure

Mesures associées

Localisation de la mare temporaire

Bimage, 2018

18 - Catoprmiie

Fi- Tous moes (eservis

Exemples de mares nouvellement créges (Source : © Biotope)

La localisation envisagée de la mare est présentée si dessous. Elle sera installée sur cette zone sous réserve
que les futures servitudes d’utilité publique permettent I'excavation de terre. Si I'excavation de terre n’est pas
autorisée, la mare sera déplacée sur un autre secteur apres consultation d’un écologue.

1500 a 5.000€ HT de travaux pour une mare, 1.000€ HT d’entretien tous les deux ans, soit 10.000€ sur 20 ans.

Suivi de I'écologue (voir tarification sur la mesure S01)
A réaliser en hiver lors de la phase chantier ou d’exploitation
CR de I'écologue en charge du suivi écologique

Acc4

temporaire

Localisation de la mare

Legende:

Panneaux
photovaltaiques

Contour projet

E Contour des OLD

mare temporaire

o Locaksation de la future
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Figure 40. Localisation de la mare temporaire par rapport au projet
Communautés Flore, amphibien, reptile, avifaune, chiroptére notamment espéces d’intérét communautaire
biologiques visées
Objectif(s) Favoriser le parc pour I'accueil de la petite faune L. L.
Localisation Parc, OLD, périphérie
Communautés biologiques Amphibiens principalement
- . . ) Acteurs Maitrise d’ouvrage et écologue en charge des suivis
Peut étre favorable aux mammiféres et reptiles
Phase(s) concernée(s) Phase d’exploitation
Flore : Méthodologie de recherche des espéces a enjeu : a réaliser en Mai/Juin, une fois tous les
Localisation Parc et OLD deux ans. Le botaniste parcourra les OLD a la période favorable a I'observation des especes a
enjeu.
Acteurs Maitrise d’ouvrage, écologue
Faune : Plusieurs méthodes de suivi sont envisagées selon le groupe concerné :
Le site est utilisé par le Crapaud calamite comme site de transit et les gravats actuels peuvent étre utilisés . Amphibien : Suivi des abris situés dans le parc et de la mare temporaire au Nord de
comme site d’hivernage et d’estivation. La création d’abri a petites faune permettra de favoriser le parc pour I'emprise projet. Un passage pendant la période de déplacement terrestre (Juillet) et un
cette espece et de créer davantage de zones de refuge. passage en phase de reproduction (Mars/Avril)
e  Reptile : Suivi des abris situés dans le parc par un passage en Juin
La mesure d’accompagnement (Acc2) permettant de créer une mare temporaire et liée a la présente mesure M Mammiféres : suivi par piege a encre devant les trappes entre Juin et Septembre sur 2
permettra de créer un lien entre habitat de reproduction et terrestre pour I'espéce. sessions de cing jours consécutifs.
Modalités de mise en ceuvre Modalités de mise en e Avifaune : 2 passages en période favorable a 'observation de I'avifaune (Avril/Juin)
oceuvre par:

Apres les travaux, en phase d’exploitation de la centrale, I'apport de tas de pierres disposés aléatoirement . ) . , .
P P P PP P P o Des IPA (point d’écoute et calcul des Indice Ponctuel d’Abondance) — suivant

d | t d les OLD t ter d d fi tt € dant driod . . . . ) . .
ans 'e parc et dans fes peut apporter des zones de refuge pour Cette espece pencant ses periodes la méthodologie utilisée lors de la rédaction de I'EIE. Cette méthodologie

sensibles. .. .
permet de caractériser le peuplement des passereaux nicheurs.
Sur les 22 Hectares de I'aire d’étude, 25 a 30 abris pourront étre installés (20 a I'intérieur du parc et 10 dans ° Des points d’observations, permettant de caractériser I’utilisation du site par
les OLD), de préférence & proximite de la cloture. des espéces non chanteuses ou a grand territoire de vie (Rapaces, etc...).
Un suivi sur plusieurs années permettra de connaitre le taux de fréquentation et I'efficacité de la mesure. e  Chiroptére : Un suivi par pose de boitiers enregistreurs (SM2Bat) pendant 2 nuits en
été puis en Septembre. Il s’agira de poser 2 enregistreurs : un a l'intérieur du parc, un
Pas de colits supplémentaires sur le matériel utilisé (I'utilisation de pierre peut suffire a I'installation de dans les OLD connus pour &tre des axes de déplacements lors du VNEL. L’objectif étant
Indications sur le colit I'espece) de connaitre le déplacement des chiroptéres autour du parc ou si le parc provoque un
Suivi : voir mesure S02 effarouchement.
Planning Phase d’exploitation Ces suivis auront lieu sur une période de 10 ans aux années n+2, n+4, n+6 et n+10.
Suivis de la mesure CR de I"écologue chargé du suivi Indications sur le colit Flore : Environ 1500 a 2000 euros HT par année de suivi.
Mesures associées Acc3, Amphibien : environ 2000 a 2500 euros HT par année de suivi
Reptiles : Environ 1500 a 2000 euros HT par année de suivi.
Mammiféres : Environ 4000 a 4500 euros HT par année de suivi
Chiropteres : Environ 4500 a 5000 euros HT par année de suivi.
Planning Année n+2, n+4, N+6 et n+10 en phase d’exploitation
Objectif(s) Evaluer le déplacement des espéces et la colonisation de la flore suite a la réouverture des habitats Suivis de la mesure CR de I'écologue en charge des suivis

périphériques au parc
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5.4.3. EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS DU PROJET ET MESURE DE COMPENSATION PRECONISEE

5.4.3.1.EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS

Tableau 46. Evaluation des impacts résiduels

Mesures d’évitement, de
réduction proposées

Espéce ou entité

Impacts bruts

Effet prévisible du projet Commentaire Impact résiduel

concernée

, . . o, EO1 La gestion des OLD par « bosquet d’arbre » permet de conserver le caractére boisé du secteur. Les continuités
Dégradation physique des continuités . . - . N . . , . o
. " , . . R11 écologiques avec les milieux naturels a proximité seront conservées et au sein de I'emprise, les clotures seront
Fonctionnalités  écologiques par la gestion des OLD YL . . . - o
2 . o L . R13 perméabilisées pour favoriser la circulation de la faune. Modéré Négligeable
écologiques Altération de la continuité écologique e . . e . A .
" ) N L’évitement de la friche Nord permet la conservation de I'utilisation actuelle du site (transit, alimentation et
locale par l'installation de cléture e s I
nidification) par les différents groupes de faune.
R10 . . o L , . ) . . N
. . . — Les habitats naturels a conserver sont situés en limite de I'emprise d’installation des cellules photovoltaiques, a
. Dégradation physique de [I'habitat R11 g . . . . . _
Habitats naturels L I'intérieur des OLD. Les mesure de prévention contre la pollution en phase chantier et de gestion des OLD Négligeable
naturel (OLD principalement) R12 s .
R13 permettront de conserver I'intérét de ces habitats.
R10
. R11 . . . , . . .
Perturbation R12 La flore a enjeu se situe sur les zones en limite de I'emprise projet, sur les garrigues et affleurements rocheux.
Flore Dégradation physique de I’habitat R13 La gestion par débroussaillage de ces habitats hors saison de végétation et un export des rémanents permettra
d’espece (OLD principalement) R15 d’assurer une réouverture du milieu favorable a ces espéces.
EO1
R10
Perturbation R11 L. o ; . e g
Insectes ) . Des travaux hors période favorable permettront d’éviter le dérangement et la destruction d’individu.
Destruction d’individu R12
R15
L'installation d’un systéme anti-retour sur I'emprise projet, I'installation de cl6tures perméables, I'installation
EO1 d’abris en pierre et le suivi du chantier par un écologue muni d’une autorisation de capture permettent
Perturbation R10 d’éviter le dérangement et la destruction d’individus et la dégradation de son habitat. Ceci permettra
Destruction d’individu R11 également d’assurer une continuité écologique lors de la phase d’exploitation du site.
Amphibiens Dégradation physique de I'habitat R12 L’évitement de la friche Nord permettra d’éviter le dérangement, la destruction d’individu, la dégradation de Négligeable
d’espece R13 I’habitat d’espéce et I'altération de la continuité écologique.
Altération de la continuité écologique R14
R15 Il est a noter qu’une mesure d’accompagnement pour la création d’une mare temporaire permettra
I'installation du Crapaud calamite sur site en phase de reproduction.
EO1
. R10 . . , R . , . L . N , .
Perturbation R11 L'installation d’un systéme anti-retour sur I'emprise projet, 'installation de clétures perméables, la gestion
Destruction d’individu R12 alvéolaire des OLD permettent d’éviter le dérangement et la destruction d’individus et de leur habitat. Ceci
Reptiles Dégradation physique de I'habitat R13 permet également d’assurer une continuité écologique lors de la phase d’exploitation du site. Négligeable
d’espece R15 L’évitement de la friche Nord permettra d’éviter le dérangement, la destruction d’individu, la dégradation de
Altération de la continuité écologique ROG I’habitat d’espéce et I'altération de la continuité écologique.
. EO1 L . TN yoo .
. Perturbation Des travaux hors période favorable et une gestion particuliere des OLD permettront d’éviter le dérangement et
Oiseaux . P R10 . e e
Destruction d’individu R11 la destruction d’individu.
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Dégradation physique de I'habitat R12 L’évitement de la friche Nord permettra d’éviter le dérangement, la destruction d’individu, la dégradation de
d’espece R15 I’habitat d’espéce et I'altération de la continuité écologique.
. EO1 . . N . . L
Perturbation R10 L'installation de clotures perméables et la gestion alvéolaire des OLD hors phase favorable permettront
Destruction d’individu R11 d’éviter le dérangement, la destruction de petits individus et des habitats de transit ainsi que d’assurer une
Mammiferes Dégradation physique de I'habitat R12 continuité écologique lors de la phase d’exploitation du site. Faible Négligeable
d’espéce R14 L’évitement de la friche Nord permettra d’éviter le dérangement, la destruction d’individu, la dégradation de
Altération de la continuité écologique R15 I’habitat d’espéce et I'altération de la continuité écologique.
Perturbation 52(1)
. | Dégradation physique de I'habitat L’évitement de la friche Nord et la gestion alvéolaire des OLD permettront d’éviter le dérangement d’individu, . .
Chiropteres s R11 , . "L ;o ) et L . Faible Faible
d’espece R12 la dégradation de |'habitat d’espece et I'altération de la continuité écologique.
Altération de la continuité écologique R15

Les impacts envisagés du projet sont :

e La destruction des individus en phase de chantier et d’exploitation, principalement sur le Crapaud calamite qui utilise I'emprise projet en phase terrestre mais également sur la petite faune utilisant les habitats présents sur les OLD.
e La perturbation des individus liée a la phase de chantier et d’entretien du parc et des OLD pendant les périodes d’activité des especes.

e Ladégradation physique des habitats naturels et des habitats d’espéces liée aux débroussaillages des OLD, a la modification des remblais/gravats.

e L’altération biochimique des milieux liée a des pollutions susceptibles d’apparaitre lors de la phase de chantier.

e L’altération des continuités écologiques par la mise en place de cl6ture le long des parcelles et la modification des habitats naturels compris dans les OLD.

Pour limiter I'impact du projet sur la biodiversité, plusieurs mesures sont préconisées. Il s’agit :
e D’une mesure d’évitement pour la conservation de la zone de friche au nord, regroupant la majorité des sensibilités écologiques ;
e D’une mesure de réduction pour le phasage des travaux hors période favorable afin d’éviter la perturbation et la destruction d’individu en phase de chantier ;
e De mesures de réduction permettant d’éviter la destruction d’individu, leur perturbation, la dégradation de leur habitat et des habitats naturels et I'altération de la continuité écologique par la mise en place de dispositifs anti-retour de la faune sur la zone de
chantier, de gestion des especes envahissantes, de mesures de pollutions en phase chantier, d’installation de trappes dans le grillage pour favoriser les déplacements d’especes et la disposition d’abris dans le parc pour favoriser la colonisation par la petite
faune. Une assistance par un écologue en phase de chantier et des suivis en phase d’exploitation sont préconisés en parallele des modalités de débroussaillage spécifique sur les OLD.

Les impacts résiduels sur les différents compartiments biologiques sont estimés faibles a négligeables a la suite de la mise en place de ces mesures et du fait du niveau d’anthropisation du site. Les especes protégées retrouvées sur I'emprise travaux ont fait I'objet
d’une attention particuliére dans la démarche d’évitement et de réduction des impacts du projet (ex : Conservation de la friche Nord, mesure de dispositif anti-retour, phasage des travauy, ...) afin d’éviter leur destruction et celle de leurs habitats. Une demande de
dérogation pour la destruction d’individus protégés et/ou de leurs habitats n’apparait donc pas nécessaire.
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5.6.1. RAPPEL DES ENJEUX DANS LE CADRE DU PROJET

3.6.1.1.HISTORIQUE DU SECTEUR D’ETUDE ET ENJEUX ACTUELS

L’historique du secteur d’étude révéle que depuis le milieu du XIXe siecle, le site a été occupé par des composantes
industrielles : production de plomb, métal puis de pesticides, apports de matériaux de terrassement mis en remblais.

Le fond du Vallon est comblé jusqu’a la constitution, dans les années 1980, des deux premieres plateformes telles que connues
aujourd’hui (remblais nivelés et étagés). Les travaux, menés par la STPR, continuent sous couvert d’une autorisation de
remblaiement du Vallon du Maire. Puis plusieurs modes d’occupation du sol toujours trés industriel s’enchainent : stockage
des déchets d’amiante, installation de broyage, concassage, criblage, exploitation de station de transit de produits minéraux,
installation de dépd6t de bois, papier, carton...

Actuellement, le projet photovoltaique s’insére sur les terrains ayant été exploités par la SOREDEM. La SOREDEM est un
établissement classé ICPE soumis a autorisation qui a été mis a I'arrét définitif vu I’arrét de la CA du 6 décembre 2010, mais
dont I'obligation de produire au Préfet un mémoire de réhabilitation des terrains au titre du R.512-39-3 du code de
I’environnement n’a pas été réalisée.

Les terrains révélent toujours un paysage tres anthropisé. Plusieurs installations anciennes (anciennes cuves de carburant),
matériaux (sables, etc.) et matériels (engins, moteurs, etc..) sont stockés sur les différentes plateformes. La présence d’un tas
de gravats de plus de 200 000 m3 est I'élément le plus notable du paysage a cette échelle.

Les enjeux paysagers sont liés a la gestion de ces composantes et aux divers mouvements du relief existants. La gestion
technique en s’accordant le mieux possible avec I'existant va permettre de réduire I'impact des vues du projet dans le paysage.

Les visibilités sont forcément effectives, mais les composantes anthropisées passées et existantes réduisent les enjeux.

Les enjeux paysagers sont faibles.

3.6.1.2.LES ENJEUX DU PAYSAGE A L’ECHELLE IMMEDIATE

L’échelle immédiate permet des vues effectives vers le projet :

v" Depuis le sud, le long de la petite route et du sentier de randonnées septémois (itinéraire de balade tertiaire) menant
a I'antenne et point haut principal,

v Depuis I'ouest, au niveau du lotissement sur les hauteurs de Septémes-les-Vallons.

Depuis I'ouest et au niveau du lotissement, le projet peut étre visible sur un arriére-plan lointain. En contre-bas, la petite
chapelle est I'édifice construit le plus notable. Des co-visibilités peuvent étre effectives, mais semblent peu significatives.

Depuis les abords de la chapelle, aucune vue n’est possible.
Malgré les visibilités effectives, le contexte d’ores et déja anthropisé réduit considérablement les enjeux.

Les visibilités semblent effectives, mais les enjeux restent faibles.

3.6.1.3.LES ENJEUX DU PAYSAGE A L’ECHELLE RAPPROCHEE

Le contexte tres anthropisé associé au relief accidenté limite les visibilités et enjeux paysagers. Les ambiances s’accordent
avec le projet photovoltaique.
Quelques points de vue ponctuels ont été identifiés :

v" Au niveau de I'école de la Bigotte,

v Depuis les hauteurs du quartier pavillonnaire de Saint-Laurent au niveau du cimetiére,

v Sur le flanc sud dans la dense pinéde existante le long des circuits piétons.

Ces vues possibles sont ponctuelles. Les enjeux restent faibles.

3.6.1.4.LES ENJEUX DU PAYSAGE A L’ECHELLE ELOIGNEE

A I’échelle éloignée, le projet se situe sur la limite ouest du massif de I'Etoile proche du couloir de liaison et des ambiances
industrielles. Par cette situation limitrophe entre la bordure du massif et le couloir de liaison entre Marseille et Aix-en-
Provence, le massif de I'Etoile reste préservé du projet photovoltaique. L’emplacement du projet s’accorde parfaitement avec
le contexte industriel existant.

Le contexte est globalement anthropisé et les visibilités sont trés faibles. Les enjeux sont nuls.
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5.6.2. LE PROJET DANS LE PAYSAGE

Le projet dans le paysage
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Le plan masse du projet présenté en page précédente s’établit a une échelle rapprochée. Il montre le projet dans son contexte

paysager et met en valeur :

v Les lieux a enjeux retenus pour les photomontages,

v Les traits pour les profils altimétriques.

Afin de conforter I'analyse, des profils topographiques ont été réalisés a I'échelle rapprochée.

Le territoire se caractérise avec des variations altimétriques notables et cette forme graphique va permettre d’apporter un

autre regard sur les distances et le relief.

A noter que le profil altimétrique est un outil graphique limité : il ne prend pas en compte les éléments de détail du paysage :
éléments verticaux de premier plan réduisant les visibilités. L’approche liée aux coupes topographiques ne peut remplacer
des photomontages qui permettent une approche en trois dimensions offrant un visuel objectif des perceptions du projet

dans le paysage.

De plus, les variations altimétriques des différents plateaux investis par le projet ne sont pas notées sur les profils. Ces données

détaillées n’étant pas disponibles sur les Bases de données. Seule la pente générale apparait sur les dessins.

Les 2 profils bénéficient d’orientations variées qui révelent le contraste entre espaces industriels et humanisés d’une part et

les espaces reculés et peu investis humainement de I'autre.

Le tracé des profils valorise les points forts du paysage qui révelent des enjeux : point haut accessible, lotissement habité,

périphérie de Marseille...

Les deux profils altimétriques retenus seront présentés et analysés en pages suivantes.

Les mesures paysagéres dans le cadre du projet sont minimes du fait de la cohérence entre le projet et le paysage existant.
En effet, la concordance entre I'espace retenu et le paysage est adaptée. Le passé industriel du site, son contexte paysager

existant aux échelles, immédiate, rapprochée et éloignée, s’accordent avec le développement d’un projet solaire.

Les mesures paysages suivantes permettent d’approfondir cette cohérence.

Les panneaux s’agencent majoritairement sur les espaces de plateaux existants. Le tas de gravats au sud-est est en revanche

lissé en pente douce pour accueillir des panneaux.

1 poste de livraison et 2 postes de conversion sont implantées sur des emplacements stratégiques. L'emprise au sol des postes
est d’environ 123 m? pour une hauteur maximale de 3 m. Une citerne a incendie est également positionnée proche des

boisements existants.

Pour faciliter I'insertion des locaux annexes dans le paysage, les teintes de I’environnement local sont privilégiées. Le vert
rappelant les composantes existantes est utilisé pour la majorité des éléments annexes. Seule, la citerne a incendie bénéficie

d’une coloration blanche.

L'objectif est de laisser a cette installation, la plus grande neutralité afin de limiter les impacts visuels.

Les pistes bénéficient d’'un dessin souple rappelant les autres routes et pistes des environs. Les couleurs s’inscrivent dans le

paysage.

Les arbres existants sont conservés au mieux par rapport au plan d’implantation. Seuls, les arbres les plus proches des tables

sont ététés, afin de les préserver tout en garantissant I’ensoleillement des panneaux.

Le circuit de randonnée local existant et apprécié pour son acces au point haut principal du secteur est valorisé dans le cadre
du projet. Il bénéficiera d’un panneau signalétique permettant d’informer le promeneur sur la démarche du projet solaire et

de son intérét écologique.

De plus, le projet photovoltaique s’inscrit dans la démarche Eco Quartier portée par la commune et dont le secteur centre-

ville/gare est le coeur.

Le projet photovoltaique s’engage a créer un lien social et paysager avec cet éco quartier.

Exemple d’un panneau signalétique
pouvant étre placé le long du circuit
de randonnées local.
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B PROFILS ALTIMETRIQUES A/A’

Le projet photovoltaique se place sur un ancien site industriel dominé par des composantes actuelles toujours anthropisées.
A gauche du profil, la périphérie nord de Marseille se localise sur de basses altitudes depuis lesquelles des visibilités sont
arrétées par le relief. Il s’agit en particulier du point haut de I'antenne dont I'altitude atteint 260 metres.

A droite du profil, les espaces faiblement occupés présentent des altitudes équivalentes, mais avec peu d’enjeux paysagers.
Le projet s’accorde avec le paysage. Un photomontage sera réalisé le long de la petite route menant a I‘antenne.

RN 8 Antenne Alt 260 m Rue du vallon du Maire

490 Vallon de Fréguyéres

190 Projet PV de Septéemes-les-Vallons

— S

L ) ) B Espace faiblernent occupé humainement
Variations altimétriques et plateaux occupés par des composantes anthropiques

"~ Lignes électriques

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

®  PROFILS ALTIMETRIQUES B/B’

A gauche du profil, un contexte industriel marqué par des nceuds autoroutiers domine. Les vues sont arrétées par le relief acceptant le lotissement de Septémes-les-Vallons. Ce lotissement entraine des vues dominantes vers le projet. A noter que le projet est
d’ores et déja inscrit dans un fort contexte industriel historique et actuel.

A droite du profil, I'espace faiblement occupé humainement présente des enjeux paysagers réduits.

Le projet semble s’accorde avec le paysage. Un photomontage sera réalisé depuis ce lotissement.

As RD 59¢ Lotissement Septémes-les-Vallons

Et neouds routiers
690

RD 8n
590
490
Espace faiblement occupé humainement
190 | Projet PV de Septémes-les-Vallons
S -

- e R S R desas A o kias Variations altimétriques et plateaux occupés par des composantes anthropiques
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Un travail sur la base du logiciel WINDPRO permet d’établir une carte de la Zone d’Influence Visuelle d’un projet sur un territoire.
La carte donne une vision maximum des parties du territoire depuis lesquelles le projet peut étre visible. L'étendue des vues

correspond a une analyse exagérée, mais permet de donner une idée de I'étendue des vues possibles et maximums.
La vision est exagérée pour plusieurs raisons :

v'  Le logiciel ne prend pas en compte les éléments de détails (boisements, microreliefs, batis...) qui limitent bien sar

considérablement les vues,

v' Lecalcul est établi sur une hauteur exagérée de panneaux solaires de 2,5 métres de haut mis en place sur toute I'étendue

de I'espace concerné,

v' Le calcul du logiciel est établi sur la base de la visibilité sur un minimum de 1 panneau solaire visible dans le paysage.
Pour la définition des aires d’études, une carte des visibilités sur la base de I'étendue totale du secteur d’étude avait été réalisée.
Dans le cadre de ce chapitre, une nouvelle carte des visibilités est établie. Cette fois, elle porte uniquement sur le projet solaire.
Cette tentative de travail a pour objectif d’évaluer si le projet photovoltaique entraine une visibilité différente. Ces résultats ne
peuvent étre dissociés de I'appréciation établie suite aux profils et aux photomontages qui permettent d’appréhender la notion

de visibilité de maniére plus objective.

La carte des zones d’influences visuelle du projet est présentée en page suivante.
Le logiciel révéle des espaces de visibilité potentiels possibles, mais limités.

Le projet photovoltaique se place sur le piémont du massif de I'Etoile. Le secteur d’étude par cet emplacement reste isolé des

vues notables. En effet au-dela de 5 km, le relief existant bloque globalement les visibilités.

L’échelle lointaine n’est pas présente sur la carte car ne révélant pas de vue notable.

Les enjeux de visibilité potentiels identifiés sont notés sur la carte. Ils concernent :

v' Le contexte autour du PDV 24 : espace densément occupé par des lotissements récents sans vue possible vers le projet,

v'  Lerebord de vallée, autour des PDV 19 et 16 : il présente un contexte densément boisé aux visibilités trés réduites dans
I'orientation du projet,

v' Les points hauts du relief localisés sur une échelle immédiate, PDV 10 PDV 11 : ils correspondent aux hauteurs du sentier
de randonnée local dont les panoramas s’ouvrent plus franchement vers le sud, c’est-a-dire vers la vaste étendue de la
ville de Marseille et vers la mer.

Et finalement, les PDV 7 et PDV 25 qui présentent les vues les plus notables. Ils sont de ce fait retenus pour les photomontages

" 4 ;‘
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5.6.4. PERCEPTION OBJECTIVE DU PROJET DANS LE PAYSAGE

5.6.4.1.DEMARCHES LIEES AUX PHOTOMONTAGES

Des points de vue retenus ont pour fonction de révéler les perceptions objectives du projet dans le paysage.

Ces points de vue sont les mieux adaptés pour apprécier le projet au sein de son contexte environnant. lls correspondent a des
lieux aux visions potentiellement effectives vers le projet ainsi qu’a des représentations sociales attestées.

Les vues sélectionnées sont présentées en suivant et sont comparées aux vues projetées avec le projet solaire.

ATTENTION : une cloture de sécurité ceinture I'ensemble du parc solaire. Elle est visible sur les plans et dessins techniques du

dossier. Cette cloture ne sera pas visible sur les photomontages présentés par manque d’éléments topographiques.

5.6.4.2.IDENTIFICATION DES PHOTOMONTAGES

Trois points de vue ont été retenus. Un point de vue se situe a I’échelle du secteur d’étude et deux points de vue se localisent a

I’échelle immédiate :

v" Point de vue n°27 orienté au nord du secteur d’étude,
v" Point de vue n°25 orienté a I'ouest, au niveau du lotissement sur les hauteurs de Septémes-les-Vallons,

v' Point de vue n° 7 orienté au sud, le long de la petite route et du sentier de randonnées septémois.

Au sujet du point de vue n°7, le travail de terrain a pu identifier la présence d’un sentier de randonnée qui est également une
petite route accessible en voiture menant a une antenne de communication localisée sur I'un des points les plus hauts du relief.

Depuis I'antenne, le panorama s’ouvre vers le sud et vers Marseille et la mer. Ci-contre les éléments relatifs au sentier de

randonnée.
Photographie 41. - Al'issue du sentier, 'antenne offre un vaste panorama s’ouvrant en direction inverse au projet (Marseille
et la mer).
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5.6.4.3.LOCALISATION DES 3 POINTS DE VUE POUR LES PHOTOMONTAGES
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Depuis le nord du projet et au plus proche des tables solaires, ce point de vue a pour objectif de montrer la qualité des installations Les composantes du projet s’inscrivent avec cohérence dans le paysage :
mises en place pour le projet. v Les tables solaires se placent majoritairement sur les plateaux existants,
v Le relief est peu ou pas modifié, seul le tas de gravats au sud du projet est lissé de maniére a le mettre en sécurité pour
accueillir certaines tables,
v’ Laciterne a incendie se place a proximité d’arbres existants,
v' Les chemins d’accés ont conservé leur couleur originelle en lien avec le paysage.

Le projet s’inscrit sur les différents plateaux existants. Les impacts sont négligeables.

—
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Depuis I'ouest et au niveau du lotissement de Septemes-les-Vallons, le point de vue retenu montre le projet depuis le seul lieu

habité en hauteur pour apprécier les rapports d’échelles avec les autres composantes situées en contrebas du lotissement.

Les tables solaires s’agencent sur les plateaux avec une emprise au sol relativement limitée proportionnellement a I'étendue du
panorama. Verticalement les tables sont également peu notables. Leur hauteur est cohérente et n’entraine pas de déséquilibre
d’échelle avec les autres composantes existantes du fond de vallée. Enfin s’agissant des modes d’occupation du sol. Le projet
s’inscrit dans les caractéristiques d’ores et déja industrielles identifiables sur le panorama (usines, cheminées, carriéres, antenne
ponctuant le relief en arriére-plan...)

Le projet est visible, mais les impacts sont négligeables.

PHOTOMONTAGE DU PROJET

Q

¥y L Dossier Auddicé environnement - 19010101 - Rapport final - 07/07/2020 193
auddicé
ervironnemeaent



