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REPUBLIQUE FRANCAISE
PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE 30 OCT. 2013

PREFECTURE

Direction des Collectivités Locales, de I'Utilité Publique
et de PEnvironnement
Bureau des Installations et Travaux réglementés
pour la Protection des Milieux

Dossier suivi par : Monsieur ARGUIMBAU

. Tél. :04.84.35.42.68

N°202 2011 A

ARRETE
autorisant la Société JCG ENVIRONNEMENT a exploiter une unité de transit et de
prétraitement de déchets dangereux et DASRI a4 Martigues

LE PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR,
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD,
PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,

OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR,
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de ’environnement et notamment son titre 1 du livie V ;

Vu le décret n°® 2013-374 du 2 mai 2013 portant transposition des dispositions générales et du chapitre II
de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux
émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;

Vu le décret n® 2013-375 du 2 mai 2013 modifiant la nomenclature des installations classées ;

Vu 'arrété ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélévements et a la consommation d’eau ainsi qu’aux
¢missions de toute nature des installations classées pour la protection de ’environnement soumise a
autorisation ;

Vu les arrétés ministériels du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d’entreposage et au contrdle des
filieres d’élimination des déchets d’activités de soins a risques infectieux et assimilés et des piéces
anatomiques, modifiés par ’arrété du 14 octobre 2011

Vu Parrété ministériel du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans I’air et dans I'eau dans les
ICPE et aux normes de référence ;

Vu Parrété ministériel du 2 mai 2013 modifiant Pamété du 29 juin 2004 relatif au bilan de
fonctionnement prévu a article R. 512-45 du code de I’environnement ;

Vu I’arrété ministériel du 2 mai 2013 relatif aux définitions, liste et critéres de la directive 2010/75/UE du
Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention
et réduction intégrées de la pollution) ;



Vu lParrété préfectoral n® 472-2009 DASRI du 9 aviil 2010 autorisant la Société JCG
ENVIRONNEMENT a exploiter une installation de regroupement et de désinfection thermique de
déchets d’activité de soins a risques infectieux & Martigues |

Vu la demande présentée le 30 juin 2011 par la société JCG ENVIRONNEMENT dont le si¢ge social est
situé 1029 Boulevard Robert Ferrisse 13730 SAINT VICTORET en vue d’obtenir 'autorisation
d’exploiter une unité de transit et de prétraitement de déchets dangereux et DASRI sise 9 avenue Lascos &
Martigues ;

Vu le dossier déposé & ’appui de sa demande et les compléments en date du 28 décembre 2012 suite a
une réunion DREAL/ exploitant du 19 novembre 2012,

Vu le courrier de la Société JCG ENVIRONNEMENT en date du 12 juin 2013 relatif a la demande
d’antériorité suite & la publication du décret n°2013-375 du 2 mai 2013 modifiant la nomenclature des
installations classées ,

Vu le dossier annex¢ a la demande et notamment I'étude d'impact,

Vu l'avis de recevabilité du Directeur Régional de 'Environnement, de 'Aménagement et du Logement
du 23 septembre 2011,

Vu l'avis de Fautorité environnementale du 22 novembre 2011 joint au dossier d'enquéte publique,

Vu la décision n°E11000210/13 du 5 décembre 2011 du Président du Tribunal Administratif de
Marseille,

Vu Parrété préfectoral en date du 20 décembre 2011 piescrivant I’organisation d’une enquéte publique
du 16 janvier 2012 au 16 février 2012 inclus sur le territoire de la commune de Martigues

Vu l'avis du Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours en date du 16 janvier 2012,

Vu l'avis du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer (service urbanisme), en date du 25
janvier 2012,

Vu "avis émis par le conseil municipal de la commune de Martigues en date du 27 janvier 2012;

Vu l'avis du Chef du Service Territorial de I'Architecture et du Patrimoine des Bouches-du-Rhone en date
du 30 janvier 2012

Vu l'avis du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer (service environnement), en date du 3
février 2012,

Vu ’avis du Directeur Régional des affaires culturelles en date du 14 février 2012,

Vu les avis du Directeur Général de P’Agence Régionale de Santé PACA -Délégation territoriale des
Bouches-du-Rhone, des 29 octobre 2011 et 15 février 2012,

Vu le rapport et les conclusions du Commissaire Enquéteur en date du 21 mars 2012,
Vu l'avis du Sous-Préfet d'Aix en Provence en date du 13 avril 2012,

Vu I’avis du Directeur Régional des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
I’Emploi en date des 12 janvier et 5 juillet 2012,



Vu Parrété préfectoral n® 97 -2013 URG du 22 février 2013 portant application de mesures d’urgence de
Particle 1..512-20 du code de ’environnement a la société JCG ENVIRONNEMENT concernant le site

de Martigues ;

Yu le courrier de la Société JCG ENVIRONNEMENT en date du 12 juin 2013 relatif & la demande
d’antériorité suite a la publication du décret n°2013-375 du 2 mai 2013 modifiant la nomenclature des
installations classées ,

Vu le rapport de la Directrice Régionale de 'Environnement, de 'Aménagement et du Logement du 13
juin 2013,

Vu ["avis du Conseil Départemental de I'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en
date du 17 juillet 2013,

Vu les courriels de la société JCG ENVIRONNEMENT en date des 19 aofit et 11 septembre 2013,

Vu le rapport de la Directrice Régionale de I'Environnement, de I'Aménagement et du Logement du 22
octobre 2013,

CONSIDERANT qu’en cowrs d’instruction de la demande par Pinspection des installations classées, le
demandeur a été amené & modifier son projet initial par le dép6t d’un mémoire technique en Préfecture en
date du 28 décembre 2012,

CONSIDERANT qu’en application des dispositions de Particle L. 512-1 du code de ’environnement,
Pautorisation ne peut étre accordée que si les dangers ou inconvénients de installation peuvent éire

prévenus par des mesures que spécific 1’arrété préfectoral ;

CONSIDERANT que les mesures imposées a I’exploitant sont de nature & prévenir les nuisances et les
risques présentés par les installations ;

CONSIDERANT que les conditions d’aménagement et d’exploitation, les modalités d’implantation,
prévues dans le dossier de demande d’autorisation permettent de limiter les inconvénients et dangers ;

CONSIDERANT que les conditions 1égales de délivrance de Pautorisation sont réunies,
Le pétitionnaire entendu,

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

TITRE 1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L'AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L'AUTORISATION




La société JCG ENVIRONNEMENT dont le si¢ge social est situé 1029 Boulevard Ferrisse — 13370
SAINT- VICTORET est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrété, a
exploiter son unité de transit et de prétraitement de déchets dangereux et DASRI sur le territoire de la
commune de Martigues, dont les installations sont détaillées dans les articles suivants.

ARTICLE 1.1.2, MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES
ACTES ANTERIEURS

Les prescriptions du présent arrété annulent et remplacent celles de arrété N° 472-2009 DASRI du 9
avril 2010.

ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE QU SOUMISES A
DECLARATION

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou équipements
exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur

proximité¢ ou leur connexité avec une installation soumise a autorisation a modifier les dangers ou
inconvénients de cette installation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises a déclaration sont applicables aux installations classées soumises a
déclaration incluses dans ['établissement dés lors que ces installations ne sont pas régies par le présent

arrété préfectoral d'autorisation.

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE
DES INSTALLATIONS CLASSEES

Rubrig
e
ef
Alinéa

volume

Libellé de la rubrique {activitg) Nature de linstallation autorisé

mz o2

Installation de transit, regroupement
ou tri de déchets dangereux ou de
déchets contenant les substances
dangereuses ou préparations . .
dangereuses mentionnées a l'article Transit de déechets 74
27181 | A1 611-10 du code de Ienvironnement,| dangereux et de DASRI
a 'exclusion des installations visées
aux rubriques 1313, 2710, 2711, 2712,
2717 et 2719.

Installation de traitement de déchets
dangereux ou de déchets contenant
des substances dangereuses ou . L .
préparations dangerGUSES Instalation de désinfection
2790.2 | A [mentionnées A Varticle R. 511-10 du de DASRI 20 t
code de I'environnement a 'exclusion 7300 tan
des installations visées aux rubrigues
1313, 2720, 2760 et 2770.

3510 | A |Elimination ou valorisation des| Installation de désinfection | 20t
déchets dangereux, avec une capacité de DASRI




Rubrigy RE
© | Libells e la rubrique (activite Nature de Finstallation | YOIUMe
ot E K autorisé
Alinéa
de plus de 10 tonnes par jour 7300 t/an

A (Autorisation) ou AS (Autorisation avec Servitudes d'utilité publigue) ou E (Enregistrement) ou D
(Déclaration) ou NC (Non Classé)

ARTICLE 1.2.2. STATUT |ED DE L'ETABLISSEMENT

L’activité principale de I’établissement dans le cadre de la réglementation IED est visée par la
rubrique 3510 de la nomenclature des Installations Classées pour la protection de
I’Environnement. Les conclusions sur les meilleurs techniques disponibles applicables & cet
établissement sont issus du BREF « WT : Traitement de déchets ».

ARTICLE 1.2.3. SITUATION DE L'ETABLISSEMENT

Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants

Communes Parcelles Lieux-dits
Martigues Parcelle 753 - section EO Zaone d'activités Martigues Sud — 9
avenue Lascos

Les installations citées & I'Article 1.2.1. ci-dessus sont reporiées avec leurs références sur le plan de
situation de I'établissement annexé au présent arrété.

ARTICLE 1.2.4. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES

L’établissement comprenant ’ensemble des installations classées et connexes, est organisé de la fagon
suivante :

- un batiment d’une surface au sol de 916 m?, muni en toiture de panneaux solaires, abritant :

= une zone de réception des conteneurs de DASRI non traités munie d’une aire de pesée et
de détection radiologique,

* une «zone prison» pour I’entreposage des conteneurs DASRI présentant un risque
radiologique,

* une aire de prétraitement des DASRI composée de 2 banaliseurs (appareils de
prétraitement par désinfection thermique) utilisant une méthode par broyage et stérilisation
par micro-ondes ayant fait I’objet d’une validation nationale par le ministére de la santé, et
un compacteur pour les DASRI banalisés,

- deux locaux de transit de déchets dangereux (amiante et produits inflammables),
* une aire de lavage des conteneurs vides,
* une zone d’expédition des conteneurs vides,
= des burcaux ct des locaux sociaux,
- une aire extérieure de transit de déchets non inflammables,

- des voiries et des espaces verts.




CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

ARTICLE 1.3.1. CONFORMITE

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées
conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par
l'exploitant, et notamment le dossier de demande d’autorisation en date du 30 juin 2011, complété par le
dossier en date du 28 décembre 2012. En particulier, I’augmentation de capacité visée par le présent
arrété est conditionnée par la mise en place des nouvelles machines tel que définit dans le dossier
complémentaire de décembre 2012. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du
présent arrété, des arrétés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.

ARTICLE 1.3.2. AUDIT DES INSTALLATIONS

Dans un délai de 6 mois & compter de la notification du présent arrété, ’exploitant fait réaliser par un
organisme tiers compétent, choisi avec 1’accord de I'inspection des installations classées, un audit de
récolement du présent arrété. Cet audit liste les écarts entre I’existant et les prescriptions du présent arrété,
II est transmis & I'inspection des installations classées, accompagné des commentaires de I'exploitant.

CHAPITRE 1.4 DUREE DE L'AUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas €té mise en service dans un délai de
trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure,

CHAPITRE 1.5 GARANTIES FINANCIERES

L activité reléve des dispositions de I'article R516-1 du code de I’environnement sur 'obligation de
constitution de garanties financiéres.

[exploitant doit transmettre sa proposition de calcul au Préfet au plus tard avant le 31 décembre 2013.
Le montant de ses garanties financiéres sera fixé par arrété complémentaire et la premiére tranche de ses
garanties portant sur 20 % de son montant devra étre effectivement constitué avant le 1* juillet 2014,

CHAPITRE 1.6 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITE

ARTICLE 1.6.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, a leur mode d'utilisation ou a leur
voisinage, et de nature & entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande
d'autorisation, est portée avant sa réalisation a la connaissance du Préfet avec tous les éléments
d'appréciation.

ARTICLE 1.6.2. MISE A JOUR DES ETUDES D'IMPACT ET DE DANGERS

Les études d’impact et de dangers sont actualisées & l'occasion de toute modification notable telle que
prévue a Particle R 512-33 du code de Penvironnement. Ces compléments sont systématiquement
comimuniqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des
vérifications particuliéres, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis & son
approbation. Tous les fiais engagés a cette occasion sont supportés par I’exploitant.

ARTICLE 1.6.3. CHANGEMENT D'EXPLOITANT

Dans le cas ou I'é¢tablissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois
qui suit la prise en charge de l'exploitation,




ARTICLE 1.6.4. CESSATION D'ACTIVITE

Lorsqu'une installation classée est mise a l'arrét définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét
trois mois moins avant celui-ci.

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés l'arrét de
l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

- 1'évacuation ou I'¢limination des produits dangereux, et celle des déchets présents sur le site ;
- des interdictions ou limitations d'accés au site ;

- la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

- la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux
intéréts mentionngés a l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site compatible avec la vocation
de la zone.

CHAPITRE 1.7 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

ARTICLE 1.7.1, RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et
réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de "urbanisme, le code
du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous
pression.

Les droits dcs ticrs sont ct demcurent cxpressément réscrves.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.



TITRE 2 - GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'enfretien et
I'exploitation des installations pour :

- limiter la consommation d’eau, et limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;

- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des
quantités rejetées ;

- prévenir en toutes circonstances, 'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou
accidentels, directs ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou
inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la séeurité, la salubrité publiques,
pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour
I’utilisation rationnelle de I’énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments
ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

ARTICLE 2.1.2. ACTIVITES GENERALES DE L'ETABLISSEMENT

L’exploitant procéde A la réception et au prétraitement des DASRI qui sont des déchets issus des activités
de diagnostics, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, d’enseignement, de recherche, et de
production industrielle, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire.

Le site réceptionne également pour transit et regroupement des déchets dangereux autres que les DASRI,
tels que produits chimiques, aérosols, liquides inflammables, emballages souillés, amiante, ...Des
camions gros porteurs transporteront ensuite ces déchets vers les filiéres d’élimination.

ARTICLE 2.1.3. CONSIGNES D'EXPLOITATION

L’exploitant établit des consignes dexploitation pour l'ensemble des installations comportant
explicitement les vérifications a effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de
démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrét momentané de fagon a permettre en toutes circonstances le
respect des dispositions du présent arrété.

L’exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par ’exploitant et ayant
une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans Dinstallation.,

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES
ARTICLE 2.2,1. RESERVES DE PRODUITS

1.%¢tablissement dispose de réserves suffisantes de produits ou mati¢res consommables utilisés de maniére
courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que produits de
neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants.

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE
ARTICLE 2.3.1. PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
['ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence,

L’exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones
environnantes de poussiéres, papiers, boues, déchets, ...




ARTICLE 2.3.2. ESTHETIQUE

Les abords de I'installation, placés sous le contrdle de ’exploitant sont aménagés et maintenus en bon état
de propreté (peinture, ...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font I’objet d’un soin particulier
(plantations, engazonnement, ...).

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCE NON PREVENU

ARTICLE 2.4.1. DANGER OU NUISANCE NON PREVENU

Tout danger ou nuisance non susceptible d’étre prévenu par les prescriptions du présent arrété est
immédiatement porté a la connaissance du Préfet par ’exploitant.

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS

ARTICLE 2.5.1. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu & déclarer sans délais & l'inspection des installations classées les accidents ou
incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature & porter atteinte aux
intéréts mentionnés a l'article L. 511-1 du code de I'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est
transmis par l'exploitant 4 l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et
les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises
ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets & moyen ou
long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours a I’inspection des installations classées.

CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L'INSPECTION

ARTICLE 2.6.1. RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L'INSPECTION

L'exploitant établit et tient & jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de demande d'autorisation initial,

- les plans tenus a jour,

- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises a
déclaration non couvertes par un arrété d'autorisation,

- les amétés préfectoraux associés aux entegistrements et les prescriptions générales
ministérielles, en cas d'installations soumises a enregistrement non couvertes par un arrété
d'autorisation,

- les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises d autorisation, pris en application de
la législation relative aux installations classées pour la protection de I’environnement,

- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le
présent arrété ; ces documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions
doivent é&tre prises pour la sauvegarde des données.



|

Ce dossier est tenu a la disposition de I'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au

minimum.

CHAPITRE 2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A

L'INSPECTION

ARTICLE 2.7.1. RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A L'INSPECTION

L’exploitant transmet a ’inspection les documents suivants :

Articles Contrbles & effectuer Périodicité du contrble
Article 1.3.2 Audit des installations Dans un délai de 6 mois
Article 6.2.22 Niveaux sonores Dans un délai de 6 mois puis sur demande
de l'inspection
Articles Documents & fransmetire Périodicités / échéances
Article 1.6.4. Calcul des garanties financiéres Avant le 31 décembre 2013
Article 1.6.4. Natification de mise & l'arrét définitif | 3 mois avant la date de cessation d'activité
Article 1.6.4. Analyse des eaux pluviales Annuelle
Anticle 7.3.3 Analyse risque foudre 6 mois & compter de la notification
Article 8.2 Contrdle de l'efficacité de désinfection Trimestrielle
Contrdle de la qualité de 'air Semestrielle
Article 9.4.1. Bitans et rapports annuels Annuel
Déclaration annuelle des émissions Annuelle




TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I’exploitation et 'entretien des
installations de maniére & limiter les émissions a I’atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise
en ceuvre des meilleures techniques disponibles, le développement de techniques de valorisation, la
collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des
quantités rejetées en optimisant notamment 1’efficacité énergétique.

Les installations de traitement doivent étre congues, exploitées et entretenues de maniére a réduire a leur
minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur
fonction.

Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent étre congues, exploitées et entretenues de
maniére :

- afaire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
- aréduire av minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité,

Si une indisponibilité est susceptible de conduire & un dépassement des valeurs limites imposées,
I’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour réduire la poliution émise en réduisant ou en
arrétant les installations concernées.

Les consignes d’exploitation de Pensemble des installations comportent explicitement les contrbles &
effectuer, en marche normale et 4 la suite d’un anét pour travaux de modification ou d’entretien, de fagon
a permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrété.

Le briilage a I’air libre est interdit & ’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits briilés sont
identifiés en qualité et quantité.

ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour
que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la séeurité publique. La
conception et Pemplacement des dispositifs de séeurité destinés & protéger les appareillages contre une
surpression interne devraient étres tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur
efficacité ou leur fiabilité.

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que 1’établissement ne soit pas a ’origine de gaz odorants,
susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire & la santé ou a la séeurité publique.

L’inspection des installations classées peut demander la réalisation d’une campagne d’évaluation de
I’impact olfactif de 'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.

ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d’urbanisme, ’exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir
les envols de poussiéres et de matiéres diverses :

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de
pente, revétement, etc,), et convenablement nettoyées,



- Les véhicules sortant de I’installation n’entrainent pas de dépbt de poussiére ou de boue sur les
voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules
doivent &tre prévues en cas de besoin,

- les surfaces ot cela est possible sont engazonnées,

- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

ARTICLE 3.1.5. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

Les installations de manipulation, transvasement, transport des déchets sont, sauf impossibilité technique
démontrée, munies de dispositifs de capotage permettant de réduire les envols de poussiéres, Si
nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont raccordés & une installation de dépoussiérage en vue de
respecter les dispositions du présent anété, Les équipements et aménagements correspondants satisfont
par ailleurs la prévention des risques d’incendie et d’explosion,

TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU
ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

Les prélevements d’eau dans le milieu qui ne s’avérent pas liés a la lutte contre un incendie ou aux
exercices de secours, sont autorisés dans les quantités suivantes :

Nom de ja Prélévement
Origine de la ressource commune du moyen
réseau annuel
Réseau public MARTIGUES 800 m*

ARTICLE 4.1.2. PROTECTION DES RESEAUX D'EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE
PRELEVEMENT

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des
garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours
de substances dans les réseaux d’adduction d'eau publique.

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu a I’ Article 4.3.1. ou non
conforme aux dispositions du chapitre 4,3 est interdit.

A l'exception des cas accidentels ol la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est
interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement
ou étre détruits et le milieu récepteur.

ARTICLE 4.2.2, PLAN DES RESEAUX
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par I'exploitant, réguliérement mis a jour,
notamment aprés chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus a la disposition de l'inspection des
installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaitre :

- Torigine et la distribution de l'eau d'alimentation,




- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des
disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution
alimentaire, ...)

- les secteurs collectés et les réseaux associés

- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)

- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrdle et les points de rejet de toute
nature (interne ou au milieu).

ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére a &tre curables, étanches et
résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y

transiter.
L'exploitant s'assure par des contrdles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.

ARTICLE 4.2.4, PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A L’ETABLISSEMENT

Les eftluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts
ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventucllement par mélange avec
d'autres effluents.
Article 4.2.4.1. Isolement avec les milieux

Un systéme permet I'isolement des réseaux d’assainissement de 'établissement par rapport a l'extérieur,
Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance
localement et/ou a partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement
sont définis par consigne.

CHAPITRE 4.3 TYPES D'EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :

- Eaux sanitaires,

- Baux pluviales susceptibles d’étre polluées : eaux de ruissellement de la plateforme extérieure,
- Eaux de process (lave-conteneur et nettoyage des locaux)

- Eaux d’extinction incendie,

ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents poliués ne contiennent pas de substances de nature a géner le bon fonctionnement des
ouvrages de traitement,
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les
valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrété, 1l est interdit d'abaisser les concenirations en
substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des
effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires & la bonne marche des installations de
traitement.
Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de
surface non visés par le présent arrété sont interdits.

ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance des installations de traitement des effluents aqueux permettent de
respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arété. Elles sont entretenues, exploitées et
surveillées de maniere a réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou a faire face aux variations des
caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris a ’occasion du
démarrage ou d'arrét des installations,




Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire
a un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrété, l'exploitant prend les dispositions
nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrétant si besoin les fabrications concernées.
Les dispositions nécessaires doivent &tre prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des
effluents ou dans les canaux a ciel ouvert (conditions anaérobies notamment),

ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les principaux paramétres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des
eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.

Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de
collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les
résultats des mesures et contrdles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.

Les eaux pluviales susceptibles d’étre polluées, notamment par ruissellement sur des aires de
stationnement, de chargement et déchargement, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un
ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.

Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur. Ils sont nettoyés par une société
habilitée lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de 'équipement et dans tous les cas au
moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la
vérification du bon fonctionnement de |'obturateur.

Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité a
la norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus a la
disposition de l'inspection des installations classées.

ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Les réseaux de collecte des effluents générés par I'établissement aboutissent aux points de rejet qui
présentent les caractéristiques suivantes !

Nature des effluents Réseau Traitement avant rejet Milieu récepteur
- Station d'épuration de
Eaux sanitalres + eaux de Réseau EU - Martigues avec convention
process de rejet
Eau pluviale de toiture Réseau EP - Réseau EP
Eaux pluviales des voiries . Passage dans un .
et aire de stockage Reseau EP débourbeur déshuileur Reseau EP

Le site fait office de
zone de rétention d’'une
Eaux d'extinction incendie Réseau EP capacité 255 m3
Analyses des eaux

avant évacuation

Suivant le résultat des
analyses : Elimination en
tant que déchets ou rejet

dans le réseau EP

ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE
REJET

Article 4.3.6.1. Conception
4.3.6.1.1 Rejet dans le milicu naturel
Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de maniére a réduire autant que possible la
perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de I'utilisation de I'eau
a proximité immédiate et 4 I'aval de celui-ci.
IIs doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.




4.3.6.1.2 Rejet dans une station collective

Les dispositions du présent arrété s’appliquent sans préjudice de ’autorisation délivrée par la collectivité
a laquelle appartient le réseau public et 'ouvrage de traitement collectif, en application de 1article L.
1331-10 du code de la santé publique. Cette autorisation est transmise par I’exploitant au Préfet.

Article 4.3.6.2, Aménagement
4.3.6.2.1 Aménagement des points de prélévements
Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélévement d'échantillons et des
points de mesure (dé€bit, température, concentration en polluant, ...).
Ces points sont aménagés de maniére a €tre aisément accessibles et permettre des interventions en toute
sécurité. Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter les interventions d'organismes
extérieurs a la demande de ['inspection des installations classées,
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accés
aux dispositifs de prélévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

4.3.6.2.2 Section de mesure

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite a I'amont,
qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére 4
ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentic par des seuils ou obstacles situés & l'aval et que
I'effluent soit suffisamment homogéne.

Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélévement d'échantillons et des
peints de mesure (débit, température, concentration en polluant, ...),

Ces points sont aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permettre des interventions en toute
sécurité. Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter les interventions d'organismes
extérieurs a la demande de l'inspection des installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accés
aux dispositifs de prélévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

ARTICLE 4.3.7. CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ENSEMBLE DES REJETS

Les effluents rejetés doivent étre exempts :

- de matiéres flottantes,

- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou
indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,

- de tout produit susceptible de nuire & la conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres
déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le
bon fonctionnement des ouvrages.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :

- Température : 30 °C

- pH:compris entre 5,5 et 8,5

- Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de
la zone de mélange inférievre a 100 mg P/l

ARTICLE 4.3.8. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX DOMESTIQUES
Les eaux domestiques sont traitées et évacudes conformément aux réglements en vigueur.
ARTICLE 4.3.9. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D'ETRE POLLUEES

Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filiéres de traitement
des déchets appropriées. En ’absence de pollution préalablement caractérisée, elles peuvent étre évacuées
vers le milieu réceptewr dans les limites autorisées par le présent arrété.




Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les résecaux de collecte des caux pluviales et les réseaux
de collecte des effluents pollués ou susceptibles d’étre pollués.

ARTICLE 4.3.10. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX EXCLUSIVEMENT PLUVIALES

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milien récepteur
considéré, les valeurs limites en concentrations définies :

Rétérence du rejet vers le milieu récepteur

\ Concentration Frégquence des
Paramétres (mgll) mesures
MEST 100
DBO5 100
DCO 300 Annuelle
Hydrocarbures 5
totaux

TITRE 5 . DECHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION

ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, ’aménagement, et I'exploitation
de ses installations pour :

en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur
la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le
réemploi, diminuer les incidences globales de ['utilisation des ressoutrces et améliorer l'efficacité
de leur utilisation ;

assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans "ordre :
a) la préparation en vue de la réutilisation ;
b) le recyclage ;
c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) I'élimination.

Cet ordre de priorité peut étre modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur
I’environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques. L’exploitant
tient alors les justifications nécessaires 4 disposition de I’inspection des installations classées.

ARTICLE 5.1.2. SEPARATION DES DECHETS

L exploitant effectue a I’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de
fagon 4 assurer leur orientation dans les filieres autorisées adaptées a leur nature et a leur dangerosité.
Les déchets dangereux sont définis par I’article R, 541-8 du code de "environnement

Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 4 R. 543-15 et R. 543-40 du code de
I’environnement. Dans ’attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et
dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de I’eau ou tout
autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.

Les déchets d’emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 43-66 a4 R. 543-72 du
code de Penvironnement,



Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de Particle R, 543-131 du
code de ’environnement.

Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de ’article R. 543-137 a R. 543-151
du code de l’environnement; ils sont remis & des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants
d’installations d’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de
remblaiement, de génie civil ou pour ensilage.

ARTICLE 5.1.3, CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D'ENTREPOSAGE
INTERNES DES DECHETS

Les déchets produits, entreposés dans I'établissement, avant leur orientation dans une filiere adaptée, le sont dans
des conditions ne présentant pas de risques de pollution {prévention d'un lessivage par des eaux météoriques,
d'une poliution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes
et 'environnement.

En particulier, les aires d'entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur
des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liguides épandus et des eaux météoriques
souillées,

ARTICLE 5.1.4. DECHETS GERES A L'EXTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT

L’exploitant oriente les déchets produits dans des fili¢res propres a garantir les intéréts visés a article
L. 511-1 et L. 541-1 du code de I’environnement.

Il s’assure que la personne & qui il remet les déchets est autorisée & les prendre en charge et que les
installations destinataires des déchets sont réguli¢rement autorisées a cet effet.

Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume,
ARTICLE 5.1.5. DECHETS GERES A L'INTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT

A Pexception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans I’enceinte de
I”établissement est interdit.

Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des
déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matiéres ou produits qui
ne sont pas des déchets sont interdits,

ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT

L’exploitant tient un registre chronologique ol sont consignés tous les déchets sortant et produits par
I’établissement, Le contenu minimal des informations du registre est fixé en référence a arrété du 29
février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R, 541-43 et R. 541-46 du code de
I’environnement.

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini a
"article R. 541-45 du code de "environnement.

Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-
49 a R. 541-64 et R. 541-79 du code de I'environnement relatifs a la collecte, au transport, au négoce et

au courtage de déchets. La liste mise & jour des transporteurs utilisés par Pexploitant, est tenue a la
disposition de I’inspection des installations classées.

L’importation ou ['exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut étre réalisée qu’aprés accord des
autorités compétentes en application du réglement (CE) n® 1013/2006 du Parlement curopéen et du
Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.




TITRE 6 PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 6.1.1. AMENAGEMENTS

L’instaflation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre 3
Porigine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de
compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de 'arrété ministériel du 23 janvier 1997 modifi¢ relatif & la limitation des bruits émis
dans ’environnement par les installations relevant du livre V — titre I du Code de I’Environnement, ainsi
que les régles techniques annexées a la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques
émises dans [’environnement par les installations classées sont applicables.

ARTICLE 6.1.2. VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés & Pintérieur de
1”établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions
des articles R. 571-1 a R, 571-24 du code de P'environnement.

ARTICLE 6.1.3, APPAREILS DE COMMUNICATION

L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...)
génant pour le veisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention ou au
sighalement d’incidents graves ou d’accidents.

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 6.2.1. VALEURS LIMITES D’EMERGENCE

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence
supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-aprés, dans les zones a émergence
réglementée.

Niveau de bruit ambiant Emergence admissible pour la période Emergence admissible pour la
existant dans les zones a allant de 7 h & 22 h, sauf dimanches et période allant de
émergence réglementée jours fériés 22 ha7h, ainsi gue les
(incluant le bruit de dimanches et jours fériés
I'établissement)
Supérieur & 35 dB(A) et 6 dB(A) 4 dB(A)
inférieur ou égal 4 45 dB (A)
Supérieur a4 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

ARTICLE 6.2,2, NIVEAUX LIMITES DE BRUIT EN LIMITES D'EXPLOITATION

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de 1’établissement les valeurs
suivantes pour les différentes périodes de la journée :

PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT
PERIODES Allant de 7h & 22h, Allant de 22h 4 7h,
(sauf dimanches et jours fériés) {ainsi que dimanches et jours fériés)
Niveau sonare limite admissible 70 dB{A) 60 dB(A)

Une mesure de bruit est effectuce, par un organisme ou une personne qualifié, dans un délai de six mois a
compter de la notification du présent arrété, puis a la demande de PPinspection des installations classées.




CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS
ARTICLE 6.3.1. VIBRATIONS

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des
biens ou des personnes, les points de conirdle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la
mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des régles techniques
annexées a la circulaire ministérielle n® 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises
dans I'environnement par les installations classées.

TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 GENERALITES
ARTICLE 7.1.1. LOCALISATION DES RISQUES

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques
qualitatives et quantitatives des matiéres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou produites, sont
susceptibles d'étre a l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les
intéréts mentionnés a 'article L. 511-1 du code de ’environnement.

L’exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.

Les zones 4 risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.
ARTICLE 7.1.2, ETAT DES STOCKS DE PRODUITS DANGEREUX

Sans préjudice des dispositions du code du travail, I’exploitant dispose des documents lui permettant de
connaitre la nature et les risques des produits dangereux présents dans |’installation, en particulier les
fiches de donnéces de sceurité.

L'exploitant tient & jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits et déchets dangereux
détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu & la disposition des services
d'incendie et de secours.

ARTICLE 7.1.3. PROPRETE DE L'INSTALLATION

Les locaux sont maintenus propres et réguli¢rement nettoyés notamment de maniére a éviter les amas de
matiéres dangereuses ou polluantes et de poussiéres. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques
présentés par les produits et poussiéres.

ARTICLE 7.1.4. CONTROLE DES ACCES

Les installations sont fermées par un dispositif capable d’interdire ’accés a toute personne non autorisée.
Une surveillance est assurée en permanence.

ARTICLE 7.1.5. CIRCULATION DANS LETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les régles de circulation applicables a l'intérieur de I'établissement. Un panneau placé a
proximité de I’entrée du site indigue les différentes installations et le plan de circulation & Pintérieur de
I’établissement.

Les voies de circulation et d'accés sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté ct
dégagées de tout objet susceptible de géner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des
services d’incendie et de secours puissent évoluer sans difficulté.

Les aires de stationnement internes doivent &tre suffisantes pour accueillir I'ensemble des véhicules
nécessaires au fonctionnement des installations.



L'établissement est efficacement cloturé sur la totalité de sa périphérie. Les issues sont fermées en dehors
des heures de réception des déchets a traiter. Ces heures de réception sont indiquées a D’entrée de
I’installation.

ARTICLE 7.1.6, ETUDE DE DANGERS

L’exploitant met en place et entretient ’ensemble des équipements mentionnés dans I’étude de
dangers.

L’exploitant met en ceuvre ’ensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi que les
procédures mentionnées dans 1’étude de dangers.

CHAPITRE 7.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
ARTICLE 7.2.1. INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS

Article 7.2.1.1. Accessibilite

[’installation dispose en permanence d’ un acces au moins pour permettre a tout moment Pintervention
des services d’incendie et de secours.

Au sens du présent arrété, on entend par « accés a I'installation » une ouverture reliant la voie de desserte
ou publique et Pintérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre ’entrée des engins de
secowrs et leur mise en ceuvre,

Les véhicules dont la présence est liée a Pexploitation de I’installation stationnent sans occasionner de
géne pour l'accessibilité¢ des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes a
I’installation, méme en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de I’installation.

ARTICLE 7.2.2, DESENFUMAGE

Les extracteurs de désenfumage devront étre classés 400 °C / 2 heures. Les débits d’extraction devront
étre calculés en fonction du volume a désenfumer.

ARTICLE 7.2.3. MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Le poteau incendie n° 613 (capable de fournir un débit de 144 m3/h) situé & moins de 100 m du batiment,
sur I’avenue Lascos permet d’assurer la défense incendie de I’installation.

L’installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :

- d'un moyen perinettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une
description des dangers pour chaque local, comme prévu a Iarticle 7.1.1 ;

- un plan d’intervention devra étre affiché a ’entrée du site comportant un n° d’appel d’urgence
pour contacter un responsable. Ce plan devra également intégrer les installations photovoltaiques
et comprendre un n° d’astreinte d’urgence 24h/24h d’un installateur qualifié ;

- d'extincteurs répartis a I’intérieur des locaux, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant
des risques spécifiques, a proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les
agents d'extinction sont appropriés aux risques & combattre et compatibles avec les matidres
stockées. Le local déchets inflammables disposera & proximité immédiate d’un extineteur poudre
de 50 kg sur roues ; :

- le site devra disposer de matériaux absorbants.

Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la
température de [’installation et notamment en période de gel. L’exploitant s’assure de la vérification

périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre I'incendie conformément aux
référentiels en vigueur,




CHAPITRE 7.3 DISPOSITIF DE PREVENTION DES ACCIDENTS

ARTICLE 7.3.1. MATERIELS UTILISABLES EN ATMOSPHERES EXPLOSIBLES

Dans les parties de l'installation mentionnées & ’article 7.1.1 et recensées comme pouvant étre a 1’origine
d’une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes
aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 susvisé.

ARTICLE 7.3.2. INSTALLATIONS ELECTRIQUES

[’exploitant tient a la disposition de ’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses
installations électriques sont réalisées conformément aux régles en vigueur, entretenues en bon état et
qu’elles sont vérifiées au minimum une fois par an par un organisme compétent.

Les équipements métalliques sont mis a la terre conformément aux réglements et aux normes applicables.

ARTICLE 7.3.3. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut étre & l'origine d'événements susceptibles
de porter atteinte, directement ou indirectement a la sécurité des installations, a la sécurité des personnes
ou a la qualité de 'environnement, sont protégées contre la foudre en application de l'arrété ministériel en
vigueur.

L’exploitant fournit au Préfet avec copie a Pinspection des installations classées dans les 6 mois a
compter de la notification du présent arrété, 'analyse du risque foudre en application de Parrété
ministériel du 4 octobre 2010 modifié, accompagné d’un planning de mise en conformité.

ARTICLE 7.3.4. VENTILATION DES LOCAUX

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir
la formation d'atmosphére explosive ou toxique. Le débouché a l'atmosphére de la ventilation est placé
aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air
extérieur, et & une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des béatiments environnants afin de
favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum a 1 metre au-dessus du faitage.

La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché a I'atmosphere,
est congue de maniére & favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants dans
I'atmosphére (par exemple l'utilisation de chapeaux est interdite).

CHAPITRE 7.4 DISPOSITIF DE RETENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
ARTICLE 7.4.1. RETENTIONS ET CONFINEMENT

I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé a une
capacité de rétention dont le volume est au moins égal a la plus grande des deux valeurs suivantes:

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,

- 50 % de la capacité totale des réservoirs associes,
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 litres, la capacité de
rétention est au moins égale a :

- dans le cas de Hquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fits,

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fiits,




-~ dans tous les cas 800 lifres minimum ou égale A la capacité totale lorsque celle-1a est inférieure a
800 1,

1. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste a I'action physique
et chimique des fluides. Il en est de m&me pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé,

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent étre rejetés que dans des conditions conformes au
présent arrété ou sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés 4 une méme
rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour
l'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse magonnée, ou
assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.

III. Pour les stockages a I’air libre, les rétentions sont vidées dés que possible des eaux pluviales s’y
versant,

IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matiéres dangereuses pour I'homme
ou susceptibles de créer une pollution de I'eau ou du sol est étanche et équipé de fagon a pouvoir recueillir
les eaux de lavage et les matiéres répandues accidentellement.

V. Toutes mesures sont prises pour recueillic ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’étre
pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient
récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu
naturel. Ce confinement est 1éalisé par le biais de la plate forme du site d*une capacité de rétention de 255
m”, Les orifices d’écoulement sont en position ferinée par défaut.

Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filiéres de traitement des déchets appropriées.

CHAPITRE 7.5 DISPOSITIONS D'EXPLOITATION
ARTICLE 7.5.1. SURVEILLANCE DE L'INSTALLATION

L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de
l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés
dans l'installation et des dispositions & mettre en ceuvre en cas d’incident.

Les personnes étrangéres a |'établissement n’ont pas ’accés libre aux installations.
ARTICLE 7.5.2. TRAVAUX

Dans les patties de I'installation recensées a I’article 7.1.1 et notamment celles recensées a risque, les
travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent &tre effectués qu'aprés délivrance d'un « permis
d’intervention » (pour une intervention sans flamme et sans source de chalewr) et éventuellement d'un
« permis de feu » (powr une intervention avec source de chaleur ou flamme) et en respectant une consigne
particuliére. Ces permis sont délivyés aprés analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures
appropriées.

Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére sont établis
et visés par I'exploitant ou par une personne qu'il aura nommeément désignée. Lorsque les travaux sont
effectués par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu »
et la consigne particuliére relative a la sécurité de l'installation, sont signés par l'exploitant et l'entreprise
extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.




Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter
du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait 'objet d'un « permis de
feu ». Cette interdiction est affichée en caractéres apparents,

ARTICLE 7.5.3. VERIFICATION PERIODIQUE ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS

L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique, au minimum annuelle, et la maintenance
des matériels de sécurité et de lutte contre I'incendie mis en place (exutoires, systémes de détection et
d’extinction, portes coupe-feu, colonne séche par exemple) ainsi que des éventuelles installations
électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont ¢galement
mentionnées les suites données & ces vérifications.

ARTICLE 7.5.4. CONSIGNES D'EXPLOITATION

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues & jour et affichées
dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

- linterdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment Pinterdiction de fumer
dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;

- Pinterdiction de tout briilage a Iair libre ;

- l'obligation du "permis d’intervention" pour les parties concernées de I'installation ;

- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions & prendre
pour 'emploi et le stockage de produits incompatibles ;

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de I'installation,

- les mesures a prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances
dangereuses,

- les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues a
Particle 7.4.1,

- les moyens d'extinction 4 utiliser en cas d'incendie,

- la procédure dalerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de
I'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.,

- Pobligation d’informer Pinspection des installations classées en cas d’accident.

CHAPITRE 7.6 SUBSTANCES RADIOACTIVES
ARTICLE 7.6.1. EQUIPEMENT FIXE DE DETECTION DE MATIERES RADIOACTIVES

L’ établissement est équipé d’un systéme de détection de la radioactivité qui est mis en ccuvre pour le
contrdle systématique des DASRI et vise a vérifier I'absence de déchets radioactifs.

Le seuil de déclenchement de I*alarme de ce dispositif est fixé par I’exploitant en tenant compte du bruit
de fond local. Les éléments techniques justificatifs de la détermination de ce seuil de déclenchement sont
tenus a la disposition de I’inspection des installations classées.

Le seuil de déclenchement ne peut étre modifié que par action d’une personne habilitée par I"exploitant.
Le réglage de ce seuil de déclenchement est vérifié a fréquence & minima annuelle, selon un programme
de vérification défini par I’exploitant.

La vérification du bon fonctionnement du dispositif de détection de la radioactivité est réalisée
périodiquement. La périodicité retenue par I’exploitant doit étre justifiée, elle a lieu au moins une fois par
an. L’exploitant doit pouvoir justifier que I’équipement de détection de la radioactivité est en service de
fagon continue.



[’exploitant tient & la disposition de ’inspection des installations classées les documents nécessaires a la
tragabilité des opérations de vérification et de maintenance réalisées sur le dispositif de détection de la
radioactivité.

A Pentrée du batiment, les GRV font I’objet d’un contrdle radiologique.
ARTICLE 7.6.2. MESURES PRISES EN CAS DE DETECTION DE DECHETS RADIOACTIFS

L’exploitant met en place une procédure de gestion des alarmes du dispositif de détection de la
radioactivité. Cette procédure identifie les personnes habilitées & intervenir. Ces personnes disposent
d’une formation au risque radiologique.

Les alarmes doivent pouvoir étre instantanément identifiées par une personne habilitée & intervenir. Le
cas échéant, un dispositif de report d’alarme est mis en place.

En cas de détection confirmée de radioactivité dans un chargement, le véhicule en cause est isolé sur une
aire spécifique étanche, aménagée sur le site & I’écart des postes de travail permanents. Le chargement est
abrité des intempéries,

I’exploitant réalise ou fait réaliser un contrble du chargement a |'aide d’un radiamétre portable,
correctement étalonné, pour repérer et isoler le(s) déchet(s) douteux. Par ailleurs, il réalise ou fait réaliser
une analyse spectrométrique des déchets douteux pour identifier la nature et Pactivité de chaque
radioélément.

La gestion du déchet radioactif est réalisée en fonction de la période du radioé¢lément et débit de dose au
contact du déchet, Ceci peut conduire a isoler le déchet durant la durée nécessaire pour assurer la
décroissance radioactive, a refuser le déchet et le retourner au producteur ou & demander & I’Andra de

venir prendre en charge le déchet.

En cas de gestion de la source par décroissance, I’exploitant dispose d’un local fermé, situé a I’écart des
postes de travail permanents, bénéficiant d’une signalétique adaptée (tréfle sur fond jaune) et de
consignes de restrictions d’accés claires et bien apparentes.

L’immobilisation et ’interdiction de déchargement sur le site ne peuvent €ire levées, dans le cas d’une
source ponctuelle, qu’aprés isolement des produits ayant conduit au déclenchement du détecteur.
[’autorisation de déchargement du reste du chargement n’est accordée que sur la base d’un nouveau
contrdle ne conduisant pas au déclenchement du détecteur.

TITRE 8 - CONDITIONS PARTICUI_IERES’APPLECABLES A CERTAINES INSTALLATIONS DE
L' ETABLISSEMENT

Les dispositions ci-dessous s’appliquent en compléments des régles édictées précédemment.

CHAPITRE 8.1 CONDITIONS D'ADMISSION DES DECHETS

ARTICLE 8.1.1. DECHETS AUTORISES

Les installations de prétraitement par désinfection ne peuvent recevoir certains déchets de DASRI (Article
R.1335-1 a R.1335-13 du code de la santé publique, circulaire du  26/07/1991, circulaire
DHOS/E4/DGS/SD.7B/DPPR  n® 2006-58 du 13 février 2006 et circulaire DGS/DPPR n°2000/292 du
29 mai 2000)

Seuls pourront étre acceptés dans I’établissement les déchets désignés par les codes, selon 'annexe 11 de
Particle R541-8 du Code de I’Environnement, récapitulés dans le tableau ci-dessous :



Code déchet

Déchets

18 01 03*
18 01 06*
18 01 08*
180109 Déchets provenant de soins
18 01 10*% médicaux ou vétérinaires et/ou
18 02 02+ de la recherche associée
18 02 05*
18 02 07+
16 09 01* & Substances oxydantes
16 08 04% {chromates, permanganates,...)
16 08 02* Catalyseurs
16 08 0h* 4
16 08 07*
16 06 01* Piles et accumulateurs
16 06 0z2*
16 06 03*
Absorbants, matériaux filtrants,
chiffons d'essuyage et
15 02 02* vétement de protection
contaminés par des substances
dangereuses
Peintures, encres, colles et
2001 27* résines contenant des
substances dangereuses
06 13 01* Fractions collectées
2001 13*a séparément (salvants, acides,
20 01 23* déchets basiques, pesticides,
20 01 26* tubes fiuorescents, ...)
2001 29*
2001 32¢*
20 01 33*
20 01 35*
16 05 06* Produits chimiques de
16 05 Q7% {ahoratoire
16 05 08*
. Déchets de solvants
1;‘ 4036035? org_aniques, d’agents
réfrigérants et propulseurs
Gaz en récipients a pression
16 05 04* contenant des suhstances
gdangereuses
0901 01*a Déchets provenant de
09 01 06* l'industrie photographiques
09 01 13*
09 01 11*
1301 04*4& | Huiles et combustibles liquides
13 01 13* usagés
130204* a
13 62 08*
130301 a
13 03 10*
N Embhallages et matériaux
1501 10 souillés
051219 Huile alimentaire
16 02 12* Amiante libre, plaques fibro
1706 01* a

17 06 05*




ARTICLE 8.1.2. DECHETS INTERDITS
| Sur I’installation, les déchets non visés spécifiquement par le présent arrété a article 8.1.1.2 sont
interdits en particulier:
- les ordures ménaggeres,
- les déchets présentant I’une des caractéristiques suivantes : explosifs, radioactifs,
- les pigces anatomiques d’humains et d’animaux,
- les déchets susceptibles de contenir des ATNC (Agents Transmissibles Non Conventionnels ou
prions},
En prétraitement par désinfection, les DASRI liquides sont interdits

ARTICLE 8.1.3. PROVENANCE DES DASRI

En fonctionnement normal, les déchets proviennent essentiellement de la région PACA, voire des
départeiments limitrophes.

Exceptionnellement, le site de Martigues a la possibilité de traiter les DASRI provenant d’autres
installations présentant des dysfonctionnements avérés ou en cas d’arréts techniques d’incinérateurs,
aprés information au préalable dans un délai minimum de 10 jours avant la réception des déchets, de
I’inspection des installations classées et accord de celle-ci.

L’élimination des DASRI fait I’objet d’une convention écrite avec chaque producteur de déchets
(conformément & I’arrété du 7 septembre 1999, modifié par I'arrété du 14 octobre 2011 relatif au contréle
des filitres d’&limination des DASRI, article 2). Ces conventions sont tenues & dispositions de
I’inspection des installations classées.
ARTICLE 8.1.4. ELIMINATION DES DECHETS PRETRAITES

Les déchets prétraités sur le site sont ¢liminés dans des installations diiment autorisées.

Toute modification envisagée concernant le site de traitement devra étre soumis a I’information de
’inspection des installations classées.

ARTICLE 8.1.5. REGISTRE DES DECHETS

o Déchets entranis :

L'exploitant établit et tient & jour un registre ol sont consignés tous les déchets regus sur le site.

Le registre des déchets entrants contient les informations suivantes :
- La date de réception,
- Le nom et 'adresse du détenteur des déchets,

- La nature et le tonnage de chaque déchet regu (code du déchet entrant au regard de la
nomenclature définie a l'article R541-8 du Code de 'environnement),

- L'identité du transporteur des déchets,
- Le numéro d'immatriculation du véhicule,

- l'opération subie par les déchets dans l'installation.

L'exploitant doit remettre au producteur des déchets un bon de prise en charge des déchets entrants. Ce
bon mentionne les informations listées sur fe registre des déchets entrants définies ci-dessus.



e Déchets ou matidres sortantes :

L’exploitant organise la gestion des matiéres sortantes dans des conditions propres a garantir la
préservation des intéréts visés a Iarticle L. 511-1 et L541-1 du Code de I’environnement. Il s'assure que
les installations de destination sont exploitées conformément 4 Ia réglementation en vigueur.

L'exploitant établit et tient a jour un registre ofl sont consignés les déchets sortants de 1’installation.
Le registre des déchets sortants contient les informations suivantes :

- La date de I'expédition,

- Le nom et l'adresse du repreneur,

- La nature et le tonnage de chaque déchet expédié (code du déchet au regard de la nomenclature
définie a l'article R541-8 du code de l'environnement),

- L'identit¢ du transporteur et le numéro d'immatriculation du véhicule,
- Le code du traitement qui va étre opéré.
Ces registres sont tenus a la disposition de Pinspection des installations classées.

e Registre de refus

L’exploitant tient en permanence & jour un registre des refus ou il consigne, pour chaque véhicule
appoitant des déchets :

- le tonnage et la nature des déchets,

- Dorigine et I'identité du producteur, a défaut du détenteur,

- la date et I’heure de réception,

- P’identité du transporteur,

- le numéro d’immatriculation du véhicule,

- les raisons du refus,

- les modalités d’évacuation,

Les registres d’admission et de refus sont tenus a la disposition de I’inspection des installations classées.

CHAPITRE 8.2 CONDITIONS D’EXPLOITATION DES DASRI

e Délai d’élimination des DASRI

Le prétraitement des DASRI sur le site sera réalisé le plus rapidement possible aprés I’arrivée des déchets,
conformément & I'article 2 de I'arrété ministériel du 7 septembre 1999 modifié, relatif aux modalités
d’entreposage des déchets d’activité de soins a risques infectieux (DASRI) et assimilés et des piéces
anatomiques.

o  Tracabilité des DASRI

L’exploitant doit assurer la tragabilité des DASRI réceptionnés sur le site en vue de leur prétraitement par
désinfection, en application des articles 3, 4 et 5 de [’ arrété ministériel dy 7 septembre 1999 susvisé.

* Moyen mis en ceuvre en cas de défaillance des appareils

En cas de défaillance des appareils de prétraitement, les DASRI seront éliminés dans les meilleurs délais
dans des installations de traitement autorisées, dans le respect des délais mentionnds dans I’arrété
ministériel. L’exploitant informera le préfet ainsi que I’inspection sans délai, de la défaillance de



I’installation, du mode de traitement retenu, du volume des déchets a traiter ainsi que la date
prévisionnelle de redémarrage de ’installation.

o  Contrdle de ’efficacité de désinfection

Pour contrdler Iefficacité d’abattement des germes des appareils de désinfection, des essais sur porte-
germes seront réalisés chaque trimestre, selon la méthode décrite dans la norme NF X 30-503, par un
laboratoire ayant regu I’approbation de I’ ARS ou par un laboratoire accrédité COFRAC 100.2.

Ces essais seront réalisés a J+0 (le jour du prélévement) et & J+14 (aprés 14 jours d’entreposage dans le
laboratoire, pour s’assurer de ’absence de reviviscence des germes),

En cas d’abattement inférieur a 5 logarithmes (réduction inférieure 4 10° du nombre de germes), I’ARS
ainsi que I’inspection des installations classées seront alertés et de nouveaux essais seront réalisés sous 48
h. Si les résultats sont confirmés, I’installation pourra &tre mise 4 I’arrét et les mesures correctives
nécessaires seront entreprises,

¢  Conirdle de la qualité de Pair

Pour s’assurer de ’absence de risque d’infection par voie respiratoire, un contrdle semestriel de la qualité
de Iair dans I’environnement immédiat des appareils de désinfection sera effectué par un laboratoire. Ce
contréle consistera en une numération bactérienne et fongicide de 1’air, selon la norme NF — X 30-503.

¢ Contrat de maintenance

L’exploitant disposera d’un contrat de maintenance pour ses installations de prétraitement. Les visites
semestrielles porteront sur le contréle des éléments suivants :

- vérification de I’acheminement mécanique ou hydraulique des déchets,

- contrdle des circuits électriques et des automates,

- maintenance des appareils électromécaniques (simulations de fonctionnement , étalonnage des
sondes, détecteur, ...)

En cas de probléme technique, la société portera assistance dans les 24 heures.

TITRE 9 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 9.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D'AUTO SURVEILLLANCE

Afin de maitriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur I’environnement,
I’exploitant définit et met en ceuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions
et de lewrs effets dit programme d’auto surveillance., 1’exploitant adapte et actualise la nature et la
fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leuts
performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur |’environnement
L’exploitant décrit dans un document tenu & la disposition de Iinspection des installations classées les
modalités de mesures et de mise en ceuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de
transmission 4 I’inspection des installations classées,

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de
parametres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur
’environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.




CHAPITRE 9.2 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE L'AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 9.2.1. AUTO SURVEILLANCE DES EAUX RESIDUAIRES

Article 9.2.1.1, Fréquences, et modalités de 'auto surveillance de la qualité des rejets
Les dispositions minimales sont définies & I"article 4.3.10 du présent arrété.

ARTICLE ©.2.2. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

Une mesure de la situation acoustique est effectuée dans un délai de six mois & compter de la date de
notification du présent arrété puis sur demande de I’inspection, par un organisme ou une personne qualifié
dont le choix est communiqué préalablement a I’inspection des installations classées.

CHAPITRE 9.3 SUIV], INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS

ARTICLE 9.3.1. ACTIONS CORRECTIVES
L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise en application du CHAPITRE 9.2, notamment
celles de son programme d’auto surveillance, les analyse et les interpréte. II prend le cas échéant les
actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des visques ou inconvénients pour
’environnement ou d’écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de
ses installations ou de leurs effets sur I’environnement.

En particulier, lorsque la surveillance environnementale fait apparalire une dérive par rapport 4 1’état
initial de D’environnement, soit réalisé en application de [Patticle R. 512-8 II 1° du code de
I’environnement, soit reconstitué aux fins d’interprétation des résultats de surveillance, I’exploitant met
en ceuvre les actions de réduction complémentaires des émissions appropriées et met en ceuvre, le cas
échéant, un plan de gestion visant a rétablir Ja compatibilité entre les milieux impactés et leurs usages.

CHAPITRE 9.4 BILANS PERIODIQUES
ARTICLE 9.4.1. BILANS ET RAPPORTS ANNUELS

Article 9.4.1.1. Bilan environnement annuel

L'exploitant adresse au Préfet, au plus tard le 1 avril de chaque année, un bilan annuel portant sur I’année
précédente :

- des utilisations d'eau ; le bilan fait apparaitre éventuellement les économies réalisées.

- de la masse annuelle des émissions de polluants, suivant un format fixé par le ministre chargé des
instaflations classées. La masse émise est la masse du polluant considéré émise sur Pensemble du
site de mani¢re chronique ou accidentelle, canalisée ou diffuse dans l'air, I'eau, et les sols, quel
qu'en soit le cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés a I'extérieur de 'établissement.

L'exploitant transmet dans le méme délai par voie électronique & Iinspection des installations classées une
copie de cette déclaration suivant un format fixé par le ministre chargé de I'inspection des installations
classées.

Article 9.4.1.2. Rapport annuel
Une fois par an, l'exploitant adresse & ['inspection des installations classées un rapport d'activité
comportant une synthése des informations prévues dans le présent arrété (notamment ceux récapitulés au
CHAPITRE 2.7) ainsi que, plus généralement, tout élément d'information pertinent sur I'exploitation des
installations dans I'année écoulée.




TITRE 10 - DELAIS ET VOIES DE RECOURS-PUBLICITE-EXECUTION

ARTICLE 10.1.1. DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Le présent arréi€ est soumis & un contentieux de pleine juridiction.

I peut étre déféré aupres du Tribunal administratif de Marseille.

1° par les tiets, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en
raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de I'installation présente pour les intéréts
mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an a compter de la publication ou de
l'affichage de la présente décision.

2° par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois a compter de la date & laquelle la
décision leur a été notifiée.

Toutefois, si la mise en service de I'installation n’est pas intervenue six mois aprés la publication ou
Paffichage de ces décisions, le délai de recours continue & courir jusqu’a ’expiration d’une période de six
mois aprés cette mise en service,

Les tiers qui n'ont acquis ou pris & bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage
d'une installation classée que postérieurement & l'affichage ou a la publication de I'arrété autorisant
l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables & déférer
ledit arrété a la juridiction administrative.

ARTICLE 11

L’établissement sera soumis a la surveillance de la Police, des Services d’Incendic et de Secours, de
I’Inspection des Installations Classées, de I’Inspection du Travail et des services de la Police des Eaux.

Des arrétés complémentaires pourront fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des
intéréts mentionnés & l'article L.511-1 du Code de I'Environnement rend nécessaires ou atténuer celles des
prescriptions primitives dont le maintien ne sera plus justifié.

ARTICLE 12

En cas d’infraction & I’une des dispositions qui précédent, la présente autorisation pourra é&tre suspendue
conformément aux dispositions de Iarticle L.514-1 du Code de I’Environnement, sans préjudice des
condamnations qui pourraient étre prononcées par les tribunaux compétents.

Sauf le cas de force majeure, cette autorisation perdra sa validité si I’établissement n’est pas ouvert dans

un délai de trois ans a dater de la notification du présent arrété ou s’il n’est pas exploité pendant deux
années consécutives.

ARTICLE 13

La présente autorisation ne dispense pas I'exploitant de demander toutes les autorisations administratives
prévues par les textes autres que le Code de I’Environnement, Livre V - Titre 1%,

Une copie du présent arrété devra étre tenue au sidége de I’exploitant a la disposition des autorités
chargées d’en contréler I’exécution.

Un exemplaire du présent arrété restera affiché en permanence de fagon visible dans 1’établissement.




ARTICLE 14
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 15

- Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhéne,

- Le Sous-Préfet d'Istres,

- Le Maire de Martigues,

- La Directrice Régionale de I'Environnement, de I’ Aménagement et du Logement,

- Le Directeur Régional des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
I’Emploi,

- Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, (Service Environnement, Service
Urbanisme)

- Le Chef du Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques de Défense et
de la Protection Civile,

- Le Directeur Général de I’Agence Régionale de Santé PACA -Délégation territoriale des
Bouches-du-Rhéne,

—  Le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours,

— Le Directeur Régional des Affaires Culturelles

et toufes autorités de Police et de Gendarmerie,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exéeution du présent arrété dont un extrait sera affiché
et un avis publié conformément aux dispositions de I"article R.512.39 du Code de PEnvironnement.

Marseille, le 3 0 BCY, 2013

T Poyple Préfat T
i Secrétafle Ofpggale Adjointe
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ANNEXE I : PLAN DE SITUATION




