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P.J. n°12 : Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique
déclenchant un rejet dans I'environnement ainsi qu’une estimation de la
fréquence des évéenements pluviométriques d’intensité supérieure ou
égale a ce niveau
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PJ. n 12 : Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique
déclenchant un rejet dans I'’environnement ainsi qu’une estimation de la
fréquence des événements pluviométriques d’intensité supérieure ou égale

a ce niveau SRS
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Le présent document constitue la piece jointe n°12 liée au Cerfa n°15964*01 de la demande
d’autorisation environnementale selon les articles R.181-13 et suivants du code de
I'environnement.

P.J. n°12. — Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans
I’environnement ainsi qu’une estimation de la fréquence des événements pluviométriques
d’intensité supérieure ou égale a ce niveau [2° du Il. de [larticle D. 181-15-1 du code de
I’environnement]

Dans un souci de lisibilité, I'analyse des pluies déclenchant un rejet des déversoirs dans
I'environnement — objet de la présente piéce — est menée en méme temps que l'estimation des
flux déversés dans la P.J. n° 13.

Nous invitons donc le lecteur & se reporter ala P.J. n°13.



