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ARRETE PREFECTORAL D’AUTORISATION relatif a ’exploitation d'une installation de
démantélement de moyens de transports hors d'usage située route de Caronte sur la commune

Vu
Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

de Martigues et exploitée par la société PREMYS.

LE PREFET DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD
PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

le code de I’environnement et notamment son titre VIII du livre ler, son titre 1% du livre V

la nomenciature des installations classées

la nomenclature des installations, cuvrages, travaux et activités soumis 2 autorisation ou & déclaration en
application des arficles L. 214-1 & L. 214-6 du code de ’environnement ;

arrété du 2 février 1998 modifié relatif aux prélévements et 4 la consommation d'eau ainsi qu'aux

émissions de toute nature des mstallatlons classées pour la protection de l'environnement soumises a
autorisation

Parrété du 4 octobre 2010 modifié relatif & la prévention des risques accidentels au sein des installations
classées pour la protection de 1’environnement soumises & autorisation

Parrété du 31/07/12 relatif aux modalités de constitution de garanties financiéres prévues aux articles R.
516-1 et suivants du code de l'environnement-

I'arrété du 31/05/12 fixant la liste des installations classées soumises & l'obligation de constitution de
garanties financiéres en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de I'environnement

Parrété du 23/01/97 relatif a la limitation des brults émis dans l'environnement par les installations

classées pour la protection de I'environnement
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Va  lamété du 06/06/18 relatif aux prescnptlons ‘générales applicables aux instailations d'entreposage,
dépollutlon démontage ou découpage de déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport tels que définis
a l'article R. 543-297 du code de I'environnement relevant du régime de l'enreglsh'ement au titre de la
rubtique n°® 2712-3 de la nomenclature des installatioris classées pour la protection de I'environnenient et
.modifiant l'arrété du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales apphcables aux installations
classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation
d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terresires hors d'usage) de la
nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement

Vu  Tarrété du 17/12/20 abrogeant I'arrété du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans I'air et dans
l'ean dans les ICPE et aux normes de référence et modifiant une série d'arrétés ministériels pour prendre
en compte Y'abrogation dudit arrété

Vu la demande du 14 janvier 2020, présentée par la.société PREMYS en vue d’etre autoriser d’explmter un
centre de traitement de véhicules hors d*usage (VHU) sur la commune de Martigues ;
Vu I'avis de I’ Agence Régionale de Santé en date du 31 mars 2020 ;

Vu I’avis de 1a Direction Départementale des Services d’incendie et de Secours en date du 5 mal 2020,

Vau les avis de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, service mer, eau, envu‘onnemolt en date
du 3 juillet 2020 et du 27 avril 2021 ;

Vu I'avis de la Direction Régionale des Entrepnses, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 1
’Emplm en date du 24 avril 2020 ;

Vau les avis du Service Biodiversité Eau et Paysage en date du 10 décembre 2020 et du 22 mars 2021 ;
VU I'avis du Sous-Préfet d’Istres du 28 janvier 2020 ;

VU I’avis en date du 30 Juillet 2021 de la Mission Régionale d’ Autorité Environnementale Provence-Alpes-Céte
d’Azuar (MRAe),

VYU le mémoire en réponse & I’avis de la MRAe rendu par I’exploitant en date du 7 octobre 2021 ;

VU le rapport de fin d’examen du 13 Acft 2021 de la ‘Directrice Régionale de 1’Environnement, de
I’ Aménagement et du Logement du dossier de demande d’autorisation environnementale,

VU la décision n°E21000098/ 13 du 26 aofit 2021 de 1a Présidente du Tribunal Administratif de Marseille portant
dés1gnat10n de Monsieur Paul Stacho en qualité de commissaire enquéteur,

Vu  Tarrété préfectoral en date du 14 octobre 2021 ordonnant I’organisation d’une enquéte publique pour une
durée d’un miois du 08 novembre 2021 au 07 décembre 2021 inclus sur le territoire des communes de
Martigues et Port-de-Bouc et prolongée de quinze jours.soit jusqu’au 23 décembre 2021 sur demande du
commissaire enquéteur ;

VU les avis émis par les conseils municipaux des communes de Martigues et Port-de-Bouc ;

Vu lerapportet les conclusions du commissaire enquéteur en date du 20 janvier 2022 ;

Vu lerapport dela DREAL en date ‘du 19 mai 2022 de I’inspection des installations classées ;

Vu  Iavis en date du 1* juin 2022 du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques
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CONSIDERANT qu’au cours de I’instruction de la demande par l’inspécﬁon des installations classées, le
demandeur a ét¢ conduit & apporter telle amélioration & son projet initial en renforgant les mesures de prévention

et de surveillance du milieu marin lors des opérations de déconstruction d’allégement des bateaux hors d’usage
en contact direct avec le milieu marin ;

CONSIDERANT qu’en apblication des dispositions de Particle L. 181-3 du code de I’environnement,
Pantorisation ne peut &tre accordée que si les dangers ou inconyénients de Pinstallation peuvent étre prévenus
par des mesures que spécifie 1’arrété préfectoral ;

CONSIDERANT que les mesures imposées & I'exploitant tiennent compte des résultats des consultations menées
en application des articles R. 181-18 & R.181-32, des observations des conseils municipaux de Martigues et Port-

de-Bouc et des services déconcentrés de I"Etat et sont de nature 3 prévenir les nuisances et les risques présentés
par les installations ;

CONSIDERANT que les mesurés d'évitement, réduction et de compensation des risques d'actident ou de
pollution de toute nature édictées par I'arrété ne sont pas incompatibles avec les prescriptions d'urbanisme;

'CONSIDERANT la réception du courrier du 22 février 2022 de la société PREMYS demandant le retrait de sa
demande d’autorisation environnementale pour 1*activité d’éco-tri ;

CONIDERANT que les conditions légales de délivrance de 1’autorisation sont réunies,

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhéne ;
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ARRETE

1.- PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

1.1: BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’ AUTORISATION

1.1.1, ' EXPLOITANT TITULAIRE DE L’AUTORISATION

La société PREMYS dont le siége social est situé & 2 rue Jean Mermoz — 78114 MAGNY-LES-HAMEAUX est
autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrété, & exploiter sur le territoire de la commune de
Martigues, route de Caronte (coordonnées Lambert 93 X= 862976 m et Y=.6258145 m), les installations détaillées
dans les articles suivants,

La présente autorisation imique tient lieu d’autorisation d’exploiter une instaliation classée pour la protection de
I’environnement au titre de I’article L 511-1 du code de environnement.

1.1.2, INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A DECLARATION OU SOUMISES A
ENREGISTREMENT

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans
I'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité
avec une installation soumise & autorisation & modifier notablement les dangers ou inconvénients de cette
installation, conformiément & 1’article L.181-1 du code de 1’environnement.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises & déclaration sont applicables aux installations classées soumises & déclaration incluses dans
I'établissement dés lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrété préfectoral d'awtorisation.

Les diépbsiﬁons des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises & enregistrement sont applicables aux installations classées soumises & enregistrement incluses

dans I'établissement dés lors que ces prescriptions générales ne.sont pas contraires 4 celles fixées dans le présent
arrété, '

1.2. NATURE DES INSTALLATIONS

1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES
INSTALLATIONS CLASSEES OU PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE LOI SUR L EAU

Rubrique | Alinéa | Régime(*) Libellé de Ia rubrique (activité) | Semil de | Capacité autorisée
classement .
2712 2 A Installation  d'entreposage, dépollution, | 50 m* 12 000 m? terrestre et
démontage ou découpage de véhicules 3600 m* a flot

. transports hors d'usage, & I'exclusion des
installations visées a 1a rabrique 2719

2. Dans le cas d'autres moyens de
transports hors d'usage, autres que ceux
visés aux 1 et 3, la surface. de
I'instatlation étant supérieure ou égale 2
| 1 | | S0m? —
| 2712 1 E Installation = d'entreposage, dépollution,
L démontaze ou découpize de véhicules

Moyens de transport -
hors d’usage’

hors d'usage ou de différents moyens de ‘
concernes : navires,

100 m? 12 000 m?
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| 2712

hors d'usage ou de différents moyens de
transports hors d'usage,  I'exclusion des
installations visées & la rubrique 2719

1. Dens le cas de véhicules terrestres
hors d'usage, 1a surface de l'installation
étant supérieure ou &xile 3 100 m?

Installation d'entreposage, dépollution,
démontage ou découpage de véhicules
hors d'usage ou de différents moyens de
transports hors d'usage, & I'exclusion des
installations visées  ln rubricque 2719

3. Dans le cas des déchets issus de
bateaux de plaisance ou de sport tels
que définis & l'article R.543-297 du

150 m?

Moyens de transpott |
hors d’usage
concernés . aéronefs
et wagons.

12 000 m? terrestre et |
3600 m? & flot

Moyens de transport
hors d’usage
concernés : bateanx
de plaisance ou de

*sport hors d’usage

Code de I'environtiement .
a) Pour lentreposage, la surface de
l'installation étant supérieure 4 150 m 2

2712 ib E Installation d'entreposage, dépollution, | -
démontage ou découpage de véhicules
hors d'usage ou de différents moyens de
transports hors d'usage, & l'exclusion des
installations visées & la rubrique 2719
3. .Dans le cas des déchets issus de
bateaux de plaisance ou de sport tels
que définis 4 Tarticle R.543-297 du
Code de l'environnement
b) Pour la dépollution, le démontage ou
le découpase |
Rejet dans les eaux de surface, &
l'exclusion des rejets réglementés am
titre des autres rubriques de la présente
nomenclature ou de la nomenclature des
installations classées annexée & Tarticle
R. 511-9, le flux total de pollution, le.
cas échéant avant traitement, étant
supérieur ou égal au niveau de référence
R1 pour I'nn au moins des paramétres
quiy fgurent.
Travaux d’aménagement portuaires et
atres ouvrages réalisés en contact avec
| le milieu marin et ayant une incidence
directe sur ce milieu :
1° D'un montant supérieur ou égal & 1
| 900 000 euros

(*) A (autorisation), E (Enregistrement)

12 000 m*

2230 | D

4.120 1 A

Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de foncl:ionneint, le volume des installations.

Les navires pouvant 8tre démantelés sur le site au titre de Ia rubrique 2712-2 dolvent avoir une jauge brute
sirictement inférieure & 500.

Dans I'hypothése ol 'exploitant souhaiterait par la suite démanteler des navires dont la jauge brute est supérieure

ou égale a 500, il devra donc déposer une demande d’agrément conformément aux dispositions des articles D543-
271 & D543-277 du code de I'environnement.

1.2.2. SITUATION DE L’ETABLISSEMENT

Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :

‘Lieux-dits
Route de Caronte

 Commune
| Martigues

Parcelles B
Section BV n° 55pp et 56 pp
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Les installations citées & I'article 1.2.1 ci-dessus sont reportées avec leurs références sur le plan de situation de
I'établissement annexé au présent arrété.

1.2.3. AUTRES LIMITES DE L’ AUTORISATION

La surface occupée par les installations, voies, aires de circulation, et plus généralement, la surface concernée par
les travaux de réhabilitation a la fin-d’exploitation reste inférieure & 22 500 m>.

1.2.4. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES
L’établissement comprenant I’ensemble des installations classées et connexes, est organisé de la fagon suivante :

- Une installation de démantdlement de moyens de transport hors d'usage composée de :

o une zone de démantélement des moyens de transport hors d'usage de 12 000 m? ;
 unbord 4 quai pour I'amarrage des bateaux hors d'usage arrivant par voie maritime ;
* une unité de désamiantage (local confiné appelé salle blanche) ;

* une zone d’entreposage de F'amiante dans 1’attente d’une prise en charge dans des installations diment au-
torisées ;

» une zone d’entreposage de ferraille ;
o des bennes d’entreposage de déchets selon leur nature..

¢. des buréaux et locaux sociaux ;
Un bassin de rétention de 1255 m* est associé & I'ensemble du site.

1.2.5. STATUT DE L’ETABLISSEMENT

L*établissemient n’est ni seuil haut, ni seuil bas, tant par dépassement direct d’un seuil tel que défini au point I de
Particle R. 511-11 du-code de I’environnement, que par régle de cumul en application du point II de ce méme
article. _

1.3. CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

Les aménagements, installations ouvrages et travaux et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées,
aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers
déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des
arrétés complémentaires et les réglementations 'autje en vigueur.

Une vérification de la conformité des installations et de leurs annexes aux plans, aux données techniques contenus
dans les différents dossiers déposés par I’exploitant, aux dispositions du présent arrété, des arrétés complémen-
taires et des réglentatlons autres en vigueur est réalisée par un organisme externe dans les six mois qui suivent
la mise en service des installations. Le rapport de vérification est transmis & 1’inspection de I’environnement dans
le mois qui suit sa réception avec les'commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.
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1.4. DUREE DE L’AUTORISATION

14.1. DUREE DE L’AUTORISATION ET CADUCTTE

L'arrété d'autorisation cesse de produire effet lorsque I’installatioh n'a pas ¢été mise en service ou réalisée
dans le délai de trois ans & compter de la notification du présent arrété, sauf cas de force majeure ou de
demande justifiée et acceptée de prorogation de délai conformément & I'article R.181-48 du code de
’environnement.

L’exploitant informe sans délai I’inspection des installations classées de la réilisation et la mise en service de
I*installation.

1.5, PERIMETRE D’ELOIGNEMENT

Sans objet
1.6. OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT
Sans objet
1.7. GARANTIES FINANCIERES .
1.7.1.. OBJET DES GARANTIES FINANCIERES

Conformément au paragraphé IV de Particle R.516-2 du code de Penvironnement, le montant des garanties
financiéres est établi compte tenu des opérations suivantes 1.

® La mise en sécurité du site de I"installation en application des dispositions mentionnées aux articles
R.512-39-T et R. 512-46-25.

@ Les mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines, dans le cas d’une garantie
additionnelle 4 constituer en application des dispositions de Iarticle R.516-2 VI.

Le montant des garanties financiéres est établi conformément 4 ’arrété ministériel du 31/5/2012.

Les garanties financiéres définies dans le présent arrété s'appliquent pour les activités visées au 1.2 et notamment
pour les rubriques suivantes : 2712.

1.7.2. MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES

Le montant de référence des garanties financiéres & constituer est fixé 4 466 495 € TTC.

11 & été défini selon la méthode forfaitaire définie dans 1°arrété ministériel du 31 mai 2012 en prenant en compte un
indice TP01 de 111,5 (paru au JO de juin 2019) et un taux de TVA de 20%.

Les quantités maximales autorisées de déchets présentes sur le site sont :

® 557 tonnes de déchets dangereux dont 500 tonnes de moyens de transport hors d'usage et 7 tonnes de
déchets contenant de I'amiante,
® 15 tonnes de déchets non dangereux,

& 400 tonnes des métaux,
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1.73. ' ETABLISSEMENT DES GARANTIES FINANCIERES

Avant la mise en service des installations, et dans les conditions prévues par le présent arrété, I'exploitant adresse
au Prefet

& le document attestant la constitution des garanties financiéres établie dans les formes prévues par
l'arrété ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financiéres
prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement

@ la valeur datée du dernier indice public TPO1.

1.7.4. RENOUVELLEMENT DES GARANTIES FINANCIERES

Sauf dans le cas de constitution des garanties par consignation ala Caisse des dépdts et consignation, e
renouvellement des garanties financiéres intervient au moins trois mois avant la date d'échéance du document
prévu A l'article 2.8.1.

Pour attester du renouvellement des garanties financiéres, Fexploitant adresse au Préfet, au moins trois mois avant
la date d'échéance, un nouveau document dans les formes prévues par l'arrété ministériel du 31 juiliet 2012 relatif

aux modalités de constitution de garanties financiéres prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de
l'environnement,

1.7.5. ACTUALISATION DES GARANTIES FINANCIERES

Sans préjudice des dispositions de l'article R, 516-5-1 du code de l'environnement, I'exploitant est tenu d'actualiser
le-montant des garanties financiéres et en atteste auprés du Préfet tous les 5 ans en appliquant la méthode
d’actualisation précisée  ’annexe II de 1’arrété ministériel du 31 mai 2012 modifié au montant de référence pour
la période considérée. L’exploitant transmet avec sa proposition-la valeur datée du dernier indice public TPO1 et la
valeur du taux de TVA en vigueur & la date de la transmission.

.1.7.6, MODIFICATION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES

L’exploitant informe le préfet, dés qu’il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout changement de
formes de garanties financiéres ou encore de toutes modifications des modalités de constitution des garanties

financiéres, ainsi que de tout changement des conditions d’exploitation conduisant 4 une modification du montant
des garanties financiéres.

1.7.7. ABSENCE DE GARANTIES FINANCIERES
Outre les sanctions rappélées a Darticte L516-1 du code de 1’environnement, 'absence de garanties financiéres
peut entrainer la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrété, aprés mise en
ceuvre des modalités prévues 4 l'article L.171-8 de ce code. Conformément & I'article L.171-9 du méme code,
pendant la durée de la suspension, l'exploitant est tenu d'assurer 4 son personnel le paiement des salaires,
.indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
1.7.8. APPEL DES GARANTIES FINANCIERES
. Le Préfet appelle et met en ceuvre les garanties financiéres :
@ soit en cas de non-exécution par I'exploitant des opérations mentionnées au IV de l'article R. 516-2 du

code de l'environnement, aprés intervention des mesures prévues au I de I'article L. 171-8 du méme
code ; ‘
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@ soit-en cas d'ouverture ou de prononcé dune procédure de liquidation judiciaire & I'égard de
l'exploitant ;

# soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du
déces de l'exploitant personne physique.

® * Lorsque les garanties financiéres sont constituées dans les formes prévues au ¢) du point I. de P’article
R. 516-2, et que I'appel mentionné au I. du présent article est demeuré infructueux, le préfet appelle
les garanties financiéres auprés de I'établissement de crédit, la société de financement, l'enh'epﬁse
d'assurance, la société de caution mutuelle ou le fonds de garantie ou la Caisse des dépdts et
consignations, garant de i personne morale ou physlque mentionnée au e susmentionné :

@ soit en cas d'ouverture oul de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire a I'encontre du garant
personne physique ou morale mentionné au e susmentionné ;

@ soit en cas de disparition du garant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du déces
du garant personne physique mentionné au e susmentionné ;

® soit en cas de notification de la recevabilité de la saisine de la commission de surendettement par le
garant personne physique ;

» soit en cas de défaillance du garant personne physique, ou du garant personne morale résultant d'une
sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois & compter de
la signification de la sommation faite 4 celui~ci par le préfet.

1.7.9. LEVEE DE L’OBLIGATION DE GARANTIES FINANCIERES

L’obligation del'garanties financiéres est levée & Ia céssation d’exploitation des installations nécessitant la mise en

place des garanties financiéres, et aprés que les travaux couverts par les garanties financiéres ont été normalement
réalisés.

Ce retour & une situation normale est constaté, dans le cadre de la’ procédure de cessation d’activité prévue aux
articles R, 512 39-1 & R. 512-39-3 et R. 512-46-25 & R. 512-46-27 par l'inspection des installations classées qui
établit un procds-verbal constatant la réalisation des travaux.

L’obligation de garanties financiéres est levée par arrété préfectoral aprés consultation des maires des communes
intéressées,

En application de I'article R. 516-5 du code de 1’environnement, le préfet peut demander la réalisation, aux frais de

l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l'obligation
de garanties financiéres.

1,8. MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE

1.8.1, MODIFICATION DU CHAMP DE L’ AUTORISATION

En application des articles L.181-14 et R.181-45 du code de I'environnement, le bénéficiaire de l'autorisation peut
‘demander une adaptation des prescriptions imposées par I'arrété. Le silence gardé sur cette demande pendant plus
de deux mois 4 compter de I'accusé de réception délivré par le préfet vaut décision implicite de rejet.

Toute modification substanticlle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relévent de I'autorisation est
soumise & la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa
mise en ceuvre ou de son exploitation.

Toute autre modification notable apportée au projet doit étre portée A la connaissance du préfet, avant sa

réalisation, par le bénéficiaire de I'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. $"l y a lieu, Je préfet fixe des.
prescriptions complémentaires ou adapte I'autorisation dans les formes prévues & l'article R.181-45.
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1.8.2, MisE A JOUR DE L’ETUDE DE DANGERS ET DE L’£TUDE D’IMPACT

Les études d’impact et de dangers sont actualisées & l'occasion de toute modification substantielle telle que prévue
a Particle R.181-46 du code de I’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet
qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des.vérifications particuliéres, effectuée
par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis & son approbation. Tous les frais engagés & cette
occasion sont supportés par 1exploitant. '

1.83. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abaridonnés ne doivent pas étre maintenus. dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlévement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront
leur réutilisation afin.de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

1.8.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des instaliations visées sous I'article 1.2.1 du présent arrété nécessite une
nouvelle demande d'autorisation ou d’enregistrement ou déclaration.

1.8.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Pour les installations de stockage des déchets et les installations figurant sur la liste prévue & I'article. R. 516-1 du
code de 'environnement, la demande de changement d'exploitant est soumise & avtorisation. Le nouvel exploitant
adresse au préfet les documents établissant ses capacités techniques ‘et financidres et I'acte attestant de la
constitution de ses garanties financiéres.

1.8.6. CESSATION D’ ACTIVITE

Sans préjudice des mesures de Particle R. 512-74 du code de I’environnement, pour 1’application des articles
R. 512-39-1 4 R. 512-39-5, I’'usage & prendre en compte est le suivant : activités économiques. -

Lorsqu'une installation classée est mise 4 I'arrét définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét trois mois
au moins avant celui-ci.

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés I'arrét de 'exploitation, la-
mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

@ I'évacustion ou I'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les
installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;

@ des interdictions ou limitations d'accés au site :

® la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

* la surveillance des effets de I'installation sur son environnement.

En outre, I'exploitant place le site de I'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intéréts
mentionnés & l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon le(s) usage(s) prévu(s) au
premier alinéa du présent article ou conformément & I’article R. 512-39-2 du code de I’environnement,

10/56



1.9.1.

1.9. REGLEMENTATION

REGLEMENTATION APPLICABLE

Sans préjudice de la. réglementation en vigueur, sont notamment applicables & I'établissement les prescriptions qui
le concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive):

Dates

Textes

31/03/1980

Arrété ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques dans les |
établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de
presenter des risques d’cxplosion.

' 23/01/1997

. pa les installations classées pour la protection de Ienvironnement. -

Arrété ministérie] du 23 janvier 1997 relatif & la limitation des bruits émis dans I'environnement

02/02/1998

| environnement soumises 2 autorisation.

Arrété ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélévements et & 1a consommafion d’ecau,
aingi qu'aux émissions de toute mature des installations classées pour la protection _de

29/07/2005

| déchets dangereux mentionné & I'article 4 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005.

Arrété ministérie] du 29 juillet 2005 modifié fixant le formulaire du borderean de suivi des

"31/01/2008

Arrété ministériel du 31 janvier 2008 relatif au registre et a la déclaration annuelle des émissions
et des transferts de polluants et des déchets,

07/07/2009

Armrété ministériel du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans I’air et dans I'eau dans les
ICPE et aux normes de référence.

27/1q/2011

Arrété ministériel du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant
des analyses .dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de

l'environnement.

25/02/2012

Arrété ministériel du 29 février 2012 modifié fixant le contenu des registres mentionnés aux
articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de I'environnement. '

| 07/04/2016

| d’¢pisodes de pollution de I'air ambiant.

Arrété ministériel du 7 avril 2016 relatif au déclenchement des proc§cfures M&Mes cas

06/06/2018

| d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de déchets issus de bateaux de plaisance ou

Arrété ministériel du 06 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations |

de sport tels que définis & l'article R. 543-297 du code de l'environnement relevant du régime de
l'enregistrement an titre de la rubrique n® 2712-3 de la nomenclature des installations classées
pour la protection de l'environnement et modifiant I'arrété du 26 novembre 2012 relatif aux
prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du, régime de

Penregistrement au titre de 1a rubrique n°2712-1.

1.9.2.

R_Esmccr DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice :

® des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le

® des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuveés.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés,

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire,

code de I'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la
réglementation sur les équipements sous pression,
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2.- GESTION DE I’ETABLISSEMENT

2.1. EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant p_re:id toutes les dispositions nécessaires dans Ia c‘onoebtion 'aménagement, l'entretien et I'exploitation
des installations pour : '

® limiter le prélévement et la consommation d’eau ;
® limiter les émissions de polluants dans I'environnement ;
® respecter les valeurs limites d'émissions pour les substanges polluantes définies ci-aprés’

% la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des
quantités rejetées ; '

® prévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou
accidentels, directs ou indirects, de matiéres ou ‘substances qui peuvent présenter des dangers ou
inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la-santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour
l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des peysages, pour I'utilisation

rationnelle de 1'énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des

éléments du patrimoine archéologique.

2.1.2. IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL : MESURES D’£VITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION
DES IMPACTS

De manidre & protéger les intéréts visés a 'article L 181-3 du code de I'environnement, ll'exploita:it prend les
dispositions suivantes :

! ' . ‘ ]

- les individus de Grandes nacres (Pinna nobilis) détectés a proximité du projet sont morts. Néanmoins, il convient
de les déplacer pour en préserver la coquille. Le protocole utilisé pour la transplantation des coquilles de Grandes
nacres doit se base sur la méthodologie reconnue en vigueur.

2.1.3. CONSIGNES D’EXPLOITATION

L’exploitant établit des consignes d’exploitation pour I’ensemble des installations comportant explicitement les
vérifications & effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement
ou d’arrét momentané de fagon & permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété.
L’exploitation se fait sous la. surveillance de personnes nommeément désignées par I’exploitant et ayant une
conuaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans I’installation, -

2.2. RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

22.1. RESERVES DE PRODUITS
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniére courante

ou occasionnelle pour assurer la protection de I'environnement tels que produits de neutralisation, liquides
inhibiteurs, produits absorbants. .. '

12/56



2.3, INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

2.3.1. PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer I'installation dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

L’exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter -la dis;iersion' sur les voies publiques et les zones
environnantes de poussiéres, papiers, boues, déchets.

Des diqusitifs d’arrosage, de lavage de roues ou autres sont mis en place en tant que de besoin.

Pour l'entretien des surfaces extérieures de son site (parkings, espaces verts, voies de circulation...), I'exploitant
met en ceuvre des bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne le désherbage.

2.3.2. ESTHETIQUE

Les abords de I'installation, placés sous le contrdle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de
propreété (peinture, poussiéres, envols.. .). Les émissaires de rejet et leur périphérie font I'objet d'un soin partlcuher
(plantations, engazonnement,..,). :

Une ¢tude relative & I'intégration paysagére le long du boulevard Maritime est menée au plus tard trois mois aprés
Ja mise en service des installations. Les mesures retenues dans cette étude sont réalisées sous six mois.

2.3.3. CLOTURE

L'exploitant met en place une cl6ture autour de l'installation de maniére & interdire I’accés a toute personne non
autorisée

2.4. DANGER OU NUISANCE NON PREVENU

-2.4.1. DANGER OU NUISANCE-NON PREVENU

Tout danger ou nuisance non susceptible d’étre prévenu par les prescriptions du présent arrété est immédiatement
porté & la connaissance du Préfet par l’explolta.nt

2.5. INCIDENTS OU ACCIDENTS

25.1. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu & déclarer dans les meilleurs délais A l'inspection des installations classées les accidents ou
incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature & porter atteinte aux intéréts
mentionnés & l'article L. 181-3 du code de l'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de I'inspection. des installations classées, un rapport d'incident est transmis
par l'exploitant & I'inspection des installations classées. 11 précise notamment les circonstances et les causes de
l'accident ou de I'incident, les effets sur les personnes et I'environnement, les mesures prises ou envisagéés pour
éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets & moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours & I'inspection des installations classées.

2.6. PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
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2.6.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’ AUTO SURVEILLANCE

Afin de maitriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur ’environnement, 1’exploitant
définit et met en ceuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit
programme d’auto surveillance. L exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour.
tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires,
et de leurs effets sur I'environnement L’exploitant décrit dans un document tenu a la disposition de 1’inspection
des installations classées les modalités de mesures et de mise en cuvre: de son programme de surveillance, y
compris les modalités de transmission a 1’inspection des installations classées. .

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme.de nature de mesure, de
_paramétres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur 1’environnement,
ainsi que de fréquence de transmission des données d*auto surveillance.

2.6.2. MESURES COMPARATIVES

Outre les mesures auxquelles il procéde sous sa responsabilité, afin'de s'assurer du bon fonctionnement des
dispositifs de mesure ét des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de
dérive), l'exploitant fait procéder 2 des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu’elles
existent, par un organisme extérieur différent de ’entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du
programme d’auto surveillance. Celui-ci doit étre accrédité ou agréé par le ministére chargé de I’inspection des
installations classées pour les paramétres considérés.

Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrle réalisées par ’inspection des installations
classées application des dispositions des articles L.514-5 et L.514-8 du code de i’environnement.
Conformément & ces articles, I'inspection des installations classées peut, A tout moment, réaliser ou faire réaliser
des prélévements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol et des mesures de niveaux sonores. Les frais
de prélévement et d'analyse sont 3 la charge de I'exploitant. Les contrSles inopinés exécutés & la demande de
Iinspection des installations classées peuvent, avec l'accord de .cette derniére, se substituer aux mesures
comparatives. '

2.6.3, ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DE L’AUTO SURVEILLANCE

L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise notamment celles de son programme d’auto surveillance,
les analyse et les interpréte. I1 prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font
présager des risques ou inconvénients pour 1’environnement oy d’écart par rapport au respect des valeurs
réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur I'environnement.

1l informe le préfet et I’ inspection des installations classées du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des
mesures prises ou envisagées. '

2.7. RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE L’INSPECTION

2.7.1. RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE L'INSPECTION
L'exploitant établit et tient 4 jour un dossier comportant les documents suivants :

¢ le dossier de demande d'autorisation initial,
e les plans tenus & jour, .

¢ les récépissés de déclaration et les préscﬁptions_ générales, en cas d'installations soumises a
déclaration non couvertes par un arrété d'sutorisation,

® les arrétés pféfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en
cas d'installations soumises & enregistrement non couvertes par un arrété d'antorisation,
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® les arrétés préfectoraux relatifs aux i:tlstaliations soumises & autorisation, pris en application de la
législation.relative aux installations classées pour la protection de I’environnement,

® ‘tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent
arrété ;
Ces docu:_nénts peuvent &tre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent &tre prises pour la sauvegarde
des données. Ces documents sont tenus 2 la disposition de I'inspection des installations classées sur le site durant $
années au minimum. .

Ce dossier est tenu en permanence A la disposition de I’inspection des installations classées sur le site.
2.8. RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A L'INSPECTION

2.8.1, RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A L’INSPECTION

L'exploitant transmet & I'inspection les documents suivants :

Articles | Documents & transmettre Périodicités / échéances -
1.3.1. Rapport de conformité 6 mois apris la mise en service des installations |
1.7.3 Attestation de constitution de garanties | Avant la mise en service des installations —|
financiéres . — ;
1.74 Renouvellement des garantics | 3 mois avant la date d'échéarice du document prévu &
financiéres larticle 1.5.3. ) '
1.7.5 Actualisation des garanties financidres | 3 mois avant la fin de la période quinquennale ou avant 6
mois suivant une augmentation de plus de 15% de la.
TPO1
1.8.1 Modification des installations Avant s réalisation de la modification.
| 1.8.5 Chanpement d’cxploitant 3 mois avant le chungement d'cxploitant . _
| 1.8.6 Cessation d’activité 3 mois avant la date de cessation d’activité |
1232, Intégration paysagére Fiude sous 3 ‘mois aprés la mise service des
| instellations puis réalisation sous 6 mois. .
25.1 Déclaration des accidents etincidents | Ce rapport est transmis sous 15 jours & I'inspection des
installations classées )
2,63 'Reésultats d’autosurveillance Mensuelle sur le site de télédéclaration GIDAF |
4442 Etude technico-économique sur les | Aprés Ia premiére année d’exploitation
L rejets ajgueux - 1 '
2.9.1 Bilans et rapports annuels Annuelle sur le site de télédéclaration GEREP
5.1.72 | Déclaration annuelle des émissions -
7.2.3 Autosurveillance des niveaux sonores | Un an su maximum aprés la mise en service de
) | I"installation puis tous les ans pendant trois ans
8.7.3 Positionnement des poteaux incendie Avant {a mise en service des installations
9.14, Surveillance du milieu marin Avant chaque opération de déconstruction d’allégement 2
L _ | flot de bateaux hors d’usage ]
\i.l.s. Ftude technico-économique sur le | Avantle démarrage de I’installation puis actualisée sous 1
trafic routier | an aprés la mise en service de I’installation. |
2.9. BILANS PERIODIQUES
29.1. BILAN ENVIRONNEMENT ANNUEL

L'exploitant adresse au Préfet, au plus tard le 1* avril de. chaque année, un bilan annuel portant sur I’année
précédente :
@ des utilisations d'eau ; Je bilan fait apparaitre éventuellement les économies réalisées,

¢ de la masse annuelle des émissions de polluants, suivant un format fixé par le ministre chargé des-
installations classées. La masse émise est la masse du polluant considéré émise sur I’ensemble du site

15/56



de maniére chronique ou accidentelle, canalisée ou diffuse dans l'air, I'eau, et les sols, quel qu'en soit
le cheminement, ainsi que dans les déchets ¢éliminés a l'extérieur de I'établissement.-

L'exploitant transmet dans le méme délai par voie €lectronique & I'inspection des installations classées une copie
de cette déclaration suivant un format fixé par le ministre chargé de I'inspection des installations classées.

29.2. CoMMISSION DE SUIVI DE SITE -

 Une commission de suivi de site (CSS) sera créée par arrété préfectoral fixant sa composition, son fonctionnement
-t ses compétences.
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3.- PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I’exploitation et 1’entretien des
installations de maniére & limiter les émissions & 1"atmosphére de poltuants et de poussiéres d'amiante, y compris
diffuses, notamment par la mise en ceuvre de technologies propres, le développement de techmiques de
valorisation, la collecte sélective et ie traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et 1a réduction
des quantités reJetées en optimisant notamment 1’ efficacité énergétique.

Les consignes d"exploitation de I’ensemble des installations comiportent explicitement les contrdles & effectuer, en
marche normale et & la suite d’un arrét pour travaux de modification ou d’entretien, de fagon & permettre en toute
circonstance le respect des dispositions du présent arrété,

Le brillage & 1’air libre est interdit.

Des mesures sont réalisées pour mesurer la concentration en fibres d'amiante a l'intérieur et & l'extérieur du local
utilisé pour le désamiantage. ’

3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les
rejets correspondants ne présentent pas 'de dangers pour la santé et la sécurité publique.

Les incidents ayant entrainé des rejets dans 1’air non conforme ainsi que les causes de ces incidents et les remédes
apportés sont consignés dans un registre.

3.13. Obpxurs

Les dispositions nécessaires sont pnses pour que 1’établissement ne soit pas i ’origine de gaz odorants,
susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire 3 la santé ou a la sécunté publique.

L'inspection deés installations classées peut demander la réalisation d'une campagne d'évaluation de l‘ilhpact
olfactif de I'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.

3.14. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d’urbanisme;, l’explmtant prend les dlsposmons nécessaires pour prévenir les envols
de poussiéres et de matiéres diverses :

@ les voies de circulation et gires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revétement, etc.), et convenablement nettoyées,

#» les véhicules sortant de 'installation n’entrainent pas de dépbt de poussiére ou de boue sur les voies
de circulation. Pour cela des. dispositions telles que le lavage des roucs des véhicules doivent étre
prévues en cas de besoin.

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

3.1.5. . EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

Les stockages des déchets issus du désamiantage sont confinés en big-bag dans un bétiment fermé dédié.
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Le stockage des produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés. A défaut, des

dispositions particuliéres tant au niveaun de'la conception et de la construction (lmpla.ntatlon en fonction du vent...)
que de l’explmtatnon sont mises en ceuvre.

Lorsque les stockages se font & ’air libre, il peut &tre nécessaire de prévoir 'humidification du stockage ou la
pulvérisation d’additifs pour limiter les envols par temps sec.

3.2. CONDITIONS DE REJET

Sans objet

3.3. AUTOSURVEILLANCE DES REJETS DANS L’ATMOSPHERE
Sans objet

3.4. MESURE DE L’IMPACT DES REJETS DANS L’ATMOSPHERE
Sans objet
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4. - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

4.1. COMPATIBILITE AVEC LES OBJECTIFS DE QUALITE DU.MILIEU
L'implantation et le fonctionnement de 1’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des
eaux visés au IV de l'article L.212-1 du code de T'environnement. Elle respecte les dispositions du schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s’il existe.

La conception et I'exploitation de I'installation permettent de limiter la consommation d'eau et les flux polluants.
4.2, PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU

42.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

L'exploitaﬁt prénd toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour
limiter les flux d'eau. Notamment la réfrigération en circuit ouvert est interdite.

"Les installations de prélévement d'eau de toutes origines sont munies de-dispositifs de mesure totalisateurs de la
quantité d'eau prélevée. Ce dispositif est relevé hebdomadairement. Ces résultats sont portés sur un registre
éventuellement informatisé et tenu & disposition de I’inspection des installations classées.

Les prélévements d’eau dans le milieu qui ne s’avérent pas liés 2 la lutte contre un incendie ou aux exercices de
secours, sont antorisés dans les quantités suivantes :

Origine de la ressource Nom de Ia masse d'eau | Prélévement maximal Prélévement maximal
ou de la commune du | annuel {m3/an) (*) Journalier (m3/4) (**)
réseau

Réseau d’eau Canal de Provence 500 3

(*):le prélé\'_rent effectif annuel, basé sur la somme des relevés si ceux-ci éont prescrits pour I’année civile, ne
doit pas dépasser cette valeur.

(**) : en cas de relevé hebdomadaire, le débit journalier relevé ne doit pas dépasser le débit maximal journalier
mentionné ci-dessus.

422, CONCEPTION ET EXPLOITATION DES OUVRAGES ET INSTALLATIONS DE PRELEVEMENT D’EAUX

Aucun prélévement d*eaux en nappe n’est effectus.

4.2.3. PROTECTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRELEVEMENT
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties

équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaiix d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances
dans les réseaux d’adduction d'eau publique ou dans les milieux de prélévement.

19/56



4.2.4. PRESCRIPTIONS XN CAS DE SECHERESSE

Les seuils dalerte et de crise sont définis dans I’arrété préfectoral cadre en vigueur en vue de la préserVatlon de la
Tessource en eau dans le département des Bouches-du-Rhéne.

Pour les usages de I’eau domestique, ’exploitant est a minima soumis aux régles généra]es des usages de 1’eau dé-

finis le cas échéant par un arrété préfectoral en cas de situation d’alerte ou de crise concernant le département des
Bouches-du-Rhéne.

4.3. COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

4.3.1. DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu 4 1’article 4.4.1 ou non conforme
aux dispositions du 4.4 est interdit.

A l'exception des cas accidentels od la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit

d'établir des liaisons directes entre les réseaux de coilecte des effluents devant subir un traitement ou étre détruits
et le milieu récepteur.

4.3.2. PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les résesux d’eaux et un plan des égouts sont établis par I'exploitant, réguli¢rement mis & jour,
notamment aprés chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus & la disposition de l'inspection des
installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fiit notamment apparaitre :

¢ l'origine et la distribution de I'eau d'alimentation,

'« les dispositifs de protection de I'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs
ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...)

¢ les secteurs collectés et les réseaux associés -
¢ les ouvrages de toutes sortes (vVannes, compteurs...)

& les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrfle et les points de rejet de toute nature
(interne ou au milieu).

43.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecté des effluents sont congus et aménagés de maniére & &tre curables, étanches et résister dans
le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des contréles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes tuyl'ailteﬁes et canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles én vigeeur.

Les canalisations de transport de substances et mélanges dangereux & I"intérieur de |’établissement sont aériennes.

434, PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A L'ETABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de
dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventusllement par mélange avec d'autres
effluents.
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4.3.4.1 Protection contre des risques spécifiques

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des llquldes inflammables ou susceptibles de I'étre, sont équipés
d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.

Par les réseaux d'assainissement de I'établissement nie transite aucun effluent issu d'un réseau- collectif externe ou
d'un autre site industriel.

4.3.4.2, Isolement avec les miliewux

Un systéme permet ’isolement des réseaux d’assainissement de I'établissement par ra'pport.i l'extérieur. Ces
dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou &
partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.

Des capacités de confinement étanches doivent pouvoir recueillir I'ensemble des eaux susceptibles d'étre potluées
lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour I'extinction.

Les.dispositifs d'isolement des capacités susceptibles de contenir des eaux d’extinction incendie doivent étre com-
mandables a distance. .

4.4, TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS CARACTERISTIQUES
DE REJET AU MILIEU

44.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS
L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :

- les eaux pluviales susceptibles d’étre polluées (eaux de ruissellement des aires étanches),

- les eaux résiduaires aprés épuration interne : les eaux de lavage des big-bags de déchets amiantés traités
par une série de filtres spécifiques ;

- les eaux polluées lors d*un accident ou d’un incendie, y compns les-eaux utilisées pour l'extinction,

= les eaux domestiques.

4.4.2. "~ (COLLECTE DES EFFLUENTS

4.3.2.1 Dispositions générales

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature & géner le bon fonctionnement des ouvrages de
traitement,

La dilution des effluents est interdite. En ancun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils
de rejets fixées par le présent arrété, Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets
par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de I'établissement ou
celles nécessaires & la bonne marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la nappe d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non
.visés par le présent arrété sont interdits.
4.3.2.2 Collecte des effluents

Les eaux pluviales susceptibles d’étre polluées notamment par ruissellement sur des aires de stationnement, de
chargement et déchargement, les voies de circulation et les cuvettes de rétention sont collectées un bassin de
rétention d’un volume utile de 1255 m3,

Les eaux d’extinction incendie sont confinées sur le site puis pompées et évacuées pour traitement par un
organisme agréé.
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4.43. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTTIONNEMENT.

La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux
permettent de respecter les valeurs limites nnposées au rejet par le présent arrété. Elles sont entretenues, exploitées
et surveillées de maniére & réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou & faire face aux variations des

caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris 4 l’occasmn du démarrage ou
d'arrét des installations.

Si une indisponibilité ou un dysfonct:onnement des mstallatlons de traitement est susceptible de conduire 2 un
dépassement des valeurs limites imposées par le. présent arrété, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour
réduire la pollution émise en limitant ou en arrétant si besoin les fabrications concernées.

44.4. INSTALLATIONS DE FRAITEMENT
, 4.4.4.1 Traitement des eaux susceptibles d’étre polluées
Les eaux susceptibles d'étre polluées sont fraités au travers des dispositifs suivant .
*  un séparateur d’hydrocarbures muni d'un dispositif d'obturation au,torhatique maintenu en position fermeée ;
» undégrilleur ; |
'+ un débourbeur-déshuileur ;
* unfiltre & sable ;
* un filtre & charbon actif ou zéolite selon les polluants réels & traiter sur site le cas échéant.

Le bassin de collecte devra étre vidé dés que nécessaire afin que le volume nécessaire pour la collecte des eaux
d'extinction incendie ou de pluie t(entennale soit toujours disponible.

4442 Etude technico-économigue

L'exploitant réalise une étude technico-économique sur les pblluants présents dans les éaux pluviales de
ruissellement du site et les dispositifs de traitement nécessaires pour les traiter. L'analyse est transmise pour avis
et validation aprés la premiére année d'exploitation au service de la police de Feau.

Le pétitionriaire mettra en csuvre les mesures complémentaires éventuelles prescrites dans cette étude nécessaire
& la mise en conformité du rejet,

4.4.5. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les pﬁncipaux paramétrés permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux
polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre. -

La conduite des ins._fallations est confide & un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.

Un registre spéciai est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de
traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et
contrbles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.

Les dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur, lls sont nettoyés par une société habiiitée
.lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de I'équipement et dans tous les cas au moins une fois
par an. Ce nettoyage - consiste en la wdange des hydrocarbures et des boues, et en la vérification du bon
fonctionnement de I'obturateur

Ces dispositifs de traitement sont entretenus par ’exploitant conformément & un protocole d’eritretien. Les
opérations de contrdle et de nettoyage des équipements sont effectuées a une fréquence adaptée.
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Les fiches de suivi du nettoyage des équipements, 1’attestation de conformité & une éventuelle norme ainsi que les
bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont mis 4 la disposition de I’inspection des installations

classées.
4.4.6. LOCALISATION DES POINTS DE REJET
Les réseaux de collecte des effiuents générés par I'établissement aboutissent aux points te rejet qui présentent les
caractéristiques suivantes :
Point de rejet interne vers le milieu récepteur codifié par le N1
présent arrété
Nature des effluents Eaux pluviales susceptibles d’étre polluées .
Collecte Bassin de collecte de 1255 m?
Traitement avant rejet Séparateur & hydrocarbures
Exutoire du rejet Milieu naturel
Milieu naturel récepteur ou Station de traitement collective | Canal de Caronte
Point de rejet interne IN®2
Nature des effluents eaux résiduaires aprés é ion interne
Traitement avant collecte Filtre spécifique amiante
Collecte Bassin de collecte de 1255 m*
Exutoire du rejet Milieu ]
Milieu naturel récepteur ou Station de traitement collective Canal de Caronte

4.4.7'

4.4.7.1, Conception

CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET

I,e's dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de maniére & :

«  réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en
fonction de l'utilisation de 'eau & proximité immédiate et a Faval de celui-ci ; '

* ne pas géner la navigation.

lls doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le miliey récepteur.

4.4.7.2. Aménagement des points de prélévements

Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélévement d'échantillons et des points de
mesure (débit, température, concentration en polluant, _..‘.).
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Ces points sont aménagés de maniére 4 &tre aisément accesibles et permettre des interventions en toute sécurit.
Toutes les dispositions doivent également &tre prises pour faclhter les interventions d'organismes extérieurs 4 la
demande de I'inspection des installations classées. -

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accés aux
dispositifs de prélévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

44.7.3, Section de mesure

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite & I'amont, qualité des
parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére  ce que la vitesse n'y

soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés & I'aval et que I'effluent soit suffisamment
homogéne.

4.5. CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ENSEMBLE DES REJETS
Les effluents rejetés doivent étre exempts :

+ de matiéres flottantes,

 de produits susceptiblés de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement,
des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,

* de tout produit susceptible de nuire & la conservation des ouvrages, ainsi que des matidres dépésai)les

ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement
des ouvrages.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
Température : 30 °C

e pH : compris entre 5,5 et 8,5 (ou 9,5 s'il y a nentralisation alcaline)

® Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la
zone de mélange inférieure & 100 mg Pt/l. Aprés établissement d’une corrélation avec la méthode
utilisant des solutions témoins de platine-cobalt, la modification de couleur, peut en tant que de
besoin, également &tre déterminée & partir des densités optiques mesurées & trois longueurs d’ondes
au moins, réparties sur I’ensemble du spectre visible et correspondant & des zones d’absorption
maximale.

4.5.1. D1SPOSITIONS GENERALES

Pour les effluents aqueux et sauf dispositions contraires, les valeurs limites s'imposent & des prélévements,
mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.

Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spéclﬁque ce flux est calculé, sauf dlsposmons contraires, & partir
d'une production journaliére.

Dans le cas de prélévements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur lirnite
prescrite.

Les réseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des- diverses catégories d'eaux polluées
issues des activités ou sortant des ouvrages d’épuratton interne vers les traitements appropnés avant d’étre
évacuées vers le milieu récepteur autorisé & les recevoir.
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4.5.2. REJETS DANS LE MILIEU NATUREL
4.5.2.1 VLE pour les rejets en milieu naturel

L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires dans le milieu récepteur considéré, les valeurs
limites en concentration et flux ci-dessous définies.

Référence du rejet vers le milieu récépteur : N °1 (Cf. repérage du rejet au paragraphe 4.3.5.)

| Débit de référence | Rejet n°1 B
| Maximal journalier en m3/] | inférieur & 1/10 dn débit du Chenal de Caronte
Paramétre Code | Rejetn®l R
SANDRE .
Concenfration maximale journalidre (mg/l) -
N échantillon 24h (**)
MES 1305
. 35mg/l
DCO 1314
o 125 my/l| B
Hydrocarbures totaux | 7009 _
1 10 mj/|
Arsenic 1369
| 25 ng/l s le rejet dépasse 0.5 g/
Cadmium 1388
| 25 pp/l
Chrome 1389
. 1 0.1 o/l si le rejet dépasse 5 /]
| Cuivre 1392
0.150 12/l si le rejet dépasse 5 =/
Mercure 1387
2o 25 -!iEL]- - —_—
Nickel 1386
| 200 2/l sl le rejet dépasse 5 ¢/|
Plomb | 1382
| 100 ug/l sl le rejet dépasse 5¢/]
Zinc 1383
' ' | 800 1o/l sl le rejet dépasse 20 o/)
Fluor '
= L 15 my/l e
Indice phénols 1440
—_— 300 e/l
HAP 1117
25 ppll

4.5.2.2, Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu

Le fonctionnement de I'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au [V
- de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.

.I;.es valeurs limites d'émissions prescrites permettent le respect, dans le milieu hors zone de mélange, des normes
-de qualjté environnementales définies par I'arrété du 20 avril 2005 susvisé complété par 1’arrété du 25 janvier 2010
susvisé.

L'exploitant est responsable du dimensionnement de la zone de mélange associée & -son ou ses points de rejets.
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4.5.2.3, Eawx pluviales susceptibles d'ésre polluées
Les eaux pluviales polludes et collectées dans les installations sont éliminées vers les filidres de traitement des

déchets appropriées. En I'absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront &tre évacuées vers le
milieu récepteur duns les limites autorisées par le présent arréte.

Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de
collecte des effluents pollués ou susceptibles d’étre pollués.

4.53. REJETS INTERNES

Dewx enalyses hebdomadaires en sortie des filtres amiante sont réalisées par un laboratoire pour en contrdler Iefficacité

4.54, VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX DOMESTIQUES

Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux réglements en vigueur.

4.6. AUTOSURVEILLANCE DES REJETS ET PRELEVEMENTS

4.6.1. RELEVE DES PRELEVEMENTS D’EAU

Les installations de prélévement d'eaux de toutes origines, comme définies & Varticle 4.2.1, sont munies d'un
dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats
sont portés sur un registre éventuellement informatisé consultable par I’inspection. -

4.62. FREQUENCES, ET MODALITES DE L’AUTO SURVEILLANCE DE LA QUALITE DES REJETS AQUEUX

Les dispositions minimales suivantes sont mises en-ceuvre :

Paramétres Code SANDRE Tvpe de suivi Périodicité de la mesure ]
‘Débit : quotidienne
Température mensuelle
| Couleur Mensuelle
| pH . L ' mensuelle
MES 1305 I semestriclle !
DCO - 1314 1 ponctuel sestri.elie —
Hydrocarbures totaux | 7009 _ _ Semestrielle
“Arsenic 1369
Cadmium | 1388
Chrome 1389
Cuivre 1392 |
| Mercure = 1387
Nickel 1386 | Mensuelle
- Plomb (1382
Zinc | 1383
Fluor ' '
Indice phénols | 1440 |
HAP 11117 |

Les méthodes d’analyse sont celles définies par 1’arrété du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'anatyse dans I'air
et dans I'eau dans les ICPE et aux normes de référence.

26/56



La transmission de ces résultats doit se faire sur le site internet GIDAF (Gestion Informatisée des Données d'Auto-
surveillance Fréquente) :https:/gidaf.developpement-durable.gouv.fr/Gidaf/.

4.6.3. MESURES COMPARATIVES

Les .mesures comparatives mentionnées a I’article 2.6.2 sont réalisées annuellement pour I’ensemble des
paramétres.
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\ 5.- DECHETS PRODUITS

5.1. PRINCIPES DE GESTION

5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dlSpOSlthﬂs nécessaires dans la conception, ’aniénagement, et I'exploitation de ses
installations pour respecter les prmclpes définis par I’article L. 541-1 du code de I’environnement :

1° En priorité, de prévemr et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la
conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, ainsi que de
diminuer les incidences globales de I'utilisation des ressources et d'améliorer l'efficacité de leur utilisation

2° De mettre en ceuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant & privilégier, dans l'ordre :

8) La préparation en vue de la réutilisation ;

b) Le recyclage ;

¢) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;

d) L'élimination.
D'assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire & I'environnement,
notamment sans créer de risque pour Feau, I'air, le sol, la faune ou Ia flore, sans provoquer de nuisances sonores ou
olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérét particulier ;
D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume selon un principe de proxinité ;

De contribuer a la transition vers une économie circulaire ;

D'économiser les ressources épuisables et d'améliorer l'efficacité de T'utilisation des ressources.

5.1.2. SEPARATION DES DECHETS

L’exploitant effectue a I’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de fagon a
assurer leur orientation dans les filidres atorisées adaptées 4 leur nature et 4 leur dangerosité.

Les déchets doivent &ire classés selon la liste unique de déchets prévue & {'article R.541-7 du code de
I'environnement. Les déchets dangereux sont définis par ’article R. 541-8 du code de I’environnement

Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 & R. 543-15 du code de I’environnement. Elles
doivent étre remises & des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d’installations de traitement). Dans
I’attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation
satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de 1’eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par
des PCB.

Les déchets d’emballage visés par les articles R 543-66 & R 543-72 du code de I’environnement sont valorisés par
féemploi, recyclage ou toute autre action visant & obtenir des déchets valorisables ou de I’énergie.

Les piles et-accumulateurs usagés doivent étre éliminés conformément aux dispositions des articles R 543-128-14
R543-131 du code de I’environnement relatives 4 I’élimination des piles et accumulateurs usagés.
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Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions des articles R. 543-137 4 R. 543-151 du code
de DIenvironnement; ils sont remis & ‘des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations de
traitement),

Les déchets d’équipements électriques et électromques mentionnés et définis aux articles R.543-171-1 et R 543-

171-2 sont enlevés et traités selon les dlsposmons prévues par les articles R 543-195- & R 543-200 du code de
P’envitonnement,

Les ' transformateurs contenant des PCB sont éliminés, ou décontaminés, par des entreprises agréées,
conformément aux articles R 543-17 4 R 543-41 du code de I’environnement.

Les biodéchets produits font 1’objet d*un tri & la source et d’une valorisation organique, conformément aux articles
R541-225 4 R541-227 du code de 1’environnetment.

5.1.3. CONCEI'TIDN ET EXPLOITATION DES 'msrALLA'rmNs D’ENTREPOSAGE INTERNES DES DECHETS

Les décheéts produits, entreposés dans 1’établissement, avant leur orientation dans une filidre adaptée, le sont dans
des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques,

d*une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes
et ’environnement.

En patticulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur

des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques
souillées.

En tout état de cause, la durée du stockage temporaire des déchets destinés & &tre éliminés ne dépasse pas un an, et
celle des déchets destinés a &tre valorisés ne dépasse pas trois ans. Le stockage de déchets sur le site est interdit.

Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange dé déchets dangereux avec des déchets non

dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matiéres ou produits qui ne sont pas des
déchets sont interdits.

L*évacuation ou le traitement des déchets entreposés doit étre faite réguliérement et aussi souvent que nécessaire,
de fagon & limiter I’importance et la durée des stockages temporaires.

La quantité de déchets enfreposés sur le site ne doit pas dépasser la quantité mensuelle produite ou la quantité d’un
ot normal d’expédition vers 1’installation de traitement.

Type de déchets | Quantités maximales stockées sur le site

| Déchets non dangereux 415 tonnes dont 400 tonnes de métaux
Déchets dangereux 557 tonnes i
5.1.4. DECHETS GERES A L’EXTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

L’exploitant oriente les déchets produits dans des filiéres propres & garantir les intéréts visés a I’article L. 511-1 et
L. 541-1 du code de I'environnement.

11 s’assure que la persopne A qui il remet les déchets est autorisée 4 les prendré en charge et que les installations

destinataires (installations de traitement ou intermédiaires) des déchets sont réguliérement autorisées ou déclarées
a cet effet.

11 fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
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5.1.5. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS INTERNES DE TRAITEMENT DE DECHETS

5.1.5.1. Activités générales de I'établissement

Lors de la réception des bateaux hors d'usage, I'exploitant dispose de 'ensemble des informations relatives sur les
bateaux et en particulier sur les opérations de dépollution déja réalisées. Ils sont réceptionnés sous le contrSle du
personnel habilité par I’exploitant ou de son représentant.

5.1.5.2. Dépoltution

L’activité de dépollution des bateaux par suppression de tout liquide, produits ou équipement dangereux (vidange
des cuves, enlévement des déchets dangereux, pompage des boues de fond de cale, etc.) est réalisée préalablement
au démontage et au découpage des bateaux.

5.1.5.3. Désanilantage

Les opérations de désamiantage sont strictement réalisées ‘dans un local confiné et conformément & la
réglementation en vigueur, - '

Les déchets d'amiante sont entreposés danis une zone banalisée et sécurisée. Ils sont évacués réguliérement.

5.1.6. TRANSPORT

L’exploitant tient un registre 6hronoldgique ol sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimn.l des
informations du registre est fixé en référence & 1’arrété du 29 février 2012 fixant le contenu des registres
mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de I’environnement.

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers 1’extérieur est accompagné du bqrderéau de suivi'défini & l"s.:rticle
R. 541-45 du.code de 1’environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus 2 la disposition de
Iinspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum. -

Les opérations de transport-de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 4
R. 541-63 et R. 541-79 du code de I’environnement relatives & la collecte, au transport, an négoce et au courtage
de déchets. La liste mise & jour des transporteurs utilisés par I’exploitant, est tenue a la disposition de 1’inspection
des installations classées. - '

L’importation ou ’exportation de déchets (dangereux ou non) est réalisée en conformité avec le régle'menf (CE) n°
1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. N

L’ensemble des documents démontrant 1’accomplissement des formalités du pfésent article est tenu 4 la
disposition de I'inspection des installations classées.

5.1.7. AUTOSURVEILLANCE DES DECHETS

5.1.7.1. Autosurvelllance des déchets

Conformément aux dispositions des articles R 541-42 & R 541-48 du code de ’environnement relatifs au contréle
des circuits de traitement des déchets, l'exploitant tient & jour un registre chronologique de la production et de
l'expédition des déchets dangereux .établi conformément aux dispositions nationales et contenant au moins, pour
chaque flux de déchets sortants, les informations suivantes :

* la date de l'expéditibn du déchet ;

o la nature du déchet sortant (code.du déchet au regard de la nomenclature définic 2 l'article R. 541-8
du code de l'environnement) ;

¢ la quantité du déchet sortant ;
# le nom et I'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié ;

¢ le nom et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet; ainsi que leur numéro de
récépissé mentionné & I'article R. 541-53 du code de l'environnement ;
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@ - le cas échéa.nt, e muméro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;

& le cas échéant, le numéro de notification prévu par le réglement (CE) n° 1013/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts transfrontaliers de déchets ;

e le code du traitement qui va étre opéré dans I'installation vers laquelle le déchet est expédié, selon les
annexes I et IT de la directive n® 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre
2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives;

@ la qualification du traitement final vis-4-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie a l'article
L. 541-1 du code de l'environnement.

Le registre peut étre contenu dans un document papier ou informatique. I1 est conservé pendant au moins trois ans
et tenu & la disposition des autorités compétentes.

5.1.7.2, Déclaration

L’exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les déchets dangereux et non
dangereux conformément & 1’arrété du 31 janvier 2008 modifié relatif an registre et & la déclaration annuelle des
émissions polluantes et des déchets.
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6.- SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES

Sans.objet
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7.- PREVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS ET
DES EMISSIONS LUMINEUSES

7.1. DISPOSITIONS GENERALES

7.1.1. AMENAGEMENTS

L'installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse &tre & 1'origine de
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou
la'sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de 1’arrété ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif 4 la limitation des bruits émis dans
1’environnement par les installations relevant du livre V titre I du Code de I’Environnement, ainsi que les régles
techniques annexées & la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
’environnement par les installations classées sorit applicables.

L’exploitant met en ceuvre un renforcement des hauteurs des murs nord-est afin de minimiser les émissions
sonores du cdté du boulevard Maritime,

7.1.2. VEBICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engms de chantier utilisés A 1’intérieur de
Iétablissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des
articles R. 571-1 & R. 571-24 du code de I’environnement, & 1’exception des matériels destinés & étre utilisés 3
1’extérieur des bitiments visés par 1’arrété du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché aprés le 4 mai 2002,
soumis aux dispositions dudit arrété. -

7.13. APPAREILS DE COMMUNICATION
L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parieurs ...) génant

pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé 4 la prévention ou au signalement
d’incidents graves ou d’accidents.

7.2. NIVEAUX ACOUSTIQUES

7.2.1. VALEURS LIMITES B’ EMERGENCE

L’'émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de pressioﬁ continus équivalents pondérés A
du bruit ambiant (mesurés lorsque 1’établissement est en fonctionnement) et les niveaux sonores correspondant au
bruit résiduel (établissement a 1’arrét). '

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux
valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-aprés, dans les zones & émergence réglementée.

Niveau de bruit ambiant existant dans | Emergence admissibie pour la période Emergence admissible powr la
les zones & émergence réglementée | allant de 7h & 22h, sauf dimanches et | période allant de 22h & 7h, ainsi que
(inchuant le bruit de I"établissement) | jours fériés ‘les dimanches et jours fériés
Supérieur & 35 dB(A) et inférieur ou 6dB(A) "4dB(A)
Soal 3 45 dB(A)

| Supdrieur 4 45 dB(A) 5dB(A) 3 dB(A)
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7.22. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT EN LIMITES D'EXPLOITATION

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limité de propriété de I'établissement les valeurs suivantes
pour les différentes périodes de la journée :

PERIODES PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT |
Allant de 7Th & 22h, Allant de 22h 4 7h,
o - (sauf dimanches et jours fériés) | (ainsi que dimanches et jours fériés) |
Nivesu sonore limite admissible 70 dB(A) 60 dB(A)
| ]
7.23. MESURES PERIODIQUES DES NIVEAUX SONORES

Une miesure du niveau de bruit et de I'émergence est effectuée un an au maximum aprés la mise en service de
Pinstallation puis annuellement pendant trois ans, et en cas de résultats conformes tous les trois ans. Les mesures
sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrété du 23 janvier 1997, Ces mesures sont effectuées par
un organisme quallﬁé dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une
demi-heure au moins.

Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de I’exploitant par un organisme qualifié, notamment &
la deménde du préfet, si 1'installation fait 1'objet de plaintes ou.en cas de modification de I'installation susceptible
d'impacter le niveaun de bruit généré dans les zones & émergence réglementée

Les résultats des mesures réalisées sont transmis au préfet dans le mois qui suit leur réception avec les
commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.

7.3. VIBRATIONS

7.3.1. VIBRATIONS

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des
personnes, les points de contrdle; les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des. niveaux
vibratoires émis seromt déterminés suivant les spécifications des régles techniques annexées & la circulaire
ministérielle n® 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans I'environnement par les
installations classées.

7.4. EMISSIONS LUMINEUSES -

7.4.1. Emssxons LUMINEUSES

De maniére & réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage, I’exploitant prend’ les
dispositions suivantes :

e les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard aprés la fin de 'occupation de
ces locaux

¢ Les illuminations des fagades des bétiments ne'peuvent étre allumées avant le coucher du soleil et
sont éteintes au plus tard & 1 heure.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d'éclairage destinées a assurer la protection des biens
lorsqu'elles sont asservies & des dispositifs de détection de mouvement ou d'intrusion.

L’exploitant du bétiment doit s’assurer que la sensibilité des dispositifs de' détection et la teh:porisa_tion du
fonctionnement de 1’installation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par la réglementation, ceci
afin d’éviter que I’éclairage fonctionne toute la nuit.
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8.- PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

8.1. PRINCIPES DIRECTEURS
L’exploitant'pfeﬂd toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de
concerner les installations et pour en limiter les oonséquences Il organise sous sa responsabilité les mesures
appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d’exploitation, les
situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu'a la remise en état du site aprés I'exploitation.
Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir I"application et le maintien ainsi que pour détecter et
- corriger les écarts éventuels.

8.2. GENERALITES

8.2.1. L.OCALISATION DES RISQUES

L'exploitant identifie les zones de I’établissement susceptibles d’étre 4 I’origine d”incendie, d'émanations toxiques
ou d'explosmn de par la présence de substances ou mélangés dangereux stockés ou utilisés ou d'atmosphéres
nocives ou explosibles pouvant survenir soit de fagon permanente ou. semi-permanente dans le cadre du
fonctionnement normal des installations, soit de maniére épisodique avec une faible fréquence et de courte durée.
Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu 4 jour.

La nature exacte du risque (atmosphére potentiellement explosible, etc.) et les consignes & observer sont indiquées
a l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées 4 l'intérieur de celles-ci. Ces consignes doivent étre
incluses dans les plans de secours 8’ils existent.

8.2.2. LOCALISATION DES STOCKS DE SUBSTANCES ET MELANGES DANGEREUX

L'inventaire et I'état des stocks _deé substances et mélanges dangereux seront tenus & jour dans un registre, auquel
est annex¢ un plan général des stockages. Ce registre est tenu 2 la disposition des services d'incendie et de secours.
823. PROPRETE DE L’INSTALLATION

Les locaux sont maintenus propres et régulidrement nettoyés notamment de maniére a éviter les amas de matiéres

dangereuses ou polluantes et de poussiéres. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les
produits et poussiéres.

8.24. CONTROLE DES ACCES

L’exploitant prend les dispositions nécessaires au contrble des acces, ainsi qu’ad la connaissance permanente des
personnes présentes dans 1’établissement.

L’ensemble des installations est efficacement cl6turé sur la totalité de sa périphérie.
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8.2.5. CIRCULATION DANS L’ETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les régles de circulation applicables a I'intérieur de I'établissement. Elles sorit portées &-ls
connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

Les voies de circulation et d'accds sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées

de tout objet susceptible de géner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie
puissent évoluer sans difficulté,

8.2.6. ETUDE DE DANGERS
L’exploitant met en place et entretient I’ensemble des équipernents mentionnés dans 1’étude de dangers.

L’exploitant met en cuvre 1’ensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi que les procédures
mentionnées dans I’étude de dangers.

8.3. DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

8.3.1. -COMPORTEMENT AU FEU

Les bétiments et locaux sont congus et aménagés de fagon & pouvoir détecter rapidement un départ d'incendie et
s'opposer & la propagation d'un incendie.

8.3.2. DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES SPECIFIQUES

L’installation de la base de vie et du poste de contrdle devront étre réalisées conformément au réglement du PPRT
de Lavéra.

83.43. INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS

8.3.3.1. Accessibilité

L’installation dispose en permanence de deux accés pour permettre & tout moment I'intervention des services
d’incendie et de secours, Les accés sont situés au nord-est et nord-ouest du site.

L'exploitant s'assure de laisser le quai libre afin de permettre I'accostage des embarcations des marins pompiers en
cas d'incendie & bord d'un navire accosté, .

Au sens du présent arrété, on entend par « accés & 1’installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou

publlque et lintérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre I’entrée des engins de secours et leur
mise en ceuvre.

Les véhicules dont 1a présence est liée & I"exploitation de I'installation stationnent sans occasionner de géne pour
P'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes 2 I’installation, méme ¢
dehors des hieures d’exploitation et d’ouyerture de I"installation.

Les installations sont positionnées de maniére 4 pouvoir permetire le croisement des engins de secours en toute
circonstance.

8.3.3.2. - Déplacement des engins de secours d Uintérieur du site

Pour permettre le croisement des engins de secours, tout trongon de voie « engins » de plus de'100 métres linéaires
dispose d’au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :

# largeur utile minimale de 3 métres en plus de la voie engin,
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@ longueur minimale de 10 métres,

@ présentant a minima les mémes qualités-de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie
« engins ».

8.4. DISPOSITIF DE PREVENTION DES ACCIDENTS

84.1. MATERIELS UTILISABLES EN ATMOSPHERES EXPLOSIBLES

Dans les zones ol des atmosphéres explosives peuvent se présenter, les dppareils doivent étre réduits au strict
minimum.

Les appareils et systdmes de protection destinés & étre utilisés. dans les emplacements ol des atmosphéres
explosives, peuvent se présenter doivent étre sélectionnés conformément aux catégories prévues par. la directive
2014/34/UE, sauf dispositions contraires prévues dans I'étude de dangers, sur la base d’une évaluation des risques
correspondante.

Le plan des zones & risques d’explosion est porté & la connaissance de Iorganisme chargé de la vérification des
installations électriques.

8.4.2, INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Les installations électriques doivent étre congues, réalisées et entretenues conformément aux normes en vigueur,
La mise 4 la terre est effectuée suivant les régleé de l'art

Le matériel électriquie est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point & ses spécifications
techniques d'origine,

Les conducteurs sont mis en place de manigre & éviter tout court-circuit.

{

Une vérification de 1’ensemble de I'installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un
organisnie compétent qui mentioninera trés explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant
conservera une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.

8.5. DISPOSITIF DE RETENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

85.1. ORGANISATION DE L’ETABLISSEMENT

Une consigne écrite doit préciser les vérifications 3 effectuer, en partlculler pour s’assurer périodiquement de
I’étanchéité des dlSpOSlt:lfS de rétention, préalablement & toute remise en service aprés arrét d’explomhon, et plus
généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d’exploitation.

Les vérifications, les opérations d’entretien et de vidange des rétentions doivent étre notées sur un registre spécial
tenu 4 la disposition de 1’ inspection des installations classées.

8.52. RETENTIONS ET CONFINEMENT

L. Tout stockage d'un liquide susceptlble de créer une pollution des eaux ou des sols est associé & une capaclté de
rétention dont le volume est au moins égal & la plus grande des deux valeurs suivantes:

* ‘100 % de la capacité du plus grand réservoir,
® 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
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Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale & 250 litres, la capacité de rétention est au
moins égale & : o

¢ " dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des flits,dans les autres cas, 20 % de
la capacité totale des fiits,

» dans tous les cas 800 litres minimum ou égale 2 la capacité totale-lorsque celle-1a est inférieure a
800 1.
1. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste a l'action physique et
chimique des fluides. Il en est de méme pour son dispositif d'obturation qui est maintenu ferme.

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) 'as'so'cié(s') est congue pour pouvoir étre contr6lée 3 tout moment, -sauf
impossibilité technique justifiée par I’exploitant.

Le stockage des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour I’environnement, n’est autorisé sous
le niveau du sol environnant que dans des réservoirs en fosse magonnée ou assimilés.-

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent étre rejetés que dans des conditions conformes au présent
arrété ou sont éliminés comme les déchets. '

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés 4 une méme rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environn_em.ent,
n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse magonnée, ou assimilés, et pour les liquides
inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus. ' '

III. Les rétentions des stockages a.I'air libre sont vidées dés que possible des eaux pluviales s’y versant.

IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matiéres dangereuses pour I'homme ou
susceptibles de créer une pollution de I'eau ou du sol est étanche et équipé de fagon & pouvoir recueillir les eaux de
lavage et les matiéres répandues accidentellement.

‘Les aires de chargement et de déchargement routier et ferroviaire sont étanches et reliées & des rétentions
dimensionnées selon les mémes régles.

V. Toutes mésures sont prises pour recueillir I’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’étre pollués lors
d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de
prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut étre
réalisé par des dispositifs internes ou externes & I’installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des
matiéres dangereuses sont stockées.

Les réseaux d'assainissement susceptibles de recueillir 'ensemble des eaux polluées lors d'un accident ou d'un
incendie (y compris les eaux d’extinction et de refroidissement) sont raccordés & un dispositif de confinement
étanche aux produits collectés et d'une capacité minimum de 1255 m® avant rejet vers le milieu naturel. Le volume
nécessaire & ce confinement est déterminé de la fagon suivante. L’exploitant calcule la somme:

e du volume d’ean d’extinction nécessaire a la lutte contre I'incendie d’une part,

s du volume de produit libéré par cet incendie. d’autre part’;

# du volume d’eau lié aux intempéries & raison de 10 litres par métre carré de sutface de drainage vers
I’ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe. '

Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filidres de traitement des déchets appropriées.

VI. Un barrage anti-pollution est mis en place autour des navires accostés.

38/56



8.5.3. REGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RETENTION

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incomﬁétib]es ne sont pas associés 4 une méme rétention,

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour
I'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des. réservoirs installés en fosse magonnée ‘ou
assimilés, et pour les liquides inflammables dans le respect des dispositions du présent arrété,

L'exploitant veille & ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet,
I'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrété.

8.54. TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DECHARGEMENTS

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées a des rétentions
dimensionnées selon les régles de ’art. Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité des

véhicules de transport de matiéres dangereuses, én attente de chargement ou de déchargement.

Le transport des produﬁs a I'intérieur de I'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le
renversement accidentel des emballages (arrimage des fits...).

En particulier, les transferts de produits dangereux & I’aide de réservoirs mobiles s’effectuent suivant des parcours
bien déterminés et font 1’objet de consignes particulidres.

Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués
sur des aires étanches et aménagdes pour la récupération des fuites éventuelles.

8.5.5. ELIMINATION DES SUBSTANCES OU MELANGES DANGEREUX

L’¢élimination des substances ou mélahges dangereux récupérées en cas d’accident suit prioritairement la filiére

déchets la plus appropriée. En tout état de cause, leur éventuelle évacuation vers le milieu naturel s’exécute dans
des conditions conformes au présent arrété.

8.6. DISPOSITIONS D’EXPLOITATION

8.6.1. SURVEILLANCE DE L’INSTALLATION

L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de I'installation,
des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans I'installation et des
dxsposmons i mettre en ceuvre en cas d’incident.

Les personnes étranggres  I'établissement n’ont pas 1’accés libre aux installations.

8.6.2. TrAVAUX

Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou 4 proximité des zones a risque
inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant notamment leur
nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et
les dispositions de conduite et de surveillance 4 adopter.

Les travaux conduisant & une augmentation des risques (emploi d’une ‘flamme ou d’une source chaude par

exemple) ne peuvent étre effectués qu aprés délivrance d’un « permis d’intervention » et éventuellement d*un
« permis de feu » et en respectent une consigne partlcullére_
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Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et 1a consigne particuliére doivent Etre établis
‘et visés par ’exploitant ou une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux-sont effectués par
une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu» et la consigne
particuliére doivent étre signés par I’exploitant et 1’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront.
nommément désignées. ‘

8.6.2.1, Contenu du permis d’intervention, de feu
Le permis rappelle notamment :

¢ les motivations ayant conduit 4 sa délivrance,
@ la durée de validité,

& la nature des dangers,

& le type de matériel pouvant étre utilisé,

® les mesures de préventlon a prendre, notamment les vérifications d'atmosphére les risques d'incendie
et d'explosion, la misé en sécurité des installations,

e les moyens de protection & mettre en ceuvre notamment les protections individuelles, les moyens de
lutte (incendie, etc.) mis a la disposition du personnel effectuant les travaux.

Tous les travaux ou interventions sont précédés, immédiatement avant leur commencement, d'une visite sur les
lieux destinée & vérifier le respect des conditions prédéfinies.

8.6.3. " VERIFICATION PERIODIQUE ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS

L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de
lutte contre 1’incendie mis en place (exutoires, systémes de détection et d’extinction, portes coupe-feu, colonne
séche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux
référentiels en vigueur. '

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées. sur un registre .sur lequel sont égﬁlement
mentionnées les suites données & ces vérifications.

8.6.4. CONSIGNEs D'EXPLOITATION

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont étaBlies, tenues & jour et affichées dans les
lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :
o les contrdles & effectuer, en marche normale et  la suite d'un arrét pour travaux de modification ou

d'entretien de fagon & permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété.

-@ l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment I’interdiction de fumer dans
les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ; .

e [Pinterdiction de tout brilage & 1’air libre ;
o l'obligation du "permis d’intervention” pour les parties concernées de I'installation ;

¢ les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions & prendre pour
I’emploi et le stockage de produits incompatibles ;

e les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de I'installation (électricité, réseaux de fluides),

e les mesures & prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuysuterie contenant des substances
dangereuses,

® les modalités de mise en ceuvre des disposiiifs d’isolement du réseau de collecte, prévues 4 1’8.5.2,
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@ les moyens d'extmctlon 2 utiliser en cas d'incendie,

e la procédure d'aleﬂe avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de I'établissement,
des services d'incendie et de secours, etc.,

@ ]’obligation d’informer I’inspection des installations classées en cas d’accident.

8.6.5. INTERDICTION DE FEUX

11 est interdit d'apporlaer'du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers
présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait I'objet dun permis
d’intervention spécifique.

8.6.6. FORMATION DU PERSONNEL

Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel
intérimaire, regoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite a tenir en cas d'incident
ou accident et, sur la mise en ceuvre des moyeris d'intervention.

Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.

Cette formation comporte notamment :

® toutes les-informations utlles sur les produits manipulés, les réactions chimiques et opéranons de
fabrication mises en ceuvre,

¢ les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes,

' des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le présent
arrété, ainsi qu'un entrainement régulier au maniement des moyens d'intervention affectés a leur
‘unité,

# un entrainement périodique 4 la conduite des unités en situation dégradée vis 4 vis de la sécurité et &
l'intervention sur celles-ci,

@ une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles d'altérer les capacités de
réaction face au danger.

8.6.7. MOYENS DE PROTECTION CONTRE LE RISQUE DE PROLIFERATION DES MOUSTIQUES

L’exploitant met en ceuvre tous les moyens dont il dispose pour limiter le risque de prolifération des moustiques.
En particulier, il fait en sorte de prévenir I'apparition d'eaux stagnantes sur le site.

8.7. MOYENS D’ INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION DES
- SECOURS

8.7.1. DEFINITION GENERALE DES MOYENS

L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques & défendre et répartis en fonction de la localisation de
ceux-ci conformément & I’étude de dangers.

8.7.2. 'ENTRETIEN DES MOYENS D'INTERVENTION

Les équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.
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L'exploitant- doit pouvoir justifier, aﬁprés de l'inspection des i_nstallatioris classées, de l'exécution de ces
dispositions. Les matériels de sécurité et de lutte contre I'incendie sont vérifiés périodiquement selon les
référentiels en vigueur. L’exploitant dojf fixer les conditions de maintenance, de vérifications périodiques et les
conditions d'essais périodiques de ces matériels. -

Les dates, les - modalités de ces contrdles et les observations constatées doivent étre inscrites sur un registre tenu a

la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de I'inspection des installations
classées.

8.73. RESSOURCES EN EAU ET MOUSSE

L’exploitant doit disposer de ses propres moyens de lutte contre I'incendie adaptés aux risques 2 défendre, et an
minimum les moyens définis ci-aprds :

»  d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
R affichage des coordonnées des personnes & prévenir en cas d’accident ;

« de plans des locaux et des navires facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une
description des dangers pour chaque local, comme prévu a Iarticle 7.1.1 ;

¢ de deux poteaux incendie d’un réseau public ou privé d’un diamétre nominal DN150 implantés 4 moins de
50 matres des limites des installations et permettant de fournir un débit minimal de 60 m’/h pendant une
durée d’au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur
pour permettre au service d’incendie et de secours de s’alimenter sur ces appareils. L’exploitant est en
- mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d’eau ainsi que le dimensionnement de

I’ éventuel bassin de stockage des eaux d'extinction ;

« - d’un moyen mobile permettant de fournir un débit de 60 m*/h équipé des moyens de lutte appropriés aux
risques ;

* d’une aite matérialisée an sol, maintenue libre eh'permanence et accessible aux engins de secours afin de
permettre I’aspiration de I’eau du canal de Caronte ; -

* d'extincteurs répartis sur les aires extéricures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, 2
proximité des dégagements, bien visibles et facilenjent accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés
aux risques & combattre et compatibles avec les matiéres stockées.

Les canalisations constituant le réseau t_i'incendie sont calculées pour obtenir les débits et pressions nécessaires en
n'importe quel emplacement.

L'exploitant s'assure de la disponibilité opérationnelle de la ressource en eau incendie. Il effectue une vérification
périodique annuelle de la disponibilité des débits.

L’emplacement des poteaux incendie est & définir avec le bureau des opérations/planification du centre de secours
principal de Martigues avant Ja mise en service des installations.

8.74. ‘CONSIGNES DE SECURITE

Sans pi'éjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrété
sont établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de
travail, tenues & jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiguent notamment :
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I'interdiction d'apporter du feu squs une forme quelconque dans les parties de I'installation qui, en
raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matiéres mises en ccuvre, stockées,
utilisées ou produites, sont susceptibles d'étre & I'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences
directes ou indirectes sur l'enviropnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de
l'installation,

les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de I'installation (électricité, réseaux de fluides),

les mesures & prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances
dangereuses et notamment les conditions d’évacuation des déchets et eaux souillées en cas
d*épandage accidentel,

les moyens d'extinction 2 utiliser en cas d'incendie,

la procédute d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de Y'établissement,
des services d'incendie et de secours, etc., i

la procédure- permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout

transfert de poliution vers le milieu récepteur.
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9. - CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES INSTALLATIONS
DE L’ETABLISSEMENT

9.1, DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX RUBRIQUES 2712-2 ET 2712-3(A)

Les installations de démantdlement de navires et de bateaux de plaisance hors d’usage sont implantées et
exploitées conformément aux dispositions de 1‘arrété ministériel du 06 juin 2018 relatif aux prescriptions
générales appllcables aux installations d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de déchets issus de
bateaux -de plaisance ou de sport tels que définis & Varticle R. 543-297 du code de I'environnement relevant du

régime de Yenregistrement au titre de la rubrique n°® 2712-3 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement.

Elles doivent également respecter les dispositions suivantes :

9.1.1. APPROVISIONNEMENT

Les moyens de transport hors d’usage seront acheminés prioritairement par voie maritime. Dans le cas- ol
’acheminement des moyens de transport hors d’usage par voie maritime n’est pas retenu, I’exploitant tient & la
disposition de 1’Inspection les justificatifs techniques et/ou économiques 1’ayant conduit & opter pour un autre
mode d’acheminement.

9.12. DEMANTELEMENT A FLOT
9.1.2.1. Tonnage maximal autorisé en contact direct avec le milieu marin

Les travaux de déconstruction d’allégements & flot des bateaux hors d’usage en contact direct avec le milieu marin
ne doit pas dépasser un volume de 150 tonnes /an.

9.1.2.2, Registre de suivi

Le pétitionnaire tient en permanence un registi'_e de suivi de I'activité de démantilement a flot pour garantir le
respect des engagements pris. Ce registre est disponible sur site et mis & disposition, sur demande, aux services de
l'administration en charge des contrdles.

9.1.3. MESURES DE PROTECTION DU MILIEU MARIN

L’exploitant met en ceuvre les dispositions suivantes lors opératlons ponctuelles de déconstruction d’allégement &
flot de bateaux hors d’usage :

« ‘Mise en place de biches ignifugées afin de récupérer les éventuelles flammeéches. Les béches pourront étre
splittées dans la coque du bateau.

* Réalisation des travaux d’oxycoupage dans la mesure du possible de I’extérieur vers. 1’ intérieur ;

*  Mise en place de barrages flottants anti-pollution ancrés directement au niveau du quai dés lors que Ie

_bateau rejoint la zone de démantélement. Le barrage flottant antipollution respecte les prescriptions
suivantes :
- une distance entre le fond marin et le pied de jupe d’environ 10 cm est respectée afin d’éviter
1a mise en suspension des sédiments par le frottement de la jupe sur les fonds.

- Ia jupe aura une masse surfacique supérieure & 500g/m? et une ouverture de filtration qui ne
pourra pas étre supérieur 4 60 um.
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L'ouvrage fait 'objet d'une surveillance accrue durant toute la phase chantier. Si un défaut d'étanchéité vient 4 étre

constaté le pétitionnaire fait stopper toutes les interventions en cours en contact avec le milieu marin jusqu'a
réparation ou remplacement de I'ouvrage.

* Mise en place de débordoirs positionnés et reliées ensemble le long de la coque du bateau une fois celui-ci

amarré.
'« Aspiration des différents débris/poussiéres avec un aspirateur a trés haute pression, puis envoyés en centre
de stockage agréé.
9.1.4, MESURES DE SURVEILLANCE DU MILIEU MARIN

Afin de sassurer de I"absence d’incidences sur le milieu marin lors des opérations de déconstruction d’allégement

a flot de bateaux hors d’usage, Pexploitant réalise quotidiennement des mesures instantanées de MES avant,
pendant et aprés travaux.

Le protocole de suivi mis en ceuvre par ’exploitant doit respecter les dispositions suivantes :

» Les points retenus devront étre localisés sur une carte (au minimum 3 points) et soumis pour avis et
validation aux services de contrfle de 'administration (DDTM) ;

* Le protocole sera réalisé trois fois par jour minimum (avant travaux, en matinée et en début d’aprés-midi)
pendant toute la phase des travaux de démantélement & flot. D’autres relevés devront étre réalisés en cas
de panache turbide sortant de la zone de travaux (hors barrage).

Pour chaque station, la moyenne des turbidités mesurées aux 3 profondeurs (surface, mi-hauteur et fond)
est ensuite calculée. Les mesures avant travaux permettent de calculer un seuil de référence.

Un seuil d’alerte est alors calculé pour chaque station et équivaut 4 1,3 fois la valeur de référence. Un seuil
d’arrét est également calculé selon la formule suivante : seuil d’arrét = seuil de référence x 1,5. Le seuil de
référence pourra étre réévalué en cas de modification des conditions météorologiques pouvant influencer
la turbidité des eaux indépendamment des traveaux. '

* En cas de dépassement du seuil d’alerte au nivean d’une des stations, le rideau anti-turbidité sera instalié

* ou, si déja.en place, inspecté visuellement et replacé ou réparé s'il le faut. La cadence des travaux sera
ralentie. Lorsque les valeurs de turbidité seront descendues sous le seuil, la cadence sera rétablie. La’
turbidité sera mesurée dans I’heure afin de vérifier la résolution du probléme.

*  En cas de dépassement du seuil d*arrét, les travaux sont suspendus, le rideau est inspecté par des _
plongeurs et replacé ou réparé s’il le faut. Les travaux ne peuvent reprendre que lorsque la turbidité sera

redescendue Sous le seuil d’alerte. La fréquence de mesure de la turbidité est augmentée afin de suivre son
évolution.

*  En cas d’incident ou de pollution, le pétltlonnalre en informe immédiatement le service en charge de la
police de 1’eau, ainsi que les moyens mis en ceuvre pour garantir le confinement des eaux de la zone de
dragage.

.Ce protocole de suivi de la turbidité et de protection de I’environnement est & coupler avec un suivi visuel.
L'ensemble des mesures est reporté dans le registre de suivi prescrit & Particle 9.1.1.2;
9.1.5. TRAFIC ROUTIER

L’exploitant réalise une étude. technico-économique relative & I’amélioration de la gestion routiére du Boulevard
Maritime. L’étude comprend notamment :

- le comptage de-camions et véhicules empruntant le boulevard Maritime afin d’évaluer I'impact de
Pactivité de démantélement des moyens de transport hors d’usage ;
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- un itinéraire alternatif pour accéder au site ;

- des alternatives visant & réduire le nombre de camions sur la route.

L’étude pourra s’appuyer sur le projet de schéma d’aménagement des rives nord du chenal de Caronte, porté par la
métropole Aix-Marseille Provence en cours d’élaboration dans lequel le boulevard maritime est identifié.

Cette étude est transmise 4 M. le Préfet avant le démarrage de 1’activité puis actualisée et transmise sous 1 an &
compter de la date de la mise en service de 1’installation.
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10.- SYSTEME D’ECHANGES DE QUOTAS CO,

Sans objet
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11.- EPANDAGE

Sans objet
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12. - DEROGATION AUX MESURES DE PROTECTION DE LA
FAUNE & FLORE SAUVAGE

Sans objet

49 /56



13. - DEFRICHEMENT

Sans objet
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14. - AUTORISATION D’EXPLOITER UNE INSTALLATION DE
PRODUCTION D’ELECTRICITE

Sans objet
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15.- AUTORISATION SPECIALE AU TITRE DES RESERVES
NATURELLES NATIONALES

Sans objet
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16. - AUTORISATION SPECIALE AU TITRE DES SITES CLASSES
‘OU EN INSTANCE

Sans objet
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17.- ABSENCE D’OPPOSITION AU TITRE DES SITES NATURA 2000

Sans objet
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18 DELAIS ET VOIES DE li\ECOURS PUBLICITE EXECUTION

18.1. DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Le présent arrété est soumis 4 un contentieux de pleine jutidiction.
11 peut étre déféré auprés du Tribunal administratif de Marseille :

.1, Par I’exploitant, dans un délai de deux mois & compter du jour de notification du présent arrété ;

2. Par les tiers intéressés en raison des inconvéients ou des dangers pour les intéréts mentionnés & l'article
L. 181-3, dans un délai de quatre mois & compter de :

a. L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;
b. La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue an 4° du méme article.

Le délai court & compter de la dernitre formalité accomplie. Si I'affichage constitue cette’ demlére formalité, le
.délai court & compter du premier jour d'affichage de la décision.

Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire I'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le
délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2.

18.2. PUBLICITE

Conformément aux dispositions de 1’article R.181-44 du code de I’environnement :

1. Une copie de l'arrété d'autorisation env:ronnementa.le ou de l'arrété de refus est déposée & la mairie de
Martigues et peut y étre consultée ; '

2. Un extrait de ces arrétés est affiché 4 la mairie de Martigues pendant une durée minimum d'un mois ;
procés-verbal de I'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;

3. L'arrété est adressé & chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées en
application de I'article R. 181-38, 4 savoir : les mairies de Martigues et Port-de-Bouc.

4. L'arrété est publié sur le site internct de la préfecturé des Bouches-du-Rhéne pendant une durée
minimale d'un mois.

18.3. EXECUTION

Le Secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhéne,
le Sous-préfet de 1’arrondissement d'Istres,
Le Maire de Martigues, - :
Le Maire de Port de Bouc,
La Directrice régionale de ’environnement, de I’aménagement et du logement,
le Directeur départemental des territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhéne,
. le Directeur de ' Agence régionale de santé
Le Directeur Régionial de I'Economie, de 'Emploi, du Travail et de la Solidarité,

sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 1’exécution du présent arrété
Marseille le Le sl:our le Prifet
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19. - ECHEANCES

Sans objet
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