! ] Direction de la Citoyennete,

PREFET de la Légalité et de

DES BOUCHES- ’Environnement
DU-RHONE

Liberté o

i 19 7 ADUT 2023

Arrété n°2023 - 171 ENREG
portant autorisation au titre de I'’enregistrement
pour la société CHANTIER NAVAL DE MARSEILLE (CNM)
de régularisation de ses activités de réparation navale exploitées
au niveau de la forme 10 du Grand port Maritime de Marseille
(13016)

Vu le code de I'environnement et en particulier ses articles L.512-7 & L.512-7-7, R.512-46-1 4 R.512-46-30 ;
Vu le SDAGE du bassin Rhéne-Méditerranée ;

Vu l'arrété ministériel du 12 mai 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n® 2930 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de I'environnement ;

Vu l'arrété ministériel du 13 décembre 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1978 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de I'environnement ;

Vu l'arrété préfectoral du 4 aoat 2017 autorisant la société Chantier Naval de Marseille (CNM) a exploiter
des installations de réparation navale & Marseille 16°™ (Forme 10) ;

Vu l'arrété préfectoral du 29 novembre 2021 portant autorisation environnementale d’équiper les formes de
radoub des bassins Est du Grand Port Maritime de Marseille d’'un systéme de collecte des eaux claires et
des eaux polluées, et de mettre en place des unités de traitement ;

Vu la demande présentée en date du 9 décembre 2022, par la société CNM pour l'enregistrement de ses
installations de réparation navale exploitées sur le territoire de la commune de Marseille 16%™ et pour
I'aménagement de prescriptions générales des arrétés ministériels susvises ;

Vu le dossier technique annexé a la demande, notamment les plans du projet et les justifications de la
conformité des installations projetées aux prescriptions générales des arrétés ministériels susvisés;

Vu l'arrété préfectoral du 22 février 2023 fixant les jours et heures ou le dossier d'enregistrement a pu étre
consulté par le public ;

Vu l'arrété préfectoral du 15 juin 2023 portant prolongation suivant un délai de deux mois pour statuer sur la
demande d’'enregistrement susvisée ;

Vu les 45 observations du public recueillies pendant la période de consultation réalisée entre le 23 mars
2023 et le 23 avril 2023 inclus ;

Vu l'avis I'adjoint au maire de Marseille en charge de la sécurité civile et de la gestion des risques et du plan
communal de sauvegarde en date du 5 mai 2023 ;

Vu l'avis du Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille en date du 5 juillet 2023 ;

Vu le rapport du 3 juillet 2023 de l'inspection des installations classées ;



Vu l'avis du Conseil départemental de I'environnement et des risques sanitaires et technologiques du 12
juillet 2023;

Considérant que la sensibilité du milieu, 'analyse du cumul d’incidence et 'importance des aménagements
ne nécessitent pas le basculement en procédure autorisation ;

Considérant que la demande d'enregistrement justifie du respect des prescriptions de I'arrété ministériel du
12 mai 2020 susvisé, a I'exception des prescriptions édictées par leurs articles 5.3, 10.2 et 1.2 ;

Considérant que les demandes, exprimées par la société CNM, d'aménagements des prescriptions
générales ne sont pas suffisamment justifiées et appuyées par des propositions de mesures
compensatoires telles que présentées dans le dossier technique annexé a la demande d'enregistrement |

Considérant que le respect des prescriptions de I'arrété de prescriptions générales du 12 mai 2020 susvise

et des prescriptions du présent arrété permet de garantir la protection des intéréts mentionnés a l'article
L 511-1 du code de l'environnement ;

Sur proposition du secrétaire général de |a préfecture des Bouches-du-Rhéne ;

ARRETE



1. - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

1.1. BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION

1.1.1. Exploitant titulaire de I'autorisation

Les installations de la société Chantier Naval de Marseille (CNM), dont le siége social est situé Grand Port
Maritime de Marseille Terre plein de Mourepiane — Porte 4 CS 40034 13344 MARSEILLE Cedex 15, faisant 'objet
de la demande susvisée, sont enregistrées.

Ces installations sont localisées au niveau de la forme 10 des bassins Est du Grand Port Maritime de Marseille
(GPMM) & Marseille 16°™. Un plan de localisation des installations est annexé au présent arrété.

L'arrété d'enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, linstallation n'a pas eté mise
en service dans le délai de trois ans ou lorsque I'exploitation a été interrompue plus de trois années consecutives
(article R.512-74 du code de l'environnement).

1.1.2.Régles de procédures applicables

Les installations de la société Chantier Naval de Marseille (CNM) étaient précédemment autorisées par arrété
préfectoral en date du 4 ao(t 2017. Les régles de procédures applicables sont désormais celles du régime de
I'enregistrement définies par le Code de 'Environnement.

1.1.3.Modifications et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieurs

Les dispositions de l'arrété préfectoral d'autorisation du 4 ao(t 2017 sont abrogées et remplacées par les
dispositions du présent arréte.

1.2. NATURE DES INSTALLATIONS

1.2.1.Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des
installations classées

Rubriques de la| 5 - ’ - . Régime |
notmanelature Installations et activités concernées Eléments caractéristiques du projet |
Ateliers de réparation et d’entretien de véhicules et o )
engins & moteur, y compris les activités de Superficie des ateliers
carrosserie et de télerie. (couverts ou non) ot sont
2930-1-a exercées les activités de E

1. Réparation et entretien de véhicules et enginS a réparation et d’entretien :
moteur, la surface de I'atelier étant :

a) Supérieure a 5 000 m2

Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et
engins a moteur, y compris les activités de
carrosserie et de tolerie.

60 800 m?

Quantités maximale de
produits susceptible d’étre E
mise en ceuvre : 2 000 kg/j

2930-2-a 2. Vernis, peinture, apprét, (application, cuisson,

séchage de) sur véhicules et engins a moteur, la

guantité maximale de produits susceptible d'étre
utilisée étant:

a) Superieure a 100 kg/j

1978-8 _ Solvants eorganiques Consommation de solvants : D

8. Autres revétements, y compris le revétement de 15T onnHSET

métaux, de plastiques, de textiles, de feuilles et de
papier, lorsque la consommation de solvant est
supérieure a 5 t/an




Travail mécanique des métaux et alliages, a
I'exclusion des activités classées au titre des
rubriques 3230-a ou 3230-b.La puissance
maximum de l'ensemble des machines fixes Puissance totale installée :
2560-2 pouvant concourir simultanément au —— bc |
fonctionnement de l'installation étant :

2. Supérieure a 150 kW, mais inférieure ou €gale a
1000 kW

Abrasives (emploi de matiéres) telles que
sables, corindon, grenailles métalliques, etc. sur
un matériau quelconque pour gravure,
depolissage, décgpage, grainage, a I'exclusion des Puisssnze totale instailés -
2575 activités visées par la rubrique 2565. . D
340 kW

La puissance maximum de |'ensemble des
machines fixes pouvant concourir simultanément au
fonctionnement de l'installation étant supérieure a
20 kW

| Quantité maximale
susceptible d'étre présente
dans l'installation : D

952 kg

Quantité maximale
susceptible d’étre présente
dans l'installation : D

Acétyléne (numéro CAS 74-86-2).La guantite
4719-2 susceptible d'étre présente dans l'installation étant :

|2. Supérieure ou égale a 250kg mais inférieure a 1t

Oxygéne (numero CAS 7782-44-7).La quantité
4725-2 susceptible d'étre presente dans l'installation étant .

2. Supérieure ou égale a 2t mais inférieure & 200t 10 tonnes

Régime : E (enregistrement), DC (déclaration avec contrdle périodique), D (déclaration), NC (non classé).

1.2.2.Situation de I’établissement

Le site concerné, d'une superficie totale de 120 000 m?, occupe une partie de la parcelle cadastrale 208M4.

Il est constitué de la forme de radoub n°10, de batiments d’exploitation et de terre-plein d’activité. Un plan du site
est joint au présent arrété.

Les installations mentionnées a l'article 1.2.1 du présent arrété sont reportées avec leurs références sur un plan de
situation de I'établissement tenu & jour et tenu en permanence & la disposition de linspection des installations
classées.

1.3. CONFORMITE AU DOSSIER D’ENREGISTREMENT

1.3.1.Conformité au dossier d’enregistrement

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées conformement
aux plans et données techniques contenus dans le dossier déposé par l'exploitant, accompagnant sa demande du
9 décembre 2022.

Elles respectent les dispositions des arrétés ministériels de prescriptions générales applicables, au besoin
aménagees, complétées ou renforcées par le présent arréte.

1.4. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES

1.4.1.Arrété ministériel de prescriptions générales

S'appliquent & I'établissement, les prescriptions des arrétés ministériels de prescriptions générales applicables aux
différentes rubriques soumises a enregistrement et déclaration reprises dans le tableau de l'article 1,2,1 du present
arrété, et en particulier celles de I'arrété ministériel du 12 mai 2020 relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique n° 2930 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de I'environnement, et de I'arrété ministériel du 13 décembre 2019 relatif
aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique
n° 1978 de la nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement.
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1.4.2.Aménagement des prescriptions

Compte tenu des caractéristiques particuliéres des installations, les prescriptions des articles 6.7 et 10.2 de l'arréte
ministériel du 12 mai 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de
I'enregistrement au titre de la rubrique n° 2930 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
I'environnement sont aménagées suivant les dispositions du Titre 2 « Prescriptions particuliéres » du présent
arréte.

1.4.3. Arrétés ministériels de prescriptions générales, compléments, renforcement des
prescriptions

Les prescriptions générales qui s'appliquent a I'établissement pour son exploitation sont complétées et renforcées
par celles du Titre 2 « Prescriptions particuliéres » du présent arrété.

2. - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

2.1. AMENAGEMENT DES PRESCRIPTIONS GENERALES

2.1.1.Aménagement de larticle 10.2 de l'arrété ministériel du 12 mai 2020 relatif aux
prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de
I'enregistrement au titre de la rubrique n° 2930 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de I'environnement

En lieu et place des dispositions de larticle 10.2 de l'arrété ministériel du 12 mai 2020 relatif aux prescriptions
générales applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique n°® 2930 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement, I'exploitant respecte les
prescriptions suivantes :



Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement a une station d'épuration
collective et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions
nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants
énumeéreés ci-aprés, a partir d'un échantillon représentatif prélevé sur une durée de 24 heures.

pebit Continu (*)
Tempeérature Continu
pH Continu
DCO (sur effluent non décanté) Mensuelle
Matiéres en suspension totales Mensuelle
DBOS5 (**) (sur effluent non décanté) Mensuelle
Azote global Mensuelle
Phosphore total Mensuelle
Cuivre et ses composes (en Cu) Mensuelle
Zinc et ses composés (en Zn) Mensuelle
Autres substances spécifiques du secteur d'activite Semestrielle

(*) Débit correspondant a la somme de tous les points de rejet.

(**)Pour la DBO5, la fréquence peut étre moindre s'il est démontré que le suivi d'un autre parametre est
représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramétre n'est pas nécessaire au suivi de la station
d'épuration sur lequel le rejet est raccordé.

En I'absence totale d’activité dans la forme (absence de navire, forme en eau) ou sur les aires d'activités définies a
l'article 2.2 du présent arrété, la réalisation des mesures est suspendue pour la période d'inactivité. L'exploitant
tient a la disposition de l'inspection les éléments justifiant les périodes d'inactivité.

Les polluants et substances qui ne sont pas susceptibles d'étre émis par l'installation ne font pas l'objet des
mesures périodiques prévues. Dans ce cas, |'exploitant tient a la disposition de linspection des installations
classées les éléments techniques permettant d'attester I'absence d'émission de ces produits par l'installation.

Pour les effluents raccordés, les mesures faites & une fréquence plus contraignante a la demande du gestionnaire
de la station d'épuration sont tenues a la disposition de l'inspection des installations classées.

2.2. OPERATIONS DE CARENAGES

Les opérations de carénages sont réalisées exclusivement dans la forme de radoub et sur deux aires d'activités
extérieures aménagées sur les terre-plein pour ce qui concerne les opérations réalisées sur les canots de
sauvetage.

Ces aires extérieures sont clairement identifiées, et disposent d’'un revétement étanche permettant la collecte de
I'ensemble des effluents aqueux (y compris les eaux pluviales).

A I'exception des opération de nettoyage/décapage a 'eau, les opérations de pongage, décapage et grenaillage

sont réalisées dans des cocons munis d’un dispositif de captage et de traitement des rejets atmospheriques. Ces
derniers doivent étre conformes aux valeurs limites d'émission définies a l'article 2.5.1 du présent arrété.

2.3. REJETS AQUEUX

Les effluents aqueux des aires d'activités et de la forme 10 sont collectés et traités suivants les modalites du
présent article :



e A compter de la date de notification du présent arrété, I'exploitant met en ceuvre les dispositions
suivantes :

Forme 10

Les effluents générés par temps sec sont collectés par un réseau dédié puis dirigés vers un ou plusieurs ouvrages
d'épuration permettant le respect, pour chaque point de rejet au milieu naturel des valeurs limites d'émissions defi-
nies a l'article 5.10 de I'arrété ministériel du 12 mai 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux instal-
lations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n® 2930 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de I'environnement.

Les eaux de refroidissement des navires et les eaux de fuites du bateau-porte sont collectées de maniére sépara-
tive afin d'éviter tout contact avec le fond de forme, puis rejetées au milieu naturel.

Aires d’activités

La totalité des eaux en contact avec les aires d'activités carénages (y compris pluviales) est collectée par un ré-
seau dédié puis dirigée vers un ou plusieurs ouvrages d'épuration permettant le respect, pour chaque point de rejet
au milieu naturel des valeurs limites d'émissions définies a l'article 5.10 de l'arrété ministériel du 12 mai 2020 relatif
aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement au titre de la ru-
brique n° 2930 de la nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement.

Les installations sont dimensionnées pour permettre & minima la collecte et le traitement d'une pluie annuelle d'une
durée d'une heure. Les justificatifs du dimensionnement des installations de collecte et de traitement sont tenus a
la disposition de I'inspection de I'environnement.

e Au compter de la date de mise en fonctionnement des installations de collecte et de traitement mises en
ceuvre par le GPMM dans le cadre de 'arrété préfectoral du 29 novembre 2021, I'exploitant met en ceuvre
les dispositions suivantes :

La totalité des eaux en contact avec le fond de forme et les aires de carénage (y compris pluviales) est collectée
par un réseau dédié puis traitée dans un ou plusieurs ouvrages d’épuration permettant le respect, pour chaque
point de rejet au milieu naturel des valeurs limites d'émissions définies & l'article 5.10 de I'arrété ministériel du 12
mai 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement au
titre de la rubrique n° 2930 de la nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement.

Les eaux de refroidissement des navires et les eaux de fuites du bateau-porte sont collectées de maniére separa-
tive afin d'éviter tout contact avec le fond de forme, puis rejetées au milieu naturel.

Les installations sont dimensionnées pour permettre & minima la collecte et le traitement d'une pluie annuelle d'une

durée d'une heure. Les justificatifs du dimensionnement des installations de collecte et de traitement sont tenus a
la disposition de l'inspection de I'environnement.

2.4. NETTOYAGE DE LA FORME ET DES AIRES DE CARENAGES

Le fond de la forme et les aires de carénages font I'objet d'un nettoyage régulier durant la période de travaux, et
d'un nettoyage complet a la fin des travaux (évacuation des déchets, balayage et nettoyage a sec), avant remise
en eau pour ce qui concerne la forme. :

Les déchets sont collectés et évacués conformément a la réglementation.

Les opérations de nettoyage sont consignées dans un registre prévu a cet effet. Ce registre est tenu a la
disposition de l'inspection de I'environnement.

2.5. PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

2.5.1.Valeurs limites d’émission



En lieu et place des dispositions de l'article 6.7 de l'arrété ministériel du 12 mai 2020 relatif aux prescriptions
générales applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique n°® 2930 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, I'exploitant respecte les
prescriptions suivantes :

Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-apres selon le flux horaire. Dans le
cas ol le méme polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables a chaque rejet canalise
sont déterminées le cas échéant en fonction du flux total de 'ensemble des rejets canalisés et diffus.

Les valeurs limites s'imposent & des mesures, prélévements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une de-
mi-heure.

Dans le cas de prélévements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite pres-
crite.

Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition
contraire, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toute-
fois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base de 24 heures pour les effluents ga-
Zeux.

Paramétres Valeur limite d’émission
Poussiéres totales (en mg/Nm?) 100 si le flux horaire inférieur ou égal a 1 kg/h, 40 si le flux horaire supeé-
rieur ou égal a 1 kg/h
COV (en mgC/Nm®) 100 si la consommation de solvants est inférieure a 15 t/an, 50 sila

consommation de solvants est supérieure a 15 t/an

Métaux et composés (en mg/Nm®) 5 (exprimé en Sb + Cr+ Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + Zn) si le flux ho-

raire total d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganese, nickel,
vanadium, zinc et de leurs composés dépasse 25 g/h

2.5.2.Emissions diffuses

Par dérogation aux dispositions du | de I'article 9.1 de I'arrété ministériel du 13 décembre 2019 relatif aux prescrip-
tions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n°® 1978 de
la nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement, aucune valeurs limites d'émission
diffuse (en % de la quantité de solvant utilisé) n'est applicable.

2.5.3.Surveillance des rejets

Les différents points de rejets des cocons font I'objet d'une surveillance selon la fréquence indiguee ci-dessous :

Parameétres Fréquence
Poussiéres totales Annuelle
cov Annuelle
Metaux et composés Annuelle

Concernant les cocons, les mesures seront réalisées au niveau d’un point de rejet équipé d'un conduit permettant
la réalisation des mesures conformément aux normes en vigueur. L'exploitant devra justifier que les travaux
réalisés lors des mesures sont représentatifs de I'activité.

2.5.4.Gestion des émissions de composés organiques volatils

Afin de permettre d'une part un suivi régulier des émissions de COV et des évolutions techniques relatives a la
captation des rejets sur ce type d'installation, et d'autre part de la possibilité de réduire ou suspendre ['utilisation
des composés les plus nocifs, I'exploitant réalise et transmet les études suivantes :

e Une étude technico-économique relative & la possibilité de procéder au captage, au traitement et a la
réduction des rejets atmosphériques de COV dans le cadre des opérations de peinture des navires. Cette
étude est réalisée est transmise & linspection tous les ans. La premiére étude sera remise dans un délai
d'un an & compter de la notification du présent arrété. Elle est basée sur un parangonnage mené sur les
installations similaires situées sur le territoire européen et sur les résultats de la surveillance mise en place
telle que mentionnée a l'article 2.5.5 du présent arrété.

Ce document doit comprendre a minima :



¥ un inventaire des techniques disponibles pour limiter, capter, traiter et réduire les rejets de COV
lors des opérations de peinture ;

v" pour chacune des techniques identifiées, une analyse technique et économique relative a leur
mise en ceuvre sur le site ;

v le détail des techniques et procédures mises en ceuvre a l'issue de cette analyse ;

v Un bilan chiffré de la réduction des émissions de COV ;

e Une étude technico-économique relative a la possibilité de réduire ou suspendre I'utilisation des COV les
plus nocifs. Cette étude est réalisée est transmise a l'inspection tous les ans.

e Un plan de gestion des solvants réalisé et transmis a l'inspection tous les ans.

e Une synthése quantitative et qualitative des COV émis lors de I'année écoulée. Cette étude est réalisée
chaque année N et transmise a l'inspection au plus tard le 31 mars de 'année N+1.

2.5.5.8urveillance des émissions de COV et de poussiéres

L'exploitant propose & linspection au plus tard deux mois a compte de la notification du présent arrété, un
programme de surveillance environnementale intégrant une ou plusieurs campagnes de mesures en dynamique
representative des conditions météorologiques sur une année.

Les systtmes de mesures en continu mis en place sont précisés. lis permettent de mesurer les pics de
concentrations en COV et en poussieres (particules fines PM 2,5 et PM10).

Cette surveillance est mise en place au plus tard quatre mois a compter de la notification du présent arréte, pour
une période de caractérisation recherchée de 365 jours.

Dans tous les cas, les conditions météorologiques telles que la température, la pression, les précipitations, la
vitesse et la direction du vent sont mesurées et enregistrées en continu sur l'installation classée pendant toute la
durée de la campagne de surveillance.

Ce programme de surveillance est basé sur le guide INERIS DRC-16-158882-12366 A de novembre 2016 relatif a
la surveillance dans I'air autour des installations classées - retombées des émissions atmosphériques - Impact des
activités humaines sur les milieux et la santé.

Le programme de surveillance doit étre réalisé dans des conditions représentatives de Pactivité du site.

Dans le cas d'une campagne de surveillance ponctuelle, la durée cumulée de I'ensemble des prélévements
réalisés en un point est au minimum comprise entre 14 % (cas des dispositifs mobiles de mesures) et 33 % (cas de
dispositifs fixes) de la durée de la période que I'on cherche a caractériser (soit respectivement 8 semaines et 18
semaines pour une période de caractérisation recherchée de 365 jours).

Le nombre d'emplacements de points de mesure, les conditions dans lesquels les systémes de mesure sont
installés et exploités et, de maniére plus globale, la stratégie de surveillance sont décrits dans le programme de
surveillance. L'implantation spatiale des points de mesure et le choix des matrices (air, retombées de poussiéres)
analysées doit étre diment justifiée au regard des modélisations de rejets de polluants atmosphériques et des
conditions environnementales locales de fagon a couvrir les zones de retombées maximales et les zones
comprenant potentiellement des cibles sensibles (zones d’habitation, écoles ...). Un emplacement (propre a
chaque polluant surveillé) positionné en dehors de la zone de l'impact du site et permettant de déterminer le bruit
de fond est détaillé dans le programme de surveillance.

Les campagnes de mesures de cette surveillance sont effectuées par un organisme tiers agréé, en accord avec
l'inspection des installations classées pour la protection de I'environnement. Conformément a l'article 63 de I'arréte
ministériel du 2 février 1998 modifié, les exploitants qui participent & un réseau de mesure de la qualité de I'air qui
comporte des mesures du polluant concerné peuvent étre dispensés de cette obligation, si le réseau existant
permet de surveiller correctement les effets de leurs propres rejets et de répondre aux prescriptions du présent
arrété.

Un rapport d'étape est transmis & I'Inspection a la moitié de la réalisation du programme de surveillance.

Le rapport final exposant les résultats du programme de surveillance est transmis a I'lnspection au plus tard 3 mois
apres la fin de ce programme.



2.6. MESURES PERIODIQUES DES NIVEAUX SONORES

Une mesure du niveau de bruit et de I'émergence est effectuée dans un délai d'un an a compter de la notification
du présent arrété, puis tous les 3 ans. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrété
du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du
fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.

2.7. EMISSIONS LUMINEUSES

De maniére a réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage, I'exploitant prend les
dispositions suivantes :

e les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard aprés la fin de l'occupation de ces
locaux

e Les éclairages extérieurs sont utilisés uniquement en exploitation ou pour assurer la protection des biens
et des personnes.

L'exploitant du batiment doit s'assurer que ces éclairages extérieurs sont conformes aux objectifs de sobriéte
poursuivis par la réglementation, ceci afin d’éviter que I'éclairage fonctionne toute la nuit & I'exception des cas
précises ci-dessus.

2.8. PREVENTION DES RISQUES

2.8.1.Moyens de lutte contre I'incendie

L’installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

- d'une alarme permettant de prévenir 'ensemble du personnel présent sur le site ;
de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des
dangers pour chaque local, et la localisation des moyens de secours et des organes de coupure ;

- 12 bouches incendie réparties sur la périphérie de la forme 10, et permettant de délivrer 60 m3/h sous 1 bar
pendant 2 heures pour une utilisation simultanée de 3 bouches ;

- Des extincteurs adaptés aux risques et positionnés en nombre suffisant dans les zones a risque

Ces équipements sont maintenus en bon état de fonctionnement et font I'objet d’'une vérification annuelle. Les
rapports de vérifications sont tenus a la disposition de l'inspection des installations classées.

Les bouches incendies font I'objet d'un marquage au sol afin de les rendre facilement identifiable pour les services
de lutte contre l'incendie.

Les navires présents dans les formes sont raccordés & un réseau incendie permettant le maintien en
fonctionnement de tous leurs moyens de lutte contre I'incendie.

L'exploitant réalise et met a disposition des services d'incendie et de secours, au niveau des acces, le plan
d’intervention des locaux comprenant I'identification de ces derniers, la position des organes de coupure d’urgence
(eau, gaz, électricité), des moyens de défense contre I'incendie propres a I'établissement (extincteurs, etc) et des
locaux techniques spécifiques, conformément a la norme NF X 08-070. Ces plans identifieront clairement la
localisation des batiments et aires de stockages ol sont entreposés des produits ou déchets avec une description
des dangers visant a faciliter 'action des secours.

L'exploitation des installations est réalisée de fagon a permettre une circulation périphérique autour de la forme,
des batiments et des zones de stockage. Des aires de stationnement pour la mise en station des moyens
elévateurs aériens sont prévues,

2.8.2.Rétention des eaux d’extinction

En cas de sinistre ou d'événement susceptible de conduire & une pollution du milieu naturel, I'exploitant dispose
des capacités de confinement suivantes :

e Laforme 10 dispose d’une capacité de rétention des eaux susceptibles d'étre polluées de 71 145 m°.



e Les aires d'activité extérieurs disposent d’une capacité de rétention conforme aux dispositions de l'article
4.12 de l'arrété ministériel du 12 mai 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n® 2930 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de I'environnement

Les réseaux de collecte des eaux de fuite du bateau-porte et des eaux en contact avec le fond de forme sont
équipés d'un dispositif permettant d’isoler la forme du milieu naturel. En cas de sinistre ou d'événement susceptible
de conduire a une pollution du milieu naturel, I'exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour permettre
I'isolement de la forme.

Des tests reguliers sont menés sur ces équipements, et sont consignés dans un registre.
Les eaux collectées sont analysées et éliminées vers les filieres de traitement des déchets appropriees.

En outre, I'exploitant dispose de boudins anti-pollution dont les caractéristiques et le dimensionnement sont
adaptés a la forme. Ces équipements seront vérifiés périodiqguement et maintenus en bon état de fonctionnement

2.8.3.Navires fonctionnant au GNL

L’accueil des navires fonctionnant au GNL est réalisé dans les conditions suivantes :

Pour toute intervention portant sur les équipements fonctionnant ou contenant du GNL, ou susceptible d'avoir un
impact sur ces équipements (réservoirs, canalisations, moteurs, efc), le navire sera vidangé de la totalité de son
GNL et inerté préalablement a son arrivée sur le site,

Les equipements et procédures suivants sont mis en ceuvre lors de I'accueil d'un navire fonctionnant au GNL :
e Systeme de secours de réfrigération du navire ;
e Procedure de remise a flot d'urgence permettant la mise au large du navire ;

¢ Procédure spécifique en cas de déclenchement des différents systémes de détection et de protection
propres au navire.

Le volume maximal total des cuves de GNL présentes dans les navires accueillis est limité a 3 440 m®.

2.8.4.Stockage en conteneur

L'exploitant dispose d’'un document permettant de connaitre a tout instant le contenu des stockages effectués dans
les conteneurs maritimes. Ce document est tenu a la disposition de l'inspection de 'environnement et des services
de secours.

2.8.5.Stockage de peinture
A l'exception des encours liés a I'application, les peintures sont stockées dans des conteneurs maritimes dédiés,
munis d'une rétention correctement dimensionnée et d'un systéme de détection incendie avec alarme.

La quantité totale de peinture stockée est limitée a 33 tonnes. L’exploitant dispose d’un document permettant de
connaitre a tout instant la quantité de peinture stockée dans les conteneurs maritimes. Ce document est tenu ala
disposition de l'inspection de I'environnement et des services de secours.

3. - MODALITES D’EXECUTION - VOIES DE RECOURS

3.1. MODALITE D’EXECUTION
3.1.1.Frais

Les frais inhérents a I'application des prescriptions du présent arrété sont a la charge de I'exploitant.
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3.2. DELAIS ET VOIES DE RECOURS

En application des articles L.512-7-3 , L514-6, R.514-3-1 du code de 'environnement, le présent arrété est soumis
a un contentieux de pleine juridiction.

Il peut étre défére a la juridiction administrative territorialement compétente, le tribunal administratif de Marseille :
1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence a courir du jour ou l'acte leur a
été notifié ;

2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation
présente pour les intéréts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois a compter du
premier jour de la publication ou de I'affichage de ces décisions

Le tribunal administratif peut étre saisi d'un recours déposé via I'application Télérecours citoyens accessible
par le site internet www.telerecours.fr.

Article 4
-le secrétaire général de la préfecture,
-le maire de Marseille,

-le directeur regional de I'environnement, de 'aménagement et du logement

sont chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arréte.

Marseille, le | 7 AT 2023
s Pour le Préfes
4 Secrétair Générale Adjointe

Anne LAYROURNE
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