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Les aménagements demandés par rapport aux prescriptions générales de l’arrêté ministériel du 14/01/11 
relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au 
titre de la rubrique n° 2340 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l'environnement sont présentés ci-dessous. 

 

1.1 Aménagement par rapport à l’article 16.II 

Rappel de la prescription générale 
 

16. II. Accessibilité des engins à proximité de l'installation. 
 
Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l'installation et est 
positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de cette installation. 
 
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes : 
- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ; 
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 130 kN ; 
- aucun obstacle n'est disposé entre les accès à l'installation et la voie engin. 
 
En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engin permettant la circulation sur l'intégralité du périmètre de 
l'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont 
d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 20 mètres de diamètre est prévue à son 
extrémité. 
 

Demande d’aménagement 
 

La blanchisserie ne peut pas respecter l’ensemble de caractéristiques citées dans l’article 16.II pour des raisons techniques 
et constructives.  
 
Le non-respect de la prescription porte sur l’absence d’indication sur la force portante de la voie engin et l’absence 
de voie engin sur chaque façade du site. 
 
La société de la BLANCHISSERIE 2000 demande donc des aménagements pour cet article.  

 

Mesures compensatoires 
 

L’accès pour la BLANCHISSERIE se fait uniquement à partir de l’Avenue des Templiers pour les engins. Cet accès « engin » 
repris dans l’annexe 1 : Plan Accès Secours 
 
La voie engins a les caractéristiques suivantes :  

- Les pentes sont toutes intérieures à 15% ; 
- La largeur utile est au minimum de 5,5 mètres au plus serré ; 
- Absence d’obstacle aérien ou d’arche. La hauteur libre est donc d’au minimum de 3,5 mètres ; 

 
Le non-respect de la prescription porte sur l’absence d’indication sur la force portante de la voie engin et l’absence de 
voie engin sur chaque façade du site. 
 
La voie de circulation interne du site est la voie engins. Elle permet le passage quotidien de poids lourds chargés de linge, 
une dizaine de rotation est effectuée par jour. Ces mêmes véhicules stationnent également dans la cour technique (en 
bout de voie engin). Aucun affaissement de la voie n’est constaté. 

 

Au besoin, une étude pourra être réalisée pour dimensionner la force portante de la voie. 
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Le site est dans l’impossibilité architecturale de positionner une voie engin sur l’intégralité de ses façades. Le plan ci-
dessous présente le positionnement et les façades accessibles depuis le site pour permettre au SDIS d’attaquer le feu. 
 
Comme présenté sur le plan, les façades 1, 2, 3, 4, 5, 6 sont accessibles. Les issues de secours sont reliées aux voies 
engins via des cheminements stabilisés et permettent l’intervention des binômes en cas d’incendie et l’évacuation du 
personnel. 
 

La cour technique permet le passage d’engins à double sens et peut permettre le retournement d’engins  
(caractéristiques d’une aire de retournement en impasse respectée d’après le « GUIDE TECHNIQUE RELATIF AUX VOIES 
DE DESSERTE A USAGE DES SAPEURS-POMPIERS » du SDIS. 
 
La façade n°7 se situe à 5 m des clôtures grillagées (absence d’issue de secours). Ainsi, il est possible aux engins 
d’intervention d’attaquer cette façade par la mobilisation d’une bande de circulation (avenue des Templiers) pour 
stationnement pendant intervention.  

 

Largeur de 5,5 m avant 
le portail principal 

Largeur de 6 m après le 
portail principal 

Pentes inférieures à 15 % 

Aire de retournement 
possible  
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1.2 Aménagement par rapport à l’article 28 

Rappel de la prescription générale 
 

Article 28 de l’arrêté du 14 janvier 2011 
 
L'exploitant indique dans son dossier les dispositions prises pour l'implantation, l'exploitation, le suivi, la surveillance 
et la mise à l'arrêt des ouvrages de prélèvement. Si le volume prélevé est supérieur à 10 000 m³/an, elles doivent être 
conformes aux dispositions indiquées dans l'arrêté du 11 septembre 2003 relatif aux prélèvements soumis à déclaration 
au titre de la rubrique 1.1.2.0 en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement. 
 
Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé 
quotidiennement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m³/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. 
Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservé dans le dossier de l'installation. 
 
En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de 
disconnexion. 
Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Seuls peuvent être 
construits dans le lit du cours d'eau des ouvrages de prélèvement ne nécessitant pas l'autorisation mentionnée à 
l'article L. 214-3 du code de l'environnement. 
 

Demande d’aménagement 
 

La blanchisserie ne peut pas respecter l’ensemble de caractéristiques citées dans l’article 28.  
Le non-respect de la prescription porte sur l’absence de dispositif de disconnexion. 
La société de la BLANCHISSERIE 2000 demande donc des aménagements pour cet article. 

Mesures compensatoires 
 

Les forages présents sur le site sont soumis à la rubrique 1.1.2.0, à déclaration, et à la rubrique 1.1.1.0 de la 
nomenclature IOTA.  
Les forages ont fait l'objet d'une télédéclaration en date du 30/03/2023 pour les rubriques 1.1.1.0 et 1.1.2.0, n°A-3-
N2ZF7GE8 
Un Dossier Loi sur l'Eau précise les modalités d'exploitation des forages, leurs localisations et les impacts réduits sur 
les masses d'eaux voisines, en annexe 09bis de l’audit de récolement des prescriptions générales. 
 
Un compteur d’eau est installé sur les forages et les index sont relevés quotidiennement depuis février 2023. Le 
prélèvement est estimé à 62 m3 par jour (depuis Février 2023) (Annexe 2 – Relevé de l’index compteur). Les capacités 
de production vont augmenter pour atteindre 20 t/j pour un prélèvement estimé à 150 m3/jour. 
 
Le non-respect de la prescription porte sur l’absence de dispositif de disconnexion. Le dispositif de disconnexion sera 
prochainement installé (fin du délai de réalisation : octobre 2023). Un devis signé pour la réalisation des travaux est 
disponible en annexe 3. 
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1.3 Aménagement par rapport à l’article 56 

Rappel de la prescription générale 
 

Article 56 de l’arrêté du 14 janvier 2011 
 

« Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d’épuration 
collective et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions 
nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-
après, à partir d’un échantillon représentatif sur une durée de vingt-quatre heures. 

« Débit Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m3/j 

Température Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m3/j 

pH Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m3/j 

DCO (sur effluent non décanté) 
• Semestrielle pour les effluents raccordés 

• Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel 

Matières en suspension 
• Semestrielle pour les effluents raccordés 

• Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel 

DBO5 (1) (sur effluent non décanté) 
• Semestrielle pour les effluents raccordés 

• Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel 

Azote global 
• Semestrielle pour les effluents raccordés 

• Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel 

Phosphore total 
• Semestrielle pour les effluents raccordés 

• Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel 

Hydrocarbures totaux                 Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 100 g/j 

Composés organiques du chlore 
(AOX ou EOX)(2) 

Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 30 g/j 

Chrome et composés (en Cr) 

• Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets 
raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document 
contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station 

• Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets 
dans le milieu naturel 

Cuivre et composés (en Cu) 

• Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets 
raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document 
contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station 

• Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets 
dans le milieu naturel 

Plomb et composés (en Pb) 

• Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20  g/j pour les rejets 
raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document 
contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station 

• Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans 
le milieu naturel 

Nickel et composés (en Ni) 

• Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets 
raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document 
contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station 

• Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans 
le milieu naturel 
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Zinc et composés (en Zn) 

• Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets 
raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document 
contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station 

• Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets 
dans le milieu naturel 

Trichlorométhane (chloroforme) 

• Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets 
raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document 
contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station 

• Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans 
le milieu naturel 

Autre substance dangereuse visée à 
l’article 37-5 

• Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets 
raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document 
contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station 

• Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans 
le milieu naturel 

Autre substance 
dangereuse  identifiée par une 
étoile à l’article 37-5 

• Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 2 g/j pour les rejets 
raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document 
contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station 

• Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 2 g/j pour les rejets dans 
le milieu naturel » 

« (1) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s’il est démontré que le suivi d’un autre paramètre est représentatif 
de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n’est pas nécessaire au suivi de la station d’épuration sur lequel le 
rejet est raccordé. 

« (2) La mesure du paramètre AOX ou EOX n’est pas nécessaire lorsque plus de 80 %  des composés organiques 
halogénés sont clairement identifiés et analysés individuellement et que la fraction organohalogénée non identifiée ne 
représente pas plus de 0,2 mg/l. 

« Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d’une dilution telle qu’ils ne sont plus mesurables au 
niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d’assainissement, ils sont mesurés au 
sein du périmètre autorisé avant dilution. 

« Les résultats des mesures sont transmis trimestriellement à l’inspection des installations classées. 

« Pour les effluents raccordés, les mesures faites à une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire de 
la station d’épuration sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées. » 

 

Demande d’aménagement 
 
La blanchisserie ne peut pas respecter l’ensemble de caractéristiques citées dans l’article 56.  
Le non-respect de la prescription porte sur l’absence du dispositif de suivi. 
La société de la BLANCHISSERIE 2000 demande donc des aménagements pour cet article. 

 

Mesures compensatoires 
 

Le non-respect de la prescription porte sur l’absence du dispositif de suivi. Le dispositif de suivi quotidien du débit, 
pH et de la température sera prochainement installé (fin du délai de réalisation : octobre 2023). Un devis signé pour 
la réalisation des travaux est disponible en annexe 4. 
 
De plus, ce dispositif permettra également à la Blanchisserie 2000 de respecter les valeurs de rejets fixées par la 
convention Eaux des collines.  

 

 

https://aida.ineris.fr/reglementation/arrete-140111-relatif-prescriptions-generales-applicables-installations-relevant#Article_37
https://aida.ineris.fr/reglementation/arrete-140111-relatif-prescriptions-generales-applicables-installations-relevant#Article_37
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Annexe 1 : Plan Accès Secours 
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Annexe 2 : Relevé Index Forage 
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Annexe 3 : Devis signé pour le dispositif de disconnexion 
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Annexe 4 : Devis signé pour le dispositif de mesure et de traitement des rejets 

 


